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1. Klasyfikacja robot wg wspoélnego stownika zamowie

1.1. Kody CPV

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 Instalowanie kottow

2. Wstep

2.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji wod-kan, grzewczych oraz gazowej dla
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im.
Bajkopisarzy Swiata, dz. ew. nr 157/1, obreb 0020 Lesznowola, jedn. ew. 140605 5

Grojec (obszar wiejski).

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wykonania instalacji wymienionych w punkcie 2.1

2.3. Okresdlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

*  Zamawiajacy, (Inwestor) — oznacza osobe lub firme wymieniong w Kontrakcie oraz
wszystkie oficjalnie przejmujgce zadania Inwestora osoby / firmy.

e Przedstawiciel Inwestora — oznacza osobe lub firme wyznaczong przez Inwestora
do dziatania w jego imieniu.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowe.

« Wykonawca — oznacza osobe lub firme wymieniong Kontrakcie, do wykonania
Robét oraz osoby / firmy oficjalnie przejmujgce zadania Wykonawcy, z pominieciem

prawnych nastepcéw Wykonawcy — niezaakceptowanych przez Inwestora. Gdziekolwiek
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w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin Wykonawca, oznacza on rowniez
wszelkich podwykonawcow, oraz dostawcow materiatow i ustug objetych kontraktem

Wykonawcy.

e Inspektor Nadzoru /IN/ — Oznacza osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego (lub
Przedstawiciela), upowazniona do nadzoru nad realizacjg Rob6t i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e Prace (Roboty) — oznacza wszystkie roboty i dzialania, kazdego rodzaju,

pozostajgce w zakresie Wykonawcy (Oferenta).

» Specyfikacja Techniczna - /ST/ — oznacza kazdy dokument jak np. niniejszy,
zawierajgcy wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora, dotyczgce Projektu i
wykonania, do spetnienia przez Oferenta i / lub Wykonawce. Termin obejmuje rowniez
wszelkie wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach, czy dokumentach

tekstowych.

*  Rysunki — oznacza wszelkie rysunki prac, rozwigzan, elementéw, etc, przekazane
przez Inwestora, (Przedstawiciela), oraz wszelkie przekazane ich zmiany Ilub

uzupetnienia.

e Projekt Warsztatowy — w zakresie Oferenta / Wykonawcy, zgodny z przepisami i

wymogami Zamawiajgcego.

« Polska Norma - /PN/, dla potrzeb niniejszego projektu jest dokumentem

obowigzujgcym bez koniecznosci odwotywania sie do niej.

« Materialy — oznacza wszystkie elementy, materiaty, surowce, rozwigzania, etc,

stuzgce i konieczne do wykonania Robét lub czesci Rob6t.

e Dostarczenie Lub Dostawa - materiatu lub urzgadzenia to zakup, transport i
skladowanie danego materiatu lub urzgdzenia przez Wykonawce i jego dostarczenie na

budowe.

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

* Odbiodr techniczny czesciowy — odbior techniczny poszczegoinych faz robét
podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkéw przewodu, a
mianowicie: podioza odcinka, przewodu przed badaniem jego szczelnosci, obiektéw
budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinka przewodu, warstwy ochronnej zasypu

utozonego odcinka przewodu po probie szczelnosci.
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e Odbiodr techniczny koncowy — odbior techniczny koncowy przewodu po zakonczeniu
catosci robot, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji; odbior koncowy moze
dotyczy¢ odcinka przewodu, w przypadku, gdy odcinek ten bedzie wczesniej oddany do

eksploatacji.

« Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego.

« Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

3. Wymagania ogo6lne dotycz ace prowadzenia robdt

budowlanych

Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako calo$¢, skiadajgcg sie z wielu wspotzaleznych
elementow, bedacych przedmiotem poszczegdlnych Specyfikacji Technicznych, Kart
Materiatowych, Opiséw Technicznych, Rysunkéw Technicznych. Specyfikowane

wymagania i parametry nalezy traktowac, jako wymagane minimum.

Z uwagi na rdzne rozwigzania i materiaty / systemy zamienne, ktére powinny sie pojawi¢,
jako wynik prac przetargowych, Wykonawca, niezaleznie od zakresu robo6t musi

traktowac elementy, jako skltadowe zestawu o okres$lonych wymaganiach i parametrach.

Wszystkie specyfikowane materialy, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
traktowac, jako przyktadowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia
przez wykonawcow rysunkéw i dokumentow warsztatowych dotyczgcych wszelkich
rozwigzan indywidualnych i systemowych, stosowanych materiatdw, sposobow
wykonania, etc. Wykonawca moze zaproponowac inny niz specyfikowany, zblizony
system, materiat lub sposdb po spetnieniu specyfikowanych ponizej wymagan i

uzyskaniu akceptac;ji.
Nalezy speic¢ takze ponizsze wymagania:

*  Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem o0sOb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i

podobnymi uregulowaniami.
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«  Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich
materiatow i technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji,
zgodnie z Projektem, wymaganiami Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi

dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:
e Polskiego Prawa

e Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktérych obliguje sie wszystkich
oferentéw), odpowiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich
norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak powotanych Norm miedzynarodowych

lub innych (obowigzujg ostrzejsze warunki);
*  Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowigzujg ostrzejsze warunki);

e Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora
i projektantdw, odpowiednich  Rzeczoznawcdéw lub  wynikajgcymi

z zaaprobowanych propozycji zamiennych;

» Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow
zgodnie z operatem pozarowym, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawcéw do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

e W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezeh i watpliwosci wykonawca

powinien skontaktowac sie z Inwestorem i Projektantem przed przystgpieniem do prac.

« Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiadac
aktualng aprobate techniczng lub posiadaé¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiada¢
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty

tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

«  Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot

oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami IN.

e Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajgcego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

*  Wykonawca bierze na siebie peing odpowiedzialnos¢ za dziatanie wykonywanego
systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilnosci zastosowanych
materiatow, ich wtasciwosci, parametrow warunkéw i sposobu zastosowania w Polsce

etc.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacja,

bez koniecznej akceptacji ze strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, bedzie obcigzony
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kosztami demontazu tego urzgdzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegolnionych

w niniejszej specyfikaciji.

« Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc.
nieopisane Ilub nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych
prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i
dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie za przewidziane w oferowanej cenie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci

specyfikowanych robdét.

» Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiadaC¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia. W
przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na

wiasny koszt.

e Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego
zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy
sieci. Po uzyskaniu stosownych uzgodnieh przediozone dokumenty powinny uzyskac¢
klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie Inwestora Wykonawca dostarczy probki

wybranych materiatéw.

« Wykonawca obowigzany jest zapoznaé¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i
elementéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z

realizacjg przedmiotowej inwestycji.

*  Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami,

atestami itp. Przed wykonaniem bgdz zamoéwieniem elementéw indywidualnych.

*  Rysunki i czes¢ opisowa, przedmiary oraz STWIOR sg w dokumentacji elementami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe] a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢

traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji
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niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z
Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania

jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
e Montaz urzgdzen wykonywaé zgodnie z instrukcjami i DTR producentow urzgdzen.

« Woyszczegodlnione w projekcie i opisie technicznym urzgdzenia i elementy sieci
zostaly przedstawione jako referencyjne i mogg zosta¢ zastgpione innymi pod
warunkiem zachowania wtasciwych im projektowych parametréw. Decyzje o zmianach
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora

projektu.

« Kontrakt zawierany jest na wykonanie sieci kompletnej, w pelni sprawnej i
spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze
Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okresli¢c ilosci wyspecyfikowanych
materiatdw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie sieci w tym te, ktore nie sg
wprost wymienione w zestawieniach materialowych takie jak wsporniki i uchwyty

montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, pomosty montazowe, itp.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
« Powykonawcze plany i schematy sieci;

« Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi

urzagdzeniami i materiatami;

e Protokoly préb i pomiaréw;

* Instrukcje obstugi sieci

e protokoly szkoleh personelu Uzytkownika;

e liste producentéw i dostawcow urzgdzen zainstalowanych w obiekcie.

e Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodnos¢ z wymaganiami
Inwestora, co do formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez

przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru .
4. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie budowy
zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych: wodnych, kanalizacyjnych,

grzewczych, gazowych, klimatyzacyjnych dla rozbudowywanego i przebudowywanego
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budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata, dz. ew. nr 1571/1

obreb 0020 Lesznowola, jedn. ew. 140605 5 Grojec (obszar wiejski).

Szczegoblowy zakres robdt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania
niezbedne do terminowego, prawidtiowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania

Przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach Specyfikacji.
W zakresie rob6t mieszczg sie nastepujace prace:

e Zakup, dostarczenie na miejsce robét, uruchomienie, niezbedne badania

wszelkich urzgdzen wod-kan wymienionych w projekcie;

Wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot

« Transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy

*  Wykonanie wszelkich otworéw wymaganych do montazu instalacji
e Montaz urzgdzen wod-kan

e Montaz bialego montazu, takich jak umywalki, zlewozmywaki, miski

ustepowe, brodziki, kabiny prysznicowe, pisuary oraz pozostatych.

e Montaz baterii czerpalnych wraz niezbednymi elementami uzupetniajgcymi
takimi jak wezyki, zawory katowe odcinajgce, wylewki oraz pozostate niezbedne

elementy wymagane do prawidtowej pracy i eksploatacji.

Montaz rurociggow.

e Badania instalacji w tym badanie pod kgtem bakteriologicznym.
«  Wykonanie izolacji termicznej i pozarowej.

¢ Regulacja dziatania instalaciji.

e Proby szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

« Wszelkie obudowy instalacji, poprzez wykonanie obudéw G-K wraz z

malowaniem na kolor $cian ( wg projektu architektury).
e Prace porzadkowe oraz wywaz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych.

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i

elektronicznej zawierajgcej wszelkie zmiany.
e Opracowanie instrukcji uzytkowania.

* Wykonanie wszelkich otworow wymaganych do montazu instalaciji

centralnego ogrzewania
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e Montaz rurociggéw,

*  Montaz armatury,

*  Montaz grzejnikow.

e Montaz wodnych urzadzen grzewczych.

e Badania instalacji w tym regulacja nastaw na poszczegoélnych zaworach
grzejnikowych do momentu uzyskania jednakowej temperatury grzejnika (pomiar

poprzez pirometr).

*  Préby szczelnosci instalacji.

e Zabezpieczenie antykorozyjne.
¢ Wykonanie izolacji termicznej.
* Regulacja dziatania instalacji.

» Wszelkie obudowy instalacji, poprzez wykonanie obudéw G-K wraz z

malowaniem na kolor scian ( wg projektu architektury)
»  Prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych.

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i

elektronicznej zawierajgcej wszelkie zmiany.
e Opracowanie instrukcji uzytkowania.
e Szkolenie z zakresu dziatania instalacji Uzytkownika Budynku.

e Zakup, dostarczenie na miejsce robét, uruchomienie, niezbedne badania
wszelkich urzadzen grzewczych, wodnych i cisnieniowych wymienionych w

projekcie.

*  Wyladunek materiatléw i sprzetu na terenie robot.
e Transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy.
e Montaz rurociggéw.

*  Montaz kottow

*  Wykonanie izolacji termicznej i pozarowej.

* Regulacja dziatania instalacji.

*  Préby szczelnosci instalacji klimatyzacji.

»  Prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych.
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e« Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i

elektronicznej zawierajgcej wszelkie zmiany.
e Opracowanie instrukcji uzytkowania.

e Zakup, dostarczenie na miejsce robot, uruchomienie, niezbedne badania

wszelkich urzadzen klimatyzacyjnych wymienionych w projekcie.

*  Wyladunek materiatléw i sprzetu na terenie robot.

e Transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy.

*  Wykonanie wszelkich otworow wymaganych do montazu instalaciji.

» Wszelkie obudowy instalacji, poprzez wykonanie obudéw G-K wraz z

malowaniem na kolor scian ( wg projektu architektury)

« Badania instalacji,

* Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji

« Dostawa i montaz urzadzen wentylacyjnych

*  Wykonanie izolacji termicznej i pozarowej,

* Regulacja dziatania instalacj;

»  Prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej

i elektronicznej zawierajgcej wszelkie zmiany
e Opracowanie instrukcji uzytkowania

e Zakup, dostarczenie na miejsce robét, uruchomienie, niezbedne badania

wszelkich urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

*  Wyladunek materiatldw i sprzetu na terenie robot

e Transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy

e Montaz rurociggéw

e Badania instalacji gazu

*  Préby szczelnosci instalacii

e  prace porzgdkowe oraz wywo0z lub utylizacja odpadoéw po budowlanych,

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i

elektronicznej zawierajgcej wszelkie zmiany
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e Opracowanie instrukcji uzytkowania

e Szkolenie z zakresu dziatania instalacji Uzytkownika Budynku

Szczegoblowy zakres robdt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania

niezbedne do terminowego, prawidtiowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania

Przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach Specyfikacji. W zakresie robot

mieszczg sie nastepujgce prace:

Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajgcych do spelnienia wymagan Specyfikacii,

Opisu Technicznego, Kart Opisowych Urzadzen w szczegolnosci, dotyczacych

wykonania robét, doboru, dostawy, sktadowania odpowiednich materiatdw, zapewnienia

wiasciwej organizacji robot, zapewnienia bezpieczenstwa, zabezpieczenia prac, etc. W

tym nalezy speti¢ nastepujgce wymagania:

*  Wykonawca winien zastosowac wszelkie srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalno$cig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajac
pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen
I sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie
spowodowac¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczyC i
powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje i

zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

*  Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnoséci niezbedne dla realizacji
robét w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakidécac bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég i placéw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i do os6b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania

powyzszego postanowienia.

» Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg poOzniej jakiekolwiek
zgdania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, Zze oferta sporzgdzona zostata
jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg 0golng, co okazato sie

niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robét lub prac dodatkowych
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wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdlnych projektu. Do
Wykonawcy sieci nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkow
przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami,
skladowanie materiatéw a takze zapewnienie wszelkich srodkdéw bezpieczenstwa
i ochrony dla wykonywanych przez siebie rob6t oraz dostarczenie urzgdzen
dodatkowych wskazanych w poszczegollnych dokumentach Przetargu, jako

urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji wewnetrznych dla potrzeb

przebudowywanego i rozbudowywanego budynku.
5. Odpowiedzialno $é wykonawcza Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

« Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji
kompletu urzadzen i sieci bedgcych tematem specyfikacji. Przez ,zakres roboét
Wykonawcy” nalezy rozumieé wszystkie elementy przedstawione na rysunkach projektu
budowlanego zamiennego, wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie urzgdzen,

bedgcych integralng czescig projektu warsztatowego i kosztorysu przetargowego.

* Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatdbw sieci, materiatbw dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami

Inwestora oraz przedstawiania ich do akceptaciji.

*  Prowadzenia wszystkich robét w taki sposéb, aby sieci zostaty wykonane jako
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w peinej

gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym Inwestora.

¢ Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras sieciowych i zwigzanych z tym

dodatkowych materiatéw.
«  Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.

« Woypehienia wymagan Inwestora w zakresie systemow alternatywnych do

projektowanych.

e Przygotowywania rysunkow warsztatowych z uwzglednieniem wymogéw

specyfikacji projektu wykonawczego

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej.
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e Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentow odbiorowych, w tym instrukcji
obstugi i eksploatacji urzgdzen i systemoOw, schematéw sieci z warto$ciami
projektowanymi i zmierzonymi, szczegdétowych danych technicznych instalowanych

elementéw sieci, kart gwarancyjnych.
6. Materiaty

Do wykonania instalacji bedgcych przedmiotem opracowania mogg by¢ stosowane

wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatdw

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Stosowane materialy powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub- deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie

dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Normg lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

*  Wszystkie przedstawione dokumenty powinny by¢ w jezyku polskim.

6.1. Instalacje wod-kan

e Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku wykonana bedzie:

e poziome przewody rozprowadzajgce z typowych rur i ksztattek

kanalizacyjnych z PVC

e piony, odpowietrzenia i lokalowe podejscia do przyboréw sanitarnych z rur

kanalizacyjnych PVC
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e Instalacja wodociggowa wody zimnej [ poziomy i piony ] z rur wodociggowych z

tworzyw sztucznych (PP)

e Instalacja cieptej wody uzytkowej - przewody rozprowadzajgce i piony z rur z

tworzyw sztucznych (PP)

e Dostarczone na budowe rury powinny byé czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wgniecen i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

e |zolacje termiczng rurociggdw nalezy wykonac¢ z materiatu klasyfikowanego jako co
najmniej nierozprzestrzeniajgcego ognia (wg PN-B-02873:1996), grubosc izolacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ,Warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami

* lzolacje przeciwroszeniowg rurociggdbw nalezy wykonaé z materiatu
klasyfikowanego jako co najmniej nierozprzestrzeniajgcego ognia (wg PN-B-
02873:1996), grubosc¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie: ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

wraz z pdzniejszymi zmianami

* Instalacje wodne wyposazone w typowg armature odcinajgcg, zabezpieczong przed

nieuzasadnionym uzyciem.

« Armatura bedgca na drodze przeptywu wody podczas pozaru powinna posiadac
styki bezpotencjatowe umozliwiajgce monitorowanie pracy armatury (otwarte/zamkniete,
przeptyw wody), caly system ma uniemozliwia¢ pobér wody bytowej w czasie poboru

wody z hydrantu.

< Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé

warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
e Szczegdbtowe wytyczne dla biatego montazu znajdujg sie w opisie architektonicznym

e« Szczegbtowe wytyczne dla baterii czerpalnych znajdujg sie w opisie

architektonicznym

*  Przed zamoOwieniem poszczegélnym elementéw z ceramiki sanitarnej takich jak
umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe, brodziki, kabiny prysznicowe, pisuary oraz
pozostatych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi oraz Inspektorowi propozycje materialowe

w celu akceptacji (minimum 3 propozycje dla kazdego elementu)

* Przed zamowieniem poszczegdélnym baterii czerpalnych nalezy przedstawic¢
Inwestorowi oraz Inspektorowi propozycje materiatowe w celu akceptacji. (minimum 3

propozycje dla kazdego elementu)
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6.2. Instalacja grzewcza

* Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie instalacji prowadzonych w posadzce

wykonac z rur tworzywowych PE-Xc

» Gléwne przewody rozprowadzajgce instalacje centralnego ogrzewania wykonac z

rur stalowych przewodowych bez szwu tgczone wg PN74219.

* Instalacje ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez

szwu tgczone wg PN74219.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych skaz i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

* Urzadzenia grzewcze - grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wkiadkag

regulacyjng z nastawg wstepng oraz gtowicg termostatyczng .

e Armatura wraz z materiatami montazowymi, uszczelnieniem, kotnierzami, srubami i

nakretkami.

e Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

* |zolacje cieptochronne rurociggéw grzewczych z otulin termoizolacyjnych z weiny
mineralnej pokryte zbrojong folia aluminiowa z zaktadka samoprzylepng o grubosci

zgodnie wymaganiami Warunkow Technicznych

e Otuliny muszag posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL

6.3. Kociot gazowy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami;

e kociot gazowy kondensacyjne z zamknietg komorg spalania 0 mocy min
91kW

e naczynia wzbiorcze, wg aprobat technicznych producenta;

e licznik wody zimnej wg PN-1SO-4064, BS-5728;
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e system odprowadzania spalin z kottbw kondensacyjnych koncentryczny

powietrzno - spalinowy

e armatura odcinajgca, zwrotna i zabezpieczajgca, , p= 1,0 MPa, t= 110 OC
wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009;

e odpowietrzniki automatyczne zabudowane w najwyzszym punkcie instalaciji,
zgodne z PN-70/M-75012;

e uchwyty i podpory wg BN-76/8860;

* rury z tworzyw sztucznych (wodociggowe i kanalizacyjne), posiadajgce

aprobaty techniczne producenta;

* izolacja rurociggow i urzadzen wg PN-85/B-02421;

* woda - wg PN-93/C-04607;

»  kratki wentylacyjne wykonane wg aprobat technicznych producentow;

6.4. Instalacja wentylaciji

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

* Przewody wentylacyjne prostokatne

Przewody wentylacyjne prostokagtne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
odpowiedniej dla wymiarow kanatu, jego funkcji w instalacji i cisnienia powietrza wraz z
ksztaltkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekiadkami ttumigcymi
drgania. Ksztaltki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztaltek o
boku mniejszym od 400 mm). Klasa szczelnosci A.

 Przewody wentylacyjne okragte

Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej
dla wymiaréw kanatu, jego funkcji w instalacji i ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami,
elementami  regulacyjnymi  (przepustnicami),  materialami  uszczelniajgcymi,

montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekladkami tlumigcymi
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drgania. Klasa szczelnosci A. Rury zwijane wykonane z blach ocynkowanych, zgodne
z PN-EN 1506 PN-EN 12220.

Od srednicy 250 mm rury wyposazone sg w zewnetrzne wzmachiajgce przettoczenie.
Ocynk w klasie Z 200-275, minimalna masa powtoki obustronnie 200-275 g/m3.

* Przewody okragite elastyczne

Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex wraz z materialami uszczelniajgcymi,
montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej. Na
podejsciach do elementow nawiewnych kanaly w izolacji termicznej.

. Urzadzenia wentylacyjne

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne. Uktad funkcjonalny, elementy skitadowe wg Kart
Opisowych Urzgdzen

Wentylatory kanatowe i dachowe z kompletem materiatbw montazowych (klapami
zwrotnymi, ewentualnymi nasadami ttumigcymi itp.) wg Kart Opisowych Urzgdzen

. Ttumiki akustyczne

Thumik kulisowy z energooszczedng kulisg aerodynamicznym ksztattem ram. Profile
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powltokag z jedwabiu
szklanego odporng na erozje przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy
wlasne jak réwniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN I1SO 7235 .
Wetna mineralna niepalna wedlug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gestos¢ > 30 kg/m
Wetna mineralna oraz powloka z jedwabiu szklanego nie butwiejgca, niechtongca
wilgoci. Dostawa wraz z kompletem materiatbw montazowych. Parametry techniczne wg
Kart Opisowych Urzgdzeh Wszystkie elementy widoczne podlegajg zatwierdzeniu w
zakresie kolorystki przez Architekta / Inwestora

Okragly ttumik do systeméw wentylacji i klimatyzacji, przeznaczony do ttumienia szumu
przeptywu i eliminacji przenoszenia dzwieku do sgsiadujgcych pomieszczen. Wartosé
tlumienia zmierzona zgodnie z PN-EN ISO 7235. Materiat ttumigcy: wetna mineralna
niepalng wedtug PN 2862

Obudowa i wewnetrzny perforowany przewod wykonane z aluminium. Wyposazony w
uszczelke wargowg. Nieszczelnos¢ obudowy zgodnie z normg PN-EN 1751, klasa A.
Parametry techniczne wg Kart Opisowych Urzadzen. Wszystkie elementy widoczne

podlegajg zatwierdzeniu w zakresie kolorystki przez Architekta / Inwestora

. Klapy pozarowe

Przeciwpozarowa klapa okragta odcinajgca z elementem topikowym i sprezyng zwrotna,
sklasyfikowana w klasie odpornosci ogniowej min. EIS 60 oraz w klasie odpornosci
ogniowej EIS 60 AA.
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Przeciwpozarowa klapa prostokgtna odcinajgca z elementem topikowym i sprezyng
zwrotng, sklasyfikowana w klasie odpornosci ogniowej min. EIS 60 oraz w klasie
odpornosci ogniowej EIS 60 AA.

. Przepustnice requlacyjne

Przepustnice okragte z blachy ocynkowanej z uszczelkami wargowymi. Z mozliwoscig
blokady potozenia topatki.

Przepustnice prostokatne regulacyjne wykonana z blachy aluminiowej / stalowej
ocynkowanej; wieloptaszczyznowe przeciwbiezne. Z mozliwoscig blokad pofozenia
lopatek.

Wszystkie elementy widoczne podlegajg zatwierdzeniu w zakresie kolorystki przez
Architekta / Inwestora

. Zawory powietrzne

Okragte zawory wentylacyjne przeznaczone do nawiewu / wywiewu, skiadajgce sie z
pierscienia z uszczelka, talerza z gwintowanym trzpieniem i przeciwnakretkg oraz ramki
montazowej. Wydatek powietrza ustalony przez obracanie talerza. Dostawa wraz z
kompletem materialdw montazowych.

Wszystkie elementy widoczne podlegajg zatwierdzeniu w zakresie kolorystki przez
Architekta / Inwestora

. Nawiewniki / wywiewniki

Przestawiane nawiewniki / wywiewniki w wykonaniu kwadratowym. Wyposazony w
skrzynke rozprezng z blachy ocynkowanej z podtgczeniem bocznym z uszczelkg
wargowg. Plyta czotowa wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo.
Kierownice powietrza wykonane z tworzywa sztucznego. Dostawa wraz z kompletem
materialtdbw montazowych.

Wszystkie elementy widoczne podlegajg zatwierdzeniu w zakresie kolorystki przez
Architekta / Inwestora

. Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne do zabudowy w kanatach prostokatnych z wytloczonymi otworami i
Zz pionowymi indywidualnie regulowanymi kierownicami wraz z odchylong zasuwag
szczelinowg do regulacji przeptywu z kierownicami, regulowang od przodu. Kratki
wykonane ze stali ocynkowanej, z mozliwoscig pomalowania proszkowego na kolor z
palety RAL. Dostawa wraz z kompletem materialdw montazowych.

Dopuszczalny spadek cisnienia na kratce: 25 Pa.

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej generowanej przeptywem powietrza:: 40 dB(A)

Dostawa wraz z kompletem materialtdbw montazowych.

19
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m 3

Faza: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Wszystkie elementy widoczne podlegajg zatwierdzeniu w zakresie kolorystki przez
Architekta / Inwestora

. Dysze dalekiego zasiegu

Dysze dalekiego zasiegu, wykonane z wysokogatunkowego polimeru z nastawialnym
recznie kagtem nawiewu.

Dopuszczalny spadek cisnienia na elemencie: do 60 Pa +/- 10%

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej generowanej przeptywem powietrza: 35 dB(A)
Dostawa wraz z kompletem materiatbw montazowych.

Wszystkie elementy widoczne podlegajg zatwierdzeniu w zakresie kolorystki przez
Architekta / Inwestora

. Czerpnie / wyrzutnie

Czerpnia / Wyrzutnia z ramg i zaluzjami z profilowanej, ocynkowanej blachy stalowej,
siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego, o wymiarach oczek 20 x 20 mm. Do montazu
na kanale wentylacyjnym. Powierzchnia czynna 50%

Dostawa wraz z kompletem materialdbw montazowych.

Wszystkie elementy widoczne podlegajg zatwierdzeniu w zakresie kolorystki przez
Architekta / Inwestora

Wyrzutnia dachowa okragta pochodniowa, wyprowadzajgca powietrze ponad dach.
Wyrzutnia standardowo wykonana jest ze stali galwanizowanej. Wyrzutnia wyposazona
jest w siatke ochronng na otworze wylotowym oraz wewnetrzne odwodnienie z wezem
do odprowadzania wody deszczowej i $niegu. Waz wytrzymuje zakres temperatur
miedzy -45 i +65 °C. Wyrzutnia wyposazona jest w przylgcze kotnierzowe. Wyrzutnia
wyposazone w trzy oczka do podczepienia lin stabilizujgcych. Pojedynczy zaczep nie
powinien by¢ obcigzany sitg wiekszg niz 1500 N.

Dostawa wraz z kompletem materiatbw montazowych.

Wszystkie elementy widoczne podlegajg zatwierdzeniu w zakresie kolorystki przez
Architekta / Inwestora

. Izolacja kanatéw wentylacyjnych wewnatrz budynku

Izolacja za pomocg mat z welny mineralnej z jednostronna okfadzing z folii aluminiowe;j
mocowang na za pomocg gwozdzi zgrzewanych o pionowym ukfadzie widkien do
powierzchni kanatu wentylacyjnego

Grubos¢ izolacji: 40 mm

Przewodnos¢ cieplna dla 10 °C — A=0,037 [W/*mK]

Przed montazem izolacji powierzchnia zewnetrzna musi zosta¢ oczyszczona ze
wszelkich zabrudzen powstatych w wyniku transportu i skladowania, oraz wlasciwie

odttuszczona.
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. Izolacja kanatéw wentylacyjnych na zewnatrz budynku

Izolacja za pomocg mat z welny mineralnej z jednostronna okfadzing z folii aluminiowej
mocowang na za pomocg gwozdzi zgrzewanych o pionowym ukfadzie widkien do
powierzchni kanatu wentylacyjnego

Grubos¢ izolacji: 80 mm na kanatach czerpnych, nawiewnych i wyciggowych
Przewodnosc¢ cieplna dla 10 °C — A=0,037 [W/*mK]

Kanaty na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej

0 grubosci min. 0,6mm

6.5. Instalacja wewn etrzna gazu

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Przewody:

Instalacje gazowg wewnagtrz obiektu wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN-
10224:2003. Rury fgczy¢ przez spawanie gazowe za pomocg spoin czotowych, a
laczenie gwintowane stosowac przy taczeniu odbiornikbw gazu i armatury odcinajgcej.
Zmiana kierunku i srednic za pomocg ksztattek hamburskich. Wejscie i wyjScie ze stacji

wykonac rurami stalowymi.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez

widocznych wgniecen i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura:

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg gazowa.

« Armatura stosowana w instalacjach gazowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalaciji.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie

spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu
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tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego

uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkédw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robat.
8. Transport i magazynowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych

materiatlow.

Transport i magazynowanie — zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentow

materiatéw i urzadzen.
Rury

*  Przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni lub zabezpieczone przed
przesuwaniem sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowacC uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, szczegOlng
ostroznosc¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uklada¢ na podkifadach
drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzielaé elementami

drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

e Transportowane elementy (np. armatura itd.) powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczeniem i uszkodzeniami.
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«  Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi
na ich specyficzne wtasciwosci nalezy $cisle przestrzegaé zaleceh producenta. Jezeli w
instrukcji lub wytycznych producenta nie sformowano innych zalecen, to nalezy

zachowac nastepujgce wymagania przy transporcie:
e przewdz rur moze sie odbywaé wylgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinien sie odbywaé przy temperaturze powietrza od 0°C do
+30°C,

* na platformie samochodu rury powinny lezec¢ kielichami naprzemiennie, na
podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej

2,5 cm, utozonych prostopadle do rur,
* wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie

tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodu,

e przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna rzuca¢ ani przewraca¢ po

pochyini.

* Przy skiadowaniu rur i wyrobow z tworzyw sztucznych nalezy zachowac

nastepujace wymagania:

e rury powinny by¢ skladowane na rownym i gtadkim podtozu, pozbawionym

kamieni i innych materiatbw mogacych spowodowac uszkodzenia,

e rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stanach na réwnym podtozu na

podkiadkach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 i w odstepach 1 m.

e Skiadowanie rur w stosach powinno sie odbywaé z zastosowaniem belek
drewnianych, ktére powinny pokrywaé¢ przynajmniej 50% powierzchni sktadowania.

Wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 2,0 m.

e Oryginalne opakowania fabryczne, najczesciej w formie palet rur, nadajg sie

zarowno do transportu jak i skladowania.

* Szczegllng uwage nalezy zwrOci¢ na zakonczenia rur i zabezpieczy€ je

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem ( kapturki, wkiadki itp.).

* Zachowa¢ szczegOlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych z uwagi na to, ze w ujemnych temperaturach
wzrasta podatnos¢ na uszkodzenie mechaniczne wiekszosci tworzyw

sztucznych.
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e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed dlugotrwalg ekspozycjg na swiatto
stoneczne.
e Skfadowane rury i ksztaltki nie mogg by¢é narazone na oddziatywanie
rozpuszczalnikéw i kontakt z otwartym ogniem.
e Rury z r6znych materiatldw i o r6znych srednicach powinny by¢ skiadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych
Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Ksztattki

* Przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Armatura

* Przew6z armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu w

oryginalnych opakowaniach producenta.
» Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc¢.

* Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w

oryginalnych opakowaniach producenta

e Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach

zamknietych, w pojemnikach.
Urzadzenia grzewcze
e Transport grzejnikédw powinien odbywac sie krytymi srodkami.

e Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
e Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu

srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.

* Dopuszcza sie transportowanie grzejnikbw luzem w opakowaniach producenta,

utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa i akustyczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu z spos6b zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,

zanieczyszczeniami i zniszczeniem
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e« Materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy zabezpieczy¢ je przed dziataniem promieni

stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV).

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na

promienie ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaroéw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Transport urz adzen — kotty wraz z armatur a

» Transport kottdbw wraz z armaturg pomocniczg winien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta i dostawcy urzgdzen. Transport powinien odbywacC sie samochodami
dostawczymi (krytymi srodkami transportu). Materialy winny by¢ ulozone w
odpowiednich pojemnikach. Rury przewozone w sposob zapobiegajgcy deformaciji i
wyposazone w zatyczki zaslepiajgce na koncéwkach. Urzgdzenia elektryczne muszg

by¢ zabezpieczone przed zalaniem i zmoknieciem.

e Podczas roztadunku urzgdzen i wyposazenia kottowni nalezy zachowac¢ szczegdéing
ostroznosc¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci
wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie budowy.
Transport na terenie budowy musi spetniaé wymagania zawarte w czesci ogélnej

specyfikacji technicznej.

*  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly
swojg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materialtbw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie

zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich.

 Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny byé, po

zakonczeniu robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Przewody wentylacyjne
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Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Wytadunek kanatléw wentylacyjnych powinien odbywac sie recznie. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania kanatow wentylacyjnych nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Kanaly przed montazem ( w czasie transportu, przetadunku,
skladowania) powinny by¢ wilasciwie zabezpieczone przed dostaniem sie do srodka
kurzu, pytébw i innych zabrudzeh co najmniej folia polietylenowg lub fabrycznymi
zaslepkami. Oceny stopnia czystosci przed montazem kanatdw dokona Inspektor
Nadzoru.

Przewody luzem ukiada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu, podktadach
drewnianych. Nie nalezy wsuwa¢ przewodow o mniejszych srednicach do wiekszych.
Kazdorazowo po montazu partii przewodéw w budynku nalezy niezaslepione koncowki
instalacji zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie pyly, kurzu, zanieczyszczen za pomoca

szczelnej ostony z folii polietylenowej.

Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciw pozarowe, przepustnice)
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych, co najmniej ha podkitadach drewnianych,
paletach. Powinny by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by¢ skltadowane tak dtugo jak to mozliwe
w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych
na réwnym podtozu. Do momentu zakonczenia prac wykonczeniowych wszystkie
elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ zabezpieczone przed dostawaniem sie
zanieczyszczenh do instalacji wentylacji co najmniej za pomoca szczelnej ostony z folii

polietylnowe;j.

Centrale wentylacyjne i wentylatory

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdbw. Transport central wentylacyjnych i wentylatorow powinien odbywac¢ sie
krytymi srodkami transportu o odpowiednie] tadownosci. Zaleca sie transportowanie
urzadzen wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane urzgdzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie urzgdzen. Centrale, wentylatory nalezy przechowywac

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
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9. Wykonanie robot

9.1. Instalacje wod-kan

Monta z ruroci agow
e Montaz rurociggdbw nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e wytycznymi i zaleceniami producenta systemu,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
— wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i

Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

* Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnié¢
latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkfadki

elastyczne.

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania hie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposob

uszkodzonych nie wolno uzywag.

e Przejscia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykonaé jako szczelne z uzyciem

kotnierzy zaciskowych (przejscia rur i wpustow podtogowych).

e Przejscia przez przegrody budowlane oraz tawy fundamentowe wykonac w tulejach
ochronnych. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane oraz tawy
fundamentowe nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu

przewodu.
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e Przejscia przewoddw przez sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ przy pomocy

tancuchéw uszczelniajgcych.

e Przejscia przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢
W sposOb zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej (przejscia

atestowane).
Montaz armatury i osprz etu

« Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

* Rurociggi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych

roztgcznych (potsrubunki).

* Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze musi by¢ zgodne z kierunkiem

przeptywu wody.

* Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla

obstugi, konserwacji i kontroli.
e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

e Podigczenie armatury czerpalnej wykonaé poprzez katowe zawory odcinajgce

(chromowane) oraz elastyczne wezyki przylgczeniowe.
Monta z przyboréw sanitarnych i urz gdzen

e Montaz przyboréw sanitarnych (,bialy montaz”) ma by¢é wykonany zgodnie

z instrukcjami producenta i dostawcy.
*  Przybory sanitarne nalezy montowac na stelazach montazowych.

e Przewidziano zastosowanie stelazy do montazu w sciankach instalacyjnych G-K.

Montaz stelazy wedtug wytycznych producenta.
*  Wsporniki, uchwyty osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.

* Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg techniczng i

dokumentacjg techniczno — ruchowg (DTR) producenta lub dostawcy.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR

producentéw poszczegdlnych urzgdzen.
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Urzagdzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z

uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.
Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne iprzemystowe’-
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.

e Z proby ci$nieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji

* Montaz izolacji ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

*  Otuliny izolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej (izolacja ciggta).

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

9.2. Instalacje grzewcze

Monta z ruroci ggéw

* Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL

zeszyt 2: \Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

* Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzenh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywag.

e Kolejnosé wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
« wykonanie potgczen

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami

zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci sciany. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia

pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Monta z urzgdzen grzewczych

e Montaz urzgdzen grzewczych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.
«  Kolejnosé wykonywania robot:
e Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
« wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
e zawieszenie urzgdzenia grzewczego,
e podigczenie urzgdzen grzewczych z rurami przytgcznymi.

e Grzejniki montowane przy $Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do

powierzchni sciany lub wneki z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
*  Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych:

* od sciany za grzejnikiem — 5cm

e od podiogi i od parapetu - 12cm.

* od bocznej Sciany z ktorej nie jest zamontowana armatura — 15cm

* od bocznej Sciany z ktorej jest zamontowana armatura — 25cm
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e Wsporniki, uchwyty osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

e Urzadzenia grzewcze nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, urzadzenie powinno by¢é zapakowane. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, urzgdzenie nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu

wszystkich prac wykonczeniowych.

*  Gafgzki poditgczeniowe do urzgdzen grzewczych powinny by¢ tak uksztattowane,
aby po potgczeniu i skreceniu ztgczek w urzadzeniu nie nastepowaly zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowa¢ deformacje urzgdzen Ilub

zniszczenie powtoki lakierniczej.
Monta z armatury i osprz etu

* Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

* Rurociggi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych
oraz zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonac za

pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.

e Kolejnosé wykonywania robot:
e sprawdzenie dziatania zaworu,
e nagwintowanie koncowek,

e wkrecenie poét-srubunkéw w zawédr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw

materiatem uszczelniajgcym,
e skrecenie polagczenia.

*  Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku

przeptywu na armaturze.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe

przechodzgcej przez os przewodu.

* Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegréd lub konstrukcji

wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytoéw lub innych trwatych
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podparé. Zawory grzejnikowe polgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg

dodatkowego zamocowania.

e Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na galeziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod

grzybek”. Nie dotyczy to zaworow z przeptywem wody w obu kierunkach.

e Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw mechanicznych wbudowanych w grzejnikach
Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie
(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napeni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z

dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadoéw, badania szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze

zewnetrznej powyzej 0°C.

e Kazde urzgdzenie grzewcze sprawdzane jest szczegblowo przez producenta przy
cisnieniu prébnym 13 barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn.
cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego

maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1bara. Powinien by¢ umieszczony w mozliwie

najnizszym punkcie instalacji.

*  Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie

stwierdzono przeciek6w ani roszenia.
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e Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

«  Pouzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

e Proba szczelnosci na gorgco winna by¢é poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji podczas ktérej niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy

0.1% pojemnosci zfadu.
Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

*  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styKki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé

odpowiednich stykdéw elementow warstwy dolnej.

*  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w

dokumentacji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.
Regulacja instalaciji c.o.

«  Po napelnieniu i odpowietrzeniu instalacji nalezy przystgpi¢ do regulacji ilosciowej i

jakosciowej instalacji (temperaturowej i przeptywowe))

*  Woyregulowaé poszczegolne grzejniki poprzez uzyskanie odpowiedniej nastawy na
zaworach grzejnikowych do gtowic termostatycznych, taki sposéb by uzyskac réznice
temperatury powierzchni grzejnika ponizej <2°K . Pomiar temperatury powinien odbyc¢
sie w tym samym miejscu tj. wlocie czynnika do grzejnika przy uzyciu pirometru

przemystowego.

» Calej regulacji nalezy wykonaé¢ protokét regulacji, w ktérym umiesci¢ uzyskane
wartosci. Brak takiego protokotu réwnowarte jest nie poprawnym uruchomieniem

instalaciji.

Instalacja wentylacji i odprowadzenia spalin
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e Otwér wylotowy z kanalu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekréj rowny
przekrojowi kanatu i powinien znajdowa¢ sie nad posadzka, nie wyzej niz 1,0 m od
poziomu posadzki. Jezeli w otworze nawiewnym znajduje sie urzgdzenie do regulacji
przeptywu powietrza to nie powinno ono zmniejszac przekroju wiecej niz do 1/5. Otwor
wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekréj, rowny przekrojowi kanatu
i nie powinien mie¢ urzgdzen do zamykania. Kanaly wentylacji nawiewnej i wywiewnej
winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

* Czopuch ze blachy stalowej prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotta. Instalacje

odprowadzenia spalin nalezy zamontowac scisle wg wskazowek zawartych w instrukcji

montazu systemu spalin.

* Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne, wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z

pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Poszczegoélne ksztattki

9.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wymagania ogolne

e Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
tego typu instalacjach.

» Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac
co najmniej wkasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

» Powierzchnie obuddéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

e Szczelnos¢ potgczen urzagdzen i elementow z przewodami powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

 Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzgdzen i elementow by¢é wykonane 2z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

* Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.

» Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny miec

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Przewody wentylacyjne

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.
o0 Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotlowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
0 Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.
o Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.
0 Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg minimum od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw
lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Przed montazem izolacji powierzchnia zewnetrzna musi zosta¢ oczyszczona ze
wszelkich zabrudzen powstatych w wyniku transportu i sktadowania, oraz wiasciwie
odtluszczona.
Do momentu zakonczenia prac wykonczeniowych wszystkie elementy nawiewne i
wywiewne, nie zaslepione kanaly wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed
dostawaniem sie zanieczyszczen do instalacji wentylacji co najmniej za pomocg

szczelnej ostony z folii polietylnowej
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Materiat podp6r i podwieszeh powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wyposazone w podkitadki antywibracyjne.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci
przewoddéw nie wplywatlo na jej szczelnosé, wihasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji przenosi obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
przewodow materiatu izolacyjnego elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodéw np. tlumikéw, przepustnic itp. elementow
sktadowych podpér lub podwieszen osoby lub 0so6b, ktére bedg stanowity dodatkowe
obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka
wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspéitczynnik bezpieczehstwa réwny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny miec
wspéilczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Elementom i urzgdzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub
wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Konstrukcja podp6r i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem

podkitadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.
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Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalacji

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC czyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodéw, a takze urzagdzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wkasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Nie nalezy stosowaé wewnagtrz przewodOw ostro zakonczonych srub, lub innych
elementdow mogacych powodowaé¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200

mm lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
d [mm] mm]
Wysokos¢ otworu (wzdtuz Szerokos¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu po tuku)
200 <d <315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwor  rewizyjny  jako 600 500
wlaz, gdy czyszczenie
zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach:

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
s [mm] [mm]
Wysokos¢ otworu (wzdtuz | Szerokos¢ otworu (w poprzek

przewodu) przewodu)
< 200 300 100
200 < s <500 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz, 600 500

gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do
wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz

minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwor rewizyjny nalezy tak
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wykonac¢, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary
powinny by¢ robwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach montowanych nad
stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

» przepustnice (z dwdch stron)

* klapy pozarowe (z jednej strony)

* nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)

« tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron)

 filtry (z dwéch stron)

« wentylatory przewodowe (z dwoch stron)

* urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron)
Powyzsze nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
0 kacie wiekszym niz 45st, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapéw kuchni zawodowych

nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Centrale wentylacyjne

Centrala powinna skfadac¢ sie z modutéw osadzonych na samonosnym szkielecie / ramie
urzadzenie. Sciany i panele centrali powinny wykonane w technologii ,sandwich”,
zlozonej w dwoch warstw blachy powlekanej, i standardowej izolacji cieplngej i
przeciwkondensacyjnej. Obudowa central powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1886:2013 podane w Kartach Opisowych Urzadzen

Wszystkie otwory inspekcyjne wyposazone powinny by¢ w drzwiczki zawieszone na
nawiasach.

Obudowa winna miec izolacyjnos¢ akustyczng o parametrach wystarczajgcych do
uzyskania pozioméw dzwieku na zewnatrz centrali takich, jak podano w kartach

materiatowych urzadzen.
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Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej mocowanej do dachu w sposéb
zapewniajgcy nie przenoszenie drgan od urzgdzenia na konstrukcje budynku.
Centrala nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce na powietrzu zewnetrznym i
wyrzutowym z sitownikami. Przepustnice majg zamyka¢ przeplyw powietrza w czasie
postoju urzadzenia.
Sekcja filtracji zawiera jednorazowy filtr kieszeniowy, wykonany z materiatow
syntetycznych o odpowiedniej klasie filtracji. Materiat filtra powinien by¢é odporny na
dziatanie temperatury do 40°C. Kasety filtrow montowane sg na szynach z blachy
stalowej ocynkowanej, umozliwiajgcych wysuniecie i wymiane filtra.
Bateria nagrzewnicy (wymiennik ciepta) sktada sie z rur miedzianych oraz osadzonych
na nich lameli aluminiowych; kolektory i kro¢ce przytaczeniowe stalowe; krocce
wyposazone w gwint zewnetrzny oraz podigczenie odpowietrznika i kurka
odwodnieniowego.  Wymiennik  ciepta  nalezy  wyposazy¢ w  termostat
przeciwzamrozeniowy.
Sposéb zamocowania wentylatorow w centrali wentylacyjnej powinien zabezpiecza¢
przed przenoszeniem ich drgah na podkonstrukcje urzadzenia i dalej na konstrukcje
budynku.
Dla kazdego urzgdzenia nalezy zapewni¢ zestaw narzedzi, umozliwiajgcy wykonywanie
nastepujgcych prac:

0 uzyskanie dostepu do wszystkich niezbednych sekcji urzgdzenia w celu
przeprowadzenia rutynowej konserwacji
odigczanie i wyjmowanie kazdej sekcji zespotu
regulacja i ustawianie napedu silnika

smarowanie wszystkich tozysk

o O o o

wymiana paskow klinowych
0 zespotu obrobki powietrza (patrz powyzej)

Centrale nalezy réwno ustawi¢ i wypoziomowaé. Wszystkie zespoly nalezy
przymocowac¢ do podstaw. Na wylotach kondensatu ze wszystkich zespotow nalezy
zainstalowa¢ syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min 100 mm. Skropliny
odprowadzic¢ ze spadkiem nad najblizszy wpust dachowy
Nalezy zapewni¢ dostatecznie duzo miejsca wokoét zespotow, aby mozliwa byta
inspekcja i konserwacja wszystkich elementow. Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy
mocowac do central przy pomocy fabrycznych kré¢céw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami
i ksztattem otworow wentylatora. Diugosé tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosic¢

100 < L < 250 mm.tgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
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zachowywat ksztalt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania

wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

o0 Podczas montazu centrali wentylacyjnej i wentylatora nalezy zapewnié:

0 Przekiadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

0 Wentylatory ttoczgce (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny
mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.

0 Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidtowy, zgodny z

oznaczeniem, kierunek obrotéw wentylatora.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno byc¢
utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkod (np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakiécajgcy wplyw na
ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polgczone z przewodem w sposéb trwaly i
szczelny.
Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku tgczenia z siecig przewoddw za pomocg przewoddéw elastycznych
nie nalezy:
0 zgniata¢ tych przewoddéw
0 stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.
0 Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:
0 dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego
powietrze do nawiewnika powinna wynosic¢ L < 3D
0 przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w Sieci
przewoddw, do ktérego podigczony jest przewdd o srednicy D
doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic¢ s < L/8.
Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy
zabezpieczyc folig.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sg montowane w pozycji

catkowicie otwartej.
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Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkow atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakdw itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych muszg zapewnia¢ wodoszczelnos¢

przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé
co najmniej klasie 1, a szczelnos¢ obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg
klasyfikacji PN-EN 1751.

Regulacja

Po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu systeméw Wykonawca ma

obowigzek wykona¢ regulacje instalacji wentylacji oraz przedstawi¢ Inwestorowi oraz

Inspektorowi Nadzoru protokoty z wynikami pomiaréw. Brak takiego protokotu jest

jednoznaczne z brakiem zakonczenia rob6t przez Wykonawce.

9.4.

Instalacja wewn etrzna gazu

Monta z ruroci ggéw

Montaz rurociggow nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

e wytycznymi i zaleceniami producenta systemu,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow” — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994r.

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody

(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
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« Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnié
latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkitadki

elastyczne.

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb

uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%

w kierunku odwodnien.

* W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany istropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac

jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

e Przejscia przewoddw przez sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ przy pomocy

tancuchéw uszczelniajgcych.

e Przejscia przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢
W sposOb zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej (przejscia

atestowane).
Montaz armatury i sprz etu

« Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

* Rurociggi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych

roztgcznych (poétsrubunki). .

* Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla

obstugi, konserwacji i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji
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e Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji przewodéw musi by¢
poddana probie szczelnosci zgodnie z: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie
(lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Instalacje nalezy dokiladnie

odpowietrzyé.

e Z proby ci$nieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
10. Kontrola jako $ci robot i szczelno $ci instalacii

10.1 Instalacje wod-kan

Sprawdzeniu podlegaja:

* kompletnos¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych
pozwolen, uzgodnien oraz prawidtowosci, pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

wszelkich zmian dokonywanych w dokumentaciji,

* dostawy materiatow, wyrobéw i elementéw w zakresie zgodnosci z dokumentacja
techniczng przylgczy i instalacji zewnetrznych oraz w zakresie posiadania przez
dostawce aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami

budowlanymi,

e zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkow sktadowania (magazynowania)
elementéw i urzadzen do realizacji przylgczy i instalacji zewnetrznych z ogolnymi
wymaganiami w tym zakresie oraz szczegdtowymi okreslonymi przez producenta lub

dostawce,

e warunki sktadowania elementéw w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem

podczas sktadowania i zanieczyszczeniem wnetrza rurociggéw,

«  kompletnos¢ przedmiotowych instrukcji dotyczgcych metodyki i technologii

wykonawstwa instalaciji.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom

Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”- Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988

43
Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec



Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m 3

Faza: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

Branza: Sanitarna

Rew: 00

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wewnetrzng kontrole robo6t podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac firma
wykonawcza we wiasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzac

bedzie inspektor nadzoru.

WYKONANIE RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przy wykonaniu rurociggéw z tworzyw sztucznych kontroli podlega:
e poprawnosc¢ uzytych materiatow,

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

* sprawdzenie rzednych w rozwigzaniu do zatozonych na placu budowy statych

punktéw niwelacyjnych,

* glebokos¢ utlozenia przewodu, jego odlegtosci od sagsiednich obiektow i ich

zabezpieczen,

e ulozenie przewodu na podtozu jego odchylenia i spadki,

e sposob tgczenia rur i ksztaltek,

e zmiany kierunku i zabezpieczenie przed przemieszczeniem (m.in. bloki oporowe),
e badania szczelnosci przewodu (préba cisnieniowa),

e stanizolacji przeciwwilgociowej betonowych studzienek rewizyjnych.

10.2 Kontrola szczelno $ci instalacji

Kontrole wykonania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w ,WTWIO Instalacji Wodociggowych” (zeszyt 7) pkt. 11.3 i 11.4 ,Kontrola i badania
przy odbiorze” oraz ,WTWIiO Instalacji Wodociggowych” (zeszyt 7) pkt. 11.3 i 11.4
.Kontrola i badania przy odbiorze” oraz ,WTWIiO Instalacji Kanalizacyjnuych " (zeszyt

12) pkt. 12.211.4 ,Badania odbiorcze szczelno$ci.”
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10.3 Instalacje grzewcze

» Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢é zaopatrzona w Swiadectwo

kontroli jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

«  Wewnetrzng kontrole rob6t podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac
firma wykonawcza we wlasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzac
bedzie inspektor nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe cisnieniowg na zimno [ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom Il ,,
Instalacje sanitarne i przemystowe” tabicall-3, str. 85] - cisnienie prébne 0,5 MPa.
Sposéb przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Przed rozpoczeciem tej préby
nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdbw i sprawdzi¢ zgodnos$¢ z

dokumentacja.

Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
*  rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

* temperatura wody powinna wynosic¢ 10 do 40 st. C,

* prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

* przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyé.

*  przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 st. C gwarantowanej dla danego materiatu oraz

powinny spetnia¢c wymagania podane w PN-79/M-34033,
e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnieh od roboczego do prébnego
powinno sie odbywa¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa

na minute,
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« w okresie gdy rurocigg znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

e kazdy kociot, grzejnik, naczynia przeponowe oraz zawory bezp. na czas proby

cisnienia powinny by¢ odciete od instalacji.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinny sie
pojawiac jakiekolwiek rozerwania, widoczne odksztalcenia plastyczne, rysy wloskowate

lub pekniecia oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni

Po zakonczeniu prac Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, dokona uruchomienia
kotta. Pierwsze 72 godziny ruchu odbywac sie bedzie pod nadzorem eksploatacyjnym
Wykonawcy. W tym czasie wykonane zostang niezbedne poprawki, korekty nastaw
elementow regulacyjnych oraz sprawdzenia funkcjonowania zabezpieczen. Pozytywna
ocena ruchu prébnego jest podstawg do zgtoszenia wykonawstwa rob6t do odbioru

koncowego.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO "Instalacji
wodociggowych” (zeszyt nr 7). Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan
szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzié

badanie szczelnosci wodg o temperaturze 600C, przy cisnieniu roboczym.

10.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

» Por6éwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowg w zakresie materiatow, ilosci i wiasciwosci i czesci zamiennych.

* Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi.

» Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacie.

e Sprawdzenie czystosci instalaciji.

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

e Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz.
(rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych, itp.)

» Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych
i ogniochronnych.

* Sprawdzenie zamocowania przewodéw i elementéw w sposob nie przenoszacy
drgan.

e Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
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10.5 Instalacja wewn etrzna gazu

« Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej zimnej i
cieptej wody powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
Zz wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”- Wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1988

» Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢é zaopatrzona w Swiadectwo

kontroli jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

I po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

* Wewnetrzng kontrole robét podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac
firma wykonawcza we wtasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzac

bedzie inspektor nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg na zimno (zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Tom |l
"Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - ci$nienie prébne 0,5 MPa.
Sposéb przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Przed rozpoczeciem tej préby
nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdbw i sprawdzi¢ zgodnos$¢ z

dokumentacja.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e -rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed préba,

e —temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 st.C,

* - prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

* - przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc.

*  —przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac¢ 90% warto$ci granicy

plastycznosci przy temperaturze 20 st.C gwarantowanej dla danego materiatu oraz

powinny spetnia¢c wymagania podane w PN-79/M-34033,
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e —obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05 MPa

na minute,

« —w okresie gdy rurociag znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,
e - Kkociot na czas proby cisnienia powinien by¢ odciety od instalaciji.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinny sie
pojawiac jakiekolwiek rozerwania, widoczne odksztatcenia plastyczne, rysy wtoskowate

lub pekniecia oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni

Po zakohczeniu prac Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, dokona uruchomienia
kottowni. Pierwsze 72 godziny ruchu odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem
eksploatacyjnym Wykonawcy. W tym czasie wykonane zostang niezbedne poprawki,
korekty nastaw elementéw regulacyjnych oraz sprawdzenia funkcjonowania
zabezpieczen. Pozytywna ocena ruchu probnego jest podstawg do zgtoszenia

wykonawstwa robot kottowni do odbioru koncowego.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO "Instalacji
wodociggowych" (zeszyt nr 7). Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan
szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzié

badanie szczelnosci wodg o temperaturze 600C, przy cisnieniu roboczym.

11. Obmiar robot

* Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

*  Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

e« Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed

tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

*  Jednostki obmiaréw robot ;
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« m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji kanalizacyjnej, wodnej,

centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, rur ochronnych - peszli.

«  kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych przyboréw sanitarnych i urzgdzen,
urzadzen grzewczych, grzejnikow, klimakonwektorow, aparatow grzewczo-
wentylacyjnych, nagrzewnic, rozdzielaczy co, central wentylacyjnych,

wentylatoréw, nawilzaczy

e szt. (sztuk) - zawory odcinajgce, zwrotne, regulacyjne, roéwnowazace,
uchwyty mocujace, glowice termostatyczne, filtry, nawiewniki, wywiewniki,

regulatory VAV

* r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i

mechanicznych.

« m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggow i

izolacji termicznych, kanatow wentylacyjnych i izolacji cieplne;.
* m-g (motogodziny) - praca transportu,

* W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajgce,
izolacje, powtoki malarskie izabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet,
filtry, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

*  Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne,

ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

* Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlinych
elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie
tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry
instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czesci skladowych instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest spetnienie

wymagan postawionych poszczeg6lnym instalacjom (zapewnienie standardéw
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jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,

normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
e Przy okres$laniu cen urzadzen iczesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot
nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢é zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o 5%.

12. Odbior robot

Odbioru rob6t dokonuje zespo6t powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora

Nadzoru.

Etapy odbioru robot:

e odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiér czesciowy,

e odbiér koncowy,

e odbiér pogwarancyjny.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych

robot:
e przejscia dla przewoddéw przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

*  bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e uruchomienie

* Zodbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania .

»  Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

*  Wykonawca robét nie moze kontynuowac¢ robot bez odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

« Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Na etapie odbioru czesciowego Inzynier Budowy wystawia Czeséciowe Swiadectwo

Przejecia Robot/Odcinka.
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Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi ha niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania Robat,
« wyniki badanh gruntéw, poziom wdéd gruntowych,

e stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw
wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek

trasy przewodu a takze przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,
e Dziennik Budowy,
»  Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

Jezeli w rezultacie badanh jakiekolwiek Urzgdzenia, materiaty, czy wykonawstwo bedzie
uznane za wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne z Kontraktem, to te elementy robét
mogg zosta¢ odrzucone z podaniem powodow Wykonawcy. Wtedy Wykonawca
bezzwiocznie usunie wady izapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadac

wymaganiom Kontraktu.
Odbioér koncowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty, jak przy odbiorze czesciowym i ponadto:
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokoly z prob szczelnosci,

e atesty, certyfikaty, swiadectwa zgodnosci i swiadectwa kontroli technicznej na

wbudowane wyroby,
e Swiadectwa pochodzenia wyrobow,

« w przypadku wodociggu wyniki badan bakteriologicznych wody przez uprawnione

laboratorium,

« Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna przewodow i

obiektéw sieciowych,

* Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja

projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajgcymi odstepstwa,

* Oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Robot i doprowadzeniu terenu

budowy do stanu pierwotnego,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnosc¢ wykonania zakresu Robot i spetnienie wszystkich warunkéw Kontraktu,

e zgodnos¢ wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

Projektowej,

e protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia

usterek,

» aktualnos¢ Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupetnienia),
»  protokotly préb szczelnosci,

e w przypadku wodociggu wynik badania wody.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie Z postanowieniami

Kontraktu oraz obowi gzujacymi Normami Technicznymi (PN i PN-EN).

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

13. Rozliczenie rob6t

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w

warunkach ogélnych umowy pomiedzy Wykonawcg ,a Inwestorem.
Rozliczenie robot wedtug umowy.

* Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenianych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

* Ceny jednostkowe Ilub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac; robocizne

bezposrednig wraz towarzyszgcymi kosztami

e« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnie ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Sanitarna

14. Przepisy zwi gzane

14.1. Normy

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

PN-86/B-09700

PN-93/C-89218

PN-EN 805:2002

PN-EN 1610:2002

PN-EN 476:2001

PN-64/B-10400

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-

odpowietrzajgce.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i

odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur  wodociggowych i

odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czeséci skladowych
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Wymagania ogoélne dotyczgce elementoéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej.

,Urzagdzenia centralnego ogrzewania  w budownictwie
powszechnym. Wpymagania ibadania techniczne przy

odbiorze”.
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PN-B-02414: 1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02420

PN-90/M-75003

PN-91/M-75009

PN-EN 215-1:2002

PN-EN 442-1:1999

PN-EN 442-2:1999/A1:2002

BN-75/8864-13

PN -B-02421: 2000

PN- 93/C-04607

PN-H-74246:1996

PN-70/H-97051

PN-79/H-97070

PN-EN 1SO 12944-1 do 8:

2001

PN-90/B-01430

,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania”.

JArmatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogolne

wymagania i badania”.

JArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory

regulacyjne. Wymagania i badania”.

»1ermostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania

i badania odbiorcze”.
,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
»Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

.centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikbw od elementéw

budowlanych”

,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

~Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody”.
»Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco okreslonego

stosowania.”

,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa i zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne”.

,Oochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogolne
wytyczne”.

.Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych

za pomoca ochronnych systemow malarskich”.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia
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PN-91/B-02413

PN-85/B-02421

PN-IEC 60364

PN-76/E-05125

PN-80/H-74219

PN-92/B-01706

PN-76/M-75001

PN-EN ISO 15874

PN-C-89207:1997

PN-64/B-10400

PN-B-02414: 1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02420

PN-90/M-75003

PN-91/M-75009

PN-EN 215-1:2002

PN-EN 442-1:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu otwartego.

Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego

zastosowania.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu

PP-H, PP-B, PP-R.

,Urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze”.

,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania”.

JArmatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogodlne

wymagania i badania”.

JArmatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory

regulacyjne. Wymagania i badania”.

»1ermostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i

badania odbiorcze”.

»Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”
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PN-EN 442-2:1999/A1:2002

BN-75/8864-13

PN -B-02421: 2000

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN- B -01411:1999

PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al

.centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikbw od elementow

budowlanych”

,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki

wentylacyjne z blach o przekroju kotowym — Wymiary
Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe

wymagania i badania

Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelnosé.

Wymagania i badania

Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i

zamykajgcych

Wentylacja  budynkbw — Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne — Wiasciwosci mechaniczne

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw — Wymagania
dotyczgce czesci skladowych sieci przewodow ulatwiajgce

konserwacje sieci przewodow

Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i

klimatyzacji

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodoéw

— Wymagania wytrzymatosciowe
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Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg
wewnetrznej instalacji gazowej i budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m 3

Faza: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

Branza: Sanitarna

Rew: 00

14.2. Rozporz gdzenia

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401),

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 678, Nr 8/02 poz. 71),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728).
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