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| Opis Opis szt
OBIEG CT OBIEG CWU
1.1 |Zawér odcinajacy gwintowany z raczka dn25 3.1 |Zawdr odcinajacy gwintowany z raczka dn25 _g_Le enda:
1.2 [Zawér spustowy z koricéwka do weza dn15 3.2 |Zawdr spustowy z koricéwka do weza dn15 2
1.3 |Filtr siatkowy dn25 3.3 |Filtr siatkowy dn25 1 >
14 Zawor réwnowazacy STAD z kréécami pomiarowymi, nastawa i 34 Zawdr rownowazacy STAD z kréécami pomiarowymi, nastawq i 1
4 | odcieciem dn20, Kvs = 5,39 m3/h odcieciem dn20, Kvs = 5,39 m3/h Kp
1.5 [Zawor zwrotny dn25 3.5 [Zawdrzwrotny dn25 1
L6 |Pompa obiegowa z regulacja predkosci obrotowej. V=0,92m3/h 3.6 |Pompa obiegowa z regulacja predkosci obrotowej. V=1,4 m3/h 1
"~ |Dbp=25kPa Dp=24kPa . o
Wymiennik ciepta ptytowy o mocy Q=25kW 3.7 |Zasobnik cieptej wody uzytkowej, z 1 wezownicg o poj. 204l 1
Temp strona czynnika grzewczego : 70/50 °C - woda CTz
Temp strona czynnika ogrzewanego: 65/45 °C - glikol etylenowy OBIEG KOTtOWY o
1.7 [35% 4.1 [Zawdr odcinajacy gwintowany z raczka dn50 4
max spadek ciénienia po stronie goracej Dp=20 kPa 4.2 |Zawdr zwrotny dn50 1
max spadek ciénienia po stronie zimnej Dp=20 kPa 4.3 |Zawor spustowy z koricowka do weza dnl5 1
przewymiarowanie min 15% 4.4 |Zawér bezpieczeristwa dn25, cisnienie otwarcia 3,0bar 1
1.8 |Zawor bezpieczeristwa 1915 dn25, cisnienie otwarcia 3,0bar 45 |POMPa obiegowa z regulacja predkosci obrotowej. V=3,94 m3/h 1
19 Pompa obiegowa z regulacja predkosci obrotowej. V=0,92 m3/h H=2,5mH20
"~ |Dp=25kPa 16 Gazowy kociot kondensacyjny o mocy nominalnej 91 kW 1
1.10 [Zbiornik glikolowy. Pojemno$¢ 100 litréw Parametry pracy: 70/50°C
Membranowe naczynie wzbiorcze z kurkiem podtgczeniowym,
111 poj. 35l M1 Manometr tarczowy zakres 0-6 bar z kurkiem monometrycznym i 1
112 Membranowe naczynie wzbiorcze z kurkiem podtgczeniowym, rurkg syfonowa. . .
""" |poj. 1401 T1 [Termometr tarczowy bimetaliczny 100 0-100°C
1.13 |Zawér odcinajacy gwintowany z raczka dn20 R1 |Rozdzielacze prefabrykowane dn 65 2
A1 |Automatyczny odpowietrznik DN15 (na pionach) 6
OBIEG CO
2.1 |Zawor odcinajacy gwintowany z rgczka dn40
2.2 |Zawor spustowy z koricdwka do weza dn15
2.3 |Filtr siatkowy dn40
5.4 Zawor réwnowazacy z kré¢cami pomiarowymi, nastawa i
odcieciem dn32, Kvs = 14,2 m3/h
2.5 |Zawor zwrotny dn40
b6 Pompa obiegowa z regulacja predkosci obrotowej. V=2,5 m3/h
Dp=38 kPa
5.7 Zawor regulacyjny tréjdrogowy gwintowany wspdtpracujacy z
sitownikiem do regulacji ptynnej lub 3-punktowej.DN25
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OBIEKT  Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji
gazowej i budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj.10m®
dz. nrew.157/1, obreb 0020 Lesznowola
jedn. ew. 140605_5 Gréjec

TRESC RYSUNKU

Instalacja ogrzewcza - schemat

IMIE | NAZWISKO PODPIS  |BRANZA| SANITARNA
PROJEKTANT|mgr inz. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/PO0S/11 DATA 06.2021

spec. instalacyjna
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