LEGENDA

KANALY NAWIEWNE PROSTOKATNE
KANALY WYWIEWNE PROSTOKATNE
KANALY NAWIEWNE OKRAGLE
KANALY WYWIEWNE OKRAGLE
KANALY ELASTYCZNE TYPU "FLEX"

WENTYLATOR KANALOWY

TELUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKATNY

TLUMIK AKUSTYCZNY OKRAGLY

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
PROSTOKATNA WIELOPLASZCZYZNOWA

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
OKRAGLA

UL

KP 500x200
ﬁ KLAPA POZAROWA PROSTOKATNA

KP @100 ,
= KLAPA POZAROWA OKRAGEA
O 2ZW - ZAWOR WENTYLACYJNY WYWIEWNY
ZN - ZAWOR WENTYLACYJNY NAWIEWNY

ANEMOSTAT WENTYLACYJNY NAWIEWNY
Z PUSZKA ROZPREZNA

ANEMOSTAT WENTYLACYJNY WYWIEWNY
Z PUSZKA ROZPREZNA

E:a ”“’“’/"n mmﬂ §.

DYSZA DALEKIEGO ZASIEGU

"

KP+P - KRATA NAWIEWNA Z RUCHOMYMI LAMELAMI
W POZIOMIE Z PRZEPUSTNICA

ORAZ RAMKA MONTAZOWA

KP+P - KRATA WYWIEWNA Z RUCHOMYMI LAMELAMI
W POZIOMIE Z PRZEPUSTNICA

ORAZ RAMKA MONTAZOWA

BQWIZM

N s
/|]\

TR- KRATA TRANSFEROWA MONTOWANA W SCIANIE
TRANSFER POPRZEZ NIESZCZELNOSC W DRZWIACH
(PODCIECIE, OTWORY)

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

D PRZESTRZEN SERWISOWA

UWAGL:

- KANAL WENTYLACYJNE PROWADZONE W BUDYNKU NALEZY ZAIZOLOWAC | ZOLACJA
Z WEENY MINERALNEJ O GR. 4CM W PLASZCZU OCHRONNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ
| DODDATKOWYM PLASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ

- KANALY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNATRZ OD CZERPNI CO CENTRALI ORAZ Z CENTRALI
PO STRONIE NAWIEWNEJ | WYCIAGOWEJ NALEZY ZAIZOLOWAC IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ O
GR. 80CM W PLASZCZU OCHRONNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ | DODDATKOWYM PLASZCZU Z BLACHY

OCYNKOWANEJ
- KANALY NALEZY WYPOSAZYC W REWIZJE UMOZLIWIAJACE ICH CZYSZCZENIE.

- WENTYLATORY ORAZ CENTRALE WENT. NALEZY POLACZYC Z INSTALACJA POPRZEZ KROCCE

ELASTYCZNE

- WSZYSTKIE PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA P.POZ.,NALEZY ZABEZPIECZYC
KLAPMI POZAROWYMI, PRZEPUSTAMI OGNIOOCHRONNYMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ

ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGROD

- ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE NALEZY POLACZYC Z INSTALACJA KANALAMI
ELASTYCZNYMI TYPU "FLEX"

-INSTALACJE WENTYLACJI NALEZY WYKONAC W SCISLEJ KOORDYNACJI Z INNYMI BRANZAMI

Jednostka projektowa:

Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy

Z/A\LEWSKI ul. Jézefa Pitsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grojec

PROJEKTOWANIE | NADZORY

tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR Gmina Gréjec
ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

OBIEKT  Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata wraz z przebudowa wewnetrznej instalagji
gazowej | budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj.10m?

dz. nr ew.157/1, obreb 0020 Lesznowola
jedn. ew. 140605_5 Gréjec
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TRESC RYSUNKU

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu
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