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KS KS kanalizacja sanitarna podposadzkowa

średnica kanalizacji Ø160 PVC
o spadku 1,5 %

numer pionu kanalizacji sanitarnej

kanalizacja sanitarna lokalowa

odpowietrzenie kanalizacji

  Ø160 PVC i=1,5%

1. Podejście wodne do armatury wykonać:
   - baterie czerpalne Ø20x2,8mm PP
   - miska ustępowa Ø20x2,8mm PP
   - pisuar Ø25x3,5mm PP
2. Na każdym pionie na wysokości ok 50cm
   nad posadzki zamontowane  rewizja.
3.Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody
   oddzielenia p.poż.,należy zabezpieczyć przepustami
   ognioochronnymi o odporności ogniowej równej
    odporności ogniowej przegród
4. Wszystkie przybory sanitarne połączyć z instalacją
    poprzez zawory odcinające
5. Instalację hydrantową należy wykonać jako zalaną

LEGENDA

 2W

HP HP

zimna woda

ciepła woda

woda cyrkulacyjna

woda hydranowa

pion wody ciepłej, zimnej

UWAGA

   KS03
   Ø75

kanalizacja sanitarna pod stropem

woda zmieszana
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Instalacja wodno-kanalizacyjna - rzut piętra
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