
Przekrój A-A

5,50

jezdnia ulicy

2,752,75

3,15

ciąg pieszo-rowerowy

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

AB

2%

2%2%

D

0,75

trawnik

-0,06

0,00

-0,06

+0,06

+0,06

+0,13

Przekrój B-B

5,50

jezdnia ulicy

2,752,75

3,15

ciąg pieszo-rowerowy

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

A

B

2%

2%2%

D

0,75

trawnik

-0,06

0,00

+0,20

+0,06

+0,27

C

2%

5,00

zatoka postojowa

+0,08

-0,03

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

-0,06

Przekrój C-C

5,50

jezdnia ulicy

2,752,75

3,15

ciąg pieszo-rowerowy

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

AB

2%

2%2%

-0,06

0,00

-0,06

+0,06

+0,06

+0,13

2,15

chodnik

+0,11

B

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

CHODNIK, CIĄG

PIESZO-ROWEROWY

B

6cm

4cm

10cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor

Podbudowa z mieszanki związanej

cementem C 5/6

* Uwaga: na długości zjazdu należy zwiększyć

grubość kostki betonowej do 8cm oraz grubość

warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej do

20cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ZJAZD,ZATOKA PARKINGOWA,

C

8cm

4cm

20cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10

koloru ciemnoszarego

JEZDNIA

A

4cm

20cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni

E2≥160 MPa

Warstwa wiążąca z AC 16 W

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

TRAWNIK

D

5cm
Trawnik na warstwie humusu

Oczyszczony i zagęszczony grunt rodzimy

-

lub nasypowy

8cm

10cm

10cm

W-wa mrozoochronna gr. min. 10,0 cm

mieszanka niezwiązana do warstwy

odsączającej 0/22,4

żółty dla chodników, czerwony dla CPR

G1

W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2, na powierzchni E2≥100

MPa

30cm

G4

Podbudowa z mieszanki związanej

cementem C 8/10

W-wa mrozoochronna gr. min. 10,0 cm

mieszanka niezwiązana do warstwy

odsączającej 0/22,4

W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2, na powierzchni E2≥100

MPa

15cm
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LOKALIZACJA PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
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INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

MAZ/0143/POOD/12

w specjal.drogowej

1:50

NUMER RYSUNKU

1/1

03

NUMER UPRAWNIEŃ

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Łukasz Widalski

PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

            ul.  Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec

          tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

                   www.bilw.pl

12.2020

Przekroje poprzeczne typowe

PW

Drogowa

Burmistrz Miasta Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ PODPIS

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBYLIN, GMINA GRÓJEC

NA ODCINKU OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. KOBYLIŃSKIEJ

MAZ/0393/POOD/11

w specjal.drogowej

mgr inż. Michał Bodych
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