DETAL 7

pofaczenie jezdni-zatoki postojowej-ciggu ofeszo-rowerowego

chodnik na szerokosc/ przejscia dla pieszych
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pofaczenie cigg pleszorowerowy-zjazd
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DETAL 4 DETAL 5

pofaczenie zjazd-pobocze zjazdu

pofaczenia jezdnia - chodnik - trawnik
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pofaczenie profektowaney i istniefgcef naw. bitumicznef
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Warunki wodne: dobre

Rodzaj gruntu: niewysadzinowe/b. wysadzinowe
Grupa nos$nosci podtoza: G1/G4

Obciagzenie ruchem: KR2

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0850m

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

A

JEZDNIA

4cm

Warstwa $cieralnaz AC 11 S

8cm

Warstwa wigzaca z AC 16 W

20cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni
E-2160 MPa

15cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2, na powierzchni E22100
MPa

®®

30cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2, na powierzchni E22100
MPa

B | ¢1OPNIK CIAG C | zuazp, zaTOKA PARKINGOWA,

PIESZO-ROWEROWY

6cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor 8cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10
206y dla chodnikéw, czerwony dla CPR koloru ciemnoszarego

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm |Podbudowa z mieszanki zwigzanej 20cm| Podbudowa z mieszanki zwigzane;
cementem C 5/6 cementem C 8/10

10cm | W-wa mrozoochronna gr. min. 10,0 cm W-wa mrozoochronna gr. min. 10,0 cm
mieszanka niezwigzana do warstwy 10cm | mieszanka niezwigzana do warstwy
odsaczajacej 0/22,4 odsgczajgcej 0/22,4

* Uwaga: na diugosci zjazdu nalezy zwiekszy¢

grubos¢ kostki betonowej do 8cm oraz grubosé

warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej do D | TRAWNIK

20cm.

5cm | Trawnik na warstwie humusu
- Oczyszczony i zageszczony grunt rodzimy
lub nasypowy

konstr. istn. jezdni

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

%{ BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KOBYLIN, GMINA GROJEC

NA ODCINKU OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. KOBYLINSKIEJ

INWESTOR

Burmistrz Miasta Grojec

ul. J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

BRANZA

FAZA PROJEKTU

Drogowa
8 PW
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. tukasz Widalski MAZ/0143/P00D/12
w specjal.drogowej
NUMER UPRAWNIEN PODPTS
MAZ/0393/PO0OD/11

r“;lgr inz. Michat Bodych

w specjal.drogowej
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