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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego
-Nazwa inwestycji

-Adres inwestycji

-Nazwa i adres zamawiagcego

-Dane kontaktowe

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
-Zestawienie obiektow

-Zakres i rodzaj robo6t budowlanych

-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore prawiduje dokumentacja
projektowa

1.3.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy
-organizacja robo6t budowlanych
-zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich
-ochronasrodowiska
-warunki bezpieczaistwa pracy
-zaplecza dla potrzeb wykonawcy
-warunki dotyczace organizacji ruchu
-ogrodzenia
-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
1.5.Nazwa i kody
-grupa robot
-klasa robot

-kategoria robot



1.6.0kreslenia podstawowe, zawiergice definicje pogé i okreslen nigdzie
wczegniej niezdefiniowanych, a wymagaycych zdefiniowania w celu
jednoznaczego rozumienia zapisow dokumentacji profgowanej i specyfiakcji
technicznej wykonania i odbioru robot.
-certyfikacja zgodndsci
-deklaracja zgodndgci
-dokumentacja projektowa
-europejskie zezwolenia techniczne
-grupy, klasy, kategorie robét
-inspektor nadzoru inwestorskiego
-istotne wymagania
-normy europejskie
-obmiar robot
-odbior czesciowy (robot budowlanych)
-odbidr gotowego obiektu budowlanego
-przedmiar robét
-roboty podstawowe
-Wspolny Stownik Zamowien
-wyréb budowlany
-zarzadzajacy realizacja umowy
Il WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI

2.1.wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

2.2. wymagania ogolne zvgzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontro4 jakosci materiatéw i wyrobow

2.3. materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i sepwania w budownictwie
2.4.materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

2.5wariantowe stosowanie materialow



' WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

IV WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. transport poziomy
4.2. transport pionowy

V WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot
5.2. projekt zagospodarowania placu budowy
5.3.projekt organizacji budowy

5.4 .likwidacja placu budowy

VI OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

6.2. pobieranie probek

6.3. badania i pomiary

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego
6.5.dokumentacja budowy

VIl WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowdzenia ksazki obmiaru
7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

7.3. urzgdzenia i sprat pomiarowy

7.4. czas przeprowadzenia pomiarow

VIl OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

8.2. odbior robot ulegapcych zakryciu lub zanikajacych
8.3. odbior kaacowy

8.4. odbior po okresie gkojmi



8.5. odbior ostateczny — pogwarancyjny

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploaciji i konserwacji
urzadzen

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

IX ROZLICZENIE ROBOT

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inea dokumenty i ustalenia
techniczne



A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawmiego

-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbiér robot budowlanych termomoderajzdoudynku Zespotu
Administracyjnego Placéweks@iatowych

w Grojcu przy ul. Laskowej 6 w zakresie docieplestimpodachu

I montau instalacji fotowoltaicznej

na dziatce nr ew. 3370/1

-Adres inwestycji:

ul. Laskowa 6

05-600 Grojec

dziatka nr ewid.: 3370/1,

jednostka ewidencyjna: 140605 4 Grojec - Miasto,
powiat: grojecki, wojewodztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajcego:

Gmina Grojec
ul. Jézefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dane kontaktowe

telefon: (48) 664 30 91
e-mail urzad@grojecmiasto.pl
strona www: www.grojecmiasto.pl

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
- Zestawienie obiektow:

Prace termomodernizacyjne w zakresie docieplengatiachu

i montau instalacji fotowoltaicznejgsprzewidziane w budynku Zespotu Administracyjnego

Placowek Gwiatowych w Gréjcu przy ul. Laskowej 6.

-Zakres i rodzaj robot budowlanych:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuizynndci umazliwiajace i majice na celu
przeprowadzenie robdt termomodernizacyjnych (wesik docieplenia stropadhu
i montau instalacji fotowoltaicznej ) w budynku Zespotuhistracyjnego Placéwek

Oswiatowych w Grojcu przy ul. Laskowej 6.



-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore prawiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje jgiko roboty typowe. W zwiku
Z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjatizhe).

1.3.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i robo6t tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy
-Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wsieaoznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dosp do wody, energii elektrycznej. Zamavdiey okreli zasady wejcia
pracownikéw i wjazdu pojazdow i spite Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdxujgcych przepisow oraz
powinien zapewrdi ochrore wtasndgci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny szczegétowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamayeego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoobazany do szczegOtowego oznaczenia instalacji
| urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, aetalo natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiiela instalacji i urgdzen, jezeli zostag
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji roMdykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i wdzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawigfgego, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegine dziatania, aby stosowaic do
przepisow i normatywéw z zakresu ochramgdowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. &lzie unikal szkodliwych dziata szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmego halasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych diredscia przy
wykonywaniu robét budowlanych.

-Warunki bezpieczaistwa pracy:

Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robo6t przepisy zakresu
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw jest zoobowgzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, sikpcdh dla zdrowia
I niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budow i bedzie utrzymywal wyposanie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wahkama przed
przysgpieniem do robot przeka Inspektorowi Nadzoru swiadczenie o



ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudniorogdb na budowie od nagtych
zdarzeé i ich skutkdw. Wyhczna odpowiedzialrig za przestrzeganie warunkow bhp i
ppaz. oraz nadzoér nad zatrudnionych przy robotach pvad@mi ponosi kierownik
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni teeenie budowy mugz
posiadé aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownymiwizalczeniem.
Szkolenia, o ktérych mowa powsj przeprowadza wtasnym staraniem I na wikasny
koszt Wykonawca robot. Przed przyseniem do robdt Wykonawca skiada pisemne
oswiadczenie Zamawiagemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy
realizacji robot. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlega odbnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umownej. Dodatkowo, Wykonawca ¢dizie przestrzega przepisow ochrony
przeciwpaarowej. Wykonawca  duzie utrzymywa  sprawny  spra
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na tereatego placu
budowy. Materialy tatwopalnee¢ds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsim o0s6b trzecich. Wykonawcacdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultaty
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. \Wykwca bdzie stale
utrzymywat wyposzenie przeciw pgarowe w Stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpiéshsa przeciwpgarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajcy udosgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawcaedzie mogt

zoorganizowé zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeliorwyania

robot obgtych zamdwieniem. Po zakczeniu prac oljfych w umowie teren
przekazany pod organiza@aplecza zostanie upgdkowany i przywrécony do stany
pierwotnego.

-Warunki dotycz ace organizaciji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zosl@any do opracowania
I uzgodnienia z zagglem drOog projektu organizacji ruch drogowego w majo
budowy.

-ogrodzenia:

Wykonawca jest zoobowzany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu gagdarowania placu budowy lub
szkicoéw planow organizaciji i ochrony placu budowzyskania jego akceptacji,

b)ogrodzenia i utrzymania padku na placu budowy,

c)wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadia materiatow i
elementow budowlanych,

d)utrzymania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w
okresie wywozu odpadéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnik@rdg wewrtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody

Wspolny Stownik Zaméwig(CPV):

=)

Grupa: CPV NAZWA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletmaibktow budowlanyc
lub ich czsci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
Klasa:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkiektéw budowlanych
roboty ziemne
45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie pokry konstrukcji dachowych i inne podob
roboty specjalistyczne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy iggdev, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostidg, lotnisk, i
kolei; wyréwnywania terenu
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryainy
Kategoria:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych
45262500-6 Roboty murarskie
45223100-7 Montakonstrukcji metalowych
45321000-3 Roboty izolacyjne
45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektryainy
09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaigj
453111001 Instalacje odgromowe

1.6.0kreslenia podstawowe, zawiergice definicije pogé i okreslen nigdzie

wczeniej

niezdefiniowanych,

zdefiniowania w celu

a wymagajcych

jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji prektowanej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot.

-Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jedkest



certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrdb proces jego wytwarzania ggodne ze
zharmonizowas specyfikacy techniczn.

-Deklaracja zgodndci-oswiadczenie producenta Ilub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyczrg odpowiedzialnéé, ze wyréb jest
zgodny ze sharmonizowaspecyfikacy techniczig

-Dokumentacja projektowa-stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest poeni@ na budowrskiada si w
szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczyptzedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczn@znacza aprobaga ocerg techniczi zdatndci
produktu do @ycia, dokonaa w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy iyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz ckoaych
warunkéw jego zastosowaniaiycia.

-Grupy, klasy, kategorie robo6tnalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w \g@a
Wspoblnego Stownika Zamowie(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pazm.). Patrz
nizej: hasto Wspolny Stownik Zamowfie

-Inspektor nadzoru inwestorskiegeosoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenia
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogcg

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtdnwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na budowie i
wykonuje biegca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zajdych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymaganiaoznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jalkagrapetnia roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczag normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standacyi Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy  europejskie  (EN)” lub  fdonenty
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadamaldmnia tych organizaciji.

-Obmiar robot-pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanye celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartoi rob6t dodatkowych, nie ofiiych przedmiarem.

-Odbior czesciowy (robot budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robot
ulegagcych zakryciu i zanikaniu, a ta& dokonywanie préb i sprawdzénstalaciji,
urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbioremsciowym nazywa si
do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kibidudowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbior kmowy”

-Odbiér gotowego obiektu budowlanegeformalna nazwa czynioi, zwanych te”
odbiorem kacowym”, polegagcym na protokolarnym przgjiu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez esdbb grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo@abioru dokonuje gipo
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zaA&penia robot budowlanych i
ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanyetkg plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze
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-Przedmiar robot-to zestawienie przewidzianych do wykonania rolaitgtawianych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegolnyrsem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegotowy opis, oraz wskazania szczegotovepetyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

-Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktore po wykonaniy mozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety
stopier scalenia robat.

-Wspolny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robd
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwipublicznych. Skfada si ze
stownika gtbwnego oraz stownika uzupelp@ggo. Obowjzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowienidRozporadzenia 215/2003,
stosowanie kodow CPV do okfenia przedmiotu zamowienia przez zamaugago z
owczesnych Resstw Czionkowskich UE stato giobowizkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamoéuii@ublicznych przewidziato od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrob budowlany-nalezy przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudoisanwmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly hiekeie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyréb pojeatyy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integralia calg¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, ckoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gdgapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administaia
umowg W zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

Il WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI

2.1.Wymagania o0golne dotycrce wiaciwosci materiatdbw i wyrobow-podczas
wykonywania robot budowlanych mody¢ stosowane wykznie wyroby budowlane
o wiaciwosciach wytkowych oraz spetniage wymagania podstawowe ollane w
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, adggbowinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczego6towej specyfikacji technicznej. Viplawca robo6t przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowermtcje azrodle produkcii, zakupu
wyrobéw budowlanych i uggdzen przewidywanych do realizacji robdt- weawie
oznaczonych posiadgjych certyfikat na znak bezpiearstwa, certyfikat zgodriai,
deklaracg zgodndci z Polskk Normg, a take inne prawnie ok&bone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowrzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale gwiadczenia
dotyczce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanyabigkcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamiateriatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi oagzanwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwajeg na korzystanie z tegérddia oraz okréajace
parametry techniczne tego materiatu.

11



2.2.Wymagania ogoOlne zwyzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontroj jakosci materiatow i wyrobow-Wykonawca
zapewni wiaciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdw nacipldoudowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ byuzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Skitadowane materiaty, elementy zgdeenia powinny b§ dostpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia insjpekc

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stasvania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
I urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane wcigakealizacji roboét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom ofonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegoOlowej  specyfikacji technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegeksposoéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materiatdbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, tako aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

2.4 Materialy nieodpowiadapce wymaganiommaterialy i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonagvoa plac budowy, ktére nie uzyskajkceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny doyiezwtocznie usugte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inws&sego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawisgym (inwestorem) mie pozwolé Wykonawcy na
wykorzystanie materiatdw lub elementow budowlanyatie odpowiadajcych
wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikagac
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiarem tych materiatdw lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, el@pndsudowlane lub urgzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi patdpowiedzialnéc techniczg i
kosztowy.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewidgjwariantowe stosowanie materiatow i elementéw bddoych
oraz uradzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi glgpra nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym evygke. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamagagm, podejmuje odpowiednidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzortemad (element budowlany lub
urzadzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.
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' WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.
Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami okdlenymi w szczegotowegpecyfikacji
technicznegla konkretnych rodzajéw robét. W przypadku brakip@wiednich ustale
w specyfikacji technicznej- niegtina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeli w specyfikacji przewidziano nibwos¢ wariantowego gycia
sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru  wybOrmrzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia niegwarantage realizacji umowy lub
kontraktu mog by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwesti@go

i niedopuszczone do realizacji robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkdw transportu, ktorechda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie niptyma niekorzystnie na stan

I jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiaélawymaganiom okrédonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujuszkodzé przewaonych materialdw i elementow,
(szczegllnie wielkogabarytowych) oraz adzeh. Liczba i rodzajesrodkdw transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2 Transport pionowy- Wykonawca jest zobowtany do stosowaniasrodkow
transportu  pionowego ustalonego z inspektorem rradzanwestorskiego.
Wybér srodkédw transportu pionowego (npzwigi, zurawie i inne.) wymaga
szczegolnej staranka przy realizacji robot .

V WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g06Ine wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umow; za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wymaganiamspecyfikacji techniczngprojektem
organizaciji robot oraz poleceniami inspektora nagaowvestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lubwapeopracowania projektu
organizacji placu budowy.
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5.3.Projekt organizacji budowy Wykonawca, dla tego typu robét, nie opracuje (lub
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy -\Wykonawca jest zobowkany do likwidacji placu
budowy i petnego upogzlkowania terenu wokét budowy. Uptniccie terenu budowy
stanowi wymaég okrdony przepisami administracyjnymi o padku.

VI OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci robét -Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok
robot, jakdci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni systentroli oraz
mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.ddowizkow Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzowestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakoi.

Program winien sktadasic z cz$ci ogolnej i czsci szczegotowe.

1. czes¢ ogoblnaokresla

* system (sposob i procedlkontroli i sterowania jakécia wykonywanych robat,

* Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wtasnego lalboram
lub wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonawy,

* Sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapisow pomiarow,
ustawienia mechanizmow stegaych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob i forma przekazywania informacji inspektorowi nadzoru istegskiego.

2. Czes¢ szczegotowdla kazdego asortymentu robot podaje:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techigioz
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatdbw budowlanych plgw,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* Sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych argkonywania poszczegolnych
robot,

* SposOb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiagdgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©BQest zobowgzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraaatoz czstotliwoscia
gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagaro do zakresu ba@&h
czestotliwosci 53 okreslone wszczegdtowych specyfikacii techniczRejdzaj i ilas¢
bada zostar ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dazhainspektorowi nadzoru
inwestorskieg@dwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych proceduy
bada. Inspektor nadzoru inwestorskiegedaie miat nieograniczony dagt do
pomieszcze laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru seowymagéa dokumentow potwierdzagych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania ketrkch bada.
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6.2.Pobieranie probek

Prébki do badabeda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do baflainspektor
nadzoru inwestorskiegatizie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiab badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wyniki bada.

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raporzw
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w

Programie zapewnienia jad@.

6.4.Badaniaprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiegdnspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonyav&ontroli pobierania probek i
badania materiatow trodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wsz@@trzebn
pomoc w tych czynnieiach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskieg
Wykonawca bdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevigktore budz
watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usuntte z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bageokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodicoz normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj Probki dostarczone przez
Wykonawe do badéa wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inevrektego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb priagorzaakceptowany.
6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z zapisami Prawo bileatoey

obejmuije:

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw cgciowych i kaxcowych,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpiearswa, deklaracje zgodéa z Polskk Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcanyav
jej we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz u@psiania do wgjdu
przedstawicielom uprawnionych organow.

VIl WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot prowadzenia kshzki obmiaru
Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéga 2004 rprzedmiar
robét powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejriei technologicznej ich wykonania, ze szczegétowysisem
lub wskazaniem podstaw ustal@ych szczegotowy opis oraz wskazaniesetaych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowychs Sgiatéw
przedmiaru rob6t powinien przedstaw@odziat wszystkich robét budowlanych w
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danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwi@alszy podziat przedmiaru
roboét naley opracowd wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lubpoaistawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawigrggh normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robot powinny zawie@ozycje przedmiarowe odpowiadeg
robotom podstawowym.

Ogolne zasadgbmiaru robétdotycz uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar roboétdalzie okréla faktyczny zakres rob6t wykonywanych
zgodnie z dokumentagcprojektow i specyfikacy techniczig, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca@@mnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i @ala obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nagli¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksizki obmiaréw. Ksyzka obmiarow jest
niezkedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulggajh zakryciu lub
zanikapcych, robo6t rozbiérkowych oraz zgwanych z remontami, modernizatyb
przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiekdal lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji tecinej nie zwalnia
Wykonawcy od obowgizku ukaiczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyaidbiv
lub pominktych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskipggorozumieniu z Zamawiggym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowc g

7.2.Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktametls obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w m. deli szczegdtowe specyfikacje technicaimewymagaj
dla krelonych robét inaczej, objosci beda wyliczone w [nf], powierzchnie w [rfl, a
sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diégq objtosci i powierzchni stosuje si
doktadnd¢ do dwdch znakéw po przecinku.

llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiegoame swiadectwa.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robét.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wyepaakceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajcych zakryciu przeprowadzaprzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksjzki obmiardéw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.
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VIl OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbidr €xiowy, odbiér etapowy, odbior
robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robo6t okdia umowa.

8.2.0dbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkow Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robét ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Odbidr robét ulegggych zakryciu lub
zanikapcych polega na ocenie #ld i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu. Odbidr taki &dzie przeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagiénego posipu
robét. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomiengpektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwesktiego.

8.3.0dbiér koncowy

Odbior kaxcowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami oltenymi w
umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo — W obecniei
inspektora nadzoru i Wykonawcy — spaguizapc Protokét odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usur@ przez Wykonawge

W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznajec realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonanych robét uzupemnigjych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjiewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych, Komisja mée przerwa swoje czynnéci i
ustali nowy termin odbioru kiecowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jaka¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznieyothganej dokumentag)
projektows i specyfikacy techniczi (z uwzgbdnieniem tolerancji) i nie ma gkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwédpKomisja dokona pojcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbidr po okresie gkojmi

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania naptijagcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzggych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentow niezbinych do przeprowadzenia czysobodbioru.
8.5.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocemgleonanych robét zwazanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregs@arancyjnym.
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8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatgi i konserwaciji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w
dokumentaciji projektowej unibwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j
obiektu budowlanego.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ola@amy przygotowadokumenty
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot i ptatrio za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
umowg.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:
1. N-PROJEKT PRACOWNIA PRIEKTOWA Marcin Nowakowski,

26-600 Radom ulZeromskiego 31,
tel.504-282-322 tel./fax 48-340-46-46, nowakkiwarchitekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindo

26-600 Radom, ul. Banicza 3/27

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

jednostka autorska specyfikacji technicznych wradizsem, nr telefonu, faksem,
e-mailem,

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PRIEKTOWA Marcin Nowakowski,

26-600 Radom ulZeromskiego 31,
tel.504-282-322 tel./fax 48-340-46-46, nowakkwarchitekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindo
26-600 Radom, ul. Bdnicza 3/27

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (DXr.89, poz 414) z piniejszymi
Zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200RZ(U.Nr.108 poz. 953)
w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgéxino
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 zzmd zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowdan (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodeowyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 13¢@n. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 20062, poz. 628, z gm. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627,
Z p@n. zm

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2008Ir.120, poz.
1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekicspecyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d3r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiadabudynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz20%9
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B) SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

|. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego
-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbiér robot budowlanych termomodergjizédoudynku
Zespotu Administracyjnego Placoéwekv@atowych

w Grojcu przy ul. Laskowej 6 w zakresie docieplestimpodachu

I montau instalacji fotowoltaicznej

na dziatce nr ew. 3370/1

-Adres inwestycji:

ul. Laskowa 6

05-600 Grdjec

dziatka nr ewid.: 3370/1,

jednostka ewidencyjna: 140605 4 Grojec - Miasto,
powiat: grojecki, wojewodztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajcego:

Gmina Grojec
ul. Jézefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dane kontaktowe

telefon: (48) 664 30 91

e-mail urzad@grojecmiasto.pl

strona Www: www.grojecmiasto.pl

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuizynndci umazliwiajace i majce na celu
przeprowadzenie robét termomodernizacyjnych w bkdyfespotu Administracyjnego
Placowek Gwiatowych w Groéjcu przy ul. Laskosy 6 w zakresie docieplenia stropodachu
I montau instalacji fotowoltaicznegak aby spetnialy wymagane funkcje techniczne

I uzytkowe okrglone w dokumentacji projektowe,;.

20




-Nazwa i adres jednostki, opracowujca szczegotow specyfikacg techniczm

1. . NPROJEKT PRACOWNIA PRIEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom ulZeromskiego 31,
tel.504-282-322 tel./fax 48-340-46-46, nowakkiwarchitekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindo
26-600 Radom, ul. Banicza 3/27

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

- Nazwa i adres jednostki opracowujcej dokumentacg projektowa

1. . N-PROJEKT PRACOWNIA PRJEKTOWA Marcin Nowakadkis
26-600 Radom ulZeromskiego 31,
tel.504-282-322 tel./fax 48-340-46-46, nowakkiwarchitekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindo
26-600 Radom, ul. Bdnicza 3/27

tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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Imi¢ i nazwisko autorow specyfikacji:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych
45262500-6 Roboty murarskie

45223100-7 Montakonstrukcji metalowych
45321000-3 Roboty izolacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Wyzej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczmacowat:
mgr inz. arch. Marcin Nowakowski

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegoétowej sfikayji technicznej-mgr in. arch. Marcin Nowakowski)
-Data opracowania specyfikacji maj 2022r

SST 01 — Wymagania og6lne

SST 02 - Wymagania szczeg6towe

45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektryainy
09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaigj
453111001 Instalacje odgromowe

Wyzej wymienione szczegbdtowe specyfikacje techniczmacowat:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegoétowej specyfikacji techrégzmmgr irz. Marian Szpindor)

-Data opracowania specyfikacji -maj 2022r.

22



-Nazwa szczegdtowych specyfikacji technicznych wraznumeracija

l.p. CpPV Opis

1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2 45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych

3 45262500-6 Roboty murarskie

4 45223100-7 Montakonstrukcji metalowych

5 45321000-3 Roboty izolacyjne

6 45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektryainy
7 09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaigj
8 453111001 Instalacje odgromowe
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej g wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnaci umazliwiajace i magce
na celu wykonanie rozbiorek.
W zakres tych rob6t wchodzozbiorki:
- rozbiérka murowanego komina przy zesmranejscianie budynku obstugagego steg
kottownie znajdugca sie w podpiwniczeniu budynku,
- demonta rur spustowych i rynien,
- demonta obrébek blacharskich okapdéw orazanek attykowych.
- demonta istniepcej instalacji odgromowej,
- demonta konstrukcji stropodachu w miejscach posadowielipdv konstrukcji wsporczej
fotowoltaiki.
- instalacg odgromowy nalezy zdemontowé pozostawigjc istniegce uziomy.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zyodne bowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodad z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy

2.1. Dla wyej wymienionych robét materialy nie wgpuija.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
- teren ogrodzii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

- przy prowadzeniu robét rozbidérkowych najezadb& o odhczenie instalacji , elektrycznej,
telefonicznej, alarmowej oraz wodegowej oraz wszelkie istnigie uzbrojenie w zakresie
niezkednym do przeprowadzenia w sposob bezpieczny peaygh prac.

Przed dokonaniem prac rozbiérkowych agleabezpieczy przed zniszczeniem/uszkodzeniem
okna, drzwi.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiorkowe:

- rozbiérka murowanego komina przy zemranejscianie budynku obstugagego steg
kottownie znajdugca sie w podpiwniczeniu budynku,

- demonta rur spustowych i rynien,

- demonta obrébek blacharskich okapdéw orazanek attykowych.

- demonta istniepcej instalacji odgromowej,

- demonta konstrukcji stropodachu w miejscach posadowielipdsv konstrukcji wsporczej

fotowoltaiki.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

Rozbiorki — [caté¢ wykonanych prac rozbiérkowych]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olge niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1.Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbuattiev mae zakwalifikowd tylko Inzynier.

10.2. liagsci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjryniera
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRY ¢ DACHOWYCH

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru: obrébek blacharskich, rynien, rur spustch, wytaz dachowy, nowe pokrycie stopodachu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&ci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien, rur spustdw wytaz dachowy, nowe pokrycie
stopodachu

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Obrébki blacharskie, rynny , rury spustowsachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

2.2. Sktadowanie blachy

2.2.1. Blacha powinny ldysktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwfolii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej ha podkladkach remnizonych w
taki spos6b aby nie powodowach deformacji. Odlegk® skiadowanych elementow od

podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.2.2. fgczniki i materialy do blachy natg skladow& w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyely przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.2.3 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag
Inzyniera.
Odbiér materiatébw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do

dziennika budowy.
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2.3 Wytaz dachowy wykonany na wzor istgeggo. Wymiary 80x110cm. Konstrukcja z desek
drewnianych gr.32mm. Od zewtrz wytaz obrobiony blachptask powlekan analogiczg jak
przy obrébkach blacharskich

2.4 Pokrycie stopodachu

Nowe ocieplenie utoone na stropodachu. Sktada sho z warstwy styropapy gr 16cm.
Istniejgca juz warstwa gruzu styropianowego, ngleizna za warstw izolacyjn.

Ptyta STYROPAPY skiada sie z ptyt styropianowyclSERO0 jednostronnie laminowanych
papm podkiadowy na welonie z widkien szklanych typu P 64/1200 ubgéci 2 mm, przy ayciu
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrysymtgropianowej wzdhi jednego boku na
diugcici i szerokdci tworzac zaktad 5cm.

Piyty styropapy mocujemy do pod# przy pomocy klejéw oraz specjalnie dedykowanyeh d
tego celu zestawdwédznikdw mechanicznych. Na Styrogamazna kiaé warstwy pap
termozgrzewalnych.

Pokrycie stropodachu stanawedzie warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniegaierpa
osnowie z wtokniny poliestrowej gr. min. 5mm. Pappwarstwa styropapy uionej na
Istniejgcym stropodachu.

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy pékdachowych powinny ki zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utraistateczngci.

5. Wykonanie robot
5.1. obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci. Robot nie wykonydvev

temp. nie niszej ng -15°C oraz na oblodzonych podtxch.

5.5. Obrébki blacharskie

—obraébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
—roboty blacharskie nina wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesagj od —
15°C.
Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
5.6. Rynny z blachy

—rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgth dtugdci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

—powinny by taczone w ziczach poziomych na zakiad szerétio4dOmm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi,

—rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&baymi w odsgpach nie
wigkszych nk 50 cm,

—spadki rynien regulowéana uchwytach zgodnie z projektem,
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—rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.7. Rury spustowe — z blachy

—rury spustowe powinny Bywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgth diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

—powinny by taczone w ziczach pionowych nabbek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych
na zaktad szerokoi 40mm; zycza powinny by lutowane na catej dtugoi,

—rury spustowe powinny Bymocowane dcscian uchwytami, rozstawionymi w oggach nie
wigkszych nz 3 m,

—uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienisspoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

—rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurgeliwnej na
gtebokas¢ kielicha.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — wykoranie - dodatkowe wytyczne

Po dociepleniu budynku nate wykona nowe obrobki blacharskie. Przed przyséniem do
termomodernizacji naly zdemontowa istniegce rynny i rury spustowe. Rury spustowe
prowadzé bezwzgédnie poza grubieia docieplenigciany. Nie dopuszczagsprowadzenia rur
w ociepleniu.
Obrobki blacharskie natg wykon& z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, najpéj
przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob napajacy we wszystkich fazach prac
nalezyta ochrore powierzchni przed wodami opadowymi i sptya@jmi. Blacha ptaska do
obrébek blacharskich kolor do ustalenia z Inwestor@rubd¢ blachy min. 0,5mm.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drglrobki bezpérednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolagjinteznej z elementami wykonanymi
z materiatdw o innej rozszerzakwdb wykona z wzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub
tasSm uszczelniajcych w sposéb podany w zestawieniach rgzafi szczegotéw podanych przez
producenta systemu.

Roboty z blachy stalowej ocynkowanej powlekanegnaowykonywa o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezekej ni -15C°. Robo6t nie nmina wykonywa na oblodzonych
podtazach.

5.8. Wytaz dachowy

Wytaz dachowy wykonany na wzor istrgeggo. Wymiary 80x110cm. Konstrukcja z desek
drewnianych gr.32mm. Od zewtrz wytaz obrobiony blachptask powlekan analogiczg jak
przy obrobkach blacharskich.

5.9. Pokrycie stopodachu

Nowe ocieplenie utoone na stropodachu. Sktada sho z warstwy styropapy gr 16cm.
Istniejgca juz warstwa gruzu styropianowego, ngleizna za warstw izolacyjn.

Ptyta STYROPAPY skiada sie z ptyt styropianowycSERO0 jednostronnie laminowanych
pap podkiadowy na welonie z widkien szklanych typu P 64/1200 ubgéci 2 mm, przy ayciu
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrysymtgropianowej wzdhi jednego boku na
diugcici i szerokdci tworzgc zaktad 5cm.

Piyty styropapy mocujemy do pod przy pomocy klejéw oraz specjalnie dedykowanyeh d
tego celu zestawdwédznikdw mechanicznych. Na Styrogamazna kiaé warstwy pap
termozgrzewalnych.

Pokrycie stropodachu stanawedzie warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniegaierpa
osnowie z wiokniny poliestrowej gr. min. 5mm. Pappwarstwa styropapy uionej na
Istniejpcym stropodachu.
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Pokrycie dachu naky wykona jednoczénie razem montaem stalowej konstrukcji wsporczej
pod fotowoltaik oraz podniesienie istnigjych na dachécianek attykowych.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednosti obmiarowy robét jest:
-rynny i rury spustowe — m

-reszta rob6t - m2

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyriiwowymienione w SST oraz upaakowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
PN-B-02361:1999 Pochylenia potiathowych.
PN-61/B-10245 Robotydbiarskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczneymdbiorze.
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane&zoiocynkowane i
powlekane.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie muréw w obiekcie tzn.:

Cegta i bloki silikatowa

Bloczki wapienno-piaskowe o konstrukcjiadone;

Cegta ceramiczna dziurawka

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéva@azna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121¥315
—Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
—Masa 4,0-4,5 kg.
—Dopuszczalna ikg cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
—Nasgkliwosé nie powinna by wieksza od 16%.
—Wytrzymalta¢ nasciskanie 15 MPa.
—QOdpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
—QOdpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne

cegly nie rozpadta sina kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej¢k-
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niecie. llos¢ cegietl nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnacbwicksza
niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki wapienno —pisakowe o konstrukcpamej

Drazone bloki wapienno-piaskowegcdzone na pioro-wpust, do wznoszenia wielowarstwdwiaan
konstrukcyjnych. Doktadrié wykonania pordej] 1 mm. Wysoké bloczka 19 cm, szeroka 24 cm.
Wytrzymatas¢ nasciskanie min 15 MPa.

2.4.Cegta i bloki silikatowe

Grubai¢ 24 cm, 25 cm, klasa 12,15, ngdiwo$¢ <16, mrozoodporrnig (cykl zamraania) -20
2.5.Cegta ceramiczna dziurawka

Wymiary 250x65x120 mm

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek aofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 ) 17 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 ; 0,3 ; 4

1 ; 0,5 ; 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 ; 4,5

-Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

-Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczenie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia wagu
7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢g@izie nisza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszondgoe powinno tworzy jednolity i

jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.
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Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki

Zzaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprazt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratstatecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaad@nia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadmoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury ndgne. Scianki dzialowe grub&i ponizej
1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosé mozliwie réwnomiernie na catej ich diugc. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocgt@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utzeniem w mu-
rze polewd lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubdgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikémosferycznych
(np. przez przykrycie fddi lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley
sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndgt nie powinna przekraczal 7
mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksymalna
nie powinna przekraczda5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do

tynkowania nie naley wypetnia zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10

mm.
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5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet ulamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw Kdoych nie powinna by wieksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglawa i rozbidrkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pokczenie muréw stykagych s¢ pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grgbio

rozniacej s wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
—sprawdzenie zgodsia klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
—préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiarow i ksztattu cegty,
-liczby szczerb i gknig¢,
-odporndci na uderzenia,
—-przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi ha zawanargla.
W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoby, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w spos6b podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pmagwa wg poniszej tabeli

Rodzaj odchylek D_opuszczalne odchyiki [mm] _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— nha calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— nha calej wysoksi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggci 1 2
— na calej dluggi 15 30
Odchylenia g6rnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugei 1 10
— na catej diugeri 10
Odchylenia wymiaréw otworow wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysodo© +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10
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7.

Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest — mimuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ roboGt okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior rob6t

. Odbiér robét murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot

8.2.

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakéci materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw roboét zajgdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie bylty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty oblie niniejsa specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych.

10.

Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuije:
-dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
-wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

-uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatdw

Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Ceraydwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTA Z KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru konstrukgcji stalowych wsporczych pod parietewoltaiczne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajgce i magce na celu
wykonanie i montastalowej konstrukcji wsporczej pod panele fotowialtne.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTg zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét, ich zgodé® z dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

Konstrukcja wsporcza w postaci stupow i belek wydaych z rury ze stali St3s. Rury prosttrie
160x100x4mm. Elementy zabezpieczone przez ocynkievagniowe. Pajczenie elementéw za pomppolgczen
skrecanych pgtami ¢12 Klasy 8.8. Podstawy stupéw zamontéwd® wienca stropu nad ostatnkondygnaci. W
tym celu naley rozebré w miejscach montau konstruka} stropodachu do poziomu stropu. Po zakotwieniuiup
uzupeint konstrukcg stropodachu za pomgstyropianu oraz betonu.

Konstrukcg stalowg zaprojektowano ze stali St3S. Zabezpieczenie antylyjne poprzez ocynkowanie.

Elementy stalowe wg rysunku rozplanowania konsiigtalowej oraz szczegotow konstrukcji stalowej.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Profie gogcowalcowane St3S
Pozostate profile St3S
Sruby pohczer gitéwnych

M12; kategorii ,D" kl. 8.8(8)
Sruby pohczenr drugorzdnych

M12; kategorii ,,D" kl. 5.8(5)
2.1. Stal

Do konstrukcji nadpray stalowych stosuje i

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy latugkach St3S ,wg PN-EN 10025:2002
- Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
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Ceowniki dostarczaney ® dtugaciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m p@jt40 mm
—3do1l5m

z odchytkami: do 50 mm dla diugm do 6.0 m;

do 100 mm dla diugmi wickszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

- Sruby stalowe M12,

2.1.4. Whasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéaglgmaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.

-Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i¢tidw powinna by bez gknige,
pecherzy i naderwa

-Na powierzchniach czotowych niedopuszczalp@azostatéci jamy usadowej, rozwarstwie-
nia i pcknigcia widoczne gotym okiem.

-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypuklaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowabtb s3 dopuszczalne jeli:
-- mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki

0 grubdci wigkszej.
2.1.5. Odbior stali na budowie powinien¢bgokonany na podstawie atestu, w ktdry powinieé by

zaopatrzony kady element lub partia materiatu. Atest powinien izgeé:

-znak wytwarcy

—profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachriatprzywieszkach metalowych.

2.1.6. Odbior konstrukcji na budowie winien ¢bydokonany na podstawie protokoétu

ostatecznego odbioru .

2.2. kaczniki

Jako czniki wystpuja: polczenia ng&ruby.
2.2..Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-I|
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-II
—stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
—tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
—wiasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) naketki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
—wiasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 egdowo zast. PN-EN 20898-2:1998
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(3) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M@&XD
(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bugd@oewinny by wytadowywanezurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementow vma wy¢ wciggarek lub weignikdéw. Elementy eizkie, diugie
i wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy uktadaw sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by w miar mozliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu sktadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwitocznie po ich naélgy, segre-
gow& i uktad& na wyznaczonym miejscu, oczyszezanaprawig powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak pgaytoki antykorozyjne;j.
Konstrukcg nalezy uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k b desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtd 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmygotozenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

(2) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) skladowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materialu dostarczona na bugoprzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
-jakosci materiatéw, spoin, otworéw rfauby,
-zgodndci z projektem,
-zgodndci z atestem wytwaorni
-jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
-jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia caplasobu naprawy powstatych uszkadze

w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzt

3.1. Sprzt do transportu i montal konstrukgiji

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wcagarek, awignikow, podndnikow i
innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o
dozorze technicznym powinny dylostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawecyani do
ich eksploatac;ji.

3.2. Sprzt do pohczeh nasruby

Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt.
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4. Transport
Elementy konstrukcyjne madyc przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukppwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utraistateczngci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ckcie

Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez nadenda gradu i zadzioréw,zuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po etiu.
Miejscowe nieréwnéci zaleca s wyszlifowat.
Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewgtrzne spoin mena haprawi uzupetiagcym spawaniem, natomiastkmiecia,
nadmierr ospowaté¢, braki przetopu, gcherze nalgy usuryé przez szlifowanie spoin

i ponowne ich wykonanie.

5,2 Pojczenia naruby
-dtugas¢ sruby powinna by taka aby mgna byto stosowamaozliwie najmniejsa liczbe
podkitadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie powinien wchod&iw otwor gebiej
jak na dwa zwoje.
-nakrtka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktagkdoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.
-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe geel i podkiadek przed montam
pokry¢ warstwg smaru.
—Sruba w otworze nie powinna przesuwwaic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.3. Monta konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczg i przy udziale srodkéw, ktore
zapewna oshgniccie projektowanej wytrzymasai i statecznéci, ukltadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mpgby¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczic elementow uprzednio zmontowanych.

UWAGA:

* W pohczeniach skrcanych stosowasruby ocynkowane.
*  Wszystkie nieopisane spoiny wyka@na
- pachwinowe dwustronne 0,5 grdbbcienszego elementu
- pachwinowe jednostronne 0,7 grygbiccienszego elementu
Dobdr elektrod - wg technologa spawalnictwa
« Elementy konstrukcyjne nalg wykona z witasciwych materiatdw posiadagych certyfikaty oraz

dopuszczonych do obrotu w budownictwigwietle przepiséw i Ustawy Prawo Budowlane.
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e Wszystkie prace muszodbyw& sie pod nadzorem osOb posiagiajch odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanemaori i przepisami w oparciu o projekt wykonawczy
oraz z zachowaniem zasad BHPzeleprzed przysipieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania
wykonawca napotka rozhkierosci lub niejasnéci w dokumentacji powinien o tym niezwtocznie

powiadomé projektanta celem ich wyjaienia.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwys

Dla konstrukcji stalowych — masa gotowej konstrutcjonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte niniejsa specyfikaci podlegag zasadom odbioru robot zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyriwowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wikirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggor z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru izolacji termiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie izolacji cieplnej (stropodachu) w obiekobjgtym przetargiem.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolappwinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych Ilub swiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie..

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji

- Izolacja stropodachu.

Ocieplenie utay¢ na istniegcym stropodachu.

Sktada s ono z warstwy styropapy gr 16cm.

Plyta STYROPAPY skiada sie z ptyt styropianowyctSERO0 jednostronnie laminowanych
pap podkladovg na welonie z widkien szklanych typu P 64/1200 abgéci 2 mm, przy ayciu
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrysy@tgropianowej wzdhi jednego boku na
dtugdasci i szerokdci tworzac zaktad 5cm.
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Piyty styropapy mocowa do podiga przy pomocy klejbw oraz specjalnie
dedykowanych do tego celu zestaw@ozhikdw mechanicznych. Na Styrogaktas¢ warstwy

pap termozgrzewalnych.

3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny byktadane szczegolnie starannie.
Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
5.1.3W czasie przerw w pracy wbudowane materialgzgachront przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

-Wymagana jaki& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéxi lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.
—Materialy izolacyjne dostarczone na bugowez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
—Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmd@waprawdzenie zgod§oi z dokumentag
projektows oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materialdbw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzea co do zgodnéri materiatu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym
przez producenta powinien dgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.
—Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktbrywvtasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobévwpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow rob6t jest mpowierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robdt
8.1. Odbidr robdt izolacyjnyclpowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wyko

czeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakéci materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw roboét zajgdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalogilosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-dostarczenie materiatow,
—-przygotowanie i oczyszczenie pogio
-zagruntowanie podf@ i polazenie izolaciji,
-wykonanie izolacji wraz z ochragn

-uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjey.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoine.
PN-EN 622-2:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla piyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Piytyspibwe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45315100 -9

1.WSTEP.

Nazwa zadania zostatacta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robot weklgie SST | —
,Czes¢ ogolna”

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznychrytieczndci publicznej nalgy stosowa przewody, kable,
sprzt i o sprzt oraz aparatgri urzadzenia posiadage dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznajengioby, dla ktorych producent:

- dokonat oceny zgodsoi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnb

- wydat krajowg deklaract zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak;

przepisy dotyczce wymaga zasadniczych, zharmonizowane normy, normy

opublikowane przez Mdzynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC), normy

krajowe opracowane z  uwlflieniem przepisow  bezpietgiva

Mie¢dzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycych Zatwierdzania Spetu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtary zgodnie z obowzujacymi

przepisami

Wprowadzono take wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stos@vanbudownictwie
na podstawie przepisow dotychczasowych i na zaBadagch przepisach ok§wnych. Oznacza
to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na zrnedpieczastwa, certyfikaty i deklaracje
zgodndci z norny lub aprobat techniczm, zachowy wazncsé do dnia okrdonego w tych
dokumentach.
Zastosowanie innych wyrobéw jest miove pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ugdigienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotyecym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostaenagania dotycgce
stosowania materiatdw zostaty oméwione w Specyfikachnicznej Wykonania Robét w obiekcie
—.Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogzany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgz powinien by zgodny z wymaganiami olglenymi
dla konkretnych rodzajow robot. Wykonawca przedstaspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek spret, maszyny i urgdzenia niegwarantage realizacji umowy lub kontraktu mpgye
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwegiego i niedopuszczone do realizacji robot.

W specyfikacji szczegotowej nie wgptija wymagania specjalne.
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4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiérodkow transportu, ktorecha okreslone w
projekcie organizacji robét oraz jakie nie wglyniekorzystnie na stan i jak®d transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczeg6lowe wymagania w zakresie wykomyavainstalacji elektrycznych przedstawione
zastaly w SST01 ,Wymagania Ogolne” i SST02 ,Wymagaaczegbtowe”

6. KONTROLA JAKO SCI

Szczegotowe zasady przeprowadzenia hautaedstawione zostaty w SST-9 - Odbiory instalacji
I niezkedne protokoty.

7. OBMIAR ROBOT

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktametls obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w m. Zali szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymadksg
kreslonych robot inaczej, objosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a spt
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugg objtosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do
dwoch znakdw po przecinku.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowogla wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty obgte niniejsza Specyfikagjpodlegag odbiorowi kexcowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych prob, badapomiaréw i oceny wizualne;.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomicdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-IEC 60364-4-41- Instalacje elektryczne w olkaekt budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przeciwpomniowa.

-PN-IEC 66364-4-42 - Instalacje elektryczne w obaek budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegdne

- PN-IEC 60364-4-43- Instalacje elektryczne w obkaek budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed qutem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443- Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi igczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45- Instalacje elektryczne w obkaek budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed spadkiem ram.
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- PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elektryczne w okaek budowlanych - Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo - zastosowanigodkow ochrony zapewnigych
bezpieczastwo -Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym
- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne vietitach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigych
bezpieczastwo -Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym
- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
zapewniagjca bezpieczestwo. Dobérrodkow ochrony w zaleosci od wptywow
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywow
zewrgtrznych.
- PN-IEC 60364-4-482- Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Dobogrodkow ochrony w zalaosci od wptywow zewstrznych
- Ochrona przeciwparowa
- PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w otaek budowlanych - Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.
- PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych - Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie - @bainas¢ pradowa diugotrwata
przewodow
- PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w otaek budowlanych - Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego - Aparaturgckzeniowa i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-537- Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych - Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiora - Uradzenia do odiczania
izolacyjnego id4czenia
- PN-IEC 60364-5-54- Instalacje elektryczne w otaek budowlanych - Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-901 E-05029. - Kod do oznaczania barw.
- PN-921 E-05031. - Klasyfikacja ydzen elektrycznych i elektronicznych z

punktu widzenia ochrony przed poeaiem elektrycznym.
- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewnianezpobeidowy ~ Kod IP.
- PN-EN 12464-$wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G%¢ 1 : Miejsca pracy we

wnetrzach.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA SILOWNI FOTOWOLTAICZNEJ CCTV KOD CPV 093 31200-0
1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogolne wymagania defyezobot zastaty gje w Specyfikacii
Technicznej Wykonania robét w obiekcie STO | - Wagania ogoine”

2. MATERIALY

Szczegdbtowe wymagania zostaty omowione w Specyfikachnicznej wykonania robét
~Wymagania Ogélne".

2.1 Panele fotowoltaiczne

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opahtyea modutach monokrystalicznych
450Wp. Przewidziano monta

- 46 paneli fotowoltaicznych dla systemu fotowaltaiego nr 1

- 36 paneli dla systemu nr 2

2.2 Przemienniki eggtotliwosci

Moduty fotowoltaiczne dostarczaprad staty natomiast przemiennik gstotliwosci (inwerter)
przeksztatca pd staty na zgodny z siecprad przemienny z mazliwie wysoka wydajngcia.
Przemiennik cgstotliwosci stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjnystatacii
dostosowujc w ten sposob instalgcj do dynamicznych warunkéw pogodowych i
nastonecznienia. Przemiennikestotliwosci wyposaony jest w funkagi ENS, ktéra odpowiada
za pohczenie, ktore bezpiecznie oddziela instaldojowoltaiczry od sieci w przypadku awarii
sieci lub pracach przy niej. Ochronniki przgpowe w przemienniku estotliwosci chrong
moduly i elektronik przed szkodliwym przegtiem.

Jako przemienniki estotliwosci przewidziano inwertery AC/DC o mocy:

1. 17,5kW - system PV nr 1.

2. 15,0kW - system PV nr 2

Inwertery powinny charakteryzowaic podstawowymi parametrami:

Parametry Inwertera 15.0 kW 17,5kW
Stronn DC

Liczba taxcuchow 2 2

Liczba taicuchéw na tracker MPP 3+3 3+3

Max.prad wefciowy 33A/27A 33A/27A

Max prad wej. lamaxrtlamaxz 49,5A/40,5A

Zakres nagicia wej. 200-1000V 200-1000V
Napkcie rozpoczcia pracy 200V 200V

Uzyteczny zakres nagi 200-800V 200-800V

Napiecie rozpoczcia pracy 200V 200V

Max.moc generatora PV 22,5kWp 26,3kWp
Parametry Inwertera 15.0 kW 17,5kW
Stronn AC

Moc znamionowa 15kW 17,5kwW

Max. moc wyfciowa 15kVA 17,5kVA

Max.prad wyjsciowy 21,7 25,3A

Czestotliwosé¢ 50Hz 50Hz

Max.moc generatora PV 22,5kWp 26,3kWp
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Inwertery musz by¢ przystosowane do pracy na zejven, stopié ochrony min.IP66
2.3 System monitoringu i zagdzania instalagjfotowoltaiczn.

Minimalne funkcje, jakie powinien spetdigystem:

1. Wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaie;.

2. Komunikacja:

- mozliwo$¢ komunikacji z przetwornigew celu wizualizacji procesu produkcji energii,
- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewguigjdostp przez Internet,

- monitoring, optymalizacja oraz zadzanie wtasg konsumpgj,

- mozliwo$¢ statej regulacji mocy biernej na inwerterach - itammng falownikow.

3. Wizualizacja:

Wyswietlanie nasgpujacych parametrow:

- aktualna produkcja energii elektrycznej,

- ilo$¢ wyprodukowanej energii od momentu uruchomienidaiasji, w roku, w miegicu, w
dniu, wykres wartéci chwilowych),

- ilo$¢ zaoszcgdzonych zt.,

- poziom zaoszezizonej emisji CO2,

- monitoring parametrow wskaikow jakasci zasilania,

- mozliwo$¢ generowania raportow.

Po uruchomieniu systemu naje przeszkok uzytkownika w zakresie obstugi instalacji

fotowoltaicznej.

3. SPRET
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrégzmykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne” W specyfikacji szczegotowejmmiespuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrnégzmykonania robot w obiekcie
"Wymagania Ogolne” W specyfikacji szczegotowejwistpuja wymagania specjalne

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalelgktrycznych przedstawione
zostaty w SSTE 01 ,, Wymagania ogélne".

Wymagania szczegbétlowe przedstawione zostaty WS ,Wymagania szczegotowe".

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymog&talacji PV.

Odporny na promienie UV oraz wysptemperatuy. Przekrgj kabla — 6-10mm2. Trasy kablowe
na dachu prowadzw korytach metalowych ocynkowanych przystosowargehukhdania na
zewrgtrz.

Do laczenia modutdw naly stosowa kable jednaytowe getkie w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodstosowa systemowe akcesoria
taczeniowe - dtawiki, zjcza, wtyki, itp. Stosowane przewody maszpetnid nastpujace
wymagania: - temperatura pracy od -40°C do+120°G¢dpornd¢ na promieniowanie UV i
ozon, - odporn& nasrodowisko kwdne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie DC facuchy ogniw wprowadza do dedykowanych skrzynek RPV-DC1/2
wyposaonych zgodnie z dokumentagrojektows. Skrzynki PV w obudowach izolacyjnych.
Po stronie AC stosowgprzewody wielaylowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i osteni
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodow dobragodnie z dokumentacprojektows.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.
5.2.1 Ogniwa fotowoltaiczne Moduty PV montowé na dachu budynku zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowej i instrukcj monta&u producenta. Do mocowania wykorzysta
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wsporniki oraz 4czniki zgodnie z dokumentacprojektows i instrukcg montau producenta.
Pohczenia elektryczne wykonaprzewodem odpornym na promienie UV. Do goak
wykorzysta taczniki wtykowe. Wiaciwie oznaczy polaryzaat strony DC czerwonym (+) oraz
czarnym (-) przewodem. Naig zachowa szczego6lp uwag podczas montal na powierzchgi
modutéw PV, aby nie ulegta porysowaniu. W przypadianrony powierzchni modutéw za
pomog folii ochronnej, fole nalezy usum¢ po zamontowaniu i pogitzeniu modutow.
Nachylenie i pota@enie paneli powinno ldyumieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do
szerokdci geograficznej na ktorejebzie znajdowata sisitownia fotowoltaiczna. W momencie
montau panele nie magby¢ starsze i jeden rok od daty wyprodukowania i posiada
indywidualne oznakowanie pozwajeg¢ na identyfikagj (nr seryjny).

5.2.2. Przemiennik estotliwosci.

Montaz i podiczenie przetwornic zarbwno po stronie DC, jak i A@kona scisle wedtug
instrukcji producenta. 4czna moc przetwornic nie me by nizsza nk moc znamionowa catej
instalacji PV. Przetwornice unfigi¢c w w pomieszczeniu technicznym obok rozdzielnicy
RPV_AC. Przetwornica powinna posigdankcje takie jak np. wéwietlanie aktualnego statusu
instalacji fotowoltaicznej. Pgtzenie od inwertera do rozdzielni gtdwnej wykérmgodnie ze
schematem dokumentacji projektowe;j.

5.2.3.Srodki dodatkowej ochrony od poen.
Ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odlegiai izolacyjnych,
- izolacja robocza,
- samoczynne wytzenie w uktadzie sieciowym.

5.2.4. Instalacja pgtzer wyréwnawczych.

Dla uziemienia urgdzen i przewoddéw, na ktorych nie wygiuje trwale potencjat elektryczny,
naleey wykona instalacje pajczen wyréwnawczych. Instalacja ta skladac @ pohczenia
wyrownawczego: gtownego (gidbwna szyna wyrownawcraigjscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzcych, jednoczaie dos¢pnych) . Elementem wyréwmgym potencjaty jest
przewod wyréwnawczy. Pgdzenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe rnglevybrat taczac
przewody ochronne z ¢fiami przewodgcymi innych instalacji. P@tzenia wyréwnawcze
gtéwne naley wykona na najniszej kondygnacji budynku . Do gtdwnej szyny uzignue;
podhczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewanip., sprowadzac je do
wspolnego punktu - gtownej szyny uziemizgj. W przypadku niemmosci dokonania
pofgczenia bezpoedniego, pomidzy elementami metalowymi, nalestosowa iskierniki.

5.2.5 Konstrukcja wsporcza, moatava.

Ogniwa fotowoltaiczne montowana konstrukcji wsporczej, przyyciu systemu mong@awego
dla dachu sknego. Konstrukcja wsporcza powinna zoéstaypoziomowana tak, aby
zamontowane moduty PV tworzytly jednoradotaszczyza.

5.2.6 System Parowego Wydczenia Sitowni Fotowoltaicznej
Nalezy zainstalowd& na dachu system wggdzenia paarowego sitowni wspoétpracagy z
Wytacznikiem Pgarowym Pgdu budynku /wg oddzielnego opracowania/.
Projektuje si przeciwpaarowy wyhcznik instalacji fotowoltaicznej zapewmniay bezpieczne
prowadzenie akcji gaiczej oraz serwisowanie @ki odcicciu doptywu energii z instalacji
poprzez bocznikowanie i zwarcie galwanicznezdego panelu z osobna za pomoc
optymalizatora. Optymalizatory montowane przydgan panelu PV.

6. KONTROLA JAKQSCI

Ogolne zasady kontroli jakoi robét przedstawione zostaty w Specyfikacji Technej
wykonania robot w obiekcie ,Wymagania Ogolne”.
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Szczegotowe zasady przeprowadzenia haataedstawione zostaty w SST9 - Odbiory
instalacji i niezbdne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Techniej wykonania robot w obiekcie STO
"-Wymagania Ogolne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robét podano w Specyfikdeichnicznej wykonania robot w obiekcie
STO - 'Wymagania Ogolne'

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady rozlichgpodano w Specyfikacji Technicznej wykonania roldaibiekcie STO
—.Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWAZANE

Przepisy zwjzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnychaggtodane w SST 1 pkt.10
PRZEPISY ZWIAZANE”"
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001

1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogolne wymagania defyezobot zastaty gje w Specyfikacii

Technicznej Wykonania robo6t w obiekcie STO — , Wyiaigig ogoine”

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instaladgromowych przedstawione zostaty w
SST 01 ,, Wymagania ogélne"

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania zostaty omoéwione w Specyfikaofiifécznej wykonania robét * Wymagania
Ogoblne" .

Do wykonania projektowanej instalacji odgromowedpig uzy¢:

- drut odgromowy FeZn fi 8mm

- bednarka FeZn 20x3mm

- uchwyty odstpowe z przystosowane do nitowania lub przgknia
- Zlgcza rynnowe

- Zfacza krzyowe

- rury ostonowe izolacyjne fi 32mm zgodne z ngifAilN-EN-62305-3
- uchwyty do montau rur nascianie

- puszki p.t. odgromowe

- Zlgcza kontrolne

- bednarka FeZn 25x4

3. SPRET
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrégamykonania robét w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegotowejwigskpuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Techrégamykonania robét w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegbtowejwigstpuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Instalacja odgromowa w exi projektowanej sktadagk:

- zwodow poziomych na uchwytach agigiwych mocowanych do powierzchni dachu

- zwodow poziomych z bednarki FeZn 20x3mm spawdmstalowej konstrukcji wsporczej paneli PV
- przewodow odprowadzgych

- przewodow uziemiagych

- uziomow sztucznych poziomych FeZn 25x4mm

- zaciskow kontrolnych umieszczonych w dedykowanyaszkach p.t.

a/ zwody poziome wykoiav na dachu drutem FeZn fi 8mm i FeZn 20x3mm

b/ zwody poziome wykortana kominach wystagych poza stalogkonstrukog wsporca

c/ przewody odprowadzgje z drutu FeZn fi 8mm rigianach budynku w rurach izolacyjnych
odgromowych fi32 zgodnych z nogi®N-EN 62305 prowadzonymi n.t. na uchwytach.

d/ uziom poziomy uktadaw gruncie na gbokasci min 0.6m w odleghci min.1m od budynku
e/ pofgczenia spawane zabezpiecantykorozyjnie

Uziom otokowy paczye bednark FeZn 25x4 ze skrzyknprzylgczeniowg dla szyny GSU
Zlokalizowanej na elewac;ji frontowej budynku /pagaacowaniem/.

6. KONTROLA JAKCSCI
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét przedstawione zostaty w Specyfikacji Techne
wykonania robét w obiekcie ,Wymagania Ogolne”.
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Szczegobtowe zasady przeprowadzenia hamaedstawione zostaty w SST 9 —,Odbiory
instalacji i niezbdne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Tecanej wykonania robét w obiekcie STO
—.Wymagania Ogolne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robét podano w Specyfikdeichnicznej wykonania robot w obiekcie
SST2 — ,Odbiory instalacji i wymagane protokoty”

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady rozlicagpodano w Specyfikacji Technicznej wykonania rolvaibiekcie STO
—.Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWAZANE
Przepisy zwjzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych pnayalacjach odgromowych:

- PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne weabtéch budowlanych - Dobér i monita
wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-IEC 62305 - Instalacje odgromowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODBIORY INSTALACJI | WYMAGANE PROTOKOLY

Badania i pomiary odbiorcze dotyez instalacji lub urgdzen elektrycznych maj potwierdzé
ich przydatné¢ i gotowas¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakradab odbiorczych
obejmuje co najmniej nagtujacych préb i sprawdze

-sprawdzenie dokumentaciji

-0gledziny instalacji(uradzenia)

-préby i pomiary parametrow

-sprawdzenie funkcjonalne dziatania i /lub uktadu

Procedury odbiorow poszczegolnych roboét

1.0DBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbioru medzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wazzony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowarpreltownikéw , ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorzednyoperacyjnym mae uczestniczy
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze néidzyoperacyjnym naley sprawdzé zgodnd¢ odbieranych roboét z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami wedniku budowy. Przy odbiorach
migdzyoperacyjnych naky zwrdck szczegola uwag na jaké¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzalpot.

Z kazdego przeprowadzonego odbiorwedryoperacyjnego powinien bgporadzony
protokét podpisany przez wszystkich cztonkow komisgwierajcy ocer wykonanych
robot i ewentualne zalecenia, ktore glevykona przed podjciem dalszych prac.
Wyniki odbioru mgdzyoperacyjnego powinny zoétapisane do dziennika budowy.

2.0DBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czsciowym maze byt objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanaea
etapowy catas¢. Jako odbidr agciowy traktuje si rowniez odbior dotycacy catoksztattu
robét zleconych jednemu §od wykonawcéw (podwykonawcow)

Odbiér czsciowy powinien zostaprzeprowadzony komisyjnie ,w obedabinwestora.
Wykonawca obowizany jest zawiadoraii uzgodné z zamawiajcym termin odbioru. Z
odbioru robot ulegagych zakryciu spogglza s¢ protokot, ktorego wyniki naley wpisa
do dziennika budowy, w tym rowrievyniki oceny jakéci. Czsciowy odbidr powinna
przeprowada komisja powotana przez inwestora /zamawgapo/.W skiad komisji
powinni wchodzé przedstawiciel inwestora, przedstawiciel geinego wykonawcy,
kierownicy roboét specjalistycznych (podwykonawc¥)odbioru czsciowego naley
spis& protokdt, w ktorym wymienia siewentualne wykryte usterki oraz okiene
terminy ich usunjcia. Rownoczénie naley zrobic odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

3.0DBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wygkavca robot elektrycznych zgtasza
inwestorowi instalaejdo kaxcowego odbioru.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez inwestora.

Odbidr kaicowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

-sprawdzenie zgodhoi wykonanej instalacji z umayyprojektem instalacji, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-ogledziny instalaciji,

-badania i préby po moritawe,

-préby rozruchowe,
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-sporadzenie protokotu odbioru.

Dobor whasciwej metody pomiaréw

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinrgt metod najprostss,
zapewniajca osigniccie wymaganej doktadigoi pomiaréw. Wybor metody pomiaréw
wynika ze znajoméi obiektow mierzonych rozpoznania dokumentagjhtecznej
obiektu. Sposéb przeprowadzania biadkresowych musi zapewtwiarygodna¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, #ikatje wykonawcéw, protokoty).
Zastosowanie nieprawidiowej lub mato znanej metoaigwiasciwych przyradow
pomiarowych mée by przyczym zagraenia , w nagpstwie dopuszczenia do
uzytkowania urzdzen, ktore nie spelnigj warunkdw  skutecznej ochrony
przeciwporaeniowe;.

Zasady wykonywania pomiarow

Prace pomiarowo-kontrolne mpgvykonywa osoby wyhcznie posiadace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-komym. Osoba wykongga
pomiary mae korzysté z osoby nie posiadgjej zawiadczenia kwalifikacyjnego, lecz
musi ona by przeszkolona w zakresie BHP dla prac przydzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiych i eksploatacyjnych naje
przestrzeganastpujacych zasad:

a/ pomiary powinny b§ wykonane w warunkach identycznych lub zbhych do
warunkéw normalnej pracy podczas eksploatacjidmeh czy instalacji,

b/ przed przysgipieniem do pomiardw natg sprawdzt prawidtowa¢ funkcjonowania
przyrzadow (kontrola, proba itp.)

c/ Przed rozpogziem pomiarow naley dokon& ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stamnadass ochronnych oraz prawidiowa
pofacze.

d/ przed przyspieniem do pomiarow natg zapozna si¢ z dokumentagjtechniczi
celem poprawnego sposobu wykonania hada
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