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Nazwa inwestycji
Termomodernizacja budynku Zespotu AdministracyjnBtacéwek Qwiatowych
w Grojcu przy ul. Laskowej 6 w zakresie docieplestimpodachu
i montazu instalacji fotowoltaicznej

na dziatce nr ew. 3370/1

Nazwa opracowania Projekt termomodernizacja budynku
Zespotu Administracyjnego Placowekwatowych
w Grojcu przy ul. Laskowej 6 w zakresie docieplestimpodachu
i montazu instalacji fotowoltaicznej
na dziatce nr ew. 3370/1

Adres inwestycji
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05-600 Grojec
dziatka nr ewid.: 3370/1,
jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grojec - Miasto,
powiat: grojecki, wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor oraz jego adres
Gmina Grojec
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Branza architektoniczna

Projektant - podpis:
mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
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do projektowania bez ogranidze
Numer uprawnig: MA/053/04
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Branza instalacji elektryczna

Projektant - podpis:
mgr inz. Marian Szpindor
spec. instalacyjno-itynieryjna
w zakresie inst. elektrycznych
do projektowania bez ogranicze
Numer uprawnig: BUA-111-8386/9/89
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Termomodernizacja budynku Zespotu AdministracyjnBtacéwek Gwiatowych
w Grojcu przy ul. Laskowej 6 w zakresie docieplestimpodachu i monta instalacji fotowoltaicznej
na dziatce nr ew. 3370/1, jednostka ewidencyjn@60%_4 Gréjec - Miasto,
powiat: grojecki, wojewddztwo: mazowieckie.

2.Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora,
- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjlachu.

3. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Laskowej 6 wdfgu na dzialce nr ew. 3370/1,
jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grojec - Miasto,

powiat: grojecki, wojewddztwo: mazowieckie

4.0pis terenu.

Dziatka ewid. nr. 3370/1 patona jest w zabudowigddmiejskiej przy ul. Laskowej 6 w Grojcu.

Terenlgy w: Il strefie klimatycznej
[ strefie obcyzen $niegiem
I strefie obcizen wiatrem
Il strefie przemarzania gruntu

5. Opis ogolny stanu istniegcego.

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Obiekiirzkcja o charakterze administracyjnym
i przedszkolnym.

Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z @aksiwzuzlobetonowych ALFA. Uktad konstrukcyjny
budynku podhany.

W budynku wystpuja stropy wykonane jako prefabrykowano-monolitycztrgs gstazebrowy
sktadajicy sk z belekzelbetowych i pustakdwuzlobetonowych. Strop typu DZ. Na stropie ostatniej
kondygnacji wykonano stropodach petny w postacisivey sktadajcej st z gruzu styropianowegogtigcego
jednoczénie warstwy spadkowy , na ktérym wylano wylewkbetonowg gr 6cm. Wylewka ma za zadanie
stabilizow& warstve ponizej oraz by powierzchna bezpdrednio na ktérej bezgoednio wykonano pokrycie
Z papy asfaltowej.

Pod wzgédem wysokéci obiekt zalicza sido budynkowéredniowysokich z kategerzagraenia
ludzi ZL 1.

6. . Charakterystyczne dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy — 391,50 m?2
Max. wysokd@¢ budynku — 11,20 m
Dach o powierzchni - 380,0m?

7.Demontaze oraz prace rozbidrkowe.
W zakresie projektu przewidziano ngmijgce demontze i rozbiérki:
- rozbiérlke murowanego komina przy zewirenejscianie budynku obstugagego stag kottownig znajdugca
sk w podpiwniczeniu budynku
- demonta rur spustowych i rynien,
- demonta obrobek blacharskich okapow orazanek attykowych.
- demonta istniejcej instalacji odgromowe;j
- demonta konstrukcji stropodachu w miejscach posadowiehip&v konstrukcji wsporczej fotowoltaiki



8. Opis prac remontowych dachu

8.1. Dach i pokrycie dachowe.

Pokrycie stropodachu standwicdzie warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniegaiarya osnowie

z witokniny poliestrowej gr. min. 5Smm. Pod paparstwa styropapy uimnej na istnigjcym stropodachu.
Pokrycie dachu naky wykona jednoczénie razem montaem stalowej konstrukcji wsporczej

pod fotowoltaik oraz podniesienie istnigjych na dachgécianek attykowych.

8.2. Kanaly wentylacyjne, kominy.

Kanaty wentylacyjne pionowe oraz kominy wykonang gposob tradycyjny z cegly jako kominy
murowane. W wikszaci kominy te § w dobrym stanie technicznym. Projektuje gpozostawienie
istniejgcych komindéw. Proponujeesivykonanie nowych obrébek blacharskich czap komiyaw

8.2.Sciany attykowe/ogniomury

W budynku na jego krétszych koach znajduj sie mury ogniowe wykonane z cegty. Podobna
$ciana znajduje siw miejscu dylatacji budynku (okoto 1/3 jego dtdgn. W celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony p. pearowej oraz dostosowania do projektowanego ociéplgachu naley podnigc , podmurowa
mury ogniowe o 30cm oraz wykofiaa nich tynkowanie i obrobki blacharskie. Podramscianek o
gr.25cm wykonane z cegty ceramicznej na zaprawie eavapiennej.

8.3. Konstrukcja wsporcza pod instalagg fotowoltaiczng.

Konstrukcja wsporcza w postaci stupow i belek wydiaych z rury ze stali St3s. Rury prosttrie
160x100x4mm. Elementy zabezpieczone przez ocynkevagmniowe. Pajczenie elementow za pompc
pofaczen skrecanych pgtami $12 Klasy 8.8. Podstawy stupdéw zamontéwda wienca stropu nad ostatni
kondygnacj. W tym celu naley rozebra w miejscach montal konstrukeg stropodachu do poziomu stropu.
Po zakotwieniu stupéw uzupedrkonstrukcg stropodachu za pomgstyropianu oraz betonu.

8.4. Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na staldweptrukcji wsporczej zamocowanej w miejscu
podparciacianami konstrukcyjnymi budynku na poziomie stroul ostatri kondygnadj.
Na zaprojektowanej stalowej konstrukcji ukui taty systemowe aluminiowe przeznaczone do mocawani
paneli fotowoltaicznych.

Instalacja fotowoltaiczna zostata podzielona n&éedviezalene wyodebnione i opomiarowane
czesci. Podziat instalacji przedstawiono na rzucie dacledna instalacja sklada gi46 panie, druga z 36.
Moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne w ramie @dowanego aluminium. Panele o mocy 450W.
Szczegoly instalacji fotowoltaicznej przedstawiegev czesci dotyczcej instalacji elektrycznej opracowania.

8.5. Instalacja odgromowa.
Istniefaca instalacg odgromovy nalezy zdemontowa pozostawiajc istniegce uziomy.
Do istniegcych uzioméw podiczye nowowykonag instalacg odgromovy.
Uziomy prowadzone w warstwie ocieplenia. Nglevykona na kadym uziomie zicza kontrolne. Instalacja
odgromowa jest przedmiotem osobnejsck opracowania.

8.6. lzolacje.

Izolacje termicznécian naley wykona zgodnie z projektem termomodernizacji budynku
wykonanym we wrz@iu 2019r. Zgodnie w powgzym projektem do ocieplenia najezastosowa styropian
jak ponizej.

- Sciany nadziemia styropian EPS gr. 126mQ,031)
- Sciany podziemia styropian EPS gr. 120m,031)
- Izolacja stropodachu.

W celu docieplenia istniggego stropodachu zmieniono zaproponowany w wykomamgrzednio projekcie
termomodernizacji sposéb jego wykonania. Zamiagtpdenia wdmuchiwanego w przesthize@entylowan
stropodachu zastosowano ociepleniezoie na stropodachu. Sktada aho z warstwy styropapy gr 16cm.
Zmniejszono grub& ocieplenia w stosunku do poprzedniego z uwagaks fe w istniejcym stropodachu
istnieje ju warstwa gruzu styropianowego , ktéryina uznd za warstw izolacyjm.

Piyta STYROPAPY skiada sie z piyt styropianowyctSERO0 jednostronnie laminowanych pamdkiadovg
na welonie z wtokien szklanych typu P 64/1200 dogfai 2 mm, przy uayciu kleju poliuretanowego.



Papa wystaje poza obrys piyty styropianowej wzgiainego boku na diugoi i szerokdci tworzac
zaktad 5¢cm.

Piyty styropapy mocujemy do pod# przy pomocy klejow oraz specjalnie dedykowanyhedo
celu zestawOwgkznikow mechanicznych. Na Styrogamazna kta¢ warstwy pap termozgrzewalnych.

8.7.0brobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Po dociepleniu budynku nale wykona: nowe obrébki blacharskie. Przed przyséniem
do termomodernizacji natg zdemontowaé istniepce rynny i rury spustowe. Rury spustowe prowadzi
bezwzgbdnie poza grubiwia docieplenigciany. Nie dopuszczagsprowadzenia rur w ociepleniu.
Obrobki blacharskie natg wykona z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej , najpéj przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewaiawe wszystkich fazach prac najgy ochrore
powierzchni przed wodami opadowymi i sptya@mi. Blacha ptaska do obrdbek blacharskich kolor
do ustalenia z Inwestorem. Gryébdolachy min. 0,5mm.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drglrébki bezpérednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacjmeznej z elementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalroi wykona& z wyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lubrtaiszczelniajcych
w sposob podany w zestawieniach ragsh szczegétéw podanych przez producenta systemu.
Roboty z blachy stalowej ocynkowanej powlekanegnaowykonywa o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze niezsizej ni -15C°. Robét nie mina wykonywa na oblodzonych podiach.
Wytaz dachowy wykonany na wzor istrjeggo. Wymiary 80x110cm. Konstrukcja z desek
drewnianych gr.32mm. Od zewtrz wylaz obrobiony blachptask powlekan analogiczn jak przy
obrébkach blacharskich

UWAGA:

Prace zwizane z dociepleniem stropodachu, meata konstrukcji wsporczej pod panele
fotowoltaiczne, obrébki blacharskie, podmurowargaiomuréw, wymiana rynien naig wykonywa tacznie
z termomodernizagjreszty budynku.

mgr irt. arch. Marcin Nowakowski



