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1.

Dokumenty formalno - prawne

1.1. Uzgodnienie PGE

7

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Gréjec
05-600 Gréjec, ul. Mogielnicka 32
tel.: 41 252 67 90, fax: 48 665 16 80
email: grojec.os@pgedystrybucja.pl

Grojec, dn. 24-05-2022r.
Ldz./ WG4k /2022

PHU EL-BO Piotr Wasiewicz
Al. Niepodlegtosci 91
05-600 Gréjec

Dotyczy: uzgodnienia wyniesienia uktadéw pomiarowych na zewnatrz budynku.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo informujemy, ze akceptujemy zaproponowane w

korespondencji z dnia 20-05-2022 r. rozwigzania dotyczace wyniesienia uktadéw pomiarowych do

zlycza licznikowego na zewnetrzng Sciane budynku przy ul. Laskowej 6 w Gréjcu realizowanego na

zlecenie Gminy Gréjec.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 — adresat
2. Egzemplarz nr 2 —a/a
Wykonat: Stawomir Betcher

Z powazaniem
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PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 046-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 8 729 424 160 z} w pefni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawz, Al Jerozolimskie 2;

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Warunki techniczne

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Gréjec

05-800 Gréjec, ul. Mogielnicka 32
tel 41 252 67 90
e-mail. grojec. os@pgedystrybucia.pl
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Gréjec, 14.04.2022 r.

2022

Gmina Gréjec
ULl. Jozefa Pitsudskiego 47
05 - 600 Gréjec

Dotyczy: wyniesienia ukladéw pomiarowych w miejscowosci Grojec (Budynek administracji O$wiaty)

Ul. Laskowa 6 Gmina Grdjec (platnik: 09 0534 pkt 56 — 09 1066 000 — 09 1047 000)

W odpowiedzi na pismo z dnia 06-04-2022 r. (data wplywu) PGE Dystrybucja Oddziat Skarzysko-
Kamienna Rejon Energetyczny Gréjec informuje, ze wyraza zgode na wyniesienie ukladow pomiarowych
na zewnatrz budynku pod warunkiem wykonania wiasnym kosztem i staraniem nastepujacych prac:

1.

Zabudowa¢ ztacze pomiarowe typu ZL / 3P na zewnatrz budynku tak, aby dolna krawedz
ziacza licznikowego mieécita sie na wysokoéci minimum 0,8m a gérna krawed? zlacza na
wysoko$ci max.1,8m od powierzchni gruntu.

0Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru nalezy wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg
spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Wymagania dotyczgce zfgcza pomiarowego:

napigcie znamionowe pracy- 230/400 V, napigcie znamionowe izolacji- > 500 V, zZnamionowy
prad ciggly- 160/400/630 A, czestotliwost znamionowa- S0 Hz, znamionowy prad szczytowy
szyn zbiorczych gtéwnych- min. 40kA, stopieri ochrony obudowy- min. IP 44, stopieri ochrony
na uderzenia- min. IK 10, klasa izolacji- Il, kategoria palnosci HB-40/ VO, temperatura pracy-
od -25 °C do +40 °C,

obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego,

obudowy lakierowane przez producentéw obudéw lakierami odpornymi na promieniowanie
UV i uodporniajagcymi przed zjawiskiem abrazji,

obudowa lakierowana dwusktadnikowym lakierem poliuretanowym (Wytwoérca obudowy
winien dostarczy¢ deklaracje wykonania powtoki lakierniczej odpornej na UV),

grubosc scianek obudowy (w najciefiszym miejscu)- min. 3 mm,

kolor obudowy- jasnoszary (RAL 7035).

20-342 Lutin Garbarskz 214 wpitana do rejestie przecs e cow prowadzonecd
vi Swidinku yeznial Goepodaiesy poo v KRS, 0000343724 NI §48.05.C3.BAE
pelni ry Kool bepbowe O PEKAO S A o Warezaws A Jerozolmebs
74 www poedystrybucja pl
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Dotychczasowy przydziat mocy 1x4 kW dia ukfadu 1-fazowego z zabezpieczeniem 20 A i 2x15 KW
dla ukiadéw 3-fazowych z zabezpieczeniem 2x32A oraz miejsce przylaczenia do sieci pozostaje bez
zmian z linii n/n ,Gréjec PKS” .

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych. Po zakoriczeniu przebudowy istniejacej
instalacji elektrycznej inwestor zobowigzany jest do zloienia potwierdzonego przez wykonawce
oswiadczenia o wykonaniu instalacji elektrycznej. Z chwilg zgtoszenia przebudowy stuiby RE Gréjec
dokonajg odptatnego wyniesienia ukladu pomiarowego do ztgcza pomiarowego. Koszt ustugi wyniesienia
uktadu pomiarowego ustalany jest na podstawie Taryfy PGE Dystrybucja S.A. dla ustug dystrybucji energii
elektrycznej.

Informacje dodatkowe:

— warunki przebudowy przytacza s waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

— jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv TN-C.
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Zatgczniki:
1. Oswiadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej odbiorczej

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dvstrvbuqa S.A.
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2. Opis Techniczny

2.1. Zakres projektu
Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem modernizacje przytgcza napiecia nN-0,4 kV w zakresie
wyniesienia uktadéw pomiarowych do ztgcza na zewnatrz budynku w ramach zadania termomodernizacji
budynku.
W ramach zadania obiekt zostanie wyposazony w mikroinstalacje PV o mocy 2 x 15 kWp — odrebny zakres
opracowania.

2.2. Podstawa opracowania

— Techniczne warunki przytgczenia nr: RM/GP/3436/2022 z dnia 2022-04-14 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. ,

— Uzgodnienie OSD uktadu zasilania

— Zgody wtascicieli i wspétwtascicieli dziatek

— inwentaryzacja istniejgcych urzadzen energetycznych w terenie,

— podkfady geodezyjne w skali 1:500, 1:1000

— ustalenia z inwestorem,

— obowigzujgce przepisy i normy.

2.3. Lokalizacja projektowanych urzadzen

Przedmiotowy obiekt stanowi budynek administracji Oswiaty na dziatce Nr 3370/1 przy ulicy Laskowej 6 w
miejscowosci Gréjec, gm. Gréjec, powiat Grdjec.

24. Istniejaca stacja transformatorowa

Stacja transformatorowa 15/0,4kV Gréjec PKS w miejscowosci Grojec oraz sie¢ niskiego napiecia pracujgca w
systemie TN-C. Stan techniczny urzadzen nie budzi zastrzezen.

2.5. Sie¢ niskiego napiecia
2.5.1. Sie¢ napowietrzna nN — stan istniejacy

Istniejgca sie¢ napowietrzna niskiego napiecia nN wybudowana przewodami AsXSn 4x70mm? na zerdziach
zelbetowych. Uktad pracy sieci TN-C.

2.5.2. Sie¢ napowietrzna nN-0,4 kV — stan projektowany

W zakresie dostosowania istniejgcej sieci w zakresie przytaczenia do sieci przedmiotowego obiektu projektuje
sie:
- Bez zmian.
2.6. Przytacze nN - stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt stanowi budynek administracji oswiaty zlokalizowany przy ulicy Laskowej 6 w
miejscowosci Gréjec. Budynek sktada sie z piwnicy oraz 3 kondygnacji. Budynek zasilony jest z sieci
napowietrznej — stanowisko stupowe linii nN-5/ P-10/ZN izolowanym przytgczem napowietrznym typu AsXSn
4x25mm?2. W obiekcie zainstalowane s3 3 uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej dla 3
podmiotow tj:

— ZAPO;

— Przedszkole,

— CELSJUM — wezet cieptowniczy

Budynek wyposazono nastepujgce instalacje:
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— Wodna,

— Kanalizacyjna,

— C.O. zsieci cieptowniczej,
— Elektryczna

— Teletechniczna,

2.7. Przytacze nN - stan projektowany
W ramach dostosowania do obowigzujgcych przepiséw w budynek nalezy wykonaé:
— Woyniesienie uktadéw pomiarowych do projektowanego wyposazy¢ w Gtéwny Przeciwpozarowy
Wytacznik W zakres modernizacji wchodzi:
Budowe ztgcza GWP+ZNP-3 na zewnetrznej Scianie budynku administracji oswiaty ( od strony ul. Laskowe;j )
— Budowe zfacza licznikowo - pomiarowego ZNP-3+GWP wyposazonego w czton zasilajgcy ( Gtowny
Wytacznik Przeciwpozarowy GWP) oraz 3 ztgcza licznikowe — pomiarowe ZNP-3. Ztacze nalezy
zabudowac na zewnetrznej Scianie budynku zapewniajgc dostep do zainstalowanych w ztgczu
urzadzen,
— Budowe 2 odcinkéw wewnetrznych linii zasilajgcych od nowo - projektowanego na zewnatrz budynku
ztgcza ZNP-3 do Tablic Rozdzielczych TE wewnatrz budynku -
— Budowe 2 wyzwalaczy PWP oraz 2 odcinkéw przewoddw na odcinku od ztgcza GWP do PWP przy
wyjsciach ewakuacyjnych z obiektu,
— Dostosowanie i uporzgdkowanie tablic TE po wyniesieniu uktadéw pomiarowych, Tablice wyposazyé
w zabezpieczenia tj. Wytgczniki nadmiarowo-pradowe lub roztgczniki stanowigce gtéwny roztgcznik.
UWAGA!
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych na elewacji.

Projekt nie obejmuje swym zakresem zabezpieczen dla przytgczenia mikroinstalacji, wielkosci i typow
zabezpieczen instalacji wewnetrznych w Tablicy TE, instalacji wewnatrz budynkéw, przekrojéw i typéw
przewodéw oraz instalacji odbiorczej, ktére powinien dobra¢ uprawniony elektryk w oparciu o stosowne
przepisy, normy i zalecenia na etapie realizacji.

Po realizacji prac nalezy wykonac¢ badania i pomiary elektryczne.

L.p | Wykaz projektowanych elementéw Jm. llos¢

1. | Budowa ztgcza GWP+ZNP-3 [kpl] 1

2 | Budowa odcinka wewnetrznej linii zasilajacej YKYzo 5x16mm? [szt./m] |2/52

3 | Utozenie przewodow i wyzwalaczy Przeciwpozarowego Wytgcznika PWP [szt./m] |2/43

4 | Montaz skrzynki P4 + wytgcznika nadmiarowo - pragdowego [kpl.] 2
2.7.1. uziomM

Projektowane ztgcze licznikowo- pomiarowe nalezy uziemié. Zaleca sie utozy¢ tasme stalowg ocynkowang
FeZn 30x4 mm. Utozong tasme stalowo-ocynkowana potgczy¢ z uziemieniem ztgcza za pomoca ztacza
kontrolnego. Wartos¢ uziemien roboczych lokalnych nie moze przekraczaé¢ Ra,< 30 Q natomiast wartos¢
uziemien ochronnych (ograniczniki przepieé) powinno spetnia¢ warunek Ra< 10 Q. Jezeli zajdzie potrzeba
zastosowac uziemienia pretowe dodatkowe w celu uzyskania wymaganej wartosci uziemienia. Potgczenia
elementéw uziemienia powinny by¢ wykonane przez spawanie lub skrecanie przy pomocy $rub kadmowych.
Miejsca potgczen ptaskownikéw nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Temperatura otoczenia podczas
wykonywania prac nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C.
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Obliczenia:
Rezystancja uziemienia ztacza
Uziom poziomy FeZn 30x4mm
S [
R, = In [ [[Yml{[m] |[m] |Im] |[Q]
2xIIxl dxh 1] 300 | 0,025 08 6| 59,68
Uziom pionowy Pret ocynk dt.=2m
R, = S 1 / I - d I'| R
2xIMIxl  (d [ [ [Qm]][m] [[m] |[Q]
2 1] 300 | 0,025 2| 121,22
Wypadkowa
1 U SN LﬁRil [1Rpi RvE]
—=—t—= w= L] la ol [ n] lo
RW Rl’i RP 1 59,68] 121,22 6| 9,19

Przy wykonywaniu uziemienia nalezy uwzgledni¢ warunki pogodowe oraz gruntowe.

2.7.2. Ztacze licznikowo-pomiarowe ZNP- stan projektowany

Obudowa ztgcza kablowo-pomiarowego z tworzywa termoutwardzalnego; lakierowana lakierem odpornym
odporne na dziatanie promieniowania UV o konstrukcji modutowej. Ztgcze nalezy wyposazy¢ w zamek
baskwilowy z mimosrodowym zamknieciem na wktadke patentowg i w uchwyt na zatozenie ktédki.

— Napiecie znamionowe pracy -230/400V

— Napiecie znamionowe izolacji - 500V

— Stopien ochrony -min. IP 44

— Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10

— Klasa izolacji -l

— Kategoria palnosci - FH 2-40

— Temperatura pracy - od -25 do -40°C

Czton zasilajacy:
Czton zasilajacy nalezy wyposazy¢ w:

— Listwe zaciskowa - LZ 70mm?

— rozfacznik bezpiecznikowy - Wytgcznik 160A

— szyne PEN

— rozfacznik bezpiecznikowy - wktadki D02 / 2A ( zabezpieczenie przetgcznika faz)
—  Przetacznik faz -PF431

Czes$¢ pomiarowa:
Czton pomiarowa nalezy wyposazy¢ w:

— Listwa zaciskowa ( przystosowana do plombowania) - LZ 4x 35mm? (zasilanie )

— Listwa zaciskowa ( przystosowana do plombowania) - LZ 4x 35mm? (odptyw )

— Woytacznik nadmiarowo-pradowy ( przedlicznikowy )  -S303 C32 szt. 2; S301 C20A
— Deske licznikowg tréjfazows; - 1f/3f szt. 3

Pofaczenia wewnatrz przedziatu pomiarowego wykonane przewodem LgY. 1x10mm?
Projektowane ztacze nalezy usytuowac na s$cianie budynku usytuowanego na dz. nr 3370/1. Szczegoty
przebiegu i lokalizacji projektowanych urzadzen pokazano na rys. nr E-02-1.
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2.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.8.1. Sieci nN-0,4 kV — TN-C

Zgodnie z N-SEP E — 001 dla uktadu sieciowego TN wszystkie punkty neutralne sieci nalezy uziemic
bezposrednio dla kazdego transformatora. Przewody PEN linii elektroenergetycznych niskiego napiecia
nalezy tgczy¢ z przewodami PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii elektrycznej, uziemionymi przez
GSU — gtdwng szyne uziemiajgcg obiektu budowlanego i jego uziom. Wartos¢ takiego uziemienia nie powinna
przekroczy Ra<10 Q . Wypadkowa uziemien punktu neutralnego w stacji transformatorowej oraz uziemienia
przewodéw PEN nie powinna przekroczyé Rg:<5Q2.
UWAGA! - Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia pracujacej w ukfadzie TN i potgczone
z nim przewody PEN mogg by¢ potgczone z uziemieniem urzadzen wyzszego napiecia jezeli napiecie
uziomowe U uziomu o wypadkowej rezystancji Rs2 wystepujgce przy zwarciu w sieci wyzszego napiecia nie
wywota w sieci niskiego napiecia zagrozenia porazeniowego.

R, < U

B2 — "

r-Ry,

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu w ukfadzie sieciowym TN-C nalezy stosowac
— samoczynne wytaczenie. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej obowigzek stosowania wytgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowo-prgdowych o réznicowym pradzie Al< 30mA (dot. wewnetrznych instalacji
obiektéow budowlanych).

Z,-la<U,

gdzie

Z, — impedancja petli zwarcia [(2]

lo— prgd zapewniajgcy samoczynne wytgczenie zasilania w czasie < 5s,
U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V]

W uktadzie sieciowym TN-C wszystkie czesci przewodzgce dostepne powinny byé potgczone z uziemionym
punktem ochronnym PE. Punkt ochronny i punkt neutralny powinny by¢ przez GSU — gtéwng szyne
uziemiajgcg obiektu budowlanego. Wartos$¢ takiego uziemienia nie powinna przekroczy Ra<30 Q. Ochronie
podlegajg bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy gniazd, opraw oswietleniowych oraz inne
elementy metalowe mogace sie znalez¢ pod napieciem i bedgce w zasiegu dotyku przez cztowieka.
Samoczynne wytaczenie zasilania powinno nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym niz 5s dla linii napowietrznej i
kablowej, natomiast dla instalacji wewnatrz budynku czas zadziatania zabezpieczen nie powinien przekroczyé
0,2s. Linie sprawdzono pod wzgledem skutecznosci dobranych zabezpieczen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a wyniki obliczert zamieszczono w opracowaniu. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji
sprawdzi¢ skutecznos$¢ zadziatania dobranych zabezpieczen i przedstawi¢ wyniki przy odbiorze w postaci
protokotu.




PHU EL-BO

El Piotr Wgsiewicz
ul. Niepodlagtosci 91, 05-600 Gréjec
kontakt: kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51
e-mail: piotr.wasiewicz@el-

2.9.

Uwagi ogdlne

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami) — Art.

29a,
1.

W

LN !

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. nr 93, poz. 623 z 2007 r.) -

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Warunkéw przytaczenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 5; TOM 6; TOM
7

Wizji lokalnej.

PN-75/E-05100 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i budowa
P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N-SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i budowa

N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi
wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95mm? na zerdziach
wirowanych Lnn Tom Il uktad przewoddw ptaski.

Oraz zgodnie z wymaganiami PBUE.

Zalecenia Opinii ZUD

Raychem ,Osprzet kablowy dla elektroenergetyki”

Tele — Fonika Kable ,Kable i przewody elektroenergetyczne”
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PHU EL-BO

El Piotr Wgsiewicz
ul. Niepodlagtosci 91, 05-600 Gréjec
kontakt: kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51
e-mail: piotr.wasiewicz@el-

3. Obliczenia
3.1. Sprawdzenie dobranego przekroju kabla
Dane :
Zestawienie obcigzenia -
Proj. przyt. kabl. Pn =34 kW ki=1,0
[ = PxK;j*103
obc ™ “yucosp  53,4A
L6-1
obl 2 2
1,45

In — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia
ko= 1,6 — wspt. krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie w okreslonym umownym czasie
projektowane kable AsXSn4x25mm? — (dt.= 35m)

Na podstawie dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej kabli 0,6 kV/1kV 3,4,5- zytowych utozonych pojedynczo w

ziemi istniejgcy kabel AsXSn 4x25mm? Ipp = 112A

czyli  112A >54A warunek spetniony

3.2. Obliczanie spadkéw napiecia.
Spadek napigcia na projektowanym odcinku przytacza nie powinien przekracza¢ 2%.

L.p.|Odc.| Kabel S P ki L Y U A
| H F o fmm?] gwW) | H | m] [/ omm? ] V]| [%]
1 1 AsXSn 25 | 34 |1,00| 35 35 400 | 0,85

Zatem warunek dopuszczalnego spadku napiecia Aus<2% jest spetniony.

11
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PHU EL-BO

Piotr Wgsiewicz

ul. Niepodlagtosci 91, 05-600 Gréjec
kontakt: kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51

e-mail: piotr.wasiewicz@el-

4. Zestawienie montazowe
4.1. Zestawienie montazowe
LP | Nazwa typ jm. |ilos¢
1 | Ztacze kablowe GWP+ZNP-3 Kpl. |1
2 | kabel AsXSn4x25mm?
3 | Rura ostonowa QRG UV 50mm 8
4 | Rura ostonowa QRG UV 32mm 75
5 | Uchwyt rury szt. | 150
6 | Ksztattki szt. \é\gt;rlzeb
7 | Uziemienie pret System uziemien pretowych fi 17,2mm szt. |6
8 | Zlaczka do uziem. Ztaczka do uziemien pretowych fi 17,2mm szt. |1
9 | Uchwyt krzyZzowy Uchwyt krzyzowy stal-miedz. fi 17,2mm szt. |1
10 | Bednarka FeZn 30x4mm m 10
11 | Wktadka bezp. D02/ 2A szt. |3
12 | Wytacznik nadpradowy | S303 C-32 A szt. |2
13 | Wytacznik nadpradowy | S301 C-20 A szt. |1

12



UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wilasnoscia PHU EL-BO
Piotr Wasiewicz Al. Niepodlegtosci 91; 05-600 Grdjec.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani
udostepniany bez uzgodnienia z firmg PHU EL-BO Piotr Wasiewicz
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PHU EL-BO Piotr Wasiewicz
\ Al Niepodlegtosci 91, 05-600 Gréjec
L kontakt:
‘ kom. 0601 495 219

tel. +48 48 664 07 51
e-mail: piotr.wasiewicz@el-bo.com.pl
NIP: 797-163-53-54

NAZWA INWESTORA
GMINA GROJEC
ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grajec

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa uktadéw pomiarowych w zakresie
wyniesienie zlgczy licznikowych uktadow
pomiarowo - rozliczeniowych na zewnatrz

ADRES INWESTYCJI
Miejscowos¢:  Gréjec
Obreb : 0001 Groéjec - miasto
Jedn. ewid.: 140605_4 Groéjec
Nr ewid. dz.: 3370/1
PRZEDMIOT RYSUNKU Branza
Mapa orientacyjna Elektryczna
Projektant: Data
inz. Krzysztof Bruczynski 05.2022
obotam Fber ogranicrer w specaimode Skala
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze
elektrycznych i lelektroenergetycznych -
Upr. bud. MAZ/0147/PWOE/08
Sprawdzajacy : Nr rysunku
E-01-1
Nr arkusza
01
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UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wilasnoscia PHU EL-BO
Piotr Wasiewicz Al. Niepodlegtosci 91; 05-600 Grdjec.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz

nie bedzie kopiowany, ani

udostepniany bez uzgodnienia z firma PHU EL-BO Piotr Wasiewicz

IELA={

PHU EL-BO Piotr Wasiewicz
Al Niepodlegtosci 91, 05-600 Gréjec
kontakt:

kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51

e-mail: piotr.wasiewicz@el-bo.com.pl
NIP: 797-163-53-54

NAZWA INWESTORA

GMINA GROJEC
ul. J6zefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

L. YKYZo 5x16mm?
+ NHXH 5x1,5mm?
Lt=21m/Lk=36m

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa uktadéw pomiarowych w zakresie
wyniesienie zlaczy licznikowych uktadow
pomiarowo - rozliczeniowych na zewnatrz

ADRES INWESTYCJI

Miejscowosé:  Grojec
Obreb : 0001 Groéjec - miasto
Jedn. ewid.: 140605_4 Grojec
Nr ewid. dz.: 3370/1
PRZEDMIOT RYSUNKU Branza
Plan lokalizacji ztacza GWP+ZNP-3
. . Elektryczna
elewacja zachodnia
Projektant: Data
inz. Krzysztof Bruczynski 05.2022
- ot B o
robotami i bez ograniczei w specjalnosci Skala
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i lelektroenergetycznych 1:100
Upr. bud. MAZ/0147/PWOE/08 :
Sprawdzajacy : Nr rysunku
E-01-2
Nr arkusza
01
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UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wilasnoscia PHU EL-BO
Piotr Wasiewicz Al. Niepodlegtosci 91; 05-600 Grdjec.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani
udostepniany bez uzgodnienia z firma PHU EL-BO Piotr Wasiewicz
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PHU EL-BO Piotr Wasiewicz
Al Niepodlegtosci 91, 05-600 Grojec
kontakt:

kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51

e-mail: piotr.wasiewicz@el-bo.com.pl
NIP: 797-163-53-54

NAZWA INWESTORA

GMINA GROJEC
ul. J6zefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa uktadéw pomiarowych w zakresie
wyniesienie zlgczy licznikowych uktadow
pomiarowo - rozliczeniowych na zewnatrz

ADRES INWESTYCJI

Miejscowos¢:  Groéjec

Obreb : 0001 Groéjec - miasto
Jedn. ewid.: 140605_4 Grojec
Nr ewid. dz.: 3370/1
PRZEDMIOT RYSUNKU Branza
Lokalizacja ztagcza GWP+ZNP-3
. . Elektryczna
elewacja zachodnia
Projektant: Data
inz. Krzysztof Bruczynski 05.2022
! f ‘
Tohotami ber wai Skala
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i lelektroenergetycznych 1:100
Upr. bud. MAZ/0147/PWOE/08 :
Sprawdzajacy : Nr rysunku
E-02-1
Nr arkusza
01
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UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wtasnoscia PHU EL-BO
Piotr Wasiewicz Al. Niepodlegtosci 91; 05-600 Grdjec.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani
udostepniany bez uzgodnienia z firma PHU EL-BO Piotr Wasiewicz

PHU EL-BO Piotr Wasiewicz

Al Niepodlegtosci 91, 05-600 Grojec
L kontakt:

kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51

e-mail: piotr.wasiewicz@el-bo.com.pl
NIP: 797-163-53-54

NAZWA INWESTORA
GMINA GROJEC
ul. J6zefa Pitsudskiego 47
05-600 Gréjec

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa uktadéw pomiarowych w zakresie
wyniesienie ztaczy licznikowych uktadéw
pomiarowo - rozliczeniowych na zewnatrz

ADRES INWESTYCJI
Miejscowo$é:  Grdjec

Obreb : 0001 Groéjec - miasto

Jedn. ewid.: 140605_4 Gréjec

Nr ewid. dz.: 3370/1
PRZEDMIOT RYSUNKU Branza

Lokalizacja ztgcza GWP+ZNP-3
L . . Elektryczna

elewacja péinocna i potudniowa

Projektant: Data
inz. Krzysztof Bruczynski 05.2022
! i ‘
robotami budowlanymi h§z ograniczen w s‘pecialncs’ti Skala
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i lelektroenergetycznych
Upr. bud. MAZ/0147 /PWOE/08 1:100
Sprawdzajacy : Nr rysunku
E-02-2
Nr arkusza
01
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UWAGA!

Listwa zaciskowa LZ 4x70mm?’

Gtowny Wyltqcznik Przeciwpozarowy

Roztqcznik bezpiecznikowy

Przelgcznik faz

Listwa zaciskowa — Tor zasilajgcy (przystosowany do plombowania)

Wylgcznik nadmiarowo—prqdowy przedicznikowy (przystosowany do plombowania)
Szyna TH

Tablica licznikowa 3—fazowa

Listwa zaciskowa — Tor odplywowy (przystosowany do plombowania)

Calos¢ robot nalezy realiowa¢ w oparciu i zgodnie ze Wytycznymi Budowy Systeméw
Elektroenergetycznych w PGE — TOM 6; TOM 7;

UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscia PHU EL-BO
Piotr Wasiewicz Al. Niepodlegtosci 91; 05-600 Gréjec.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani
udostepniany bez uzgodnienia z firmg PHU EL-BO Piotr Wasiewicz

| [ PHU EL-BO Piotr Wasiewicz
Al Niepodlegtosci 91, 05-600 Gréjec
T kontakt:
| [ [ kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51
e-mail: piotr.wasiewicz@el-bo.com.pl
NIP: 797-163-53-54

NAZWA INWESTORA
GMINA GROJEC
ul. J6zefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa uktadéw pomiarowych w zakresie
wyniesienie zigczy licznikowych uktadow
pomiarowo - rozliczeniowych na zewnatrz

ADRES INWESTYCJI

Miejscowo$¢:  Groéjec
Obreb : 0001 Grojec - miasto
Jedn. ewid.: 140605_4 Grojec
Nr ewid. dz.: 3370/1
PRZEDMIOT RYSUNKU Branza
Uktad pomiarowo - rozliczeniow
p . y Elektryczna
- schemat potaczenia
Projektant: Data
inz. Krzysztof Bruczynski 05.2022
U d
robotami budowlanymi bor ograniczefi w s]pec]allms'cl Skala
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i lelektroenergetycznych _
Upr. bud. MAZ/0147 /PWOE/08
Sprawdzajacy : Nr rysunku
E-03-1
Nr arkusza
01




PHU EL-BO

El Piotr Wgsiewicz
ul. Niepodlagtosci 91, 05-600 Gréjec
kontakt: kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51
e-mail: piotr.wasiewicz@el-

Gréjec, 21 czerwca 2022

6. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy ,, Modernizacje przytgcza napiecia nN-0,4 kV w zakresie
wyniesienia uktadéw pomiarowych do ztgcza na zewnatrz budynku w ramach zadania termomodernizacji
budynku usytuowanego przy ul. Laskowej na dz. nr 3370/1 w miejscowosci Grojec, gm. Gréjec zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Krzysztof Bruczynski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Nr Upr. bud. MAZ/147/PWOE/08

18



PHU EL-BO

El Piotr Wgsiewicz
ul. Niepodlagtosci 91, 05-600 Gréjec
kontakt: kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51
e-mail: piotr.wasiewicz@el-

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» Modernizacje przytacza napiecia nN-0,4 kV w zakresie wyniesienia uktadéw pomiarowych do zfgcza na
zewnatrz budynku w ramach zadania termomodernizacji budynku usytuowanego przy ul. Laskowej na dz. nr
3370/1 w miejscowosci Gréjec, gm. Grdjec

Inwestor:
Gmina Gréjec
Grojec ul. J. Pitsudskiego 2/16/1900
05-600 Grojec

Whioskodawca:
Gmina Gréjec
Grojec ul. J. Pitsudskiego 2/16/1900
05-600 Grojec

Projektant:
inz. Krzysztof Bruczynski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Nr Upr. bud. MAZ/147/PWOE/08
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PHU EL-BO

El Piotr Wgsiewicz
ul. Niepodlagtosci 91, 05-600 Gréjec
kontakt: kom. 0 601 495 219

tel. +48 48 664 07 51
e-mail: piotr.wasiewicz@el-

Zakres robot
1. Projekt techniczny obejmujacy swoim zakresem:
— Modernizacje przytgcza napiecia nN-0,4 kV w zakresie wyniesienia uktadéw pomiarowych do ztacza
na zewnatrz budynku
Zastosowane materiaty przy budowie powinny posiadac atest dla zastosowan energetycznych oraz muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.
Wykaz istniejgcych obiektédw budowlanych — Skrzyzowanie linii napowietrznej z drogg gminng. Projektowang
linie napowietrzng nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-75/E-05100; N SEP E 003; WBSE 2012; PBUE.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi — brak.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
— Odfaczenie i odfgczenie przewodu na stupach — duza skala zagrozenia
— Praca na wysokosci — $rednia skala zagrozenia
— Montaz ztgcza pomiarowego — niska skala zagrozenia ( praca na urzadzeniach wytgczonych,
odtaczonych i uziemionych )

UWAGA!
Prace zwigzane z wykonywaniem prac w poblizu i na urzadzeniach czynnych bedacych pod napieciem nalezy
wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu terminu wytgczenia / dopuszczenia do prac z PGE Dystrybucja S.A.
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych
Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz, stosownie do swoich obowigzkéw. Przy prowadzeniu instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do robét, nalezy zapoznac ich z instrukcjg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzic¢
aktualnos$¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).
— praca na wysokosci (powyzej 6m)
— praca przy urzadzeniach bedgcych pod napieciem — technologia PPN
— praca w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen —
— Oznaczenie miejsca wykonywania prac zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.
— Otwarty wykop nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ i oznaczy¢ w celu ochrony przed narazeniem
zdrowia i Zycia 0sob trzecich ( uziom) .
— Materiaty budowlane wielkogabarytowe takie jak stupy, bebny kablowe itp. nalezy sktadowac w
sposéb uniemozliwiajacy ich niekontrolowane przemieszczanie.
— W przypadku wykonywania wykopdw w poblizu przejscia dla pieszych, w miejscach ruchu pieszego
nalezy stosowac ktadke z poreczami.
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8.

Uprawnienia projektanta

UAZOWIECKA
DKAEGOWA
S ! T 8B A
IUEYHIEROW
BUDOWHICTWA

sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 127 /08 /E Warszawa, dnia 25 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. T 1 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architckidw, inzyniesdw budownictwa oraz urbaristow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 2 pdn. 2m.), art. {2 ust. 1
pkt [-5, ust. 3, art. 13 ust. [,3 i 4, arr. 14 ust. | pat 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdin. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie nickidrych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. |
pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownletwa z dnta 28 kwietnla 2006 r. w sprawie
semodzieinych funke]i technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578), Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjons Mazowieckle] Okrpgowef Izby Infynlerdw Budownlctwa stwierdza, 2e:

Pan Krzysztof Bruczynski
inZynier
urodzony dnia 13 kwietnia 1974 roku w m. Zmigrid , syn Ryszarda

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0147 /PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
. elektrycznych i elekéroenergefycznych

UZASADNIENIE
W zwigzkn x uwzglednieniem w calodei 2adania strony, ta podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
adminisiracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienin decyzji,
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnlen zostal oplsany na odwrocie ninfejszef decyzji

POUCZENIE
| Zgodnie z arl. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowfane, podstawg do wykonywania samodzielnyck funkeji
techpicznych w budownlictwic stanowt wpls do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzor Budowlanego oraz wpls na liste czlonkéw wiadciwe]j fzby samorzadu zawodowego,
2. Od ninlejsze] decyzji shizy odwolanle do Krajowe] Komisji Kwalifikncyjnej Polskie] Izby Inzynierdw
Budownlctwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe] Komisjl Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe]
Izby Inzynlerdw Budownlctwa w Warszawie, w terminle 14 dni od dnia jej doreczenin.

Skiad Orzekajgcy /?
I/ mgr Ink. Krzysztof Latoszek : spusases
2/ mgr In2. [rena Churska — .’]'_Jéb‘/
3/ mgr Int. Krzysztof Booss . l——
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
elektrycznych i clekiroenergetycznych

L. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnesciy, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows, lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Bndt{vmictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnychb funkcji technicznych w bodownictwie,
niniejsze uprawnienia budowiane stanowis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodci.

II. Na mocy § 24 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra Transportv i Budowniciwa z
dnla 28 lkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budewnictwic, niniejsze uprawnienia budowlaune stanowig podstawe do:
projektowania obiektn budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetycane, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Olrzymuja;
1. Pan Krzysziof Bruczyiski
Lesznowoia, ul. Cicha 9
05-600 Gréjec
2. Gldwny Inspektor Nadzorv Budowlanzgo
3.8
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9.

Zaswiadczenie OIIB Projektanta

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FUP-UR3-NLS *

Pan KRZYSZTOF BRUCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0674/08
adres zamieszkania ul. CICHA 9, 05-600 GROJEC LESZNOWOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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