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1. Opis techniczny

1.1 Celizakres projektu organizacji

Organizacja ruchu ma na celu poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu na drodze gminnej nr 160524
w miejscowosci Wola Krobowska.

1.2 Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatéw:

1. Plan sytuacyjny przedmiotowego obszaru

2. Ustawa prawo o ruchu drogowym

3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 paZdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw
i sygnatéw.

4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania Ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

1.3 Inwestor

Burmistrz Gminy i Miasta Grojec
ul. Jézefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

1.4 Charakterystyka drogi i ruchu

Projekt budowy progow zwalniajacych na drodze gminnej nr 160524
w miejscowo$ci Wola Krobowska przewiduje wykonanie pieciu progéw zwalniajgcych na odcinku
drogi od km 0+655,00 do km 1+539,00.

Droga gminna nr 160524 przebiega przez teren zabudowany, zabudowa jednorodzinna, obstuguja
ruch lokalny, dojazd do posesiji.

1.5 Projekt organizacji ruchu

Na odcinku opracowania projektuje sie wykonanie 5 liniowych progéw zwalniajacych
listwowych U-16d o ograniczonej predkosci przejazdu 18-20 km/h.
Parametry techniczne progéw zwalniajacych:
- wysoko$c¢: 7 cm,
- szeroko$¢ progu: 1,50 m,
- catkowita dtugos¢ progu: 4,00 m,
- nawierzchnia betonowa kostka brukowa.



Miejsce ustawienia projektowanego oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na rysunku P-SOR-02.
1.6 Uwagi koncowe

Wykaz projektowanego oznakowania:

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
A-11a Projektowane 10
T-1 Projektowane 10
B-33 Projektowane 10

Razem szt.= 30

Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-25 Projektowane 31.98 7.2
Catkowita pow. malowania [m2]= 7.2

Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Dt./Szt.
U-16d Projektowane 20

1.7 Uwagi wykonawcze:
Uwagi:
Do oznakowana projektowanego nalezy zastosowac znaki o nizej okreslonych parametrach:
Znaki pionowe - mate (M),
Dla wszystkich znakéw ma by¢ zastosowana folia odblaskowa typu 1 lub 2 zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
Znaki nalezy przymocowac¢ do stupkdédw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych na trwale
do gruntu, na wysokosci 2,2 m przy zachowaniu skrajni poziomej min. 50 cm zgodnie
z zasadami oznakowania w obszarze zabudowanym.
Do  oznakowania  poziomego  nalezy  zastosowa¢  materialy  posiadajace  atest
i charakteryzujace sie dobra widocznoScia w ciggu catej doby, wysokim wspoétczynnikiem
odblaskowosci oraz odpornoscia na $cieranie i zabrudzenia.
Do malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego nalezy zastosowaé farbe
chlorokauczukowa z materiatem odblaskowym w postaci mikrokulek szklanych naktadang
na mokro. Grubo$¢ oznakowania poziomego ma wynie$¢ od 0,5 mm do 0,8 mm.

1.8 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu
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