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REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Czestoniew-Kolonia 60, dz. nr ew. 31/8 obreb CZESTONIEW - KOLONIA

D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach REMONTU BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO Czestoniew-Kolonia 60; dz. nr ew. 31/8 obreb CZESTONIEW - KOLONIA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i

wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla poszczegdlnych

asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D - 10.01.00 — Sprzet sportowy

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw

nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia; Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania

rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru; Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Podloze ulepszone - gérna

warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu

budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni; Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy; Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedaca autorem dokumentacji projektowej; Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji

projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia

budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego

spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt

zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzgdne punktéw

gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wtlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczeg6towych warunkach umowy.

1.53. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy,

a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly

zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow

obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze

wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku

rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o

dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
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projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowiazek dba¢ o czysto$¢ na i wokot
placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na S$rodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;
- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;
- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;
- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
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nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora

Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na $wiezo

ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe

wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z

danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

- Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw z

jakiegokolwiek zrédta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materialéw na budowg.

- Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzié

zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach

umowy.

- Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie

tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie

przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i

niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie

zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wilaSciwos¢ do robdt i byly

dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane

w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej jeden

tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
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rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw ST, a takze w
normach i wytycznych.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét
- Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona
jakos$¢ robot.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesie Wykonawca.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt
6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoly przekazania terenu
budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru
robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czgsciowy; odbidr ostateczny; odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.1.2. Odbioér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

a) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
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zgodnie z ST;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca cato$¢ wykonawstwa od robdt
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi umowa o roboty budowlane.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29).
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach REMONTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Czestoniew-
Kolonia 60; dz. nr ew. 31/8 obreb CZESTONIEW - KOLONIA.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
1.3.1. Demontaz elementéw malej architektury
Nalezy zdemontowac¢ i wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej architektury:
e Bramki do pitki recznej 300 x 200 cm, o konstrukcji aluminiowe;.
e Stojaki do koszykéwki, jednostupowe, o konstrukcji stalowe;.
e Tuleje po stlupach do siatkowki. (tuleje nalezy usunaé do poziomu ok. 5 cm ponizej nawierzchni
asfaltobetonowej).
1.3.2. Rozbidrka nawierzchni poliuretanowej
Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ lub podda¢ procesowi recyklingu nawierzchni¢
poliuretanowa.
Nawierzchnia typu natrysk, grubosci ok. 13 mm, instalowana bezposrednio na podbudowie
asfaltobetonowej. Nawierzchnia sktada si¢ z warstwy sbr grubosci ok. 10 mm i warstwy EPDM grubosci ok.
3 mm. Natrysk znajduje si¢ rowniez na obrzezach betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i
okresleniami podanymi w ST pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Do wykonania robdt
rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzgtu: koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;
mtoty pneumatyczne; frezarki.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4; Do transportu materiatéw z
rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy; samochéd ~ samowyladowczy;
ciagnik; wywrotka. Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbiérki musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych
- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: odtaczy¢ dostawe mediéw zewnetrznych tj. wody,
kanalizacji i1 elektryczno$ci; odiaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem,
odpowiednich shuzb; wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach
wysokos$ci okoto 1 m;
- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;
- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;
- wszelkie materialy z rozbidérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;
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- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sgsiadujacych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywo6z gruzu i materialéow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwiazane z w/w czynnosciami nalezy ujaé¢ w

cenie jednostkowe;.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robdt stosowaé nastepujace przepisy BHP: - przed przystgpieniem do robodt

rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania; - usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego; - roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach; - kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jako$ci prac
pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robét rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty rozbiérkowe bedzie dokonana zgodnie z zapisami w
umowie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca
1999 r. w sprawie przewozu drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robdt
rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
poliuretanowej w ramach REMONTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Czestoniew-Kolonia 60; dz. nr
ew. 31/8 obr¢b CZESTONIEW - KOLONIA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej boiska.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Nawierzchnia boiska

Przygotowanie istniejacej podbudowy

Istniejgca podbudowa asfaltobetonowa jest w dobrym stanie technicznym. Nie posiada duzych ubytkéw ani
pekniec. Istniejaca podbudowe nalezy oczys$ci¢ ze wszelkich zabrudzen i luznych fragmentéw. Ubytki w
nawierzchni, w tym po zdemontowanych tulejach stupéw do siatkowki nalezy uzupetni¢ zaprawa betonowa.
Tak przygotowang nawierzchni¢ zagruntowa¢ impregnatem do asfaltobetonu zgodnym z systemem nawierzchni
poliuretanowe;.

Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, o grubos$ci min. 16 mm, dedykowana dla boisk sportowych.
Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (obie warstwy). Sktada
si¢ z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Warstwa uzytkowa, barwiona w masie. Grubos¢
warstwy uzytkowej min. 8 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.

Nawierzchni¢ wykona¢ réwniez na obrzezach betonowych.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) min. 0,6
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 57-82
Odksztatcenie pionowe (mm) 09-1,3
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-39

Kolorystyka Kolor nawierzchni ceglasty, z malowanymi liniami szerokosci 5 cm w kolorze biatym (pitka
reczna) i z6ttym (koszykéwka).

3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Transport materialéw do
wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakoSci
transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tata o df. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢).
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5.2.2.Impregnacja podloza .

Nawierzchni¢ zagruntowa¢ impregnatem do asfaltobetonu zgodnym z systemem nawierzchni poliuretanowe;j.
5.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Malowanie linii i znacznikéw

Linie malowane szerokosci 5 cm w kolorze biatym (pitka rgczna) i z6ttym (koszykowka).

5.2.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

e Sprawozdanie z badan na zawarto$¢ metali cigzkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatyczne
(WWA) potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH (migracja okres$lonych
pierwiastkow).

¢ Badania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877: 2014-02.

e Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajacego.

® Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy 1 dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

5.2.6. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem,
ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢é do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne)
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos$¢ podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontroli jako$ci robét podlega jakosé
uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami DT. Kontrola jako$ci w trakcie robdt obejmuje: kontrole
przygotowania podioza, sposéb przygotowania materiatéw, kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowe;j,
kontrole montazu linii.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t jest: 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Nawierzchnia powinna mieé
grubo$¢ zgodna z dokumentacja; Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrzna oraz jednolity kolor.
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: transport materiatdw przewidzianych do wykonania robét, przygotowanie
podtoza pod nawierzchnig, przygotowanie materialéw, wykonanie nawierzchni, malowanie linii, przeprowadzenie
pomiaréw i badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY - Aprobata Techniczna.
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D. 10.01.00 SPRZET SPORTOWY

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach REMONTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Czestoniew-Kolonia 60; dz. nr ew. 31/8 obreb
CZESTONIEW - KOLONIA.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw sprzetu sportowego.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Sprzet sportowy

2.2.1. Bramki do pilki recznej

Bramki stale. Wymiary w $wietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (80 x 80 mm)
stalowego, ocynkowanego ogniowo i lakierowanego proszkowo w bialo czerwone pasy. Wsporniki siatki rur
stalowych, ocynkowanych ogniowo, dolna rama z profilu kwadratowego. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa
sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748. Siatki do
bramek do pitki recznej 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki 3
mm. Kolor biaty.

Mocowanie do podtoza z zastosowaniem stép betonowych, zgodnie z instrukcja producenta.

2.2.2. Zestawy do koszykowki

Zestaw z regulacja wysokosci. Konstrukcja sktadajaca si¢ z pionowego, pojedynczego stupa stalowego
i wysiggnika o di. 1,60 m wykonanych z rury stalowej. Stup z wysiggnikiem taczone poprzez stalowe kotnierze
za pomoca wytrzymatosciowych atestowanych §rub. Wysiegnik zakonczony wzmocniona blacha, do ktérej
mocowana jest tablica iobrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi zastrzatami.
Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Obre¢cz uchylna, siatka fancuchowa.
Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa, umozliwiajacag montaz stojaka oraz tablice
laminowang z rama stalowa, obrgcz oraz ostone stupa wykonang z pianki PUR pokryta PCV. Wymiary tablicy
1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Mocowanie do podtoza z zastosowaniem stép betonowych, zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty wykonane be¢dg rgcznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty niezbedne do wykonania prac nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta, w taki spos6b by
gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania ogélne". Kontrola wykonania robét polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnose¢
uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiaru robét jest szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materiatéw, montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw sprzetu sportowego, roboty wykonczeniowe i
uporzadkowanie terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa,
metody badan

PN-EN 748+A1:2018-04 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosSci
i bezpieczenstwa, metody badan
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