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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.

e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:
Rys. nr A-01 Rzut boiska, przekréj przez nawierzchnie skala 1:200/1:20

e Informacja BIOZ

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
o$wiadczam, ze sporzgdzitem projekt remontu boiska wielofunkcyjnego, Czestoniew-Kolonia 60,
dz. nr ew. 31/8 obreb CZESTONIEW - KOLONIA zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma stuzyc.
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REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Czestoniew-Kolonia 60
dz. nr ew. 31/8 obreb CZESTONIEW - KOLONIA

OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:

. Podstawa opracowania

Przedmiot i cel inwestycji

Stan istniejacy

Zestawienie powierzchni

Projektowane zagospodarowanie terenu
Pozostate cechy terenu

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

Nooakrwp =

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z zamawiajgcym

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejace boisko wielofunkcyjne potozone w miejscowosci
Czestoniew-Kolonia, gm. Gréjec.

Celem inwestycji jest generalny remont obiektu w celu przywrdcenia jego funkcjonalnosci i
dostosowania do wspotczesnych wymagan.

3. Stan istniejacy

Istniejgce boisko o nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnia na podbudowie asfaltobetonowej,
ograniczona obrzezami betonowymi. Na boisku staty osprzet sportowy — bramki do pitki recznej,
stojaki do koszykowki i tuleje do stupdw do siatkdwki.

Dziatka posiada dosy¢ duzy spadek i dostep do boiska z terenu szkoty poprzez schody
terenowe. Wzdtuz zachodniego boku boiska chodnik z betonowej kostki brukowej. Na chodniku
trybuna systemowa, stalowa.

Boisko otoczone z trzech stron ogrodzeniem petnigcym réwniez funkcje pitkochwytéw. W
ogrodzeniu brama serwisowa.

Nawierzchnia poliuretanowa jest catkowicie wyeksploatowana i wymaga wymiany. Tak samo
osprzet sportowy. Chodnik, ogrodzenie i trybuna sg w dobrym stanie i nie wymagaja remontu.

4. Dane liczbowe
e Powierzchnia boiska 1 392,2 m?

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Przewidziano jedynie remont jego poszczegoinych elementow. Boisko zyska nowg nawierzchnie
poliuretanowg wykorzystujacg istniejacg podbudowe. Wymienione na nowe zostang bramki do
pitki recznej i stojaki do koszykéwki. Boiska do siatkdwki z osprzetem zostang zlikwidowane.
Zgodnie z art. 29 ustep 1, pkt. 20) budowa boisk nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe,
tak wiec zgodnie z art. 29 ustep 4, pkt. 1) litera b) Prawa Budowlanego ich remont nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe, ani dokonania zgtoszenia robét budowlanych.

6. Pozostate cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko iotaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na istniejgcy drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych powierzchniowo na teren dziatki wtasne;.



Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
Ochrona pozarowa, istniejgca, bez zmian.

7. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

7.1. Prace rozbiorkowe

7.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy matej architektury:

e Bramki do pitki recznej 300 x 200 cm, o konstrukcji aluminiowej. llo$¢: 2 szt.

e Stojaki do koszykdéwki, jednostupowe, o konstrukcji stalowe;j. llo$¢ 2 szt.

e Tuleje po stupach do siatkowki. (tuleje nalezy usungé do poziomu ok. 5 cm ponizej
nawierzchni asfaltobetonowej. 1l0$¢: 4 szt.

7.1.2. Rozbiorka nawierzchni poliuretanowej

Nalezy rozebra¢, wywiez¢é z terenu budowy i zutylizowac¢ lub poddaé procesowi recyklingu
nawierzchnie poliuretanowa.

Nawierzchnia typu natrysk, grubosci ok. 13 mm, instalowana bezposrednio na podbudowie
asfaltobetonowej. Nawierzchnia sktada sie z warstwy sbr grubosci ok. 10 mm i warstwy epdm
grubosci ok. 3 mm. Natrysk znajduje sie réwniez na obrzezach betonowych.

llo$é: 1 392,2 m?

7.2. Nawierzchnia boiska

7.2.1. Przygotowanie istniejgcej podbudowy

Istniejgca podbudowa asfaltobetonowa jest w dobrym stanie technicznym. Nie posiada duzych
ubytkdéw ani pekniec.

Istniejgcg podbudowe nalezy oczysci¢ ze wszelkich zabrudzen i luznych fragmentéw.

Ubytki w nawierzchni, w tym po zdemontowanych tulejach stupéw do siatkéwki nalezy uzupetnic
zaprawa betonowa.

Tak przygotowang nawierzchnie zagruntowaé impregnatem do asfaltobetonu zgodnym z
systemem nawierzchni poliuretanowej.

llos¢: 1 380,0 m?2

7.2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, o grubosci min. 16 mm, dedykowana dla boisk
sportowych. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (obie warstwy). Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy
uzytkowej. Warstwa uzytkowa, barwiona w masie. Grubos¢ warstwy uzytkowej min. 8 mm.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej.

Nawierzchnie wykona¢ réwniez na obrzezach betonowych.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mm? (MPa) min. 0,6
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 57 - 82
Odksztatcenie pionowe (mm) 0,9-1,3
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-39

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

e Sprawozdanie z badan na zawartos¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatyczne (WWA) potwierdzajgcych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE)
1907/2006 REACH (migracja okreslonych pierwiastkow).

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877:
2014-02.

e Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego.

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Kolorystyka Kolor nawierzchni ceglasty, z malowanymi liniami szerokosci 5 cm w kolorze biatym
(pitka reczna) i zottym (koszykowka).

llosé: 1392,2 m2.




7.3. Staly sprzet sportowy

7.3.1. Bramki do pitki recznej

Bramki state. Wymiary w swietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu
(80 x 80 mm) stalowego, ocynkowanego ogniowo i lakierowanego proszkowo w biato czerwone
pasy. Wsporniki siatki rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, dolna rama z profilu
kwadratowego. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki
atmosferyczne. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748. Siatki do bramek do pitki recznej
3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki 3 mm. Kolor
biaty.

Mocowanie do podtoza z zastosowaniem stop betonowych, zgodnie z instrukcjg producenta.
llosc¢: 2 szt.

7.3.2. Zestawy do koszykowki

Zestaw z regulacjg wysokosci. Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego, pojedynczego stupa
stalowego i wysiegnika o dt. 1,60 m wykonanych z rury stalowej. Stup z wysiegnikiem tgczone
poprzez stalowe kotnierze za pomocg wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik
zakonczony wzmocniong blachg, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie tablicy
wzmocnione dwoma, dodatkowymi zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane
proszkowo lub ocynkowane. Obrecz uchylna, siatka tancuchowa. Do kompletu przewidzie¢
takze ocynkowang tuleje stalowa, umozliwiajgcg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg
stalowa, obrecz oraz ostone stupa wykonang z pianki PUR pokrytg PCV. Wymiary tablicy 1,20 x
0,90 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Mocowanie do podtoza z zastosowaniem stop betonowych, zgodnie z instrukcjg producenta.
llos¢: 4 szt.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Czestoniew-Kolonia 60
dz. nr ew. 31/8 obreb CZESTONIEW — KOLONIA

1. Przedmiot inwestycji

Projekt nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Przewidziano jedynie remont jego poszczeg6inych elementéw. Boisko zyska nowa nawierzchnie
poliuretanowg wykorzystujgcy istniejacg podbudowe. Wymienione na nowe zostang bramki do
pitki recznej i stojaki do koszykdwki. Boiska do siatkowki z osprzetem zostang zlikwidowane.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Boisko, pitkochwyty, chodnik, trybuna.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane mogg stwarza¢ zagrozenie przebywaniem w zasiegu ciezkiego sprzetu
budowlanego.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Brak rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0soéb trzecich.

imie i nazwisko specjalnosé, nr uprawnien zakres podpis
opracowania
arch. specjalnos¢ architektoniczna do architektura
Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen
nr upr.: MA/089/04




