ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ skala 1:100

Rama skrzydta wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypetnienie z
ptyty widrowej, wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypetnieniem
obtozona dwustronnie ptytg HD.
Kolor-okleina naturalna select -
dgb bielony.

Oscieznica regulowana,
bezprzylgowa z listwami.
Kolor-okleina naturalna select -
dagb bielony.

higieniczno-sanitarnych, z kratkg
wentylacyjng. Rama skrzydta
wykonana z klejonki drewna
iglastego, wypetnienie z ptyty
widrowej, wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypetnieniem
obtozona dwustronnie ptytg HD.
Kolor-okleina naturalna select -
dab bielony. Oscieznica
regulowana, bezprzylgowa

z listwami.

Kolor-okleina naturalna select -
dgb bielony.

higieniczno-sanitarnych, z kratkg
wentylacyjng,

z samozamykaczem. Rama
skrzydta wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypetnienie z
ptyty widrowej, wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypetnieniem
obtozona dwustronnie ptytg HD.
Kolor-okleina naturalna select -
dgb bielony.Oscieznica
regulowana, bezprzylgowa

z listwami. Kolor-okleina naturalna
select - dgb bielony.

dymoszczelne.

Rama skrzydta wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypetnienie z
ptyty widrowej, wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypetnieniem
obtozona dwustronnie ptytq HD.
Kolor-okleina naturalna select -
dgb bielony.

Ojicieznica z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej, o
grubosci 1,5 mm. Pokryte farbq
poliestrowq.

samozamykaczem, o odpornosci
ogniowej EI30C.

Drzwi stalowe ptaszczowe
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,
wypetnione polistyrenem
rozprezonym. Kolor RAL 7035.
Klamka ze stali nierdzewnej

na wspdlnym szyldzie.

Oscieznica stalowa kgtowa,
wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej

o grubosci 1,5 mm. Kolor RAL 7035.

samozamykaczem, o odpornosci
ogniowej EI60C.

Drzwi stalowe ptaszczowe
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,
wypetnione polistyrenem
rozprezonym. Kolor RAL 7035.
Klamka ze stali nierdzewnej

na wspolnym szyldzie.

Oscieznica stalowa kgtowa,
wykonana z blachy stalowe;j,
dwustronnie ocynkowanej

o gruboici 1,5 mm. Kolor RAL 7035.

Drzwi stalowe ptaszczowe
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,
wypetnione polistyrenem
rozprezonym. Kolor RAL 7035.
Oicieznica z ksztattownikéw
stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.
Malowana proszkowo, kolor RAL
7035.

Drzwi stalowe ptaszczowe
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,
wypetnione polistyrenem
rozprezonym. Kolor RAL 7035.
Oécieznica z ksztattownikow
stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm.
Malowana proszkowo, kolor RAL
7035.

profile aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, szklone
szktem bezpiecznym P4, szyby
zespolone, okna wokét drzwi FIX.

Zestaw szybowy jednokomorowy, szkto

przezroczyste, 3 zawiasy, bez progu.
Okucia: rygle blokowane po stronie
zawiaséw, regulowane 3 zawiasy
przykrecane, wyposazenie: pochwyty,
stopka drzwiowa. Blenda z blachy
aluminiowej.

System w odpornosci ogniowej EI15.

proszkowo na kolor RAL 7024, szklone
szktem bezpiecznym P4, szyby
zespolone. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkto przezroczyste, 3
zawiasy, bez progu.

Okucia: rygle blokowane po stronie
zawiaséw, regulowane 3 zawiasy
przykrecane, wyposazenie: pochwyty,
stopka drzwiowa. Blenda z blachy
aluminiowej.

Drzwi z samozamykaczem.

szklone szktem bezpiecznym P4, szyby zespolone, okna wokot drzwi FIX. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkto przezroczyste, 3 zawiasy, bez progu.

Okucia: rygle blokowane po stronie zawiasdw, regulowane 3 zawiasy przykrecane, wyposazenie:
pochwyty, stopka drzwiowa. Blenda z blachy aluminiowe;j.

proszkowo na kolor RAL 7024, szklone szktem bezpiecznym P4, szyby
zespolone, okna wokot drzwi FIX. Zestaw szybowy jednokomorowy, szkto
przezroczyste, 3 zawiasy, bez progu.

Okucia: rygle blokowane po stronie zawiaséw, regulowane 3 zawiasy
przykrecane, wyposazenie: pochwyty, stopka drzwiowa. Blenda z blachy
aluminiowej.

jednoskrzydtowe, profile aluminiowe,
malowane proszkowo na kolor RAL 7024,
szklone szktem bezpiecznym P4, szyby
zespolone, okna wokot drzwi FIX. Zestaw
szybowy jednokomorowy, szkto przezroczyste,
3 zawiasy, bez progu.

Okucia: zamek bebenkowy, rygle blokowane
po stronie zawiasoéw, regulowane 3 zawiasy
przykrecane, wyposazenie: pochwyty, stopka
drzwiowa, przektadka termiczna-wspdtczynnik
przenikania ok. 1,3W/m2K.

Drzwi antywtamaniowe jednoskrzydtowe,
profile aluminiowe, malowane proszkowo
na kolor RAL 7024, szklone szktem
bezpiecznym P4, szyby zespolone, okna
wokét drzwi FIX. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkto przezroczyste, 3
zawiasy, bez progu.

Okucia: zamek bebenkowy, rygle
blokowane po stronie zawiaséw,
regulowane 3 zawiasy przykrecane,
wyposazenie: pochwyty, stopka drzwiowa,
przektadka termiczna-wspdtczynnik
przenikania ok. 1,3W/mK.

Drzwi w klasie odpornosci EI30C.

profile aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, szklone
szktem bezpiecznym P4, szyby
zespolone. Zestaw szybowy

zawiasy, bez progu.
Okucia: rygle blokowane po stronie
zawiasow, regulowane 3 zawiasy

stopka drzwiowa. Blenda z blachy
aluminiowej.
Drzwi z samozamykaczem.

jednokomorowy, szkto przezroczyste, 3

przykrecane, wyposazenie: pochwyty,

okienno-drzwiowy z przektadkg termiczng,|
Drzwi antywtamaniowe dwuskrzydtowe,
profile aluminiowe, malowane proszkowo
na kolor RAL 7024, szklone szktem
bezpiecznym P4, szyby zespolone, okna
wokét drzwi FIX. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkto przezroczyste, 3
zawiasy, bez progu.

Okucia: zamek bebenkowy, rygle
blokowane po stronie zawiaséw,
regulowane 3 zawiasy przykrecane,

wyposazenie: pochwyty, stopka drzwiowda,

przektadka termiczna-wspotczynnik
przenikania ok. 1,3W/m.

wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 0,55mm. Drzwi
antywtamaniowe-klasa 2-
jednoskrzydtowe, malowane proszkowo
na kolor RAL 7024, Wspdtczynnik
przenikania ciepta min 1,3W/mK.
Oscieznica z ksztattownikow stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o
grubosci 1,2 mm. Malowana proszkowo,
kolor RAL 7024.

wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 0,55mm. Drzwi
antywtamaniowe-klasa 2-
jednoskrzydtowe, malowane proszkowo
na kolor RAL 7024, wspdtczynnik
przenikania ciepta min 1,3W/mK.
Oscieznica z ksztattownikow stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o
grubosci 1,2 mm. Malowana proszkowo,
kolor RAL 7024.
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UWAGI Drzwi wewnetrzne,do pomieszczen|Drzwi wewnetrzne, do Drzwi wewnetrzne, do Drzwi wewnetrzne, do komunikaciji,| Drzwi wewnetrzne, do Drzwi wewnetrzne, do Drzwi wewnetrzne do pomieszczen|Drzwi wewnetrizne, do wozkowni  System okienno-drzwiowy. Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, System okienno-drzwiowy. System okienno-drzwiowy. Drzwi zewnetrzne, system okienno-drzwiowy z Drzwi wewnetrzne, system Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, Drzwi zewnetrzne, system Drzwi zewnetrzne stalowe, ptaszczowe, Drzwi zewnetrzne stalowe, ptaszczowe,  |Drzwi zewnetrzne, system okienno-drzwiowy
biurowych oraz sal dzieci. pomieszczen pomieszczen z samozamykaczem, pomieszczen technicznych, pomieszczenia kuchennego, kuchennych, oraz magazynu Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, profile aluminiowe, malowane Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, profile aluminiowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7024,  |Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, profile aluminiowe, malowane przektadkq termiczng. Drzwi antywtamaniowe okienno-drzwiowy z przektadkq termiczng.

z przektadkq termiczng. Drzwi antywtamaniowe
dwuskrzydtowe, profile aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, szklone szktem
bezpiecznym P4, szyby zespolone, okna wokot drzwi

FIX. Samozamykacz szynowy. Zestaw
jednokomorowy, szkto przezroczyste,

3 zawiasy, bez progu. Okucia: zamek bebenkowy,
rygle blokowane po stronie zawiaséw, regulowane

3 zawiasy przykrecane, wyposazenit

stopka drzwiowa, przektadka termiczna-wspotczynnik
przenikania ciepta min 1,3W/m3. Drzwi wyposazone
w pochwyt obudstronny ze stali nierdzewnej.
Oscieznica montowana wewngtrz otworu do muru.

szybowy

: pochwyty,

Uwaga

Przed przystgpieniem do wykonywania $lusarki i stolarki drzwiowej niniejsze zestawienie nalezy bezwzglednie zweryfikowac ze stanem faktycznym na budowie, wytycznymi branzowych projektéw wykonawczych oraz wytycznymi inwestora.
W celu unikniecia niezgodnosciu wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ w miejscu montazu. Podane wymiary w $wietle przejécia nie mogq by¢ zawezane przez otwarte skrzydto drzwiowe. Podane wymiary w $wietle muru nalezy uzgodnic¢ z producentem slusarki i stolarki
Dla wszystkich drzwi otwieranych na $ciane nalezy zastosowac ograniczniki otwarcia zabezpieczajgce przed uszkodzeniem $cian i elementéw wyposazenia . Ogranicznik winien by¢ montowany na écianie bqdz posadzce w sposdb uniemozliwiajgcy potkniecie sie osdb
Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi oraz projektem wnetrz komunikacji ogdlnej budynku
Wysokoéc wszystkich drzwi zewnetrznych, na elewacii, po wykonczeniu powinna by¢ zbiezna z wysokoscig okien

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ skala 1:100

antywywazeniowym, okna wyposazone w szyby o klasie co najmniej P4.
Izolacyjno$¢ akustyczna Ra2=30dB. Okna wyposazy¢ w nawiewniki wg projektu instalaci.

bezpieczna laminowana, pakiet
energooszczedny, okno
nieotwieralne.

malowana proszkowo kolor RAL
7024, , okna wyposazone w szyby
o klasie co najmniej P4.

Okno wewnetrzne
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UWAGI Slusarka okienna aluminiowa, malowana proszkowo kolor RAL 7024, wspétczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K, mikrowentylacja, okucia obwiedniowe z zabezpieczeniem Okno aluminiowe, szyba Slusarka okienna aluminiowa, Slusarka okienna aluminiowa,

malowana proszkowo kolor RAL
7024.
Okno wewnetrzne, fix.

Uwagal Przed wykonaniem zamdwienia, wymiary otwordw okiennych sprawdzi¢ na budowie!
W celu unikniecia niezgodnosci wszytskich elementéw przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ w miejscu montazu.
Podane wymiary w $wietle nalezy uzgodnic¢ z producentem stolarki.
Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac tqcznie z rzytami podstawowymi, specyfikacjq materiatowq oraz z projektem wentylacji mechanicznej w zakresie nawiewnikdw okiennych.
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