
92,76

95,70

płyta fundamentowa

Ø160

Właz żeliwny Ø600
klasa D400 wg PN-EN 124

Ø25

Uwaga! Długość całkowita zbiornika nie uwzględnia szerokości uszczelnień między
prefabrykatami (1-1,5 cm na połączenie)

Posadowienie zbiornika:
- elementy prefabrykowane układać na warstwie niezagęszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca się posadowienie zbiornika na płycie fundamentowej
  (wymiary płyty oraz jej zbrojenie wg odrębenej dokumentacji)

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną,
przystosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 40t
(Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030).

Właściwości materiałowe:
- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Rzut

Przekrój podłużny

Zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności 35m3,
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