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1. Decyzje, izby projektantéw

IZBA ARCHITEKTOW
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Krukowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 178/01 /WL,

jest wpisany na liste cztonkéw kodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0202.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2020 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0202-4432-B6E4-EB13-669B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1.6dZ, dnia 20.11.2001 r.

t 6dzki Urzad Wojewddzki
w todzi ¢

GP.U.7131.1.178/01
GP.U.7132.1.1178/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.]1 pkt 112, art.14 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ziozonych dokumentéw,
e speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego
do uzyskania uprawnieri budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 06. i 09.11.2001r. -
‘egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Pawlowi Krukowskiemu
mgr inz. architektowi

ur. 4 hutego 1973 w Lowiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 178/01/WL

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody. w terminie cziernastu dni od dnia jej
doreczenia. R

s

Otrzvmuje
13 Pawet Krukowski
93-279 L6dZ, ul. Tatrzadska 97/ 20,\, “
2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlafege-
w Warszawie
3) ala

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tei. (+48 42) 532 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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1ZBA ARCHITEK TOW

RLECAYPOSPOLITE] POLSKIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Izabela Stanislawa Warszawska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielmych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/ LOOKK f 2018,
jest wpisany na liste czlonkdw Lodzkiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: LO-1028.

Czionek czynny od: 14-03-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-08-2020 r. bodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Obregowej Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1028-9B67-BB5Y-1447-3642

Dane zawarte w ninkejszym zafwiadoreniu moona sprawdsd podajac nr weryfillacyjny
zafwindczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektte: www. izbaarchitektow pl
luly kontaktujac sig berpodrednio = wiascwy Okregowa lzbg Anchitektdw RF.
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1ZBA ARCHITEKTOW
[RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEY]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1660/2018 t.odz, dnia 07 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 50/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725,
1669) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Izabela Stanistawa Warszawska

urodzona w dniu 08.05.1990 r. w Belchatowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej t.odzkiej Okregowej Izby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

“REG o
* N B0 BN
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Komisja Egzaminacyjna dzialajac w skiadzie: -7 >

\,\‘,// / 5 N
1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ................ \/[ o )/ .......
£ > ]/ ( //,}
2. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch. Pawel PHanowski - .................. 000 e,
/;

Otrzymuja:
(;1) Whioskodawca: |zabela Stanistawa Warszawska,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,
4. ala.
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B POLSKA
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Zaswiadczenie
© numaerze weryfilkacyjnym:;

tOD-A3Q-152-NSE *

Pan tukasz SOWA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/8767/09

adres zamieszkania ul. Sgsiedzka 4, 09-500 Gostynin

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wmiru 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elehrmomom 2pi podp elektr ym weryfiko ym przy p v ego kwalifik go certyfikatu z3
pod wagled m ych dok dpi i) ¥ ]

L Laald e o 8

°wmuammwmnnwmmumoam e sprawdsit a p o u weryfikacyjnego tadwisdczenis na
stronie Polskiej lzby Inzynierow 8 ictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrqgowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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todzka Okregowa
izba Inzynierédw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 h
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 E6dz, 15 grudnia 2008 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/1021/08

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i21iust. 314,art. 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Eukaszowi Sowie

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 23 grudnia 1977 r. w Gostyninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1021/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentow ztozonych w dniu 14 sierpnia 2008 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Lukasz Sowa posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

’ Z 5
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /Z///}%aw//ﬂ

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /7 ~—
mgr inz. Jan Gatazka e =2

1z2
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Pan Lukasz Sowa jest upowazniony do:

1) - projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymx w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

4) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / /{ f;
mgr inz. Zbigniew Cichonski A f

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( eI
mgr inz. Jan Gatazka s

Otrzymuja:
1. Lukasz Sowa
ul. Joanny Zubrowej 27 m. 9
94-025 £.6dz;
2. Rada Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

@®
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Zaswiadczenie
© numaerze weryfiacyjnym:

tOD-V74-NVI-FXK *

Pan Tomasz Piotr KACZOROWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0/3335/03
adres zamieszkania ul. Pomorska 66/68 m. 16, 91-409 t6d:

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Ihmnoﬂ.imzummzunh umim!ﬂlr © podpisie elektronicznym (Dz. U. IOOINrBOpoa 1450) dane w postaci

e ym podp iczoym weryfiko % proy pamacy ego kwalkifik, go certyfikatu 53
rownowaine pod waglqdem dw p ych P p scany )
* Weryfikacje poprawnoici yeh w fwi motna sprawdsit 1a pomocy numery weryfikacyjnego tadwisdczenis na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Mmma www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okrqgowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Lodz, dnia 11.05.2000r.
LODZKI URZAD WOJEWODZKI
W LODZI

GP.U.713.22/00/WL

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.l, art.14 ust.] ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89, poz4l4zp&n.zm.)omz§ 9 ust.] rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, z 1995r. poz.38), po
rozpatrzeniu wniosku

Pana Tomasza Kaczorowskiego

i ustaleniu na podstawie zozonych dokumentéw, 2e speinione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnieh
budowlanych
oraz po zlozenin w dniu 11.05.2000r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

nadajg¢
Pamu Tomaszowi Kaczorowskiemu - mgr inz. budownictwa
ur.19.05.1972r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid.22/00/WL

w specjalnodci : konstrukeyjno-budowlanej
w zakresie : projektowania bez ograniczen

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za posrednictwem Wojewody Loédzkiego, w terminie cztemmastu dni od dnia jej
doreczenia,

@ Pan Tomasz Kaczorowski
ul.Narutowicza 99/101 m.68
90-145 Lodz Wydsiahe Preestrzeane)
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego | Kemmiren)
w Warszawie
3 ala

Z up. WFUEWODY
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-HMI-B3B-XP5 *

Pan Jakub Krzysztof HADAtA o numerze ewidencyjnym +OD/IE/0033/17

adres zamieszkania ul. Andersa 7A m. 4, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okrggewa

I1zba InZynlerdw Lielownlciwa
91425 Lod Pétnocna 39
}42) 632-97-39, fax (04 +56-39 .
L‘?;.I’((;?. )1.“ 49050 ‘v'é! C:ON 473043690 L6dz, dnia 12 czerwca 2018 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131/3600/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postep ia ads yinego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2017 r., poz. IZ57zpozn. zm)wzwlqzkuzart 11 ust. 1iart. 24 usl 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach dowych archil oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. § Rozporzqdzema Mlmstra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawxe dzielnych funkgji technicznych w b
(Dz U z 2014 7., poz. 1278), lenii 7.: zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
ieni 1 z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzklej Okregowej lzby anymcréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Jakub Krzysztof Hadala

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 lipca 1991 r. w Brzezinach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3600/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloécl udama strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych up: na od ie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postep ia admini j 2
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolama strona moze zrzec an pmwa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kl()ry wydal decyz;e
§ 2. Z dniem dorgczcma organowi bli j o$wiadczenia o zr iu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez 3 ze stron postep decyz;a staje s:¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku Zozenia prl.ez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekaj OKK LOIIB

drinz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Tomasz Kluska
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£OD-1UL-A9B-W5M *

Pan Rafat RONOWICZ o numerze ewidencyjnym +OD/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Lesmiana 6 m. 35, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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todzka Okrggewa
Izba Inzynleréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pétnocna 39
tel (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-99 L4d2, dnia 8 grudnia 2017 r.
NIP 725-18-49050, REGON 473043690
Lodzka Okrggown Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregown Komisja Kwalifikacyjna

OKK/553001552/17
sygn. akt. KK/DVT111342017

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r, por. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (rekst fedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), ant. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust, 4c pkt 1, art, 13 ust, 11 ust. 4, art. 14 ust. | pke 4¢ i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekss jedn. Dz. U, z 2017 r, poz. 1332 z péin. zmj, oraz § 14 ust. 5 Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz, U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Rafal Ronowicz

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 30 sierpnia 1991 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3420/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w caloéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkie) Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dai od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administrac)i publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypudku zhozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreélonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do ssdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiey Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczicy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes L
Y

Calonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB [’\ J 1‘
mgr inz, Wiktor Jakubowski ‘T e f

Czlonck Skladu Orzekajacego OKK LOIIB &
mgr inz. Tomasz Kluska pRe—c

122
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G3Y-VT3-6XA *

Pan RAFAt MARCINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0531/15

adres zamieszkania BIALOTARSK 36 B, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 538 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I -5, ust. 2,3 idepkt3,art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10§ 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Marciniak
ur. dnia 16 kwietnia 1984 roku w Gostyninie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0425 /PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— -~

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Rafalowi Marciniak
ur. dnia 16 kwietnia 1984 roku w Gostyninie

numer ewideneyjny MAZ/0425 /PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen
upowazniajg do:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacjc cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w .specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz, Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Marciniak
Bialotarsk 36b
09-500 Gostynin
2. Okrggowa Rada Mazowicckicj Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Zaswiadczenie
o numernze weryfikacyjnym:

tOD-NM2-6DT-Z5T *

Pani Monika ANUSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0212/19

adres zamieszkania £6dz ul. Feliksiriska 12 ¢, 92-637 tod:

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadazenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronic znej opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpsami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikage poprawnodd danych w niniejszym adwiadcreniu moina sprawdzil 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pokkej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzxa Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Péinocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 y
NIP 725-18-49.050. REGON 473043690 Lédz, dnia 10 czerwca 20191,

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn. ake KKD/7131-23779/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z2018r, pozr. 2096 z péin. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz U. 2z 2016 r,, poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art, 13 ust. 1,2, 31 4, art, 14 ust. lpln4bnusl.3pkt$ornm 15a ust. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (leﬁ.ﬂj«h Dz U 2018 r., poz. 1202 'pa.n m.), po usulanu. ze msuly
spelnione warunki w zakresie przyg oraz po inu na up
z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalnﬁkaqona Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Monika Anuszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzona dnia 29 grudnia 1990 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3779/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ I. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrz iu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreélonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / I /
dr inz. Ryszard Mes é

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /\ A
mgr inz. Wiktor Jakubowski v e

”

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska

122
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Pani Monika Anuszczyk jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a
ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Wiktor Jakubowski v

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB J
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Monika Anuszczyk

ul. Feliksinska 12 C

92-637 Lodz;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

ol
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-RGS-PXW-N96 *

Pan Tomasz HOLC o humerze ewidencyjnym +tOD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa

I1zba Inzynieréw Budownictwa

91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax 170""12)53(‘17.’—76-39 Lodz, 17 grudnia 2007 r.
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. | pkt 1 i2 iust. 3i4,art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozZn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eoédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki M
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g / W/ .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

7
Czlonek Skladu‘Orzekaja(cego OKK LOIIB i Y
mgr inz. Jan Gatazka

122
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Pan
1)

2)
3)

4)

5)

Tomasz Holc jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
Oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1 4]

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

Otrz
L.

L

dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

mgr inz. Wactaw Sawicki

p
/ ? 3 .
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB%%MM

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB(s s

megr inz. Jan Galazka / L

ymuja:

Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25

99-300 Kutno;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5JF-S85-EN4 *

Pan Krzysztof JAZWINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0041/14

adres zamieszkania os. Traugutta 6 m. 10, 99-320 Zychlin

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Lok Lédz, dnia 11 grudnia 2013 r.
Lodzka dkrégbx\'a ‘I.zbﬁ.fnZ)'nlér.éy\ Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13

sygn. akt KK'D/7131.2252/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r, N 3, poz. 42, = péin. zm) iart. 12 ust. 1 pkt 13,

art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkr 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pdn zm,), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. Uz 2006 r, Nrr 83, poz. 578 z péin. zm.). po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze
Pan Krzysztof Jazwinski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 stycznia 1978 r. w Kutnie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2252/PO0OD/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przawodriczacy Sktacdu Orzekajacezo OKK LO1IB . ;é(
mgr inz. Zbigniew Cichonski /& g

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIUB (’ - é/& -y
mgr inz. Jan Gataz et

1zka -
//
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB—77 /,
mgr inz. Tomasz Kluska //° -
1z2

38



Pan Krzysztof Jazwinski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczne-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
Oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

L 2
~

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lbdzkiej] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB z Cp o
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /&émé,

pooe .l
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ Y md
’/ v

mgr inz. Jan Galazka /

/4
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI]&_,,,éZ P
mgr inz. Tomasz Kluska i T

Otrzymuja:

1. Krzysztof Jazwinski

os. Traugutta 11/3

99-320 Zychlin;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a’a.

4o LI 0

12
19
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2. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, ze projekt budowlany dotyczgcy
inwestycij:

~Projekt wykonawczy ztobka samorzgdowego wraz z niezbedngq infrastrukturqg zlokalizowanego
w Gréjcu przy ul. Okreinej 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13, obreb Gréjec”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: architektura.

mgr inz. arch. Pawet Krukowski

upr. bud. o nrewid. 178/01/Wt

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, ze projekt budowlany dotyczgcy
inwestyciji:

~Projekt wykonawczy ztobka samorzgdowego wraz z niezbednq infrastrukturqg zlokalizowanego
w Gréjcu przy ul. Okreinej 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13, obreb Gréjec”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: architektura.

mgr inz. arch. Izabela Warszawska

upr. bud. o nr ewid. 50/LOOKK/2018
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OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 2 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, ze projekt budowlany dotyczgcy
inwestyciji:

~Projekt wykonawczy ztobka samorzgdowego wraz z niezbedngq infrastrukturqg zlokalizowanego
w Gréjcu przy ul. Okreinej 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13, obreb Gréjec”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: instalacje elekiryczne.

mgr inz. Jakub Hadata

upr. o nr ewid. LOD/3600/PBE/18

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, ze projekt budowlany dotyczgcy
inwestyciji:

~Projekt wykonawczy ztobka samorzgdowego wraz z niezbednq infrastrukturq zlokalizowanego
w Gréjcu przy ul. Okreinej 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13, obreb Gréjec”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: instalacje elektryczne.

mgr inz. Rafat Ronowicz

upr. o nr ewid. LOD/3420/PBE/17
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OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 2 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze osSwiadczenie, ze projekt budowlany dotyczgcy
inwestyciji:

~Projekt wykonawczy ztobka samorzgdowego wraz z niezbednq infrastrukturqg zlokalizowanego
w Gréjcu przy ul. Okreinej 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13, obreb Gréjec”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: instalacje sanitarne.

mgr inz. Rafat Marciniak

upr. bud. o nr ewid. MAZ/0425/PWBS/15

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, ze projekt budowlany dotyczgcy
inwestyciji:

~Projekt wykonawczy ztobka samorzgdowego wraz z niezbednq infrastrukturqg zlokalizowanego
w Gréjcu przy ul. Okreinej 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13, obreb Gréjec”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: instalacje sanitarne.

mgr inz. Monika Anuszczyk

upr. bud. o nrewid. LOD/3779/PWBS/19
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OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, ze projekt budowlany dotyczgcy
inwestyciji:

~Projekt wykonawczy ztobka samorzgdowego wraz z niezbednq infrastrukturqg zlokalizowanego
w Gréjcu przy ul. Okreinej 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13, obreb Gréjec”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: drogowe;.

mgr inz. Tomasz Holc

upr. bud. o nr ewid. LOD/0700/PWOD/07

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz.
1409 z 2013 r. z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, ze projekt budowlany dotyczgcy
inwestyciji:

~Projekt wykonawczy ztobka samorzgdowego wraz z niezbednq infrastrukturqg zlokalizowanego
w Gréjcu przy ul. Okreinej 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13, obreb Gréjec”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: drogowe;.

mgr inz. Krzysztof Jazwinski

upr. bud. o nr ewid. LOD/2252/POD/13
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biuro projektow

UNI-FORM

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

URZAD MIASTA | GMINY GROJEC

Pitsudskiego 47, 05-600 Grdjec

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY ZLOBKA SAMORZADOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZLOKALIZOWANEGO W GROJCU
PRZY UL. OKREZNEJ 1, DZ. 4026/1, 3165/8, 3164/13 OBREB GROJEC

ADRES | KATEGORIA

GROJEC
ul. OKREZINA 1

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: GROJEC-MIASTO

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: GROJEC

ADRESOWE ) ) _
Numery dziatek ewidencyjnych: 4026/1, 3165/8, 3164/13
) NUMER »
ZESPOt AUTORSKI  IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
mgr inz. arch. nr uprawnien: ) ,
i Pawel Krukowski 178/01/Wt Architektura GRUDZIEN 2020
Projektant
mgr inZ. arch. nr uprawnien: . .
. lzabela Warszawska 50/LOOKK/2018  /\rehitekiura — GRUDZIEN 2020
Projektant
mgr inZ. arch. . ;
) Michalina Czekaj Architektura GRUDZIEN 2020
Opracowujgcy
mgr inz. arch. - Architektura  GRUDZIEN 2020
Izabela Miazek
Opracowuiacy
mgr inZ. nr uprawnien: Branza ,
, Rafat Marciniak  MAZ/0425/PWBS/15 sanitama GRUDZIEN 2020
Projektant
mgr inz. nr uprawnien: Branza ,
. Monika Anuszczyk LOD/3779/PWBS/19  sanitarna GRUDZIEN 2020
Sprawdzajgcy
mgr inZ. nr uprawnien: Branza ,
i Jakub Hodala  LOD/3600/PBE/18  elekiryczna R DN 2020
Projektant
mgr inZ. nr uprawnien: Branza ,
i Rafat Ronowicz  LOD/3420/PBE/17 lelekiryczna | RUDZIEN 2020
Sprawdzajqgcy
mgr inZ. nr uprawnien: Branza ,
, Tomasz Holc LOD/0700/PWOD/07 |drogowa GRUDZIEN 2020
Projektant
mgr inZ. nr uprawnien: Branza ,
, Krzysztof Jaiwifiski |LOD/2252/POOD/13 [drogowa GRUDZIEN 2020
Sprawdzajqgcy
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Projekt zagospodarowania terenu - czesé opisowa

1. Zamierzenie budowlane - dane ogdlne

1.1.Inwestor
Inwestorem jest Urzgd Miasta i Gminy w Grojcu.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ztobka samorzgdowego

oraz tqcznika pomiedzy istniejgcym przedszkolem i projektowanym  ztobkiem

wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng i drogowqg na obszarze opracowania.
1.3.Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Grojcu przy ul. Okreznej 1, na dz. ew. nr 4026/1,

3165/8, 3164/13, obreb Grojec, jed. ew. Grodjec- miasto
2. Podstawa opracowania

2.1.Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest:

— Zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem
— Inwentaryzacja projektanta, wizja lokalna

— Mapa do celdw projektowych

— Koncepcja uzgodniona z inwestorem

— Obowiqgzujgce normy i przepisy
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2.2.Zakres opracowania

Zakres niniejszego pracowania dotyczy budowy ztobka w poblizu istniejgcego przedszkola
wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowanie obejmuje projekt budynku wraz
Z pomieszczeniem Smietnika wewngtrz obiektu, podtgczenie budynku do sieci
zewnetrznych oraz zaprojektowanie infrastruktury drogowej z wykorzystaniem istniejgcego
zjazdu z ul. Bankowej. Dodatkowo projektuje sie parking na 8 miejsc dla samochoddw
osobowych (w tym 1 dla niepetnosprawnych), plac zabaw dla dzieci oraz Sciezke
edukacyjng w strefie pomiedzy istniejgcym budynkiem a projektowanym ztobkiem oraz

ogrodzenie terenu inwestycji wraz z kontrolg dostepu przy furtce.
2.3.Podstawa prawna

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami
i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm
i przepisdw, ale muszg one byC¢ wyraznie okreslone. Lista ma charakter pomocniczy.
Nie umieszczenie przepisu na liscie nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92
p0z.881)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240
poz. 2027)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z pbin.
zm.) wraz z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z
2006r.Nr 80, poz. 563).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz.
1229).

e Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627) z podzniejszymi zmianami) zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz.
1360) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 Nr 173, poz.
1034).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjne] oraz  ogtoszenia  zamawigjgcego  dane  dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
2019, poz. 1065.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U 2019, poz. 755).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci  uzytkowych  wyrobdw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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Normy

e Podstawowy wykaz norm ujeto w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U 2019, poz. 1065.)

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na obszarze opracowania znajduje sie budynek przedszkola oraz dom nauczyciela w
potnocnej czesci dziatek. W obecnym stanie teren jest skomunikowany poprzez istniejgcy
ziozd z ul. Okreznej. Na terenie przedszkola znajduje sie kilka miejsc parkingowych
obstugujagcych obiekt. W pobliskim sqgsiedztwie terenu inwestycji, na sqgsiadujgcych
dziatkach po stronie zachodniej znajduje sie park miejski, natomiast po stronie wschodniej

sq budynki mieszkalne oraz obiekty ustugowe.

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w obrebie terenu, dla ktérego zostat uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan jest w tfrakcie
opracowywania zmian dla analizowanego obszaru, jednak obecnie przedmiotowe dziatki
czesSciowo znajdujg sie na obszarze przeznaczonym pod funkcje o$wiatowq. Niniejszy

projekt zaktada ustalenia  nowego  Miejscowego  Planu  Zagospoddrowdadnid

Przestrzennego.

Teren jest czeSciowo utwardzony - drogi oraz chodniki sg wykonane
z kostki brukowej. Obecnie obok przedszkola, w czesci wschodniej znajduje sie plac

zabaow.

Na dziatce wystepuje zielen niska oraz drzewa, cze$¢ z nich, ze wzgledu na
planowang inwestycje, przeznaczona do likwidacji procedowanej na etapie
wykonywania zamierzenia budowlanego. Drzewa przeznaczone do likwidacji zostaty

oznaczone na Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci rysunkowe.

Wijazd na dziatke o nrew. 4026/1 odbywa sie od strony ul. Okreznej. Teren ma dostep
do sieci wod-kan, elektroenergetycznej oraz instalacji gazu ziemnego.
Obszar opracowania: powierzchnia dziatek nr 4026/1, 3165/8, czeSc dziatki 3164/13 -
9699,56 m2.
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4.1.Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami bezposrednio ponizej powierzchni terenu, stwierdzono pod
warstw  nasypdw niekontrolowanych, wystepowanie utwordw niespoistych — piaski
drobne, piaski drobne z domieszkg piaskéw pylastych — ( warstwa 1) o genezie
zwietrzelinowej, oraz utwory spoistych, spoiste na pograniczu mato spoistych — gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste na pograniczu piaskow
gliniastych (warstwa lla ,llb ,llc) o genezie lodowcowe.

W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. W wyniku
infensywnych opadéw deszczu lub roztopdw mogg pojawic sie sgczenia na stropie
utwordw warstwy geotechnicznych llai llb.

Na badanym terenie wystepujqg proste warunki gruntowe.

4.2.Rzezba terenu.

Przedmiotowe dziatki jest w miare réwna. Rzedne znajdujg sie pomiedzy 153,61-

155,40m n.p.m.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Projektowany budynek ztobka

Projektowany obiekt ma petni¢ funkcje ztobka. Nowo projektowany budynek jest
parterowy, niepodpiwniczony, potgczony z istniejgcym przedszkolem tgcznikiem
od strony pdétnocnej. Obiekt przewidziany jest do realizacji na dziatkach o nr 4026/1,
3165/8, 3164/13, obreb Grojec.

Okreslenie granic terenu objetego niniejszym opracowaniem, usytuowanie, obrys
i uktad istniejgcych i projektowanych obiektéw oraz urzgdzen budowlanych, uktad
komunikacyjny i uktad terendw zielonych, odlegtosci od innych obiektow, przedstawia

czesc rysunkowa.

Projekt zaktada utwardzenie wschodniej czesci obszaru znajdujgcego sie przy
projektowanym ztobku, ze wzgledu na stworzenie parkingu dla samochoddw osobowych,

mozliwo$¢ dostaw do czesci kuchennej obiektu oraz odbiér odpaddw ze Smietnika
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znajdujgcego sie w narozniku budynku. Projektuje sie réwniez droge pozarowq
obstugujgcq budynek ztobka.

Projektowany ztobek zostat odsuniety od budynku istniejgcego przedszkola 12 m od
strony potnocnej. Pomiedzy budynkami zaktada sie stworzenie strefy dla dzieci w postaci
Sciezki edukacyjnej. Obiekt posiada tgcznik prowadzgcy do przedszkola, w czesci
potnocno-zachodniej obszaru opracowania. Na opracowywanym olbszarze zostat
zaprojektowany plac zabaw dla dzieci w zachodniej czesci przedmiotowych dziatek.
Zaréwno w strefie placu zabaw, jak i Sciezki edukacyjnej zaktada sie zastosowanie

nawierzchni z maty gumowej, bezpiecznej dla dzieci.

Przyimuje sie, ze sgsiadujgce budynki mieszkalne oraz istniejgce przedszkole sg RO,
a projektowane elewacje posiadajgc <35% przeszklenia (ok. 20%), odlegtos¢ od tych

budynkdw wynosi min. 12m.
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5.2.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

1. Bilans terenu obszaru objetego opracowaniem -
dziatkiew. nr 4026/1, 3165/8, czes¢ dz. 3164/13 -
stan istniejgcy

3165/8, czesc dz. 3164/13

Oznaczenie Powierzchnia|Powierzchnia
LD . . 9
powierzchni [m*] [%]
Powierzchnia zabudowy
1 |przedszkole, dom nauczyciela, 1117,01 11,52
bud.gospodarcze
2 |Powierzchnia utwardzona 1379,49 14,22
4 |Powierzchnia biol. czynna 7203,06 74,26
Razem dziatki nr 4024/1,
5 / 9699.5600 100.00

2. Bilans terenu obszaru objetego opracowaniem -
dziatki ew. nr 4026/1, 3165/8, czeS¢ dz. 3164/13 -
stan projektowany

3165/8, czesc dz. 3164/13

: . . |IPowierzchnia|Powierzchnia
Lp.| Oznaczenie powierzchni 2
[m] [%]
Powierzchnia zabudowy
1 |proj. 2tobek, przedszkole, dom 2486,26 25,63
nauczyciela, bud.gospodarcze
2 |Powierzchnia utwardzona 2322,38 23,94
5 |Powierzchnia biol. czynna 4890,92 50,42
6 Razem dziatki nr 4024/1, 9699 5600 100.00
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5.3. Obstuga komunikacyjna i dostep do terenu

Budynek posiada dostep do drogi publicznej od strony ul. Okreznej. Projektuje sie drugi
wjazd od strony ul. Bankowej, wykorzystujgc istniejgcy uktad drogowy, wtgczajgc sie
poprzez projektowane utwardzenia terenu na obszarze dziatki Inwestora. Biorgc pod
uwage powyzsze, nie ma potrzeby projektowania zjazdu. Na opracowywanym obszarze
projektuje sie 7 miejsc parkingowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Parking

bedzie znajdowat sie w czesci wschodniej obszaru opracowania.

Gtowne wejscie do budynku zostato zaprojektowane od strony potudniowej,
natomiast dodatkowe wejscia dla pracownikéw ztobka zostaty zlokalizowane od strony

wschodniej.
5.4.Sieci i uzbrojenie techniczne terenu

Budynek ztobka bedzie zasilany z istniejgcych przytgczy — wod-kan, instalacji gazu,
instalacji kanalizacji deszczowej oraz elekirycznej wg czesci rysunkowej Projektu
Zagospodarowania Terenu. Teren posiada dostep do kanalizacji deszczowej. Zasilanie
budynku w wode oraz w instalacje CO odbywa sie z istniejgcego przedszkola poprzez
poprowadzenie instalacji z pomieszczenia istniejgcej kottowni gazowej i pomieszczenia z

wodomierzem.
5.5.Zielen

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg drzewa i krzewy. Ze wzgledu na wykonanie
zamierzenie budowlanego, czes¢ zieleni przeznaczona bedzie do likwidacji. Na Projekcie
Zagospodarowania Terenu zostaty oznaczone drzewa przeznaczone do wycinki.

Wycinka drzew wg odrebnego opracowania.

5.6.Miejsce gromadzenia odpadkoéw statych

Na terenie objetym inwestycjg Smietnik zostat zaprojektowany wewngtrz budynku,
W jego czesci wschodniej, z dostepem od projektowanego utwardzenia dla obstugi

obiektu.
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5.7.0grodzenie

Ogrodzenie systemowe, z azurowym wypetnieniem (min. 50% czurowosci)
o maksymalnej wysokosci do 2,2 m od poziomu terenu, na podwalinie betonowej,
usytuowane w granicy obszaru opracowania od strony poétnocnej, zachodnigj
i potudniowej, natomiast po stronie wschodniej za obszarem parkingu i drogi. Ogrodzenie

posiada furtke wraz z kontrolg dostepu.

6. Instalacje zewnetrzne

6.1.Instalacje sanitarne
6.1.1. Zewnetrzna instalacja wody

Woda w projektowanym budynku bedzie wykorzystywana na cele bytowo-
socjalne. Zaprojektowano instalacja wodociggowq z rur PE-HD 65x8,6 wg PN-EN 13244,
Wtqgczenie projektowanej instalacji wody do instalacji w budynku istniejgcym. Trase
wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci
200mm z zatopiong wktadkg metalowq, utozong 20cm nad grzbietem rury. Projektowana
zewnetrzna instalacja wodociggowa jest zakonczona zaworem odcinajgcym wewngtrz

budynku projektowanego w pomieszczeniu technicznym.

Kompleks budynkédw czerpie wode z sieci wodociggowej przez istniejgce przytgcze

wodociggowe.
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6.1.1.1. Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyplyw normatywny Suma wyplywow
Rodzaj punktu czerpalnego llo$¢ [Wodazimna [Woda ciepta [Wodazimna, g, |Woda ciepta, g,
Zawor czerpalny bez perlatora dn 15 8,00 0,15 0,15 1,20 0,00
Zawor sptukujacy pisuarow dn 15 1,00 0,30 0,00 0,30 0,00
Bateria czerpalna do natryskéw dn 15 5,00 0,15 0,15 0,75 0,75
Bateria czerpalna do zlewozmywakow dn 15 4,00 0,07 0,07 0,28 0,28
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 33,00 0,07 0,07 2,31 2,31
Ptuczka zbiornikowa dn 15 13,00 0,13 0,00 1,69 0,00
RAZEM 6,53 3,34
Laq, 9,87
W budynkach mieszkalnych qn20,5 dm3/s 0,07<Zqc<20 dm3/s
Qqc=0,682*(2qc)"0,45-0,14
Qqz=0,682*(2qz)"0,45-0,14
Qqcat=0,682*(Zqcah)* 0,45-0,14
Prze ptyw oblicze niowy: [Wartos¢ Jednostka
Ciepta woda, Qqc 1,03 dm®/s
Zimna woda, Qqz 1,45 dm3/s
tacznie przeptyw cieplej i zimnej wody, Qqcat 1,77 dm3/s
tacznie przeptyw cieplej i zimnej wody, Qqcat 8,15 mh

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody wynosi 1,771/s.

6.1.1.2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejgcym uzbrojeniu
podziemnym. W przypadku natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane przewody
nalezy je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie.

6.1.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Obiekt bedzie wytwarzac $cieki bytowo-socjalne i technologiczne z pomieszczen
zwigzanych z przygotowaniem positkéw. Scieki sanitarne trafig zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej zewnetrzne na terenie instalacji kanalizacji sanitarne;.
Z czesci kuchennej Scieki odprowadzane bedq zewnetrzng instalacja kanalizaci
technologicznej do separatora ttuszczy (na rys SO1 joko punkt T1) gdzie bedq
podczyszczone a nastepnie frafia do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacja

sanitarnej. Instalacje wykonac z rur PCV DN160 SN8.
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6.1.2.1. Obliczenie ilosci sciekéw sanitarnych

Obliczenia ilosci sciekdw sanitarnych wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2

(Kanalizacja sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia).

Przybdr sanitarny llos¢ | Réwnowaznik odptywu AW Suma Aws
Umywalka 31 0,5 15,5
Zlewozmywak 5 0,8 4
Pisuary 0,5 0
d=0,05 1 1 1
Miska ustepowa 13 2,5 32,5
Natrysk 4 1 4
W pust podtogowy 8 15 12
Suma 69

Qs =0,5 VZAW,
Odptyw Wartosé Jednostka
Qs= 4,15 dm?3/s

6.1.2.2. Projektowany separator ttuszczy

Separator EST-H to urzgdzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie ttuszczéw

organicznych ze sciekdw poprzez wykorzystanie rozdziatu grawitacyjnego oraz procesu

flotacji. Stosowany jest do oczyszczania sciekdw pochodzgcych z przemystu spozywczego

i gastronomii (obiekty restauracyjne, fast-food, stotdwki i inne obiekty obcigzajgce Scieki

ttuszczami). Separator jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede

wszystkim w  terenach o wysokim

oznakowanie CE.

stopniu  zurbanizowania.

Separator

Parametry pracy Separator EST-H charakteryzujg nastepujace parametry:

Qnom (NS) =1 dm3/s — przeptyw nominainy

Vos = 100 dm3 - pojemnosc¢ czesci osadowej

posiada

Maksymalny przeptyw Sciekdw kierowany do urzgdzenia nie moze przekracza¢ Qnom

(NS). Wiecej informacji w zatgczonej karcie katalogowe;.
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6.1.2.3. Instalacja - materiaty kanalizacji

Instalacje wykonac w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U w kolorze pomaranczowo — brgzowym z uszczelkg Sewer-Lock. Uszczelnienie
sktada sie z dwuelementowej, montowanej automatycznie w fazie produkcji uszczelki
zapewniajgc petng szczelnos¢ i frwatose systemu, co skraca czas montazu rur. Dobrane

materiaty przeznaczone sq do bezcisnieniowego przesytu sciekow.
Charakterystyczne dane:

e materiat PVC-U,
e Srednice od 110 do 400 mm,
e klasa sztywnosci SN= 8 kN/m?2,
e dtugoscitypowe L=0.5,1, 2, 3, 6,
e sposob tgczenia kielichowy.
Ze wzgledu na brak doprowadzenia do posesji kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatki zaprojektowano przydomowq biologiczng oczyszczalnie $ciekdw. Instalacje

wykonac z rur PVC-U klasy S.

6.1.3. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe z budynku i utwardzonego terenu do niego

przylegtego bedqg odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji deszczowej w ul. Bankowej

poprzez projektowane wedtug odrebnego opracowania przytgcze kanalizacii
deszczowej. Przed wprowadzaniem do sieci wody opadowe i roztopowe bedg

podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku piasku.
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Zatagcznik nr1 Obliczeniowe natezenie deszczu
ZEOBEK PUBLICZNY W GROJCU GROJEC, OKREZNA 1

Obliczeniowy przeptyw wod opadowych i roztopowych g, (wg PN-92 / B-01707).

Odprowadzenie $ciekow wdd opadowych z dachu budynku:

) 21,42 [dm?3/s]
gdzie:
Y- wspoétczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,9[]
A- powierzchnia odwadniana 1322,5[m?
|- natezenie deszczu 180,00 [dm?3/(sxha)]

Odprowadzenie $ciekow wéd opadowych z projektowanych terenéw utwardzonych:

d,= Y *A*/10000 = 10,52 [dm?¥/s]
gdzie
Y- wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,8[-]
A- powierzchnia odwadniana 730,47 [m?
|- natezenie deszczu 180,00 [dm?®/(sxha)]

Obliczeniowy przeptyw $ciekow wod opadowych q_ (wg PN-92 / B-01707).
q; = 31,94 [dm?/s]

6.1.4. Zewnetrzna instalacja cieptownicza

Do projektowanego budynku doprowadzona bedzie zewnetrzna instalacja
cieptownicza z budynku istniejgcego. Projektowana zewnetrzna instalacja cieptownicza

bedzie w technologii rur preizolowanych PE 40/125.
6.2.Instalacja elektryczna

Na zewnagtrz budynku nalezy wykonac¢ instalacje elektryczne:

e OSwietlenie terenu za pomocg opraw na elewacji budynku i stupach
o$wietleniowych,
e zasilanie szlabanu oraz wiz do budynku,

e usungc kolizje z istniejgcymi stupami oswietleniowymi i kablami.

Oswietlenie drog i placow przed budynkiem bedzie wykonane za pomocqg opraw

instalowanych na elewacji budynku i na stupach oswietleniowych.
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Kable na zewngtrz nalezy uktadac ziemi. Kable nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami
normy: N SEP-E-004 , Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. W ziemi kable
nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku i przykry¢ takg samg
warstwqg piasku. Na catej dtugosci kable uktadane w ziemi przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Na koncach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i wejsciach do rur
ochronnych oraz w odlegtosci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi zamocowac tabliczki
informacyjne. Pod drogamii przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nn prowadszi¢

w rurach ochronnych.
Przebieg tras kabli nn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Nalezy zdemontowac istniejgce stupy oswietleniowe oraz kable bedgce w kolizji z
projektowanym budynkiem. Kable nalezy zdemontowa¢ odcinki kabli znajdujgce sie w
kolizji zakonczy¢ mufami przelotowymi, ktére nalezy podtqgczy¢ do kabli utozonych po
trasie nie bedqgce w kolizji z projektowanym budynkiem. Typ i przekrdj kabla nalezy

zachowac taki sam jak dla istniejgcego kabla. Kable nieczynne nalezy zdemontowac.
7. Branza drogowa

7.1.Zestawienie podstawowych powierzchni i ilosci.

- Nawierzchnia placu i drogi wewnetrznej — 560m?
- Nawierzchnia chodnikdw — 110m?2

- Krawezniki — 175m

- Obrzeza - 65m

7.2.Geometria i uktad wysokosciowy.

Dla obstugi ztobka zaprojektowano place wraz z miejscami postojowymi oraz drogq
wewneftrzng szer. 4,5m stanowigcq cigg drogi pozarowej. Droga wewnetrzna tgczy sie od
strony potudniowej ze zjazdem z ulicy Bankowej zas od strony pétnocnej ze zjazdem z ulicy
Okreznej. Na terenie zaprojektowano é miejsc postojowych szer. 2,5m x 5,0m oraz dwa
miejsca o wym. 3,m x 60m w tym jedno miejsce przeznaczone dla osoby
niepetnosprawnej. Ruch pieszy bedzie odbywat sie czesciowo po nawierzchni placu oraz
zaprojektowanym chodniku szer. 2,8m tgczgcym plac z gtdwnym wejsciem do budynku.
Do wejs¢ bocznych zaprojektowano dojscia / chodniki.

Nawierzchnie placu zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego typ ,,ko$C” zas
chodniki z kostki betonowej koloru czerwonego typ ,cegta”. Przed utozeniem
projektowanych nawierzchni nalezy usungé humus i nasypy niebudowlane oraz wykonac
niezbedne rozbidrki istniejgcych elementow bedgcych w kolizji z projektowanym

59



zagospodarowaniem. Podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametréw nosnosci gruntu Gl
przez utozenie stabilizacii.

W niezbednym zakresie nalezy wykonac¢ przetozenia istniejgcych nawierzchni celem
dopasowani ich do rzednych nawierzchni projektowanych.

Spadki podtuzne i poprzeczne nalezy wykona¢ od budynku w kierunku wpustéw
deszczowych i odwodnien liniowych. Nawierzchnie posiadajg spadki od 1% do 3%. Uktad
wysokosciowy mozna zmodyfikowacé celem lepszego dopasowania do poziomu
istniejgcego terenu oraz elementdow istniejgcego zagospodarowania takich jak:
ogrodzenia dziatek przylegtych, istniejgce nawierzchnie. Powyzsze korekty mozna
wprowadza¢ w takim zakresie aby nie zmieniC i nie pogorszyC przyjetego ogdlnego
sposobu odwodnienia nawierzchni.

7.3.Projektowane konstrukcje:

Place i drogi wewnetrzne:

- kostka betonowa kolor szary typ ,,ko$¢” gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — gr. 20cm

- podtoze doprowadzone do G1 - stabilizacja Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodniki:

- kostka betonowa kolor czerwona typ ,,cegta” gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3-5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
- kruszywo naturalne gr. 10cm

Place i droge wewnetrzng nalezy obramowac kraweznikami gr. 15cm utozonymi na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik ma wystawac ponad nawierzchnie
10cm oraz 2cm na potgczeniu z chodnikiem. Chodniki i dojscia od terendw zielonych
oddzieli¢ obrzezami gr. 8cm utozonym na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10cm. W
miejscu gdzie projektowana nawierzchnia drogi wewnetrznej jest zanizona w stosunku do
istniejgcego chodnika nalezy wykonac palisade z elementdw betonowych obetonowang
betonem C12/15.

7.4.Oznakowanie poziome

W zaznaczonym miejscu nalezy rozmalowac miejsca postojowe P-18 oraz koperte P-20 +
P-24 na niebieskim tle, dla mozliwosci parkowania osoby niepetnosprawnej. Malowanie
wykonac¢ farbg cienkowarstwowg 0,3 — 0,8mm koloru biatego.
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7.5.0dwodnienie:

Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez projektowane wpusty i odwodnienia
liniowe do kanalizacji deszczowej (wg. branzy sanitarnej).

7.6.Uzbrojenie podziemne

Uzbrojenie podziemne i nadziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy< w taki sposdb aby
podczas prowadzenia robdt nie ulegto uszkodzeniu. W zwigzku z tym wykonawca roboét
ma obowigzek zastosowania sie do ponizszych zalecen.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy
kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokosciowej i sytuacyjnej. Prace
wykonywac¢ metoda reczng pod nadzorem osoby uprawnionej. Prace prowadzic w
oparciu o szkice tyczenia sporzgdzone przez uprawnionego geodete.

Istniejgce i projektowane wtazy kanalizacyjne i wpust nalezy wyregulowac wysokosciowo
do poziomu projektowanej nawierzchni.

7.7.Tereny zielone

W pasie prowadzonych robdét w granicach dziatki Inwestora nalezy wykonac tereny
zielone na uprzednio wykorytowanym i wyprofilowanym istniejgcym gruncie przez
dosypanie warstwy humusu gr. 10cm oraz obsianie tfrawq zagrabienie i zawatowanie.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Brak na terenie wptywu eksploataciji gornicze;.

9. Zagrozenia dla srodowiska

Budynek nie zalicza sie do inwestycji moggcych w jakikolwiek sposdb wptywac na

Srodowisko.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne oraz
techniczne nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane:

Zapotrzebowanie iloscii jako$¢  Zapotrzebowanie na wode oraz ilo§¢ Sciekédw zostata

wody / Sciekéw okreslona w opracowaniu branzowym i jest zgodna z
obecnymi warunkami technicznymi odbioru Sciekdw i
dostarczenia wody

Emisja zanieczyszczen Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania
gazowych, w tym zapachdw, emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny, ktére mogtoby
pytowych i ptynnych z powodowac przekraczanie standarddw emisyjnych na
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podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Rodzaj odpadoéw

terenie przedsiewziecia, a tym bardziej poza jego
granicami.

W trakcie eksploatacji obiektu przewiduje sie wytwarzanie
nastepujgcych odpaddw

-Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali

Opakowania wielomateriatowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkta

Elementy usuniete z zuzytych urzgdzen
Niesegregowane odpady komunalne

Odpady komunalne bedqg przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Zaktada sie, ze administrator obiektéw  bedzie
wspotpracowat z  firmami  posiadajgcymi  stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami w celu
zagospodarowania wytwarzanych rodzajow odpaddw.
Przewiduje sie, ze odpady bedg magazynowane
selektywnie w wydzielonych miejscach obiektu.

Biorgc pod uwage rodzaj powstajgcych odpaddéw na
etapie realizacji inwestycji oraz nastepnie w eksploatacji
obiektébw mozna zatozyé, iz cate przedsiewziecie nie
bedzie  zrédtem emisji odpadow moggcych
spowodowac¢ oddziatywanie na Srodowisko pod
warunkiem, ze system bedzie odpowiednio funkcjonowat
i bedzie monitorowany przez stosowane organy.

Emisja hatasu oraz wibraciji, a
takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw
tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Irédtem energii dZzwiekowej bedzie istniejgcy juz ruch i
przewidywany ruch samochodowy zwigzany z
funkcjonowaniem budynku oraz ewentualnie urzgdzenia
wentylacyjne umieszczone na dachu. Urzgdzenia bedg
przestoniete i w miare mozliwos¢ bedqg jak najdalej
odsuwane od krawedzi budynku. Stosowane bedg
rowniez specjalnych podktadki ttumigce pod urzgdzenia
i tumiki dzwiekochtonne mocowane na wentylacji.

Powyzsze dziatania majg na celu ograniczenie mozliwosci
oddziatywania zrédet hatasu na otoczenie.
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Srodowiska przyrodniczego.

energia cieplna.

elektromagnetycznych o wysokie] energi.

okre$lone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska

drzewostan, powierzchnie ziemi, inwentaryzacji dendrologicznej.
w tym glebe, wody

powierzchniowe

i podziemne

Inwestycja projektowana jest w sposdb Swiadomy
uwzgledniajgca rozwigzania ograniczajgce
oddziatywania na tto akustyczne i inne elementy

Jedynym rodzajem energii, ktéra bedzie wprowadzana
do Srodowiska w zwigzku z dziataniem obiektu bedzie

Obiekt nie bedzie emitowat zadnego zakresu fal

Biorgc powyzsze pod uwage zaktada sie, ze planowane
przedsiewziecie bedzie  dotrzymywac  standardy

W

sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

Wptyw obiektu na isthiejgcy Przewiduje sie likwidacje kikunastu drzew wg

10. Warunki pozarowe, usyluowanie z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, w ftym o odlegtosci

od obiektéw sgsiadujgcych

Opis sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2117) w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Przedmiotem
inwestycji jest budowa niskiego jednokondygnacyjnego, parterowego budynku ztobka
samorzgdowego oraz tgcznika pomiedzy istniejgcym przedszkolem i projektowanym
ztobkiem. Istniejgcy budynek przedszkola jednokondygnacyjny niski stanowi odrebng
strefe pozarowq — odrebny budynek (poza zakresem opracowania). Projekt techniczne
urzgdzeh  przeciwpozarowych wg odrebnego  opracowania  uzgodnionego
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh ppoz..

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq normy i przepisy obowigzujgce w tym zakresie,
wymienione ponizej:

1/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 Nr
81, poz. 351 z pdzn. zm.) [1]
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2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/
9/

10/

10.1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn.
zm.). &3 [2]

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). [3]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw  technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 1422), zwane dalej WT.LQ [4]

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). [5]

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015r., poz. 2117). [6]

PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa [7]

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. [8]

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
[]

PN-EN 1838: Oswietlenie awaryjne. [10]

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w

tym odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych

Projektowany budynek ztobka ma na powierzchni wiekszej 65% bedzie posiadat klase E30

odpornosci ogniowej. Istniejgcy budynek przedszkola ma na powierzchni wiekszej 65%

bedzie posiadat klase E30 odpornosci ogniowe;.

Wymagane odlegtosci od obiektdw sgsiednich przy zatozeniu, ze sg one wykonane

z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia nalezy ustali¢ zgodnie z ponizszg tabelq:

Rodzaj budynku oraz Rodzaj budynku oraz dla PM gestos¢ obcigzenia

dla PM gestosc ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m?

obcigzenia PM

ogniowego strefy " N Q<1000 1000 < Q<4000 | Q> 4000
pozarowej PM Q w

MJ/m?

PM Q > 4000 20 20 20 20 20
PM 1000 < Q <4000 15 15 15 15 20
ZL 8 8 8 15 20
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PM Q <1000 8 8 8 15 20

Jezeli jedna ze Scian zewnetrznych usytuowana od strony sgsiedniego budynku lub
przekrycie dachu jednego z budynkdw jest rozprzestrzeniajgce ogien, woéwczas odlegtose

nalezy ustali¢ zgodnie z ponizszg tabelq:

Rodzaj budynku oraz Rodzaj budynku oraz dla PM gestos¢ obcigzenia
dla PM gestose ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m?
obcigzenia PM
ogniowego strefy
. . ZL IN Q<1000 1000< Q< Q > 4000
pozarowej PM Q w
4000
MJ/m?2
PM Q > 4000 30 30 30 30 30
PM 1000 < Q < 4000 22,5 | 22,5 22,5 22,5 30
L 12 12 12 22,5 30
PM Q<1000 12 12 12 22,5 30

Od strony pétnocnej przedmiotowy budynek bedzie usytuowany w odlegtosci co najmniej
12 m od budynku przedszkola znajdujgcego sie na tej samej dziatce budowlanej. Sciana
zewnetrzna tgcznika pomiedzy isthiejgcym przedszkolem i projektowanym ztobkiem
bedzie stanowita sciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI60. Od strony wschodniej bedzie usytuowany w odlegtosci co najmniej 19,5 m oraz 26,2
m od budynkdéw znajdujgcych sie na sgsiednich dziatkach oraz w odlegtosci co najmniej
11,8 m od granicy dziatki. Od strony potudniowej bedzie usytuowany w odlegtosci co
najmniej 60 m od granicy dziatki. W tym kierunku brak zabudowy budynkéw. Od strony
zachodniej bedzie usytuowany w odlegto$ci co najmniej 19,5 m od granicy dziatki. W tym
kierunku brak zabudowy budynkdw.

Budynek spetnia wymagani usytuowania wzgledem innych budynkdw oraz granicy
dziatki.

10.2. Droga pozarowa

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwigjgca dojazd pojazddw
ochrony przeciwpozarowej, o kazdej porze roku wymagana jest dla budynkow

zawierajgcych strefe zakwalifikowanqg do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
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Droge pozarowq ze wzgledu na budynek jednokondygnacyjny o wysokos$ci do 12 m
zapewniono na zasadzie potgczenia wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o
szerokoSci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m z drogg pozarowq, w sposoéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w budynku. Przebieg drogi pozarowej wraz z utwardzonym dojsciem zgodnie z
PZT.

Droga pozarowa przebiega od strony wschodniej projektowanego budynku tgczgc
ul. Bankowq z ul. Okrezng i zapewnia przejazd bez cofania, minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej wynosi 4 m w miejscu przebiegu drogi pozarowej przy projektowanym budynku,
a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. Droga pozarowa powinna umozliwiac
przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow).
Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.
Szeroko$¢ bramy wjazdowej co najmniej 3.6 m (rekomendowane 4 m). Dziatka ma
wygrodzong pow. ponizej 5 ha. Nad drogg pozarowq nhie bedq przechodzity zadne
elementy o wysokosci ponizej 4,5 m. Droga pozarowa jest oddalona od Sciany
projektowanego budynku na odlegtos¢ co najmniej 5 m. Projektowana droga pozarowa

bedzie spethiata wymagania rozp. [3].

Przebieg drogi pozarowej nalezy oznakowac znakami zgodnie z Polskg Norma.
10.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagane zapotrzebowanie na wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dms3/s przy
cisnieniu 0,2 MPa tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw
o Srednicy 80 mm (dostepna z pierwszego hydrantu usytuowanego w odlegto$ci 5 - 75 m
od obiektu, dla drugiego i nastepnego do 150 m). Wykorzystane zostang istniejgce
hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej miegjskiej. Lokalizacja hydrantow

zewnetrznych zgodnie z PZT.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s

Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:

Nazwa porz Odlegtos¢ | Lokalizacja (nr hydr,
Typ hydrantu ) ) )
gdkowa od obiektu | ulica, nr domu lub opis)

Hydrant zlokalizowany
Hydrant nr 1 [ ] nadziemny | X] podziemny | 40 m na chodniku przy ul.
Okreznej
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Hydrant zlokalizowany
Hydrant nr 2 X nadziemny | [] podziemny | 43 m na chodniku przy ul.

Bankowej

Nalezy dokonac¢ pomiaru wydajnosci i cisnienia hydrantu i w przypadku braku
wymaganych parametrow dokonac¢ poprawy tym zakresie lub uzupetni¢ brakujgcg ilos¢
zgodnie wymaganiami z §4 ust. 5 rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 124, poz. 1030).

11. Analiza nastonecznienia i przestaniania

Obiekt usytuowany jest w taki sposdb, aby spetniac zapisy § 13, § 57 i § 60 warunkdw
technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dotyczgce
naturalnego oswietlenia pomieszczen. Sale przeznaczone na pobyt dzieci powinny miec
zapewniony Czas nastonecznienia wynoszgcy co najmniej 3 godziny w dniach rbwnonocy
w godzinach 8:00-16:00, co zostato spetnione poprzez sytuowanie przeszklen w scianach

zewnetrznych oraz zaprojektowanie $wietlikdw w dachu, wg czesci rysunkowe;.

Budynek nie pogarsza warunkdw nastonecznienia sgsiedniego przedszkola.
12. Obszar oddziatywania

12.1. Obszar analizowany

Obszar analizowany obejmuje teren inwestycji 1j. dziatki o nr ewid. dz. 4026/1, 3165/8,
3164/13 ze wzgledu na fakt, ze jest to obiekt niski, oddalony od budynkdw sgsiadujgcych

w odlegtosci powyzej 8m.
12.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkciji

Obiekt posiada wszystkie sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi, ktére

zostaty odsuniete od granic dziatki powyzej 4m.

Zachowane zostaty przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
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usytuowanie § 12 (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.), dotyczgce odlegtosci pomiedzy
zewnetrznymi scianami projektowanych budynkéw wzgledem granic sgsiednich dziatek
budowlanych oraz budynkéw na dziatkach sgsiednich w zwigzku z bezpieczenstwem

pOozZArowym.
12.3. Analiza nastonecznienia

Obiekt usytuowany jest w taki sposdb, aby spetniac zapisy § 13, § 57 i § 60 warunkdw
technicznych jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dotyczgce
naturalnego o$wietlenia pomieszczen. Zgodnie z §60 w.w rozporzgdzenia pomieszczenia
przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku majg zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3h w dniach robwnonocy w godzinach 8-16, co zostato
spetnione poprzez sytuowanie przeszkleh w §cianach zewnetrznych oraz zaprojektowanie

Swietlikéw w dachu, wg czesci rysunkowe;.

12.4. Analiza przestaniania i zacieniania

Obiekt usytuowany jest w faki sposdb, aby spetniac zapisy § 13 warunkow
technicznych jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dotyczgce
przestaniania budynkdéw. Projektowana inwestycja nie niesie ze sobg ograniczen
zwigzanych z przestanianiem obiektdw na dziatkach sgsiednich, a obszar oddziatywania
budynkdw nie  wykracza poza granice nieruchomosci  objetej  wnioskiem
o pozwolenie na budowe, albowiem zostaty one zaprojektowane w odlegtosci wiekszej
niz wysokoSc przestaniania. Sgsiednie dziatki od strony wschodniej sq juz zabudowane,

projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgce obiekty sgsiednie.
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Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY ZLtOBKA SAMORZADOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ZLOKALIZOWANEGO W GROJCU
PRZY UL. OKREZNEJ 1, DZ. 4026/1, 3165/8, 3164/13 OBREB GROJEC

ADRES | KATEGORIA

GROJEC

ul. OKREZINA 1

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: GROJEC

ADRESOWE

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: GROJEC

Numery dziatek ewidencyjnych: 4026/1, 3165/8, 3164/13

NUMER DATA
ZESPOt AUTORSKI IMIE | NAZWISKO  UPRAWNIEN SPECJALNOSC OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
mgr inz. arch. P,
Projektant ;"7;’ ‘gf‘me"' Architektura  LISTOPAD 2020
Pawet Krukowski /01/
mgr inz. arch. nr uprawnien: .
. 50/LOOKK/2018 Architektura  LISTOPAD 2020
Sprawdzajqgcy Izabela
mgr inz. arch. .
- Architektura  LISTOPAD 2020
Opracowujacy  Michalina Czekaqj
mgr inZ. arch. ]
- Architektura  LISTOPAD 2020
Opracowujacy lzabela Miazek
mgr inZ. nr uprawnien: Branza
. . MAZ/0425/PWBS/15 sanitarna LISTOPAD 2020
Projektant Rafat Marciniak
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nr uprawnien: Brar.'nzq LISTOPAD 2020
Sprawdzajqgcy Monika LOD/3779/PWBS/19 sanitarna
Anuszczvk
mgr inz. nr uprawnien: Branza
LISTOPAD 2020
LOD/3600/PBE/18 elektryczna
Projektant Jakub Hadata / /PBE/ i
mgr inz. nr uprawnien: Branza
. A LOD/3420/PBE/17 elekiryczna LISTOPAD 2020
Sprawdzajgcy Rafat Ronowicz
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Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ opisowa

1. Uktad funkcjonalno-przestrzenny

1.1.Projektowany budynek ztobka

Projekt zaktada budowe niskiego, parterowego budynku niepodpiwniczonego.
Planowany budynek zlokalizowano w centralnej czesci obszaru opracowania, rownolegle
do istniejgcego budynku przedszkola, tgczgc oba budynki tgcznikiem. Budynek posiada
parking naziemny na 8 miejsc parkingowych, w tym 1 dla niepetnosprawnych. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie w potudniowej czesci obiektu. Pozostate wejscia — do sal
zabaw dla dzieci od strony taraséw (w czesci zachodniej oraz pétnocnej) oraz wejscia do

czesci kuchennej i technicznej od strony wschodnie;.

Projektowany obiekt zblizony do ksztattu litery T z tgcznikiem w czesci poédtnocne;.
Od strony zachodniej zostaty zaprojektowane zadaszone tarasy przy salach zabaw dla
dzieci i strefa edukacyjna w obszarze pomiedzy projektowanym ztobkiem a istniejgcym

przedszkole.

Szerokos¢ elewacji pétnocnej 51,38 m
Szerokos¢ elewacji potudniowej 51,38 m
Szerokos¢ elewacji wschodniej 51,12 m
Szerokos¢ elewacji zachodniej 59,84 m

Obiekt podzielony jest na poszczegdlne strefy funkcjonalne:

- w potudniowej czesci znajduje sie zadaszone wejscie gtdwne do obiektu oraz

wiatrotap
- cze$¢ kuchenna obstugujgca projektowany ztobek oraz istniejgce przedszkole
- cze$¢ administracyjna w pdtnocnej czesci obiektu, w poblizu wejscia gtéwnego

- cze$¢ socjalna dostepna dla pracownikdw strefy kuchennej oraz biurowej oraz

ogdinodostepna toaleta — znajdujgca sie w centralnej czesci obiektu

- cze$¢ techniczna — wdzkownia i pom. technika umiejscowione w czesci potudniowej
obiektu, kottownia oraz pom. techniczne umieszczone w czesci potnocno-wschodniej,

magazyny zlokalizowane w centralnej czesci budynku obok sal dla dzieci
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- czes¢ przeznaczona na pobyt dzieci — sale zabaw zlokalizowane w czesci zachodniej

oraz poétnocnej

Wysokos¢ budynku wynosi 4,05 m do attyki, liczgc od poziomu posadzki, posadzka jest
na wys. Od 5 do 32 cm poziomu terenu. Poziom posadzki wewnqgtrz budynku +/-0.00

znajduje sie na wysokosci 156,64 m n.p.m.

We wschodniej czesci dziatek zostat zlokalizowany parking na 8 miejsc dla
samochoddw osobowych, Wjazd na przedmiotowy obszar odbywa sie z istniejgcego

zjazdu z ul. Okreznej oraz z ul. Bankowe.

Czes¢ wejsciowa wraz z parkingiem i strefg dostaw jest oddzielona od zewnetrznej
strefy zabaw dla dzieci. Tarasy i place zabaw oraz strefa edukacyjna dla dzieci zostaty
zlokalizowane tak, aby byty wyraznie oddzielone od strefy komunikacji kotowej. Tarasy
znajdujqg sie bezposrednio przy salach zabaw, w czesci zachodniegj, plac zabaw dla obu
obiektéw zostat zlokalizowany w czesci pdtnocno-zachodniej, natomiast planowana
strefa  (Sciezka) edukacyjna w obszarze pomiedzy istniejgcym przedszkolem

a projektowanym ztobkiem.
1.2. Projektowane dane programowe

Projekt zaktada 4 sale zabaw, przeznaczone dla 16 dzieci, natomiast pomieszczenia
zostaty dostosowane do przebywania w nich jednoczes$nie 25 dzieci. Dodatkowo
projektuje sie jedng sale sensoryczng, z mozliwoscig podziatu pomieszczenia na dwa

odrebne za pomocg mobilnej Scianki.

W ztobku przebywac bedzie: 64 dzieci, 12 opiekundw dzieci, dyrektor, infendentka,

pielegniarka, technik, personel pracujgcy w strefie kuchenne;.

Projekt zaktada, ze pracownicy administracyjni wchodzg do ztobka wejsciem gtéwnym,

natomiast pracownicy kuchni majg osobne wejscie od strony wschodnie;.

Rodzice wraz z dzie¢mi bedq wchodzi¢ do budynku wejsciem gtéwnym do przedsionka,
z ktérego jest dostep do pomieszczenia wdzkowni. W tym pomieszczeniu rodzice bedg
mogli pozostawi¢ wozki do czasu odbioru dzieci. Z przedsionka, korytarzem, rodzice
przechodzg do szatni, gdzie znajdujq sie przewijaki oraz szafki do przechowywania odziezy
dzieci. Z szatni jest zapewniony dostep zabaw dla dzieci. tazienki dla dzieci dostepne
bezposrednio z sali, z wyposazeniem przystosowanym do ergonomii dzieci do lat 3.

Wyzywienie dzieci bedzie zapewnione w formie gotowych potraw dostarczanych

72



wozkami z kuchni poprzez korytarz komunikaciji ztobka bezposrednio do pomieszczenia

bawialni, poprzez rozdzielnie positkdw obstugujgcq dwie sale.
2. Zestawienie powierzchni

Catkowita powierzchnia vzytkowa: 1189,09 m?

Kubatura budynku: 7682,43 m?

IESTAWIENIE POWIERICHNI
e AW POMIESICIENIA | POWIERZCHNIA () ’lwsomsé PO 0/30 TOALETY DAMSKIE 1212 2,70
CIESC FROJECTOWANA 0/31 TOALETY MESKIE 1212 270
o/ WiATROLAP 584 325 0j32 POM.PORIADEOWE 393 70
0/o2 WOIEOWHIA 24.45 325 0/33 SALA ZABAW 20.17 70
0/03 SERWERCIWHNIA &%l 2,70 034 SALA SEMSORYCIMA 7543 2,70
0/04 POM. SOCIALNE 10.22 70 0/35 KOMUMIEACIA 694 270
0/05 PRIEDSKOMEX %70 2,70 036 FOMPOMOCNICIE 710 70
006 | WC DLA PERSONELU KUCHNI 568 .70 0/37 LATIENEA 1453 270
o/07 PRYSINIC 2.40 270 0/38 SALANR 1 7584 3,25/2,70
0/08 PRIECSKOMEK 340 3,28 0/3% IMEWALNIA 118 270
ooy KOMUNIEAC]A 10.95 325 0/40 ROZDZELNIA POSILKGW 11.18 70
010 MAGATYM SUCHY 401 325 o/41 SALA NR 2 Tédd 3,25/2.70
o/11 MAGATYN WARIYW agl 325 0/42 LATIENKA 14.53 2,70
oMz OBIERALNIA 504 328 0/43 POM. POMOCNICIE 710 70
013 EUCHMIA WEASCIWA 2085 325 0/44 MAGATYM SPRIETU IEW. 10.84 325
0134 WYDAWANIE POSILEOW 238 325 0/4s MAGAITH na 325
014 CIYSICIEMIE WOZKOW 204 2,25 0/d6 MAGAITN 1554 325
015 MAG.URZADIEN CHEODM. £.53 325 /47 SALA MR 3 75.82 3,25/2,70
016 FOM. GOSPODARCIE 332 325 0/48 LATIENKA 14.56 270
0Nz KOMUMIEACIA 40.54 00 o/ay POMPOMOCNICIE 7.10 270
018 POM. HA ODFADY &.80 325 0/50 MW ALMIA ii.ia 70
0/1% POW. TECIMNICINE 17.42 3.25 o/51 ROIDDELMIA POSIESW 1.1a 2,70
0/20 POMTECHMIEA 10.87 2,70 0/52 SALA MR 4 Tras 3,25/2.70
/21 INTENDENTKA 122 270 0/53 LATIENKA 14.54 70
022 FOM. PIELEGNIARE] 12.57 270 0/54 POMPOMOCHNICZE 7.10 270
0/23 GABINET DYREXTORA 1174 2,70 0/55 PRIEDSIONER T SZATHIA 7.02 2,70
0/24 | POCIEKALNIAMPSYCHOLOG 1697 270 0/54 PRIEDSIONEX I STATNILA T.02 2,70
0/25 ARCHIWUM ] .00 0/57 PRIEDSIONES I STATMI T.01 .70
0/26 SIATMIA PERSOMELU 984 .70 o/s8 PRIEDSIONEX I STATMA 7.02 270
0/27 KOMUMIKACIA 247 270 0/59 KOMUNIKACIA 4285 2,70
0/28 POMSOCIALNE 2035 270 0/60 LACTNIE .43 270
0/2% WC NIEPELN_fOGOLNOD. 523 2,70 RAZEM: 11&9.51
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3. Warunki gruntowe i informacja o sposobie posadowienia

3.1. Geotechniczne warunki posadowienia (opracowane na podstawie opinii

geotechnicznej)
3.1.1. Warunki gruntowe

W nawierconych otworach geotechnicznych stwierdzono ponizej powierzchni terenu
i niekontrolowanych nasypdw o stosunkowo matej migzszosci wystepowanie utwordw
niespoistych — piaskdw

drobnych, piaskéw drobnych z domieszkg piaskdw pylastych — (warstwa |) o genezie
zwietrzelinowej, oraz utwory spoistych, spoistych na pograniczu mato spoistych — gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste na pograniczu piaskéow
gliniastych (warstwa lla ,llb ,lic) o genezie lodowcowe.

W trakcie wykonywania otwordw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe.

Podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 12,0 m p.p.t., charakteryzujg ztozone
warunki gruntowo-wodne ze wzgledu na wystepowanie wody podziemnej w strefie
posadowienia oraz stosunkowq duzg migzszos¢ nasypodw. W wyniku intensywnych
opadodéw deszczu lub roztopdw mogg pojawic sie sgczenia na stropie utwordw warstwy
geotechnicznych llaillb

3.1.2. Charakterystyka gruntow w rejonie posadowienia obiektu

Na podstawie badan polowych wydziela sie pie¢ warstw geotechnicznych.

e Warstwa geotechniczna 0. poziom ten stanowig nasypy niekontrolowane -
mieszanina: gleby, piaskdw humusowych, piaskéw gliniastych, piaskdw Srednich,
barwy brgzowo-szarej, srednio zageszczonych oraz luznych o niejednorodnych

parametrach, mato wilgotnych. W_trakcie przygotowawczych prac ziemnych

poziom ten powinien zosta¢ usuniety. Sg to utwory o genezie antropogeniczne;.

e Warstwa geotechniczna I wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych —
piaskdw drobnych, piaskdw drobnych z domieszkg piaskédw pylastych, mato
wilgotnych, barwy jasno brgzowej. Grunty te wystepujg w stanie Srednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia Ib = 0,60. Sg fto utwory o genezie
zwietrzelinowe;.

e Warstwa geotechniczna lla: wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — glin

piaszczystych, mato wilgotnych, barwy brgzowej. Grunty te wystepujg w stanie
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twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,10. Symbol konsolidacji — B. Utwory
0 genezie lodowcowe;.

Warstwa geotechniczna llb: wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych,
spoistych na pograniczu mato spoistych — glin piaszczystych, glin piaszczystych na
pograniczu piaskdow gliniastych, glin piaszczystych ze wirem, mato wilgotnych
i suchych, barwy brgzowej. Grunty te wystepujg w stanach potzwartym i zwartym,
w zakresie L - 0,20+0,00, parametr wiodgcy stopien plastycznosci It = 0,00. Symbol
konsolidacji — B. Utwory o genezie lodowcowej.

Warstwa geotechniczna lic: wyksztatcona jest w postaci gruntdw spoistych- glin
piaszczystych, mato wilgotny, barwy brgzowej. Grunty te wystepujg w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL =0,05. Symbol konsolidaciji — B. Utwory

0 genezie lodowcowej

Ponizej przedstawiono tabele parametrow geotechnicznych:

Parametry charakterystyczne
stopien gestosé | kat tarcia spojn- modut modut scisli- | modut symbol
- zageszczenia | objetos- | wewnetrz- | 0S¢ pierwot- WOoSCi scisliwosci | konsoli-
c 2 (stopien ciowa nego nego pierwotnej wiornej dacji
5 % plastyczno- odksztat- gruntu
© € o sci) cenia
H S T gruntu
o 2 N
T Q - -
@ > |D {IL) P ’ C Eo' MJ' M
=0 « [1 [g/lcm’] [l [kPa] [kPa] [kPa] [kPal]
0 Nn
| Pd, Pd+Pt 0,60 1,48 27.81 - 490 846 66 932 83 665 -
lla Gp (0,10) 1,98 18,12 31,93 38 168 43 279 57 705 B
llb Gpé?)ﬁ’zp 9 | (000) | 202 | 1980 | 3600 | 44985 | 59190 | 78920 | B
llc Gp (0,05) 1,98 18,96 33,89 32893 50 221 66 961 B

3.1.3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowiona

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), badany obszar charakteryzuje sie

prostymi warunkami gruntowymi, a projektowane obiekty budowlane zaliczono do

pierwszej kategorii geotechniczne.
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3.1.4. Wnioski i zalecenia i ocena przydatnosci podtoza dla zamierzonej

inwestycji

- Minimalna gtebokos¢ posadowienia, ze wzgledu na przemarzanie, zgodnie
z normqg PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

- Wyrdznia sie pie¢ warstw geotechnicznych. Warstwe pierwszg stanowi poziom
nasypow niekontrolowanych, ktéry nalezy usungc¢ w trakcie prac ziemnych i w razie
potrzeby zastgpi¢ nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym, warstwy |,
lla, llb, llc, stanowia grunty niespoiste, spoiste, spoiste na pograniczu mato
spoistych. Wymienione grunty wystepujg w stanach: srednio zageszczonym, oraz
twardoplastycznym, poétzwartym i zwartym. Sg to grunty nosne, ktére nadajq sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

- W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. W wyniku
infensywnych opaddw deszczu lub roztopdw mogqg pojawic sie sgczenia na stropie
utwordw warstwy geotechnicznych llaillb.

- Dno wykopu budowlanego nalezy chroni¢c przed wptywem dtugotrwatych,
niekorzystnych ~ warunkéw atmosferycznych  (infensywne opady, roztopy,
przemarzanie), aby nie dopuscic do pogorszenia parametrow
wytrzymatosciowych gruntéw

- Grunty w wykopie, w chwili zdjecia nadktadu, mogg ulec cze$ciowo odprezeniu

- Planowana inwestycja powinna byc¢ realizowana i eksploatowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone Srodowiska gruntowo-wodnego przed przedostawaniem

sie do niego substancji szkodliwych

Biorgc pod uwage wnioski z opinii geotechnicznej, warunki gruntowe sg korzystne.

Posadowienie budynku ztobka projektuje sie jako tawy fundamentowe wraz ze Scianami

fundamentowymi.
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4. Rozwigzania projekiowe

4.1.Konstrukcja

Pod sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne przyjeto zelbetowe tawy fundamentowe o
wym. 60x30cm oraz 90x30cm tawy z betonu C30/37. tawy wykona¢ na warstwie
betonu podktadowego C8/10 grubosci 10 cm. Na tawach Sciany fundamentowe z

bloczka betonowego o gr. 24cm z betonu o klasie min. C16/20.
4.1.Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nos$ne nadziemia grubosci 24 cm z bloczkéw
silikatowych Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 20 cm metodg

»lekkg — mokrqg”.
4.2.Przegrody wewnetrzne

Sciany wewnetrzne: konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gr.24cm.

Sciany dziatowe: bloczki silikatowe gr. 12cm lub $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych gr.

12cm.
4.3.Stropodach

Konstrukcja zelbetowa, prefabrykowane stropowe ptyty kanatowe gr. 20 cm.

Dach kryty dwoma warstwami papy termozgrzewalne;.

4.4 1zolacje termiczne

Sciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem EPS gr. 20cm metodq ,lekkg-mokrg” lub
wetng mineralng ze wzgledu na warunki pozarowe, dach — wetna mineralna gr

20,0cm plus kliny spadkowe styropianowe gr. 5-22cm.

Posadzka przyziemia - styropian Fs20 gr. 10cm.
4.5.1zolacje wodochronne

Paroizolacja z folii pe gr. 0,2 mm na dachu.

Izolacja pozioma: 2x papa asfaltowa na lepiku lub folia hydroizolacyjna.
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4.6.Nadproza

Nadproza w scianach konstrukcyjnych prefabrykowane, zelbetowe L-19, pozostate

nadproza zelbetowe wg proj. konstrukciji w projekcie technicznym.
4.7 Elewacje

Elewacje otynkowane od zewnagtrz tynkiem silikatowym w dwdch odcieniach:
jasnoszarym RAL 9018 oraz grafitowym RAL 7024 oraz na fragmentach z modrzewia

syberyjskiego montowanego na podkonstrukciji aluminiowe.
4.8. Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu za pomocg wewnetrznego cisnieniowego
systemu, wpusty dachowe podgrzewane, wewnetrzne piony deszczowe z rur PVC

cis$nieniowych.
4.9.Kolorystyka

Kolory w odcieniach cieptej szarosci wg kolorow przyjetych w opracowaniu

kolorystycznym elewacji — jasnoszarym RAL 9018 oraz grafitowym RAL 7024.
4.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV, uchylno —rozwieralne z szybq zespolong i nieotwieralne, wg zestawienia

stolarki. Wspdtczynnik przenikania ciepta okien Umax <1,3W/m2K.

Uwaga: do wykonania okien nalezy bezwzglednie pobrac wymiary z natury.

4.11. Tarasy

Tarasy projektuje sie na wylewce betonowej grub. 15 cm ze spadkiem 1%, na legarach
tarasowych 35x48 mm deski tarasowe grub. 2,8 cm. Zaktada sie wykonanie posadzki

tarasu na wysokosci posadzki w salach, aby unikng¢ réznicy poziomow.
4.12. Tynki

Tynki cementowo-wapienne kat. lll 2xszpachlowane — na scianach w pomieszczeniach
zespotu kuchennego, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (wc, tazienkach),

pomieszczeniach porzgdkowych. Wykonczenie — ptytki ceramiczne. Tynki gipsowe w
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pozostatych pomieszczeniach — wykonczenie: tapeta z wtdkna szklanego, malowanie

pomieszczen farbami akrylowymi zmywalnymi — kolor RAL 2010.
4.13. Posadzki

Wyktadzina PCV np. Flooring Rubens 2,0mm/0,3mm, Warm Oak KP39 raz listwami
cokotowymi Doellken, W 487, Wild Oak. Ptytki ceramiczne w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach zaplecza kuchennego, pom. socjalnym,
wiatrotapie. Stopien Scieralnosci T dla posadzki i wspdtczynnik antyposlizgowy min R12
dla ptytek na zapleczu kuchennym. Przed wejsciem i w wiatrotapie nalezy przewidziec

wycieraczke wpuszczang w posadzke.

Laktada sie zastosowania gresu w kolorze szarym o wym. 60x60 cm, matowych w pom.
kuchennych, zaplecza socjalnego i tazienek dla dzieci. Zastosowanie ptytek
nieszkliwionych (gres techniczny) w wiatrotapie, pomieszczeniu wodzkowni,
pomieszczeniach technicznych. Ptytki scienne o wym. 30x60 cm, uktadane do wys.
ok. 2,10 m nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Na tarasach zaktada sie stosowanie deski

tarasowej, utozenie posadzek nalezy wykonac wg rysunku nr 7 — rzut posadzek.

4.14. Sufity

Nalezy zastosowac sufity podwieszane w pom. socjalnych, archiwum, szatni dla
personelu, pomieszczen przy salach zabaw: tazienek, przedsionkdw, pomieszczen
pomocniczych. Sale zabaw posiadajg miejscowe obnizenia sufitow przy Scianach,

wg rysunku nr 8 - rzutu sufitdw podwieszanych.

W pasie 8m od istniejgcego budynku przedszkola sufit podwieszany na ruszcie
stalowym jednopoziomowym z dwukrotnym poszyciem z ptyt GKF typu DF lub GKFI typu
DFH2 o gr. 12,5 mm. Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2:2008 - El 30/REl
30) Uwagalll oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materiatdow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod

wptywem ognia.
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4.15. Montaz ptyty HPL

Napis ,,ztobek” przy wejsciu gtdwnym i grafika na elewacjach powinny by¢ wykonane

z ptyty HPL, w kolorze z6ttym RAL 1016. Mocowanie ptyt do elewacji za pomocq srub

mocujgcych wg wytycznych wybranego producenta. Wymiary i szczegdtowy sposdb

wykonania grafiki wg rysunku detalu.

4.16. Zestawienie przegrod budowlanych

Ds 51

pokrycie dachowe z dwoch warstw papy Tynk cem-wap 1 cm

termozgrzewalnej Broof (T1) Sciana z bloczkow silikatowych 24 cm
~[wefna mineralna 20 cm Styropian EPS 20cm

warstwa spadkowa z klindw styropianowych - w systernie NRO wg rozwiqzan

- spadek 2% 522 cm systemowych producenta

folio paroizolacyjna Tynk silikatowy 1.5 cm w kolorze RAL 9018

sfropowe pfyTy kanafowe REI30 20 cm

tynk gipsowy | cm

33

Sf

2x papa termozgrzewalna

Izolacja przeciwwodna malowana

Shyropian EFS 10 cm
-w systerie NRO wg rozwigzan systemowych producenta

folia paroizolacyjna

Scionka aftykowa murowana 24 cm

Styropian EPS 20 cm
-w systemie NRO wg rozwigzan systemowych producenta

Tynk silikatowy w kolorze RAL7024

$ciona zelbetowa 24 cm
Izolacja przeciwwodna malowana

“|Polistyren ekstrudowany 10 cm

ST 52 P2
Tynk cem-wap 1 cm Tynk cem-wap | cm Deska tarasowa 2.8 cm
Sciana z bloczkow silikatowych 24 cm Sciana z bloczkow silikatowych 24 cm Legar tarasowy 35x48 mm
Styropian EPS 20cm Styropian EPS 20cm Wylewka befonowa
- w systemie NRO wg rozwigzan systermowych - w systemie NRO wg rozwiqzan 7e spadkem 1% 15 cm
producenta systemowych producenta T T
Tynk silikatowy 1,5 cm w kolorze RAL 7024 / podkonstrukcja aluminiowa pod —E;céiﬁgsoz:érzgsq—sﬁ;ﬁwa
montaz desek
Deski elewacyjne
z modrzewia syberyjskiego

Pl P1 DT
Warstwy posadzkowe - gres 2 cm Wyktadzina homogeniczna Po .
Wylewka betonowa 7 cm Wylewka betonowa 7 cm Warstwa spadkowa z klindw styropianowych
Styropian EPS 200036 10 cm Styropian EPS 200-034 10 cm - spadek 2% 7-11 cm
a zelbetowa 10 cm Ptyta zelbetowa 10 cm Folia parcizalacyjna
Podsypka piaskowa 30 cm Podsypka piaskowa 30 cm Ptyta zelbetowa 15 cm
Sfyropian EPS 5 045 7 cm
Tynk silikatowy zewnetrzny 1,5 cm
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5. Konstrukcja

5.1.Wstep
5.1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku Ztobka
Samorzgdowego zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 4026/1, 3265/8,
3164/13 w Grojcu przy ul. Okreznej 1 (gmina Grdjec, wojewddztwo mazowieckie)

Celem opracowania jest projekt, okreslajgcy uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane

schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczqce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

podstawowych elementdw konstrukciji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposdb jego posadowienia, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

Zakres projektu zostat dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robét budowlanych.

5.1.2. Podstawa formalna i techniczna opracowania

— Dok.1Projekt wykonawcz ztobka samorzgdowego wraz z niezbedng
infrastrukturg zlokalizowanego w Grojcu przy ul. Okreznej 1, dz. 4026/1,
3165/8, 3164/13 obreb Grojec, sporzgdzonego przez biuro projektéw UNI-
FORM Sp. z 0.0., spotka komandytowa

— Dok.2Uzgodnienia z autorami projektow branzowych oraz wytyczne
Inwestora,

— Dok.3 Opina geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza z

pazdziernika 2020r. opracowana przez Us-Geo mgr Pawet Sarnecki,
5.1.3. Wykaz norm wykorzystanych w opracowaniu

Opracowanie sporzgdzono zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, zawartymi w polskich i europejskich normach
budowlanych, w szczegdlnosci:

— PN-EN 1990:2004/A1:2008 — Podstawy projektowania konstrukcji
— PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia

uzytkowe w budynkach,
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— PN-EN  1991-1-3:2005 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem,

— PN-EN 1991-1-4:2008 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatruy,

— PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$c 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkow,

— PN-EN 1992-1-2:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2 Reguty
ogodlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

— PN-EN 1996-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych,

— PN-EN 1996-2 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonywanie murdw,

— PN-EN 1996-3 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$c¢ 3: Uproszczone
metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych,

— PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine,

— PN-81-B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
5.2.1atozenia projektowe

5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia (opracowane na podstawie

opinii geotechnicznej)
5.2.1.1. Warunki gruntowe

W nawierconych otworach geotechnicznych ponizej powierzchni terenu i
niekontrolowanych nasypoéw

o stosunkowo matej migzszosci, stwierdzono wystepowanie utwordw niespoistych —
piaskdw drobnych, piaskdw drobnych z domieszkq piaskdw pylastych — (warstwa l) o
genezie zwietrzelinowej, oraz utwory spoistych, spoistych na pograniczu mato spoistych —
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszkqg zwiru, gliny piaszczyste na pograniczu
piaskdw gliniastych (warstwa lla llb lic) o genezie lodowcowe.

W trakcie wykonywania otwordw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5.2.1.2. Charakterystyka gruntow w rejonie posadowienia obiektu

Na podstawie badan polowych wydziela sie pie¢ warstw geotechnicznych.
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e Warstwa geotechniczna 0: poziom ten stanowiqg nasypy niekontrolowane —
mieszanina: gleby, piaskdbw humusowych, piaskdw gliniastych, piaskow
Srednich, barwy brgzowo-szarej, srednio zageszczonych oraz luznych o

niejednorodnych parametrach, mato  wilgotnych. W trakcie

przygotowawczych prac ziemnych grunty tej warstwy nalezy usung¢. Sq to

utwory o genezie antropogeniczne;.

e Warstwa geotechniczna I: wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych
— piaskéw drobnych, piaskow drobnych z domieszkg piaskdw pylastych,
mato wilgotnych, barwy jasno brgzowe.
Grunty te wystepujg w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
[5) = 0,60. Sq to utwory
O genezie zwietrzelinowe;.

e Warstwa geotechniczna lla: wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych
— glin piaszczystych, matowilgotnych, barwy brgzowej. Grunty te wystepujg
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,10. Symbol
konsolidacji — B. Utwory o genezie lodowcowe;.

e Warstwa geotechniczna llb: wyksztatcona jest w postaci gruntow spoistych,
spoistych na pograniczu mato spoistych — glin  piaszczystych, glin
piaszczystych na pograniczu piaskdw gliniastych, glin piaszczystych ze
zwirem, mato wilgotnych i suchych, barwy brgzowej. Grunty te wystepujg w
stanach potzwartym i zwartym, w zakresie I - 0,20+0,00, paramefr wiodgcy
stopien plastycznosci It = 0,00. Symbol konsolidacji — B. Utwory o genezie
lodowcowe;.

e Warstwa geotechniczna llc: wyksztatcona jest w postaci gruntow spoistych—
glin piaszczystych, matowilgotny, barwy brgzowej. Grunty te wystepujg w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci It =0,05. Symbol

konsolidacji — B. Utwory o genezie lodowcowej

Ponizej przedstawiono tabele parametrow geotechnicznych:
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Parametry charakterystyczne
stopien gestos¢ | kat tarcia spojn- modut modut scisli- | modut symbol
© zageszczenia | objetos- | wewnetrz- | oS¢ pierwot- WOSCi scisliwosci | konsoli-
= 2 (stopien ciowa nego nego pierwotnej wtornej dacji
B % plastyczno- odksztal- gruntu
© € 5 4ci) cenia
2 E = gruntu
o 2 N
© 9 ; o
o 9 Is (1) P @ [ Eeo My T
=o o j[-]L [g/em®] ] [kPa] [kPoa} [kP::a} [kPa]
0 Nn - - - - - - - -
| Pd, Pd+Pr 0,60 1,48 27,81 - 49 846 66 932 83 665 -
lla Gp (0,10) 1,98 18,12 31,93 38 168 43 279 57 705 B
lib Gpé(:’jfzp g (0,00) 2,02 | 19,80 | 36,00 | 44985 | 59190 | 78920 B
llc Gp (0,05) 1,98 18,96 33,89 32 893 50 221 66 961 B

5.2.1.3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z2012r., poz. 463), badany obszar charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi, a projektowane obiekty budowlane zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.2.1.4. Wnioski i zalecenia i ocena przydatnosci podtoza dla

zamierzonej inwestycji

Minimalna gtebokos$¢ posadowienia, ze wzgledu na przemarzanie, zgodnie
z normqg PN-81/B-03020, wynosi -1,0 m p.p.t.

Wyrdznia sie pie¢ warstw geotechnicznych. Warstwe zero stanowi poziom
nasypow niekontrolowanych, ktéry nalezy usung¢ w trakcie prac ziemnych i
w razie potrzeby zastgpic nasypem budowlanym odpowiednio
zageszczonym. Warstwy |, lla, lib, llc, stanowia grunty niespoiste, spoiste,
spoiste na pograniczu mato spoistych. Wymienione grunty wystepujg w
stanach: Srednio zageszczonym, oraz twardoplastycznym, potzwartym i
zwartym. Sg to grunty nosne, ktére nadajg sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu.

W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. W
wyniku infensywnych opaddw deszczu lub roztopdw mogq pojawic sie
sgczenia na stropie utwordw warstwy geotechnicznych llaillb.
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- Dno wykopu budowlanego nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (infensywne opady, roztopy,
przemarzanie), aby nie dopuscic do pogorszenia parametrow
wytrzymatosciowych gruntéw

- Grunty w wykopie, w chwili zdjecia nadktadu, mogq ulec czesciowo
odprezeniu

- Planowana inwestycja powinna byc realizowana i eksploatowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone Srodowiska gruntowo-wodnego przed

przedostawaniem sie do niego substancji szkodliwych
5.2.2. Warunki klimatyczne
5.2.2.1. Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005

Budynek znajduje sie w Il strefie obcigzenia Sniegiem gruntu (Grdjec, woj. mazowieckie).
Do wyznaczenia obcigzenia $niegiem dachu (dach ptaski) przyjeto nastepujgce
wartosci:

s=pn-Ce-Cp-s=080-1,0-10-090KkN/m? = 0,72 KN/m?

5.2.2.2. Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008

Budynek znajduje sie w | strefie obcigzenia wiatrem. Szczegdtowe wartosci cisnienia
wiatru
na poszczegdline powierzchnie budynku wyznaczono w zatgczniku Z-1.

5.2.2.3. Strefa przemarzania wg PN-81-B-03020

Budynek zlokalizowany jest w strefie, dla ktérej gtebokose przemarzania gruntu wynosi:
h=1,0m

5.2.2.4. Wplywy eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy - przedmiotowy budynek nie znajduje sie na terenach wptywdw eksploatacii
gornicze;j.

5.2.3. Zalozenia dotyczqgce trwatosci konstrukciji
5.2.3.1. Projektowy czas uzytkowania

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej (Kategoria IX- ztobek).
Przyjeto 4 kategorie projektowego okresu uzytkowania obiektu, ktérej odpowiada
orientacyjny projektowy czas uzytkowania wynoszgcy 50 lat.
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Elementy zelbetowe

5.2.3.2. Agresja srodowiskowa

Fundamenty — XC3,

Konstrukcja nadziemna,

nie narazona na bezposredni

Srodowiskiem zewnetrznym — XC1

kontakt ze

5.2.4. Ocena stanu istniejgcego oraz wptyw rozbudowy na budynek

istniejgcy

Ocena stanu istniejgcego oraz wptyw rozbudowy na budynek istniejgcy stanowi
oddzielne opracowanie, nie wchodzgce w zakres ninigejszego opracowania. Zatozono
posadowienie nowoprojektowanych taw
w poziomie istniejgcych fundamentdow, natomiast planowana rozbudowa jest wysokosci
istniejgcego budynku. Przed przystgpieniem do realizacji budynku nalezy wykonac
odkrywki fundamentéw istniejgcych. W przypadku stwierdzenia warunkdw i/lub geometrii
posadowienia odmiennej od zatozonej, nalezy skontaktowac sie
z Projektantem

5.2.5. Klasa odpornosci pozarowej budowli i odpornos¢ ogniowa jej

elementéw konstrukcyjnych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, budynek powinien spetniac wymagania klasy
»D"(ZL I, niski, jednokondygnacyjny)

Odpornos¢ ogniowa poszczegodinych elementow budowlanych (klasa D) wynosi
odpowiednio:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci té
F.) .I 9 owno‘ konstrukcja Sciana sciana
pOozZArowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna
budynku nosna
wD" REI 30 - REI30 EI130 -

Na drogach ewakuacyjnych wydzielono dodatkowe wymagania odpornosci ogniowe;j
dla elementéw konstrukcyjnych- lokalizacja zgodnie z czescig architektoniczng
opracowania. Projektowana konstrukcja spetnia wymagania ochrony pozarowej dla
projektowanego budynku.
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5.3.0gdIna koncepcja konstrukciji
5.3.1. Zasadnicze wymiary i geometria konstrukcji budynkow

Budynek zostat zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt,
posadowionych bezposrednio na tawach lub stopach fundamentowych w poziomie -
155,2 m n.p.m. Bedzie sktadat sie z tfrzech czesci wzajemnie ze sobg powigzanych w
rzucie zblizonym do litery ,, 7" o wymiarach przedstawionych

narysunku 1 iwysokosci w swietle kondygnaciji 3,25m. Projektowany budynek bedzie
stanowit rozbudowe istniejgcego obiektu przedszkola i zostanie z nim potgczony
funkcjonalnie tgcznikiem zlokalizowanym

w potnocnej czesci obiektu.

Zgodnie z wymaganiami zamadwienia, budynek zostat zaprojektowany w sposéb
umozliwigjgcq jego nadbudowe o jedng kondygnacije nadziemng w srodkowej czesci
budynku ograniczonej osiami D-G/5-7. Planowana nadbudowa nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

RIS K
SRR SRS

0. 9. 0000 ¢0. 69 4
S

@?@22,64@@ 15,41 @

KX PROERTOWANY OBIEKT

R prrvszea navsuoous |

S
|
|
|

Rysunek 1: Schemat budynku i lokalizacja przysztej nadbudowy

5.3.2. Koncepcja uvktadu konstrukcyjnego przysztej nadbudowy

Zaktada sie, ze przyszta nadbudowa bedzie w catosci zawarta w obszarze ograniczonym
osiami D-G/5-7. W projekcie przyjeto, ze Sciany przysztej nadbudowy bedg sytuowane
wzdtuz osi 5,7,D,G,E oraz bedg osiowo obcigzaty elementy no$ne nizszej kondygnacii
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znajdujgce sie w tych osiach. Analogicznie jak dla ptyt stropowym nad parterem,
przyjeto uktadanie ptyt w dwoch traktach i opieranie ich na scianach lub elementach
konstrukcyjnych przebiegajgcych wzdtuz osi D,G,E. Wysoko$¢ przysztej konstrukcji w
Swietle kondygnaciji przyjeto rowng 3,25m.

Przyszte potgczenie komunikacyjne miedzy parterem, a pietrem przewidziono miedzy
osiami 5-6. W tym celu, podczas prac zwigzanych z nadbudowq, zaleca sie usuniecie
catych ptyt stropowych (pasmo 4_0_9)

w obszarze, w ktérym zostanie zaprojektowana klatka schodowa oraz szyb windowy.
Uktad konstrukcyjny

W powyzszym miejscu zostat tak zaprojektowany, aby da¢ mozliwos¢ swobodnej
aranzacji przestrzeni

W poziomie parteru.

Materiaty oraz wykonczenia stropodachu i scian przysztej nadbudowy, przyjeto
analogicznie jak

dla kondygnacji nizszej. Natomiast dla projektowanych ptyt stropowych uwzgledniono
obcigzenia pochodzgce od przysztych warstw wykonczeniowych, obcigzeh uzytkowych
oraz mozliwosci wystgpienia wyjgtkowych zasp $nieznych przy budynku wyzszym
(wartosci obcigzen przyjetych do obliczenh podano w zatgczniku Z-1)

ORORO
o )

(- )

\ \ |
—~——=— KIERUNEK PLYT STROPOWYCH
SCIANY NOSNE NADBUDOWY
FRFE ZAKEADANA LOKALIZACIA KLATKI

Rysunek 2: Schemat koncepcji konstrukcji przysztej nadbudowy

5.3.3. Uktad konstrukcyjny i sztywnos¢ przestrzenna konstrukciji

Uktad konstrukcyjny dobrano z uwzglednieniem:

— uwarunkowan architektonicznych,

— wymagan Inwestora,
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- wzgleddw technologicznych i ekonomicznych.

Budynek zostat zaprojektowany w technologii fradycyjnej murowanej z
prefabrykowanymi, kanatowymi ptytami stropowymi opartymi na scianach nosnych i
monolitycznych belkach. Sztywnos$¢ budynku zapewniona zostanie przez sztywne tarcze
stropowe powigzane z noSnymi scianami konstrukcyjnymi za posrednictwem wiencow
obwodowych.

5.4.Opis techniczny poszczegdlnych ustrojow, elementéw i rozwiqzan

konstrukcyjnych
5.4.1. Fundamenty

Posadowienie budynku w sposdb bezposredni na tawach fundamentowych lub stopach
W poziomie

-155,2 m n.p.m. Pod $cianami konstrukcyjnymi oraz wypetniajgcymi grubosci 24cm
zaprojektowano tawy betonowe o szerokosci 600mm oraz 200mm i wysokosci 300mm.
tawe nalezy zazbroi¢ pretami podtuznymi 4#12 oraz strzemionami #10 w rozstawie co
180mm. tawy o szerokosci 200mm (tawa 1_0_3) nalezy zbroi¢ siatkg dolng z pretdw #10
co 180mm wraz z koszem zbrojeniowym wzdtuz scian fundamentowych ztozonych

z pretow podtuznych 6#10 oraz strzemion #10 w rozstawie co 180mm.

W miejscu rdzeni, stupdw oraz sciany nalezy wystawic zbrojenie startowe w celu
ucigglenia zbrojenia podtuznego. Rozstaw i srednica zbrojenia startowego
przedstawiono na detalach konstrukcyjnych w czesci rysunkowej opracowania. Na
tawach nalezy wykonac sciany fundamentowe z bloczka betowego grubosci 240mm z
betonu minimum C16/20 na zaprawie cementowej klasy M5. Wysoko$¢ scianek
fundamentowych zgodnie z rysunkami czesci architektonicznej opracowania.

Posadowienia stupa 2_0_2 zaprojektowano w postaci stopy fundamentowe;j
o wysokosci 300mm i wymiarach w rzucie 1200x1200mm. Stope nalezy zbroic¢ siatkg
pretéw #10 co 150mm. Analogicznie jak dla taw, wystawi¢ zbrojenie startowe

Wzdtuz osi 2 zaprojektowano dylatacje Scian oraz taw fundamentowych. Dylatacje w
poziomie taw nalezy wykonac stosujgc wydzielenie na catej wysokosci tawy z materiatu
elastycznego (np. styropianem). Odsadze tawy nalezy oddzieli¢ od rdzenia R-6, poprzez
utozenie na odsadzce materiatu elastycznego na catej szerokosci styku obu elementéw.
Szczegodtowe rozwigzanie zaprezentowano w czesci rysunkowej opracowania

Wszystkie fundamenty nalezy wykonac z betonu €30/37 (B37), zbrojonego stalg B500SP
(A-IlIN) fx=500MPa. Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podbudowe z betonu
C8/10 o grubosci 100mm.

Po wykonaniu wykopu, dno nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe i
przed przemarzaniem. Nosnos¢ gruntow spoistych, ktére zalegajg w podtozu, ma scisty
zwiqzek ze stopniem plastycznosci gruntu. W przypadku stwierdzenia w projektowanym
poziomie posadowienia gruntdw nienosnych lub rozwodnionych, nalezy zweryfikowac
gtebokos¢ posadowienia lub wymienic¢ staby grunt, zastepujgc go chudym betonem lub
odpowiednio zageszczong pospotkg lub piaskiem.

89



5.4.2. Sciany murowane
5.4.2.1. S$ciany nadziemia

Na rysunkach konstrukcyjnych przedstawiono sciany konstrukcyjne nosne oraz
wypetnigjgce grubosci 240mm. Sciany wykonaé z bloczkéw silikatowych o
znormalizowanej wytrzymatosci na Sciskanie fo=15 MPa murowanych na zaprawie
murarskiej do cienkich spoin o wytrzymatosci na Sciskanie fm 2 5 MPa. Wszystkie sciany
wewnetrzne nalezy zabezpieczyé tynkami cementowo-wapiennymi klasy I lub 1ll. Sciany
zewnetrzne ociepli¢ metodq lekkg, mokrg zgodnie z wymaganiami podanymi w czesci
architektonicznej opracowania

Uwaga:

Sciany wypetniajgce oraz dziatowe wymurowaé dopiero po utozeniu i zabetonowaniu
ptyt stropowych. Przestrzen miedzy spodem stropu, a wierzchem sciany wypetnié¢
materiatem trwale elastycznym (np. wetng minerainq)

5.4.2.2. Sciany fundamentowe

Pod wszystkimi scianami konstrukcyjnymi oraz wypetniajgcymi zaprojektowano sciany
murowane

z bloczkéw betonowych grubosci 240mm wykonanych z betonu klasy minimum C16/20.
Elementy murowe uktadac¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci na sciskanie fm (1 5
MPa. Wysokos¢ scianek fundamentowych oraz sposdb ich zabezpieczenia
przeciwwodnego, zgodnie z czescig architektoniczng opracowania.

5.4.3. Stupy, rdzenie

ZLaprojektowano stupy/rdzenie zelbetowe, monolityczne o przekrojach prostokgtnych.
Przekroje stupdw zostaty dostosowane do obcigzen oraz geometrii konstrukcii.
Szczegodtowo przedstawia to dokumentacija rysunkowa. Stupy zostang sztywno
potgczone z elementami dochodzgcymi — stropami, belkami, natomiast

dla rdzeni przyjeto jako przegubowe podparcie w miejscu elementdéw dochodzgcych i
zamocowane

w fundamencie. Naroza stupdw nalezy fazowac 10x10mm.

Stupy oraz rdzenie wykonac z betonu €C25/30 (B30) i zbroic stalg B500SP (A-11IN)
fy=500MPaq, elementy zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowq opracowania.

5.4.4. Stropy prefabrykowane

Konstrukcje stropodachu zaprojektowano w postaci prefabrykowanych ptyt kanatowych
o grubosci 200mm i maksymalnej szerokosci 600mm. Zbrojenie sprezajgce ptyt dobrano
na podstawie

ich rozpietosci i wartosci obliczeniowych obcigzen. Ponizej tabelarycznie zestawiono
uzyskane zbrojenie

dla poszczegdinych pasm ptyt.
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ZESTAWIENIA PARAMETROW PLYT STROPOWYCH

- Zbrgjenie Zbrojenie -

rome| i | e |_oome | doie | Dbasi
@ |ilos¢ o ilos¢é
[MPq] [mm] | [szt.] | [mm] [szt.] [M]

4.0_1 | C40/50 1300 6,85 2 (12,5493 2+2 6,50
4 0.2 | C40/50 1300 6,85 2 [12,5+9.3]| 2+2 6,90
4 0.3 | C40/50 1300 6,85 2 9.3 2 2,10
4 0_4 | C40/50 1300 6,85 2 9.3 2 1,90
4 0.5 | C40/50 1300 6,85 2 9.3 4 6,20
4 0_6 | C40/50 1300 6,85 2 9.3 4 5,70
4 0.7 | C40/50 1300 6,85 2 9.3 4 5,20
4 0.8 | C40/50 1300 6,85 2 9.3 4 4,20
4 0.9 | C40/50 1300 6,85 2 9.3 4 3,50
4 0_10| C40/50 1300 6,85 2 9.3 4 5,20

Ptyty stropowe zaprojektowano jako jednoprzestowe, swobodnie podparte na
no$nych elementach konstrukcyjnych (Sciany, podciqggi). Stropy nalezy rozpierac w
kazdej czesci budynku w dwdch lub trzech traktach. Zmiana kierunku oparcia ptyt
nastepuje w trakcie srodkowym (ptyty 4_0_9) gdzie
w przypadku nadbudowy, przewiduje sie lokalizacje klatki schodowej oraz szybu
windowego.

Oparcie ptyt stropowych na podporach nalezy dozbroi¢ pretem #8,
lokalizowanym
w kazdym tgczeniu ptyt. Dodatkowo w miejscu oparcia ptyt na podporach nalezy
otworzy¢
i dozbroi¢ dwa przedskrajne kanaty ptyt o petnej szerokosci wktadkami z preta
zbrojeniowego #8.
W ptytach skrajnych kazdego pasma stropowego (styk krawedzi bocznej ptyty
stropowej z wienhcem réwnolegtym do ptyty) nalezy wykona¢ otwarcia boczne
dwoch skrajnych kanatdw oraz dozbrojenie
ich pretami #8. Nalezy wykona¢ minimum dwa otwarcia na dtugosci ptyty.
W potgczenia ptyty monolitycznej 4_0_12 z ptytami prefabrykowanymi ptytami 4_0_8
nalezy wykonac otwarcia w co drugim kanale ptyty prefabrykowanej w celu
zakotwienia zbrojenia ptyty monolitycznej. Wszystkie otwarcia kanatdébw oraz tgczenia
podtuzne ptyt stropowych nalezy wypetnic betonem
o wytrzymatosci min. C25/30.

Potgczenie pomiedzy ptytami a scianami konstrukcyjnymi musi zapewniac
zrealizowanie, przyjetego w obliczeniach schematu statycznego belki swobodnie
podpartej. Nie dopuszcza sie
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do zamocowania ptyt na podporze, ktére mogtoby wystgpi¢ w wyniku docisniecia
ptyty sciang gornej kondygnacii. W tym celu na koncach ptyt sprezonych nalezy
zastosowac w miejscu opierania scian kondygnacji wyzszych, przektadek z materiatu
tfrwale plastycznego (np. warstwy wetny mineralnej)

Ptyty opierac na podporach za posrednictwem warstwy zaprawy
drobnoziarnistej o wysokiej wytrzymatosci. Zbrojenie wiency oraz dozbrojenia ptyt
stropowych wykonac¢ z pretéw zbrojeniowych
o wytrzymatosci f,xk=500MPa i kiasie ciggliwosci B lub C. Dozbrojenia stropu wykonac
wedtug detali przedstawionych w projekcie wykonawczym.

5.4.5. Monolityczne ptyty stropowe

W miejscu taraséw w elewacji zachodniej oraz na czesci pdtnocnej i potudniowe;,
zaprojektowano wspornikowe ptyty zelbetowe 4_0_10 oraz 4_0_11 o grubosci 150mm.
Ptyty nalezy zbroi¢ pretami gtéwnymi #10 co 100mm oraz pretami rozdzielczymi #8 co
200mm. Zbrojenie gtdwne ptyt nalezy zakotwic

w obwodowych wiencach W_0_4.1 lub W_0_4.2.

W miejscu gtdwnego wejscia do budynku zaprojektowano zadaszenie w postaci ptyty
zelbetowej

o grubosci 200mm w poziomie stropodachu. Ptyty oparto obwodowo na zelbetowych
nadciggach (5_0_15 oraz 5_0_16) oraz wiehcach scian konstrukcyjnych. Ptyte nalezy
zbroi¢ w obu kierunkach siatkg pretéow

#10 co 200mm.

Zbrojenie ptyt monolitycznych z pretdw zbrojeniowych o wytrzymatosci f,xk=500MPa i
klasie ciggliwosci B

UWAGA:

Podpory montazowe ptlyt zelbetowych wspornikowych (ptyty 4 0_10, 4_0_11) zwolni¢
dopiero po zamontowaniv i zabetonowaniu ptyt stropowych w poziomie +3,250.

5.4.6. Sciana monolityczna

W miejscu gtdwnego wejscia do budynku zaprojektowano monolityczng sciane w
ksztatcie litery ,,L"”

i gruboéci 240mm. Sciana stanowi podparcie monolitycznego stropu 4_0_12 oraz belki
nadprozowej nad wejsciem (5_0_14). Sciane nalezy zbroi¢ pretami podtuznymi #12 w
rozstawie co 150mm oraz zbrojeniem poprzecznym #10 co 150mm. Prety poprzeczne
nalezy zagesci¢ w miejscu potgczenia zbrojenia podtuznego

ze zbrojeniem starfowym wystawionym z tawy do 75mm na wysokosci zaktadu.
Zbrojenie $ciany monolitycznej z pretéw zbrojeniowych o wytrzymatosci fyxk=500MPa i
klasie ciggliwosci B
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5.4.7. Monolityczne belki / nadproza

W miejscach otwordw o znacznych rozpietosciach zaprojektowano monolityczne belki.
Wszystkie belki zaprojektowano jako jednoprzestowe, lub wieloprzestowe swobodnie
podparte. Wyjgtek stanowi podcigg 5_0_8.1-5_0_8.3, ktéry zaprojektowano jako belke
trojprzestowq, o sztywnych weztach w miejscu potgczenia

ze stupami. Belki nalezy zazbroi¢ pretami zbrojeniowymi o wytrzymatosci fyk=500MPa i
klasie ciggliwosci B, zgodnie z detalami przedstawionym w czesci rysunkowej
opracowania. Nad pozostatymi otworami zaprojektowano prefabrykowane nadproza
typu L-19.

5.5. Materiaty konstrukcyjne

Do wykonania elementdw konstrukcji nalezy wykorzystywac materiaty wymienione w
niniejszym opracowaniu. Wszystkie wbudowywane materiaty muszg posiadac
dopuszczenie do powszechnego stosowania ich w budownictwie oraz posiadac
wszystkie inne dokumenty wymagane przez polskie prawo budowlane i przepisy.

Do wykonania elementdw konstrukcji przewidziano nastepujgce materiaty:

- konstrukcja zelbetowa, prefabrykowana:

— beton C40/50 (B50)
— stal sprezajgca fyk=1300MPa
- konstrukcja zelbetowa:
- beton C25/30 (B30)
— beton fundamenty C30/37 (B37)
— stal zbrojeniowa B500SP, fyk=500MPa
- konstrukcja murowana:
— Scianki fundamentowe: bloczek betonowy C146/20, zaprawa
cementowa klasy M5
— Sciany konstrukcyjne i wypetniajgce: bloczek silikatowy kl.15, zaprawa
do cienkich spoin kl.5

— klasa wykonania robot wg PN-EN 1996-1-1: klasa B
5.6.Zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zapewnienie odpowiedniej trwatosci zelbetowych elementdw konstrukcji nastgpi
poprzez dobranie odpowiedniej grubosci otuliny i betonu majgcego odpowiednig
trwatosc, ktéry zapewni ochrone zbrojenia przed korozjg i sam bedzie odporny na
atakujgce go szkodliwe czynniki oraz wykonanie izolacji ujetych w architektonicznej
czesci projektu.
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Zabezpieczenia przeciwwodne
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg projektu architektury.
/abezpieczenie przeciwogniowe

Zabezpieczenie przeciwogniowe elementéw zelbetowych zostanie zapewnione poprzez
dobdr odpowiednich gabarytéw przekrojéw poprzecznych elementdw oraz
odpowiedniej grubosci otuliny betonowe.

5.7.1atozenia przyjete do obliczen
5.7.1. Obciqgzenia

Zasady ustalania kombinacji obcigzen przyjeto wg norm wymienionych w pkt 1.3.
Szczegdtowe wartosci przyjetych obcigzen przedstawiono w zatgczniku Z-1.

Do obliczen konstrukciji stropdw przyjeto nastepujgce wartosci charakterystyczne
obcigzen uzytkowych:

— Dach (kat. H) 1.0
kKN/m?2
— Sale szkolne (kat. C1- planowana nadbudowa)
3,0 kN/m?
— Obcigzenie od scianek dziatowych (planowana nadbudowa)
1,2 kKN/m?

Dodatkowo w obcigzeniach statych uwzgledniono ciezary pochodzgce od instalacji
podwieszonych do stropu 0,3 kN/m2 oraz paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcja
1,20 kN/m?2

5.7.2. Schematy statyczne oraz metoda obliczen

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o metode elementdow skonczonych
wykorzystujgc w tym celu program ABC Obiekt firmy Pro-Soft oraz Master EC2. W
obliczeniach wykorzystano analize liniowo- sprezystq. Poszczegdlne wydzielone elementy
konstrukcyjne wprowadzano do programow, uwzgledniajgc ich gabaryty, rzeczywisty
sposdb podparcia oraz obcigzenia, w celu wykonania obliczenh statycznych. Przy
pomocy tych samych programdw wykonywano obliczenia niezbednych powierzchni
zbrojenia. Przyjete dla poszczegdinych elementdw konstrukcyjnych zbrojenie zostato
zoptymalizowane pod wzgledem nieprzekroczenia standw granicznych noSnosci i
uzytkowania.

Wymiarowanie elementow murowych przeprowadzono w Kalkulatorze Konstrukciji
Murowych EN firmy Spec-Bud. Dla szacunkowych obcigzenh okreslono wartosci sit
Sciskajgcych oraz momentdw zginajgcych

w poszczegolnych przekrojach na wysokosci sciany, a nastepnie przy wykorzystaniu
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metody uproszczonej
oraz metody podstawowej, okreslono nosnosSC muru.

5.8.Wytyczne wykonania robét budowlanych
5.8.1. Zatozenia projektowe dotyczqce robét budowlanych

Konstrukcje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan
statecznosci, nosnosci oraz trwatosci pod warunkiem spetnienia nastepujgcych zatozen
ogdlnych:

— roboty budowlane wykonywane bedg w sposéb zgodny z projektem, sztukg
budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby z odpowiednimi
umiejetnosciami i doswiadczeniem,

— zapewniony zostanie odpowiedni nadzdr i konfrola jakosci w trakcie
wykonywania robdt budowlanych (w wytworniach i zaktadach oraz na
budowie),

- stosowane sg materiaty budowlane | wyroby dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie, w sposdb zgodny z
wytycznymi producentow,

— konstrukcja bedzie utrzymywana w odpowiednim stanie technicznym,

— uzytkowanie konstrukcji bedzie zgodne z zatozeniami projektu,

— Sciany przysztej nadbudowy bedqg obcigzaty osiowo elementy nosne
kondygnaciji nizszej, uktad oraz rozpietosci pasm ptyt stropowych bedqg
zblizone do uktadu kondygnacii nizszej.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu organizacji robét. Projekt organizacii musi uwzglednia¢ zachowanie
statecznosci konstrukciji na kazdym etapie jej realizacii.

Wszystkie roboty, na kazdym etapie, muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem,
Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

5.8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i nasypow prowadzi¢ nalezy przy
uzyciu sprzetu mechanicznego do robdt ziemnych. W przypadkach wymagajgcych
zachowania szczegodlnej ostroznosci

lub precyzji, roboty zaleca sie wykonywac recznie. Wykonujgc wykopy, ostatnie
centymetry gruntu powyzej poziomu posadowienia nalezy usung¢ zachowujgc
szczegolng ostroznos¢, nie dopuszczajgce

do niekontrolowanego przegtebienia. Po wykonaniu wykopu nie mozna dopusci¢ do
rozluznienia gruntu w poziomie posadowienia budynku np. na skutek dziatania mrozu lub
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wod opadowych.
Niezwtocznie po wykonaniu wykopu, jego dno nalezy zabezpieczy¢ chudym betonem.

Lakres zabezpieczenia wykopow okresla wykonawca, stosowanie do swoich poftrzeb i
przewidywanej przez niego technologii wykonywania robdt ziemnych, z uwzglednieniem
koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa wykonywanych robdt budowlanych,
poruszania sie sprzetu w poblizu wykopu oraz istniejgcych budynkdw i infrastruktury.
Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych zaleca sie zabezpieczaé poprzez skarpowani,
natomiast sciany wykopow wagskoprzestrzennych gtebszych niz 1 m nalezy skutecznie
zabezpieczac¢ poprzez obudowy. Ruch srodkdw transportu obok wykopdw moze
odbywac sie poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu. W przypadku wykopdw
gtebszych niz Tm nalezy wykonac zejscia do wykopdw w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m.

W przypadku prowadzenia roboét ziemnych przy ujemnych temperaturach, dno wykopu
nalezy chroni¢ przed przemarzaniem zabezpieczajgc je specjalnymi matamilub
przedsiewzig¢ inne srodki majgce na celu zabezpieczenie gruntu przez zamarzaniem.

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypu powinny byC przewiezione na
odktad. Odspajanego gruntu nie wolno sktadowac bezposrednio przy krawedzi wykopu.
Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci fransportu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie tfrwania robdt ziemnych (jesli zajdzie taka koniecznos$¢ z uwagi na poziom
wod gruntowych, siine opady atmosferyczne lub inne czynniki).

Jezeli ponizej zatozonego poziomu posadowienia zostanie odkryty grunt nasypowy lub
inny nieno$ny nalezy go catkowicie wymieni¢ na zageszczong zasypke piaskowq (do
1s>0,98) lub beton podktadowy

min. C8/10. Tak samo postgpic w przypadku naruszenia gruntu rodzimego.

Nalezy weryfikowac rodzaj oraz stan gruntu podczas prac ziemnych, w przypadku
watpliwosci grunt nalezy odebra¢ komisyjnie przy udziale uprawnionego geologa. Prace
ziemne i fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartego wykopu na wptyw warunkéw
atmosferycznych.

Warstwe gruntu rodzimego ponad projektowanym poziomem posadowienia usungé
bezposrednio

przed wykonaniem robét fundamentowych (betonu podktadowego). Nalezy nie
dopusci¢ do zamarzniecia gruntu pod fundamentami. Nie zaleca sie prowadzenia robét
ziemnych i fundamentowania w warunkach zimowych.

5.8.3. Roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie

Konstrukcja monolityczna zostata zaprojektowana z betonu o odpowiedniej klasie i
trwatosci. Oproécz cech wytrzymatosSciowych, ktére sq bardzo wazne dla bezpieczenstwa
obiektu, nalezy zwréci¢ uwage takze

na inne parametry mieszanki betonowej. Przy ustalaniu recept mieszanek betonowych
nalezy zwrécic szczegdlng uwage na koniecznos$¢ ograniczenia skurczu betonu poprzez
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zastosowanie odpowiednich dodatkdw i sktadnikow. Dodatkowo, w celu ograniczenia
skurczu, konieczne jest zachowanie odpowiedniego rezimu technologicznego robot
betoniarskich — odpowiednie zageszczenie mieszanki i staranng pielegnacije betonu
wg odrebnych przepisdéw szczegdtowych oraz zasad sztuki budowlane;.

Przerwy robocze powinny by¢ zaplanowane przed rozpoczeciem robdt betoniarskich.
Uktad planowanych przerw roboczych powinien by¢ zgodny z aktualnie obowigzujgcymi
normami i instrukcjami.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z robotami betoniarskimi i zbrojarskimi wykonawca
jest zobowigzany przeanalizowa¢ dokumentacije projektowqg oraz uzgodnic z
projektantami branzowymi kwestie uszczelnien i obrobek, lokalizacje przejs¢ (otwordw) i
bruzd instalacyjnych itp. Wszelkie otwory i przejscia instalacyjne nalezy zweryfikowac z
projektami instalacji oraz odpowiednimi projektami branzowymi. Nalezy zapewnic
parametry ppoz. przejs¢ instalacyjnych nie nizsze, niz parametry przegrody przez ktérg
realizowane jest przejscie.

Tolerancje gabarytéw, rozstawienie i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z
aktualnie obowigzujgcymi normami i instrukcjami. Siatki i szkielety zbrojeniowe powinny
by¢ trwale ustabilizowane w formach za pomocg pretéw stabilizujgcych i podktadek
dystansowych w sposéb uniemozliwiajgcy

ich przesuniecie podczas uktadania oraz zageszczania mieszanki betonowe.

Przy betonowaniu stupdw i scian nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie
mieszanki wibratorami butawowymi.

W okresie zimowym roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
starannej ochrony betonowanych powierzchni przed nagtymi spadkami temperatury.
Zaleca sie stosowanie mieszanki betonowej wzbogaconej o odpowiednie domieszki
podnoszgce odpornos¢ betonu na wptyw niskich temperatur.

Przed przystgpieniem do kazdego etapu betonowania nalezy upewnic sie czy zostaty
zamontowane wszystkie urzgdzenia ktére majg zosta¢ wykonane w betonowanym
elemencie (np. elementy instalacji kanalizacyjnej, wpusty podtogowe punktowe i liniowe
itp.) zgodnie z projektami innych branz a takze sprawdzi¢ ich dziatanie oraz wszelkiego
rodzaju potgczenia.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewnic
sztywno$¢, niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich konstrukcji
fundamentdw. Deskowanie nalezy sprawdzac na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej uderzeniem przy jej wylewaniu i zageszczaniu. Deskowanie powinno byc¢ tak
szczelne, aby zabezpieczone byto wyciekanie zaprawy masy betonowej. Deskowanie
nalezy wykonac¢ z desek lub ptyt grubosci min. 2,5cm lub wykorzystywac deskowania
systemowe.

Stal nalezy sktadowac w miejscach ostonietych i zabezpieczajgcych powierzchnie
pretéw przed zanieczyszczeniami oblepiajgcymi. W okresie jesiennym i zimmowym stall
nalezy ostoni¢ przed wptywami atmosferycznymi.

Czyszczenie stali zbrojeniowej wykonywac w przypadku, gdy prety gdy zbrojenia pokryte
sqQ zendrq,

czyli tuszczgcq sie rdzq lub sq przettuszczone lub zanieczyszczone farbg olejng oraz
btotem. Stal pokrytqg ttuszczem lub farbg nalezy oczysci¢ poprzez opalenie lampg
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benzynowq lub stosujgc stosowne rozpuszczalniki benzynowe i acetonowe. Do
oczyszczenia stali z rdzy, zendry i btota stosowac szczotki druciane. Stal zakurzong lub
pokryta btotem mozna tez oczyscic siinym strumieniem wody. Do ciecia stali na wymiar
projektowy uzywac nalezy nozyc recznych uruchamianych dzwigniqg lub nozyc
mechanicznych.

Montaz przycietych na wymiar projektowy pretdw zbrojeniowych nalezy wykonac w
ustawionym deskowaniu. Prety zbrojeniowe nalezy tqczy¢ ze sobq przy uzyciu drutu
wigzatkowego. Ztgcza pretdéw winny

by¢ wykonane na zaktad, zgodnie z projektem wykonawczym. Prety uktadane w
belkach w kilku warstwach powinny znajdowac sie na wspdlnych ptaszczyznach
pionowych (jeden nad drugim). W belkach, stupach i frzonach stép fundamentowych
nalezy stosowac strzemiona zamkniete. Otulina zgodnie z projektem, stosowac
systemowe wktadki dystansowe. Tolerancje gabarytdw, rozstawienie i usytuowanie
zbrojenia powinny by¢ zgodne aktualnie obowigzujgcymi normami i instrukcjami. Siatki i
szkielety zbrojeniowe powinny by¢ trwale ustabilizowane w formach za pomocqg pretow
stabilizujgcych i podktadek dystansowych w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuniecie
podczas uktadania oraz zageszczania mieszanki betonowe;.

Do betonowania nalezy uzywac betonu towarowego o klasie i parametrach okreslonych
w projekcie

oraz konsystencji umozliwiajgcej poprawne utozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;.
W celu unikniecia rozwarstwienia mieszanki betonowej wysokos¢ swobodnego jej
Zrzucania nie moze przekraczac 2m.

Zaleca sie zmnigjszenie tej wartosci oraz podawanie mieszanki betonowej przy uzyciu
specjalnych rekawow

lub rynien, podajgcych beton bezposrednio na warstwe wczesniej utozong. Grubosé
uktadanej warstwy betonu zalezy od sposobu jej zageszczania. Przy zageszczaniu
recznym grubos$¢ warstwy nie powinna przekraczac

15-20cm, przy zageszczaniu mechanicznym 20-25cm. W okresie zimowym roboty
betoniarskie powinny

by¢ prowadzone z zachowaniem starannej ochrony betonowanych powierzchni przed
nagtymi spadkami temperatury. Zaleca sie stosowanie mieszanki betonowej
wzbogaconej o odpowiednie domieszki podnoszgce odpornos¢ betonu na wptyw
niskich temperatur.

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie przy uzyciu wibratorow.
Reczne zageszczanie betonu moze byc stosowane tylko dla mieszanek betonowych o
konsystenciji ciektej lub plastycznej

i gdy zbrojenie jest gesto roztozone i nie jest mozliwe uzycie wibratoréw wgtebnych. Przy
zastosowaniu wibratorow pogrgzanych, odlegtos$c sgsiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 krotny promien skutecznosci dziatania wibratora. Grubosc
warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dtugosci
roboczej czesci butawy wibratora. Wibrator powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm

w warstwe uprzednio utozong i zageszczonq. Orientacyjnie przyjmuje sie, ze promien
skutecznosci wibratora pogrgzalnego (butawowego) wynosi okoto 25cm, a grubos$c
warstwy wibrowanej okoto 80cm.

Termin rozbidrki deskowan zalezy od warunkdw atmosferycznych, temperatury otoczenia
i rodzaju zastosowanego betonu.
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Wszystkie powierzchnie po rozszalowaniu nie powinny posiadac¢ pekniec, rakdw,
widocznych rozwarstwien kruszywa itp. W przypadku ujawnienia powyzszych
niedoskonatosci powierzchni

po rozdeskowaniu konstrukcii, nalezy je zniwelowac uzywajgc do tego specjalistycznych
Zapraw haprawczych.

5.8.4. Montaz konstrukcji prefabrykowanej

Strunobetonowe ptyty kanatowe mogq by¢ podnoszone w kazdym etapie fransportu
bliskiego,

tj. podczas zatadunku i roztadunku na srodki fransportu, a takze podczas przenoszenia
na miejsce wbudowania, za pomocg dwoch, zakleszczajgcych sie o boki ptyty,
uchwytdéw zaciskowych. Do podnoszenia zwezonych pasm ptyt, nalezy uzywac zawiesi
petlowych z lin lub paséw transportowych. Uchwyty zaciskowe lub petle muszg

by¢ zaczepione (podwieszone) do poziomej belki (trawersy) tak, by wyeliminowac
poziome oddziatywanie zawiesia na uchwyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt na
uchwytach lub petlach zamocowanych bezposrednio do lin podczepionych ukosnie w
stosunku do powierzchni prefabrykatu. W kazdym przypadku, wszystkie elementy
zespotu transportowego muszg posiadac nosnos¢ odpowiedniq do ciezaru
podnoszonego prefabrykatu.

Podczas uktadania ptyt na podporach, szczegding uwage nalezy zwrdcic na
rdwnomierne oparcie ptyt, wzdtuz catej dtugosci krawedzi podporowych na zaprawie
wysokowytrzymatej o konsystencji plastycznej. Zaprawe nalezy rozprowadzi¢ na catej
powierzchni oparcia ptyt na podporze w taki sposdb aby pomiedzy powierzchniami
wspornymi ptyt i podpory nie wystepowaty puste przestrzenie. Aby uzyskac¢ zatozong
grubosc spoiny wspornej, ptyty nalezy opiera¢ na podktadkach dystansowych.
Podktadki nalezy wykonac w formie pakietow ptytek z PCV o tgcznej grubosci rownej
grubosci projektowanej spoiny. Na kazdej podporze podtozyE nalezy dwa takie pakiety
na szerokosci kazdej ptyty. Pakiety nalezy umiescic¢ blisko krawedzi bocznych,

co pozwoli ustabilizowac prefabrykat na podporze. Ptyta powinna swobodnie spoczgdé
na podktadkach dystansowych, a nadmiar zaprawy powinien zosta¢ wycisniety ze
spoiny pod naciskiem prefabrykatu. Po stronie lica podpory, zaprawe spoiny wspornej
nalezy nastepnie wyréwnac.

Po utozeniu ptyt w migjscu przeznaczenia, dolne powierzchnie sqsiadujgcych ptyt nalezy
wyrownac w srodku rozpietosci. Potrzeba wyréwnania powierzchni stropu moze wynikac
z niejednakowego wstepnego wypietrzenia ptyt, pod wptywem dziatania sity
sprezajgcej. Wyrébwnanie powierzchni stropu mozna przeprowadzi¢ za pomocg
drewnianej belki (rygi), umieszczonej pod stropem, poprzecznie do rozpietosci ptyt

i podpartej na stalowych rozporach, wyposazonych w sruby rzymskie (stemple).
Odpowiednio dokrecajgc Sruby rozpdr nalezy unies¢ ptyty, ktére doznaty mniejszego
wygiecia wstepnego.

Po utozeniu ptyt na podporach i wyréwnaniu powierzchni stropu mozna wykonac prace
kohcowe, ktérych celem jest uzyskanie petnowartosciowej konstrukcii stropu. Do prac
kohcowych zalicza sie utozenie zbrojenia wiehcow wraz z pretami, stuzgcymi do
zespolenia ptyt z konstrukcjg budynku, zabetonowanie stykdw miedzy ptytami i wiehcow.
Zbrojenie wiencdw oraz zbrojenie zespalajgce musi by¢ zaprojektowane zgodnie

w wytycznymi podanymi w dokumentacii producenta (za minimalne uznaje sie wytyczne
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przedstawione

W niniejszym opracowaniu). Po utozeniu zbrojenia, a przed jego zabetonowaniem, nalezy
skontrolowac

jego zgodnos¢ z przyjetym w dokumentaciji projektowej. Sprawdzi¢ nalezy klase i
gatunek stali, srednice pretéw

i ich rozmieszczenie. Przed rozpoczeciem betonowania, wszystkie powierzchnie ptyt
(takze boczne i czotowe) oraz odstoniete powierzchnie podpdér nalezy obficie zwilzyE
wodaq, tak by podczas uktadania mieszanki betonowej powierzchnie te byty mokre i nie
chtonety wody zarobowej z mieszanki. Styki podtuzne miedzy ptytami nalezy starannie
wypetni¢ betonem zwyktym, klasy nie nizszej niz C25/30, wykonanym z kruszyw
mineralnych o uziarnieniu nie wiekszym niz 8 mm, zeby mieszanka betonowa mogta
spenetrowac takze dolng, zwezong strefe styku. Aby doktadnie wypetni¢ szczeliny
miedzy ptytami, beton uktadany w stykach nalezy zageszcza¢ mechanicznie, poprzez
wibrowanie. Uzywac¢ nalezy wibratora wgtebnego, z odpowiednio wgskg butawg
wibrujgcq. Ponadto, aby nie ostabiac skutecznosci potqczenia, kazdy styk musi zostac
zabetonowany

od razu na petng grubos¢ stropu, bez poziomych przerw roboczych. W sposdéb podobny
do opisanego wyzej nalezy zabetonowad wiehce oraz boczne zamki stropu, zwracajgc
szczegding uwage na wtasciwe obetonowanie zbrojenia, zwtaszcza w miejscach
duzego zageszczenia pretdw zbrojeniowych.

5.8.5. Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac¢ i uzgadniac¢ z jednostkg projektowq i upowaznionymi przez
nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow
niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac pisemng aprobate autorow
projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie
Z niniejszym projektem, normami, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem
0soby uprawnionej

oraz z zachowaniem przepisdw BHP.
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5.9.Wytyczne wykonania planu BiOZ
5.9.1. Wstep

Wytyczne do planu BIOZ sporzgdzono w oparciu o wymagania wynikajgce z tresci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (bioz) w zwigzku z treScig art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. 22000 r, Nr 106, poz. 1126 z pbzniejszymi zmianami).

5.9.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie przedmiotowej nieruchomosci znajdujq sie przytqgcza oraz sieci podziemne:
- C.o.,
— wodociggowa i kanalizacji sanitarnej miejskiej,
- gazowa,
— elekiryczna eND,
— telefonicznag, teleinformatyczna.
jak réwniez utwardzone wewnetrzne drogi komunikacyjne oraz ciggi piesze.

Szczegoty usytuowania obiektow, urzadzen podziemnych oraz drég dojazdowych
przedstawiono na mapie geodezyjnej do celdéw projektowych (w projekcie
zagospodarowania terenu).

5.9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogqg stwarzac:
— zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami:
- przewody energetyczne niskiego napiecia,

- przewody teletechniczne

5.9.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania

Wystepujacg strefe zagrozenia dojscia do budynkdw sgsiednich, nalezy wydzieli¢ i
oznakowac.

Przewidywane zagrozenia mogqgce wystgpi¢ podczas robdt budowlanych:
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- prace w wykopach, a w szczegdlnosci zagrozenie przysypania ziemiq
osuwajgcqg
sie z niezabezpieczonych $cian wykopu oraz usuwang z wykopu,

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

- roboty prowadzone w zasiegu dziatania dzwigow,

- prace w bezposrednim sgsiedztwie ciezkiego sprzetu budowlanego,

- prace w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kotowego po drogach
wewnetrznych,

- natrafienie, w trakcie wykonywania wykopdw, na niezinwentaryzowane
urzgdzenia lub instalacje,

- upadek z wysokosci, zrzucenie gruzu, narzedzi lub urzgdzen z wysokosci,

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy,

- awarie sprzetu podczas pracy w szczegdlnosci sprzetu z zasilaniem
elektrycznym,

- porazenie prgdem przy pracy z urzgdzeniomi elekirycznymi nie
posiadajgcymi uziemienia
oraz znajdujgce sie w poblizu kabli energetycznych,

- zranienie mechanicznym narzedziem typu spawarka, szlifierka, wiertarka itp.,

- oparzenie w wyniku kontaktu z gorgcym metalem,

- kontakt z ostrymi krawedziami narzedzi, blach, maszyn

Przy prowadzeniu projektowanych robdt budowlanych nalezy zwrécic szczegding
uwage na nastepujgce elementy tych robot:

a) Otwory w dachach oraz stropach miedzykondygnacyjnych zabezpieczac
barierkami.

b) Prace na potaciach dachowych budynku nalezy prowadzi¢ stosujgc
osobiste srodki ochrony pracownikdw.

c) Zabezpieczy¢ rusztowania w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
dla danego typu rusztowania.

d) Teren wokdt prowadzonych prac winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony
przed wejsciem oséb postronnych, tak aby moggce spas¢ elementy, nie
spowodowaty zagrozenia dla pracownikdw

lub innych oséb bgdz sktadowanych przedmiotdw czy sprzetu.
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e) Elektronarzedzia przytgcza¢ wytqcznie izolowanymi i nieuszkodzonymi
przewodami do przenosnych rozdzielnic budowlanych, po uprzednim
sprawdzeniu ich prawidtowej ochrony przeciwporazeniowej przepieciowej
przez uprawnionego specijaliste elekiryka z odpowiednim Swiadectwem
kwalifikacyjnym.

f) W celu wyeliminowania zagrozenia bezpieczehstwa pracownikdw,
kierownik robd6t winien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
prowadzenia [ zaznajomic z niq wszystkich pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich czynnosci. Instrukcja taka powinna
uwzgledniac sposdb postepowania i stosowanie sie pracownikdw na
stanowiskach pracy do przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zawartych w:

a. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. é lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401),

b. Ustawie ,Kodeks pracy” (Dz. U. z 1998r, Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zm.),

c. Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w
sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r, Nr 80, poz. 912).

g) Niezbedne jest prowadzenie codziennego instruktazu przed rozpoczeciem
prac, omawiajgcego:

a. zakres prac

b. zastosowanie wymaganych zabezpieczen przy pracach na
wysokosciach

C. sprawdzenie stanu rusztowan roboczych

d. uczulenie na konieczno$¢ stosowania Ssrodkdw ochrony osobistej
(kaski, okulary ochronne, odpowiednie obuwie, szelki ochronne),

e. zwrdécenie uwagi na znajdujgce sie instalacje w bezposrednim
sgsiedztwie robot

Kazdorazowo przed przystgpieniem do nowego etapu prac montazowo budowlanych
nalezy przeprowadzi¢ z cztonkami zatogi instruktaz stanowiskowy oraz poinformowac
pracownikdw o mozliwych zagrozeniach.
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5.9.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania
robot budowlanych w sitrefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedziwie

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy,

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych, kierownik
budowy jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zapoznania z nig
pracownikdw w zakresie wykonania przez nich robot,

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ standardowe, dostosowane do
rodzaju prac, srodki ochrony zdrowia,

Przed rozpoczeciem prac nalezy teren ogrodzic, opisac sposoby ewakuacii
na wypadek zagrozen.

Wydzieli¢ i oznakowac strefe z urzgdzeniami pod napieciem,

Wydzieli¢ strefe pracy dzwigu,

Wszystkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnieniaq,

W trakcie prowadzenia prac budowlanych w strefach w ktérych mogqg sie
pojawic przypadkowi przechodnie, nalezy strefy te nalezy oznakowac i
delegowac pracownikéow w jaskrawych kamizelkach, majgcych za zadanie
informowac o ewentualnym niebezpieczenstwie,

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpic do akcji gasniczej,
wykorzystujgc gasnice przenosne i powiadomic¢ jednostke Strazy Pozarnej,
W przypadku wystgpienia niepokojgcych oznak na budynkach sgsiednich
(rysy pekniecia osiadanial)
lub stwierdzeniu istotnych rozbieznosci miedzy stanem faktycznym i danymi
zawartymi w projekcie — nalezy poinformowac bezzwtocznie kierownictwo

budowy,
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UWAGA:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane w oparciu o zatwierdzong dokumentacje technicznq i zgodnie z przepisami
BHP. Poprawnos¢ wykonania prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy.

6. Wewnetrzne instalacje sanitarne

6.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z inwestorem.

o Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
e Wiza lokalna.

e Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe.

e Aktualne normy i rozporzgdzenia

6.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacii sanitarnych dia Ztobka Samorzgdowego
wraz z niezbednq infrastrukturg w Grojcu, ul. Okrezna 1, dz. 4026/1, 3165/8, 3164/13
Obreb Grojec, jed. ew. Grojec- miasto.

Projekt obejmuje:

e wewnetrzng instalacje wod-kan.
e instalacje ogrzewania,

e instalacje wentylacii,

e projekt kottowni,

6.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choc¢by w jednym dokumencie
stanowigcym czes$¢ dokumentacii projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byty w catej dokumentaciji. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informaciji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych
przez Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzq technicznq,
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.
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Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw

dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.4.STANDARD

Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowac w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamowien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobdw budowlanych
i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych
(art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na
zachowanie standardu
i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i
specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan
wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materiatowe nie mogqg pociggac za sobq zwiekszenia kosztdw inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszq uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznosciq wprowadzenia zmian
w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i
finansowq za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowqg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesdéw osdb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci
publiczneji prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

6.5.PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacijq, oceni
jej czytelnose, spdjnosc (dokumentacja rozumiana jako tgczna catosc: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentaciji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako
wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowac zauwazonych bteddw w Dokumentaciji
Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowq.
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Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty bedqg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i
wyrobow.

6.6.INSTALACJE WEWNETRZNE

6.6.1. INSTALACJA WODY BYTOWEJ

W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Do budynku
woda doprowadzona jest z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytgcze. Zimna woda wchodzi do budynku w pomieszczeniu przytgcza wodnego.
Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. Zrédtem ciepta bedq
powietrzne pompy ciepta oraz istniejgca kottownia gazowa, zlokalizowana w istniejgcym
budynku. Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne oraz do pracy kuchni
(przygotowywanie positkdw). Prowadzona bedzie w warstwach podtogiitgczona z
przyborami zgodnie z czescig rysunkowq. Wewnetrzng instalacje wodociggowq
zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zataman przewoddw zapewnic mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwose
odpowietrzania przewoddw przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwose uktadania
odcinkdw przewoddw bez spadkdw, jezeliistnieje mozliwos¢ oprdzniania przewoddw z
wody przy pomocy sprezonego powietrza.

W weztach sanitarnych dostepnych dla dzieci, przewidziano zawory mieszajgce z
funkcjg antypopazeniowaq.

6.6.2. Obliczenia hydrauliczne wody uzytkowej

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego do
projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal San wersja 4.13.

6.6.3. Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody
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NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyplyw normatywny Suma wyptywow
Rodzaj punktu czerpalnego llo§¢ [Woda zimna |Woda ciepta [Wodazimna, g, |Woda ciepta, g,

Zawor czerpalny bez perlatora dn 15 9,00 0,15 0,00 1,35 0,00
Zawor sptukujacy pisuaréw dn 15 1,00 0,30 0,00 0,30 0,00
Bateria czerpalna do natryskow dn 15 5,00 0,15 0,15 0,75 0,75
Bateria czerpalna do zlewozmywakow dn 15 14,00 0,07 0,07 0,98 0,98
Basen jednokomorowy dn 15 2,00 0,07 0,07 0,14 0,14
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 22,00 0,07 0,07 1,54 1,54
Ptuczka zbiornikowa dn 15 13,00 0,13 0,00 1,69 0,00
Zmywarka dn 15 2,00 0,15 0,00 0,30 0,00
Piec konwekcyjno-parowy dn 15 1,00 0,15 0,00 0,15 0,00

RAZEM 7,20 3,41

L, 10,61
W budynkach mieszkalnych qn20,5 dm3/s 0,07<Zqc<20 dm3/s

Qqc=0,682*(2qc)"0,45-0,14
Qqz=0,682*(2qz)"0,45-0,14
Qqcat=0,682*(2qcat)* 0,45-0,14
Przeptyw obliczeniowy: [Wartos¢ Jednostka
Ciepta woda, Qqc 1,04 dm?/s
Zimna woda, Qqz 1,52 dm?/s
tacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 1,83 dm?/s
tacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 8,44 mh

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 w instalacji wody wynosi 1,83 I/s.

Docelowo na budowie nalezy zastosowac armature o klasie przeptywu A<0,251/s.

6.6.4. Zastosowane materiaty

Instalacje wody zimnej, ciepteji cyrkulacji wykonac z rur wielowarstwowych o
potgczeniach zaciskowych. Izolacje stosowac zgodnie z punktem: Zabezpieczenie
termiczne instalacii.

Zaciskanie nalezy wykonywac z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych.
Obcinanie i przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces tgczenia nalezy
wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody mocowane
bedq do scian oraz stropdw za pomocq systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych
oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggow i
producenta zawiesi.

6.6.5. Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowac zawoér odcinajgcey z filfrem
siatkowym. Przy kazdej ztqczce/polewaczce nalezy zastosowac zawdr antyskazeniowy
klasy HA.

Zastosowac armature o klasie przeptywu A<0,25l/s.

108




6.6.6. Hydranty

Budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 mm z wezem potsztywnym o
dtugosci 30 m. W catym budynku zastosowac hydranty wnekowe.

Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;
2) efektywnego zasiegu rzutu prgddéw gasniczych;

a) 3 m-w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujgcych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnaciji nadziemnej -
przyjmowanego dla prgddw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+ 0.10 m) od
poziomu podtogi. Hydranty nalezy oznakowac znakami zgodnie z Polskimi Normami.
Hydranty muszg spetniac wymagania normy PN-EN-671-1, State urzgdzenia gasnicze.
Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne nalezy umieszczac przy drogach komunikacji ogdlnej, w
szczegolnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy
czym w budynkach wysokich i wysokos$ciowych zaleca sie lokalizacje zawordw
hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach
schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdinych
kondygnacji budynkdw wysokich i wysokosciowych;

3) przy wejsciach na poddasza;

4) przy wyjsciach na przestrzeh otwartq lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z
pomieszczen produkcyjnych i magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.

Hydranty wewnetrzne muszq znajdowac sie na kazdej kondygnacii.

Wydajnos¢ instalacji wodociggowej w budynku z dwdch hydrantéw jednoczesnie - 2
dm3/s , wydajnosc¢ jednego hydrantu minimum 1 dm3/s.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego musi zapewniac wydajnosc
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy prgdownicy, i by<¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Dobrano hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany uniwersalny typu HW 25. Sktad hydrantu:

o szafka hydrantowa

e zawor hydrantowy 25 mosiezny

e zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i
regulatorem sity rozwijania
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e wWQqz ttoczny potsztywny ¢25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z normg PN-EN 694
e prgdownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state
podtgczona do weza na zwijadle poprzez zakucie
e zOMek
e oznakowanie: znak "'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normqg PN-EN 671-1
e instrukcja montazu i konserwacji hydrantu
e insfrukcja podtgczenia i zamiany podtgczen uniwersalnego  hydrantu
wewnetrznego 25
e karta gwarancyjna
e nridentyfikacyjny
Szafka hydrantowa - dzieki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o
180°, typ FASADA - blacha ocynkowana malowana farbg w kolorze scian. Drzwi szafki
hydrantowej petne ze szkta bezpiecznego. Zawdr hydrantowy i prgdownica mosiezny
zawor hydrantowy 25 oraz zakucie prgdownicy tulejg aluminiowg mosiezny zawor
hydrantowy 25 oraz zakucie prgdownicy tulejg mosiezng. Zakuwanie prgdownicy
hydrantowej z wezem oraz osi wodnej z wezem i catego uktadu hydraulicznego
hydrantu (zgodnie ze wzorem uzytkowym nr 62999) gwarantuje szczelnos$¢ potgczenia
niezaleznie od uptywu czasu - znaczgco skraca sie czas corocznych przeglgdow
hydrantéw. Potgczenia weza tgczgcego zawdr hydrantowy z osig wodng, standard -
potgczenie gwintowane. Rodzaj zamka EURO - zamek przystosowany do zatozenia
plomby.

Budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym
30m, (zgodnie z dokumentacjg graficzng). ZgodnosS¢ z normqg PN - EN 671-1, certyfikat
CE. Po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci
hydrantu zgodnie z PN-EN 671-3:2002.

Hydranty zamontowac tak oby gtéwka zaworu hydrantowego byta na wysokosci 1,35 m
od posadzki.

UWAGA

Kolor szafek hydrantowych zgodna z istniejgcq kolorystykg scian, na ktérych bedqg
montowane hydranty.

6.6.7. Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Rurociggi tqczy¢
poprzez spawanie. Rurociggi powinny by¢ pomalowane farbg podktadowq oraz
dwukrotnie farbg antykorozyjng. Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem
instalacji. W celu zapewnienia w czasie wody na cele pozarowe, na instalacji wody
uzytkowej, nalezy zamontowac zawodr pierwszenstwa VV 300 DN50 (montaz wg. zalecen
producenta). Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametrow wody
do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji
wewnetrznej socjalno-bytowej zaraz za odejsciem hydrantdéwki. W przypadku pozaru,
jezeliw wewnetrznej instalaciji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw gasniczych
nastgpi spadek cisnienia, zawdr pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacii
wodociggowej bytowo-gospodarcze;.
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6.6.8. Ogodlne wytyczne wykonania robét

Przewody zimnej wody nalezy izolowac¢ dla zapobiezenia przemarznieciu i
wykraplaniu sie pary wodnej, zas wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacjg. Przybory
sanitarne i baterie nalezy montowac na wysokosci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét wodociggowych”. Baterie umywalkowe i Ziewozmywakowe
nalezy podtgczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych. W armaturze mieszajgcej i
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtqczony z lewej strony.

Instalacje i urzgdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci
publicznej, nie mogg powodowac powstawania nadmiernych hataséw i drgan,
utrudniajgcych eksploatacije lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikéw
pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposdb posadowienia urzgdzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposdb ich
potgczenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposob
potgczenia poszczegdlnych odcinkdéw przewoddw miedzy sobq i z elementami
konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegac powstawaniu i rozchodzeniu sie
hatasdw i drgan do pomieszczen podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzgc od
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtosc¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowacé, gdy dziatanie dowolnego
zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu
powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed
zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodoéw. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplne;j
od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

-dla przewoddw $rednicy 25 mm: 3 cm,
-dla przewoddw érednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
-dla przewoddw srednicy 65-80 mm: 7 cm,
-dla przewoddw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacije. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewododw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.
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Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by<¢ wykonana w sposdb
zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny miec¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiadac normom przedmiotowym
lub posiadac $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez
odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktére bedq miaty
bezposredni kontakt z wodq przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze
niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.6.9. Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy poddac prébie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji wodg
zimng nalezy wykonac po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc cisnienie w instalacii,
za pomocqg pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego maksymalnego ci$nienia roboczego, lecz nie
wiecej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen producenta). Probe szczelnosci
dla instalacji wody cieptej nalezy wykonaé, po zakohczonej z wynikiem pozytywnym
prébie instalaciji wody zimne;.

Wewnetrzng instalacje wodociggowqg nalezy poddac prébie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalaciji c.w.u.
przy temperaturze 70°C.

6.6.10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt wytwarza scieki bytowo-socjalne oraz scieki technologiczne
z czeéci kuchennej. Scieki technologiczne sq zbierane wspdlng instalacjg kanalizacii
technologicznej i odprowadzane do separatora ttuszczy (umieszczonego na zewngtrz
budynku), dzieki czemu po podczyszczeniu sq odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.
Piony kanalizacyjne potgczone w przewody odptywowe poziome, bedqg odprowadzaty
w sposdb grawitacyjny wszystkie écieki bytowe z budynku pod podtogq. Scieki zbierane
sq z czesci bytowo-socjalnej i odprowadzane do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez przytgcze kanalizacji sanitarnej. Podejscia kanalizacyjne od przyboréw
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce i nad posadzkg wzdtuz Scian. Na odptywach
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ze wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed
przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalacii.

6.6.11. Obliczenie ilosci sciekéw sanitarnych

Przyb6r sanitarny llos¢ | Réwnowaznik odptywu AW Suma Aws
Umywalka 22 0,5 11
Zlewozmywak 14 0,8 11,2
Domowa zmywarka 2 1 2
Pisuary 0,5 0
d=0,05 1 1 1
Miska ustepowa 13 2,5 32,5
Natrysk 5 1 5
W pust podiogowy 12 15 18
Suma 80,7

Qs = 0,5 VAW,
Odptyw Wartosé Jednostka
Qs= 4,49 dm?d/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej

wynosi 4,49 1/s.
6.6.12. Zastosowane materiaty w instalacji Ks i Kt

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej projektuje sie:

-piony kanalizacyjne, podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC
uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potgczeniach
kielichowych.

6.6.13. Préba szczelnosci - kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg sciekdw.
Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodng,.
Polega ona na wypetnieniu rurociggdw sieci (tgcznie ze studnig) wodg do poziomu
terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w
toleranciji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczgtkowe;.

Warunki préby sqg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20
I/m2 powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdw tgcznie ze studniami
kanalizacyjnymi.
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6.6.14. Préba szczelnosci - kanalizacja cisnieniowa

Wewnetrzng instalacje kanalizacji cisnieniowej nalezy poddac prébie szczelnosci.
Nalezy wykonac badania szczelnosci wodg zimng po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
osiggngc cisnienie w instalaciji, za pomocg pompy do badania szczelnosci. Wartos¢
cis$nienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci é baréw. Badanie nalezy wykonac
analogicznie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg
zalecen producenta).

6.6.15. PRZYBORY SANITARNE

Wpusty

Nalezy zastosowac wpusty tworzywowe DN50 z odptywem pionowym, z wyjmowanym
syfonem, z kotnierzem do uszczelnien ptynnymi masami lub folig i przeciwkotnierzem, z
kratkqg ze stali nierdzewnej, szczelinowq. Wpusty wyposazone w syfon wyjmowany z
zamknieciem wodnym.

Miski ustepowe

W toaletach dla osdéb niepetnosprawnych projektuje sie miski ustepowe o
zwiekszonym wysiegu i wysokosci (wysokoS¢ do gornej cze$c deski powinna wynosic 40 —
45 cm). Urzgdzenie uruchamiajgce sptukiwanie powinno by¢ zamontowane z boku na
wysokosci nie przekraczajgce 120 cm od posadzki. Do sptuczek dla niepetnosprawnych
nie zaleca sie stosowania automatycznych (bezobstugowych) urzgdzen sptukujgcych.

Umywalki

Nalezy stosowac umywalki podwieszane, bez postumentdéw i szafek pod nimi.
Projektuje sie baterie umywalkowe uruchamiane dzwigniqg, przez przycisk lub
automatycznie. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkdw.

Bateria czasowa umywalkowa na wode cieptq i zimng z mieszaczem charakteryzujq sie:

e elektroniczna bateria umywalkowa DN15
e powierzchnia - chrom

e montaz jednootworowy

e przeptyw wody 1,91/min przy cisnieniu 3 bar
o perlator kaskadowy PCA M 24x1

e zawor gtowicy

e mieszacz, uchwyt regulacji temperatury
e optyczny czujnik ruchu

e modut elektroniczny

e bateria alkaliczna 9V

e zawWOr zwrotny
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e system szybkiego montazu
e elastyczne wezyki cisSnieniowe z sitkiem wychwytujgcym zanieczyszczenia
e« mozliwos$¢ zmiany ustawien fabrycznych pilotem serwisowym

Sptuczki

Sptuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustepowych wiszgcych, o
regulowanej ilosci sptukiwanej wody w przedziatach 6/3 dm3, 4,5/3 dm3, 4/2 dm3,
wykonane w standardzie odpowiadajgcym normie EN 14055, o poziomie hatasu ponizej
20 dB.

Umywalki

W celu oszczednosci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano
zawory umywalkowe z czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym
zamknieciem wyptywu wody, kalibrator przeptywu z rubinu, bezrowkowy system
samoczyszczenia gtowicy z iglicq ze stali nierdzewnej, system ptynnego zamykania
antyuderzeniowego chronigcego instalacje, mechanizm bez membranowy, przycisk
nieobrotowy bez zaslepkowy, staty czas wyptywu wody, brak zewnetrznej regulacii
parametrow gtowicy, wewnetrzna regulacja wyptywu wody, napieniacz antyosadowy,
mechanizm wytrzymaty na dezynfekcje termiczng antylegionella. Zaprojektowano
umywalki wyposazone w otwdr do montazu baterii stojgcych. We wszystkich
pomieszczeniach zaprojektowano umywalki z otworem w wymiarach 55x45 cm.
Potgczenie przewoddw wody zimnej i cieptej z baterig nalezy wykonac za pomocg
elastycznych przewoddw potgczeniowych dtugosci 30 cm. Na zakonhczeniach
przewoddw wody zimnej i cieptej pod umywalkami zaprojektowano zawory kgtowe
kulowe 1/2" — 3/8". Projektuje sie baterie umywalkowe bezdotykowe, z regulacjq
temperatury wody, z perlatorem o wyptywie g=1,91/s. Bateria z ustawiong fabrycznie
blokadg wyptywu temperatury powyzej 370C.

Zlewozmywaki

Zaprojektowano baterie stojgce zZlewozmywakowe z mieszaczem. Potgczenie
przewoddw wody zimnej i cieptej z baterig nalezy wykonac za pomocq elastycznych
przewoddw potgczeniowych dtugosci 30 cm. Na zakonczeniach przewoddw wody
zimnej i cieptej pod zZlewozmywakami zaprojektowano zawory kgtowe kulowe 1/2"—
3/8". Projektuje sie baterie umywalkowe bezdotykowe, z regulacjg temperatury wody, z
perlatorem o wyptywie g=1,9l/s.

Natryski

Laprojektowano jednouchwytowe baterie natryskowe z uchwytem prostym
montowane nasciennie. Bateria posiada gtowice ceramiczng z ogranicznikiem wyptywu
gorgcej wody. Klasa przeptywu B, zawdr zwrotny, przytacza miosrodowe,
odprowadzenie natrysku G1/2. Bateria z perlatorem o wyptywie g=1,91/s. Bateria z
ustawionq fabrycznie blokadqg wyptywu temperatury powyzej 37°C.
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Pisuary

W celu oszczednosci wody i obnizenia jej zuzycia przez pisuary, przewidziano
zawdr pisuarowy, czasowy mechaniczny, podtynkowy z automatycznym zamknieciem
wyptywu wody, kalibrator przeptywu z rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia
gtowicy z iglicq ze stali nierdzewnej, system ptynnego zamykania anty uderzeniowego
chronigcego instalacje, mechanizm bez membranowy, przycisk bezzaslepkowy, staty
czas wyptywu wody, brak zewnetrznej regulaciji parametréw gtowicy, w zestawie filtr oraz
stalowa rozeta ochronna. Pisuary projektuje sie sptukiwane automatycznie,
bezdotykowe. W komplecie ochronna rozeta nierdzewna o wymiarach 160 x 160mm

oraz skrzynka montazowa, przytqgcze GZ 1/2", wykonanie wandaloodporne.

Miski ustepowe

Zaprojektowano miski ustepowe ze sptuczkq i sedesem ceramicznym.
Podtgczenie do instalacji wody zimnej poprzez zawor kulowy.

Zawory ze ztqczkqg do weza

W pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano kulowe zawory ze ztgczkg
do weza f1/2" chromowane typ Intra lub podobny. Przy kazdej ztaczce nalezy
zastosowac zawdr antyskazeniowy klasy HA.

6.6.16. KANALIZACJA DESZCZIOWA

Wody opadowe i roztopowe z dachu sg zbierane z dachu cisnieniowq kanalizacjg
deszczowq, a nastepnie sg odprowadzane do zbiornika retencyjnego.

6.6.17. System odwodnienia dachu

Przewody nalezy wykona¢ w systemie rur polietylenowych wysokiej gestosci HDPE
zgodnych z PN-EN1519-1. Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, ktory
likwiduje wewnetrzne naprezenia termiczne powstajgce zawsze przy produkcji rury
tworzywowych. Rury odpuszczane zabezpieczone sq przed niepozgdanym skurczem, co
zwieksza bezpieczenstwo ztgczy. Rury PE-HD powinny wykazywac¢ odporno$¢ na UV
(dodatek sadzy w procesie produkciji). Prowadzenie kolektoréw poziomych bezspadkowe,
mocowanie bez mozliwosci kompensacji — sztywne. W sktad systemu mocowania

wchodzqg:

-uchwyty do rur do montowania na profilu za pomocqg klina montazowego;
- profil montazowy;

-elementy tgczqgce profil;

- podwieszenie profil.
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Na kolektorach poziomych nalezy wykonac¢ punkty state co 5m na odcinkach prostych,
przy kazdym trojniku, przy kazdej zmianie kierunku wykorzystujgc elementy systemowe —
opaski elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montowac¢ co 10 Srednic. Przy zmianie
Srednicy kolektora nalezy stosowac wytgcznie zwezki niesymetryczne. Na pionach
instalacji podcisnieniowej nalezy montowac kielich kompensacyjny z punktem statym,
maksymalnie co ém. Podpory przesuwne montowac¢ co 15 Srednic. Przejscia przez
przegrody budowlane (stropy, Sciany nosne) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe o
Srednicy d56mm, spetniajgce nastepujgce zatozenia:

- osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu - 3,5cm;
-mozliwos¢ wykonania szczelnego potgczenia wpustu z papg termozgrzewalng

-maksymalny odbidr wody przez wpust — 121/s

6.6.18. ZLatozenia projektowe

Obliczenia wykonano przy zatozeniach:
-miarodajne natezenie deszczu 300 I/s x ha;
-wspotczynnik sptywu 0,8 (dach o kgcie pochylenia mniejszym niz 15°).

Dobdr srednic oraz obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane przy pomocy programu
komputerowego, przy zatozeniu pethego wypetnienia rur mieszang wodno-powietrznag.

Uwaga

e W przypadku wystgpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania
wpustdw nalezy wykonac¢ obliczenia sprawdzajgce.

e Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju
pokrycia dachowego z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w niniejszym
opracowaniu.

e Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowac¢ zgodnie z zasadami
projektowania i montazu rur PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu.

e Obliczenia zostaty wykonane na podstawie danych technicznych firmy Wavin.
Zamiana systemu  spowoduje  konieczno$¢  ponownego  przeliczenia
hydraulicznego instalacii.

6.6.19. Przewody

Przewody nalezy wykonac z rur polietylenowych wysokiej gestosci Wavin HDPE zgodnych
z PN-EN 1519-1, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury powinny by¢
poddawane procesowi odpuszczania, a materiat zawiera¢ 2% dodatek sadzy.
Prowadzenie rurociggdw bezspadkowe. Przyjety w projekcie zakres srednic: d40 — 160mm.
Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany nosne) nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
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Wszystkie przejscia rurociqgow przez przegrody ogniowe (stropy) nalezy realizowac przy
zastosowaniu przejs¢ ognioszczelnych o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
przegrody.

Tuleje ogniochronne nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcyjnych. Po utozeniu
instalacji nalezy poddac jg prébie na szczelnos¢. Badania szczelnosci powinny byc¢
wykonywane przed zakryciem stropdw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizaciji
deszczowe.

Przewody powinny wytrzymac najwyzsze ciSnienie statyczne, pod ktérym bedqg pracowac

w obiektach.

6.6.20. Wpusty dachowe

W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe o srednicy d56mm, spetniajgce nastepujgce
zatozenia:

-wpsuty podgrzewane elektyrcnzie 12W, 230V
- osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu - 3,5cm;

-mozliwos¢ wykonania szczelnego potgczenia wpustu z folig dachowa.

6.6.21. Mocowanie

W opracowaniu przyjeto nastepujgce rozwigzania:
- rurociqgi poziome mocowane na sztywno, bez kompensacji wydtuzen;

- piony — w celu skompensowania ruchdéw termicznych przewoddw zastosowano kielichy
kompensacyjne.

6.6.22, Rurociqgi poziome

W przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujgce w punktach statych, sg ok. 10-
krotnie wyzsze niz w instalacji z kompensacjg wydtuzen. Sity te przenoszone sq na
konstrukcje budynku. Zastosowano system mocowania, gdzie sity wzdtuzne zostajq
przeniesione przez punkty state na profi montazowy przebiegajacy rownolegle do
zamontowanego przewodu. W sktad systemu mocowania wchodzqg:

- uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocg klina montazowego;
- profil montazowy;
- elementy tgczgce profil;

- podwieszenie profilu.

6.6.23. Piony

Kielich kompensacyjny nalezy mocowac sztywno, w punkcie statym, maksymalnie co é6m.
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6.6.24. Potqgczenie systemu z kanalizacjg konwencjonalng

Wszystkie piony systemu podcisnieniowego konczg sie na poziomie posadzki
(+0,00), ponizej, ktdrej jest przejscie na kanalizacje grawitacyjng. Kanalizacja deszczowa z
budynku jest odprowadzona jednym pionem, rurg PEHD dz160 SN8.

6.6.25. Eksploatacja i konserwacja

Kazdy dach ptaski oraz zamontowane na nim wpusty dachowe, bez wzgledu na
rodzqj

zastosowanego systemu odwodnienia dachu, wymagajg konserwaciji i czyszczenia w

trakcie eksploatacji obiektu. Systematyczna konserwacja dachu oraz utrzymanie w
nalezytym stanie przelewodw bezpieczenstwa i wpustdow dachowych gwarantujg pewne
dziatanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu.

Do podstawowych zalecen nalezq:

z powierzchni dachu oraz wpustdw dachowych nalezy usuwac wszystkie
zanieczyszczeniaq,

jak np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu lub zatkania odptywu;
- czestotliwo$¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowac do warunkdéw otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu ifp.);

- czestotliwos$¢ czyszczenia dachu i wpustdw dachowych powinien ustali¢ wtasciciel

budynku i zleci¢ osobie odpowiedzialnej za konserwacje obiektu.

6.6.26. Zalecenia

Montaz wpustdw dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji
montazowych, zatgczonych do poszczegdlnych artykutdw. Potgczenie pokrycia
dachowego z kotnierzem przytgczeniowym z tego samego materiatu musi by¢ wykonane
z zaktadem minimum 12cm. Po ukonczeniu montazu wpustdw nalezy oczyscic
powierzchnie dachu. Zaizolowa¢ odcinki od wpustu do pierwszego tréjnika, izolacja
paroszczelna min. gr 1cm.

6.6.27. Préba szczelnosci - kanalizacja cisnieniowa

Wewnetrzng instalacje kanalizacji cisnieniowej nalezy poddac prébie szczelnosci.
Nalezy wykonac badania szczelnos$ci wodqg zimng po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosSci nalezy osiggngc
ci$nienie w instalacji, za pomocqg pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci é bardw. Badanie nalezy wykonac
analogicznie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg
zalecen producenta).
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6.6.28. INSTALACJA GRZEWCIA

Instalacje grzewcze projektuje sie jako instalacje pompowe, dwururowe, w
uktadzie zamknietym.

W catym budynku projektuje sie ogrzewanie podtogowe. Gtéwnym zrédtem
ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku, bedqg powietrzne pompy ciepta. Zrodtem
szczytowym bedzie istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku
istniejgcego. Instalacja cieptownicza prowadzona bedzie z istniejgcego budynku do
projektowanej kottowni.

Budynek spetnia¢ ma standardy budynku pasywnego, w zwigzku z czym
projektuje sie ekologiczne zrodto ciepta jakim sg powietrzne pompy ciepta. Zrédto to jest
zrédtem niskotemperaturowym, w zwigzku z czym zastosowano w catym budynku
ogrzewanie podtogowe, co jest optymalnym rozwigzaniem w przypadku zastosowania
pomp ciepta.

Zdecydowano sie na zastosowanie ogrzewania podtogowego, ktérego cena

wykonania jest zblizona do wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego w budynku
ztobka. W budynku, w ktérym majg przebywac dzieci konieczne bytoby zastosowanie
dodatkowych oston na grzejniki, co generowatoby dodatkowe koszty. W przypadku
zastosowania ogrzewania podtogowego mozliwe jest zachowanie wysokiej higieny
pomieszczen.

6.6.29. Parametry pracy instalacji grzewczej

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831
ZIMA:

-t =-20°C,

-p = 100%.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.
Parametry instalacii:

- czynnik roboczy — woda.

- temperatura: 40/35°C,

- ci$nienie pracy instalaciji 2,0bar.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

6.6.30. Charakterystyka cieplna budynku

Bilans strat ciepta obliczono przy pomocy programu Instal-Therm — OZC.

Wspdtczynniki przenikania ciepta zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi jakie
powinny spetniac budynki.
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6.6.31. Obliczenia hydrauliczne

Dobdr przeptywdw i srednic przewoddw oraz nastaw wstepnych na zaworach
regulacyjnych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania

dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13.

6.6.32. Instalacja grzewcza c.o.- materiaty

Instalacje grzewczqg nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogi. Instalacje grzewczg
projektuje sie z rur wielowarstwowych o potgczeniach zaciskowych.

6.6.33. Ogrzewanie podiogowe

Projektuje sie ogrzewanie podtogowe oparte w catosci o system ogrzewania
podtogowego REHAU. Petle ogrzewania podtogowego bedqg zasilane za
posrednictwem rozdzielaczy zlokalizowanych na poszczegdinych pietrach zasilanych z
projektowanej kottowni. Uzyskanie zatozonych parametrow w uktadzie ogrzewania
podtogowego umozliwi zastosowanie na kazdej spirali grzewczej ogranicznika
temperatury powrotu (np. Danfoss). W sktad systemu wchodzq:

- maty styropianowe i 5 cm z folig aluminiowq z podziatkg
-rury polietylenowe RAUTHERM S 17x2,0, systemu REHAU,
- ta$my dylatacyjne, brzegowe oraz uchwyty mocujgce,

- rozdzielacze wyposazone w termostaty i sitowniki, zawory odcinajgce, rotametry,
odpowietrznik,

Wktadki zaworowe na kré¢cach rozdzielacza zasilajgcych petle ogrzewania
podtogowego mozna wyposazy< w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym
do pomieszczen. Grzejniki podtogowe uktadane bedg na izolacji cieplnej w warstwach
posadzki. Grubosc¢ izolacji ze styropianu — wg proj. architektoniczno — budowlanego.

Wariant utozenia wezownicy: Spirala.

Wielkosé powierzchni grzejnych, rozstaw rur i umiejscowienie grzejnikow podtogowych
wg czesci graficznej. Odpowietrzenie przewodow na rozdzielaczach. Catos¢ instalacji
ogrzewania podtogowego wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

6.6.34. Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikdw
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki
wbudowane w grzejnikach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdinych piondw z wody po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;.

Armature regulacyjng w pom. ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezq i
manipulacjq, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez
ustawienie wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

6.6.35. Prowadzenie przewodéw

e Przewody wodne prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku rozdzielacza.

e Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

e W miejscach krzyzowania sie instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykonac
bruzdy w podtozu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam,
gdzie wysokos$¢ wylewki jest mniejsza, zaprawe nalezy wzmocnic siatkg rabitza.

e Wydtuzenia cieplne przewoddw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce
kompensowane sg poprzez izolacje termiczng.

e Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty
rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

e Nie lokowac¢ podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikdw.

e Podpory nalezy umieszczac¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przejs¢ rurociqgdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
stalowe przepusty instalacyjne.

e W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne z
zaworami stopowymi dnl5.

6.6.36. Préba szczelnosci - instalacja wodna

Po zakohczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonad
ptukanie sieci przewodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykonac prébe
szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem przewoddw. Przed
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probg cisnieniowqg napetniong instalacje nalezy poddac obserwacii w celu ujawnienia
wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacii i w trakcie nastepnych
préb nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzic préby cisSnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich
filirow. Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usungc¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

- Nalezy odtqczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtoby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy
nalezy zastgpic zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadno$cig odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowang do préby instalacje nalezy napetnic wodq i doktadnie odpowietrzyc.
Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujgc cisnienie probne ppr =
0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,25 MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06 MPa. W
trakcie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy<¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usungc i ponownie
wykonac¢ catqg probe od poczgtku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz
nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng
pracqg instalacji.

- 1 préby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

Utrzymywac w czasie préb statg temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany
cisnienia.

6.6.37. KOTLOWNIA

Gtoéwnym zrodtem ciepta dla budynku sq projektowane powietrzne pompy
ciepta pracujgce w kaskadzie. Zrédtem szczytowym jest istniejgcy wezet cieplny w czesci
istniejgcego budynku. Instalacja cieptownicza prowadzona jest do projektowanej
kottowni. Szczytowe zapotrzebowanie instalacji grzewczej na energie cieplng to 50kW,
C.W.U. bedzie przygotowywana w priorytecie. Automatyke kotta nalezy zaprogramowad
na przegrzew C.w.u. raz w miesigcu do temperatury 70°C.
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6.6.38. Dobér pompy ciepta

Dobrano 3 jednakowe powietrzne pompy ciepta o mocy szczytowej 16 kW kazda.
Parametry dobranych jednostek:

Parametry dobranych jednostek wenwnetrznych:

- Wydajnos¢ Q=16kW,

- Masa M=45kg,

— Poziom ci$nienia akustycznego L=30dBA
Parametry dobranych jednostek zewnetrznych:

- Wydajnos¢ Q=16kW,
- Masa M=114kg,
-~ Poziom ci$nienia akustycznego L=52dBA,

-~ Parametry zasilania 400V/50Hz,
- Moc elekiryczna P=3,83kW.

6.6.39. Dobor zasobnika c.w.u.

Dla przygotowania c.w.u. Dobrano podgrzewacz SGW(S) Tower 500 o parametrach:

Pojemnos$¢ magazynowda 500 |
Klasa efektywnosci energetyczne;j A
Powierzchnia wymiennika 2m?2
Waga netto 157kg
6.6.40. Dobér naczynia zbiorczego dla instalacji c.w.u.

Instalacje c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ stosujgc zamkniete naczynie wzbiorcze do
c.w.u. Refix DD18 o parametrach:

Typ : DD 18

Pojemnos$¢ nominalna : 18 litrdw

Pojemnos¢ uzytkowa max: : 14 litrdw

Dop. temp. pracy : 70 °C Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar

Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar

Srednica : 280 mm

Wysokos¢ : 418 mm

Waga : 2,8 kg

Przytqcze uktadu : G 3/4
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6.6.41. Dobér naczynia zbiorczego dla instalaciji c.o.

Dla kazdej pompy ciepta dobrano naczynie wzbiorcze (zgodnie z zatgczonym
schematem technologicznym). Dobrano naczynia wzbiorcze Reflex NG100 o
parametrach:

Typ : NG 100

Pojemnos¢ nominalna : 97 litrow
Max pojemnosc¢ uzytkowa : 88 litrow
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 480 mm

Wysokos¢ : 644 mm

Waga: 11,5 kg

6.6.42. Armatura

Armature przewidziano, jako kulowg na cisnienie 0,6 MPa ktéra jest ogdlnie
dostepng w handlu.

6.6.43. Odpowietrzenie instalaciji

W najwyzszy punktach instalacji zastosowac automatyczne odpowietrzniki DN15.

6.6.44. Kottownia - materiaty

Instalacje wody grzewczej zasilajgcej i powrotnej wykonac z rur stalowych ze
szwem, przewodowych wg PN-EN 10220:2005 (min. grubos¢ scianki 2,9mm). Na
odpowietrzenia i spusty dopuszcza sie stosowanie rur instalacyjnych srednich wg PN-EN
10219-2:200.

6.6.45, Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Rurociggi oczyszczone do 3-go stopnia czystosci poprzez
szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem nalezy pomalowac farbg ftalowo-silikonowaq.
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6.6.46. Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi kottowni wymagane jest zatrudnienie pracownika
przeszkolonego ze znajomosciqg dziatania instalacji kottowej, paliwowej, w zakresie
przepisdw BHP, posiadajgcego wymagane prawem swiadectwa kwalifikacyjne i
przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastgpi¢ po opracowaniu Instrukcji
obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstuge. Praca ponizej 2 godzin
dziennie.

6.6.47. Proby hydrauliczne i odbior techniczny

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalaciji w
catosci. Przed prébqg cisnieniowq, napetnionq instalacje nalezy poddac obserwacji w
celu ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w
trakcie nastepnych préb nieszczelnosci muszg by< usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzic préoby
ciSnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich
filtréw. Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usungc¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

- Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ciSnienia pracy mogtoby zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowang do préby instalacje nalezy napetnic wodq i doktadnie odpowietrzyc.
Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujgc cisnienie probne ppr =
0,5 MPa. Ci$nienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06 MPa. W
trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usungc i ponownie
wykonac¢ catq prébe od poczgtku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych,
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- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq
instalacji.

- L proby cisnieniowej nalezy sporzqgdzi¢ protokdt,

Utrzymywac w czasie prob statg temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany
cisnienia.

UWAGA

Po wykonaniu instalaciji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie
grzejniki sq ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

6.6.48. INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylaciji jest zapewnienie w pomieszczeniach
odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie
zanieczyszczeh powstatych w wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i
obowigzujgcych norm i przepisdw.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen:

- instalacja CNW1 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem
odzysku ciepta, automatykq, nagrzewnicq elektryczng w funkcji antyzamrozeniowej,

obstugujgca pomieszczenia pracownikée przedszkole, archiwum oraz komunikacii.

- instalacja CNW2 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem
odzysku ciepta, automatykq, nagrzewnicg wodng w funkcji antyzamrozeniowej,
obstugujgca pomieszczenia zaplecza kuchennego.

- instalacja CNW3 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem
odzysku ciepta, automatykq, nagrzewnicq elektryczng w funkcji antyzamrozeniowej,
obstugujgca pomieszczenia dydaktyczne oraz magazynki sprzetu.

- instalacja CNW4 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem

odzysku ciepta, automatykqg, nagrzewnicq elektryczng w funkcji antyzamrozeniowej,
obstugujgca pomieszczenia dydaktyczne.

- instalacja CNWS - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem
odzysku ciepta, automatyka, nagrzewnicq elektryczng w funkcji antyzamrozeniowej,
obstugujgca pomieszczenia dydaktyczne.

- instalacja CNWé6 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem
odzysku ciepta, automatykq, nagrzewnicq elekiryczng w funkcji antyzamrozeniowej,
obstugujgca pomieszczenia dydaktyczne.

- instalacja CNW7 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem
odzysku ciepta, automatykq, nagrzewnicq elekiryczng w funkcji antyzamrozeniowej,
obstugujgca pomieszczenia dydaktyczne.

Sanitariaty, pom. gospodarcze, porzgdkowe magazyny — sg wentylowane za pomocqg
indywidualnej wentylacji mechanicznej wyciggowej lub wentylacji grawitacyjne.
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Centrale wentylacyjne dobrano pod kgtem mozliwei matego poziomu zaktucen
akustycznych.

Urzgdzenia w instalaciji zostaty zabezpieczone przed hatasem poprzez zastosowanie
przegubow elestycznych lub przektadek przeciwdrganiowych.

tgczenia przewoddw wentylacyjnych wykonac przy uzyciu podktadek elastycznych.

6.6.49. ZLatozenia projektowe

Obiekt potozony jest w |l strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie
klimatycznej dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura suchego +30,0 [IC
termometru
Temperatura mokrego +21,011C
termomeftru
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza | 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg

Okres zimowy Temperatura suchego -20,0 1C
termometru
Temperatura mokrego -20,0 ©.C
termometru
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza | 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawarto$¢ wilgoci 0.8 g/kg

6.6.50. Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w
zaleznosci od charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujgce kryteria: wymagang
krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza $wiezego
przypadajgce na jedng osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci wymian:
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V=nVp [M3/h]

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m3]

g - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h]

llo$¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla
cztowieka:

V=n-Vi [m3/h]
gdzie: Vi - ilo$¢ powietrza Swiezego przypadajgca na jedng osobe, [m3/h (osobal)]
n - ilos¢ oséb

Przyieto wydatki powietrza:

na osobe dorostg 30 m3/h,
na dziecko 15m3/h,

na pisuar 25 m3/h,

na miske ustepowq 50 m3/h,

na natrysk 5 wym/h.

Bilans powietrza wg ZALtACZNIK NR 1 - BILANS POWIETRZA

6.6.51. Elementy nawiewne / wyciggowe

W pomieszczeniach dydaktycznych, w ktérych instalacja wentylacji petni funkcje
doprowadzenia swiezego powietrza, zaprojektowano okrggte anemostaty nawiewne
oraz prostokgtne kratki wentylacyjne nawiewne, przeznaczonymi do montazu w suficie
podwieszanym oraz zabudowie k-g. Analogicznie na wyciggu zaprojektowano
anemostaty wyciggowe z aerodynamicznie wyprofilowanq przestong regulacyjng w
ksztatcie stozka oraz prostakgtne kratki wentylacyjne wyciggowe.

Odcinek pomiedzy elementem nawiewnym/wyciggowym, a instalacjg wykonac
kanatem elastycznym z funkcjg ttumienia — max dtugosc¢ kanatu elastycznego to 0,5m.

6.6.52, Kratki tfransferowe

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami
zastosowano kratki transferowe. Kratki przystosowane sqg do montazu w przegrodzie.

Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzgdkowych
wyposazyC w 3 cm szczeliny pod drzwiami (podciecie).
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6.6.53. Okapy

W celu umozliwienia odzysku cieptq z powietrza usuwanego z czesci kuchennej
dobrano okapy z uktadem filtracyjnym.

Okap nad urzgdzeniami w kuchni zaprojektowano wyciggowo-nawiewny, wyposazony
w filtry cyklonowo-cylindryczne typu JCE oraz progresywny filtr siatkowy FF. Sprawnos¢
ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czgsteczek o wielkosci 8 um oraz
80% dla czgsteczek o wielkosci 5 um, przy statych oporach przeptywu powietrza na
poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do
ktorych sptywa odseparowywany ttuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe
Swiezego powietrza, posiadajgce przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce
zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwdch ptaszczyznach. Wboudowane przepustnice
po stronie nawiewnej, pozwalajgce na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza
wywiewanego, spetniajgce rownoczesnie funkcje ttumikow akustycznych. Okap
wyposazony w komory cisnieniowe z dyszami formujgcymi wigzki powietrza,
wspomagajgce kierowanie oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane
os$wietlenie LED, kréc¢ce cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i
kasecie filtracyjnej oraz deflektory na kréccach wyciggowych do regulacii strumienia
wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AlSI 304. Konstrukcja
okapu bez scianek dziatowych wewngtrz i bez rynienek sciekowych. Filtry ttuszczowe
JCE, progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.

6.6.54. Nawiewnik wyporowy

W celu dostarczeni aodpowiednigj ilosci powietrza do pomieszczen kuchennych
dobrano nawiewnik wyporowy.

Nawiewniki wyporowe przeznaczone sgq do wyporowej dystrybuciji powietrza.
Przystosowane zostaty do wentylaciji pomieszczen kuchennych, gdzie wystepujg duze
zyski ciepta. Nawiewniki wyporowe dostarczajg powietrze do strefy przebywania ludzi z
matg predkoscig. Wewnatrz znajdujqg sie deflektory, ktdére zapewniajg rownomierne
rozprowadzenie powietrza na catej powierzchni perforowanej ptyty czotowej
nawiewnikéw. Zalecana temperatura nawiewanego powietrza przez nawiewniki
powinna by¢ nizsza o 3-6°C od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Nawiewniki
przystosowane sg do montazu sufitowego.

6.6.55. Centrale wentylacyjne

Dobrano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone w:

centfrale CNWT, CNW3, CNW4, CNW5, CNW§,CNW?7 :

e podtgczenia elastyczne,

e przepustnice na czerpnii wyrzutni,

e zestaw filirow na nawiewie M5/ePM10 50%,

e system odzysku ciepta oparty na wymienniku krzyrzowo-przeciwprgdowym o
sprawnosci 85,29%,
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e wentylator nawiewny,

e nagrzewnice elektryczng,

e zestaw filtrow na wywiewie M5/ePM10 50%,
e wentylator wyciggowy;

cenfrala CNW?2 :

e podtgczenia elastyczne,

e przepustnice na czerpnii wyrzutni,

o zestaw filtrow na nawiewie G4+F7,

e system odzysku ciepta oparty na wymienniku krzyrzowo-przeciwprgdowym o
sprawnosci 87,4%,

e nagrzewnice wodng o mocy 8,6kW,

e wentylator nawiewny,

o zestaw filtréw na wywiewie G2+M5,

e wentylator wyciggowy;

6.6.56. Czerpnie i wyrzutnie

Laprojektowano czerpnie dachowe.
Czerpnie scienne nalezy montowac min. 2 m ponad poziomem terenu.
Czerpnie dachowe instalowac¢ w strefie nie zagrozonej wybuchem w odlegtosci min.:

e 6 m od wyrzytni o wyrzucie pionowym,
e 10 m od wyrzutni o wyrzucie poziomym,
e 6 m od wywiewek kanalizacyjnych,
Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako dachowe.

Wyrzutnie na dachu nalezy sytutowac w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegtosci
min 3 m od:

e krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujqg sie okna,
e najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
e najblizszej krawedzi okna w scianie ponad dachem.

Wyrzutnie powietrza sytutowac min 1 m ponad czerpniq.

Konstrukacja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed
wptywem czynnikdéw atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkéw).

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie drobnych
gryzoni, ptakdw, lisci, itp.

Mocowanie czerpni i wyrzutni dachowych wykonac z zapewnieniem wodoszczelnosci
przejscia przez dach.
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6.6.57. Sterowanie urzgdzeniami wentylacyjnymi

Sterowanie i automatyka wentylacji majg zapewnia¢, na podstawie informaciji o
temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:

- regulacje temperatury w pomieszczeniu;
- regulacje wydajnosci powietrza;
- regulacje stopnia odzysku energii.

Regulacja temperatury nawiewu dokonywana bedzie przez zawor regulacyjny z
sitownikiem umieszczony przed nagrzewnica.

Tryby pracyurzgdzen wentylacyjnych zamieszczono w tabeli ponize;j.

l.p. Urzgdznie Tryb pracy
1 CNWI1, CNW3, CNW4, CNWS5, Zatgczane 1h przed otwarciem obiektu,
CNW6,CNW7 wytgczane 2h po zakonczeniu pracy

obiektu

2 CNW2 Zatgczane 2h przed otwarciem obiektu,
wytgczane 2h po zakonczeniu pracy
obiektu

5 W8 Zatgczane wraz z oswietleniem ze zwtokqg
czasowq 5 min.

6.6.58. Wywietrzaki dachowe

Przewody wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciggowej nalezy zakohczy¢
nasadg wentylacyjng, zwienczajgcqg od goéry kanat grawitacyjny. Nasada w szeroki
sposdb wykorzystuje site omywajgcego jg wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki
dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym. Urzgdzenie jest wykonane
z laminatu poliestrowo-szklanego, catkowicie odporne na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych, moze by¢ barwione na dowolny kolor. Barwienie to jest wykonane w
sposdb trwaty, wykluczajgcy praktycznie w catym okresie eksploatacji wykonywanie
jakichkolwiek poprawek.

6.6.59. Klasa szczelnosci
lL.p.  System wentylacii Klasa szczelnosci
1 CNWI1,CNW3, CNW4, CNW5, CNW6,CNW7 B
2 CNW2, W8 C
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6.6.60. Kanaty i ksztattki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje sie kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowane.
Kanaty wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 i
PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugiec przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci scian kanatéw wynoszq:

Kanaty okrggte:

- 0100+ O125-0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ O710-0,75 mm,

- Powyzej O710 - 1,00 mm.

Kanaty prostokgtne (decyduje dtugosc dtuzszego boku):
-do 750 mm -0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm - 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bedq zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach
i profile wzmacniajgce zespawane ze sobq po zewnetrznym obwodzie kanatdw.
Elementy przejsciowe majg miec kgt maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencii.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg miec
powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy< srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okrggte elastyczne projektuje sie jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy
aluminiowej tgczonej na potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie
szczelnosci. Potgczenia elementdw instalaciji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskéw do obrzezy
tzw. ,,C" — dla kanatéw o przekroju prostokgtnym:;

- zastosowanie ksztattek kotnierzowych z uszczelkg wargowq — dla kanatdéw o przekroju
okragtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA
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Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potgczy¢ z instalacjg w sposdb elastyczny
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan od urzgdzen na instalacje.

Kanaty okrggte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaty prostokgtne nalezy tqczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

6.6.61. Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie oraz okresowq dezynfekcje kanatéw. Odlegtos¢é maksymalna
otwordw rewizyjnych wynika z zasiegu urzgdzen czyszczgcych (watek gietki ze szczotkg
obrotowq lub samobiezny robot czyszczgcy) i wynosi max 30 m.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw,
a takze urzgdzen i elementdéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie
umozliwia ich czyszczenia w inny sposdb. Wielkos¢ i lokalizacje otwordw nalezy
dopasowac do przyjetej technologii, ktére bedqg dostepne takze po zakonhczeniu
inwestyciji.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce iinne elementy wyposazenia przewoddw powinny by
tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewododw.

Elementy usztywniajgce wewnqtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny
mieC optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementdw trudnych do czyszczenia.

Nie stosowac wewnatrz przewoddw ostro zakonhczonych srub lub innych
elementoéw, ktére mogqg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i
drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna byc¢ wieksza niz 10 m.

UWAGA

W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazac lokalizacije rewizji.

Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

6.6.62. Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementdw konstrukcyjnych budynku
nalezy wykonac¢ za pomocg wspornikdw stalowych i tasmy perforowanej stalowe;.
Obcigzenie konstrukcyjne przekazac¢ do branzy budowlane;.
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Obejmy przytwierdzane sg do elementdw konstrukcyjnych budynku przy pomocy
cynkowanych galwanicznie pretéw gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki tqczy¢ z przewodami zbiorczymi przy
pomocy odcinkéw przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potgczenie powinno by¢
wykonane w sposdb trwaty, dodatkowo za pomocg opasek.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El) rbwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potgczenia kanatdéw wentylacyjnych wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-
76002:1996. Zastosowane potgczenia elastyczne powinny zapewniac szczelnos$c
potgczenia odpowiadajgcq przyjetej klasie szczelnosci instalacii.

W celu uszczelnienia potgczen kanatdw okrggtych, zaleca sie stosowanie tasmy
aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach
przytgczania kanatdw elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z
zaciskami.Podczas montazu instalacji nalezy zwrdcic¢ szczegdling uwage na warunki
gwarancyjne poszczegolnych urzgdzen zabezpieczajgc je przed ewentualnymi

uszkodzeniami.

Sposdéb zabudowy urzgdzen oraz instalacji musi gwarantowaé mozliwos¢ wykonania

koniecznych czynnosci serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacii urzgdzenia i
instalacji.

Instalacje wewngtrz budynku mocowac do scian i stropdw przy pomocy systemu
ksztattownikdw stalowych, pretéw gwintowanych i obejm, ocynkowanych
elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobrac¢ odpowiednio do
materiatu podtoza.

6.6.63. Proba cisnienia

Proba ci$nienia polega na sprawdzeniu szczelnosci kanatdw wentylacyjnych.
Badanie to polega na zaslepieniu koncdw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i
utrzymaniu w tym odcinku okre$lonego nadcisnienia lub podcisnienia, za pomocqg
urzgdzenia zawierajgcego wentylator o regulowanej wydajnosci, oraz kryze pomiarowq.

Wartosci cisnien stosowanych podczas prob okreslajg normy:

PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewododw i ksztattek okrggtych i PN-EN
1507:2007P [24] — dla przewoddw prostokgtnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez
podziatu na ksztatt przekroju przewodu.

Podczas préby mierzone sq przecieki powietrza, ktdry nastenie poréwnuje sie z
warto$ciami granicznymi wskaznika nieszcelnosci.

Klasy szczelnosci Warto$ci graniczne ci$nienia Warto$ci graniczne wskaznika
porzewoddw statycznego ps [Pa] nieszczelnosci [m3/(sem2)]
‘ nadcisninie podci$ninie ‘
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A 500 500 0,027 *preste 103
B 1000 750 0,009 ¢preste 103
C 2000 750 0,003 preste 103
D 2000 750 0,001 *preste 103

Jezeli przeciek powietrza przekroczy wartos¢ dopuszczalng, zaleca sie rozszerzenie
badania na dodatkowq, rownqg procentowo poprzednio badanej czes¢ catkowitego
pola sieci przewodow. Jezeli przeciek powietrza wcigz przekracza wartos¢ dopuszczalng,
zaleca sie przeprowadzenie badania catej sieci.

6.6.64. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy< antykorozyjnie. Po
zabezpieczeniu rurociggdw antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacja cieplna przewoddw zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego
ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubosé izolacji

l.Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

Réwna srednicy

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm .
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzgce

. .

> przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw, /> wymaganz poz. 1.4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4,

6 utozone w kqmpohenfoch ‘buo.IO\lN.Ionych miedzy Y4 wymaganh z poz. 1.4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

8 czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 . . 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagah z Ip. 1-4

wewnagtrz budynku?2)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

M zewnatrz budynku?2)

100% wymagan z Ip. 1-4

Instalacje grzewcze, chtodnicze, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wodly i instalacji hydrantowej zastosowac izolacje o grubosci 9mm.

Instalacja wentylaciji
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Kanat czerpny 80 80
Kanat wyrzutowy 80 80
Kanat nawiewny 20 80
Kanat wywiewny 20 80

Catosc¢ instalaciji nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych - cz. II".

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz
Bl-s2,d0.

6.6.65. MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociggowej oraz c.o. nalezy mocowac do elementdw
konstrukcji budynku za pomocqg uchwytdw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikdw powinna zapewniac tatwy i frwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytdw powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny
przekraczac 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania przewodow instalacii
wodociggowych i c.0. zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowq
podktadkg. Obejmy metalowe bez wktadki nie mogq by¢ stosowane. Srednice obejm w
technologii odpowiadajg srednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowac do
elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocqg podpdr statych PS oraz przesuwnych
PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuije sie
je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalowq, ktéra jest
na tfrwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie
$cisSle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, fréjnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych
muszq by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch
przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm
mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a
zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich
jako punktéow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami
przewoddw $cisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji mocowac do elementdw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw
uchwytdw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych nalezy
stosowac¢ na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state i dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwne.
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Rurociggi instalacji chtodniczej nalezy mocowac do konstrukciji nosnych np. w
formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewoddw rurowych musi by¢ zgodne
Z uznanymi zasadami, a mianowicie rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

- mogty sie wydtuzac,

- nie wpadaty w drgania,

- przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Do mocowania przewoddw przewidziano dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,

- state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.

Mocowanie rurociggdw wykonanych z rur miedzianych z uwagi na cienkg $cianke
musi zapewnia¢ mocne uchwycenie rury bez mozliwosci zgniecenia czy znieksztatcenia
okrggtego przekroju. Rury muszg by¢ mocowane na uchwytach metalowych w formie
obejm z przektadkqg z PCV odizolowujgcg miedziang rure od ocynkowanej powtoki
uchwytu. Ta miekka przektadka daje dodatkowo mozliwos¢ ruchu podtuznego w
wypadku zmian temperatury.

Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewoddw powinna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Przewody
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplinej. Odlegtosc zewnetrznej

powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu o:

- Cco najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode poziomaq,
- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.
Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowac podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikdw.

6.6.66. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZINYCH

e Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sq rury.

e Wydtuzenia cieplne przewoddw prowadzonych podtynkowo kompensowane sq
poprzez izolacje termiczng.

e Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy witasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
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samokompensacii).

e Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

e Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty
rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

e Nie lokowac podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

e Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przejs¢ rurociqgdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
stalowe przepusty instalacyjne.

e W najwyzszych punktach instalacji c.o. zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworami stopowymi dn15.

e Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowac za
pomocqg obejm stalowych z gumowq podktadkg. Rury ulegajg ugieciu pod
wptywem ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady
kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

e Kompensacje wydtuzen mozna uzyskac¢, stosujgc specjalne ztqgcza (uzywad
zgodnie z instrukcjg producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,U" lub ,,L",
ktére kompensujq rozszerzanie i kurczenie sie rur.

e Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwigzana przez
pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur | ksztattek, luzu
kompensacyjnego.

e Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ £ 10 mm.

6.6.67. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Sciane) nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawadé
okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggdw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np.
PVC,
a nastepnie nalezy uszczelnic materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
narure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody
przez ktérg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudnigjgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie rury przewodu przez
przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
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Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat
rury.

PrzejScie przewodem wodociggowym przez sciany zewnetrzne budynku nalezy
wykonac
W rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajgcym.

6.6.68. WYTYCZINE BRANZOWE
6.6.69. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZINA

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy< w kratki
wentylacyjne, umozliwiajgce naptyw powietrza do sanitariatdw z sgsiednich
pomieszczen.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
- cokoty pod zabudowe wyrzutni dachowych,
- otwory w scianach dla przejs¢ instalacji (np: kanatdw wentylacyjny),

- obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejs¢ kanatdow wentylacyjnych przez
dach oraz obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji
wsporczych dla elementow isntalacji wnetylacji montowanych na dachu.

Projektujgc konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ posadowienia oraz
podwieszenia wszystkich urzgdzen oraz elementdéw instalaciji wentylacji (centrale,
wentylatory).

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzgdzen zamontowanych ponad
stropem podwieszanym.

6.6.70. WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO
6.6.71. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzgdzehn wywotujgcych drgania (np. centrala
wentylacyjna, wentylatory, agregat sprezarkowy itp.) do konstrukciji budynku wykonac w
sposdb zabezpieczajgcy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w
obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowac przektadki gumowe lub
wibroizolacyjne. Potgczenia central wentylacyjnych oraz wentylatoréw z instalacjami
wykonac poprzez ztqgcza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykonac wg. PN-87/B-02151/02. Potgczenia urzgdzenh
wentylacyjnych z kanatami poprzez krécce elastyczne. Ttumienie hatasu przenoszonego
przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich
predkosci na kanatach wentylacyjnych.

Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy
urzgdzen wentylacyjnych bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczac:

141



e Dbiura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),

e sale konferencyjne 35 dB (A),
e komunikacja 45 dB (A),
e hall wejsciowy, recepcja 45 dB (A),
e pomieszczenia socjalne 40 dB (A).
e WC 45 dB (A),
e pomieszczenia techniczne 55 dB (A).
e magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny rGwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekraczac
wartosci wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wytgczonych urzgdzeniach poziom dzwieku hatasu (poziom tta) powinien byc¢ nizszy
od wyzej wymienionych.

6.6.72. OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter instalaciji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza
zuzytego. Nalezy pamietac o zachowaniu nastepujgcych odlegtosciami pomiedzy
wyrzutnig a czerpniq, oraz pomiedzy wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z
po&zniejszymi zmianami).

6.6.73. TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociqgu przez przegrode budowlang (strop lub Sciane) nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggdw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np.
PVC, a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej przegrody przez ktdrqg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie
rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w
tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat
rury.

Przej$cie przewodem wodociggowym przez sciany zewnetrzne budynku nalezy
wykonac¢ w rurze ochronnej z tahcuchem uszczelniajgcym.
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Przejscia instalaciji przez dylatacje wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
zgodnie z czesciq rysunkowaq.

6.6.74. PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE
BUDYNKU

Przejscia szczelne przewodami przez sciany zewnetrzne budynku tahcuchy
uszczelniajgce (otwory wykonane otwornicq):

-DN50 => otwdr DN82mm (typ tU2 6 ogniw),

-DN110 => otwor DN152mm (typ £U3 10 ogniw),
-DN160 => otwor DN225mm (typ £tU5 11 ogniw),
-DN200 => otwdr DN300mm (typ £tU7 10 ogniw).

6.6.75. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

6.6.76. WENTYLACIJA

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia, odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢c wykonane z materiatdw niepalnych, elastyczne elementy tgczqgce, stuzgce do
potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzgdzeniami, z wyjagtkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdw co
najmniej frudno zapalnych, posiadac dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatdéw co najmniej tfrudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
powinna przekraczac 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i
prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszqg niz 1
kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewoddéw do elementdw budowlanych powinny by¢é wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic
innych instalacii.
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Ze wzgledu na rodzaqj i podziat stref budynku sg wymagane klapy p. poz..
Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy< w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg
(ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto sie na
nastepujgcym asortymencie:

-na kanaty okrggte do Srednicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym
poziomem emitowanego hatasu, z sitownikiem 24V,

-w pozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego hatasu, z sitownikiem 24V,

6.6.77. INSTALACJE WODNE

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty
instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewoddw nalezy przestrzegac zasady, aby przepusty o
Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest
klasa co najmniej El 60 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego),
rowniez miaty odpornos¢ ogniowq (El) przenikanego elementu, w przypadku
prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtow powinna
spetniac klase El 120, przy przejsciu przez sciany i stropy REl i El zastosowac przepusty w

klasie oddzielania przeciwpozarowego.

Przejscia przewoddw przez sciany i strop nalezy wykonac w rurach stalowych
ostonowych stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia zabezpieczy< zaprawg ogniochronng i masq
ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami peczniejgcymi w
czasie pozaru (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

6.6.78. UWAGI

- Instalacje wykonac zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe™.

- Wszystkie niejasnosci dotyczqce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkg projektowq i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentdw rur
i urzgdzen.

- Wszystkie urzgdzenia muszq posiadac aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem €€ z Deklaracjg
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.
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- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania roboét instalacyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac
zgodnie z wytycznymiich producentéw.

- Wykonawca robét winien przed montazem urzqgdzen i elementdw poszczegdlnych
instalacji zgromadzi¢, a nastepnie przekazac¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B”
lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

- Do montazu zastosowac urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalaciji prowadzi¢
nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym
kierownictwem oséb uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisdw bhp.

- Wystepujgce roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami
nieistotnymi. W razie wagtpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z projektantem.

- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqgdz producentdw urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiagjgcy i wykonawca ma prawo zastosowania
innych urzgdzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych,
posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowac z projektantem.

- Przed montazem urzgdzen i elementdw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane,

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych (wg
ministerstwa budownictwa i instytutu fechniki budowlanej),

e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu  techniki
budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw
budowlano - instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
roboft.

- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.

- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcqg procedurq.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikaciji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

145



- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetniac¢ obowigzujgce przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcqg
koordynacjg miedzybranzowaq.

- Projekt chroniony prawem autorskim.

6.6.79. INSTALACJA WOD-KAN. ZEWNETRZNE

- W przypadku urzgdzen i armatury majgcej kontakt z wodg pithg powinny one
posiadac atest PZH.

6.6.80. INSTALACJA WOD-KAN. WEWNETRZNE

- Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy sprawdzi¢ rzedne wpiecia
projektowanych kanalizacji do istniejgcych instalacii.

- Podejscia pod poszczegdlne przybory izolowac prefabrykowanq otuling z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg o grubosci 6 mm.

- Przy kazdej polewaczce (ztgczce), nalezy zastosowac zawdr antyskazeniowy klasy EA.

- Na instalacji wody zimnej. gdzie istnieje mozliwos¢ kondensacii pary wodnej nalezy
stosowac izolacje paroszczelng np. z kauczuku.

6.6.81. INSTALACJA FREONOWA

- W przypadku zastosowania innych urzgdzen instalacje freonowqg nalezy ponownie
dobrac.

- Zasilanie urzgdzen chtodzgcych serwerownie, nalezy wykonac ze zrédta napiecia
gwarantowanego.

6.6.82. KOTLOWNIA

- W przypadku zastosowania innych urzgdzen oraz rurociggdw nalezy ponownie dobrac
pompy obiegowe.

- Po wykonaniu instalaciji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie
grzejniki sg ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

- Utrzymywac w czasie prob statg temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany
cisnienia.

6.6.83. INSTALACJA WENTYLACII

- Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potgczy¢ z instalacjg w sposdb elastyczny
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan od urzgdzen na instalacje.
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- Kanaty okrggte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

- Kanaty prostokgtne nalezy tqgczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

- Kanaty i ksztattki wentylacyjne, rurociggi i armatura powinny by¢ dostarczone przez
dostawce w stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkciji i
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie transportu.

- W dokumentaciji podwykonawczej nalezy wskazac lokalizacje rewizji.

- Rewizje umiescic w miejscu tatwo dostepnym.

- Nainstalacja gdzie istnieje mozliwos$¢ kondensacii pary wodnej nalezy stosowac
izolacje paroszczelng np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:

na kanatach wentylacyjnych systemu zaczerpu Swiezego powietrza (grubose
80mm) prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,

na kanatach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubo$¢ 80mm)
prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,

na kanatach wentylacyjnych systemu nawiewu i wywiewu powietrza (grubose
150mm) prowadzonych przez pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,
izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu nalezy dodatkowo

zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.

7. Wewnetrzne instalacje elekiryczne

7.1.WSTEP

W Gréjcu przy ul. Okreznej 1, na dziatkach 4026/1, 3165/8, 3164/13 obreb
Gréjec zachodzi konieczno$¢ wykonania projektu nowej instalacji elektrycznej
wewnetrznej i zewnetrzne]. W projekcie instalacji wewnetrznych zaprojektowano
instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego, zasilania nowoprojektowanej

wentylacji i ogrzewania oraz instalacje ochrony przed porazeniem elektrycznym.

7.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

2.1 Warunki zabudowy

2.2 Ilecenie Inwestora:

2.3 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC - 60364
2.4P.B.U.Ewyd. Il z1988r
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7.3.DANE ENERGETYCINE

Napiecie zasilania 400/230 V

System ochrony przed porazeniem elekirycznym ,, szybkie wytqczenie” oraz

wytgczniki ochronne.

Moce wynikajgce z zaprojektowanych urzgdzen:

Moc zainstalowana dla budynku Pi =101,2kW
Moc obliczeniowa dla budynku Po=66,2kW
Warto$¢ prgdu dla mocy obliczeniowe;j lo= 106,7 A

Przyjeto wspotczynniki jednoczesnosci dla wentylacji k = 0,7, dla oswietlenia k=0,6,

dla pomp k=0,7 i dla gniazd 0,2.

. | Urzgdzenie Pi [kW] kj Pz [kW]
1 | Rozdzielnica RK 18,9 0,8 15,1
2 | Gniazda odbiorcze 16 0,2 3,2
3 | Oswietlenie 16 0,6 9,6
4 | Pompy ciepta 11,5 0,7 8
5 | Wentylacja 17.4 0,7 12,2
6 | Rozdzielnica T1 15,4 0,8 12,3
7 | Pompy obiegowe 2 1 2
8 | Teletechnika 4 1 4

Suma| 101,2 0,65 66,2

7.4.IAKRES OPRACOWANIA

4.1 Instalacje wewnetrzne

e Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
- Instalacje zasilajgcq urzgdzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i wezet ciepliny

- Instalacje  niskoprgdowe: LAN, domofonowa, KD i monitoringu

zewnetrznego,
- Instalacje fotowoltaiczng

. Instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
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7.5.SICZEGOLY TECHNICINE

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z sieci energetyki zawodowej. Nalezy utozy¢
kabel zasilajgcy obiekt N2HX-J 4x50 mm? do rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w
serwerowni. W rozdzielnicy nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacijq, zabezpieczenia
roznicowo-prgdowe, uktad ochronnikéw, zabezpieczenia nadprgdowe poszczegdinych
obwoddw, potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajgcej Z.5S.U oraz uziomem
fundamentowym i potqczenia wyrbwnawcze o przekroju nie mniejszym niz potowa pola
przekroju przewodu ochronnego. Jako ochrone przeciwprzepieciowqg zastosowac

ochronniki przeciwprzepieciowe w rozdzielni gtownej RG I+ll, a w pozostatych ochronniki

typu .

Rozdzielnice RKi T1 bedq zasilane z rozdzielnicy RG
Gtéwny wytqcznik prqdu

W rozdzielni RG przewidziano wtgcznik gtowny przystosowany do zdalnego odtgczania.
Instalacje sterujgcq tgczgcq przycisk p-poz. z wytgcznikami nalezy wykonac przewodem
miedzianym w wykonaniu ognioodpornym HDGs 3x1.5 o wytrzymatosci ogniowej min.
Ph?0. Gtowny wytgcznik pozarowy prgdu oznaczyC zgodnie z PN i zlokalizowac przy
wejsciu gtdbwnym do budynku. Dodatkowo sygnat o uzyciu PWP nalezy doprowadzi¢ do
rozdzielnicy RDC, gdzie doprowadzone sq przewody solarne z poszczegdinych sekciji
fotowoltaicznej. Uzycie PWP ma spowodowac odtqczenie instalaciji fotowoltaicznej od

budynku na poziomie poszczegdlinych sekciji.
7.6.OPIS INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH | ODBIORCZEJ

Instalacje 1-faz. oraz 3-faz. projektuje sie kablami miedzianymi N2HX-J. Zasilanie

odbioréw ogdinych bedzie odbywato sie poprzez wpusty zasilajgce.

Pracg urzgdzeh wentylacyjnych bedzie zarzgdzata dedykowana automatyka. W
zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla
zasilajgcego pod poszczegdlne urzgdzenia zgodnie z rzutami i schematami. Projekt
elekiryczny swym zakresem nie obejmuje potgczen sterowniczych pomiedzy
poszczegdlnymi  elementami  urzgdzen, wszystkie niezbedne potgczenia
zobowigzany jest wykona¢ wykonawca danej branzy we wtasnym zakresie zgodnie

z DTR producenta poszczegdlnych urzgdzen.

Rozmieszczenie wypustow zasilajgcych pokazano na rzucie.
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Oprawy oswietleniowe:

Instalacja oswietleniowa podstawowego zostanie wykonana za pomocg opraw LED
wskazanych na rzutach. Oprawy oswietleniowe zainstalowac we wszystkich
pomieszczeniach zapewniajgc wymagane natezenie o$wietlenia zgodnie z polska
normg. Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy instalowane w  sufitach

podwieszanych i montowane bezposrednio do stropu.

Zatgczanie oswietlenia wykonac¢ poprzez tgczniki o$wietleniowe. tqczniki nalezy
umieszcza¢ na Scianach na zalecanej wysokosci ok. 1,1-1,4m ponad gotowqg
powierzchniqg podtogi. Osprzet przyjeto podtynkowy. Oprawy wyposazone w czujnik

ruchu bedq indywidualnie zapalac sie poprzez ten czujnik ruchu.

Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopien ochrony, co najmniej
IP44.

W budynku projektuje sie oswietlenie LED awaryjne i ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych. Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego przyjeto 1 lux na érodku
drogi ewakuacyjnej. Nalezy rowniez doswietli¢ miejsca ze sprzetem ppoz. (hydranty)
z wymaganym natezeniem 15 lux. Zaprojektowano oprawy z indywidualnym
podfrzymaniem bateryjnym o czasie dziatania co najmniej 1 godzinnym. Stosowac

oprawy z certyfikatami CNBOP.

Oprawy awaryjne (AW) podtgczac w fryb pracy awaryjny (na ciemno). Oprawy

ewakuacyjne (EW) podtgczac w tryb pracy awaryjno-sieciowy (na jasno).

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca

pracy we wnetrzach” nalezy przyjgc poziomy natezenia oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia
obliczeniowa | oswietlenia E¢
Obszary ruchu i korytarze podtoga 100 Ix
0,85mod
Pomi i d , , dk . 100 |
omieszczenia gospodarcze, magazynowe, porzgdkowe oodiogi 00 Ix
Pomieszczenia WC, szatnie, bufet 0.85m o.d 200 Ix
podtogi
sale 085m od 300 Ix
podtogi
S 0,85 d
Pokoje biurowe m O. 500 Ix
podtogi
Kuchnia 085m O.d 500 Ix
podtogi
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Oprawa LED - 18W 2400 Im

Uniwersalna oprawa wnetrzowa LED - zamiennik opraw rastrowych, przeznaczona
do montazu natynkowego Ilub zwieszania. Duza powierzchnia Swiecqca i
zoptymalizowany strumien Swietlny - ograniczajg luminancje oprawy, dzieki czemu
doskonale nadaje sie do zastosowania w  klasach szkolnych i innych
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach dot. ograniczenia olsnienia. Korpus
wykonany z blachy aluminiowej i stalowej, lakierowany na kolor biaty. Dyfuzor
sferyczny z tworzywa, mleczny (opalowy). Standard: wymienny panel LED z diodami

o frwatosci powyzej 50000 godzin, o Ra=80.

Moc 18W
Strumien swietlny 2400 Im
Wymiary LX W x H - 1200 x 94 x 66 mm

Oprawa LED - 36W 4500 Im

Uniwersalna oprawa wnetrzowa LED - zamiennik opraw rastrowych, przeznaczona
do montazu natynkowego Ilub zwieszania. Duza powierzchnia Swiecgca i
zoptymalizowany strumien $wietiny - ograniczajg luminancje oprawy, dzieki czemu
doskonale nadaje sie do zastosowania w  klasach szkolnych i innych
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach dotf. ograniczenia olsnienia. Korpus
wykonany z blachy aluminiowej i stalowej, lakierowany na kolor biaty. Dyfuzor
sferyczny z tworzywa, mleczny (opalowy). Standard: wymienny panel LED z diodami

o trwatosci powyzej 50000 godzin, o Ra=80.
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Moc 36W
Strumien $wietlny 4500 Im
Wymiary LX W x H—- 1200 x 94 x 66 mm

Oprawa LED - 20 W 2500 Im

- Moc. 20 W

-IP 65

- Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 120 Im/W

- Skutecznosc¢ Swietlna diod - 150 Im/W

- zywotnos¢ diod powyzej 50 000 godzin

- temperatura pracy: - 30°C + 35°C

- Wymiary - dt. 631 mm, szer. 66 mm, wys. 63 mm

- Waga oprawy - 1,4 kg

- Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo RAL 9016 lub 7042
- Dyfuzor wykonany z poliweglanu (opalizowany) — niewidoczne diody LED

- Kat $wiecenia - 100°

- wspdtczynnik oddawania barw - RA>80

- temperatura barwowa 4000 k

- wspotczynnik mocy - cos fi > 0,95

- certyfikat IK 10 — wydany przez notyfikowanqg jednostke

- Atest PZH

- Grupa ryzyka fotobiologicznego RGO IEC/EN 62471 - potwierdzone badaniami

przeprowadzonymi przez notyfikowanq jednostke certyfikujgcg
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Kinkiet zewnetrzny LED - 11W 450 Im

Materiat aluminium, poliweglanKolor
Barwa Swiatta ciepta biel (2 700 K)
Zarowki LED - 11 W tgcznie

Mozliwos¢ sciemniania nie
Szerokos¢ (cm) 17,2
Wysokos¢ (cm) 5,2

Wystep / gtebokos¢ (cm) 14,1
Regulator wysokosci nie

Strumien Swietlny (w lumenach) 450 Im
Catosciowy strumien swietiny 450
Napiecie robocze (V) 230

Stopien ochrony IP65

Klasa ochronnosci |

Zasilanie bateriomi  nie

Odpornos¢ na wode morskg nie
Zarbwki w zestawie  tak

Klasa efektywnosci energetycznej A+
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Oprawa LED - 20 W 2000 Im

Plafoniera techniczna LED. Obudowa wykonana z wysokoudarowego poliweglanu
(PC) zapewniajgcego ochrone obudowy IP 44/20, wytrzymatos¢ mechaniczng IK 10.
Dostepna réwniez wersja WCR z zintegrowanym czujnikiem ruchu wysokiej
czestotliwosci oraz zmierzchu. Maksymalny horyzontalny kgt dziatania czujnika ruchu:
360°, maksymalny wertykalny kgt dziatania czujnika ruchu: 180°, regulacja czasu
Swiecenia od 3 s do 12 min, maksymalny zasieg wykrywania ruchu: 8 m., regulacja

czutosci w zakresie od 3 do 2000 Ix.

Moc - 20W
Strumien oprawy - 2000 Im
Wymiary - @270 x 70 (H) mm

7.7.PROWADZENIE INSTALACIJI

Przewody nalezy prowadzi¢:

e gtdwne ciqgi przewodoéw do odbioréw w korytkach kablowych w

przestrzeni sufitu podwieszanego,
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e zasilanie pojedynczych urzgdzen (gniazda, oswietlenie) podtynkowo,
e zasilanie  pojedynczych  urzgdzen w  przestrzeniach  sufitu

podwieszanego natynkowo w rurkach elekiroinstalacyjnych,

Dopuszcza sie inne prowadzenie przewoddw w porozumieniu z Inwestorem i

Inspektorem Nadzoru.

W przypadku przejs¢ przewoddw przez sciany oddzielenia pozarowego przejscie
uszczelni¢ odpowiednig masqg zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowq. Przepusty
instalacyjne (sanitarne i elekiryczne) w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

REI60 wykonane zostang w odpornosci ogniowej tych oddzielen Elé0.

W pomieszczeniach zamknietych o scianach i stropach o odpornosci ogniowej, co
najmniej El 60 lub REI 60 oraz w pionowych pasach w $cianach zewnetrznych o
odpornosci ogniowej EI60 wszystkie przepusty o Srednicy wiekszej od 40 mm bedg

wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

7.8.POLACZENIA WYROWNAWCZE

W  przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje potgczen

wyrownawczych i objgc nimi:
*instalacje wodociggowqg wykonang z przewoddw metalowych,
* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
*instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych,
*metalowe elementy przewoddw i wktaddw kominowych,
* metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji i kimatyzacii,
e koryta kablowe stalowe,
* dostepne metalowe elementy konstrukcyjne,

eszyny PE rozdzielnic.
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7.9.INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W ramach ochrony przepieciowej projektuje sie w rozdzielnicach ograniczniki
przepie¢ klasy C (prgd wytadowczy |=20kA na biegun) jako drugi stopien

zabezpieczenia.
7.10. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy
nalezy wykonac¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 joko zamkniety pierscien (potgczenia
spawane) i potgczy¢ ze zbrojeniem fundamentow, ktdre réwniez nalezy wykonywac
je jako spawane. Od uziomu wykonac¢ potgczenia ze stupami prefabrykowanymi
poprzez marki pozostawiona na dole i na gorze stupa. Rezystancja uziemienia dla

budynku powinna wynosi¢ ponizej 10 Ohm.
7.11. OCHRONA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowq zgodnie z IV poziomem ochrony odgromowe.
Na dachu budynku nalezy umiesci¢ zwody poziome z druty FeZn @8mm. Zwody
nalezy podtqczy¢ za pomocq ztgcz skrecanych z uziomem, prowadzi¢ je nalezy w

elewacji w rurkach ognioodpornych.
Na dachu nalezy wykonac iglice odgromowe.

Obroébki blacharskie i inne metalowe elementy nie wchodzgce do budynku takie jak

ochrona $niegowa nalezy podpigc¢ do instalacji odgromowej za pomocg zwodow.
7.12. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieciowym TI. Ochrone podstawowq
stanowi izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzqgdzen elektrycznych. Jako
ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupetniajgcq zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci

cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potgczen wyrdbwnawczych.
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7.13. INSTALACJE NISKOPRADOWE

7.13.1. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

NORMY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania
strukturalnego. Dokumentacje opracowano zgodnie ze wskazdwkami i zaleceniami
Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych

urzgdzen fransmisji danych.

Podstawqg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sq

normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczgce okablowania strukturalnego — wymagan ogdlnych i

specyficznych dla danego srodowiska:

*ISO/IECT11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

*PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
- Czesc 1: Wymagania ogdlne
*PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacii:

*PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Czesc 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
*PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Czesc 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;

. PN-EN  50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnagtrz
budynkow;

. PN-EN  50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania
. PN-EN 50310:2016-09 Sieci potgczen wyrdwnawczych w budynkach i

innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi
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W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze

najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z
wymaganiami norm obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan opisanych w dokumentacii projektowej a zdefiniowane przez

dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentdw na etapie oddania instalaciji do
uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i
ISO/IEC11801:2011.

ZALOZENIA OGOLNE DLA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Struktura okablowania

Z uwagi na rozlegtg strukture uzytkowanego obiektu, zaktada sie, ze instalacja
okablowania strukturalnego wykonana zostanie w oparciu o topologie
hierarchiczng. Schemat hierarchicznej struktury sieci strukturalnej przedstawia

rysunek 1.
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Rysunek 1 Schemat topologii hierarchicznej okablowania strukturalnego

Zaktada sie, ze system okablowania strukturalnego sktadac sie bedzie z trzech

sektorow zgodnych z normq europejskg EN50173-1:

1. Okablowanie szkieletowe (pionowe),
2. Okablowanie poziome,

3. Okablowanie obszaru roboczego.
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GPD

Okablowanie
szkieletowe
(pionowe)

SYSTEM
= ~ OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO
Okablowanie

Okablowanie

. i obszaru roboczego

Rysunek 3 Sektory systemu okablowania strukturalnego
Na potrzeby niniejszego opracowania, przyjeto oznaczenia:

e GPD - Gtowny punkt dystrybucyjny, szafa 19" wyposazona w elementy
pasywne i aktywne systemu okablowania strukturalnego, bedgca
centfralnym punktem sieci okablowania strukturalnego.

e PPD - Posredni punkt dystrybucyjny, szafa 19" obstugujgca dany olbszar
roboczy, w ktérej znajdujg sie elementy aktywne i pasywne systemu
okablowania strukturalnego. Od PPD rozchodszi sie instalacja okablowania
poziomego do punktow logicznych.

e PEL/PL - Punkt elektryczno-logiczny (lub punkt logiczny), zakohczenie
okablowania poziomego w postaci ztgcza RJ45, bedgce punktem
przytgczeniowym dla urzgdzen konhcowych.

W celu tatwego zarzgdzania okablowaniem strukturalnym kazdy modut RJ45 w punkcie
logicznym musi posiada¢ oznaczanie jednoznacznie je identyfikujgce. Projektuje sie
numeracje gniazd logicznych sieci komputerowej wg ponizszego schematu:

A/B/C, gdzie:

A — numer szafy dystrybucyjnej,

B — numer panelu w szafie,

C — numer portu w panelu.

Przyktad: GPD/1/1-2

Punkty logiczne PL (gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw) nalezy zorganizowal w
postaci modutdéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45mm (format Mosaic). Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacje punktéw elektryczno-logicznych.

Punkty logiczne wspdlnie z gniazdami dedykowane] sieci elektryczne] (zasilania
gwarantowanego) nalezy zainstalowaé w zespotach przytgczeniowych PEL w puszkach
podtynkowych.
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Graniczne diugosci

Dtugos¢ tgcza statego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odlegtosc
pomiedzy ztgczem RJ45 w PEL a ztgczem RJ45 w patchpanelu po stronie punkiu
dystrybucyjnego, nie moze przekroczy¢ 90 metréw. Kabel przytgczeniowy od PEL do
urzgdzenia koncowego, nie moze przekroczy¢ dtugosci 5 metrow. Podobnie kabel
krosowy w punkcie dystrybucyjnym, pomiedzy patchpanelem a urzgdzeniem aktywnym,
nie moze przekroczy¢ dtugosci 5 metrow. Catos¢ tgcza z okablowaniem szafowym oraz
okablowaniem obszaru roboczego, czyli kanat (channel), nie moze w sumie przekroczy¢
100 metrow.

Kanat N
P tgcze stale
Kabel Kabel
sprzetowy dolgczeniowy .
- /\

/\ \:_q| AN

<=5m < =90m T <=5m
) < =100m i

Rysunek 4 Dlugosé tgcza statego/kanatu w okablowaniu strukturalnym

Funkcje okablowania

Sie¢ strukturalna petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

e instalacji telefonicznej (np. VolP, ISDN),
e sieci LAN dla potrzeb administracyjnych,
e okablowania dla potrzeb instalacji teletechnicznych (np. CCTV, IPTV).

Wymagania dotyczgce okablowania strukturalnego

Wymagania szczegdtowe w zakresie procedur instalacyjnych znajdujg sie w
Specyfikaciji Wykonania i Odbioru Robot.

Wymagania i gtbwne zatozenia dotyczgce systemu okablowania strukturalnego:

e Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzic od jednego dostawcy
systemu okablowania strukturalnego i byC objete jednolitg i spdjng
gwarancjq udzielanqg przez producenta, na okres minimum 25 lat obejmujgc
wszystkie elementy pasywne toru tfransmisyjnego.

e Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja udzielana przez producenta, byta
standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze byc
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oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce,
dystrybutora, a nawet przez producenta.

e Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego
muszg byC opracowane (fj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do
oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od
roznych dostawcodw komponentdw (rozne zrodta dostaw kabli, modutow
gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

e Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetniac
najwyzsze wymagania w zakresie zarzgdzania potwierdzone nastepujgcymi
certyfikatami: ISO 92001 oraz ISO 14001.

e Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm wg.:
-ISO/IEC 11801,
- EN 50173-1,
- ANSI/TIA/EIA 568-C.2 .

e Wydajnosc systemu i komponentow okablowania ma by¢ potwierdzona
certyfikatami niezaleznego laboratorium DELTA lub ETL.

e lloS¢ i lokalizacje gniazd oraz punkitdw dystrybucyjnych przyjeto na
podstawie aktualnych, dla daty wykonywania dokumentacii, wytycznych
Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji,
ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna byc¢ ustalona
miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcq w trakcie realizacii.

e W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie
jako nieekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy E (komponenty
minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia
minimum 350MHz. Konstrukcja kabla pozwala osiggng¢ wysokie parametry
transmisyjne, oraz zmniejszyC przestuchy NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie
przestuchdow obcych Alien Crosstalk. Kabel musi spetnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze normy.

SICZEGOLOWY OPIS ZAPROJEKTOWANYCH KOMPONENTOW OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO

Specyfikacja kabla instalacyjnego

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimalne
wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria é (komponenty)
/Klasa E (wydajnos¢ catego systemu).
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Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-
parowy, ktéry nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach
(podktadach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy<
na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu
jednego kabla 4-parowego na wiekszqg ilos¢ portéw (nie dopuszcza sie wktadek i
przejsciowek rozdzielajgcych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow
kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym
przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
Srednicy zewnetrznej 6,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy
zewneftrznej. Kabel fen ma zapewniac¢ pozytywne parametry fransmisyjne w catym
pasmie minimum 350MHz. Projektowany kabel musi posiadac zewnetrzng powtoke
LSOH nie wydzielajgcq szkodliwych toksyn podczas spalania.

Wymaga sie, aby kabel posiadat euroklase Dca zgodnie z dyrektywqg CPR.

W celu odrdznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji
teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢ domysinie kolor fioletowy,
natomiast producent ma zapewniac dostarczenie kabli rowniez w kolorach
szarym, biatym oraz pomaranczowym.

Rysunek 7 Kabel kategorii 6 U/UTP LSOH 350MHz

Cechy kabla:

o Konstrukcja U/UTP
Powtoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.
Zgodny z kategorig 6
Znacznik dtugosci od 305 do 0, co Tm.
Testowany do 250 MHz
Wewnetrzny separator par
Powtoka zewnetrzna: LSOH
Srednica zewnetrzna: max 6,2 mm
Srednica przewodnika: 23 AWG
Euroklasa: Dca

Wymaga sie, aby wewnagtrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajgcy pary w
kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiednie] pozycji par i ich
odlegtosci wzgledem siebie, eliminujgc przestuchy wewngtrz kabla. Podczas
instalacji nalezy pamietac o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja
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ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia
wtasciwosci transmisyjnych w torze.

Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach modularnych przeznaczonych
do modutdw kgtowych typu keystone, odchylonych w lewo i prawo pod kgtem 45 stopni.

Dzieki takiemu rozwigzaniu zaoszczedzamy miejsce w szafie i unikamy zastosowania
poziomych organizerdw kabla. Z tytu panelu musi by¢ umieszczony uchwyt do organizacii
kabli utatwiajgcy swobodne wprowadzenie kabli do poszczegdinych modutdw. Panele
rozdzielcze powinny umozliwia¢ wpinanie do 24 modutéw RJ45 typu keystone, takich
samych jak w gniazdach abonenckich. Panel powinien posiadac 24 porty i wysokos¢ 1U.

Do panela musi by¢ dotgczony zestaw uziemiajgcy.

Panele krosowe nalezy wyposazyC nieekranowanymi kgtowymi modutami typu
keystone kategorii 6. Ze wzgledu na warunki instalacyjne i promienie giecia kabli
instalacyjnych nalezy zastosowac kgtowy beznarzedziowy modut keystone.
Wymaga sie zastosowania modutu kgtowego, aby uzyskac jak najmnigjszy
promien giecia kabla krosowego i zmniejszy¢ ryzyko uszkodzeh mechanicznych.
Dodatkowo modut ma posiada¢ obudowe typu ‘'butterfly’” w celu utatwienia i
przyspieszenia instalacji. W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia
przede wszystkim powtarzalnych parametrow, wszystkie moduty muszg byc
zarabiane metodqg beznarzedziowq. Proces montazu ma gwarantowac najwyzszg
powtarzalnosc. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na ztgczach modularnych
(umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moze byc¢ wiekszy niz 5,25 mm.
Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowq frwatos$¢ i niezawodnosc
oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable przytgczeniowe i
krosowe z wtykami zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi
przez producenta. Wymaga sie, aby piny modutu RJ45 gwarantowaty zywotnose
minimum 750 cykli potgczeniowych z kablem krosowym, oraz byty pokryte 50 pin
warstwq ztota.

Specyfikacja modutu RJ45 gniazd abonenckich

Gniazda abonenckie wykonac w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone
kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu
elektroinstalacyjnego (format Mosaic 45x45). Ze wzgledu na warunki instalacyjne i
promienie giecia kabli instalacyjnych modut RJ45 ma mie¢ wymiary nie wieksze
niz: 16.2mm szeroko$¢ x 28.3mm gtebokos$¢ x 21.5mm wysokosc.

ey R
13 | ||gB—t| 3 |
y 1 Ql ] ! .
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Rysunek 10 Wymiary zewnetrzne modutu keystone kat.é Low Profile

W celu uzyskania odpowiednich promieni giecia modut nie moze byc¢ dtuzszy niz
28,3 mm, jednocze$nie adapter, w kidérym umieszczony jest modut nie moze
wystawac z ramki dalej niz 12mm, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu
gniazda z modutem.

Dodatkowo modut ma posiadac¢ obudowe typu butterfly w celu utatwienia i
przyspieszenia instalacji.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim
powtarzalnych parametrdow, wszystkie moduty, muszg byC¢ zarabiane metodqg
beznarzedziowq. Proces montazu ma gwarantowac najwyzszg powtarzalnosc.
Maksymalny rozplot par transmisyjnych na ztgczach modularnych (umieszczonych
w zestawach instalacyjnych) nie moze by<¢ wiekszy niz 5,25 mm. Ze wzgledu na
wymagang najwyzszg dtugoterminowq trwatosc i niezawodnos$¢ oraz doskonate
parametry kontaktu nalezy stosowac kable przytqgczeniowe i krosowe z wiykami
zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przez producenta.
Wymaga sie, aby piny modutu RJ45 gwarantowaty zywotnos¢ minimum 750 cykli
potgczeniowych z kablem krosowym.

Rysunek 11 Modut keystone RJ45 UTP kat.é6 Low Profile

Specyfikacja kabli krosowych

W projektowanej sieci zastosowane bedq kable krosowe z blokadqg wypiecia w postaci
klucza blokujgcego na obu koncach kabla. Dzieki takiemu zabezpieczeniu odtgczenie
kabla mozliwe jest tylko z pomocqg dedykowanego klucza. Rozwigzanie takie zapewnia
dodatkowqg ochrone, uniemozliwigjgc nieupowazniong ingerencjie w potgczenia.
Wymaga sie, aby kable krosowe byty tak zaprojektowane, by spetniac specyfikacje dla
kanatu oraz linii okre$lane przez organizacje standaryzujgce ISO/IEC oraz TIA dla kategorii
6. Wykorzystanie tych patchcordéw zapewni optymalng wydajnos¢ okablowania.
Producent powinien zapewni¢ réznorodnos¢ dtugosci kabla, ktéry musi posiadac
zewnetrzng powtoke LSOH. Wymaga sie, aby wtyki kabla krosowego charakteryzowaty sie
wytrzymatoscig min. 1200 cykli.
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Rysunek 12 Kabel krosowy z blokadg wypiecia kategorii 6 UTP

GWARANCIJA

Catos¢ rozwigzania ma byc¢ objeta jednolitg, spojng 25-letnig gwarancjg systemowq
producenta. Gwarancja musi by¢ udzielona klientowi kohcowemu bezposrednio przez
producenta, a nie od dystrybutora okablowania.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

- gwarancje systemowq (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacii wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

- gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tqgcze state bgdz
kanat fransmisyjny zbudowany z jego komponentow prze okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC 11801:2002/Am2: 2010 dla okablowania klasy E)

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedqg pracowaty dowolne aplikacje (wspodtczesne i stworzone w przysztosci),
ktére zaprojektowane byty (lub bedq) dla systemdw okablowania klasy E (w rozumieniu
normy ISO/IEC 118012nd edition:2010)

TESTY KONCOWE
Po zakonczeniu prac instalacje nalezy poddac¢ pomiarom i badaniom
sprawdzajgcym.

Wykonawstwo  pomiardw  powinno  by¢ zgodne <z normg  PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci Swiattowodowej powinny by¢ wykonane

165



zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykonac dla
wszystkich interfejsdw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzyC miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiagjgce pomiar parametrow  wedtug aktualnie
obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac¢ aktualny certyfikat
potwierdzajgcy doktadnosc jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw musi charakteryzowac sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzgdzenia
to np. FLUKE DSX 5000).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowej
tgcza statego (ang. ,Permanent Link”) - przy wykorzystaniu odpowiednich
adapterdow  pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowe;j
kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”’) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez producenta
sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktdre zostaty uzyte do przeprowadzenia
pomiardw nalezy przekazac inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potgczen,

- Length — dtugosé,

- Propagation delay — opdznienie propagacii,
- Delay skew — opd&znienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR - aftenuation to crosstalk ratio,
- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wirgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie swiattowodowe testowac zgodnie z wymaganiami dla przewodow
optycznych:

- test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-
0.2dB lub lepszej z dwdch stron kazdego kabla, w dwdch oknach optycznych
850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,

Uwaga:

Testy koncowe powinny byc¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu

realizacji. Nie nalezy akceptowac zadnych wynikow mieszczgcych sie w
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marginesie btedu. Wyniki testow nalezy przekazac Inwestorowi przed wykonaniem
weryfikacji koncowej systemu

Instalacja domofonowa.

Na furtce nalezy zainstalowaé Panel zewnetrzne wyposazone w kamere. Panel

potqgczy¢ z elektrozaczepem furtki za posrednictwem kabla OMY2x1mm?2.

Od panelu zewnetrznego nalezy nalezy poprowadzi¢ kabel teleinformatyczny UTP

kat.5e do monitora stuchawkowego wideodomofonu w pomieszczeniu intendentki.

Instalacja monitoringu wizyjnego.

Zgodnie ze schematem szafy GP instalacji niskoprgdowej rys. E-? oraz planem
instalaciji rys, E-3 nalezy zainstalowac:

*kamery w obudowie zewnetrznej IP monitoringu wizyjnego, zasilanie PoE
erejestrator IP zapewniajgcy rownoczesny zapis obrazéw i dzwieku dla 24 kamer IP w
szafie PD,

*zabezpieczenie przeciwprzepieciowe IP dla 11 zewnetrznych kamer monitoringu
wizyjnego,

*kable sygnatowe typu F/FTP 600 MHz, 4 pary 23 AWG, LSZH dla kamer monitoringu

wizyjnego

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

NAZWA Jedn.| llosé

1/2.8" 2M STARVIS CMOS, D/N (ICR),
H.265+/H.265/H.264+/H.264, 30fps @1080p, True
WDR(120dB), Obiektyw : 2.7-13.5mm/F1.4 Manualny,
IR 60m, Mirco SD Max 128GB, IP47, DC12V/PoE

szt. 8

Wodoodporna puszka montazowa, wykonana z
aluminium, o kolorze biatym. Wymiary ®90 x 34,1 mm | szt. 8
o wadze 0,16 kg. Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.

320Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie 1080p,
H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB
(TUSB3.0), 1/1kanat audio wej/wy, 2 HDD (6TB kazdy), | szt. 1
4/2 alarm wej/wy, P2P, przeksztatcanie hemisferycze,
VS

Dysk WD Purple™ WD60PURZ 6TB 3.5" SATA Ill 64MB szt. 1

24-portowy switch PoE
* 2x 10/100/1000 Base-T, szt 1
* 24x 10/100 Base-T
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Instalacja kontroli dostepu.

Instalacje kontroli dostepu nalezy wykonac¢ z zewngtrz do pomieszczenia 0.08
sktadajgcg sie z:

eczytnika KD zblizeniowego zamontowanego na zewnatrz budynku,

e sterownika KD zamontowanego we wewnatrz,

e kontaktronu i zamka elekirycznego rewersyjnego 12 V DC,

* przycisku wyjscia z pomieszczenia.

Doprowadzenie zasilania 230 V AC do sterownikdw ujeto w projekcie elektrycznym.
Upowaznieni pracownicy zostang wyposazeni w karty zblizeniowe, zakodowane

indywidualnie dla kazdego pracownika.

7.14. INSTALACJA FOTOWOLTAICZINA

Na potaci dachu budynku objetego opracowaniem projekiuje sie panele
fotowoltaiczne na dedykowane] konstrukcji aluminiowe] o tgcznej mocy
znamionowej 10kWp. W tym celu projekiuje sie 40 paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych podzielonych na 1 sekcje podtqgczone pod 1 inwerter 3 fazowy
o mocy 10 kW zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni. Kazda z sekcji podzielona
jest na 3 sekcje inwertera po 13,13 i 14 paneli na sekcje zgodnie z rys. E-2. Wyjscia z
paneli podtgczy¢ kablami solarnymi o przekroju 4mm? oraz tgczyé za pomocqg
ztqczeki trojnikow MC4. Wyprowadzenie mocy z Inwerterow wykonac nalezy kablem
YKY 5x6 mm?2. Dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej projektuje sie system
wytgczania instalacji PV w razie zagrozenia, bgdz pozaru zgodnie ze schematem z
rysunku E-8. System powoduje obnizenie napiecia do poziomdw bezpiecznych i

pozwala na akcje gasniczg podczas pozaru.

8. Technologia kuchni

Projekt zaktada stworzenie zaplecza kuchennego, ktére bedzie obstugiwac projektowany
7tobek oraz istniejgce przedszkole. Zaktada sie przygotowywanie
ok. 250 positkdw tgcznie — dla dzieci z oddziatu przedszkolnego oraz dla dzieci z oddziatu

ztobkowego.
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Dostawa towardw bedzie sie odbywac od strony wschodniej budynku, stanowigcej

zaplecze dla catego zatozenia. Dostawa towaru nie koliduje z pracq ztobka, ze wzgledu

na sytuowanie wejscia do czesci kuchennej. Przewiduje sie wydawanie positkdw: sSniadan,

obiaddw i podwieczorkdw. Zaktada sie zatrudnienie 4 oséb pracujgcych w strefie

kuchenne.

ZLestawienie pomieszczen strefy kuchennej

1)
2)
3)
4)
5)
6)
/)

Magazyn produktéw suchych
Magazyn warzyw

Obieralnia

Kuchnia wtasciwa

Czyszczenie wozkow

Magazyn urzgdzen chtodniczych

Pomieszczenie gospodarcze

Wyposazenie i projekt technologii kuchni wg czesci rysunkowej, szczegdtowe rozwigzania

na etapie projektu technicznego.

9. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

9.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Dane charakterystyczne obiektu w zakresie opracowania:

Rodzaj | Powierzchni | Powierzchni | Kubatura | Powierzchni | Liczba Wysokos
budynk | @ a uzytkowa a kondygnacji | ¢
U zabudowy wewnetrzn | nadziemnyc | budynku
a h/
podziemnyc
h
Itobek | 1347,09 m2 | 1189,14 m2 3636:;90m m?2 1/0 4,30 m

Budynek ztobka zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII klasyfikuje sie jako budynek o

jednej kondygnacji naziemnej - niski (N). W budynku nie projektuje sie kondygnacji

poziemnych.
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9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
wg §2 ust. 1 rozp. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Budynki bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla
tej kategorii zagrozenia ludzi ZLII - meble, regaty, szafki, zabawki, ksigzki, a wiec materiaty
state. Meble na drodze ewakuacyjnej bedg wykonane z materiatéow trudno zapalnych
oraz na state zamontowane do podtoza (bedzie zapewniona wymagana szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej co najmniej 1,40 m). Meble te bedqg stuzy do obstugi przedmiotowego
ztobka. Kazda zmiany usytuowania mebli wymagana pozytywnej akceptacji przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczenh ppoz..

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitow bedg wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B tylko d0. Nie przewiduje sie stosowania
podtdég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobdw na posadzki podtogowe oraz
wyktadziny od Al1fl do Cfl-s2. Scianka mobilna w pom. 0/34 i /033 bedzie wykonana z

materiatdw trudno zapalnych.

9.2.1. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwiera¢ sie na zewnqtrz pomieszczenia

Budynek ze wzgledu na sposdb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIl - ztobek.

W budynku zaktada sie przebywanie do 64 dzieci, 12 opiekundw, dyrektor, intfendentka,
pielegniarka, technik oraz 4 osoby pracujgce w strefie kuchennej. tgcznie 84 osoby
zgodnie z aranzacjq przestrzeni.

Sale nr 1, nr 2, nr 3inr4 przeznaczone sq dla tgcznie do 30 dzieci (projektowane na 25
0sob), z ktérych drzwi otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia. W salach nie bedzie
przebywac wiecej niz 30 dzieci, wiec nie s wymagane dwa wyjscia ewakuacyjne.

Z sali sensorycznej 0/34 i 0/33 gdzie tgcznie moze przebywac wiecej niz 30 dzieci
zapewniono po dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Drzwi stanowigce wyijscia ewakuacyjne z tych pomieszczeh powyzej é dzieci otwierqjq sie

na zewngtrz pomieszczen. Zaprojektowano cztery szatnie, kazda dla 16 dzieci. Ze wzgledu
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na rézng pore przywozu i odbioru dzieci przez rodzicodw i opiekundw w szatniach nie

zaktada sie przebywania jednoczesnie wiecej niz 30 osob.
9.2.2. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Pomieszczenia magazynowe,
gospodarcze

i techniczne kwalifikuje sie do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2 i traktuje sie jako powigzane funkcjonalnie z budynkiem.

1. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Wewnatrz i na zewnagtrz budynku nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem. Nie
przewiduje sie pomieszczen zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem, tzn. w ktérych

przyrost cisnienia ewentualnego wybuchu przekroczytby 5 kPa.

9.2.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku Zztobka niskiego, jednokondygnacyjnego zaliczanego do kategorii

zagrozenia ludzi ZLI wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,D".

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych zostaty przestawione w

ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkub)
odpornos gtdbwna konstrukcj | Strop1 Sciana sciana przekryci
Ci konstrukcj | a dachu ) zewnetrznal) | wewnetrzna e
pozarowej | a nosna 2) 1) dachugd)
budynku
wD" R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okresSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)—nie stawia sie wymagan.
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 21 3

dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z

potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca

kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E |
30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

Elementy budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  powinny  byc
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku
przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15 wg rozwigzan systemowych
producentdw. Papa termozgrzewalna bedzie wykonana w systemie nierozprzestrzeniania
ognia NRO - Broof(T1) wg rozwigzan systemowych producenta. Ocieplenie $cian
zewnetrznych nalezy wykona¢ w systemie nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) wg
rozwiqzan systemowych producentow. Ocieplenie $cian oddzielenia ppoz. nalezy
wykonac¢ wytgcznie z materiatu niepalnego np. wetny mineralnej. Dylatacja z materiatéw
niepalnych. Istniejgce ocieplenie przy projektowanej $cianie oddzielenia ppoz. REI60

wymieni¢ na niepalne.

Budynek zaprojektowany w konstrukcji murowanej z bloczkdw  silikatowych
posadowionych na zelbetowych tawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne zaprojektowano z bloczkdéw silikatowych. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkdw silikatowych, sciany dziatowe z ptyt gipsowo-
kartonowych. Ocieplenie $cian zewnetrznych zaprojektowano ze styropianu w systemie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO), za wyjgtkiem Scian oddzielenia przeciwpozarowego,

ktére zaprojektowano z wetny mineralnej. Stropodach zaprojektowano z ptyt zelbetowych
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prefabrykowanych, docieplony wetng mineralng, pokryty dwiema warstwami papy

termozgrzewalnej w systemie NRO - Broof(T1).

Sciana tgcznika pomiedzy istniejacym przedszkolem i projektowanym ztobkiem (przylegta
do Sciany zachodniej przedszkola) stanowigca element oddzielenia przeciwpozarowego
bedzie wykonana murowana z bloczkdw silikatowych o grubosci 24 cm w klasie
odpornosci ogniowej REI60. Dylatacja pomiedzy scianami zostanie wykonana z materiatu
niepalnego wg rozwigzan systemowych producenta. Drzwi stanowigce przejscie
komunikacyjne pomiedzy budynkami zostanie wykonane w klasie odpornosci ogniowej
EI30 dymoszczelne. Sciana zewnetrzna tgcznika w osi D stanowigca element oddzielenia
przeciwpozarowego w pasie 6 m od istniejgcego budynku przedszkola, a takze Sciana
potnocna tgcznika bedzie wykonana murowana z bloczkdw silikatowych o grubosci 24
cm w klasie odpornosci ogniowej REI60 z izolacjg termiczng z wetny mineralnej. Drzwi
stanowiqce wyjscie ewakuacyjne oraz witryna szklana znajdujgce sie w tym pasie zostang
wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI30 (tgczna powierzchnia otwordw nie bedzie

przekraczac 15% powierzchni sciany).

Sciany pom. technicznego nr 0/19 oraz pom. na odpady 0/18 wykonane murowane z
pustakdow silikatowych o odpornosci ogniowej (R)EI60. Nad tymi pomieszczeniami

zaprojektowano strop w formie ptyty zelbetowej o odpornosci ogniowej REI40.

Stropodach systemowy wedtug rozwigzan systemowych producenta w wymaganej klasie

odpornosci ogniowej.

Przekrycie dachu bedzie posiada¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia Broof (t1),
potwierdzong badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501.Naswietla zabudowane w
stropodachu takze bedq posiada¢ ceche NRO — Broof(t1).

laden element konstrukcyjny ani wykonczeniowy, a takze zaden element instalacii
stuzgcych do obstugi budynkunie bedzie wykonany z materiatdéw palnych.

2. Podziat na strefy pozarowe oraz dymowe

Podziat budynku na strefy pozarowe zostat przedstawiony wg ponizszej tabeli:

Strefa Lokalizacja | Klasyfikacja KOP Powierzchnia | Powierzchnia
pozarowa strefy dopuszczalna
pozarowej
SP1 Parter ZLII D m?2 8’000 m2
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Pom.
SP2 techniczne PM<500 D 17,42 m?2 20’000 m2
MJ/m?2
nr0/19
Pom. na
PM<
SP3 odpady nr 500 D 6,60 m2 20’000 m2
0/18 MJ/m2

Pomieszczenie techniczne nr 0/19 oraz pom. na odpady 0/18 zostang wydzielone jako
odrebne strefy pozarowe scianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem. Przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej EI60, a przewody wentylacyjne zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej EIS60. Sciana oddzielenia ppoz. wznoszona na wiasnym fundamencie. Na catej
wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Dodatkowo pomieszczenia serwerowni nr 0/3 oraz archiwum nr 0/25 zostang wydzielone
Scianami w klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi

w klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej
elem.en’royv drzwi z przedsionka
oddzielenia . . )
Klasa . . drzwi przeciwpozarowego
, .| przeciwpozarowego . .
odpornosci “cian przeciwpozarowych
pozarowe] i stropdw z ub innych na korytarz
budynku . p. stropdw zamkniec . v na klatke
wyjatkiem . . ido
, w ZL przeciwpozarowych . .| schodowqg
stropow pomieszczenia
w ZL
+“DIiE" REI 60 REI30 El 30 El 15 E15

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie.

tqgcznik nalezgcy do budynku ztobka zostanie wydzielony od budynku przedszkola sciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowe] REI60 na wtasnym
fundamencie, zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI30
z samozamykaczem i parametrem  dymoszczelnosci.  Sciana  oddzielenia
przeciwpozarowego tqcznika w pasie 6 m usytuowana pod kgtem prostym w stosunku do
Sciany budynku przedszkola zostanie wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI60

z izolacjg termiczng z wetny mineralnej. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne oraz
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witryna szklana znajdujgce sie w tym pasie zostang wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI30 (tgczna powierzchnia otwordw nie bedzie przekraczac 15% powierzchni
sciany). Sciana oddzielenia przeciwpozarowego tgcznika usytuowana od strony
potnocnej pod kgtem prostym w stosunku do $ciany budynku przedszkola zostanie
wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI40 z izolacjg termiczng z wetny mineralne.
Przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej ElI60, @
przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EIS60. Ocieplenie
scian oddzielenia ppoz. nalezy wykonac¢ wytgcznie z materiatu niepalnego np. z wetny
mineralnej. Odlegtos¢ swietlikdw dachowych od sciany oddzielenia przeciwpozarowego
bedzie wynosic co najmniej 5 m lub Sciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie
wyprowadzona co najmniej 0,3 m ponad najwyzszy punkt Swietlika (5 m w kazdym

kierunku).

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych
(ocieplenie sciany oddzielenia przeciwpozarowego z wetny mineralnej), a wystepujgce w
niej otwory — obudowac przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamkng¢ za pomocq
drzwi przeciwpozarowych bqdz innego zamkniecia przeciwpozarowego. W Scianie
oddzielenie przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw nie powinna przekraczac
15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni
stropu.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw
materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni

sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasalKlasa odpornosci ogniowej wype+nienio|

odpornosci  ogniowejjotworu w Scianie:

sciany oddzielenial bedqce] obudowq|- innej

[orzeciwpozarowego drogi ewakuocyine

REI60 El 30 E 30

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60. Wszelkie swietliki zostang zlokalizowane w odlegtosci poziomej nie mniejszej

niz 50 m od S3cian oddzielenia przeciwpozarowego Ilub Sciane oddzielenia
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przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad goérng krawedz swietlika na wysokos$¢ co

najmniej 0.3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy naswietli nieotwieranych o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej E30.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang

zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymagane dla danej sciany oddzielenia

przeciwpozarowego (El). Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzane przez sciany i stropy

do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9.3.Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Warunki ewakuacji z budynku:

Wymagania w zakresie ewakuacii

L pomieszczeh zapewnia sie ewakuacije poprzez przejscie ewakuacyjne przez max.
3 pomieszczenia do wyjscia na drogi ewakuacyjne prowadzgce do wyjscia na
zewnatrz budynku.

Dodatkowo z pomieszczen salinr 1, nr 2, nr 3, nr 4, z sali zabaw oraz sali sensorycznej
zapewniono wyijscia ewakuacyjne na droge ewakuacyjne w dwoch kierunkach.
wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
drzwi stanowigce wyijscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz
50 0séb powinny otwierac sie na zewnagtrz. Wymaganie to nie dotyczy budynkéw
wpisanych do rejestru zabytkow.

dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL wynosi 40
mi nie bedzie prowadz¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

szeroko$¢ przejscia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
osbb, przy czym najmniejsza szerokos¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego ewakuacji do 3 os. przynajmniej 0,8 m.

tgczng szeroko$¢ drzwi w  Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych
przebywac w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0sOb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosic¢

0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.
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drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnagtrz
pomieszczenia przeznaczonego dla ponad é 0oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

w przypadku stosowania kontroli dostepu nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuaciji
ludzi (przyciski awaryjne).

szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$c
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewngtrz
budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m (90+30 cm). Wymagania te nie
dotyczqg szerokosci drzwi prowadzgcych z pomieszczen bezposrednio na zewnagtrz
budynku.

szerokosc szerszego nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych min. 0,9 m.
wysoko$¢ drzwi co najmniej 2 m.

nie wykorzystuje sie do celdw ewakuacji drzwi rozsuwanych.

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci
ogniowej co najmniej El15. Szklenie powinno posiadac klase odpornosci ogniowe;j
ElTS5.

szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby oséb mogqgcych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mnigj niz 1,4 m.

dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosic co najmniej 2,2 m, natomiast
wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej dtugosci
10 m.

korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefie pozarowej ZL powinny by
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdéd z drzwiami
dymoszczelnymi  lub  inne  urzgdzeh  technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianie sie dymu. Przegrody o ktérych mowa nad sufitem podwieszanym
i podtogg poniesiong powyzej poziomu stropu lub podtoza, powinny bycé
wykonane z materiatéw niepalnych.

skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogqg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi wyposazonych

w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.
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dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla

ponizsza tabela:

Rodzqj strefy|Dtugos¢ dojsciaw m

pozarowe lorzy jednymilorzy co najmniej 2
dojsciu dojsciachl)

ZLII 102) 40

1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie diaf|
drugiego dojscia dtugosc¢ wiekszg o 100% od najkrétszego.
[Dojscia te nie mogq sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym
dopuszcza sie ich wspdlny poczgtkowy przebieg na dtugosci
Inie wiekszej niz2 m

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
l[ewakuacyjnej

w strefach pozarowych ZLI stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw i
wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiqce, jest zabronione.

w przypadku stosowania materiatdéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdérych wtasciwosci okreSlone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetnigjg co najmniej jednego
z kryteridw:

1) ti24s,

2) 1s<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacii, stosowanie
materiatdw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.
drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
lub dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewnigjgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwosé
recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji. Drzwi dwuskrzydtowe powinny
by¢ wyposazone w regulator kolejnosci zamkniec.

oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.
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- W pomieszczeniach stref pozarowych ZLII stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin

podtogowych jest zabronione.
9.4.Przeciwpozarowe zabezpieczanie instalacji uzytkowych

Wentylacyjna i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne bedqg wykonane z materiatdéw niepalnych. W
miejscach przejscia przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
wymagane jest zastosowanie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w klasie odpornosci
ogniowej EIS60 lub obudowane oktadzinami o klasie odpornosci ogniowej EIS60(w
pomieszczeniach, ktérych nie obstugujq).

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ wyposazone w wyzwalacze termiczne.
Przewody wentylacyjne zostang zaprojektowane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
dopuszczono tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane na
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw
wentylacyjnych z elementami instalaciji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, ich dtugos¢ nie bedzie wieksza niz
4 m i nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne
elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zostang wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczac
0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zaprojektowano z uwzglednieniem
nastepujgcych

wymagan:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewoddéw do elementdw budowlanych wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgce] w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie sg prowadzone inne instalacje,
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- filtry i ttumiki bedq zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek.

Dopuszczono instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktdrych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.
Dopuszczono takze zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

Zastosowane rozwigzania bedqg wykonane w sposdb zgodny z warunkami, zawartymi w
certyfikatach zgodnosci, dopuszczajgcymi  wybrany system zabezpieczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przejscia instalacii przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego, wymaga wyposazenia w
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EIS60. Przepustdw nie przewiduje sie
dla pojedynczych rur instalacjiwodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Jako izolacje termiczne dopuszczono wytgcznie rozwigzania, ktére zapewniq
nierozprzestrzenianie ognia. Warunek ten spetniajg przewody i izolacje cieplne:

a) wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2Ls1, dO; A2Ls2, dO; A2Ls3, dO; BLsT,
d0; BLs2, dO;

b) stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogienh wg PN-EN 13501-1: A1L; A2Ls1, dO; A2Ls2,
d0; A2Ls3, dO; BLs1, dO; BLs2,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna miec klase reakcji na ogien co najmniegj E.

Zastosowane rozwigzania bedqg wykonane w sposdb zgodny z warunkami, zawartymi w
certyfikatach zgodnosci, dopuszczajgcymi wybrany system zabezpieczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Instalacja gazowa

Nie projektuje sie instalacji gazowe,.

Instalacja elektroenergetyczna

Instalacja elektryczna nalezy wykonac zgodnie z normami szeregu PN-EN 60364.
Instalacje elektryczne bezpieczenstwa nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 60364-5-
56.
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Przewody i kable elekiryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
ochrony ppoz. powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii lub przekazu sygnatu w
warunkach pozaru przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia, lecz nie
krocej niz 90 min.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzeh alarmu pozaru, oswietlenia
ewakuacyjnego i tgcznosci powinny miec¢ klase PH, odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylaciji
lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Zastosowane rozwigzania bedqg wykonane w sposdb zgodny z warunkami, zawartymi w
certyfikatach zgodnosci, dopuszczajgcymi  wybrany system zabezpieczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Instalacja ogrzewcza

Projektuje sie ogrzewanie tfradycyjne zasilane z wezta cieplnego.

Instalacje zostaty zaprojektowane w sposdb ograniczajgcy mozliwosc powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru.

Jako izolacje termiczne dopuszczono wytgcznie rozwigzania, ktére zapewniq
nierozprzestrzenianie ognia. Warunek ten spetniajg przewody i izolacje cieplne:

a) wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2Ls1, dO; A2Ls2, dO; A2Ls3, dO; BLsT,
d0; BLs2, d0O oraz BLs3,d0;

b) stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogienh wg PN-EN 13501-1: A1L; A2Ls1, dO; A2Ls2,
d0; A2Ls3, dO; BLs1, dO; BLs2,d0 oraz BLs3, dO , przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogieh co najmniej E.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedq posiadac
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60. Odstepstwa od tej zasady mogg dotyczyc
wytgcznie pojedynczych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Zastosowane rozwigzania bedqg wykonane w sposdb zgodny z warunkami, zawartymi w
certyfikatach zgodnosci, dopuszczajgcymi  wybrany system zabezpieczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Instalacja odgromowa
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Budynek powinien posiadac instalacje odgromowq - ochrona podstawowa zgodnie z

wymaganiami Polskiej Normy.

9.5.Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuigcych

bezpieczenstwu pozarowemu
9.5.1. Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodow,
z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony w migjscu wejscia ztqcza instalaci
elekirycznej do obiektu. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika
prqdu bedzie aparat elekiryczny typu roztgcznik, wyposazony w cewke wzrostowq,
sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym (przycisk sterujgcym PWP), instalowany
w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejsciowych) wg
projektu branzowego. Sterowanie cewkqg wzrostowqg aparatu  elektrycznego
stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy
realizowac¢ w uktadzie z automatycznym przetqcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujgcy
PWP nalezy potgczy¢ z aparatem elektryczny kablem w klasie PH90 wraz z zespotem
kablowym E90 wg rozwigzan systemowych danego producenta. Przycisk sterujgcy nalezy
wyposazyCe w urzqgdzenie wskazujgce stan zadziatania wytgcznika prgdu — diode LED.
Zadziatanie przycisku PWP wytqgczy zasilanie catego obiektu wewnagtrz nie pozostawiajgc
zadnego kabla pod napieciem, précz urzgdzenh przeciwpozarowych. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu bedzie sktada sie z urzgdzenia uruchamiajgcego, urzgdzenia

sygnalizacyjnego oraz urzgdzenia wykonawczego.

Podstawowa charakterystyka PWP:
o PWP odcina doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw
zasilajgeych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru.

o PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
ztgcza i odpowiednio oznakowany.

o QOdciecie doptywu prqgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w
tym zespotu prgdotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie

awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
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o PWP sktada sie z przycisku PWP, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako
wytgcznik nalezy stosowac aparat elekiryczny typu roztgcznik, uzbrojony w
cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwosciq zdalnego sterowania w
uktadzie przetgcznika faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub
dwodch dowolnych fazach automatycznie przetqczy zasilanie cewki wzrostowej

na faze aktywna.

o Moze wystepowac jeden lub wiele przyciskdw PWP. Przycisk PWP moze odcinac
prgd w jednej lub wielu strefach. W przypadku, jezeli przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu nie odcina doptywu prgdu w catym budynku lub jezeli do
odciecia prgdu w strefie pozarowej konieczne jest wykorzystanie wiecej niz
jednego przycisku PWP (np. odrebny przycisk do UPS oraz agregatu

prgdotwoérczego) przyciski muszg by< wyraznie oznakowane.

o Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy oznakowad

znakami zgodnie z Polskg Norma,.
9.5.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie
z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan
w tym zakresie. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, Srednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe

szerokosci drogi co najmniej 50% podanej wartosci.

W poblizu hydrantéw wewnetrznych 25, gasnic, przycisku PWP pionowa warto$¢ natezenia
o$wietlenia 5Ix powinna by¢ zachowana nad tym elementem. Oprawe oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy zamontowac nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku.
Stosunek max. natezenie os$wietlenia do min. natezenia oswietlenia nie powinien byc¢
wiekszy niz 40:1. Wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m
nad wykonczong posadzkg (max. wg zaleceh producenta opraw oswietlenia
ewakuacyjnego).

W budynku projektuje sie rowniez podswietlane znaki ewakuacyjne o luminacji Lmin — 2
cd/m2,

o rownomiernosci Lmax/Lmin=10/1 oraz stosunku luminaciji czesci biatej do czesci barwnej

5:1<Lcc/Lsc<15:1. Znaki ewakuacyjne nalezy umiesci¢ na wysokosci max. 2 m od
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wykonczonej posadzki. Nalezy uwzgledni¢ oprawy o$wietlenia pracujgce w niskich
temperaturach — termostaty lub grzatki termiczne. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy kierunkowe na nalezy umiescic
na wysokosci pozwalajgcej dostateczne zauwazenie znaku. Oprawy zewnetrzne odporne
na niskie temperatur. Oprawy z inwerterem. Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy

zamontowac nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku.
9.5.3. Hydranty wewnetrzne

Hydrant 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII
0 powierzchni przekraczajgcej 200 m2 w budynku niskim. Dla strefy pozarowej pom. 0/19 i

0/18 hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

Wymagane sg hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy
weza 25 mm. Sie¢ hydrantowa musi zapewni¢ mozliwos$¢ poboru wody jednoczesnie z
dwu sgsiednich hydrantdow - wydajnos¢ 2 dm3/s dla kazdego z hydrantdw przy
minimalnym cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z
materiatdw tatwo palnych obudowana w klasie El 60. Zawory odcinajgce hydrantow
wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35£t0.1 m od poziomu posadzki.
Maksymalne cis$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac¢ 1.2 MPa. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1 dm3/s przy ciSnieniu 0.2 MPa z
jednego hydrantu. Srednica nominalna przewodéw zasilajgcych, w minimetrach, na
ktorym instaluje sie hydranty wewnetrzne powinna wynosi¢ co najmniej DN25. Dopuszcza
sie przytgczenie do jednej sieci zasilajgcej urzgdzenia sanitarne i instalacje wodociggowqg
przeciwpozarowq, pod warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia przybordw sanitarnych
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalaciji (zawdr pierwszenstwa z
perstostatem). Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg
powierzchnie chroniong strefy pozarowej lub pomieszczenia. Efektywny zasieg rzutu
pradow gasniczych nie wiecej niz 10 m w budynku jednokondygnacyjnym. Projektuje sie
hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o dtugosci odcinaka 30 m. Zasilanie
hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewniona przez co najmniej 1 godzine. Przed
hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii

gasnicze;j.
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Hydranty wewnetfrzne powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikaciji ogdlnej, w

szczegolnosci:

1) w przejsciach i na korytarzach,

2) przy wejsciach do budynku,

Hydranty wewnetrzne bedq spetniaty wymagania normy PN-EN 671-1.

Projekty urzgdzen przeciwpozarowych stuzgcych ochronie przeciwpozarowej
uzgodnione zostang przez uprawnionego rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

9.5.4. Wyposazenie w gasnice

W strefie pozarowej ZL jedna jednostka masy (2 kg lub 3 dm3) Srodka gasniczego
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Budynek
nalezy wyposazy¢ w gasnice typu ABC. Szczegdty wg Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.
Rozmieszczenie gasnic powinno spetniac nastepujgce wymagania:
- rozmieszczone w tatwo dostepnych i widocznych miejscach, w szczegdlnosci przy
wejsciu do budynku
- miejsca rozmieszczenia gasnic powinny by¢ nie narazone na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),
- najdtuzsza droga do gasnicy nie powinna przekraczac 30 m,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1 m,
- miejsca umieszczenia gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN.

- gasdnice nalezy umieszczac na wysokosciod 1 mod 1,6 m.

9.6.Uwagi koncowe.

o Przed zakonczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana
zostanie Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla  obiektu, zgodna
zrozporzgdzeniem Ministra Rozporzgdzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz.719),
zawiergjgca m.in.  wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce
z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkéw technicznych, w

tym zagrozenia wybuchem, zasady prowadzenia przeglgddw technicznych
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i czynnosci  konserwacyjnych  stosowanych w  obiekcie  urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, zasady postepowania na wypadek pozaru i innego
zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacii i warunkéw ewakuaciji
ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamiania uzytkownikdw obiektu z frescig
przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.
0 W przypadki sporzgdzenia projektdéw techniczny:
Dinstalacji  elektrycznej, w  tym oswietlenia awaryjnego  oraz
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu,

Hinstalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25.

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagan ochrony

przeciwpozarowej z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.
Urzgdzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne powinny byc¢
poddawane przeglgdom technicznym i czynnoSciom konserwacyjnym, zgodnie
z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich Normach dotyczgcych urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach

obstugi, opracowanych przez ich producentow.
10. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt jest dostepnych dla oséb niepetnosprawnych do wszystkich

pomieszczen. Wejscie gtdwne dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Na ferenie inwestycji przeznaczono tgcznie 1 miejsce parkingowe przystosowane do

uzytku przez osoby niepetnosprawne.

W obiekcie nie zaktada sie zatrudnienia oséb z niepetnosprawnoscia, jednak budynek
jest przystosowany do poruszania sie 0séb niepetnosprawnych. W budynku znajduje sie
toaleta dla osdéb niepetnosprawnych, dostepna z korytarza, znajdujgca sie naprzeciwko
wejscia  gtdwnego. Progi nie przekraczajg 2 cm. Korytarze ogdinodostepne
zaprojektowano jako bezprogowe, aby nie stwarza¢ dodatkowych barier

komunikacyjnych.
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11. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiekiu na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie.
Zaprojektowane instalacje i rozwigzania techniczne majg na celu dbatosc
o Srodowisko naturalne. Wykorzystane zrodta ciepta i energii elektrycznej zostaty

przeanalizowane pod kgtem doboru wtasciwych parametrow w celu zminimalizowania
zuzycia. Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na Srodowisko oraz na ludzi

i obiekty sgsiednie.

12. Forma i sposob spetnienia wymagan o ktérych mowa

w § 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

Projekt oraz budowa wykonane sg zgodnie z przepisami, w tym architektoniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zapewnione jest spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa
konstrukcji, pozarowego i uzytkowania oraz warunkéw higieny, zdrowotnych i ochrony

Srodowiska.

- Zapewniona jest ochrona przed hatasem i drganiami i wtasciwa charakterystyka

energetyczna.

- Projektowany budynek posiada dostep do wszelkich medidw i ustug

telekomunikacyjnych.
- Obiekt dostosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

- Budowa nie bedzie naruszac interesdw oséb trzecich.
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13. Andliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod

wzgledem technicznym, ekonomicznym
i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak
energia geotermainaq, energia promieniowania

stonecznego, energia wiatru, a takie mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elekirycznej i
ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego Ilub blokowego
ogrzewania.

Analiza racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodet energii takich jak: energia
promieniowania stonecznego, energia geotermalna, energia wiatru, a takze
mozliwosci  zastosowania skojarzonej produkcji  energii  elekirycznej i ciepta

(kogeneracja). W analizie uwzgledniono wykorzystanie istniejgcych zrédet ciepta.

13.1. Energia promieniowania stonecznego

Zaktada sie instalacje na dachu paneli fotowoltaicznych, wykorzystujgcych energie

promieniowania stonecznego.

13.2. Energia geotermalna

Biorgqc pod wuwage brak doktadnych badahn hydrogeologicznych dla
projektowanej lokalizacji pod wzgledem wystepowania wéd geotermalnych oraz koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne przy zapotfrzebowaniu na ciepto wynoszgcym 160 kW

wykorzystanie energii geotermalnej jest nieoptacalne.
13.3. Energia wiatru

Ze wzgledu na intensywno$¢ zabudowy terenu dziatki wyklucza sie racjonalne
wykorzystanie energii powstatej z wiatru. Brak wymaganej 600m odlegtosci od najblizszej

zabudowy.
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13.4. Kogeneracja

Kogeneracja jest sposobem na wykorzystanie skojarzonych zrédet wytwarzania
energii. ldeg kogeneraciji jest wykorzystanie ciepta odpadowego z chtodzenia silnika
gazowego bedgcego ubocznym produktem wytwarzania prgdu. Uktad kogeneracyjny
sktada sie z gazowego zespotu prgdotwdérczego napedzajgcego generator
prgdotwdrczy wytwarzajgcy moc elekiryczng oraz moc grzewczqg pochodzgcqg z

wykorzystania ciepta odpadowego z chtodzenia siinika gazowego.
Dla potrzeb analizy przyjeto nastepujgce dane:
* Srednio-dobowe zuzycie cieptej wody: 10.600 I/d;

* roczne zapotrzebowanie na energie kohcowqg dla potrzeb grzewczych 72
O00kWh/rok

* Zapotrzebowanie na energie cieplng na C.O; C.Ti C.W.U.- 220 kW
* Zapotrzebowanie na energie elekiryczng 102.820 kWh/rok
Ocena mozliwosci zastosowania kogeneracii

Aby oceni¢ wstepnie zasadno$¢ zastosowania skojarzonej produkcji  energii

elektryczneji ciepta, nalezy spetni¢ trzy podstawowe kryteria:

* Moc cieplna kotta grzewczego musi wynosi¢ minimum 250 kW

* Roczne zapoftrzebowanie na energie elektryczng j musi by¢ wyzsze od 120.000 kWh/rok
» Energia elektryczna i ciepto muszg by<¢ uzywane jednoczesnie

le wzgledu na charakter obiektu 1j: pomieszczenia biurowe i sale dla dzieci,
w ktdérych energie cieplng wykorzystuje sie na cele grzewcze gtdwnie w okresie od
pazdziernika do kwietnia w obiekcie wystepuje nierdbwnomierny rozbiér energii cieplnej
w ciggu roku. Rozbidr taki jest niekorzystny dla uktaddw kogeneracyjnych gdzie najlepie;j
sprawdza sie wykres ,ptaski” tj: o statej wartosci zapotrzebowania na moc grzewczq.
Dodatkowo dla ekonomicznej pracy agregatu wymagana jest praca co najmniegj
5000-6000 godzin rocznie na zblizonym poziomie produkcji ciepta i energii elekirycznej.
W budynku w poszczegdinych miesigcach w wystepujg znaczne réznice w wartosciach
i zrodtach strat ciepta. Srednie obcigzenie grzewcze wystepujgce zZimg wynosi od 261 kW
(dla 3 miesiecy). Nalezy zauwazy¢, ze obcigzenia te sg zmienne w zaleznosci od

poszczegdlnych miesiecy, temperatury zewnetrznej oraz od pory dnia. Produkcja
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energii w agregatach kogeneracyjnych wymaga statego niezmiennego w czasie
odbioru tej energii na potrzeby grzania. Powyzsze iloSci ciepta powodujg brak
ekonomicznych mozliwosci pokrycia catego zapotrzebowania na grzewczqg z uktadu
kogeneracyjnego. Nadrzednym warunkiem stosowania uktadu Kogeneracji jest
produkcja energii elekirycznej i brak mozliwosci pozyskania jej z sieci energetyczneij.

W przypadku mozliwosci zapewnienia wymaganej mocy elekirycznej i wykorzystania

ciepta zistniejgcego wezta ciepta zastosowanie kogeneracji w tym przypadku jest

nievzasadnione.

14. Charakterystyka energetyczna

W zakresie projektu technicznego

15. Charakterystyka ekologiczna

15.1. Opis ogoiny

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu ztobka.

15.2. Zapotrzebowanie wody

Lasilanie z  sieci wodociggowej z przytqgcza projektowanego Na podstawie
Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody , zestawienia projektowanych przybordéw sanitarnych

i wyposazenia fechnologicznego: Srednie zapotrzebowanie wody Qsrdb= 15,68m3/dob.
15.3. Odprowadzenie sciekow

Do miejskiej sieci kanalizacji ogdélnosptawnej. Srednia iloé¢ odprowadzanych $ciekéw

sanitarnych gospodarczo bytowych Q$¢,dob= 15,68m3 /dob.
15.4. Wody opadowe

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych systemem cisnieniowym pionami Srednicy

100 mm. Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe.
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15.5. Odpady komunalne

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych
usytuowanych w projektowanym pomieszczeniu $mietnika, dostepnego z zewngtrz, na

dziatce Inwestora i odbierane na biezqgco przez Zaktad Komunalny.

15.6. Ogrzewanie budynku

Ogrzewanie poprzez doprowadzenie instalacji ogrzewania z istniejgcej kottowni gazowej
w budynku przedszkola do projektowanego w ztdbku pomieszczenia technicznego z

zasobnikiem CO. Kottownia podtgczona do miejskiej sieci gazu.
15.7. Energia elekiryczna

Projektowany budynek zasilany istniejgcego przytgcza wg odrebnego opracowania.
Lapotrzebowanie na energie elekiryczng nizsze od podanej w  warunkach

energetycznych.
15.8. Hatas

Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie

miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.
15.9. Charakterystyka przegréd budowlanych

Wartosci wspotczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r. Wartosci
obliczeniowe W/m2K, sqg nastepujgce : Sciany zewnetrzne nadziemia U= 0,20< UMAX Dach
U= 0,15 < UMAX Stolarka okienna U= 0,9 < UMAX.

15.10. Szata roslinna

W zakresie ochrony zieleni - przewiduje sie karczowanie krzewdw i wycinke drzew.

15.11. Ocena ekologiczna
Readlizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych

norm w zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
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pobliskiego ofoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bqdz
naruszeniem powierzchni ziemii gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie notuje
sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizaciji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konhczy sie wraz z zakonhczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na
tym etapie nalezy osiggngc¢ poprzez: odpowiednig organizacje robdét dobdr materiatow,
sprzetu i Srodkdw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony Srodowiska,
dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko
stosowanie materiatéw lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii
przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci
dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko -
tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci,

szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.
15.12. Potencjalne awarie mogqce wystgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres rob ot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

16. Rownowaznos¢ materialow

Poszczegdlne urzgdzenia bqdz materiaty wymienione (opisane)
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
przedmiarach robdt itp. mogg by¢ zastgpione urzgdzeniomi bgdz materiatami
réwnowaznymi. Za urzgdzenia bgdz materiaty rbwnowazne uznaije sie te, ktdére posiadajg
nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe,
a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie

rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowe.
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17. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

W zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU
7t OBKA wchodzi:

e Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

e Oznakowanie pasa drogowego

e Wykonanie instalaciji sanitarnych i elektrycznych

e Wykonanie projektowanego zjazdu na posesje

e Wykonanie wykopdw pod fundamenty i robdt ziemnych

¢ Niwelacja terenu wg rzednych z projektu

e Wykonanie taw fundamentowych

¢ Wykonanie posadzek

¢ Wykonanie monolitycznych stupdw, belek, stropdw i Scian konstrukcyjnych
e Wykonanie murowanych scian zewnetrznych i wewnetrznych,

e Wykonanie projektowanych warstw podtogowych i dachowych

¢ Wykonanie projektowanych wykonczen, obrébek blacharskich, ocieplen
* Wykonanie projektowanej wentylaciji

e Wykonanie projektowanych instalacji wewnetrznych

e Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

e Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne

e Wykonanie tynkéw

e Wykonanie projektowanych utwardzen terenu

e Wykonanie projektowanych trawnikéw

e Wykonanie oswietlenia terenu

17.1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie opracowania znajdujq sie nastepujgce obiekty: przedszkole, dom nauczyciela

oraz budynki gospodarcze.

Na obszarze dziatek brak budynkdw przeznaczonych do rozbidrki.
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17.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Miejsca pracy maszyn oraz teren zasiegu ich pracy nalezy wygrodzic
i oznakowac w sposdb uniemozliwiajgcy przebywanie oséb postronnych. Maszyny,
urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzqdzen i narzedzi uzywanych na
budowie moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich
pracy jest zabronione. Zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych moggcych stanowic

realne zagrozenie dla zdrowia i zycia.

17.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

budowlanych

Wykonywanie robdt na wysokosci — przy pracach na wysokosci, osoby prowadzgce
roboty powinny by¢ wyposazone w system asekuracji dajgcy trwate przymocowanie do

konstrukcii.

Wykonywanie gtebokich wykopdw - przy wykonywaniu wykopdw nalezy

zabezpieczyC skarpy wykopdw przed obsypywaniem ziemi.

Wykonywanie prac przy uzyciu dzwigdw — teren w obrebie pracy dzwigu nalezy

ogrodzi¢, w celu zapobiegniecia wejscia na teren pracy dzwigu osdb postronnych.
17.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni  przejsé

przeszkolenie

e BHP,

¢ szkolenie wstepne w zakresie BHP,

e instruktaz ogdiny zwigzany z przepisami BHP,

e instruktaz stanowiskowy z szczegdlnym uwzglednieniem tematéw:
e montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych

e praca na wysokosci

e praca przy robotach rozbidérkowych obrébek
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e wykonanie prac murarskich i tynkarskich

e praca przy robotach montazowych

e WspOtpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikaciji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn i sprzetu,

e 0dziez robocza i ochronna,

e zOpoOzNanie pracownikdbw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajgcymi z

realizacji zamierzenia budowlanego.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy powinien znac przepisy BHP.
Udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz zakresu robodt szczegdlnie
niebezpiecznych jest obowigzkowy a po jego przeprowadzeniu pracownik powinien

poddac sie egzaminom sprawdzajgcym.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢é odnotowany
w dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robét.

17.5. Roboty rozbiérkowe

O programie rozbidrki oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikow
przebywajgcych lub moggcych przebywac na terenie prowadzenia robdt albo w jego

sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy okresli¢c etapy prowadzenia robdt

i obszar prowadzenia robdt wymagajgcey zabezpieczenia w danym etapie.

Kazdorazowo przy rozpoczynaniu robdt na danym stanowisku pracownicy mogq
przystepowac do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robdt

przez osobe kierujgcg robotami.

Przy usuwaniu gruzu z przebudowanego obiektu nalezy stosowac suwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach

obiektu jest zabronione.

17.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajac
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajgcqg bezpiecznq i sprawng komunikacje umotzliwiajgcq szybkqg

ewakuacje w przypadku wystgpienia zagrozen

e zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakdw drogowych i urzgdzen

e zobezpieczajgcych wymaganych do wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas robot.

e Wyposazenie pracownikdw w niezbedng odziez roboczqg i odziez oraz sprzet
ochrony osobistej

¢ wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

e opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

e bezposredni nadzdr  kierownictwa  budowy nad  pracami  szczegodlnie
niebezpiecznymi w tym

e przypadku praca ludzi, sprzetu i maszyn przy montazu i demontazu rusztowan

e kierujgcy robotami powinien zabezpieczy< na okres trwania rob 6t apteczke

e pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

e po zakonhczeniu prac teren budowy nalezy uprzgtngc.

Labezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawq z dn. 7.07.1994. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami). W ,,Planie BIOZ" nalezy uwzgledni¢ zagrozenia podane

powyzej dla catego zamierzenia budowlanego objetego pozwoleniem na budowe.
W czasie montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepisdéw BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole  stanu
bezpieczenstwa

i higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesdw pracy, stanu
technicznego maszyn i innych urzqgdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracii

nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy

system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.
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lloS¢ i usytuowanie apteczek i punktdw pierwszej pomocy oraz ich obstuga powinna
by¢ powierzona wyznaczonemu pracownikowi, przeszkolonemu w udzielaniu pierwszej

pomocy.

Maszyny i inne urzqgdzenia techniczne stosowane na budowie powinny spetniac
wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ergonomii, okreslone
w Polskich Normach. Przy obstudze maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych
nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych
w Rozporzgdzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdinych przepiséw BHP (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) dziat IV,
rozdziat 3. Jak rowniez szczegdtowych zasad stosowania znakdéw i sygnatow
bezpieczenstwa zawartych w zatgczniku ww. rozporzgdzenia. W zatgczniku tym
okre$lone sg réwniez zagrozenia, przy ktérych wymagane jest stosowanie srodkow

ochrony indywidualne;j.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy
na wysokosci. Powinni by¢ rowniez wyposazeni w kaski ochronne. Nalezy przestrzegac
wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
+W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” /Dz. U. Nr 47, poz. 401/.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogq przebywacé pracownicy, lub stuzgcych
jako przejscia, powinny byc¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikdw o wysokosci
co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczq i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by<¢ wypetniona w sposdb

uniemozliwiajgcy wypadniecie osdb.

Przy pracach na wysokosci osoby prowadzgce roboty powinny byé wyposazone

w system asekuracii dajgcy trwate przymocowanie do konstrukcii.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych
pomieszczeniach nalezy zapewni¢ pracownikom w poblizu  miejsc pracy
pomieszczenia umozliwiajgce im schronienie sie przed opadami atmosferycznymi,
ogrzanie sie oraz zmiane odziezy. Pomieszczenia te powinny by¢ zaopatrzone

W urzgdzenia do podgrzewania positkdw, temperatura w pomieszczeniu min. 16°C. Na
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kazdego pracownika powinno przypadac¢ minimum 0,1m2 powierzchni, przy czym

catkowita powierzchnia nie mniejsza niz 8m2.

W razie gdy ze wzgledu na rodzaj prac wykonywanych na otwarte] powierzchni
w okresie zimowym nie jest mozliwe zapewnienie pomieszczen, nalezy zapewnic
pracownikom w poblizu miejsca ich pracy odpowiednie urzqgdzenie zrédta ciepta, przy

zachowaniu wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
Zalecenia i uwagi konhcowe:

roboty prowadzic pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z

zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz przepisdw BHP.

17.7. Przepisy niezbedne do opracowania ,planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia”.

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz.
1444 7 2001 r. z pdz. zm)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z
2004 r.)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 2 1974 r. zpdz. zm.)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

e Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrze$nia 2000 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach
fransportowych. (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.)

Rusztowania

e PN M 47900 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i parametry
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¢ PN M 47900 2:1966 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

e PN M 47900 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

e PN EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czesc 1

e P. Kmiecik, D. Gnot, Budownictwo. Bezpieczne rusztowania, Panstwowa Inspekcja Pracy, Gtéwny

Inspektorat Pracy, Warszawa 2011.

Wyzej wymienione ustawy, rozporzgdzenia i specyfikacje oraz projekty okreslajg
wymagania i warunki prowadzenia robdt remontowych i stanowiq podstawe
opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi”.
17.8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac remontowych uprawniony kierownik budowy musi
sprawdzic czy przyjete zatozenia projektowe sq zgodne ze stanem faktycznym.
W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac projektanta na budowe oraz

wstrzymac prace do czasu ustalenia dalszego postepowania.

Wszystkie materiaty muszg posiadac przewidziane prawem atesty i aprobaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztukg budowlang i z poszanowaniem przepisdw
i zasad BHP.
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