Zbiornik Retencyjny DN2000

Wymagania odno$nie urzadzenia:

- przystosowanie do podigczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacja projektowa — nie dopuszcza
si¢ stosowania redukcji

- deflektor na wlocie rozbijajacy strugg sciekow i zwigkszajacy efektywnosc¢ urzadzenia poprzez rozprowadzenie
sciekow po powierzchni, dostosowany do $rednicy rury doptywowej

- mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowej

- nadbudowa osadnika do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza si¢ mozliwosci
zastosowania kominow redukcyjnych

- mozliwos$¢ zamontowania regulatora przeptywu na wylocie ze zbiornika

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementow z betonu wibroprasowanego taczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng
(dla $rednic DN2000-3000)

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917
(dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowa Deklaracjg¢ ZgodnoSci i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany
wyg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopient wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopiefi mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopient mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

Wymagane parametry konstrukcyijne i technologiczne:
- $rednica wewngtrzna zbiornika: DN 2000 mm

- grubos$¢ $ciany zbiornika: 150 mm

- objetos¢ czynna osadnika: 8000 dm?

- §rednica rur wlot/wylot: ....... mm



