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Drzwi wewnętrzne,do pomieszczeń
biurowych oraz sal dzieci.
Rama skrzydła wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypełnienie z
płyty wiórowej, wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypełnieniem
obłożona dwustronnie płytą HD.
Kolor-okleina naturalna select -
dąb bielony.
Ościeżnica regulowana,
bezprzylgowa z listwami.
Kolor-okleina naturalna select -
dąb bielony.
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Drzwi wewnętrzne, do
pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych, z kratką
wentylacyjną. Rama skrzydła
wykonana z klejonki drewna
iglastego, wypełnienie z płyty
wiórowej, wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypełnieniem
obłożona dwustronnie płytą HD.
Kolor-okleina naturalna select -
dąb bielony. Ościeżnica
regulowana, bezprzylgowa
z listwami.
Kolor-okleina naturalna select -
dąb bielony.
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Drzwi wewnętrzne, do
pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych, z kratką
wentylacyjną,
z samozamykaczem. Rama
skrzydła wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypełnienie z
płyty wiórowej, wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypełnieniem
obłożona dwustronnie płytą HD.
Kolor-okleina naturalna select -
dąb bielony.Ościeżnica
regulowana, bezprzylgowa
z listwami. Kolor-okleina naturalna
select - dąb bielony.
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Drzwi wewnętrzne, do komunikacji,
z samozamykaczem,
dymoszczelne.
Rama skrzydła wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypełnienie z
płyty wiórowej, wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypełnieniem
obłożona dwustronnie płytą HD.
Kolor-okleina naturalna select -
dąb bielony.
Ościeżnica z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej, o
grubości 1,5 mm. Pokryte farbą
poliestrową.
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Drzwi wewnętrzne, do
pomieszczenia kuchennego,
samozamykaczem, o odporności
ogniowej EI60C.
Drzwi stalowe płaszczowe
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubości 0,55 mm,
wypełnione polistyrenem
rozprężonym. Kolor RAL 7035.
Klamka ze stali nierdzewnej
na wspólnym szyldzie.
Ościeżnica stalowa kątowa,
wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej
o grubości 1,5 mm. Kolor RAL 7035.
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Drzwi wewnętrzne, do wózkowni
oraz magazynu
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Drzwi wewnętrzne, do
pomieszczeń technicznych,
samozamykaczem, o odporności
ogniowej EI30C.
Drzwi stalowe płaszczowe
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubości 0,55 mm,
wypełnione polistyrenem
rozprężonym. Kolor RAL 7035.
Klamka ze stali nierdzewnej
na  wspólnym szyldzie.
Ościeżnica stalowa kątowa,
wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej
o grubości 1,5 mm. Kolor RAL 7035.
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Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń
kuchennych,
Drzwi stalowe płaszczowe
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubości 0,55 mm,
wypełnione polistyrenem
rozprężonym. Kolor RAL 7035.
Ościeżnica z kształtowników
stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubości 1,2 mm.
Malowana proszkowo, kolor RAL
7035.
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Drzwi stalowe płaszczowe
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubości 0,55 mm,
wypełnione polistyrenem
rozprężonym. Kolor RAL 7035.
Ościeżnica z kształtowników
stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubości 1,2 mm.
Malowana proszkowo, kolor RAL
7035.

System okienno-drzwiowy.
Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe,
profile aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, szklone
szkłem bezpiecznym P4, szyby
zespolone, okna wokół drzwi FIX.
Zestaw szybowy jednokomorowy, szkło
przeźroczyste, 3 zawiasy, bez progu.
Okucia: rygle blokowane po stronie
zawiasów, regulowane 3 zawiasy
przykręcane, wyposażenie: pochwyty,
stopka drzwiowa. Blenda z blachy
aluminiowej.
System w odporności ogniowej EI15.
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Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe,
profile aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, szklone
szkłem bezpiecznym P4, szyby
zespolone. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkło przeźroczyste, 3
zawiasy, bez progu.
Okucia: rygle blokowane po stronie
zawiasów, regulowane 3 zawiasy
przykręcane, wyposażenie: pochwyty,
stopka drzwiowa. Blenda z blachy
aluminiowej.
Drzwi z samozamykaczem.
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System okienno-drzwiowy.
Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, profile aluminiowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7024,
szklone szkłem bezpiecznym P4, szyby zespolone, okna wokół drzwi FIX. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkło przeźroczyste, 3 zawiasy, bez progu.
Okucia: rygle blokowane po stronie zawiasów, regulowane 3 zawiasy przykręcane, wyposażenie:
pochwyty, stopka drzwiowa. Blenda z blachy aluminiowej.
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System okienno-drzwiowy.
Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, profile aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, szklone szkłem bezpiecznym P4, szyby
zespolone, okna wokół drzwi FIX. Zestaw szybowy jednokomorowy, szkło
przeźroczyste, 3 zawiasy, bez progu.
Okucia: rygle blokowane po stronie zawiasów, regulowane 3 zawiasy
przykręcane, wyposażenie: pochwyty, stopka drzwiowa. Blenda z blachy
aluminiowej.
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FIX

Drzwi wewnętrzne, system
okienno-drzwiowy z przekładką termiczną.
Drzwi antywłamaniowe jednoskrzydłowe,
profile aluminiowe, malowane proszkowo
na kolor RAL 7024, szklone szkłem
bezpiecznym P4, szyby zespolone, okna
wokół drzwi FIX. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkło przeźroczyste, 3
zawiasy, bez progu.
Okucia: zamek bębenkowy, rygle
blokowane po stronie zawiasów,
regulowane 3 zawiasy przykręcane,
wyposażenie: pochwyty, stopka drzwiowa,
przekładka termiczna-współczynnik
przenikania ok. 1,3W/m²K.
Drzwi w klasie odporności EI30C.

Drzwi zewnętrzne, system okienno-drzwiowy z
przekładką termiczną. Drzwi antywłamaniowe
jednoskrzydłowe, profile aluminiowe,
malowane proszkowo na kolor RAL 7024,
szklone szkłem bezpiecznym P4, szyby
zespolone, okna wokół drzwi FIX. Zestaw
szybowy jednokomorowy, szkło przeźroczyste,
3 zawiasy, bez progu.
Okucia: zamek bębenkowy, rygle blokowane
po stronie zawiasów, regulowane 3 zawiasy
przykręcane, wyposażenie: pochwyty, stopka
drzwiowa, przekładka termiczna-współczynnik
przenikania ok. 1,3W/m²K.

Drzwi zewnętrzne, system
okienno-drzwiowy z przekładką termiczną.
Drzwi antywłamaniowe dwuskrzydłowe,
profile aluminiowe, malowane proszkowo
na kolor RAL 7024, szklone szkłem
bezpiecznym P4, szyby zespolone, okna
wokół drzwi FIX. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkło przeźroczyste, 3
zawiasy, bez progu.
Okucia: zamek bębenkowy, rygle
blokowane po stronie zawiasów,
regulowane 3 zawiasy przykręcane,
wyposażenie: pochwyty, stopka drzwiowa,
przekładka termiczna-współczynnik
przenikania ok. 1,3W/m²K.
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Drzwi zewnętrzne, system okienno-drzwiowy
z przekładką termiczną. Drzwi antywłamaniowe
dwuskrzydłowe, profile aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, szklone szkłem
bezpiecznym P4, szyby zespolone, okna wokół drzwi
FIX. Samozamykacz szynowy. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkło przeźroczyste,
3 zawiasy, bez progu. Okucia: zamek bębenkowy,
rygle blokowane po stronie zawiasów, regulowane
3 zawiasy przykręcane, wyposażenie: pochwyty,
stopka drzwiowa, przekładka termiczna-współczynnik
przenikania ciepła min 1,3W/m²K. Drzwi wyposazone
w pochwyt obudstronny ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica montowana wewnątrz otworu do muru.
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Drzwi zewnętrzne stalowe, płaszczowe,
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 0,55mm. Drzwi
antywłamaniowe-klasa 2-
jednoskrzydłowe, malowane proszkowo
na kolor RAL 7024, Współczynnik
przenikania ciepła min 1,3W/m²K.
Ościeżnica z kształtowników stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o
grubości 1,2 mm. Malowana proszkowo,
kolor RAL 7024.

Drzwi zewnętrzne stalowe, płaszczowe,
wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 0,55mm. Drzwi
antywłamaniowe-klasa 2-
jednoskrzydłowe, malowane proszkowo
na kolor RAL 7024, współczynnik
przenikania ciepła min 1,3W/m²K.
Ościeżnica z kształtowników stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o
grubości 1,2 mm. Malowana proszkowo,
kolor RAL 7024.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  skala 1:100

 Uwaga
Przed przystąpieniem do wykonywania ślusarki i stolarki drzwiowej niniejsze zestawienie należy bezwzglednie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, wytycznymi branżowych projektów wykonawczych oraz wytycznymi inwestora.
W celu uniknięcia niezgodnościu wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy sprawdzić w miejscu montażu. Podane wymiary w świetle przejścia nie mogą być zawężane przez otwarte skrzydło drzwiowe. Podane wymiary w świetle muru należy uzgodnić z producentem slusarki i stolarki
Dla wszystkich drzwi otwieranych na ścianę należy zastosować ograniczniki otwarcia zabezpieczające przed uszkodzeniem ścian i elementów wyposażenia . Ogranicznik winien być montowany na ścianie bądź posadzce w sposób uniemożliwiający potkniecie się osób
Niniejsze zestawienie należy rozpatrywać łacznie z rzutami podstawowymi oraz projektem wnętrz komunikacji ogólnej budynku
Wysokośc wszystkich drzwi zewnętrznych, na elewacji, po wykończeniu powinna być zbieżna z wysokością okien
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Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe,
profile aluminiowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, szklone
szkłem bezpiecznym P4, szyby
zespolone. Zestaw szybowy
jednokomorowy, szkło przeźroczyste, 3
zawiasy, bez progu.
Okucia: rygle blokowane po stronie
zawiasów, regulowane 3 zawiasy
przykręcane, wyposażenie: pochwyty,
stopka drzwiowa. Blenda z blachy
aluminiowej.
Drzwi z samozamykaczem.
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Ślusarka okienna aluminiowa, malowana proszkowo kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K, mikrowentylacja, okucia obwiedniowe z zabezpieczeniem
antywyważeniowym, okna wyposażone w szyby o klasie co najmniej P4.
Izolacyjność akustyczna Ra2=30dB. Okna wyposażyć w nawiewniki wg projektu instalacji.
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Uwaga! Przed wykonaniem zamówienia, wymiary otworów okiennych sprawdzić na budowie!
W celu uniknięcia niezgodności wszytskich elementów przed wbudowaniem nalezy sprawdzić w miejscu montażu.
Podane wymiary w świetle należy uzgodnić z producentem stolarki.
Niniejsze zestawienie należy rozpatrywać łącznie z rzytami podstawowymi, specyfikacją materiałową oraz z projektem wentylacji mechanicznej w zakresie nawiewników okiennych.
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ  skala 1:100

FIX

Okno aluminiowe, szyba
bezpieczna laminowana, pakiet
energooszczędny, okno
nieotwieralne.

Ślusarka okienna aluminiowa,
malowana proszkowo kolor RAL
7024,  , okna wyposażone w szyby
o klasie co najmniej P4.
Okno wewnętrzne

świetlik
dachowy

2

23
5

67

205

0

Ślusarka okienna aluminiowa,
malowana proszkowo kolor RAL
7024.
Okno wewnętrzne, fix.
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