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ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY

1. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest teren stadionu miejskiego w Gréjcu przy ul. Laskowej 17. Celem

przedsiewziecia jest budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej. Inwestycja obejmuje:

1) Przebudowe areny sportowej, w tym:

— Przebudowe lekkoatletycznej areny sportowej z boiskiem pitkarskim;

— Montaz kasy biletowej (gotowy obiekt systemowy);

— Montaz trybuny dla gosci (gotowy obiekt systemowy);

— Przebudowe trybuny istniejgcej;

— Budowe oswietlenia boiska i instalacji teletechnicznych;

— Montaz systemu nawadniania boiska trawiastego;

— Budowe parkingu dla autokarow;

— Budowe pozostatej infrastruktury techniczne;.

2) Zagospodarowanie terenu, w tym:

— Budowe parkingu oraz drog wewnetrznych i chodnikéw;

— Montaz ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego;

— Budowe Infrastruktury technicznej.

3) Budowe budynku klubowego.

4) Budowe budynku gospodarczego (magazyn, garaz, wiata Smietnikowa) wraz z placem
technicznym.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizowania inwestycji odrebnymi etapami oraz odbioru
poszczegolnych obiektow, z uwagi na mozliwos¢ samodzielnego funkcjonowania
obiektéw wymienionych w punktach 1)-4).

1.1. Budynek klubowy

Projektowany budynek bedzie pefnit role siedziby klubu sportowego ,Mazowsze”.
W ogdlnodostepnej czesci parteru zaprojektowane zostaty toalety widzéw oraz klatka schodowa
i winda. Ponadto toaleta damska zostata dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
W wydzielonej czesci parteru zaprojektowane zostaty dwie szatnie zawodnicze z umywalniami,
szatnia sedziowska, pom. dla konserwatorow, pokdj klubowy, a takze pomieszczenia techniczne
i magazyn sprzetu. Dostep do magazynu réwniez z zewnatrz przez brame typu garazowego.

Na pietrze zaprojektowana zostata sala konferencyjna i sala konsumpcyjna wraz
z pomieszczeniami obstugujgcymi. Pomiedzy salami zaprojektowana zostata Sciana sktadana.
Znaczng czes¢ pietra stanowi taras z widokiem na ptyte stadionu.

Przy sali konsumpcyjnej zaprojektowano bufet z zapleczem. W ramach zaplecza
zaprojektowano: kuchnie, zmywalnie, magazyn oraz szatnig personelu z tazienkg. Nie przewiduje
sie statej pracy bufetu i kuchni. Pomieszczenia bedg przeznaczone dla cateringdéw zewnetrznych.
W przypadku organizowania konferencji czy imprez okoliczno$ciowych przewiduje sie dostawe
positkow z zewnatrz i porcjowanie, ewentualne podgrzewanie dan na miejscu.

Ponadto na pietrze zaprojektowane zostaty toalety dla klientéw bufetu oraz pomieszczenie
gospodarcze.

Parter i pietro skomunikowane zostaty za pomocg otwartej, wewnetrznej klatki schodowej oraz
windy dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.2. Budynek gospodarczy

W budynku gospodarczym zaprojektowano: magazyn sprzetu sportowego oraz narzedzi, garaz
trzystanowiskowy oraz zadaszong wiate Smietnikowg. Przed budynkiem zaprojektowano plac
techniczny, gdzie prowadzone bedg prace konserwatorskie.
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1.3. Kasa biletowa

Kasa jest obiektem systemowym, jednoprzestrzennym, w ktorej znajdowac¢ sie bedzie stanowisko
sprzedazy biletow. W Kkasie nie przewiduje sie stanowiska pracy statej. Kasa bedzie
funkcjonowata 30 min. przed meczem oraz w trakcie trwania meczu.

1.4. Stadion

Stadion zostanie dostosowany do wymogow dla rozgrywek pitki noznej Ill-Ligi, a arena
lekkoatletyczna bedzie spetniata wymogi dla stadionéw kategorii VB. Projekt zostat uzgodniony z
Mazowieckim Zwigzkiem Pitki Noznej oraz z Polskim Zwigzkiem Lekkiej Atletyki.

Stadion skfada¢ sie bedzie z areny lekkoatletycznej z boiskiem pitkarskim wewngtrz biezni
okreznej. Arena bedzie wyposazona w staly osprzet sportowy, pitkochwyty i oswietlona.
Zaplanowano czterotorowg bieznie okrezng o dtugosci 400m i szersciotorowg bieznie prostg o
dtugosci 100/110 m + strefa wyhamowania, réw z wodg, skocznie do skoku: wzwyz, o tyczce, w
dal i tréjskoku oraz rzutnie do pchniecia kulg. Wokét biezni zaprojektowano bariere
bezpieczenstwa.

Po zachodniegj stronie areny znajduje sie istniejgca trybuna gospodarzy, ktéra pomiesci 500 oséb.
Po wschodniej stronie areny zaprojektowano nowag trybune dla 80 kibicéw gosci.

2. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

2.1. Budynek klubowy

Projektowany budynek niepodpiwniczony, wolnostojgcy o dwoch kondygnacjach nadziemnych.
Budynek o wspotczesnej formie i detalu, na planie prostokata o wymiarach 13,45x27,85m. Dach
jednospadowy o spadku 2%, ostoniety attyka. Elewacje wykonczone tynkiem cienkopowtokowym
w kolorze biatym. Stolarka okienna i drzwiowa oraz obrébki blacharskie w kolorze grafitowym. 1/3
pietra stanowi taras widokowy, skierowany w strone ptyty stadionu. Zachodnia elewacja
zwienczona neonem z logo klubu.

2.2. Budynek gospodarczy

Projektowany budynek niepodpiwniczony, wolnostojgcy, parterowy. Obiekt na planie prostokgta
o wymiarach 8,0x30,5m i wysokosci 4,5m. Budynek z ptyt warstwowych. Dach jednospadowy
o spadku 8,5%, z trzech stron ostoniety attykg. Elewacje w kolorze biatym, dach w kolorze
szarym.

Wiata $mietnikowa zaprojektowana jako przestrzeh zadaszona przedtuzonym dachem budynku,
z utwardzeniem 2z Kkostki brukowej. Wiata z bokami zabezpieczonymi azurowg siatka,
wyposazona w brame dwuskrzydtowg. Elementy stalowe malowane na kolor grafitowy.

2.3. Kasa biletowa

Przy wejsciu na trybune, w linii ogrodzenia zaprojektowano kase biletowg, w formie gotowego
obiektu systemowego.

Obiekt o wymiarach w rzucie 2 x 2 m i wysokosci ok. 2,9 — 3,0m. Wysokos$¢ wnetrza min. 2,2m.
Konstrukcja stalowa, elewacja z ptyt widkno - cementowych w kolorze biatym. Obiekt ocieplony
styropianem lub wetng mineralng. Kasa wyposazona w narozne okno podawacze z parapetem
oraz zadaszenie nad nim.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym.

Pawilon zostanie posadowiony na 4 bloczkach betonowych wkopanych w grunt.

2.4, Stadion

Bieznia wraz z zakolem pdtnocnym pokryta nawierzchnig poliuretanowg w kolorze niebieskim.
Piyta stadionu trawiasta, o wymiarze 105 x 65 m. Bieznia okalana chodnikiem z kostki brukowe;j.
Istniejgca trybuna czterorzedowa, niezadaszona. Siedziska typu kubetkowego, zamontowane na
betonowych podestach. Siedziska w kolorze czerwonym, zottym i niebieskim. Trybuna
zabezpieczona barierkami. W ramach projektu przewidziano przebudowe trybuny i dobudowe
statych schodéw betonowych, umozliwiajgcych ewakuacje na ptyte boiska.

Po wschodniej stronie areny zaprojektowano nowg trybune dla 80 kibicow gosci. Trybuna
systemowa, o konstrukcji stalowej, czterorzedowa.
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3. Dane liczbowe
3.1. Stadion:

Powierzchnia murawy pitkarskiej z trawy naturalne;j 9 299,3 m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej biezni i zakola 4 226,4 m?
Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal i tréjskoku 64,3 m?
Powierzchnia nowych schodow trybuny 8,1 m?

3.2. Zagospodarowanie terenu:

Powierzchnia istniejgcych i projektowanych utwardzen:

Chodniki 2198,0 m?
Drogi i parkingi 2811,8 m?
Betonowe ptyty azurowe 428,1 m?
Nawierzchnie poliuretanowe 4114,2 m?
Boisko o nawierzchni sztucznej 8 670,0 m?
Plac sportowy 1 350,0 m?
Powierzchnia trybuny betonowe; 902,6 m?
3.3. Dane liczbowe dot. budynku klubowego

Kubatura (wg. §3, pkt 24) WT Dz.U.2019. poz.1065) 2592,0 m®
Powierzchnia zabudowy 378,7 m?
Powierzchnia uzytkowa 492.1 m?
Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 547,7 m?
Wysoko$¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 8,28 m
Wysokos¢ najwyzej wysunietego elementu budynku 11,52 m
Wymiary (gfebokos$é x szeroko$c) 13,55 x 27,95 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Wysoko$¢ pomieszczen 27-35m
3.4. Dane liczbowe dot. budynku gospodarczego

Kubatura (wg. §3, pkt 24) WT Dz.U.2019. poz.1065) 966,4 m3
Powierzchnia zabudowy (fgcznie z wiatg $mietnikowg) 244,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 213,2 m?
Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 185,95 m?
Wysoko$¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 45m
Wymiary zadaszenia (gfebokos¢ x szeroko$c) 8,0x30,5m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Wysokos$¢ pomieszczen 3,1m

3.5. Dane liczbowe dot. pawilonu kasy biletowej

Kubatura (wg. §3, pkt 24) WT Dz.U.2019. poz.1065) 12,8 m3
Powierzchnia zabudowy 4,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 2,2 m?
Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 2,2 m?
Wysoko$¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 2,9-3,0m
Wymiary (gfebokosé x szeroko$c) 20x2,0m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Wysoko$¢ pomieszczen 2,2m

4. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia

Dla planowanej inwestycji wykonane zostaty badania geotechniczne oraz sporzgdzona zostata
opinia geotechniczna przez biuro DAGEO Andrzej Drazek.

Projektowany budynek klubowy (budynek uzytecznoS$ci publicznej) zaliczajg si¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. Budynek gospodarczy nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2021.463) projektowane budynki posadowione
beda w prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia wystapia lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Grunty te umozliwiaja bezpos$rednie posadowienie proj. obiektow. Woda gruntowa nie wystapi w
poziomie posadowienia.

Budynek klubowy posadowiony zostanie bezposrednio na tawach fundamentowych. Fundamenty
posadowione na gruncie hosnym ponizej poziomu przemarzania.

Cokoty budynku gospodarczego osadzone na ptycie betonowej. Pod kazdym stupem
konstrukcyjnym stopa fundamentowa. Stopy fundamentowe posadowione na gruncie nosnym
ponizej poziomu przemarzania.

Pawilon kasy biletowej zostanie posadowiony na 4 bloczkach betonowych wkopanych w grunt.

Rzedne posadowienia:
— Budynku klubowego: 155,17 m.n.p.m.
— Budynku gospodarczego: 153,74 - 154,79 m.n.p.m.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

5. ETAP I: STADION

5.1.1. Prace rozbiérkowe i demontaze

Wymienione elementy nalezy zdemontowac¢ i wywiez¢ z terenu budowy. Materialy pochodzenia
bitumicznego nalezy zutylizowa¢ lub poddac procesowi recyklingu.

5.1.1.1. Demontaz obiektéw matej architektury

Nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy nastepujace, istniejgce,
elementy wyposazenia sportowego:

Wiaty zawodnicze, o konstrukcji stalowej. Siedziska kubetkowe, z tworzywa sztucznego. Wymiary
ok. 6,5 x 1,0 m. llo$¢ 2 szt.

5.1.1.2. Rozbiérka nawierzchni szutrowej

Nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnie biezni. Nawierzchnia szutrowa, ograniczona obrzezami
betonowymi. grubo$é nawierzchni ok. 10 cm. Obrzeza betonowe 8 x 30 cm.

Caty materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llos¢:

Nawierzchnia: 3 466,5 m?

Obrzeza betonowe: 870,5 m.b.

5.1.1.3. Rozbiérka nawierzchni asfaltobetonowych

Nawierzchnie asfaltobetonowe wraz z obrzezami betonowymi, zlokalizowane na terenie
inwestycji, nalezy rozebra¢, poza drogg zlokalizowang wzdtuz trybuny gospodarzy.

Grubos¢ nawierzchni ok. 10 cm. Krawezniki betonowe 8 x 30 cm.

llosé:

Nawierzchnia: 573,7 m?

Obrzeza betonowe: 266,3 m.b.

5.1.2. System nawadniania murawy pitkarskiej

Istniejgce boisko pitkarskie nalezy doposazy¢ w instalacje nawadniajgca.

Ze wzgledu na to, ze murawa jest istniejgca i zadbana prace nalezy prowadzi¢ w sposob
minimalizujgcy w nawierzchnie. W zwigzku z tym na trasie planowanego uktadania orurowania
nalezy ostroznie i rbwno wycigé darnh i odtozy¢ na bok, trawg do géry. Po zakonczeniu prac dam
nalezy utozy¢ z powrotem w jej poprzednim miejscu.

Instalacja oparta na automatycznych zraszaczach umieszczonych w nawierzchni trawiastej.
5.1.2.1. Zrédto zasilania

Instalacja automatycznego zraszania bedzie zasilana z istniejgcej instalacji wodociggowej na
terenie Osrodka.

Zasilenie o nastepujgcych parametrach:
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— wydajnos$¢ Q = 15 m¥/h

— dla cisnienia p = 7,0 bar

5.1.2.2. Rurociagi

Instalacja wykonana z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto
50 - 60 cm ponizej powierzchni terenu.

Kazdy zraszacz podtgczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztaczki
przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe
o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg
wymogi szeregu cisnieniowego PN 10.

Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 3x1,5mm? (sygnat
sterujgcy 24VAC) stanowigce potgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego
w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdinych
elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.
llos¢: 473,0 m.b.

5.1.2.3. Zraszacze

Zraszacze typu wynurzeniowego o obszarze zraszania 360 i 180. Gérne powierzchnie kazdego
zraszacza pokryte trawg syntetyczng w kolorze zielonym. Zraszacze z wbudowanymi
elektrozaworami.

llosé:

zraszacz 360 promien 26,0 m: 3 szt.
zraszacz 180 promien 23,5 m: 9 szt.
zraszacz 180 promien 19,5 m: 1 szt.
zraszacz 180 promien 12,0 m: 2 szt.

5.1.2.4. Sterowanie

Do sterowania uktadem zastosowaé programator. Sterownik z mozliwoscia dowolnego
programowania czasu pracy zraszaczy, umozliwiajgcy wprowadzenie min. pieciu programow,
ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika
w jezyku polskim. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawor
odcinajgcy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociggu gtéwnym. Sterownik z mozliwoscig
wprowadzenia czasu zwioki w wytgczeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy
poszczegoblnymi sekcjami. Dodatkowo instalacja wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje
automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymagane;j
dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym.

5.1.3. Studzienki teletechniczne

Dla umozliwienia przysztej instalacji osprzetu pomiarowego, elektronicznych tablic
informacyjnych itp. w 4 naroznikach areny, po wewnetrznej stronie biezni oraz po zewnetrznej
stronie biezni, przy starcie do biegéw na 100 m i mecie, nalezy zainstalowa¢ studzienki
teletechniczne.

Studzienka rozdzielcza typu teletechnicznego przeznaczona do stosowania w nawierzchniach
sportowych. Wymiary zewnetrzne ok. 500 x 500 x 320 mm. Skrzynia wykonana z polimerobetonu
lub tworzywa sztucznego, zabezpieczona stalowg ramg. Pokrywa na zawiasie z mozliwoscig
zablokowania w pozycji uchylonej. Pokrywa z mozliwoscig naklejenia warstwy poliuretanowej gr.
16 mm. Wewnatrz panel mocowany na zawiasie umozliwiajgcy instalacje roznego typu gniazd
elektrycznych. Klasa wytrzymatosci obcigzeniowej min. C250.

Skrzynie montowaé na podlewce betonowej. Pokrywe wyklei¢ poliuretanem identycznym
(réwniez kolor) jak nawierzchnia zakoli.

llos¢: 6 szt.

5.1.4. Zeskocznie do skoku w dal i tréjskoku

Dwie zeskocznie o wymiarach wewnetrznych 8,00 x 4,02 m, wyposazone w tapacze piasku.
5.1.4.1. Obrzeza

Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci minimum.
40 cm, szerokosci 6,0 cm i dlugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z
wodoodpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni do skoku w dal z
zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ fawy 10 cm +
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opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.
Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 48,08 m.b.

5.1.4.2. Lapacze piasku

Z trzech stron zeskoczni nalezy zainstalowa¢ tapacze piasku. Skrzynki fapaczy systemowe o
szeroko$ci 50 cm. Skrzynka wykonana z tworzywa sztucznego lub polimerobetonu z elastyczna,
azurowg pokrywa. Element posadowiony na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C
12/15. Grubos¢ tawy min. 10 cm.

llo$é: 40,0 m.b.

5.1.4.3. Zeskocznia

Whnetrze zeskoczni nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami (w kolejnosci wykonywania):

— dotek chtonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypetniony zwirem & 13,0 — 32,0 mm.

— geowltdknina separacyjno- filtracyjna

— piasek odsgczajgcy warstwa gruboséci 10 cm

— geowidknina separacyjno- filtracyjna

— tluczen kamienny frakcji 4-31,5 mm warstwa grubosci 15 cm

— piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

— Dno wykopu i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtdkning filtracyjno separacyjna.
Powierzchnia: 64,32 m?

5.1.4.4. Pokrywa zeskoczni

Zeskocznie nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w
tym promieniowanie uv.

5.1.5. Sektor rzutéw pchnieci kulg

Pole o nawierzchni z maczki ceglanej ograniczone obrzezami. Pole w ksztaicie wycinka kota o
rozwarciu 34,92°+ pasy po 50 cm i promieniu 25 m. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody
wyposazona w dotek chtonny. Dno wykopu wykonac¢ ze spadkiem w kierunku dotka chtonnego.
5.1.5.1. Obrzeza

Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokoSci
minimalnej 40 cm, szerokosci 6,0 cm i dilugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze
wykonane z wodoodpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy rzutni kula.
Elementy z zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
Obrzeza sadowi¢ na fawie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos¢ tawy 10 cm + opory
wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory
ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 65,5 m.b.

5.1.5.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe sktadajgcg sie z nastepujgcych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

— dotek chtonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypetniony zwirem & 13,0 — 32,0 mm.

— geowtdknina filtracyjno - separacyjna

— piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

— geowidknina filtracyjno - separacyjna

— tluczen kamienny frakcji 4,0-31,5 mm mm warstwa grubosci 13 - 28 cm

— warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0-4,0 mm - gr. $r. 2 cm

Dno wykopu i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtokning filtracyjno separacyjna.

llos¢: 234,0 m?

5.1.5.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z maczki ceglanej o grubosci 4 cm wykonana z maczki
ceglanej grubej, frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej. Maczka musi posiadac
Swiadectwo jakosci wydane przez jej producenta. Wykonawca powinien przygotowac
nawierzchnie do uzytkowania (watowane, nawodnienie, kratowanie itp.).

llos¢: 234,0 m?
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5.1.6. Rzutnia do pchniecia kulg

Rzutnia prefabrykowana, betonowa otoczona obreczg wyposazona w prég. Pchniecie odbywaé

sie bedzie na sektor o nawierzchni z maczki ceglanej. Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.

llosé: 2 kpl

5.1.6.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie betonowg nalezy wykonac¢ podbudowe sktadajgca sie z nastepujgcych warstw

w kolejnosci ich wykonywania:

— Piasek kopalniany. Grubos¢ warstwy — 15 cm.

— Przekfadka technologiczna z foli PE.

— Beton wylewany na miejscu, marki nie nizszej niz C16/20 W4 z dodatkiem widkien
polipropylenowych. Grubos¢ warstwy — 10 cm.

5.1.6.2. Koto

Koto wykonane z betonu, z obreczg ze stali ocynkowanej lub aluminiowej. Srednica wewnetrzna

obreczy 2135 mm. Koto wyposazone w oznaczenie srodka mosiezng tulejg oraz wielopunktowe

odwodnienie z kré¢cami ze stali nierdzewnej lub aluminium. Dodatkowo kazde koto, po jego

zewnetrznej stronie nalezy wyposazy¢ w puszki odwadniajgco-zaczepowych petnigcych

podwdjng role: rewizji odwodnienia oraz zaczepow do mocowania siedziska dla zawodnikéw

niepetnosprawnych. llosé puszek taka sama jak kréécow odwadniajgcych. Odprowadzenie wody

z puszek az do warstwy z kruszyw kamiennych podbudowy. Koto musi posiada¢ certyfikat WA.

5.1.6.3. Prég

Prég systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycieciem

pod obrecz 6 x 20 mm. Prég musi posiadac certyfikat WA.

5.1.6.4. Pokrywa rzutni

Rzutnie nalezy wyposazyé w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i

zanieczyszczeniami, o sztywnej konstrukcji z plandekg z pcv. Plandeka odporna na warunki

atmosferyczne, w tym promieniowanie uv.

5.1.7. Réw z woda

Gtebokosé rowu, po wykonczeniu wzgledem nawierzchni biezni — 50 cm. Roéw wykonany z
systemowych muréw oporowych. Dno z ptyty zelbetowej. Plyta wykonana ze spadkiem, 120 cm
dna ptaskie.

5.1.7.1. Podbudowa

Pod sciany oporowe i pod plyte denng nalezy wykona¢ podbudowe sktadajgcg sie z
nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

— Geowtdknina separacyjno filtracyjna

— Warstwa odsgczajgca z piasku. Grubos¢ warstwy 10 cm.

— Chudy beton klasy C8/10. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

llog¢: 15,7 m?

5.1.7.2. Sciany oporowe

Sciany oporowe, systemowe, prefabrykowane. System prefabrykatéw dedykowany dla
lekkoatletycznych rowow z woda. Prefabrykaty wykonane z wodoodpornego betonu lub
plimerobetonu. Gérna krawedz $cianek zabezpieczona elastyczna, biatg naktadkg wykonang z
gumy lub tworzywa sztucznego.

5.1.7.3. Plyta denna

Ptyta denna, zelbetowa, wylewana na miejscu. Dolny odcinek szerokosci 120 cm poziomy, reszta
ze spadkiem. Ptyta musi by¢ tak wykonana aby zapewni¢ ptynne (bez progdéw) przetamanie
nawierzchni poliuretanowej. Ptyta grubosci 12 cm z betonu klasy C20/25. Beton z dodatkami
uszczelniajgcymi i mrozodpornymi. Zbrojenie dotem, siatkg z pretéw ze stali gatunku St3SY-b-
500 @ 10 mm. Styk ptyty ze Scianami musi byé szczelny — nalezy zastosowaé tasme
uszczelniajgca.

llos¢: 15,7 m?

5.1.7.4. Odwodnienie

Réw z wodg nie bedzie podigczony do kanalizacji sanitarnej. Odwadniany bedzie pompg
przenosng umieszczang w systemowej (system tozsamy z murami oporowymi) skrzynce
odptywowej. Skrzynka zaopatrzona w zawor.
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5.1.7.5. Nawierzchnia

Dno rowu wykonczone nawierzchnig poliuretanowa, identyczng jak bieznia, za wyjgtkiem
grubosci ktéra musi byé powiekszona do 25 mm. Warstwa podktadu instalowana bezposrednio
na betonie.

5.1.7.6. Pokrywa

Row nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi
i zanieczyszczeniami. Pokrywa systemowa, tozsama z murami oporowymi. Kolor pokrywy
w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru biezni (np. zielonym).

5.1.8. Bieznia, zakole, rozbiegi do skoku w dal i tréjskoku

Bieznia pokryta nawierzchnig poliuretanowg dedykowang dla biezni Ilekkoatletycznych.

Nawierzchnia uktadang na podbudowie asfaltobetonowej. Identyczng nawierzchnig pokryte beda

rozbiegi do skoku wdal i tréjskoku, jedno zakole i dno rowu z wodg. Wody opadowe

odprowadzane bedg na murawe boiska pitkarskiego. Nawierzchnia otoczona obrzezami
betonowymi.

Bieznia w zakresie swoich wiasciwosci i precyzji wykonania musi spetnia¢ wymagania WA i PZLA

dla kategorii Vb.

5.1.8.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokdt nawierzchni poliuretanowej. Obrzez nie wykonywaé na

styku z obrzezami zeskoczni do skoku w dal.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza sadowi¢ na fawie z betonu klasy nie

nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm

wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 816,2 m.b.

5.1.8.2. Podbudowa

Nawierzchnia bedzie posiadata spadek 1% (bieznia, rozbiegi) i 0,4% (zakole). Podbudowa

asfaltobetonowa.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

— geowidknina filtracyjno - separacyjna (rowniez nad zwirem drenazu)

— warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

— warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 8 cm

— Asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) warstwa wigzgca o gr. 4cm — zawarto$¢ masy bitumicznej
od 4-5,5% ciezaru suchego kruszywa. kruszywa selekcjonowane. Frakcja zalecane 0-11mm.
Procentowa zawarto$¢ niewypetnianych obszaréw wedtug testu Marshalla 2-5%. Po
zageszczeniu zawartos¢ niewypetnionych obszaréw nie wiecej niz 2%.

— Asfaltobeton (D50/70) warstwa Scieralna o gr. 3cm — zawartos¢ masy bitumicznej 4,5-6%
ciezaru suchego kruszywa. kruszywa granitowe o duzych krysztatach lub bazaltowe bez
zgorzeli stonecznej. Frakcja zalecane 0—5mm dopuszczalne 0-8mm. Procentowa zawartosc
niewypetnianych obszaréw wedtug testu Marshalla 2-5%. Po zageszczeniu zawarto$¢
niewypetnionych obszaréw nie wiecej niz 2%. Temperatura uktadanej mieszanki MMA nie
nizsza niz 140 - 150 °C.

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

llosé: 4 213,7 m?

5.1.8.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, o fgcznej grubosci min. 13 mm,

nieprzepuszczalna dla wody, dedykowana do uzytkowania w butach z kolcami, ukfadana

mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych na podbudowie
asfaltobetonowe;.

Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw: elastycznego podkfadu i warstwy uzytkowej. Warstwa

uzytkowa barwiona w masie.

Elastyczna warstwa podkiadu sktada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,

potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Granulat gumowy mieszany jest z

systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Grubos¢ warstwy ok.

9 mm. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowac system poliuretanowym.
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Warstwa uzytkowa wykonana z systemu poliuretanowego, barwionego w masie. Sktadniki
mieszane sg w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem,
granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Grubo$c¢
warstwy ok. 4 mm. Zastosowany granulat EPDM musi by¢ tozsamy z tym zastosowanym w
certyfikacji produktowej WA.

Nawierzchnia przy skoku wzwyz, skoku w dal, trojskoku i skoku o tyczce musi by¢ pogrubiona do
20 mm. Nawierzchnia rowu z wodg, oraz pasa szerokoéci 50 cm za nim musi by¢ pogrubiona do
25 mm. Miejsca pogrubieh oznaczono na rysunku.

Parametry:
WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$é na rozcigganie, N/mm? (MPa) min. 0,55
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 42 - 77
Odksztatcenie pionowe (mm) 19-272
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-45

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

— Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci
na bieznie.

— Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami WA, wydany w celu
uzyskania certyfikatu produktowego WA, potwierdzajgcy okreslone i wymagane przez WA
parametry, oraz raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajgcego pozostate
parametry.

— Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

— Sprawozdanie z badan na zawarto$¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodorow
aromatyczne (WWA) potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006
REACH (migracja okreslonych pierwiastkow).

— Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877:
2014-02 i potwierdzajgce wymogi dotyczgce nawierzchni, wydane przez jednostke
akredytowana.

— Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego.

— Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranciji.

Kolorystyka

Nawierzchnia w kolorze niebieskim.

llogé: 4 226,3 m? (w tym 121,0 m? pogrubionej nawierzchni do 20 mm i 14,5 m? do 25 mm)

Uwaga: arkusze nawierzchni powinny byé naklejone na 2 studnie teletechniczne, odwodnieniowg

rowu z wodg w sposob umozliwiajgcy ich otwarcie.

Malowanie linii i znacznikow

Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie toréw, linii

startéw i mety oraz wszystkich niezbednych znacznikéw.

Malowanie stadionu nalezy wykonacC zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jego wykonania

przepisami WA i PZLA.

5.1.9. Chodniki

Zaprojektowano chodniki wokot biezni. Nawierzchnia ze spadkiem 1% w kierunku biezni i
trawnikow. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi.
5.1.9.1. Obrzeza betonowe

Wokot nawierzchni nalezy wykona¢ obrzeza betonowe. Obrzezy nie wykonywacé na styku z
obrzezami biezni i trybuna.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem.
llos¢: 987,8 m.b.
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5.1.9.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykonaé podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

— warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 10 cm

— podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubo$¢ warstwy 3 cm.

(Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu)

llosé: 1 113,4 m?

5.1.9.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x
10 cm. Kolor szary.

llosé: 1 113,4 m?

5.1.10. Wjazd i parking dla autokaréw

Zaprojektowano 3 miejsca postojowe autokaréow. Parking zlokalizowany w potudniowo-
wschodnim narozniku stadionu. Nawierzchnia wykonana z betonowych piyt azurowych
wypetnionych zwirem i otoczonych obrzezami betonowymi.

5.1.10.1. Podbudowa

Podbudowa z kruszyw kamiennych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw pochodzenia
wapiennego. Po wykorytowaniu istniejgcy grunt nalezy zagesci¢ do min. 1s=0,7.

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe sktadajgcg sie z nastepujgcych warstw
w kolejnosci ich wykonywania:

geowidknina separacyjno filtracyjna

warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

geowidknina separacyjno- filtracyjna

— warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4—31,5 mm - gr. 20 cm

(podane grubosci warstw po zageszczeniu)

llo$¢: 428,1 m?

5.1.10.2. Kraweznik

Nalezy wykonacC krawezniki wokoét zewnetrznej krawedzi nawierzchni parkingu, za wyjgtkiem
styku z istniejgcym wjazdem. Krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm
i dlugosci ok. 100 cm. Krawezniki posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15;
grubosc¢ tawy 20 cm + opora od strony zewnetrznej.

llos¢: 99,5 m.b.

5.1.10.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia wykonana z betonowych ptyt azurowych typu eco, wypetnionych zwirem.

Ptyty grubosci 8 cm o wymiarach 60 x 40 cm.

Otwory ptyt zasypac zwirem frakcji 8-16 mm.

llosé: 428,1 m?

5.1.10.4. Oznaczenie miejsc postojowych

Miejsca postojowe nalezy wyznaczyé malujg biate linie farbg dedykowang do nawierzchni
betonowych. Miejsca postojowe dla autokaréw o wymiarach 4x10m.

5.1.11. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa pitkochwyty za bramkami do pitki noznej.

Wysokos$¢ stupdw ponad teren 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytow: 120 m.b. (60,0 m oraz 60,0 m)

5.1.11.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na min. 60 cm. Rzeczywista wysokosc¢ stupa 6,6 - 6,8 m. Stupy z
rur stalowych min. @ 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76 mm, grubos$¢ Scianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony.
Gorne otwory rur zaslepione. Skrajne oraz wyznaczone wewnetrzne stupy wyposazone w
stezenia.

llos¢: 42 szt.

5.1.11.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac
sie ponizej poziomu nawierzchni sportowych.

llos¢: 42 szt.
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5.1.11.3. Siatki pitkochwytéw
Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (goéra i dot). Siatka ochronna do pitki noznej,
polipropylenowa, bezweztowa. oko 100/100 mm. Grubo$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

5.1.12. Bariery bezpieczenstwa

W celu zabezpieczenia biezni i boiska gtéwnego przed wejsciem kibicéw i innych uzytkownikéw
zaprojektowano oddzielenie zewnetrznej krawedzi biezni od chodnika barierami. W barierach
przewidziano montaz trzech bram serwisowych i dziewieciu furtek.

5.1.12.1. Bariery

Bariery typu drogowego U-12 z poprzeczka, wykonane z ramy z rur stalowych srednicy min. 48,3
mm i grubosci $cianki min. 2,0 mm, z poprzeczkg z identycznej rury. Diugosé¢ balustrady 150 cm,
wysokos¢ powyzej poziomu chodnika 120 cm. Skrajne balustrady o wynikowych dlugosciach.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Nie dopuszcza sie ciecia
i spawania barier na miejscu.

llo$¢ (bez furtek i bram): 379,2 m.b.

5.1.12.2. Furtki

W barierach zaprojektowano furtki szer. 120 cm w swietle. Furtka mocowana do sasiednich
barier. W zwigzku z tym 10 barier musi by¢ fabrycznie wyposazone w zawiasy, a 10 w blokade
zamka. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek z klamkg izamkniecie na klucz. Klamka
aluminiowa malowana proszkowo. Kazde skrzydio zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Ksztatt,
materiat tozsamy z barierami. Elementy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor
z6ity RAL 1016.

Furtki wyposazy¢ w unikalng, dwustronng numeracje w formacie min. A5. Ponadto kazdg furtke
dwustronnie oznaczy¢ tabliczkg ,wyjscie ewakuacyjne”. Tabliczki z napisem odporne na warunki
atmosferyczne, w tym promieniowanie UV.

llos¢: 9 szt.

5.1.12.3. Bramy serwisowe

W barierach zaprojektowano bramy serwisowe szer. 400 cm w Swietle. Brama mocowana do
sgsiednich barier. W zwigzku z tym czes¢ barier bedzie musiata by¢ fabrycznie wyposazone
w zawiasy. Pojedyncza brama wyposazona w pret blokujgcy i tuleje zamocowang w ptaszczyznie
chodnika. Pret z uchem umozliwiajagcym zamknigcie na ktdodke. Kazde skrzydto zaopatrzone
w min. trzy zawiasy. Ksztatt, materiat, kolor i sposdb wykonczenia tozsamy z barierami.

llos¢: 3 szt.

5.1.12.4. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte o Srednicy min. 20
cm, wykopy wykonane wiertnicg. Wierzch stép fundamentowych powinien by¢ tak wykonany aby
dato sie na nim utozy¢ kostke brukowg chodnika.

5.1.13. Wyposazenie w staly sprzet sportowy i inne elementy matej architektury

5.1.13.1. Wiaty zawodnicze

Nalezy dostarczyC i zainstalowa¢ wiaty zawodnicze. Pojedyncza wiata dla min. 16 zawodnikow.
Wiata stadionowa wykonana z profili stalowych lub aluminiowych malowanych proszkowo, trwale
przymocowana do podfoza, Sciany i dach wypetnione poliweglanem komorowym, bezbarwnym.
Podtoga wykonana z wodoodpornej sklejki lub blachy stalowej, pokryta trawg syntetyczna.
Siedziska wykonane ztworzywa sztucznego. Siedziska muszg by¢ wyposazone w otwér
odprowadzajgcy wode deszczowg. Rozstaw osiowy co 50 cm.

llos¢: 2 szt.

5.1.13.2. Stanowisko dla noszowych

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé wiate, ktéra bedzie stanowiskiem dla noszowych. Pojedyncza
wiata dla 3 oséb. Wiata wykonana analogicznie jak wiaty zawodnicze. Wiate nalezy oznakowaé
tablicg o wymiarach min. 0,5x0,5m, z biatym krzyzem na zielonym tle. Oznakowanie odporne na
warunki atmosferyczne, w tym promienie UV.

llos¢: 1 szt.

5.1.13.3. Tablica informacyjna z regulaminem

Tablice informacyjne z regulaminem wewnetrznym obiektu oraz z regulaminem zawoddéw
pitkarskich niebedgcych imprezg masowg, nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé przy wejsciach na
trybuny.
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Konstrukcja urzagdzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Tablica z blachy ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem jednostronnym, odpornym

na uv. Minimalne wymiary tablicy informacyjnej 70x100cm, dolna krawedz tablicy na wysokosci

min. 1,5m.

Tablica mocowana trwale do gruntu na state, w sposdb zgodny z instrukcjg dostawcy. Tres

tablicy uzgodni¢ z zamawiajgcym. Tablica odporna na warunki atmosferyczne, w tym promienie

UV.

llos¢ 2 szt.

5.1.13.4. Szafki depozytowe

Szafki nalezy dostarczy¢ i zamontowac przy wejsciach na trybuny. Szafki odporne na warunki

atmosferyczne, przeznaczone do montazu na zewnatrz. Skrytki zabezpieczajgce przechowywane

rzeczy przed opadami atmosferycznymi i kradzieza.

Korpus

Korpus modutowy, metalowy wykonany z ocynkowanej blachy, malowanej proszkowo na kolor

biaty. Goérna piyta korpusu montowana pod katem (5°-30°), w celu odprowadzenia wody

opadowej. Wentylacja zapewniona poprzez zastosowanie otworéw w perforowanych naroznikach

oraz wiencach. Szafki na cokole o wys. maks. 10cm, montowane trwale do gruntu, w sposéb

zgodny z instrukcjg producenta.

Drzwi

Drzwi z wodoodpornej ptyty HPL grubosci min. 10mm, Kkolor biaty. Krawedzie frontéw

zaokraglone R=10mm. Zawiasy nierdzewne, niewidoczne z zewnatrz.

Kazda skrytka opatrzona indywidualnym numerem. Numer wykonany w technice trwatej. Rozmiar

czcionki min.5cm, kolor czarny.

Mechanizm zamkniecia drzwi

Zamek wrzutowy (monety 1, 2, 5 zI). Do kazdej szafki dostarczy¢ min. 2 klucze opatrzone

numerem skrytki.

llosc:

e Przy trybunie gosci — 1 zestaw x 15 skrytek: w tym 3 skrytki 30x60cm i 12 skrytek 30x30cm;
wymiary zestawu szeroko$¢ 90x wysokos¢ 180cm x gtebokosé 40-50cm.

e Przy trybunie gtéwnej — 1 zestaw x 48 skrytek: w tym 24 skrytki 30x60cm i 24 skrytki 30x30cm;
wymiary zestawu szerokosé 90x wysokosé 180cm x gtebokos¢ 40-50cm.

5.1.13.5. Kosze na smieci

Kosz betonowy z goérnym otworem wrzutowym, zblizony wygladem do koszy istniejgcych,

zlokalizowanych przy trybunie gospodarzy. Minimalna pojemnos$¢ pojemnika 40 |.

llos¢ 2 szt.

5.1.13.6. Przeszkoda stata do rowu z woda

Przeszkoda o dt. 3,66 m przeznaczona do rowu z wodg z regulacjg wys.: 762 i 914. Belka z

drewna wielowarstwowego umieszczona na podporach teleskopowych z systemem regulacji

wysokosci, teleskopy wyposazone w gumowe fartuchy chronigce przed wilgocia. Przeszkoda na

state zamocowana w biezni za pomocg betonowego fundamentu. Przeszkoda musi posiadac

certyfikat WA.

llos¢ 1 szt.

5.1.13.7. Belka do odbicia do skoku w dal i tréjskoku

Kompletny zestaw do skoku w dal i tréjskoku przeznaczony do zabudowy w biezni. Zestaw musi

zawierac: bialg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury

drenazowe, plastikowe kratki odptywowe, skrobak ksztattowy do formowania plasteliny Wymiary

/mm/: 1210 x 340 x 100. Belki muszg posiada¢ certyfikat WA. Belki osadza¢ w dedykowanej

skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe umozliwiajgcg zabezpieczenie otworu w nawierzchni,

kiedy belka nie jest uzywana. Powierzchnia pokrywy z przyklejonym poliuretanem identycznym

jak na rozbiegu.

llo$¢ 6 szt.

5.1.13.8. Skrzynka do skoku o tyczce

Skrzynka ze stali nierdzewnej przeznaczona do umieszczenia w rozbiegu, odporna na warunki

zewnetrzne. Skrzynki muszg posiadac certyfikat WA. Skrzynka wyposazona w pokrywe ze stali

nierdzewnej. Powierzchnia pokrywy z przyklejonym poliuretanem identycznym jak na rozbiegu.

Skrzynka z obnizonym rantem tak aby po zakryciu pokrywg byta ona zlicowana z nawierzchnig
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rozbiegu i tak aby nie wystawaty ponad nig zadne metalowe elementy. llos¢ 2 szt.
5.1.13.9. Kraweznik lekkoatletyczny
Zgodnie z przepisami wewnetrzna strona biezni okreznej musi by¢ ograniczona kraweznikiem
wysokosci min. 5 cm. Kraweznik musi byC przepuszczalny dla wody, gdyz pod nim
odprowadzana bedzie woda do odwodnienia szczelinowego. Kraweznik musi by¢ rowniez
demontowalny w miejscu zejScia do rowu z wodg, rozbiegu do trojskoku i skoku wzwyz.
Przestrzen pod kraweznikiem musi mie¢ identyczne wykonczenia jak bieznia.
Krawezniki systemowe, prefabrykowane, przeznaczone do stosowania na biezniach sportowych.
Elementy dwéch typéw, odcinki proste i odcinki tukowe o promieniu 36,5 m. Elementy aluminiowe
malowane na kolor biaty. Listwy wyposazone w kotki mocujgce do podtoza.
W podiozu nalezy zainstalowac tuleje z kryzg do mocowania listew. Tuleje ze stali nierdzewne;j
lub tworzywa sztucznego. Kryza tulei powinna by¢ zlicowana z gérg nawierzchni poliuretanowe;.
llos¢: odcinki proste 168,8 m.b.

odcinki fukowe 228,3 m.b.

5.1.14. Trybuna gosci

Trybuna systemowa o konstrukcji stalowej, czterorzedowa, niezadaszona z 80 miejscami
siedzgcymi. Przewyzszenie poszczegélnych rzedéw 25 cm, odstep 80 cm. Siedziska
umieszczone mijankowo. Trybuna obustronnie zakonczona schodami o szerokosci 150 cm oraz
barierami z trzech stron wysokosci 120 cm.

Trybuna ustawiona bezposrednio na chodniku. W miejscach stop konstrukcji nalezy wykonac¢
wzmocnienie chodnika podbudowg betonows.

Minimalne wymiary: dtugo$¢: 1 250 cm, szeroko$¢ 300 cm.

5.1.14.1. Konstrukcja

Konstrukcja stalowa, prefabrykowana, wykonana z profili zamknigtych z elementami
Z katownikéw, ceownikéw i ptaskownikow. Elementy, w obrebie pojedynczej sekcji tgczone
spawaniem. Poszczegdlne sekcje tgczone metodg skrecania. Stupy konstrukcji wyposazone
w stopy zabezpieczajgce nawierzchnie przed uszkodzeniem. Elementy stalowe ocynkowane. Nie
dopuszcza sie ciecia i spawania barier na miejscu.

5.1.14.2. Podesty

Podesty i trepy schodéw wykonane z krat pomostowych. Kraty pomostowe wykonane
w technologii zgrzewania z ptaskownikéw o wysokosci 20 mm i pretéw kwadratowych skrecanych
2 x 2 mm. Elementy ocynkowane.

5.1.14.3. Siedziska

Siedziska typu kubetkowego mocowane do elementéw stalowych trybuny. Wszystkie miejsca
siedzgce muszg zosta¢ ponumerowane. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. Siedziska
muszg by¢ wyposazone w otwor odprowadzajgcy wode deszczowg. Rozstaw osiowy co 50 cm.
W rzedach siedziska ustawione mijankowo. Mocowanie systemowe do konstrukcji stalowej. Kolor
czerwony. Szczegodtowy odcien koloru uzgodni¢ z uzytkownikiem na podstawie dostarczonych
prébek lub wzornikdw.

llo$¢: 80 szt.

5.1.15. Ogrodzenia wewnetrzne

Zaprojektowano ogrodzenia wewnetrzne. Celem ich budowy jest kontrola dostepu na trybuny,
w tym wydzielenie sektora kibicow gosci.

Przewidziano dwa typy ogrodzenia: wysokosci 2,0 m i 2,5 m (wydzielenie sektora kibicow gosci).
Ogrodzenie systemowe, panelowe, bez podmuréwki. W ogrodzeniach tgcznie 4 bramy
rozwieralne szerokosci 3,0 i 4,0 m, 2 bramki - kotowroty, podwdjne, wysokie i 5 furtek szerokosci
w Swietle po 1,2 m.

llos¢ (bez bram, bramek i furtek):

Ogrodzenie h=200 cm 62,6 m.b.

Ogrodzenie h=250 cm 35,8 m.b.

5.1.15.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte, wiercone,
0 Srednicy min. 30 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac sie min. 5 cm ponizej
poziomu nawierzchni.
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5.1.15.2. Stupy

Typowy, osiowy rozstaw stupdw przeset ogrodzeniowych to 250 cm. Wysokosé stupéw ponad
gruntem to 200 i 250 cm. Stupy z prostokatnej rury stalowej 60 x 40 mm, grubos¢ scianki min.
2mm. Goérne powierzchnie stupow nalezy zaslepi¢ elementami z tworzywa sztucznego. Stupy
malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016.

5.1.15.3. Panele

Panele z siatki zgrzewanej o oku max. 50 x 200 mm. Panele typu 3D, gr. preta min. 3 mm,
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Do stupéw wydzielenie sektora
kibicéw gosci nalezy zamocowac w pionie dwa panele. Nad furtkami tego sektora rowniez nalezy
zainstalowac panele. Panele mocowane do stupdéw za pomocg systemowych tgcznikdw.

5.1.15.4. Bramka - kotowrét

Bramka obrotowa, wysoka, podwodjna (stadionowa), mechaniczna, przeznaczona do kontroli
ruchu osobowego. Stelaz i rotory bramki wykonane ze stali ocynkowanej. Rotory ze sterowaniem
odblokowujgcym umozliwiajgc przejscie w wybranym kierunku (wyjscie, wejscie, w obie strony).
Rotory wyposazone w liczniki przeptywu os6b mechaniczne oraz czytnik biletow. Element
systemowy, dostarczany jako gotowy.

llos¢: 2 szt.

5.1.15.5. Furtki

Rama furtki wykonana z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 m, z wypetnieniem
z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydiowa o szerokosci skrzydta 1,2
m, wysokos¢ 1,9 m. Skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkniecie za pomocg zamka z
klamka i wktadkg patentowg. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zétty RAL 1016.
Furtki w ogrodzeniu trybuny otwierane na zewnatrz.

Wszystkie furtki od wewngtrz muszg zosta¢ oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne
i ponumerowane. Oznaczenia wykona¢ na tabliczkach rozmiaru min. A4, w kolorze zielonym
z biatymi symbolami. Tabliczka montowana na state, odporna na warunki atmosferyczne, w tym
promieniowanie UV.

llos¢: 5 szt.

5.1.15.6. Bramy

Rama bramy wykonana z prostokatnych profili zamknigtych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypetnieniem
z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama dwuskrzydtowa, szerokosci w swietle 3,0 m
(1 szt.) i 4,0 m (3 szt.) oraz wysokosci 2,0 m. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy.
Zamkniecie za pomocg preta blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w gornej belce
poprzecznej. Zamknigcie wyposazone w uchwyt - miejsce dla ktddki i samg ktddke. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Bramy w ogrodzeniu trybuny
otwierane na zewnatrz.

Wszystkie bramy od wewnatrz muszg zostaé oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne
i ponumerowane. Oznaczenia wykona¢ na tabliczkach rozmiaru min. A4, w kolorze zielonym.
Napis biaty. Tabliczka montowana na state, odporna na warunki atmosferyczne, w tym
promieniowanie UV.

llos¢: 4 szt.

5.1.16. Istniejaca trybuna

Przewidziano wyposazenie istniejgcej trybuny, od strony areny sportowej, w state schody
o konstrukcji betonowej. Obecnie zejscie w tym kierunku z najnizszego poziomu trybuny
realizowane jest prowizorycznymi schodami stalowymi. Nowe schody nalezy wyposazy¢
obustronnie w bariery z pochwytami.

5.1.16.1. Schody

Schody betonowe, wylewane na miejscu, niezbrojone. Szerokos¢ schodoéw 150 cm, gtebokosé 90
cm, wysokos¢ 72 cm (fgcznie z czescig zagtebiong w gruncie). llos¢ stopni w kazdym biegu -3.
Wysoko$¢ kazdego stopnia 14 cm, szeroko$¢é 30 cm. Kubatura pojedynczego bloku schodow
0,78 m3.

Pomiedzy schodami, a istniejacg trybung szczelina dylatacyjna 1cm, wypetniona arkuszem
styropianu. Blok schodow zagtebiony w gruncie na 30 cm. Schody wylewane w szalunkach
gtadkich, na podbudowie z chudego betonu. Grubos¢ podbudowy min 10 cm. Nalezy stosowac
beton klasy nie nizszej niz C30/37 W8 Schody zatarte na gtadko, pokryte farbg do betonu.

llos¢: 7 szt.
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5.1.16.2. Bariery

Bariery stylistycznie i kolorystycznie maksymalnie zblizone do tych istniejgcych na trybunie.
Kazda, pojedyncza bariera sktadajgca sie z dwéch stupkow i dwdch poprzeczek (jedna petnigca
funkcje pochwytu. Pochwyt w dolnym odcinku wydtuzony o 30 cm i zaokrgglony w dot.

Calos¢ wykonana z rur stalowych $rednicy 40 mm. Grubo$¢ $cianki min. 2 mm. Stupki
wyposazone w marki stuzgce do mocowania do policzkéw schodéw.

Elementy tgczone ze sobg spawaniem. Spawy szlifowane. Cato$¢ ocynkowana i malowana na
kolor grafitowy o odcieniu maksymalnie zblizonym do tego na barierach istniejgcych.

Bariery mocowane do bocznych scian blokéw schodéw za pomocg kotew do betonu. Minimum
2 kotwy na stupek. Na budowe dostarczy¢ gotowe barierki do montazu. Nie dopuszcza sie ciecia
i spawania barierek na budowie.

Dtugos$é¢ pojedynczej bariery 125 cm, wysoko$¢ ponad schody 120 cm.

llosé: 12 szt.

5.1.16.3. Furtki

W miejscach gdzie na koncu biegu schodéw istniejgcych nie ma furtki ewakuacyjnej nalezy ja
zamontowaé. Stosowaé ten sam system co istniejgce furtki, tj. pojedyncza poprzeczka
montowana na zawiasach. W celu montazu furtki w tym miejscu istniejacg barierke nalezy
wycigc.

Furtki oznakowa¢ w ten sam sposob jak oznakowane sg furtki istniejgce, tabliczkami z napisem
~Wyjscie ewakuacyjne”.

llos¢: 4 szt.

5.1.16.4. Oznaczenie siedzisk

Istniejgce siedziska typu kubetkowego nalezy ponumerowac. Ponadto 10 miejsc na $rodku
trybuny (wskazanych przez dyrekcje obiektu), nalezy oznakowaé jako miejsca dla oficjeli, w tym
3 miejsca dla kierownictwa klubu gosci. Numeracje i oznakowanie wykona¢ za pomocg naklejek
w formie czarnego prostokagta z biatym numerem/ napisem. Naklejki odporne na warunki
atmosferyczne, w tym promienie UV. Wysokos$¢ czcionki min. 2cm.

llos¢: 500 szt.

5.1.17.Kasa biletowa

Przy wejsciu na trybune, w linii ogrodzenia

zaprojektowano kase Dbiletowg, w formie

gotowego obiektu systemowego.

Obiekt o wymiarach w rzucie 2 x 2 m i wysokosci

ok. 2,9 — 3,0m. Wysokos¢ wnetrza min. 2,2m.

Pawilon zostanie posadowiony na 4 bloczkach

betonowych wkopanych w grunt.

Parametry pawilonu:

— Konstrukcja obiektu stalowa.

— Obudowa $Scian zewnetrznych z  piyt
warstwowych U=0,20 W/m?k.

— Pokrycie dachu z ptyt warstwowych U=0,15
W/mZk. Attyka minimum z trzech strony dachu. 2,0 cm

— lzolacja termiczna podtogi U=0,30 W/m?Zk. N

— Panel elewacyjny poziomy, o wymiarach min. - S
40x60cm z ptyt widkno - cementowych lub rysunek pogladowy kasy biletowej
stalowy w kolorze
biatym Iub biatym i grafitowym. Wyglad elewacji nalezy przedstawi¢ do akceptacji
zamawiajgcemu.

— Narozne okno PCV lub aluminiowe, z widokiem na trzy strony. Wspétczynnik przenikania
ciepta U=0,9 W/m?k. We frontowym oknie okienko podawcze, rozwierne. Minimum jedno
boczne okno rozwierno- uchylne.

— Parapet wewnetrzny i zewnetrzny z konglomeratu o grubosci min. 2cm, w kolorze grafitowym.
Parapet wewnetrzny wzdtuz frontowego okna, o gtebokosci min. 20cm.

— Drzwi petne, stalowe lub aluminiowe. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?k. Drzwi
wyposazone w zamek antywtamaniowy.

/2,0 cm/
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— Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym.

— Nad oknem podawczym zadaszenie wysuniete na 0,5-0,8m.

— Obiekt wyposazony w rynne i rure spustowg, w kolorze grafitowym. Rynna wzdtuz tylnej
elewacji.

— Obrdébki blacharskie w kolorze grafitowym

— Podtoga wykonczona wykfadzing PCV w kolorze szarym. Listwy podtogowe biate.

— Sciany wewnetrzne w kolorze biatym.

— Wentylacja grawitacyjna.

— Wewnetrzna instalacja elektryczna z mozliwoscig podtgczenia do sieci elektrycznej.
Wyposazenie min.:

2 oprawy zewnetrzne w dachu wysunietym nad okno podawcze.

Oswietlenie wewnetrzne.

6 gniazd elektrycznych 230V.

1 rozdzielnia 230V.

5.1.18. Oswietlenie stadionu

Stadion bedzie oswietlony. Zaprojektowano oswietlenie stadionowe w postaci 8 stupdw
o wysokosci 12 m kazdy. Na stupach beda zainstalowane naswietlacze wykonane w technice
LED. Stupy stalowe, ocynkowane. Fundamenty systemowe, betonowe, prefabrykowane,
dostarczane razem ze stupami (spéjny system mocowania).

Szczegoty zasilania, sterowania i opraw zawarto w czesci elektrycznej opracowania.

5.1.19. Tablica wynikéw

Za poétnocnym zakolem stadionu zamontowana zostanie wolnostojgca tablica wynikow. Tablica
powinna zosta¢ dostarczona wraz ze stalowg konstrukcjg nosng i fundamentem. Konstrukcja jak
i sama tablica wynikbw muszg by¢ zamontowane w taki sposob, aby nie stanowity Zadnego
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa uczestnikow. Wysokos¢ konstrukciji wsporczej dobrana
tak, aby dolna krawedz tablicy byta na wysokosci min. 4m.

Tablica przeznaczona do montazu na stadionach, odporna na warunki zewnetrzne, w tym
promienie UV.

Tablica z przeznaczeniem do prezentacji wynikow meczu pitki noznej. Wyswietlacz LED.

Parametry tablicy wynikéw:

— Wymiary minimalne: 3400x2150x80 mm

— Widocznos¢ / czytelnos¢ tablicy: 200m

— Obudowa: hermetyczna obudowa PVC, ptyta czotowa — poliweglan anty-refleksyjny, odporny
na uderzenia pitkg

— Zasilanie: 230V

— Sterowanie: bezprzewodowe — pilot radiowy o zasiegu min. 150m (dostarczy¢ min. 2)

— Wyswietlanie parametry:

czas gry (format XX:XX)

czas rzeczywisty

wynik gry (dwucyfrowy)

programowanie nazw druzyn (min. 16 znakéw)

informacja o tym, ktéra potowa gry trwa

— Wysokos¢ wyswietlanych cyfr min. 60cm

— Na tablicy wynikéw staty logotyp klubu

llosé: 1 szt.
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52. ETAP Il: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.2.1. Prace rozbiérkowe i demontaze

Wymienione elementy nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy. Materiaty pochodzenia

bitumicznego nalezy zutylizowac¢ lub poddac procesowi recyklingu.

5.2.1.1. Demontaz siedzisk

Siedziska zlokalizowane przy placu sportowym nalezy zdemontowaé wraz z fundamentami.

Siedziska kubetkowe z tworzywa sztucznego, na konstrukcji stalowej. llos¢: 2 rzedy x 4,5 m.b.,

2 rzedy x 8 m.b., 2 rzedy x 12 m.b.

5.2.1.2. Demontaz ogrodzenie i rozbiorka kas biletowych

Nalezy zdemontowaé¢ wraz z fundamentami oraz cokotami ogrodzenie terenu od strony

potudniowej, ogrodzenie placu technicznego oraz ogrodzenie przy placu sportowym. Wraz

Z ogrodzeniem frontowym nalezy rozebra¢ murowane kasy biletowe.

llosc:

e Ogrodzenie o wysokosci ok. 1,8m z systemowych, azurowych piyt betonowych, stupy
betonowe — 152 m.b.

— Brama dwuskrzydiowa o szerokosci 4m, wypetnienie z pretéw i blachy stalowych — 1 szt.

e Ogrodzenie o wysokosci 1,8m, na betonowej podmuréwce, rama ze stalowych profili
zamknietych, z wypetnieniem z siatki stalowej, stupki stalowe — 94 m.b.

— Brama dwuskrzydtowa o szerokosci 5m, wypetnienie z pretéw stalowych — 1 szt.

— Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 4m, wypetnienie z kgtownikéw stalowych — 1 szt.

— Brama dwuskrzydfowa o wymiarach 1,8x4m, zlokalizowana pomiedzy betonowg trybuna,
a boiskiem ze sztuczng nawierzchniag. Rama bramy wykonana ze stalowych profili
zamknietych, z wypetnieniem z siatki stalowej.

— Furtka o wymiarach ok. 1x1,8m, wypetnienie z kgtownikéw: 5 szt.

— Furtka o wymiarach ok. 1x1,8m, wypetnienie z pretéw i blachy — 1 szt.

o Ogrodzenie o wysokosci 1,1m, rama z profili zamknietych, z wypetnieniem z siatki, stupki
stalowe: 26 m.b.

e Kasy biletowe murowane, o wymiarach 2x3m i wysokosci 2,5m. Grubosé scian 12cm.
W kasach 1 okno biletowe oraz 1 drzwi. Sciany nieocieplone. Dach zelbetowy kryty papa.
Do kasy prowadzg dwa stopnie betonowe.

5.2.1.3. Demontaz wiaty garazowej

Wiate garazowg zlokalizowang przy placu technicznym nalezy zdemontowa¢ wraz

z fundamentami. Wiata garazowa, dwustanowiskowa, w konstrukcji stalowej, z profili

zamknietych. Jeden bok peiny z blachy. Dach jednospadowy, kryty papg. Wiata na planie

prostokata o wymiarach 5,4x6,4m. Wysokos¢ wiaty ok. 3m.

5.2.1.4. Rozbiérka nawierzchni asfaltobetonowych

Nawierzchnie asfaltobetonowe wraz z kraweznikami, zlokalizowane na terenie inwestycji, nalezy

rozebrac¢, poza drogg zlokalizowang wzdtuz trybuny gospodarzy.

Grubosc¢ nawierzchni ok. 10 cm. Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm.

llo$¢: Nawierzchnia: 1708,8 m?

Obrzeza betonowe: 269,6 m.b.

5.2.1.5. Rozbiérka nawierzchni betonowych

Nawierzchnie betonowe wraz z obrzezami betonowymi, zlokalizowane na terenie inwestyciji,

nalezy rozebra¢ razem z podbudowg. Grubo$¢ nawierzchni ok. 15 cm. Krawezniki betonowe

8 x30 cm.

llosé:

Nawierzchnia: 215 m?

Obrzeza betonowe: 38 m.b.

5.2.1.6. Rozbiérka chodnikéw

Chodniki zlokalizowane na terenie inwestycji nalezy rozebra¢. Rozbidrce podlegajg réowniez

obrzeza betonowe 6x20cm. Chodniki wykonane gtéwnie z betonowej kostki brukowej, gr 6 cm.

Niewielki fragment chodnika (pomiedzy parkingiem a ogrodzeniem) wykonany z piyt

chodnikowych 40x40cm.

Nawierzchnia: 306 m?
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Obrzeza betonowe: 208 m.b.

5.2.1.7. Rozbiérka kanalizacji sanitarnej

Wskazany fragment kanalizacji sanitarnej oraz 1 studzienke ks nalezy rozebrac, z uwagi na
kolizje z projektowanym budynkiem klubowym. Wskazany fragment instalacji zlokalizowany jest
pomiedzy dwiema studzienkami kanalizacyjnymi, ktére sg niezaleznie wpiete do istniejgcej sieci
i bedg w stanie funkcjonowaé bez zdemontowanego odcinka.

llosé: 79,5 m.b.

5.2.2. Budowa ogrodzenia zewnetrznego

Zaplanowano budowe ogrodzenia zewnetrznego od strony potudniowej, w miejscu starego
ogrodzenia oraz budowe ogrodzenia wokot placu technicznego. Zaprojektowano ogrodzenie
0 wysokosci 2,0 m. Ogrodzenie systemowe, panelowe, bez podmuréwki. W ogrodzeniach tgcznie
3 bramy rozwieralne szerokosci 4,0 i 5,0 m oraz 2 furki o szerokosci w swietle 1,2 m kazda.

llos¢ (bez bram, bramek i furtek):

Ogrodzenie: 241,0 m.b.

5.2.2.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte, wiercone,
0 Srednicy min. 20 cm. Gtebokos¢ posadowienia min. 100cm ponizej poziomu terenu. Wierzch
stop fundamentowych powinien znajdowac sie min. 5 cm ponizej poziomu nawierzchni.

5.2.2.2. Stupy

Typowy, osiowy rozstaw stupdw przeset ogrodzeniowych to 250 cm. Wysokos$é stupéw ponad
gruntem to 200 cm. Stupy z prostokatnej rury stalowej min. 60 x 40 x 2 mm. Gdérne powierzchnie
stupow nalezy zaslepi¢ elementami z tworzywa sztucznego. Stupy malowane proszkowo na kolor
antracyt RAL 7016.

5.2.2.3. Panele

Panele z siatki zgrzewanej o oku max. 50 x 200 mm. Panele typu 3D, gr. preta min. 3 mm,
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Panele mocowane do stupow
za pomocg systemowych tgcznikdw.

5.2.2.4. Furtki

Rama furtki wykonana z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 m, z wypetnieniem
z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydiowa o szerokosci skrzydta
1,2 m, wysokos¢ 1,9 m. Skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkniecie za pomocg zamka
z klamka i wktadkag patentowg. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zotty RAL 1016.
Furtki w ogrodzeniu trybuny otwierane na zewnatrz. Wszystkie furtki od wewngtrz muszg zostac
oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne i ponumerowane.

llos¢: 3 szt.

5.2.2.5. Bramy

Rama bramy wykonana z prostokatnych profili zamknigtych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypetnieniem
Z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama gtéwna oraz brama wjazdowa na parking
dla autokaréw — przesuwne, otwierane za pomoca pilota. Dostarczy¢ min. 3 piloty do kazdej
bramy.

Brama w ogrodzeniu placu technicznego dwuskrzydtowa. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3
zawiasy. Zamkniecie za pomocg preta blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w gornej
belce poprzecznej. Zamkniecie wyposazone w uchwyt - miejsce dla ktodki i sama ktodke.

Brama gtéwna szerokosci 5m, pozostate dwie bramy o szerokosci 4. Wysokosé bram 2,0m.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Wszystkie bramy od
wewnatrz muszg zosta¢ oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne i ponumerowane.

5.2.3. Plac techniczny, parkingi, drogi wewnetrzne

Plac techniczny, parkingi oraz drogi wewnetrzne zaprojektowano o nawierzchni asfaltobetonowe.
Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszyw kamiennych, ograniczona kraweznikami
drogowymi. Nawierzchnia odwadniana do miejskiej kanalizacji deszczowej za posrednictwem
koryt odwodnienia liniowego.

5.2.3.1. Regulacja wlazéw studni kanalizacyjnych

Poziom pokryw istniejgcych studni kanalizacyjnych nalezy wyregulowa¢ do poziomu
nowoprojektowanych nawierzchni. Wysokos¢ studni wyregulowac¢ na pierscieniach redukcyjnych.
llosé: 12 szt.
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5.2.3.2. Koryta odwodnienia liniowego

Nawierzchnie utwardzone odwadniane bedg do kanalizacji miejskiej poprzez istniejgce studnie

kanalizacyjne. Woda z nawierzchni odprowadzana bedzie do koryt odwodnienia liniowego.

Elementy o nosnosci min. D400. Koryta wykonane z betonu lub polimerobetonu. Ruszty zeliwne.

Szczegodtowe rozwigzania podtgczen znajdujg sie w czesci sanitarnej opracowania.

llos¢: 152 m.b. (17 +20 + 29 +15 + 23 + 21 + 27 m.b.)

5.2.3.3. Krawezniki

Nalezy wykonac¢ krawezniki wzdluz zewnetrznych krawedzi nawierzchni asfaltobetonowych poza

stykami z korytami odwadniajgcymi, scianami budynkéw itp. Krawezniki betonowe typu

drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i dtugoéci ok. 100 cm. Krawezniki posadawia¢ na tawie

Z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubosc¢ tawy 20 cm + opora od strony zewnetrzne;j.

llo$¢: 445 m.b.

5.2.3.4. Podbudowa

Podbudowa z kruszyw kamiennych.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

o Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm

e geowldknina filtracyjno - separacyjna

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 20 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

llog¢: 2480 m?

5.2.3.5. Nawierzchnia asfaltobetonowa

Nawierzchnia asfaltobetonowa o fgcznej grubosci 7 cm.

Nawierzchnia sktadajgca sie z dwoch warstw (w kolejnosci wykonywania):

o Asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) warstwa wigzgca o gr. 4 cm — zawarto$¢ masy bitumicznej
od 4-5,5% ciezaru suchego kruszywa. kruszywa selekcjonowane. Frakcja zalecane 0-11mm.
Procentowa zawartos¢ niewypetnianych obszarow wedlug testu Marshalla 2-5%. Po
zageszczeniu zawartos¢ niewypetnionych obszarow nie wiecej niz 2%.

o Asfaltobeton (D50/70) warstwa Scieralna o gr. 3 cm — zawarto§¢ masy bitumicznej 4,5-6%
ciezaru suchego kruszywa. kruszywa granitowe o duzych krysztatach lub bazaltowe bez
zgorzeli stonecznej. Frakcja zalecane 0—-5mm dopuszczalne 0-8mm. Procentowa zawartos¢
niewypetnianych obszaréw wedtug testu Marshalla 2-5%. Po zageszczeniu zawartosé
niewypetnionych obszaréw nie wiecej niz 2%. Temperatura uktadanej mieszanki MMA nie
nizsza niz 140 - 150 °C.

llos¢: 2480 m?

5.2.3.6. 0Oznaczenie miejsc postojowych

Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ znakiem poziomym P-18, malujgc biate linie o grubosci

12cm farbg dedykowang do nawierzchni asfaltobetonowych. Miejsca postojowe dla aut

osobowych o wymiarach 2,5x5m, a miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach

3,6x5m. Stanowisko dla os6b niepetnosprawnych nalezy pomalowaé antyposlizgowg farbg w

kolorze niebieskim RAL5010 i oznakowac¢ znakiem informacyjnym poziomym P-24 malowanym

biatg farba.

llos¢: 38 miejsc postojowych, w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych.

5.2.4. Chodniki

Z uwagi na przebudowe parkingu oraz istniejgcych drég wewnetrznych zaprojektowane zostaty
nowe chodniki. Ze wzgledu na mozliwos¢ etapowania inwestycji chodniki wokot budynkow
zostaty zawarte w opisie danego obiektu i powinny byc¢ realizowane razem z nim. Nawierzchnia
wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi.

5.2.4.1. Obrzeza betonowe

Wokot nawierzchni nalezy wykonaé obrzeza betonowe. Obrzezy nie wykonywaé na styku
z kraweznikami nawierzchni asfaltobetonowych oraz na styku z placem sportowym.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 145,0 m.b.
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5.2.4.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykonaé podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e warstwa z ttucznia " - gr. 10 cm

e podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubo$¢ warstwy 3 cm.

(Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu)

llosé: 322,2 m?

5.2.4.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki
20 x 10 cm. Kolor szary.

llo$¢: 322,2 m?

5.2.5. Kosze na smieci

Kosz betonowy z gérnym otworem wrzutowym, zblizony wygladem do koszy istniejgcych,
Zlokalizowanych przy trybunie gospodarzy. Minimalna pojemnos¢ pojemnika 40 .

llos¢ 4 szt.

5.2.6. Oswietlenie terenu

Dla oswietlenia parkingéw drogi dojazdowej, chodnikéw i placu technicznego zaprojektowano
18 szt. latarni typu parkowego.

Latarnia ze zrodtlem sSwiatta led. Latarnia stupowa z kloszem kierujgcym $wiatto w dot.
Konstrukcja stalowa, oksydowana lub malowana proszkowo na kolor grafitowy.

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ 400 - 450 cm.

Szczegoty zasilania, sterowania i opraw zawarto w czesci elektrycznej opracowania.

53.ETAP lll: BUDYNEK KLUBOWY

5.3.1. Prace rozbiérkowe i demontaze
W miejscu projektowanego budynku znajduje sie pomnik, ktéry nalezy przenies¢ w inne miejsce,
na terenie stadionu, wskazane przez dyrekcje. Pomnik w formie gtazu wazacy ok. 1000 kg.

5.3.2. tawy fundamentowe

tawy Zelbetowe szerokosci 40 cm (w miejscach stupow szersze) i wysokosci 30 cm. Szczegoty
dotyczgce wykonania taw fundamentowych znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej opracowania.
tawe wylewaé w szalunkach na podlewce z chudego betonu.

Na tawie, przed murowaniem $cian fundamentowych, utozy¢ arkusz z papy asfaltowe;.

5.3.3. Sciany fundamentowe

Scianv na tawach fundamentowych
Sciany fundamentowe warstwowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm na zaprawie
cementowej.

Izolacje Scian fundamentowych

Izolacja wodna z preparatéw bitumicznych. Sciany z bloczkéw betonowych, murowane na
zaprawie cementowej, zabezpieczone preparatem obustronnie (od wewnatrz i od zewnatrz).
Ocieplane ptytami z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS50, grubosci 10 cm. Catosé
podziemna zabezpieczona folig kubetkowa.

Wykonczenie 20 cm powyzej gruntu tynkiem cokotowym na siatce. Stosowac stylizowany tynk
o strukturze granitu, do stosowania na zewnatrz, w kolorze grafitowym.

5.3.4. Sciany zewnetrzne powyzej gruntu
Sciany zewnetrzne warstwowe. Wience i stupy zelbetowe.
Ocieplenie ze styropianu wykonczenie tynkiem cienkopowtokowym.

Konstrukcija scian
Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 25 cm, murowane na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany wzmocnione stupami, wiencami.

Szczegodty dotyczgce wykonania elementéw zelbetowych znajdujg sie w czesci konstrukcyjnej
opracowania.
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Ocieplenie i zewnetrzne wykorczenie scian

Sciany zewnetrzne ocieplane ptytami styropianowymi odmiany EPS100-038 grubo$¢ 20 cm.
Mocowanie na klej oraz kotkami w ilo$ci nie mniejszej niz 6 szt. na m2. Narozniki chronione przy
uzyciu profili aluminiowych.

Sciany oddzielenia pozarowego, przy pomieszczeniach technicznych czesciowo ocieplone weing
mineralng, niepalng, o grubosci 20cm, zgodnie ze wskazaniem na rysunku.

Wykonczenie tynkiem akrylowm, cienkopowtokowym na siatce, z uzyciem gruntu. Struktura tynku
— baranek 1 mm. Tynk koloru biatego NCS 0500-N.

5.3.5. Stropodach
Stropodach zelbetowy wylewany na miejscu. Spadek 2% uzyskanym styropianem i szlichta,
docieplony styropianem i styropapg. Pokrycie izolacjg z papy bitumiczne.

Warstwy tarasu w kolejnosci wykonywania:

- Strop zelbetowy 24,0 cm
- Styropian 10,0 cm
- Styropian 15,0 cm
- Styropapa(wyrobienie spadku) 0,0-31,5cm

- Papa termozgrzewalna
Piyty styropapy uktadane z przesunieciem min. 20cm w obu kierunkach, klejone na zimno.

Stosowaé piyty przystosowane do pokry¢ dachow plaskich, pod obcigzenia uzytkowe.
Wymagane parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie 0,038[W/mK],

wytrzymatos¢ na sciskanie (przy 10% odksztatceniu wzgled.) min.100kPa,

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni min.120kPa,

klasyfikacja ogniowa Broof (t1) NRO.

W narozach ze $ciang attykowg i kominami ufozy¢ kliny styropapy min. 8x8cm. Pape
nawierzchniowg klei¢ na gorgco i wyprowadzi¢ na scianki attyk do ich wierzchu. Nastepnie
naroza wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej z zaktadem min. 50cm.

Jako pape podktadowg stosowaé pape na osnowie z tkaniny szklanej obustronnie pokrytej masg
asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tgcznej grubosci min.
3,8mm.

Jako pape nawierzchniowg stosowac¢ pape na osnowie z witokniny poliestrowej obustronnie
pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o fgcznej
grubosci min. 5,0mm i wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistg posypka mineralng
z paskiem krawedziowym bez posypki (dla zgrzewania).

Wymiary dachu: 12,25x16,15m.

5.3.5.1. Koryto odwadniajace

Na dachu zaprojektowano koryto odwadniajgce. Koryto z ptyty OSB wodoodpornej, wykonczone
blachg. Pomiedzy stropem, a ptyta OSB styropian. Koryto ze spadkiem do kosza zbiorczego z
rurg spustowg umieszczong w grubosci docieplenia $ciany.

W korycie odwadniajgcym zamontowa¢ ogrzewanie przeciwoblodzeniowe.

Wymiary koryta 0,4x12,25m.

5.3.5.2. Wylaz dachowy

Wytaz
Stosowaé gotowy produkt do dachow ptaskich. Wytaz o swietle otworu 80x100cm, o podstawie

prostej z blachy ocynkowanej z przektadkg termiczng, dostosowany do dachow krytych papa.
Klapa przekrycia ptaska, nieprzezierna. Zawiasy i okucia ze stali nierdzewnej. Wyposazona w
klamke od spodniej strony (bez mozliwosci otwarcia z zewnatrz) oraz blokade pozycji otwartej
oraz wspomaganie otwierania. Wytaz od wewnatrz malowany na kolor biaty.

Wytaz mocowac na stropie. lzolacje wodng wyprowadzi¢ na Scianki wytazu z wykorzystaniem
klinbw dachowych. 1zolacje wpig¢ w systemowg obrobke u szczytu Scianki wytazu.

llos¢: 1 szt.
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Drabina do wytazu

Stalowa drabina malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

Szeroko$¢ drabiny co najmniej 0,5 m, odstepy miedzy szczeblami nie wieksze niz 0,3m. Od
wysokosci 3 m nad poziomem podtogi drabina zaopatrzona obrecze ochronne, rozmieszczone
w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.
Odlegtos¢ drabiny od $ciany nie mniejsza niz 0,15 m, odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny,
w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie mniejsza niz 0,7 m i nie wieksza niz 0,8 m.

llos¢: 1 szt.

5.3.5.3. Systemy asekuracyjne

Punkt kotwiczenia

Pojedynczy punkt kotwiczenia zamocowany na state do attyki, umozliwiajgcy podpiecie sie
uzytkownika za pomocg srodkow ochrony indywidualnej. Zaprojektowano 2 punkty kotwiczenia
na attykach w osi 5. Wysoko$¢ montazu zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry punktow kotwiczenia: I

- Mozliwos¢ montazu do sciany )! l
- Mozliwos¢ podpiecia liny roboczej zakonczonej ‘ "'l

karabinczykiem
- Materiat: stal nierdzewna
— V\/ytrzym_aiosc: min. 24 I_(N gz__":i\_ ' :
- Liczba uzytkownikdw min. 3 pa S 5
llo$¢ 2 szt. -

System linowy

System linowy zapewniajacy bezpieczehstwo osobom pracujgcym przy krawedzi dachu w osi 6.

System umozliwiajgcy zapiecie uprzezy asekuracyjnej do stalowej liny. System linowy

montowany do stupkéw pod konstrukcje paneli FV (od strony bosika), rozpiety pomiedzy

pierwszym i ostatnim stupkiem, wzdtuz krawedzi dachu pomiedzy osiami 5-6. Wysoko$¢ montazu

zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry punktow kotwiczenia:

- Mozliwos¢ montazu do Sciany

- Mozliwos¢ podpiecia liny roboczej zakonczonej
karabinczykiem

- Material; stal nierdzewna, aluminium

- Wytrzymatos¢: min. 14 kN

- Liczba uzytkownikéw min. 3

- Przejazd punktowy posredni

llos¢: 1 zestaw — 10 m.b.

5.3.6. Rury spustowe i obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie, kanat odwadniajgcy i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej gr. min.
0,5 mm, powlekanej warstwg poliuretanu grubosci min. 25um, w kolorze grafitowym RAL 7016.
Rury spustowe mocowane do elewacji na dystansach poprzez ocieplenie. Dolne odcinki rur
spustowych wyposazone w wyczystki z kratg. Rury deszczowe z odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej. Rury spustowe wykonane na wymiar, ze wzgledu na prostokatny przekroj
150x500mm i 150x300mm.

llosc:

- rur spustowych 150x500mm: 7,6 m.b.

- rur spustowych 150x300mm:10 m.b.

- obrébek blacharskich krawedzi tarasu: 29,9 m.b.

- obroébek blacharskich kominéw: 14,5 m.b.

- obrdbek blacharskich attyki, obrobka o szerokosci 70cm: 67,5 m.b.

5.3.7. Taras

Piyta tarasu ponizej poziomu stropu wewnetrznego. Taras ze spadkiem w kierunku koryta
odwadniajgcego. Koryto wykonczyé analogicznie do koryta na stropodachu. Taras wykonczony
gresem montowanym na buzonach. Warstwy tarasu w kolejnosci wykonywania:
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- Strop zelbetowy 24,0 cm
- Emulsja kontaktowa

- Szlichta betonowa ze spadkiem 1% 7,0-17,0 cm
- Papa termozgrzewalna

- Styrodur / buzony 20,0 cm

- Geowtdknina

- Gres 3,0cm

Stosowaé styrodur o parametrach analogicznych jak styroduru stosowanego na stropodachu.
Styrodur z rowkami do odprowadzania wody.

Stosowa¢ buzony z zakresem wysokosci min. 3-33cm. Ponadto wspornik musi posiadac
mozliwo$¢ samopoziomowania gtowicy w zakresie min. 0-1,5%. Srednica podstawy i gtowicy
wspornika dostosowana do wymiaru i obcigzen stosowanego gresu. Buzony przeznaczone do
montazu gresu o grubosci 3cm.

Styrodur musi scisle przylega¢ do buzondw.

Parametry gresu:

— Gres dedykowany do montazu na buzonach
— gruboé¢ 3,0 cm

— antyposlizgowos$¢ — min. R10

— mrozoodporne

— Wymiar ptytek 60x60cm

— Imitujgce drewno.

Powierzchnia tarasu: 148m?

Balustrada:

Na krawedziach tarasu wykonac¢ balustrady o wysokosci 112 cm od wykonczenia nawierzchni.
Balustrada z elementéw stalowych ocynkowane i malowanych proszkowo na kolor antracytowy
RAL 7016. Stupki z rur @42x2mm, pochwyty z rur g60x2mm, poprzeczki z pretéw 20mm .
Pochwyt w osi stupkow, prety po zewnetrznej stronie tarasu.

Stupki montowane do elewacji, po zewnetrznej stronie tarasu. Montaz stupkéw prostopadle do
tarasu. Balustrada podzielona na przesta zgodnie z rysunkiem. Na budowe dostarczy¢ przesta
gotowe do montazu. Nie dopuszcza sie ciecia i spawania balustrady na budowie.

llos¢ przeset o dtugosci:

— 445+ 70 cm — 2 szt.

— 453 + 34 cm — 2 szt.

— 350 cm — 3 szt.

5.3.8. Posadzki na gruncie
Posadzki wewnetrzne, ocieplone. Na gruncie nalezy utozy¢ nastepujgce warstwy (w kolejnosci

ich wykonywania):

- Podsypka piaskowa zageszczana warstwami 20 cm
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia warstwy Is =2 0,90

- Podktad z chudego betonu marki C12/15 15cm

- Papa termozgrzewalna posadzkowa

- Styropian EPS 100 12 cm

- Folia PE min. 0,15 mm

- Szlichta betonowa z siatkg przeciwskurczowg 7cm

- Warstwy wykonczeniowe zaleznie od pomieszczen.

Spadki do wpustéw podtogowych oraz odptywéw liniowych 0,5% wyrobione w szlichcie. W obu
przedsionkach wykonac¢ zagtebienie w posadzce na wycieraczke.

5.3.8.1. Wycieraczki

Woycieraczka o wymiarach 80x120. We wnetrzu zagtebienia beton zatrze¢ na gtadko i pomalowac
farbg chlorokauczukowg do betonu, w kolorze grafitowym. Zamontowa¢ rame wpustowg
z katownika aluminiowego, wpuszczong w grubos¢ posadzki. Widoczna krawedz ramy < 1cm.

W wejsciu gtdwnym stosowac wycieraczke z gumowych wktadek w profilach aluminiowych, wys.
min. 20mm.
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W wejsciu bocznym, prowadzgcym na boisko, stosowaé wycieraczke iglowg w kolorze antracyt.
Z uwagi na poruszanie sie zawodnikéw w obuwiu pitkarskim typu korki, zabrania sie stosowania
wycieraczek z otworami.

5.3.9. Posadzka na pietrze

Posadzka wykonywana na stropie zelbetowym. W tazienkach posadzka z dodatkowg izolacjg
p.wodng. Spadki do wpustow posadzkowych 0,5% wyrobione w szlichcie. Szlichta zatarta na
gtadko. Rodzaje wykonczenia w poszczegdinych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach.

Warstwy posadzki w kolejnosci wykonywania:

- Strop zelbetowy 24,0 cm
- Styropian EPS 100 5,0cm
- Szlichta betonowa z siatkg przeciwskurczowa 6,0 cm

- Wykonczenie posadzki

5.3.10. Wentylacja pomieszczenia wezta

W pomieszczeniu wezila przewidziana zostata wentylacja grawitacyjna wspomagana przez
zastosowanie na wyciggu wentylatora typu tazienkowego (cichobieznego), uruchamianego
wigcznikiem. Wentylacja za pomocg kanatow spiro metalowych &20cm, dwuptaszczowych.

W pom. wezta nalezy wykona¢ nawiew typu ,Z”. StosowaC rozwigzania systemowe, stalowe
ksztattki 14x20cm. Dolna krawedz nawiewu w pomieszczeniu na wysokosci 0,5m od posadzki.
Nawiew wyposazony w kratki.

5.3.11. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne nosne wykonane z bloczkéw gazobetonowych. Nadproza z systemowych
belek nadprozowych lub zelbetowe.

Sciany dzialowe wykonane z bloczkéw gazobetonowych, grubosci 12 cm murowanych na
zaprawie cementowo — wapiennej. Nadproza z systemowych belek nadprozowych. Lokalnie
dopuszcza sie uzupetnienia, obudowy szachtow i krétkie odcinki Scian z bloczkow grubosci 8cm.
Sciany nos$ne stawiaé bezposrednio na stropie. Bloczki w narozach i tgczeniach $cian uktadaé
z przewigzaniem pomiedzy $cianami. Sciany dziatowe dylatowaé od stropéw pozostawiajgc
ok. 1,5cm przerwy wypetnionej piankg lub innym elastycznym materiatem.

Wskazane sciany stanowigce wydzielenia pozarowe murowa¢ na petng wysokos¢ z materiatu
o grubosci wymaganej dla uzyskania danej odpornosci pozarowej zgodnie z posiadanym
atestem. Ewentualne uszczelnienie do stropu zgodne z atestem dla utrzymania odpornosci
pozarowe;j.

5.3.12. Stolarka okienna i drzwiowa

5.3.12.1. Okna zewnetrzne PCV

Okna w konstrukcji PCV. Gteboko$¢ profilu ok. 80mm. Profile o prostych i mozliwie ostrych
krawedziach, bez zaokrggleh. Maksymalna widoczna szeroko$¢ profili 125mm (rama skrzydta
tacznie z oscieznicy). Profile PCV w kolorze grafitowym.

Okna wylgcznie uchylne. Blokada mechaniczna zakresu wychylenia skrzydfa (minimum
2 zakresy wychylenia) z mozliwoscig wytozenia skrzydta do poziomu po recznym zwolnieniu
blokady. Okna 01 oraz okno 03 wyposazone w dzwignie do otwierania okna z poziomu posadzki.
Wymagane parametry dla wszystkich okien zewnetrznych:

— wsp. przenikania ciepta Uw dla catego okna — maks. 0,9 W/m2K

— przepuszczalnos¢ swiatta minimum 59%

— przepuszczalnos¢ energii stonecznej maksymailnie 40%

— zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

— systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu zewn.

Mocowanie na kotki rozporowe poprzez wasy montazowe do ukrycia pod tynkiem. Uszczelnienie
obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i silikonem, od strony zewnetrzne;j
kotnierzem wiatroszczelnym pod warstwg ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa
elastyczna do niskich temperatur. Nie dopuszcza sie stosowania pianki montazowej jako
jedynego uszczelnienia oscieznicy z murem.
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Wymiary okien przed zamoéwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury wszystkich
otwordow.

5.3.12.2. Stolarka aluminiowa

Okna, drzwi i witryny na bazie profili aluminiowych w kolorze grafitowym RAL 7016.

Gtebokos¢ profilu min. 70mm, profile skrzydet zlicowane z oscieznicg. Maksymalna widoczna
szeroko$¢ profili 150mm (rama skrzydta tacznie z oécieznicg). Dopuszcza sie szersze profile przy
posadzce. W razie potrzeby dopuszcza sie wzmocnienia stalowe wewnagtrz profili ze wzgledu na
gabaryty okien, witryn i drzwi.

Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie dopuszcza sie
malowania elementéw po montazu na budowie.

Szklenie zestawem szyb zespolonych bezbarwnych, przeziernych. Szyby w zestawie
bezpieczne. Mocowanie szyb zawsze od strony pomieszczenia.

Mocowanie na kotki rozporowe do cegty i betonu. Dodatkowe uszczelnienie piankg montazowa
po catym obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi Scian z pozostawiong fugg szer. maks.
6mm zabezpieczony wypetnieniem elastycznym, zlicowany z wykonczeniem sciany.

Wymiary okien, drzwi i witryn przed zamdéwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury
otworow.

e Okno zewnetrzne aluminiowe

Projektowane okno aluminiowe zlokalizowane w pokoju klubowym oraz na klatce schodowej.
Wymagane parametry dla okien zewnetrznych analogiczne jak dla zewnetrznych okien PCV:
Okno w pokoju klubowym o odpornosci ogniowej EI-60, state.

Okno na klatce schodowej wyposazone w dzwignie do otwierania srodkowej komory z poziomu
posadzki. Pozostate przeszklenia state. Okno wyposazone w panel pelny, przestaniajacy
spocznik.

e Drzwi i witryny aluminiowe

Ramy witryn powinny stanowic jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez zdwojonych profili.
Nie dopuszcza sie zestawiania witryn z pojedynczych okien.

Wskazane pola nadswietli gérnych i bocznych state, nieotwieralne.

W drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto podstawowe o Swietle przejscia min. 90cm, obustronnie
wyposazone w klamke lub pochwyt. Drugie skrzydto blokowane recznie goéra i dot. Oba skrzydta
wyposazone w blokade pozycji otwartej, w postaci bolca w tulei do wpuszczenia w otwér
posadzki.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym. Zabrania sie stosowania klamek o ostrych Ilub
kanciastych krawedziach a takze klamek wymagajacych obrotu.

Wskazane drzwi wyposazone obustronnie w pochwyt staly i zapadke rolkowg. Dodatkowo
wktadka uniwersalna na klucz. Pochwyt staty w postaci rury @40mm o dtugos$ci min. 80 cm.

Drzwi wyposazone w samozamykacze mocowane na skrzydtach gtownych. Samozamykacze
gorne, zewnetrzne, z szyng slizgowg., mocowane od wewnatrz budynku. Wymagania techniczne:
— Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,

— Funkcja dobicia

— Predkos¢ zamykania regulowana hydraulicznie

— Obudowa ze stali nierdzewnej lub odlewu aluminiowego.

Drzwi i witryny mocowane do posadzki, Scian bocznych i stropu lub do podciggow zelbetowych.
W posadzce mocowanie do szlichty. Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzkag
wewnatrz pomieszczenia. Prég od zewnatrz wysokosci 10-20mm.

Wszystkie przeszklenia witryn nalezy oznaczy¢ mleczng naklejkg o szerokosci 10cm na
wysokosci 90cm i 130cm od posadzki.

Drzwi do pomieszczenia technicznego 0.08 o odpornosci ogniowej EI-60.

Drzwi i witryny wewnetrzne bez wymagan termicznych.

Wymagania dla witryn zewnetrznych:
— Wsp. przenikania ciepta Uw dla catego zestawu — maks. 1,3 W/m?2K.
— Wymagany atest antywtamaniowy min. RC-2.
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Oznakowanie na drzwiach wewnetrznych

Tabliczka prostokatna, z gtadkimi krawedziami, samoprzylepna. Wszystkie tabliczki o jednakowej
wysokosci min. 5cm, maks 10cm. Piktogramy toalet maksymalnie uproszczone. Wysokos¢
czcionki min. 1,5cm. Napisy i symbole wykonane w technice trwatej.

Tabliczki do sali konferencyjnej i bufetu montowaé na stupku pomiedzy drzwiami, z uwagi na to,
ze drzwi sg przeszklone. Na tabliczkach dodac strzatki ze wskazaniem odpowiednich drzwi.
Ponizej wymienione pomieszczenia muszg zosta¢ oznakowane i odpowiednio opisane:

nr nazwa pom. napis / symbol na tabliczce
0.05 | szatnia gosci szatnia gosci
0.07 | pokdj klubowy pokoj klubowy
0.08 | magazyn sprzetu magazyn
0.09a | Pom. techniczne 1 pomieszczenie techniczne
0.09b | wezet c.o. pomieszczenie techniczne
0.10 | pom. konserwatora konserwator
0.12 | szatnia sedziowska Szatnia sedziowska
0.14 | szatnia gospodarzy szatnia gospodarzy
0.16 | wc kibicow d. 1 symbol toalety damskiej,

1 symbol toalety dla oséb niepetnosprawnych

0.17 | wc Kibicow m. symbol toalety meskiej
0.18 | pom. techniczne 2 pomieszczenie techniczne
1.02 | sala konferencyjna sala konferencyjna
1.03 | sala konsumpcyjna bufet
1.09 | zaplecze zaplecze kuchenne
1.10 | wc damskie symbol toalety damskiej
1.11 | wc meskie symbol toalety meskiej
1.12 | pom. porzgdkowe pomieszczenie porzadkowe

e Okno podawcze

Okno podawcze zaprojektowane zostato w zmywalni. Okno wewnetrzne bez wymagan
termicznych. Dolna czes$é przesuwna do gory. Mechanizm przesuwu rolkowy lub tozyskowy.
Blokada pozycji otwartej. Mechanizm blokujgcy samoczynne opadanie. Gorna czes¢ stata. Brak
dolnej ramy. Wbudowany w rame zamek na wkiladke patentowg dostepny tylko od strony
pomieszczenia. Panel gérny petny.

llos¢: 1 szt.

5.3.12.3. Brama dwuskrzydtowa

W pomieszczeniu magazynu sprzetu (nr 0.07) zaplanowano brame rozwierang, dwuskrzydtowa,
otwierang recznie, ocieplong. Brama na zawiasach o symetrycznym podziale skrzydet. Brama
wykonana z paneli pokrytych blachg stalowg ocynkowang, malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016. Oscieznica i elementy konstrukcyjne skrzydet bramy z aluminium, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016.

Skrzydto bramy dzielone na 4 segmenty. Wymagany wsp. przenikania ciepta Uw : dla catej
bramy - maks. 1,3 W/m?K.

Wyposazenie bramy:

— zamek z klamka i wktadkg na klucz w skrzydle prawym czynnym .

— ryglowanie skrzydfa lewego gora-dot .

— zawiasy malowane z regulacjg we wszystkich ptaszczyznach

— podpory przeciw wiatrowe { stopki }

— uszczelki skrzydet na catym obwodzie .

— samozamykacz skrzydta czynnego

Otwér w Swietle muru 270x240cm. Wymiary otworu do potwierdzenia po wykonaniu robét
budowlanych.

llos¢: 1 szt.

5.3.12.4. Drzwi wewnetrzne, drewniane

Drzwi drewniane zaprojektowano do fazienek (pom. 0.11 i 0.13, 1.08), kabin wc (pom. 1.10, 1.11)
oraz pomieszczenia magazynu przy kuchni (pom. 1.07).
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Szczegdtowe wymagania do poszczegolnych typow drzwi, w tym ich rysunek i wyglad, zgodnie

zuwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane powinny pochodzi¢ od

jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposob z uwzglednieniem réznic wskazanych

w zestawieniu.

— Wskazane w zestawieniu wymiary w swietle oscieznicy - minimalne wymagane s$wiatto
przejscia.

— Skrzydta drzwi z ptyty wiérowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym
ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze z litej listwy debowej lub
bukowej. Catos¢ w okleinie CPL lub HPL.

— Zawiasy czopowe trojelementowe regulowane.

— Zamek podklamkowy z zapadkg zwyktg i wktadka uniwersalng na klucz. We wskazanych
drzwiach zamek fazienkowy z sygnalizacjg zajetosci.

— Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym. Zabrania sie stosowania klamek o ostrych lub
kanciastych krawedziach a takze klamek wymagajgcych obrotu.

— Stosowac¢ oscieznice drewniane regulowane opaskowe do mocowania na wykonczone $ciany,
wykonana z ptyt wiérowych lub mdf, okleinowana analogicznie do skrzydta. Listwy opaskowe
szer. 80-100mm. Dobdr oscieznicy do grubosci faktycznej Sciany w miejscu montazu.

— Wszystkie oscieznice wyposazone w uszczelke obwodowg. Oscieznice mocowane na kotki do
muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.

5.3.13. Parapety

5.3.13.1. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci min. 0,7mm, powlekanej
warstwg poliuretanu grub. min. 50um.. Kolor antracytowy RAL 7016.

Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na kazde okno. Wymiary do potwierdzenia na
budowie po wykonaniu ocieplenia.

Boczne krawedzie wygiete do gory. Okapnik wysuniety min. 5cm poza lico elewacji (Sciany
podokiennika).

Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10% ostonietej ptytg XPS lub PIR
grubosci min. 3cm. Mocowanie do ramy okna mechaniczne, z uszczelnieniem na catej dtugosci.
llos¢: 27,9 m.b.

5.3.13.2. Parapety wewnetrzne PVC

We wszystkich oknach O1 i O2 zamontowac parapety z profilu komorowego PVC, gtebokos¢ do
dostosowania do faktycznej gtebokosci otworu okiennego (parapet musi wystawac¢ poza lico
Sciany ok. 2,0cm ). Grubos¢ ok. 40mm, krawedz widoczna grub. min. 50mm. Wykonczenie
laminatem CPL. Parapet dociety na wymiar, na catg dtugos$¢ okna. Kolor biaty. llo§¢: 27,0 m.b.
5.3.13.3. Parapet w zmywalni

W oknie pomiedzy salg konsumpcyjng, a zmywalnia zamontowa¢ nalezy parapet wykonany
Z konglomeratu w kolorze czarnym. Grubos¢ 30 mm. Czofo od strony zmywalni zaokrgglone. Od
strony Sali konsumpcyjnej parapet zlicowany ze sciang. Parapet montowany na wspornikach.
Wymiary: 50x35cm.

5.3.14. Dzwig osobowy
Winda osobowa, spetniajgca wymagania dla kabinowej platformy dla os6b niepetnosprawnych,
z kabing o wymiarach w rzucie min.110x140cm. Parametry dzwigu:

— Udzwig nominalny: min. 630 kg / 8 oséb
— Predkosc¢: min. 0,62 m/s

— Wysokos¢ podnoszenia: 391 m

— Liczba dojs¢ / przystankéw: 2/2

— Wymiary kabiny: 1100 mm szerokos¢ x 1400 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokos¢

— Drzwi szybowe 90x200cm, automatyczne, 2-panelowe, wyposazone w system zatrzymujgcy
zamykanie w przypadku wystgpienia przeszkody w wejsciu. Drzwi peine stalowe, malowane
proszkowo.

— Bez maszynowni.

— Szyb Zelbetowy.
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Wykonczenie kabiny:

— Sufit i oswietlenie kabiny: Sufit z ptyt pleksi, automatyczne oswietlenie LED

— Sciany kabiny: wypetnienie z paneli laminowanych

— Podtoga kabiny: Wykfadzina antyposlizgowa, trudnoscieralna

— Lustro: szklane umieszczone na tylnej Scianie, na petng wysokosc¢, zakonczone 10-40cm nad

podtoga.
— Porecze @4cm poziome, obustronne na wysokosci 90cm.

Sygnalizacja w kabinie: panel dyspozycji pionowy ze stali nierdzewnej na catg wysokos¢ kabiny
w wykonaniu antywandal. Przyciski na wysokosci 110 cm nad podtoga. Panel w odlegtosci min.
50 cm od narozy kabiny.

Przyciski wypukte z oznaczeniem Braille'a:

przyciski pietrowe (nad przyciskami alarmu i drzwi)
przycisk zamykania

przycisk otwierania drzwi

przycisk alarm.

Sygnalizacja przystankowa: Kasety wezwan montowane w o$cieznicy drzwi na wysokosci
110 cm od posadzki. Na kazdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wyposazona w przycisk z podswietleniem. Przycisk wypukty z oznaczeniem Braille'a.

Sterowanie przyciskowe, automatyczne, nie wymagajgce ciggtego nacisku. Kasety wezwan
(przystankowe) z sygnalizacjg obecnosci i zajetosci. Sygnalizacja swietlna przyjazdu windy.

llos¢: 1 szt.

5.3.15. Hydroizolacje scian i posadzek

Hydroizolacje posadzek wykonaé¢ w toaletach (pom. 0.16, 0.17, 1.10, 1.11), fazienkach (pom.
0.11, 0.13, 1.08), umywalniach (pom. 0.06, 0.15), pom. porzadkowym (pom. 1.12) oraz
w pomieszczeniach kuchni (1.04 - 1.06). Podtogi pokry¢ izolacjg w catosci.

Sciany w rejonie natryskéw zaizolowaé do wysokoéci 2,0m, pozostate $ciany do wysoko$ci 10cm.
Ponadto powierzchnie scian przy wszystkich projektowanych miskach ustepowych, umywalkach
i zlewach pokry¢ hydroizolacjg. Zaizolowa¢ $ciany pod urzgdzeniami oraz pas 0,5m po bokach
i ponad urzgdzeniem.

Roboty wykonac¢ przy uzyciu materialtdw zgodnych z kompletng technologig konkretnego
producenta systemu izolacji i zapraw klejowych do ptytek. Wymaga sie zastosowania wszystkich
komponentéw od jednego producenta, wzajemnie dopuszczonych i zachowania nie gorszych
parametrow technicznych niz wskazane ponizej. Szczegétowe wytyczne stosowania i technologia
pracy zgodnie z wytycznymi producenta.

Posadzki nalezy pokry¢ cementowo-polimerowg elastyczng powtokg uszczelniajgcg w ptynie.
Wymagane parametry techniczne:

— krycie rys w podtozu do min. 2,0mm

— przyczepnos$¢ do poditoza 20,5 MPa

Styk Scian z posadzkg uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasmg do dylatacii.
Powierzchnia posadzek do pokrycia hydroizolacjg: 114,9 m?

Powierzchnia $cian do pokrycia hydroizolacjg: 125,2 m?

5.3.16. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonywane sposobem maszynowym, jednowarstwowe, gtadzone grubosci
10 mm. Zaprawa tynkarska, maszynowa. Gipsowa dla pomieszczeh ,suchych”. Zaprawa
cementowo- wapienna dla pomieszczen ,mokrych”, tj. w toaletach (pom. 0.16, 0.17, 1.10, 1.11),
tazienkach (pom. 0.11, 0.13, 1.08), umywalniach (pom. 0.06, 0.15), pom. porzgdkowym (pom.
1.12) oraz w pomieszczeniach kuchni (1.04 - 1.06). Krawedzie wypukte zabezpieczone profilami
do tynkow wewnetrznych, mokrych, ze stali ocynkowane;.

5.3.17. Malowanie scian i sufitow

Sciany umy¢, osuszyé i zagruntowaé¢. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego
koloru. Nalezy stosowa¢ wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Elementy instalaciji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp., na scianach
kolorowych malowac jak sciany po uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni.

Wszystkie sciany w obrebie magazynéw oraz pom. technicznych, malowane farbg silikatowg do
wnetrz biatg matowa, odporng na zmywanie.

Wymagania techniczne farby do malowania $cian:

- farba lateksowa

- zdolnos$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos¢ na zmywanie: minimum 3500

- odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitdw (np. podciggi, wypetnienia i obudowy
z g/k), malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowa, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych.

Wymagania techniczne: stopien bieli: minimum 85%, potysk : MAT.

Kolorystyka zgodna z rysunkami dot. wykonczenia s$cian. Przed przystgpieniem do prac
malarskich, nalezy przedstawic¢ probki koloréw farb do zatwierdzenia.

5.3.18. Wykonczenie posadzek

5.3.18.1. Wykiadzina PCV

W wiekszosci pomieszczen jako wykonczenie posadzki zaprojektowano wyktadzine PCV.
Wyktadzina grub. min. 2mm klejona do podtoza. Ewentualne tgczenia w obrebie pomieszczenia
klejone tym samym materiatem. Montaz na klej zgodny z wymogami producenta wyktadziny.
Wyktadzina wywinieta na cokét na $cianach do wys. 10cm. Naroza klejone. Sciany w miejscach
wywiniecia wykfadziny na sciane wyszpachlowac na gtadko.

Wymagane parametry techniczne wykfadziny:

— grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 2mm

— waga catkowita min. 2700g/m?

— antyposlizgowo$¢ min. R9

— tlumienie dzwigkdw uderzeniowych min. 4 dB

— reakcja na ogien klasy min. Cfl-s1

— Klasa scieralnosci P.

Z uwagi na przeznaczenie budynku wyktadzina musi by¢ zabezpieczona przed zarysowaniami
i odporna na uszkodzenia. Pitkarze bedg poruszali sie w korkach.

W progu drzwi, na fgczeniu z inng posadzkg, zamontowac stalowg lub mosiezng listwe progowa
montowang na wkrety do podtoza. Kolor listwy do potwierdzenia przed montazem.

Wyktadzina o kolorze jasnoszarym. Kolorystyka do potwierdzenia przez dyrekcje po
przedstawieniu probek. Cokoty wykonaé z wyktadziny w kolorze grafitowym maksymalnie
zblizonym do koloru RAL 7016.

Krawedzie stopni schoddw wykohczyé wyktadzing w kolorze grafitowym, kontrastujgcym
z kolorem posadzki.

llo$¢: 298,3 m?

5.3.18.2. Gres

Posadzki wykonczone gresem zgodnie z informacjg na rysunkach. Kolor jasnoszary oraz czarny,
imitujgce beton lub kamien.

Wymagane parametry techniczne:

— grubo$¢ min. 8,0mm

— odpornos$¢ na Scieranie — maks. 130mm3

— antyposlizgowos¢ — min. R10

— Wymiar ptytek 59,8x59,8cm

Ptytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do scian i narozy.

Piytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do piytek gresowych
o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytkg. Dla
duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli naktadanie kleju na podtoze i na spod
ptytki.
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Spoinowa¢ fugg wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi
i polimerowymi, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szeroko$¢ fugi
maks. 2,0mm. Kolor zblizony do koloru plytek. W narozach Scian i posadzek stosowac fuge
elastyczna.

Na Scianach niewykonczonych glazurg stosowac¢ cokoty wys. 10cm z plytek tej samej serii co
posadzka. Stosowaé gotowe ksztaltki cokotowe.

llos$é: 193,8 m?

5.3.19. Oktadziny ceramiczne $cian

Sciany w tazienkach i toaletach wykonczy¢ ptytkami z tej samej kolekcji co posadzki. Stosowaé
gres o wymiarach 60x60cm. Pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz pom. porzgadkowe
obtozy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze biatym o wymiarze 30x60cm.

Ptytki uktada¢ do wysokos¢ 1,2 i 2,1m (zgodnie ze wskazaniami na rysunkach). Zaczynaé
uktadanie petng ptytkg od gory.

Ptytki uktada¢ rowniez na obudowach g/k instalacji i stelazy ustepow oraz umywalek.

Wielkos¢ ptytek, uktad i kolorystyka ptytek zgodna z rysunkami.

Spoinowa¢ fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin, Kolor zblizony do
plytek. Szerokosc¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowaé z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

W narozach $&cian i na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoce elastyczne lub
silikonowe.

Rozktad na $cianach z unikaniem paskéw mniejszych niz 10cm w narozach.

Narozniki wypukte bez listwy naroznej — ptytki ciete pod katem 45°.

Do zawordéw, napowietrzaczy itp. elementow instalacji prowadzonych w bruzdach $cian zapewnic
dostep montujgc maskownice do otworu rewizyjnego typu ramka pod pitytki ceramiczne.
Maskownica zlicowana z okfadzing Sciany. Ramka w kolorze fugi. Otwieranie na ,klik”.

llosc:

— 30x60cm — 76,1 m?

— 60x60cm — 202,5 m?

5.3.20. Sufity podwieszane

We wskazanych pomieszczeniach, nalezy zamontowaé sufit podwieszony kasetonowy
z wypetnieniem z prasowanych ptyt mineralnych.

Sufit montowa¢ na systemowych profilach nosnych mocowanych od stropu za pomoca
wieszakdw regulowanych.

Ruszt widoczny z mozliwoscig demontazu pojedynczych piyt. Ruszt zagtebiony - spod piyt
ponizej spodu profili nosnych. Profil krawedzi ptyty fazowany. Stosowaé specjalne systemowe
profile przyscienne. Ruszt zabezpieczony antykorozyjnie, co najmniej ocynkowany. Elementy
widoczne malowane fabrycznie.

Ruszt i ptyty w kolorze biatym. Wymagany stopien odbicia swiatta od ptyt wypetnienia min. 85%.
Perforacja drobna, jednorodna.

Ptyty w module 60x60cm. W korytarzu petny modut montowa¢ w osi pomieszczenia.

Minimalne wymagania techniczne:

— Materiat niepalny, klasy min. A2-s1,d0

— Pochfanianie dzwieku aw min. 0,65(H).

W sali konferencyjnej i sali konsumpcyjnej stosowac ptyty o parametrach:

— Materiat niepalny, klasy min. A2-s1,d0

— Pochtanianie dzwieku aw min. 0,8(H).

W tazienkach stosowaé ptyty mineralne do pomieszczen wilgotnych. Minimalne wymagania
techniczne:

- Materiat niepalny, klasy min. A2-s1,d0

— Odpornos¢ na wilgo¢ do 95% wilgotnosci

— Mozliwos¢é zmywania na mokro.

llog¢: 439,5 m?,
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5.3.21.Balustrady i pochwyty wewnetrzne
Na krawedziach podestéw i schodéw wykonaé¢ nowe barierki stalowe, wys. 110-112 cm od
wykonczonej posadzki schodéw. Ponadto do scian zamontowa¢ pochwyty na wysokosci 90cm.
Balustrada i pochwyty z elementow stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
na kolor antracytowy RAL 7016. Stupki z rur @42x2mm, pochwyty z rur g60x2mm, poprzeczki
z pretéw g20mm.
Na budowe dostarczy¢ barierke gotowg do montazu. Nie dopuszcza sie spawania balustrady na

budowie.
llosé:

Balustrady — 4,5 m.b.
Pochwyty — 12,5 m.b.

5.3.22. Wyposazenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych

nazwa

opis

nr
pom.

ilosé

(szt.

)

Miska ustepowa
dla oséb
niepetnospraw-
nych

Wiszgca miska ustepowa WC, wymiary ok. 360 x 350 x 700 mm,
materiat bakteriostatyczny Inox satynowy. Grubos¢ inoxu min. 1,5mm.
Miska wyttaczana, bez spoin. Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody. Montaz Srubami antykradziezowymi.

Deska sedesowa z pokrywa, z tworzywa w kolorze czarnym, zawiasy z
inoxu.

Mocowanie na stelazu. Miska do mocowania pod zabudowe g/k.
Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i / lub do $ciany. Przycisk
podwojny, stal nierdzewna.

Miska wyposazona w uchwyty:

- Porecz katowa 135°, rura @32 Inox bakteriostatyczny, satynowa, bez
chropowato$ci. Odlegtos¢ miedzy $ciang a poreczg min. 40 mm.
Niewidoczne mocowania rozetg montazowg na 3 otwory, Inox. Udzwig
min. 130kg.

- Uchylng porecz, rura @32 Inox bakteriostatyczny, satynowa, bez
chropowatos$ci. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajgca.
Niewidoczne mocowanie. Udzwig min. 130kg.

0.16

Umywalka dla
oséb
niepetnospraw-
nych

Umywalka $cienna, 620 x 505 mm. Umywalka przystosowana do oséb
niepetnosprawnych. Material: Inox bakteriostatyczny, satynowy.
Grubos¢ inoxu min. 1,2mm. Wykonczenie z ochrong przed
skaleczeniem. Z centralnym otworem na armature, bez przelewu.
Bateria: Stojgcy zawédr elektroniczny do umywalki. Niezalezna
skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie bateriami litowymi. Wyplyw
nastawiony na 3 I/min, z mozliwoscig regulacji. Antyosadowe sitko
wyptywowe. Programowane  sptukiwanie okresowe. Detekcja
obecnosci na aktywng podczerwien. Korpus z chromowanego
mosigdzu.

Umywalka wyposazona w 2 porecze montowane po obu stronach
umywalki. Stata porecz tukowa Inox satynowy. Dtugo$¢ ok. 650 mm.
Rura @32. Jednolita powierzchnia bez chropowatosci. Niewidoczne
mocowanie. Udzwig min. 130kg.

0.16

Miska ustep. 1

Wiszgca miska ustepowa WC, wymiary ok. 360 x 350 x 535 mm,
materiat bakteriostatyczny Inox satynowy. Grubos¢ inoxu min. 1,5mm.
Miska wytlaczana, bez spoin. Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody. Montaz srubami antykradziezowymi.

Deska sedesowa z pokrywa, z tworzywa w kolorze czarnym, zawiasy
Z inoxu.

Mocowanie na stelazu. Miska do mocowania pod zabudowe g/k.
Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i / lub do $ciany. Przycisk
podwajny, stal nierdzewna.

0.06

0.15

0.17

1.10

NW[F (|

1.11

Pisuar

Indywidualny pisuar wiszacy bez kotnierza. Materiat Inox, satynowy.
Grubos¢ Inoxu: min. 1,2 mm. Zasilanie wody z goéry (natynkowe).
Niewidoczny syfon.

Pisuar wyposazony w natynkowy zawdr elektroniczny ze zintegrowang

0.17
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baterig do pisuaru. Zasilanie bateriami litowymi. Instalacja natynkowa.
Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien.

Higieniczne sptukiwanie okresowe. Zintegrowany zawor odcinajgcy 111 2
i regulujgcy wyptyw. Jednolity korpus z chromowanego metalu.

Umywalka 1 Okragta umywalka wpuszczana w blat. Materiat Inox grubosci min.
1,2mm, satynowy. Wewnetrzna $rednica umywalki ok. 385 mm. 0.17 4
Srednica otworu do wykonania w blacie maks. 400 mm. Grubo$é
Inoxu min. 0,8 mm. Komora wyttaczana z jednej czesci, bez spoin. 1.10 1
Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Wylewka Scienna, podtynkowa, bezdotykowa, dziatajgca na optyczny 111 1
czujnik ruchu. Zasilanie bateriami litowymi. Dtugosé wylewki min. '
18cm. Korpus z chromowanego mosigdzu. Ksztalt wylewki okragty.

Umywalka 2 Umywalka scienna o wymiarach ok. 440x700mm, materiat Inox | g og 3
grubosci min. 1,5mm, bakteriostatyczny, satynowy. Prosta,
prostokgtna forma. Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem na armaturg , bez przelewu, z niewidocznym | g 15 3
odptywem.
Bateria analogiczna jak w umywalce dla oséb niepetnosprawnych.

Zlew Scienna komora gospodarcza ze $ciankg nad komorg. Scianka | 0.06 1

gospodarczy o wysokos¢i min. 18cm. Materiat Inox grubosci min. 0,9mm, | 0.08 1
wykonczenie satynowe. Komora wyttaczana, bez spoin. Gitebokos$¢ | 0.15 1
komory min. 18cm. Gfadka powierzchnia. Wykonczenie chronigce
przed skaleczeniem. 112 1
Bateria $cienna z ruchomg wylewkag dtugosci min. 18cm. Glowica ’
ceramiczna.

Miska ustep. 2 Miska wiszgca, ceramiczna, krotka, diugos¢ maksymalna 49cm. | 0.11 1
Deska twarda, wolnoopadajgca, na zawiasach stalowych, [ 513 1
nierdzewnych. Mocowanie na stelazu. Miska do mocowania pod
zabudowe g/k. Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i / lub do 1.08 1
$ciany. Sptuczka wbudowana min. 5 |. z mozliwoscig wymiany korka i | 1.10 2
ptywaka przez otwér przycisku. Przycisk podwdéjny, stal nierdzewna. 1.11 2

Umywalka 3 Umywalka wiszaca, ceramiczna, mocowana do sciany. Umywalka 011 1
o wymiarach ok. 50x40cm, z otworem na baterie¢ oraz z otworem '
przelewowym, wyposazona w staty korek (przekrycie Swiatta odptywu
bez mozliwosci odciecia odptywu). Umywalka prostokatna, gtadka, bez 0.13 1
wgtebieh na mydto. Syfon butelkowy. Ostona syfonu — pétpostument
ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany Wylewka 1.06 1
umywalkowa blatowa, jednouchwytowa. Korpus z chromowanego
mosigdzu. 1.08 1

Natrysk 1 Zestaw zawor natryskowy + wylewka.

Czasowy, podtynkowy zawédr natryskowy do zasilania w wode 0.06 4
zmieszang. Instalacja podtynkowa. Ptyta Inox satynowy. Korpus i '
przycisk z litego mosigdzu.

Nieruchoma wylewka natryskowa montowana do Sciany. Podtynkowe

przytacza wody. Automatyczna regulacja wyptywu. Dyfuzor z 015 4
mozliwoscig regulacji kierunku strumienia. Chromowany mosigdz. :
Mocowanie niewidoczng $rubg.

Natrysk 2 Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy, bateria + wylewka. Bateria z 011 1
przyciskiem-pokrettem. Instalacja $cienna, natynkowa. Regulacja '
temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrettem. Ogranicznik 013 1
temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora). Lity, '
chromowany mosigdz. Chromowany przycisk-pokretto z metalu. 108 1

Odptyw liniowy | Stosowa¢ odptywy liniowe ze stali nierdzewnej, przeznaczone do | (g 1
obiektéw uzytecznosci publicznej, narazonych na grubsze
zanieczyszczenia, gdzie eksploatacja wymaga czestego czyszczenia. | 0.11 1
Maskownica tatwa w demontazu, zapewniajgca szybkie i tatwe
czyszczenie. Wytrzymato$é na obcigzenia min. 150kg. 0.13 1
Dtugo$¢ odptywdw: 015 1

W umywalni zawodnikéw: 510cm
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W tazienkach personelu: 110cm

1.08 1
Drzwi do kabiny | Kabiny o wymiarach 110 x 90 cm, bez brodzika. Drzwi kabiny z | 0.11 1
prysznicowej tworzywa sztucznego, przezierne, przesuwne, w aluminiowej ramie. | 0.13 1
Szerokos¢ drzwi na petng szeroko$¢ kabiny. 1.08 1
Whpust Wopust podiogowy do posadzki twardej. Przeptyw min. 36 I/min. Piytai | 0.08 1
podtogowy sito Inox btyszczacy 150 x 150 mm. Zintegrowany kotnierz | 0.09a 1
uszczelniajgcy do mocowania folii izolujgcych. Osadnik z uchwytem do | 0.17 1
tatwego wyciggania i czyszczenia. 1.05 1
1.06 2
1.07 1
111 2
Kran ze ztgczkg | Kran ze zlgczkg do weza, $cienny, jednouchwytowy. Wykonany z | 0.06 1
mosigdzu. Zawor w catosci (wraz z uchwytem) w kolorze srebrnym. | 0.08 1
Zasieg wylewki min. 8cm. Napowietrzenie strumienia wody. 0.15 1
0.17 1
1.05 2
1.06 2
1.07 2
111 2
Wyposazenie dodatkowe
Przewijak Scienny przewijak dla niemowlat. Z regulowanym pasem. Obcigzenie
min. 11kg. Wykonany z polietylenu (HDPE). Sktadany do pozyc;ji
pionowej, wolnoopadajgcy. Produkt zgodny z normg PN-EN 12221. 0.16 1
Wymiary: w pozycji otwartej ok. 855 x 585 x 495 mm, w pozycji
zamknietej ok. 855 x 585 x 107 mm.
Pojemnik na | Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu. Duzy do zwoju 400 | 0.06 1
papier m. Zamkniecie na zamek iuniwersalny klucz. Kontrola poziomu | 0.11 1
toaletowy papieru. Wymiary ok.: @310, gtebokos$¢ 132 mm. 0.13 1
+ szczotka wc Szotka z pojemnikiem montowanym do $ciany. Mocowanie z blokadg | 0.15 1
antykradziezowa. Wykonczenie Inox, satynowy. Wyjmowane od goéry | 0.16 1
plastikowe wnetrze. 0.17 3
1.08 1
1.10 2
1,11 2
Dozownik Scienny dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-alkoholowego. | 0.06 2
mydta Model odporny na wandalizm 2z zamknieciem na zamek | 0.11 1
i uniwersalnym kluczem. Antyblokada: jedna doza na jedno | 0.13 1
przyci$niecie, nawet w przypadku diuzszego przytrzymania przycisku. | 0.15 2
Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna). Okienko kontroli | 0,16 1
poziomu mydta. Wykonczenie Inox satynowy. 0,17 3
Pojemnos$¢: min. 0,5 litr. Wymiary ok.: 90 x 105 x 185 mm. 1,06 1
1,08 1
1,10 1
1,11 1
Podajnik Podajnik na reczniki papierowe, scienny. Do recznikéw papierowych | 0.06 1
recznikdw na zakfadke. System dystrybucji pojedynczych  recznikow | 11 1
papierowych papierowych. Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola 0.13 1
+ kosz na | poziomu papieru. Pojemnos$é: min. 500 odcinkéw. Inox satynowy. .
reczniki Wymiary ok.: 120 x 275 x 360 mm. 0.15 1
papierowe Kosz $cienny, prostokatny pojemnik z Inoxu satynowego na zuzyte | 0.16 1
reczniki papierowe. Bez pokrywy. Pojemno$¢: min. 38 litrow. Wymiary | 0.17 1
ok.: 160 x 400 x 590 mm. 1.06 1
1.10 1
1.11 1
Maty kosz na | Pojemnik montowany w kabinach toalet damskich. Scienny, | 0.16 1
odpady prostokatny pojemnik z Inoxu satynowego. Pojemnik z pokrywa. 110 5

Pojemno$¢: min. 4,5 litrow. Wymiary ok.: 70 x 210 x 310 mm.

Poétka na

Pdtka szer. min. 20 cm mocowang do $ciany pod prysznicem. Dno
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przybory pétki azurowe. Potka prostokatna. Nie stosowaé potek naroznych. W

toaletowe kazdej kabinie prysznicowej zamontowac 1 poike.
Haczyk na | Haczyk scienny na ubrania. Wykonczenie Inox satynowy. Rurka min.
ubrania 20, 1 mm. Niewidoczne mocowania.
W  kabinach prysznicowych zawodnikow i fazienkach personelu 32

montowac 2 haczyki.
W kabinach wc montowaé 1 haczyk.

5.3.23. Wyposazenie stale

5.3.23.1. Sciana mobilna

Pomiedzy salg konferencyjng, a salg konsumpcyjng zaprojektowano akustyczng, dziatowg $ciane
mobilng. Moduty sciany zawieszane w torze jezdnym. Brak prowadnic podtogowych.

Scinaka wyposazona w konstrukcje dystansujgcg od stropu do poziomu sufitu podwieszanego.
Parametry sciany:

— Grubosé: maks. 110mm — Podwieszenie: 1 punktowe
— lzolacyjnos¢ akustyczna: min. Rw = 50 dB — Drzwi: brak

— Ciezar maks. 52 kg/m? — Obstuga: reczna

— Szeroko$¢ modutu: ok. 100cm — Woypetnienie: petne

— Budowa: stalowa rama wewnetrzna, Kolor imitujgcy drewno debowe.

aluminiowe listwy zewnetrzne pioéro-wpust
Wymiary sciany mobilnej przed zamdéwieniem nalezy potwierdziC poprzez pomiary z natury
otworow.
llos¢: 6,95 m.b.
5.3.23.2. Sciany giszetowe
Wydzielenia prysznicow i kabiny ustepowej przy szatniach zawodniczych, kabin ustepowych
w toalecie meskiej na parterze oraz scianki pomiedzy kabinami na pietrze w toalecie damskiej
i meskiej wykonac¢ systemowymi Sciankami giszetowymi. Ponadto pomiedzy pisuarami montowac
systemowe $cianki pisuarowe.

Kabiny prysznicowe podzielone na dwie czeéci, przedsionek i kabine. W narozniku przedsionka
zamontowac siedzenie w formie trojkata.

Wszystkie kabiny wykona¢ na zamowienie, na wymiar potwierdzony po wykonaniu okfadzin $cian
w fazienkach. Wysokos$¢ scianek od posadzki 2,0 m. Wymagany prze$wit nad podtogg 15 cm —
20 cm.

Scianka pisuarowa wiszgca 40x90cm. Gérna krawedz $cianki montowana na wysokosci 130cm.
Scianka zaokragtona na dole i na gérze, promief min. 5cm, maks. 10cm.

Scianki i drzwi z piyt petnego (kompaktowego) laminatu HPL typu standardowego CSG, grubosci
min. 10mm, z rdzeniem czarnym. Krawedzie drzwi wolne (bez profilu obwiedniowego),
zaokraglone. Kolor laminatu biaty.

Drzwi wyposazone w uchwyt i zamek z sygnalizacjg zajecia kabiny.

Stopki mocowane na kotki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Wszystkie profile, okucia
i stopki ze stali nierdzewnej, aluminium lub mosiezne.

llos¢: Kabiny prysznicowe 100x160cm - 8 kpl.

Kabiny wc 100x140cm — 2 kpl.

Kabiny wc 100x115cm — 3 kpl.

Scinaki pisuarowe 40x90cm — 4 szt.

5.3.23.3. Wyposazenie szatni pitkarskich

e Szafki zawodnicze

— Szafki zawodnicze w catosci wykonane z ptyty MDF lakierowanej na czarno, mat.

— Kazda szafka wyposazona w 3 metalowe wieszaki w ksztatcie cylindra, w kolorze czarnym
matowym.

— Nad wieszakami szafka zamykana na klucz, z frontem uchylnym, otwieranym za pomoca
metalowego uchwytu krawedziowego o szerokosci 15-19cm, w kolorze czarny mat. Do kazdej
szafki dostarczy¢ min. 2 klucze.

W prawym goérnym rogu frontu naklejka z numerem szafki. Naklejka grafitowa, btyszczaca.
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— Siedzisko - panel tapicerowany montowane na state do ptyty meblowej. Panel o wymiarach
30x50cm. Panel wykonany z ptyty meblowej, wypetniony piankg poliuretanowg, o zwiekszonej
gestosci (min. 25kg/m?®), odporng na odksztatcenia o grubosci 3cm. Panel obity czarng tkaning
hydrofobowa, ekoskoérg, odporng na $cieranie (min. 100 000 cykli), trudnopalng, odporng na
srodki dezynfekujgce oraz na wode.

— llos¢: 20 schowkéw w szatni gosci
23 schowki w szatni gospodarzy.

e Tablica do prezentacji taktyki

Tablica $cienna, z nadrukiem boiska do pitki noznej, pomniejszonym w skali, wykonanym

w technice trwatej. Biata tablica magnetyczna, suchoscieralna powierzchnia. Mozliwos¢ mocowania

znacznikédw magnetycznych. Minimalne wymiary tablicy 150x120cm. Tablice zamontowaé

w szatniach pitkarzy. Do kazdej tablicy nalezy dostarczy¢: 11 szt. czerwonych magneséw, 11 szt.

niebieskich magnesoéw, 2 szt. zétte magnesy, gumke i marker do tablicy.

llosé: 2 kpl.

5.3.23.4. Blaty w toaletach

W wc kibicow meskim na parterze oraz w wc damskim i meskim na pietrze zaprojektowano

umywalki wpuszczane w blat. Blat wykona¢ z biatego konglomeratu marmurowego grub. 3cm.

Krawedzie widoczne blatu o grubosci 20cm. Blat mocowany na wspornikach stalowych.

Mocowanie musi wytrzymac obcigzenia jak dla dwdch dorostych oséb stojgcych na blacie.

llosé: 1 szt. wymiar 90x50cm, 1 szt. wymiar 120x50cm, 1 szt. wymiar 335x50cm (blat na calg

szeroko$¢ pomieszczenia). Wymiary do potwierdzenia po wykonaniu prac budowlanych.

5.3.23.5. Lustra

Nad umywalkami we wszystkich tazienkach i toaletach zamontowac lustra state, klejone do

Sciany. Lustro mocowac¢ w grubosci ptytek sciennych, pomiedzy ptytkami, bez docinania ptytek.

Lustro ze szkia grub. min. 4 mm, bez fazowania, z przeszlifowang krawedzig. Lustro klejone do

podioza specjalistycznym klejem do luster na catej powierzchni. Styk z ptytkami oktadzin

Sciennych spoinowany fugg elastyczna.

W toalecie dla niepetnosprawnych nad umywalkg zamontowac¢ lustro uchylne. Stosowaé gotowy
rodukt z uchwytem do uchylania. Zawiasy lustra mocowane do $ciany poprzez ptytki.

Lp. Rozmiar llos¢ Nr pom.
1 | Lustro min. 40x90cm 3 0.11, 0.13,1.08
2 | Lustro min. 90x90cm 2 1.10,1.11
3 | Lustro min. 205x90cm 2 0.06, 0.15
4 | Lustro na catg szeroko$¢ pomieszczenia - 315cmx90cm 1 0.17
5 |Lustro 90x120cm 1 0.16

5.3.23.6. Aneks kuchenny

Aneksy kuchenne zostaty zaprojektowane w szatni sedziowskiej (pom. 0.11) oraz w pom.
konserwatoréw (pom. 0.12). Aneksy o szerokosci 1,4m wyposazone w zlewozmywak, lodéwke
podblatowg, mikrofaléwke oraz szafki wiszgce i stojgce z blatem. Blat i szafki stojgce z ptyty MDF
w kolorze czarnym, matowym. Szafki wiszace z ptyty MDF w kolorze biatym, matowym. Fronty
otwierane za pomocg metalowych uchwytdw w kolorze czarnym, o przekroju prostokatnym
i dtugosci 15-19cm.

Opis Wymiary (cm) o
Lp. . Wys. (*z 8
Elementy pojedynczego aneksu kuchennego blatem) Szer. Gt =
Szafka pod zlew. Szafka stojgca, podblatowa, z gtebokg szufladg
na kosz na $mieci oraz ze zlewem jednokomorowym o szerokosci
ok. 40cm.
Zlew stalowy nierdzewny, Wymiary zlewu ok. 40x52cm, faktura 85-90* 50 60 1

len, odptyw z sitkiem, syfon butelkowy. Wylewka do zlewu wysoka
(min. 25cm) z zaworem kulowym z gtowicg ceramiczng, wylewka
1 |ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, chromowana.

Szafka stojgca, podblatowa, z 3 szufladami, w tym 1 szuflada

2 | gorna ptytka, dolne szuflady gtebsze.

85-90* 30 60 1
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Blat z otworem na zlew. Blat montowany jako catos¢, nie
dopuszcza sie montowania blatu na kazdej szafce oddzielnie. Blat 2,5-3 140 60 1
3 | montowany réwniez nad lodowka.

Szafka wiszaca, otwierana, 2-skrzydfowa, wyposazona w 2

4 | dodatkowe potki wewnetrzne.

Szafka wiszaca, otwierana, 1-skrzydtowa, z miejscem na

5 | mikrofaléwke, oraz zamykang potkg powyzej

Mikrofaldwka, pojemnos¢ min. 20I, kolor biaty, moc min. 700 W.,
6 |Srednica talerza obrotowego min. 24cm.

Lodéwka podblatowa z zamrazalnikiem, tgczna pojemno$¢ min.
7 | 95I, kolor czarny. llo$¢ drzwi: 1.

5.3.24. Technologia kuchni

Technologia kuchni (bufet, kuchnia, zmywalnia, magazyn) jest poza zakresem projektu.
W ramach prac budowlanych nalezy jedynie wyposazy¢ kuchnie w stanowisko do mycia rgk
(umywalka, podajnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydto) oraz doprowadzi¢ instalacje
zgodnie z projektami branzowymi.

70-80 80 35 1

70-80 60 35 1

25-30 | 45-50|30-34| 1

ok.85 |55-57 | 50-57 | 1

5.3.25. Zacienienie tarasu
Membranowe zadaszenie przesuwne zaprojektowane zostato w celu zacienienia czesci tarasu.
Stosowaé¢ membrany z PCV, odporne na UV, wodoodporna, przepuszczalnos¢ dla swiatta 20 -
50%. Membrana w kolorze biatym. Wyposazona w listwy dzielgce membrane na bryty oraz
w uchwyty slizgowe do mocowania do linek. Wymiary membrany min. 4,9 x 12,0 m

Konstrukcja nosna membrany - linki ze stali nierdzewnej. Minimalna ilos¢ linek 13 szt. Linki
mocowane do elewacji i metalowej belki.

Sterowanie automatyczne przy pomocy pilota. Mozliwo$¢ petnego otwarcia zadaszenia oraz
zatrzymania w dowolnej pozycji. Dostarczy¢ minimum trzy piloty.

Uwaga! lloé¢ oraz rozpietos¢ linek nalezy potwierdzi¢ i uzgodni¢ z dostawca zadaszenia, po
wyborze konkretnego producenta. Ponadto uzgodni¢ nalezy réwniez spadek linek oraz metode
zasilania systemu do automatycznego rozsuwania rolety. Uzgodnien nalezy dokonaé przed
montazem belki, do ktorej bedg mocowane stalowe linki.

zdjecie reférencyjne

5.3.26.Neon

5.3.26.1. Wyglad zewnetrzny

Neon skifada sie z napisu MAZOWSZE oraz loga Os$rodka Sportu Mazowsze. Dla napisu
MAZOWSZE zastosowano font Arial, pochyty i rozszerzajgcy sie ku gorze. Kat nachylenia oraz
rozszerzenie napisu wspotgra z katami na elewac;ji.

Neon MAZOWSZE w obudowie z blachy w kolorze grafitowym RAL 7016, z biatymi
Swietldwkami.

Logo w neonie w obudowie z kolorowej blachy z kolorowymi swietlbwkami. Kolory blachy:

Kota olimpijskie: Postaé:

— Czerwone - RAL 3001 — Nogi — RAL 3001
— Zielone — RAL 6002 — Rece — RAL 5023
— Czarne — RAL 9005 — Gtowa — RAL 5005

— Zolte — RAL 1003
— Niebieskie — RAL 5005
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Litery wielkosci od 121 cm do 196 cm, szerokosc¢ napisu 421. Wymiary logo 202x227cm. Dlugosc
neonu 645 cm.

Poszczegdlne litery i elementy loga wykonane jako kasety otwarte w kierunku zewnetrznym,
wykonane z blachy aluminiowej malowanej na kolor zgodny z rysunkiem. Wewnatrz, po
zewnetrznym i wewnetrznym obrysie kasety zaprojektowano swietlne, profilowane rurki neonowe.
Kolor rurek biaty w napisie i kotku czarnym (szkto mleczne, barwione w masie, z luminoforem /
gaz Ne), w pozostatych elementach loga kolor rurek zgodny z kolorem blachy.

Dla zabezpieczenia przed wptywem warunkéw atmosferycznych front kasetonu bedzie
zabezpieczony bezbarwnym, przezroczystym tworzywem sztucznym (poliweglan lub plexi).
Kasetony bedg mocowane do stalowej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja malowana na kolor
jasnoszary.

Uwaga: na kolor kasetonéw i rurek neonowych nalezy uzyskaé¢ akceptacje zamawiajgcego na
podstawie dostarczonych prébek.

5.3.26.2. Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych. Sktadac¢ sie bedzie ona z podwaliny, stupéw,
rygli i wspornikow. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor jasnoszary.

Z uwagi na brak informacji na temat ostatecznych obcigzen na tym etapie i rozwigzanh
technologicznych producenta neonu, za obliczenia konstrukcji i montaz odpowiada dostawca
neonu.

5.3.26.3. Kasetony

Kazda litera i element logo wykonana jako osobny kaseton swietlny. Grubos¢ kasetonu ok. 12
cm. Tylna sciana i dno kasetonu wykonana z blachy aluminiowej. Grubos¢ blachy: tylna sciana
min. 1,5 mm, boczne $ciany min. 1,2 mm. ktaczenie elementéw metodg spawania lub
zgrzewania, w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ na catej dtugosci taczen. Nie dopuszcza sie
nitowania ze sobg poszczegodinych blach. Kasetony po ich wyprofilowaniu i zespawaniu nalezy
pomalowac na kolor zgodny z rysunkiem.

Front kasetonu nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnymi pokrywami wykonanymi z poliweglanu lub
plexi. Pokrywa sktadajgca sie z czotowej ptyty wycietej doktadnie w ksztatcie kasetonu oraz rantu
wykonanego z takiego samego tworzywa. Rant wysokosci min. 25 mm. Elementy tgczone
metodg klejenia lub zgrzewania, w sposob zapewniajgcy szczelnos¢é na catej diugosci tgczen.
Grubos$¢ ptyty frontowej min. 4 mm, rantu min. 3 mm. Kazda ptyta czotowa musi by¢é wykonana
Z pojedynczego arkusza tworzywa sztucznego.

Mocowanie pokryw do kasetondéw za pomocg blachowkretéw w sposdb umozliwiajgcy ich tatwy
demontaz w celach serwisowych.

5.3.26.4. Element swietlne

Elementy Swietine wykonane z rurek neonowych @ 18 mm mocowane do kasetonéw za pomocag
uchwytéw dystansujgcych. Rurki prowadzone pojedynczo po obrysie kasetonéw (zewnetrznym
i wewnetrznym). Odstepy pomiedzy poszczegdlnymi systemami neonowymi max. 10 mm.
Elektrody podwiniete pod spdd. Kolor rurek biaty w napisie i kotku czarnym (szkto mleczne,
barwione w masie, z luminoforem / gaz Ne), w pozostatych elementach loga kolor rurek zgodny z
kolorem blachy

Mocowanie do kasetonu za pomocg uchwytow weciskanych, ze sprezynkg o wysokosci
ok. 45 mm, w ilosci min. 3 szt. na jeden system neonowy.

5.3.26.5. Zasilanie

Zasilanie neonu odbywac sie bedzie z projektowanej instalacji elektrycznej.

5.3.27.Chodnik

Wokot budynku oraz przed wejsciem gtdwnym zaprojektowana zostata nawierzchnia wykonana
z kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi.

5.3.27.1. Obrzeza betonowe

Wokot nawierzchni nalezy wykonaé obrzeza betonowe. Obrzezy nie wykonywaé na styku
Z kraweznikami nawierzchni asfaltobetonowych.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem.
llos¢: 42,3 m.b.
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5.3.27.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykonaé¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 10 cm

podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

(Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu)

llog¢: 54,8 m?

5.3.27.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki
20 x 10 cm. Kolor szary.

llog¢: 54,8 m?

5.3.28. Stojaki rowerowe

Stojak na rowery, rurowy, w ksztalcie litery U, wykonany z rury srednicy 40 - 60 mm, grubos¢
Scianki min. 3 mm, ze stali nierdzewnej. Dtugos¢ min. 50 cm, wysoko$¢ 80 — 100 cm.

Mozliwos¢ ustawienia dwoch rowerdw przy jednym stojaku.

Stojak montowany trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy. llos¢: 3 szt.

54.ETAP IV: BUDYNEK GOSPODARCZY

Budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej ze scianami i dachem z pityt warstwowych. Piyty
warstwowe z rdzeniem poliuretanowym, z weilny mineralnej lub styropianu, wykonczone
obustronnie blachg. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, na planie prostokgta. Obiekt z
wydzielonymi dwoma pomieszczeniami oraz z zadaszong wiatg $mietnikowa. Sciany wiaty
Smietnikowej z azurowe;j siatki.

Budynek wyposazony w bramy garazowe (w tym jedna brama z drzwiami), w drzwi oraz okna.
Dostep do wiaty smietnikowej przez brame dwuskrzydfowa.

Posadzka budynku gospodarczego betonowa, na gruncie. Podtoze w wiacie $mietnikowej
wykonczone kostkg brukows.

5.4.1. Prace rozbiérkowe i demontaze

Wymienione elementy nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy,
w razie potrzeby zutylizowac.

Rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego

Budynek gospodarczy zlokalizowany przy placu technicznym nalezy rozebra¢ wraz
z fundamentami. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z drewnianym dachem
jednospadowym. Budynek nieocieplony, z drewnianymi wrotami. Wymiary budynku 5x27m,
wysokos¢ ok. 3m.

Budynek objety odrebnym postepowaniem administracyjnym — zgtoszeniem rozbidrki.

5.4.2. Projektowany budynek gospodarczy

Budynek o wymiarach 3050x800cm. Minimalna wysokos$¢ przejazdu 280 cm., wysoko$¢ wiaty
4,5 m.

5.4.2.1. Fundamenty

Konstrukcja budynku oparta na stopach fundamentowych. Fundamenty zaprojektowano, jako
blokowe stopy zelbetowe pod stupy stalowe. Zaprojektowano zelbetowe belki podwalinowe
zmonolityzowane ze stopami poprzez wzajemnie przepuszczenie zbrojenia gtdwnego.
Fundamenty o konstrukgji zelbetowej wylewane na miejscu.

Szczegoty w czesci konstrukcyjnej opracowania.

5.4.2.2. Konstrukcja

Konstrukcja stalowa stupowo ryglowa. Wymagane jest zastosowanie skratowan usztywniajgcych
tak w ptaszczyznach scian jak i dachu.

Szczegoty konstrukcji zgodnie z projektem konstrukciji.

5.4.2.3. Posadzka na gruncie

Na gruncie nalezy utozy¢ nastepujgce warstwy (w kolejnosci ich wykonywania):

- Podsypka piaskowa zageszczana warstwami. Grubo$¢ warstwy 20 cm.

- Podktad z chudego betonu marki C12/15. Grubos¢ warstwy 15 cm.

- Papa termozgrzewalna posadzkowa

- Szlichta betonowa z siatkg przeciwskurczowg. Grubos¢ warstwy — 7 cm.

- Woykonhczenie posadzki
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Spadki do wpustéw podiogowych 0,5% wyrobione w szlichcie.

5.4.2.4. Dach

Pokrycie dachu wykonywa¢ z gotowych ptyt warstwowych dachowych o grubosci 12/16cm
z rdzeniem poliuretanowym, z wetny mineralnej lub styropianu, wykoinczone obustronnie blachg
ocynkowang. Plyty montowane na konstrukcji stalowej. Ptyty warstwowe w kolorze jasnoszarym.
System asekuracyjny — stupki asekuracyjne

Stupki asekuracyjne zostaty zaprojektowane w osiach nr 3, 5, 7.

Stupek asekuracyjny umozliwiajgcy podpiecie sie uzytkownika za pomocg $rodkéw ochrony
indywidualnej. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowac¢ stupki przeznaczone do
bezposredniego montazu do blachy trapezowej ptyty warstwowe;j.

Parametry stupka:

- Mozliwos¢ montazu do piyty

warstwowej
- Mozliwos¢ podpiecia liny {
roboczej zakonczonej !

karabinczykiem
- Mozliwos¢ obracania sie osoby
podpietej 360°
- Whytrzymato$¢: min. 12 kN
- Liczba uzytkownikéw min. 3
llos¢ 3 szt. zdjecie poglagdowe
5.4.2.5. Sciany
Sciany zewnetrzne oraz $ciane wewnetrzng wykonywaé z systemowych plyt warstwowych
0 grubosci 15cm z rdzeniem poliuretanowym, z wetny mineralnej lub styropianu, wykonczone
obustronnie blachg ocynkowana, lakierowanga. Ptyty w kolorze biatym. Na $cianach szczytowych
konstrukcja budynku ponad dachem optytowana ze wszystkich stron.
Ptyty warstwowe montowana na podwalinie zelbetowej. Podwaline pomalowa¢ farbg do betonu
w kolorze grafitowym RAL 7016.

Wymagany wspoétczynnik przenikania dla poszczegolnych przegrod:

[Wi(m?*K)]
1 | Sciany zewnetrzne 0,45
2 | Sciany wewnetrzne 1,0
3 | Dach 0,3

5.4.2.6. Sciany wiaty $mietnikowej

Dla zabezpieczenia sciany smietnikowej boki wiaty bedg wyposazone w siatkowe panele. Panele
wysokosci 230 cm, z przerwg ponad terenem 20 cm. Dopuszcza sie wykonanie bokdw z kilku
osobnych paneli. Réwniez w pionie.

Panele w postaci ram z profili stalowych wypetnionych siatkg réwniez stalowg. Ramy
z ksztattownikoéw stalowych (profili zamknietych lub otwartych). Wypetnienie paneli z siatki
stalowej zgrzewanej. Siatki z przettoczeniami wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm.
Srednica preta min. 4 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy.
Mocowanie do konstrukcji $rubami i obejmami montazowymi. Sruby mocujgce i podktadki
ocynkowane.

W Scianie potudniowej umieszczona bedzie dwuskrzydtowa brama, otwierana na zewnatrz.
Kazde skrzydto mocowane do niezaleznych stupéw. Brama wykonana z ram z ksztattownikow
stalowych (profili zamknietych lub otwartych). Wypetnienie identyczng siatkg jak reszta scian.
Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamkniecie za pomocg preta blokowanego w tulei
zabetonowanej w gruncie i naktadki z ceownika stalowego. Zamkniecie wyposazone w uchwyt -
miejsce dla ktédki i sama ktédke. Wymiary w Swietle bramy: szerokos¢ 220 cm, wysokos$¢ 230 cm
(taka jak paneli scian).

5.4.2.7. Stolarka okiennai drzwiowa

Brak wymagan dot. wspodtczynnika przenikania dla okien, drzwi i bram garazowych
W pomieszczeniach nieogrzewanych.
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5.4.2.7.1. Okna zewnetrzne PCV

Okna zewnetrzne PCV. Gtebokos¢ profilu ok. 80mm. Profile o prostych i mozliwie ostrych
krawedziach, bez zaokrgglen. Maksymalna widoczna szeroko$¢ profili 125mm (rama skrzydta
tacznie z oscieznicy). Profile PCV w kolorze grafitowym RAL 7016.

Okna uchylne z blokadg mechaniczng zakresu wychylenia skrzydta z mozliwoscig wytozenia
skrzydta po recznym zwolnieniu blokady. Okna uchylne wyposazone w dzwignie do otwierania
okna z poziomu posadzki. 4 okna state, z uwagi na skratowanie konstrukcji wiaty.

Wymagane parametry dla wszystkich okien:

— przepuszczalnosé swiatta minimum 59%

przepuszczalnos¢ energii stonecznej maksymalnie 40%

— zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu zewn.

— okno wyposazone w nawiewnik ze sterowaniem przeptywu recznym lub higroskopowym.
Wymiary okien przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury wszystkich
otworow.

5.4.2.7.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Drzwi petne na bazie profili aluminiowych w kolorze grafitowym RAL 7016.

Gtebokos¢ profilu min. 70mm, profile skrzydet zlicowane z oscieznicg. Maksymalna widoczna
szeroko$¢ profili 150mm (rama skrzydta tgcznie z oécieznicg). Dopuszcza sie szersze profile przy
posadzce. Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie dopuszcza
sie malowania elementéw po montazu na budowie.

Drzwi zewnetrzne wyposazone w state nadswietle. Szkto bezbarwne, przezierne.

Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzkg wewnatrz pomieszczenia. Prég od zewnatrz
wysokosci 10-20mm.

Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz. Samozamykacz goérny, z szyng slizgowa.,
mocowane od wewngtrz budynku. Wymagania techniczne:

Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,

Funkcja dobicia

Predko$¢ zamykania regulowana hydraulicznie

— Obudowa ze stali nierdzewnej lub odlewu aluminiowego.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym fozyskowym, sprezynowym. Zabrania sie stosowania klamek o ostrych lub
kanciastych krawedziach a takze klamek wymagajgcych obrotu.

5.4.2.7.3. Bramy garazowe

Bramy segmentowe z prowadzeniem gornym, automatyczne. Otwor nominalny w Swietle muru
2600x2800mm. Swiatto przejazdu bramy takie samo.

Bramy segmentowe z prowadzeniem gornym, pod dachem pomieszczenia. Wymagane jest
prowadzenie pod dachem mozliwie wysoko.

Profile ptaszcza bramy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor grafitowy RAL 7016.
Skrzydto bramy dzielone na 4-5 segmentéow.

Jedna brama wyposazona w drzwi jednoskrzydiowe, o Swietle przejscia 90cm i wysokosSci
200cm.

Naped osiowy. Wymagane funkcje:

e mozliwos¢ ograniczenia sity,

tagodny rozruchu i zatrzymanie,

sterowanie przyciskami nasciennymi,

dodatkowo opcjonalna mozliwos¢ sterowania pilotem z zewnatrz.

mozliwo$¢ recznego otwarcia (tylko od wewnatrz) w wypadku braku zasilania.

automatyczne zatrzymanie zamykania sterowane fotokomorkg w Swietle bramy, na min.
2 wysokosciach.

Systemowa ostona mechanizmu i napedu. Ostony na prowadnicach bocznych.

llos¢: 5 szt.
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5.4.2.8. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej gr. min. 0,5 mm,
powlekanej warstwg poliuretanu grubosci min. 25um, w kolorze grafitowym.

Stosowaé gotowe rozwigzania systemowe dla dachow z ptyt warstwowych. Montaz rynien ze
spadkiem min. 0,2%. Srednica rynien min. 150 mm.

Rury spustowe mocowane do elewacji na dystansach poprzez ocieplenie. Dolne odcinki rur
spustowych wyposazone w wyczystki z kratg. Rury spustowe 120 mm.

llos¢:

- rynien ¢ 150 mm: 30,2 m.b.

- rur spustowych @ 120mm: 14,4 m.b.

- obrobek blacharskich attyki: obrébka o szerokosci 45¢cm: 67,5 m.b.

- obrébek blacharskich attyki: obrébka o szerokosci 20cm: 30,2 m.b.

5.4.2.9. Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje gniazd wtykowych 230 V oraz 400 V, os$wietleniowg, wod.-
kan. oraz wentylacje grawitacyjng. Budynek wyposazony we wtasng podrozdzielnice.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo na teren
dziatki wiasne;.

Szczegoty dot. instalacji w tomach branzowych opracowania.

5.4.2.10. Urzadzenia sanitarne

nazwa opis nrpom. | ilo$¢
Zlew Zlew stalowy nierdzewny, grubosc¢ scianki min. 1,5mm,
gospodarczy wolnostojgcy. Zlew dwukomorowy (min. 40x50cm).
dwukomorowy | Gleboko$é zlewu min 20cm, faktura len, odptyw z sitkiem,
syfon butelkowy. G.1 1 kpl.
Wylewka do zlewu wysoka z wyciggang stuchawkag z
zaworem kulowym z gtowicg ceramiczng, wylewka
ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, chromowana.
Zlew gospod. Zlew jednokomorowy (min. 40x50cm). Pozostate parametry G.2 1 kol
jednokomorowy | jw.. Wylewka jw. ' P
Kran ze ztagczka | Kran ze zlgczkg do weza, Scienny, jednouchwytowy, z mosigdzu. | G1, G2
Zawoér w catosci (wraz z uchwytem) w kolorze srebrnym. Zasieg | elewacj 4 kpl.
wylewki min. 8cm. Napowietrzenie strumienia wody. a
Koryto Elementy o nosnosci min. D400. Koryta wykonane z betonu
odwadniajgce lub  polimerobetonu. Ruszty zeliwne. Szczegodtowe “%T'?'
rozwigzania podigczen znajdujg sie w czesci sanitarnej (m.b.)
opracowania.

5.4.2.11. Nawierzchnia w wiacie smietnikowej

Utwardzenie wiaty smietnikowej zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, ograniczonej
obrzezami betonowymi.

e Obrzeza betonowe

Wokot nawierzchni nalezy wykonaé obrzeza betonowe. Obrzezy nie wykonywaé na styku
z obrzezami nawierzchni asfaltowych oraz na styku z placem sportowym.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 48,5 m.b.

e Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykonaé podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 10 cm

podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

(Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu)

llo$¢: 46,5 m?

e Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubo$¢ 8 cm. Wymiary zewnetrzne kostki
20 x 10 cm. Kolor szary.

llo$¢: 46,5 m?
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6. Warunki ochrony pozarowej

Warunki ochrony pozarowej

W ramach inwestycji przebudowana zostanie arena sportowa wraz z istniejgcg trybuna,
wybudowany zostanie budynek klubowy oraz budynek gospodarczy wraz z infrastrukturg
techniczna.

Na terenie stadionu znajdujg sie obiekty kubaturowe, powigzane z nim funkcjonalnie:
— budynki istniejgce: budynek biurowo- hotelowy,

— budowla objeta odrebnym postepowanie administracyjnym: zadaszenie lodowiska
— budynki projektowane: budynek klubowy, budynek gospodarczy, kasa biletowa

— budowla projektowana: aren asportowa.

Wykaz przepiséw bedacych podstawg okreslenia wymagan ochrony pozarowej:
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1] rozporzadzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 )

[2] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109, poz. 719) z pdzniejszymi zmianami,

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124,
poz. 1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722).

[5] polskiej normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce
projektowania widowni.

6.1. Arena sportowa

Podstawowe dane dotyczace obiektu

Na gtéwnej arenie sportowej planowana jest organizacja z udziatem publicznosci zawodoéw
lekkoatletycznych oraz rozgrywek pitkarskich IlI- ligi. Nie przewiduje sie organizacji zawodow po
zmierzchu.

Po wschodniej stronie areny sportowej zaprojektowana zostata trybuna dla gosci. Po zachodnigj
stronie areny sportowej znajduje sie istniejgca trybuna gospodarzy. Obie trybuny niezadaszone.
Wokot  trybun  zaprojektowane zostaly ogrodzenia. Dodatkowo arena sportowa zostata
wygrodzona barierami bezpieczenstwa.

a) Dane liczbowe

— Powierzchnia areny sportowe;j 1351,3 m?

— Powierzchnia trybuny gospodarzy 895,9 m?

— Pojemnos¢ trybuny gospodarzy 500 miejsc siedzacych
— Powierzchnia trybuny gosci 73,6 m?

— Pojemnosc trybuny gosci 80 miejsc siedzgcych

— kaczna pojemnos$c¢ stadionu (kibice + zawodnicy + obstuga) 750 osob

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na stadionie nie zaktada sie magazynowania, materiatdw niebezpiecznych pozarowo -
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow innych obiektow budowlanych i terenéw.

c) Klasyfikacja pozarowa
Nie dotyczy.

d) Kategoria zagrozenia ludzi
Nie dotyczy, z uwagi na to, ze obiekt nie jest budynkiem.
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e) Strefy pozarowe
Arena sportowa jako teren zewnetrzny nie posiada kubatury, w zwigzku z tym nie wystepuje

strefa pozarowa. Powierzchnia areny sportowej 14 358,7 m?.

f) Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego
Nie dotyczy.

g) Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu budowlanego

Arena sportowa wraz z trybunami jest obiektem budowlanym, dla ktérych nie stawia sie
wymagan. Niemniej konstrukcja trybuny istniejgcej i projektowanej zapewnia odpowiedni czas do
ewakuacji w sytuacji zagrozenia.

h) Ocena zagrozenia wybuchem

Na terenie obiektu nie przewiduje sie stosowania substancji o wiasciwosciach moggcych
powodowaé wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny ktéry takie zagrozenie mogtby stworzyc.

i) Charakterystyka obiektu, warunki i strategia ewakuacji

e Arenasportowa
Pole gry boiska pitkarskiego o wymiarach 105x65m w catosci jest pokryte nawierzchnig naturalng
- murawg. Wokét pola gry bieznia o nawierzchni poliuretanowej oraz chodnik.
W celu zabezpieczenia biezni i boiska gtéwnego przed wejsciem kibicéw i innych uzytkownikéw
zaprojektowano oddzielenie zewnetrznej krawedzi areny od chodnika barierami bezpieczehstwa
o wysokosci 1,2m.

Bariera bezpieczenstwa wokot areny sportowej zostata wyposazona w furtki bezpieczenstwa
prowadzgce na obszar pola gry. Furki zostang dwustronnie oznakowane jako ,wyjscie
ewakuacyjne”.

Wszystkie furtki bezpieczenstwa prowadzgce z obszaréow dla widzoéw na obszar pola gry zostaty
zaprojektowane w wyrozniajgcym je kolorze. Furtki zostang wyposazone w unikalng, dwustronng
numeracje w formacie min. A5.

Wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu stadionu bedg od wewnatrz oznaczone jako wyjscia
ewakuacyjne i ponumerowane.

¢ Trybuna gospodarzy (istniejaca)
Trybuna czterorzedowa, niezadaszona. Siedziska typu kubetkowego, zamontowane na
betonowych podestach. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, niepalnego.
Trybuna jest zabezpieczona barierkami o wysokosci 1,2m z czterech stron. W barierce znajdujg
sie furki bezpieczenstwa na koncu biegu kazdych schoddw znajdujgcych sie pomiedzy sektorami.
Obecnie schody koncza sie 0,56m nad gruntem. Projekt zaktada uzupetnienie schodéw o
brakujace 4 stopnie, tak aby zapewni¢ ewakuacje na ptyte boiska.

Trybuna podzielona na 6 sektoréw o dtugosci 9,9m oraz 1 sektor o dlugosci 2,65m. Kazdy sektor
trybuny o dlugosci 9,9m obustronnie zakonczony schodami o szerokosci 150 cm. Sektor trybuny
o dtugosci 2,65m zakonczony schodami o szerokosci 150cm z jednej strony. Po przebudowie
wszystkie schody zapewnig mozliwo$¢ ewakuacji na ptyte boiska.

Parametry trybuny gospodarzy:

— Pojemnosc¢: 500 miejsc siedzgcych

— llos¢ rzedow: 4

— llos¢ miejsc w rzedzie: do 20 miejsc siedzacych

— Wymiary przej$cia w rzedzie: min. 45cm

— Wymiary stopnic w rzedzie: min. 80cm

— Maksymalna dtugos¢ dojécia od siedziska do strefy bezpieczenstwa (ptyta boiska lub parking):
35m

— Minimalna szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego pomiedzy sektorami i wyjscia ewakuacyjnego:
min.150cm

— Miejsce bezpieczne dla ewakuowanych znajdujg sie za ogrodzeniem trybun: na ptycie
stadionu lub na parkingu.
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Ewakuacija z trybuny odbywac¢ sie bedzie dwukierunkowo:

— schodami zlokalizowanymi pomiedzy sektorami bezposrednio na arene sportows;
schody w rozstawie osiowym 11,4m.

— na droge ewakuacyjng na szczycie trybuny prowadzacg na parking.

e Trybuna gosci
Trybuna systemowa o konstrukcji stalowej, czterorzedowa, niezadaszona z 80 miejscami
siedzgcymi. Podesty i trepy schoddéw wykonane z krat pomostowych. Siedziska typu
kubetkowego mocowane do elementéw stalowych trybuny. Siedziska wykonane z tworzywa
sztucznego, niepalnego. Przewyzszenie poszczegdélnych rzedéw 25 cm, odstep 80 cm. Siedziska
umieszczone mijankowo.

Trybuna z jednym sektorem, obustronnie zakonczona schodami o szerokosci 150 cm oraz
barierami z trzech stron, o wysokosci 120 cm.

Sektor kibicow druzyny gosci bedzie wydzielony ogrodzeniem trwatym o wysokos$ci 2,5m z kazdej
ze stron. Ogrodzenie posiada oddzielne wejscie bramkg obrotowg oraz dwa wyjscia ewakuacyjne
(ewakuacja w dwdch kierunkach).

Parametry trybuny gosci:

— Pojemnosc¢: 80 miejsc siedzgcych

— llo$¢ rzedow: 4

— llos¢ miejsc w rzedzie: do 25 miejsc siedzgcych

— Wymiary przejscia w rzedzie: min. 45cm

— Wymiary stopnic w rzedzie: min. 80cm

— Maksymalna dlugos¢ dojscia od siedziska do strefy bezpieczenstwa (ptyta boiska lub parking):
35m

— Minimalna szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego i wyjscia ewakuacyjnego: min.150cm

— Miejsce bezpieczne dla ewakuowanych znajdujg sie za ogrodzeniem trybun: na ptycie
stadionu lub na parkingu.

Ewakuacija z trybuny odbywacé sie bedzie dwukierunkowo poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne w
ogrodzeniu trybuny. Nastepnie ewakuacja odbywac¢ sie bedzie na ptyte boiska poprzez 2 furtki w
barierze bezpieczenstwa (oddalone od siebie 0 12m) lub bezposrednio na parking autobusow.

j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Stadion miejski zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wylgczniki prgdu dla catego
kompleksu. Woylgczniki w postaci przycisku zostang zamontowane na obudowie
nowoprojektowanego ztgcza kablowego ZK2 (przy wjezdzie na teren stadionu) oraz w budynku
klubowym i w budynku gospodarczym.

k) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie przewiduje sie zabezpieczen przeciwpozarowych instalacji uzytkowych.

) Scenariusz pozarowy
Obiekt nie bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej w zwigzku z tym nie wymaga
stosowania scenariusza pozarowego.

m)Wyposazenie w sprzet gasniczy
Nie przewiduje sie wyposazania areny sportowej w sprzet gasniczy.

n) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na rysunku
zagospodarowania terenu. Hydranty w odlegtosci 35,6 m i 74,0 m od stadionu.

Droga pozarowa do stadionu zostata zaprojektowana przy jego potudniowo- zachodnim
narozniku (wzdtuz budynku klubowego). Arena sportowa ma potgczenie z droga pozarowg
dojsciem o szerokosci ponad 1,5m i dtugosci 20m, prowadzgcym bezposrednio do piyty boiska.
Dojazd do obszaru gry dla ekip ratunkowych zapewniony poprzez brame serwisowg w barierze
bezpieczenstwa, zlokalizowang w potudniowo- zachodnim narozniku stadionu.
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6.2. Budynek klubowy

Podstawowe dane dotyczace obiektu
Projektowany budynek klubowy bedzie niepodpiwniczony, o dwdch kondygnacjach nadziemne,
wolnostojgcy. Zaprojektowano obiekt murowany ze stropodachem jednospadowym.

Budynek klubowy zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).

a) Dane liczbowe
Dane liczbowe dot. budynku klubowego

* Powierzchnia zabudowy 378,7 m?

* Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 547,7 m?

* Wysokos¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 8,28 m

* Liczba kondygnacji nadziemnych 2

* Liczba kondygnacji podziemnych 0

* Wysokos¢ pomieszczen 2,7-35m

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada sie magazynowania, materiatdbw niebezpiecznych pozarowo -
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenow.

¢) Klasyfikacja pozarowa
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany budynek klubowy klasyfikuje sie
do obiektow uzytecznos$ci publicznej, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL.

d) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek klubowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi — ZLIll. W Zadnym
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie jednoczesnie ponad 50 osob, nie
bedacych statymi uzytkownikami.

Najwiecej osob w budynku przewiduje sie w trakcie przerw w meczu, jednak nie wiecej niz 50
0sOb na pietrze i 70 os6b na parterze tacznie, w poszczegdlnych pomieszczeniach. W sali
konferencyjnej i konsumpcyjnej nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania wiecej niz 50
0sOb.

W okresie poza rozgrywkami meczowymi nie przewiduje sie wiecej niz 50 osob jednoczes$nie,
w tym do 25 osob na kazdej kondygnaciji.

e) Strefy pozarowe

Projektowany budynek klubowy bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni
wewnetrznej 547,7 m2.

f) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek klubowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi, dla ktérych nie wyznacza sie
parametru gestosci obcigzenia ogniowego.

g) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Budynek klubowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zgodnie z zapisami [1] caly
budynek kwalifikuje sie do budynkdéw niskich (ponizej 12 m wysokosci) zalicza sie zatem do klasy
odpornosci pozarowej ,C”. Ze wzgledu na to, ze poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg
nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu, dopuszcza sie
obnizenie klasy odpornosci pozarowej do poziomu ,D”.
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Dla poszczegdélnych elementow przyjeto nastepujgca klase odpornosci ogniowej:

Klasa

odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku

1 2 3 5 6 7
Gtéwna Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrz.b? | wewnetrz.?) | dachu?
nosna (o)

BUDYNEK KLUBOWY

»D” R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach) okres$lona j.w.
I- izolacyjnos$é ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej , powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych ( z zastrzezeniem § 218 warunkéw
techniczno — budowlanych) , jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda , spetniajgca kryteria okreslone w
kol.4

4) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

h) Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku klubowym nie przewiduje sie stosowania substancji o witasciwosciach mogacych
powodowa¢ wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi rowniez proces
technologiczny, ktory takie zagrozenie mégtby stworzyc.

i) Warunki i strategia ewakuaciji

Ewakuacja w budynku klubowym charakteryzowana jest parametrem dojscia i przejscia
ewakuacyjnego. PrzejScie ewakuacyjne przez maksymalnie 3 pomieszczenia z zachowaniem
dopuszczalnej wartosci przejscia 40 m.

Ewakuacja na parterze z zachowaniem dwoéch kierunkéw ewakuacji i dopuszczalnej dtugoéci
dojscia ewakuacyjnego do 60m.

Ewakuacja na pietrze z jednym kierunkiem ewakuacji i z zachowaniem dopuszczalnej dtugosci
dojscia ewakuacyjnego do 30m. Ewakuacja poprzez wewnetrzng, niewydzielong klatke
schodowa.

Wyjscia ewakuacyjne wiodg bezposrednio na zewnatrz.

Budynek bedzie uzytkowny gtoéwnie przez osoby sprawne ruchowo. Pobyt w budynku oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie bedzie incydentalny, a ich ewakuacja bedzie
wspomagana przez osoby sprawujgce nad nimi opieke lub przez przeszkolong obstuge obiektu.
Szczegoly w zakresie ewakuacji znajdg sie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku.

j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Projektowany budynek klubowy bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowane zostato oswietlenie awaryjne o natezeniu oswietlenia
min. 1 lux. Czas dziatania min. 1 godz.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajdowaé sie bedzie w poblizy wejscia gtéwnego do
budynku.
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k) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego pomieszczen wydzielonych
pozarowo (pomieszczenie techniczne), nalezy zabezpieczy¢é w klasie odpornosci ogniowej
elementu przez ktéry przechodza.

I) Scenariusz pozarowy
Obiekt nie bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej w zwigzku z tym nie wymaga
stosowania scenariusza pozarowego.

m)Wyposazenie w sprzet gasniczy

W obiekcie zostang rozmieszczone 3 gasnice proszkowe (3x4kg) do gaszenia grup pozarow
ABC. llos¢ gasnic zostata dobrana zgodnie z wymogiem uzycia 2kg srodka gasniczego na kazde
100 m? powierzchni. Gasnice umieszczone zostang w gtdwnych ciggach komunikacyjnych, dwie
gasnice na parterze i jedna gasnica na pietrze.

n) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na rysunku
zagospodarowania terenu. Hydranty w odlegtosci 44,9 m i 93,9 m od budynku klubowego.
Zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
budynek nie musi byé wyposazony w hydranty wewnetrzne, poniewaz jest obiektem niskim w
kategorii zagrozenia ludzi ZL lIl, gdzie powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000m?.

Dojscia dla ekip ratowniczych zostang zapewnione poprzez istniejgce drogi wewnetrzne i chodnik
prowadzgce do obiektow.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla budynku
niskiego, zawierajgcego strefy zagrozenia ludzi ZLIIl o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m?
nie jest wymagana droga pozarowa.

Niemniej jednak droga wewnetrzna od strony zachodniej zapewnia dojazd dla jednostki gasniczej
do projektowanego budynku klubowego i spetnia wymogi drogi pozarowe;j.

6.3. Budynek gospodarczy

Podstawowe dane dotyczace obiektu

Przy wejsciu na trybune, w linii ogrodzenia zaprojektowano kase biletowg, w formie gotowego
obiektu systemowego. Obiekt o wymiarach w rzucie 2 x 2 m iwysokosci ok. 2,9 — 3,0m.
Wysoko$¢ wnetrza min. 2,2m.

Konstrukcja stalowa, sciany z ptyty warstwowej, elewacja wykonczona panelami elewacyjnymi
z ptyt wtokno - cementowych lub stalowych w kolorze biatym. Kasa wyposazona w narozne okno
podawacze oraz zadaszenie nad nim. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym.

Pawilon zostanie posadowiony na 4 bloczkach betonowych wkopanych w grunt.
Budynek kasy biletowej zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).

a) Dane liczbowe
Dane liczbowe dot. budynku gospodarczeqo

» Powierzchnia zabudowy 244.0 m?
* Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 185,95 m?
* Wysoko$¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 45m

* Liczba kondygnacji nadziemnych 1

* Liczba kondygnacji podziemnych 0

* Wysoko$¢ pomieszczenh 3,1m
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b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada sie magazynowania, materiatdw niebezpiecznych pozarowo -
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw.

c) Klasyfikacja pozarowa
Budynek gospodarczy kwalifikuje sie do obiektéw magazynowych oraz garazy okreslanych jako
PM.

d) Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.
1065) paragraf §5.1 punkt 1): Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczen, w
ktérych: fgczny czas przebywania tych samych os6b jest krétszy niz 2 godziny w ciggu doby, a
wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy badz tez praca polega na krotkotrwatym
przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn iurzadzen lub utrzymaniem
czystosci i porzadku.

Zatem w projektowanym budynku gospodarczym nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

e) Strefy pozarowe

Budynek gospodarczy bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni 185,95 m?.
f) Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

Budynek gospodarczy kwalifikuje sie do kategorii obiektéow PM, Q < 500 MJ/m?2.

g) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Budynek gospodarczy to obiekt PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej Q < 500 MJ/m?, wymaga spetnienia wymagan w klasie ,E” odpornosci pozarowe;.

Dla poszczegdélnych elementdéw przyjeto nastepujgca klase odpornosci ogniowej:

Klasa

odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku

1 2 3 5 6 7
Gtéwna Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrz.b? | wewnetrz.) | dachusd
nosna (o)

BUDYNEK GOSPODARCZY

»E” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku
E- szczelno$é ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej , powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
3) Wpymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych ( z zastrzezeniem § 218 warunkéw
techniczno — budowlanych) , jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda , spetniajgca kryteria okreslone w
kol.4
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

h) Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku gospodarczym nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych
powodowaé wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny, ktory takie zagrozenie mogtby stworzyc.

i) Warunki i strategia ewakuaciji
Ewakuacja z kazdego pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz.
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j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Nie przewiduje sie montazu urzgdzen przeciwpozarowych.

k) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Z uwagi na to, ze obiekt stanowi jedng strefe pozarowg, nie przewiduje sie zabezpieczania
przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

I) Scenariusz pozarowy
Obiekt nie bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej w zwigzku z tym nie wymaga
stosowania scenariusza pozarowego.

m)Wyposazenie w sprzet gasniczy
W obiekcie zostang rozmieszczone 2 gasnice proszkowe (2x4kg) do gaszenia grup pozarow
ABC. Jedna gasnica zostanie umieszczona magazynie, a druga w garazu.

n) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na zagospodarowaniu
terenu. Hydranty w odlegtosci 37,0 m i 182,0 m od budynku gospodarczego nr 2.

Zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw
budynek gospodarczy nr 2 nie musi by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne, poniewaz nie
kwalifikuje sie do zadnej z kategorii budynkéw wymienionych w ww. paragrafie.

Dojécia dla ekip ratowniczych zostang zapewnione poprzez istniejgce drogi wewnetrzne
i chodniki prowadzgce do obiektow.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla budynku
PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? o powierzchni nie przekraczajacej 20
000 m?; nie jest wymagana droga pozarowa.

6.4. Kasa biletowa

Podstawowe dane dotyczace obiektu

Przy wejsciu na trybune, w linii ogrodzenia zaprojektowano pawilon kasy. Obiekt parterowy, na
planie kwadratu 2x2m, jednoprzestrzenny, z oknami na min. 2 $cianach. Pawilon
prefabrykowany, np. z ptyt widkno- cementowych, ocieplony wetng mineralng. Pawilon zostanie
posadowiony na 4 bloczkach betonowych wkopanych w grunt.

Budynek kasy biletowej zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).

a) Dane liczbowe
Dane liczbowe dot. kasy biletowej

* Powierzchnia zabudowy 4.0 m?

» Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 3,43 m?

* Wysoko$¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 2,9-3,0m
* Liczba kondygnacji nadziemnych 1

* Liczba kondygnacji podziemnych 0

* Wysoko$¢ pomieszczenia 2,2m

* t3czna ilos¢ uzytkownikow maksymailnie: 1 osob

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada sie magazynowania, materiatbw niebezpiecznych pozarowo -
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw innych obiektéw budowlanych i terendw.

c) Klasyfikacja pozarowa
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowana kasa biletowa klasyfikuje sie do
obiektdw uzytecznosci publicznej, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL.
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d) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek kasy kwallifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi — ZLIll. Wewnatrz kasy bedzie
przebywata 1 osoba.

e) Strefy pozarowe
Projektowana kasa biletowa bedzie stanowita jedng strefe pozarowg o powierzchni 3,43 m?2,

f) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Kasa biletowa kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi, dla ktérych nie wyznacza sie
parametru gestosci obcigzenia ogniowego.

g) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Zgodnie z § 213 pkt 2) c) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r.
W Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 oraz dotyczace
klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkéw: wolnostojgcych do
dwdch kondygnacji nadziemnych wigcznie: o kubaturze brutto do 1000 m® przeznaczonych do
wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i handlowej.

W zwigzku z powyzszym dla projektowanej kasy biletowej nie wyznacza sie klasy odpornosci
pozarowej.

h) Ocena zagrozenia wybuchem

W kasie biletowej nie przewiduje sie stosowania substancji o wiasciwosciach mogacych
powodowa¢ wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny, ktéry takie zagrozenie mogtby stworzycé.

i) Warunki i strategia ewakuaciji

W budynku kasy biletowej znajduje sie 1 pomieszczenie. Ewakuacja z pomieszczenia odbywa sie
bezposrednio na zewnatrz.

j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Nie przewiduje sie montazu urzgdzenh przeciwpozarowych.

k) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Z uwagi na to, ze obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, nie przewiduje sie zabezpieczania
przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

[) Scenariusz pozarowy
Obiekt nie bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej w zwigzku z tym nie wymaga
stosowania scenariusza pozarowego.

m)Wyposazenie w sprzet gasniczy
Obiekt zostanie wyposazony w 1 gasnice proszkowa (1x4kg) do gaszenia grup pozaréw ABC.

n) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na zagospodarowaniu
terenu. Hydranty w odlegtosci 73,2 m i 135,3 m od kasy biletowe].

Zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
budynek nie musi by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne, poniewaz jest obiektem niskim w
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, gdzie powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000m?.

Dojscia dla ekip ratowniczych zostang zapewnione poprzez istniejgce drogi wewnetrzne i chodnik
prowadzace do obiektow.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla budynku
niskiego, zawierajgcego strefy zagrozenia ludzi ZLIll o powierzchni nie przekraczajgcej 1000 m?
nie jest wymagana droga pozarowa.
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Niemniej jednak droga wewnetrzna od strony zachodniej zapewnia dojazd dla jednostki gasniczej
do projektowanego budynku klubowego i spetnia wymogi drogi pozarowej.

7. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna obiektu znajduje sie w czesci ,zatgczniki” opracowania.

imie i nazwisko

specjalnosé, nr uprawnien

zakres
opracowania

podpis

mgr inz. arch.

projektant

specjalnos¢ architektoniczna do

architektura

Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen zagospoda-
mgr inz. arch. sprawdzajgcy | specjalnos$¢ architektoniczna do architektura
Barttomiej Woznicki projektowania bez ograniczen zagospoda-
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