bariera ﬂ

1,3

stup pitkochwytu

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

_ 3,0

> 4,0

ASFALTOBETON warstwa wigzaca

_ 8,0

TLUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm

_ 16,0

TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm

GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO FILTRACYJNA -

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

_ 10,0

GRUNT RODZIMY
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stup pitkochwytu

obrzeze betonowe
6x20cm

fundament wiercony

TRAWNIK CHODNIK

obrzeze Um_ﬁo:osm
8x30cm

tawa betonowa

fundament wiercony

ﬂ bariera

_ bezpieczenstwa

kraweznik
lekkoatletyczn: 9

bariera
bezpieczenstwa

6,0 | KOSTKA BETONOWA

3,0| PODSYPKA

PIASKOWO CEMENTOWA

10,0 [ TLUCZEN KAMIENNY 4

-31,5 mm

GRUNT RODZIMY

drogow
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BIEZNIA BOISKO PIEKARSKIE

1_4.4‘4

obrzeze betonowe
8x30cm

lawa betonowa

kraweznik

15%x30cm

8,0| KOSTKA BETONOWA

3,0| PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
20,0 | TLUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm
GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO FILTRACYJNA
10,0 | WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
GRUNT RODZIMY

kraweznik
drogowy 15x30¢m

obrzeze betonowe

BIEZNIA/ZAKOLE CHODNIK

belka do odbicia

nawierzchnia poliuretanowa
pogrubiona do 200mm

obrzeze systemowe
z nakladkq qumowgq

40,0-45,0 | PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm
GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
15,0 | TLUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm

GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
10,0 [ PIASEK ODSACZAJACY

GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 5% (poza dotkiem)

50,0 | ZWIR FILTRACYJNY 13-32 mm
GEOWLOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
GRUNT RODZIMY

obrzeze systemowe
z nakladkq gumowgq

tapacz piasku

8,0 | KOSTKA BETONOWA
3,0 | PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

20,0 | THUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm
GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO FILTRACYJNA
GRUNT RODZIMY

tawa betonowa

we

obrzeze betonowe
6x20cm
tawa betonowa

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY
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obrzeze betonowe

PARKING DLA AUTOKAROW

m

betonowa

8x30cm

CHODNIK

TRAWNIK
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CHODNIK DROGI/PARKINGI TRAWNIK
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ARENY SPORTOWE.
ORAZ BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO
| BUDYNKU GOSPODARCZEGO
WRAZ Z UTWARDZENIAMI, PARKINGAMI
; | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
i v i NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU
- ul. Laskowa 17, 05-600 Gréjec
20,0 | TEUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm 6,0 | KOSTKA BETONOWA dz. ew. nr 275, obreb 001
GEOWEOKNINA 3,0/ PODSYPKA
10,0 | WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU PIASKOWO CEMENTOWA ETAP: PROJEKT
GEOWLOKNINA 10,0 | TEUGZEN KAMIENNY 0-31,5 mm ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Groéjec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Woznicki, Zdanowicz
ARCHITETKC.

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

obrzeze cm&:oia

projekt: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr. MA 089/04

sprawdz.:| arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA 010/06

Oprac.: | arch. Aneta Jurek

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
| ZESKOCZNIE DO SKOKU W DAL

branza: 7 ARCHITEKTURA

data: listopad 2022 T_Am_m“ 1:20 A.S-02




