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4.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt architektoniczno- budowlany pn.:

Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku
gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturg techniczng na
terenie stadionu miejskiego w Grojcu

ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275,
obreb 0001 Gréjec

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

imie i nazwisko specjalnosé, nr uprawnien zakres podpis
opracowania

mgr inz. arch. projektant specjalnos¢ architektoniczna do architektura

Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen zagospoda-

mgr inz. arch. sprawdzajgcy | specjalnos¢ architektoniczna do architektura

Barttomiej Woznicki projektowania bez ograniczen zagospoda-




OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

rodzaj obiektu budowlanego kategoria obiektu budowlanego

Arena sportowa Budowla stata V — obiekty sportu i rekreacji

budynek staty, niemieszkalny,

Budynek klubowy obiekt kultury fizycznej

XV — budynki sportu i rekreaciji

Budynek staty, niemieszkalny, | XVII - garaze powyzej dwoch
gospodarczy stanowisk

Budynek gospodarczy

2. Sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest teren stadionu miejskiego w Gréjcu przy ul. Laskowej 17. Celem

przedsiewziecia jest budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej. Inwestycja obejmuje:

1) Przebudowe areny sportowej, w tym:

— Przebudowe lekkoatletycznej areny sportowej z boiskiem pitkarskim;

— Montaz kasy biletowej (gotowy obiekt systemowy);

— Montaz trybuny dla gosci (gotowy obiekt systemowy);

— Przebudowe trybuny istniejgcej;

— Budowe oswietlenia boiska i instalacji teletechnicznych;

— Montaz systemu nawadniania boiska trawiastego;

— Budowe parkingu dla autokarow;

— Budowe pozostatej infrastruktury technicznej.

2) Zagospodarowanie terenu, w tym:

— Budowe parkingu oraz drég wewnetrznych i chodnikow;

— Montaz ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego;

— Budowe Infrastruktury techniczne;j.

3) Budowe budynku klubowego.

4) Budowe budynku gospodarczego (magazyn, garaz, wiata $mietnikowa) wraz z placem
technicznym.

Dopuszcza sie mozliwos¢ realizowania inwestycji odrebnymi etapami oraz odbioru
poszczegoblnych obiektéw, z uwagi na mozliwos¢é samodzielnego funkcjonowania
obiektéw wymienionych w punktach 1)-4).

2.1. Budynek klubowy

Projektowany budynek bedzie pemit role siedziby klubu sportowego ,Mazowsze”.
W ogolnodostepnej czesci parteru zaprojektowane zostaty toalety widzow oraz klatka
schodowa i winda. Ponadto toaleta damska zostata dostosowana do potrzeb osdéb
niepetnosprawnych. W wydzielonej czedci parteru zaprojektowane zostaly dwie szatnie
zawodnicze z umywalniami, szatnia sedziowska, pom. dla konserwatorow, pokdj klubowy,
a takze pomieszczenia techniczne i magazyn sprzetu. Dostep do magazynu rowniez
Z zewnatrz przez brame typu garazowego.

Na pietrze zaprojektowana zostata sala konferencyjna i sala konsumpcyjna wraz
z pomieszczeniami obstugujgcymi. Pomiedzy salami zaprojektowana zostata sSciana
sktadana. Znaczng czes¢ pietra stanowi taras z widokiem na ptyte stadionu.

Przy sali konsumpcyjnej zaprojektowano bufet z zapleczem. W ramach zaplecza
zaprojektowano: kuchnie, zmywalnie, magazyn oraz szatnig personelu z tazienkg. Nie
przewiduje sie statej pracy bufetu i kuchni. Pomieszczenia bedg przeznaczone dla
cateringdbw zewnetrznych. W przypadku organizowania konferencji czy imprez
okolicznosciowych przewiduje sie dostawe positkow z zewnatrz i porcjowanie, ewentualne
podgrzewanie dan na miejscu.

Ponadto na pietrze zaprojektowane zostaty toalety dla klientéw bufetu oraz pomieszczenie
gospodarcze.

Parter i pietro skomunikowane zostaty za pomocag otwartej, wewnetrznej klatki schodowej
oraz windy dostosowanej do potrzeb osdb niepetnosprawnych.




2.2. Budynek gospodarczy

W budynku gospodarczym zaprojektowano: magazyn sprzetu sportowego oraz narzedzi,
garaz trzystanowiskowy oraz zadaszong wiate Smietnikowg. Przed budynkiem
zaprojektowano plac techniczny, gdzie prowadzone bedg prace konserwatorskie.

2.3. Kasa biletowa

Kasa jest obiektem systemowym, jednoprzestrzennym, w ktérej znajdowaé sie bedzie
stanowisko sprzedazy biletow. W kasie nie przewiduje sie stanowiska pracy statej. Kasa
bedzie funkcjonowata 30 min. przed meczem oraz w trakcie trwania meczu.

2.4. Stadion

Stadion zostanie dostosowany do wymogéw dla rozgrywek pitki noznej IlI-Ligi, a arena
lekkoatletyczna bedzie spetniata wymogi dla stadionow kategorii VB. Projekt zostat
uzgodniony z Mazowieckim Zwigzkiem Pitki Noznej oraz z Polskim Zwigzkiem Lekkiej
Atletyki.

Stadion skfada¢ sie bedzie z areny lekkoatletycznej z boiskiem pitkarskim wewnatrz biezni
okreznej. Arena bedzie wyposazona w staty sprzet sportowy, pitkochwyty i oswietlona.
Zaplanowano czterotorowg bieznie okrezng o dtugosci 400m i szesciotorowg bieznie prostg
o dtugosci 100/110 m + strefa wyhamowania, row z wodg, skocznie do skoku: wzwyz,
o tyczce, w dal i trojskoku oraz rzutnie do pchniecia kulg. Wokot biezni zaprojektowano
bariere bezpieczenhstwa.

Po zachodniej stronie areny znajduje sie istniejgca trybuna gospodarzy, ktéra pomiesci 500
o0sbb. Po wschodniej stronie areny zaprojektowano nowa trybune dla 80 kibicow gosci.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Stadion miejski w Gréjcu znajduje sie na ternie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwatg nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej
w Grojcu z dnia 20.01.2014r. (z pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z uchwatg przeznaczeniem podstawowym dziatki sg ustugi sportu i rekreacji,
a dopuszczalnym przeznaczeniem jednostki terenowej mogg by¢ ustugi handlu, gastronomi
i kultury oraz ustugi hotelarskie. Projektowane obiekty spetniajg zatozenia uchwaty.

Ograniczenia planu miejscowego zgodnie z §93 uchwaty nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej
w Groéjcu z dnia 20.01.2014r (z péZniejszymi zmianami) :

Projektowane Wymagania  planu
miejscowego
Wskaznik zabudowy dziatki budowlanej 2,34% maks. 15%
Wysokos$¢ zabudowy:
— Budynek klubowy - 83m
— Budynek gospodarczy - 45m maks. 12 m
— Kasa biletowa - 29-30m

Elewacje wszystkich projektowanych budynkéw bedg w kolorze biatym. Kolor elewaciji zostat
zaprojektowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w §5 pkt. 7 planu miejscowego. Elewacje
w catosci w kolorze biatym. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym.

3.1. Budynek klubowy

Projektowany budynek niepodpiwniczony, wolnostojacy o dwdch kondygnacjach
nadziemnych. Budynek o wspotczesnej formie i detalu, na planie prostokgta o wymiarach
13,45x27,85m. Dach jednospadowy o spadku 2%, ostoniety attyka. Elewacje wykonczone
tynkiem cienkopowtokowym w kolorze biatym. Stolarka okienna i drzwiowa oraz obrdbki
blacharskie w kolorze grafitowym. 1/3 pietra stanowi taras widokowy, skierowany w strone
ptyty stadionu. Zachodnia elewacja zwiehczona neonem z logo klubu.

3.2. Budynek gospodarczy

Projektowany budynek niepodpiwniczony, wolnostojgcy, parterowy. Obiekt na planie
prostokgta o wymiarach 8,0x30,5m. Budynek z ptyt warstwowych. Dach jednospadowy
o spadku 8,5%, z trzech stron ostoniety attykg. Elewacje w kolorze biatym, dach w kolorze
szarym.

Wiata $mietnikowa zaprojektowana jako przestrzen zadaszona przediuzonym dachem
budynku, z utwardzeniem z kostki brukowej. Wiata z bokami zabezpieczonymi azurowg
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siatkg, wyposazona w brame dwuskrzydtowg. Elementy stalowe malowane na kolor
grafitowy. Stolarka okienna, drzwiowa oraz bramy garazowe w kolorze grafitowym.

3.3. Kasa biletowa

Przy wejsciu na trybune, w linii
ogrodzenia zaprojektowano kase
biletowg, w formie gotowego obiektu
systemowego.

Obiekt o wymiarach w rzucie 2 x 2 m
i wysokosci ok. 2,9 — 3,0m. Wysokos¢
wnetrza min. 2,2m.

Konstrukcja stalowa, sciany z piyty
warstwowej, elewacja  wykonczona
panelami elewacyjnymi z ptyt widkno -
cementowych lub stalowych w kolorze
biatym. Kasa wyposazona w narozne
okno podawacze oraz zadaszenie nad
nim. Stolarka okienna i drzwiowa
w kolorze grafitowym.

Pawilon zostanie posadowiony na
4 bloczkach  betonowych wkopanych
w grunt.

3.4, Stadion

Bieznia wraz z zakolami pokryta nawierzchnig poliuretanowg w kolorze niebieskim. Ptyta
stadionu trawiasta, o wymiarze 105 x 65 m. Bieznia okalana chodnikiem z kostki brukowej.
Istniejgca trybuna czterorzedowa, niezadaszona. Siedziska typu kubetkowego,
zamontowane na betonowych podestach. Siedziska w kolorze czerwonym, zo6tym
i niebieskim. Trybuna zabezpieczona barierkami. W ramach projektu przewidziano
przebudowe trybuny i dobudowe statych schoddw betonowych, umozliwiajgcych ewakuacije
na ptyte boiska.

Po wschodniej stronie areny zaprojektowano nowg trybune dla 80 kibicéw gosci. Trybuna

rysunek poglagdowy kasy biletowej

systemowa, o konstrukcji stalowej, czterorzedowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Dane liczbowe dot. budynku klubowego

Kubatura (wg. §3, pkt 24) WT Dz.U.2019. poz.1065) 2592,0 m3
Powierzchnia zabudowy 378,7 m?
Powierzchnia uzytkowa 4921 m?
Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 547,7 m?
Wysoko$¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 8,28 m
Wysokos$¢ najwyzej wysunietego elementu budynku 11,52 m

Wymiary (gfebokosé x szeroko$c)
Liczba kondygnacji nadziemnych

13,55 x 27,95 m
2

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Wysoko$¢ pomieszczen 2,7-35m
4.2. Dane liczbowe dot. budynku gospodarczego

Kubatura (wg. §3, pkt 24) WT Dz.U.2019. poz.1065) 966,4 m3
Powierzchnia zabudowy (tgcznie z wiatg $mietnikowa) 244,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 213,2 m?
Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 185,95 m?
Wysoko$é budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 45m
Wymiary zadaszenia (gfebokosc¢ x szerokosc) 8,0x30,5m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Wysoko$¢ pomieszczen 3,1m
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4.3. Dane liczbowe dot. pawilonu kasy biletowej

Kubatura (wg. §3, pkt 24) WT Dz.U.2019. poz.1065) 12,8 m?
Powierzchnia zabudowy 4,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 2,2 m?
Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 2,2 m?
Wysokos¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 29-30m
Wymiary (gfebokosé x szeroko$c) 20x2,0m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Wysoko$¢ pomieszczen 2,2m
4.4, Stadion
Powierzchnia murawy pitkarskiej z trawy naturalnej 9 299,3 m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej biezni i zakola 4 226,4 m?
Powierzchnia zeskoczni do skoku wdal i tréjskoku 64,3 m?
Powierzchnia nowych schodoéw trybuny 8,1 m?
4.5, Zestawienie pomieszczen
BUDYNEK KLUBOWY
nr | nazwa pom pow. | wykohcz. nr | nazwa pom pow. | wykoncz.
pom. [m?] | posadzki pom. [m?] | posadzki
PARTER PIETRO
0.01 | wiatrotap 33| wyk. PCV | | 1.01 E'SChO‘?'OW‘?‘/ 34,4 | wyk. PCV
omunikacja
0.02 | hol / klatka schodowa 19,6 | wyk. PCV 1.02 | sala konferencyjna | 42,0 | wyk. PCV
0.03 | wiatrofap 2,8 | wyk. PCV 1.03 | sala konsumpcyjna | 45,9 | wyk. PCV
0.04 | komunikacja 30,1 | wyk. PCV 1.04 | bufet 6,6 | wyk. PCV
0.05 | szatnia zawodnicza 1 35,8 | wyk. PCV 1.05 | zmywalnia 6,5 gres
0.06 | umywalnia 1 17,3 gres 1.06 | kuchnia 18,4 gres
0.07 | pokéj klubowy 16,5 | wyk. PCV 1.07 | magazyn 4.4 gres
0.08 | magazyn sprzetu 18,7 gres 1.08 | tazienka personelu 3,3 gres
0.09a | pom. techniczne 1 18,7 gres 1.09 | szatnia personelu 6,2 gres
0.09b | wezet c.o. 16,5 gres 1.10 | wc meskie 7,0 gres
0.10 | pom. konserwatoréow 13,7 | wyk. PCV 1.11 | wc damskie 9,7 gres
tazienka
0.11 konserwatorow 31 gres 1.12 | pom. porzgdkowe 35 gres
0.12 | szatnia sedziowska 13,7 | wyk. PCV
0.13 | tazienka sedziowska 31 gres
0.14 | szatnia zawodnicza 2 40,5 | wyk. PCV
0.15 | umywalnia 2 17,3 gres
0.16 | wc kibicéw damskie 6,2 gres
0.17 | wc kibicow meskie 16,4 gres
0.18 | pom. techniczne 2 10,3 gres
suma catkowita 4921
BUDYNEK GOSPODARCZY KASA BILETOWA
nr | nazwa pom pow. | wykonhcz. nr | nazwa pom pow. | wykoncz.
pom. [m?] | posadzki pom. [m?] posadzki
G.1 | magazyn 88,8 | p. bet. K.1 | pomieszczenie 2,2 p. bet.
G.2 |garaz 87,2| p. bet. suma catkowita 2,2
G.3 | wiata Smietnikowa 37,2| p. bet.
suma catkowita 213,2
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5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia

Dla planowanej inwestycji wykonane zostaly badania geotechniczne oraz sporzgdzona
zostata opinia geotechniczna przez biuro DAGEO Andrzej Drgzek.

Projektowany budynek klubowy (budynek uzytecznosci publicznej) zaliczaja sie do
drugiej kategorii geotechnicznej. Budynek gospodarczy nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2021.463) projektowane budynki
posadowione beda w prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia wystgpig lodowcowe (gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym. Grunty te umozliwiajg bezposrednie posadowienie proj. obiektow. Woda
gruntowa nie wystgpi w poziomie posadowienia.

Budynek klubowy posadowiony zostanie bezposrednio na fawach fundamentowych.
Fundamenty posadowione na gruncie nosnym ponizej poziomu przemarzania.

Cokoty budynku gospodarczego osadzone na ptycie betonowej. Pod kazdym stupem
konstrukcyjnym stopa fundamentowa. Stopy fundamentowe posadowione na gruncie
nosnym ponizej poziomu przemarzania.

Pawilon kasy biletowej zostanie posadowiony na 4 bloczkach betonowych wkopanych
w grunt.

Rzedne posadowienia:
— Budynku klubowego: 155,17 m.n.p.m.
— Budynku gospodarczego: 153,74 - 154,79 m.n.p.m.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektowany obiekt nie zawiera mieszkan i lokali uzytkowych.

7. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i nie posiada lokali
dostepnych dla osob niepetnosprawnych.

8. Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych

Dostep do projektowanego budynku klubowego z poziomu otaczajgcego terenu. W budynku
zaprojektowana zostata toaleta dostosowana do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Parter i pietro skomunikowane za pomocg windy dostosowanej do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

Przy wejsciu gtbwnym do budynku zaprojektowane zostato miejsce postojowe dla osob
niepetnosprawnych.

Budynek gospodarczy, nie przewidziany do uzytku przez osoby niepetnosprawne.

Dojscie do budynku klubowego i stadionu zapewnione poprzez projektowane drogi
wewnetrzne i chodniki. Projektowane chodniki posiadajg szerokos¢ nie mniejszg niz 150 cm.
Przy trybunie zaprojektowane zostaty miejsca dla niepetnosprawnych kibicow na wodzkach
inwalidzkich.

9. Charakterystyka ekologiczna. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Projektowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na srodowisko.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania
sSciekéw oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie na wode

Zaopatrzenie projektowanego budynku klubowego, budynku gospodarczego oraz systemu

nawadniania ptyty stadionu w wode na podstawie pisma nr L.dz.2281/2021 wydanego przez

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Grojcu Sp. z 0.0. z dnia 4.11.2021 r. Dostawe wody
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zapewnia istniejgce przytgcze wodociggowe @ 100. Pomiar ilosci zuzytej wody z istniejgce;j
na terenie dziafki studzienki wodomierzowej.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku klubowego i budynku
gospodarczego na podstawie pisma nr L.dz.2281/2021 wydanego przez Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji w Gréjcu Sp. z 0.0. zdnia 4.11.2021 r.

Odprowadzenie $ciekdw za pomocy istniejgcej instalacji zlokalizowanej na terenie dziatki
wiasnej. Istniejgca na terenie dziatki kanalizacja sanitarna @ 0,16 wigczona jest do kanatu
ulicznego @ 0,20 w ul. Laskowe;j.

Budynek klubowy posiada czes¢ bufetowg, dla potrzeb kuchni zaprojektowano
odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej przez separator ttuszczu.

Srednia dobowa produkcja $ciekéw: budynek klubowy 4,4 m3/dobe, budynek gospodarczy
0,06 m®/dobe.

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych utwardzen, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;j
na podstawie pisma nr L.dz.2281/2021 wydanego przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Grojcu Sp. z 0.0. z dnia 4.11.2021 r. Woda opadowa z powierzchni parkingdw zostanie
odprowadzona do kanalizacji deszczowej przez separator ropochodny.

Istniejgca na terenie dziatki kanalizacja deszczowa 2 0,20 wigczona jest do kanatu ulicznego
2 0,40 w ul. Laskowe.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku klubowego do projektowanej studzienki
retencyjnej o pojemnosci 10m3. Zgromadzona woda zostanie wykorzystana dla potrzeb
utrzymania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Oprowadzenie wod opadowych z dachu
budynku gospodarczego na teren wtasny dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen
Inwestycja nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych
i ptynnych.

c) Odpady

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw innych niz standardowe odpady komunalne, ktére
bedg segregowane na 4 typy odpadéw, skiadowane w altanie $mietnikowej i wywozone
przez specjalistyczna firme na podstawie dotychczasowej umowy.

d) Emisja hatasu, drgan, promieniowania
Projektowana inwestycja nie emituje zadnych emisji akustycznych, elektromagnetycznych,
drgan, ani innego rodzaju promieniowania.

e) Wplyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planuje sie wycinke 7 drzew kolidujgcych z projektowang inwestycjg oraz nasadzenia
zastepcze. SzczegOty wycinki oraz nasadzen zastepczych zostaty zawarte w projekcie
zagospodarowania terenu w punkcie 3.f) Uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni oraz
w projekcie technicznym.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza alternatywnych zrédet energii i ciepta.

Projektowany budynek klubowy zasilany bedzie w ciepto z miejskiej sieci cieplnej.
W budynku projektuje sie instalacje dla potrzeb instalacji co, ct i ccw. Dla projektowanego
budynku klubowego wykonana zostata analiza alternatywnych Zrédet energii i ciepta. Analiza
zostata przedstawiona w rozdziale zatgczniki opracowania.

Budynek gospodarczy, trybuna oraz stadion sg obiektami nieogrzewanymi, dlatego
odstepuje sie od analizy technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla
tego obiektu.
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11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, automatycznie regulujacych
temperature w pomieszczeniach

Wszystkie projektowane grzejniki bedg wyposazone w termostaty automatycznie regulujgce

temperature w pomieszczeniach.

12. Wyposazenie budowlano- instalacyjne

Szczegolowe rozwigzania dotyczace wewnetrznych instalacji sanitarnych
i elektrycznych zawarte zostaty w projekcie technicznym.

e [nstalacja wod.-kan.

Zrédtem zaopatrzenia w wode na cele socjalno-bytowe dla projektowanych obiektéw bedzie
istniejgca instalacja wodociggowa, obstugujgca istniejgcy budynek biurowo- hotelowy.
Srednica istniejgcego przytgcza jest wystarczajgca i nie wymaga przebudowy.

¢ Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku klubowego do projektowanej studzienki
retencyjnej o pojemnosci 10m3. Zgromadzona woda zostanie wykorzystana dla potrzeb
utrzymania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Oprowadzenie wéd opadowych z dachu
budynku gospodarczego na teren wtasny dziatki.

Odprowadzenie wod opadowych ze stadionu powierzchniowo na murawe boiska
pitkarskiego.

¢ Instalacja c.o.

W budynku klubowym jako elementy grzejne zastosowane zostang grzejniki ptytowe.
Zaopatrzenie w ciepto miejskie nowym przytgczem objetym odrebnym opracowaniem,
przygotowanym przez operatora energii, firme Celsium Sp. z 0.0.

Kasa biletowa bedzie ogrzewana za pomocg grzejnika elektrycznego, jedynie w momencie
funkcjonowania kasy.

Budynek gospodarczy bedzie nieogrzewany.

¢ Wentylacja mechaniczna

W budynku klubowym zaprojektowano wentylacje mechaniczna.

¢ Wentylacja grawitacyjna

W budynku gospodarczym zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

¢ Instalacje elektryczne i teletechniczne

W projektowanych budynkach zastosowane zostanie energooszczedne oswietlenie oparte
na oprawach LED. Zasilanie budynkéw pozostaje bez zmian, z wykorzystaniem istniejgcego
ztgcza kablowego. Ponadto zaplanowano montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu
projektowanego budynku klubowego.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje monitoringu oraz w nagtosnienie.

12.1. Budynek klubowy zostanie wyposazony w:
— Instalacje wod.-kan.

— Instalacje c.o.

— Wentylacje mechaniczng

— Instalacje elektryczne i teletechniczne.

12.2. Budynek gospodarczy zostanie wyposazony w:
— Wentylacje grawitacyjng

— Instalacje wod.-kan.

— Instalacje elektryczne.

12.3. Budynek kasy biletowej zostanie wyposazony w:
— Instalacje elektryczne.

12.4. Stadion zostanie wyposazony w:
— Instalacje oswietlenia

— Instalacje nawadniania ptyty boiska

— Instalacje teletechniczne.
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13. Warunki ochrony pozarowej

Teren objety inwestycjg petni funkcje stadionu miejskiego. Inwestycja zaklada przebudowe i
rozbudowe stadionu, budowe budynku klubowego, budynku, a takze montaz kasy biletowe;j
na terenie stadionu miejskiego w Grojcu. Opracowanie warunkdéw ochrony pozarowej
dotyczy jedynie projektowanych obiektéw.

W sktad obiektu sportowego oprécz stadionu wchodzi jego zaplecze techniczno- socjalne.
Wschodnia cze$¢ dziatki zagospodarowana zostata przez niezadaszong arene sportowg
Z trybunami. W zachodniej czesci dziatki znajduje sie otwarte boisko pitkarskie - treningowe
(poza zakresem opracowania), plac sporotwy, na ktérym rozktadane jest lodowisko
sezonowe oraz parkingi i place techniczne.

Ponadto na terenie stadionu znajdujg sie obiekty kubaturowe, powigzane z nim
funkcjonalnie:

budynki istniejgce:

¢ budynek biurowo- hotelowy,

budowla objeta odrebnym postepowanie administracyjnym:
e zadaszenie lodowiska

budynki projektowane:

¢ budynek klubowy,

e budynek gospodarczy,

e Kkasa biletowa.

budowla projektowana:

e aren asportowa

Wykaz przepiséw bedacych podstawg okreslenia wymagan ochrony pozarowej:
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1] rozporzadzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 )

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719) z pézniejszymi zmianami,

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2021, poz. 1722).

[5] polskiej normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce
projektowania widowni.

13.1. Arenasportowa

a) Podstawowe dane dotyczace obiektu

Na gtéwnej arenie sportowej planowana jest organizacja z udziatem publicznosci zawodow
lekkoatletycznych oraz rozgrywek pitkarskich IlI- ligi. Nie przewiduje sie organizacji zawodow
po zmierzchu.

Po wschodniej stronie areny sportowej zaprojektowana zostata trybuna dla gosci. Po
zachodniej stronie areny sportowej znajduje sie istniejgca trybuna gospodarzy. Obie trybuny
niezadaszone. Wokot trybun zaprojektowane zostaty ogrodzenia. Dodatkowo arena sportowa
zostata wygrodzona barierami bezpieczenstwa.
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b) Dane liczbowe

— Powierzchnia areny sportowe;j 1351,3 m?

— Powierzchnia trybuny gospodarzy 895,9 m?

— Pojemnos¢ trybuny gospodarzy 500 miejsc siedzacych
— Powierzchnia trybuny gosci 73,6 m?

— Pojemnos¢ trybuny gosci 80 miejsc siedzacych

— taczna pojemnosc stadionu (kibice + zawodnicy + obstuga) 750 oséb

c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na stadionie nie zaktada sie magazynowania, materiatbw niebezpiecznych pozarowo —
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw.

d) Klasyfikacja pozarowa
Nie dotyczy.

e) Kategoria zagrozenia ludzi
Nie dotyczy, z uwagi na to, ze obiekt nie jest budynkiem.

f) Strefy pozarowe
Arena sportowa jako teren zewnetrzny nie posiada kubatury, w zwigzku z tym nie wystepuje

strefa pozarowa. Powierzchnia areny sportowej 14 358,7 m?.

g) Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.

h) Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu budowlanego

Arena sportowa wraz z trybunami jest obiektem budowlanym, dla ktorych nie stawia sie
wymagan. Niemniej konstrukcja trybuny istniejgcej i projektowanej zapewnia odpowiedni
czas do ewakuacji w sytuacji zagrozenia

i) Charakterystyka obiektu, warunki i strategia ewakuacji

e Arenasportowa
Pole gry boiska pitkarskiego o wymiarach 105x65m w catosci jest pokryte nawierzchnig
naturalng - murawg. Wokét pola gry bieznia o nawierzchni poliuretanowej oraz chodnik.
W celu zabezpieczenia biezni i boiska gtownego przed wejsciem Kkibicow i innych
uzytkownikéw zaprojektowano oddzielenie zewnetrznej krawedzi areny od chodnika
barierami bezpieczenstwa o wysokosci 1,2m.

Bariera bezpieczenstwa wokoét areny sportowej zostata wyposazona w furtki bezpieczenstwa
prowadzgce na obszar pola gry. Furki zostang dwustronnie oznakowane jako ,wyjscie
ewakuacyjne”.

Wszystkie furtki bezpieczenstwa prowadzgce z obszardéw dla widzéw na obszar pola gry
zostaty zaprojektowane w wyrézniajgcym je kolorze. Furtki zostang wyposazone w unikalng,
dwustronng numeracje w formacie min. A5.

Wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu stadionu bedg od wewnagtrz oznaczone jako wyjscia
ewakuacyjne i ponumerowane.

e Trybuna gospodarzy (istniejgca)

Trybuna czterorzedowa, niezadaszona. Siedziska typu kubetkowego, zamontowane na
betonowych podestach. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, niepalnego.

Trybuna jest zabezpieczona barierkami o wysokosci 1,2m z czterech stron. W barierce
znajdujg sie furki bezpieczenstwa na koncu biegu kazdych schodéw znajdujgcych sie
pomiedzy sektorami. Obecnie zejscie w kierunku areny sportowej z najnizszego poziomu
trybuny realizowane jest prowizorycznymi schodami stalowymi. Projekt zaktada przebudowe
schoddw na state, betonowe stopnie, zapewniajgce ewakuacje na ptyte boiska.
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Trybuna podzielona na 6 sektoréw o dtugosci 9,9m oraz 1 sektor o dtugosci 2,65m. Kazdy
sektor trybuny o dtugosci 9,9m obustronnie zakonczony schodami o szerokosci 150 cm.
Sektor trybuny o dtugosci 2,65m zakonczony schodami o szeroko$ci 150cm jednostronnie.
Po przebudowie wszystkie schody zapewnig mozliwo$¢ ewakuacji na ptyte boiska.

Parametry trybuny gospodarzy:
Pojemnos¢: 500 miejsc siedzacych

— llos¢ rzedéw: 4

— llo$¢ miejsc w rzedzie: do 20 miejsc siedzgcych

— Wymiary przejscia w rzedzie: min. 45cm

— Wymiary stopnic w rzedzie: min. 80cm

— Maksymalna dtugos¢ dojscia od siedziska do strefy bezpieczenstwa (ptyta boiska lub
parking): 35m

— Minimalna szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego pomiedzy sektorami i wyjscia
ewakuacyjnego: min.150cm

— Miejsce bezpieczne dla ewakuowanych znajdujg sie za ogrodzeniem trybun: na ptycie
stadionu lub na parkingu.

Ewakuacija z trybuny odbywac¢ sie bedzie dwukierunkowo:

— schodami zlokalizowanymi pomiedzy sektorami bezposrednio na arene sportows;
schody w rozstawie osiowym 11,4m.

— na droge ewakuacyjng na szczycie trybuny prowadzgcg na parking.

e Trybuna gosci
Trybuna systemowa o konstrukcji stalowej, czterorzedowa, niezadaszona z 80 miejscami
siedzacymi. Podesty i trepy schodéw wykonane z krat pomostowych. Siedziska typu
kubetkowego mocowane do elementéw stalowych trybuny. Siedziska wykonane z tworzywa
sztucznego, niepalnego. Przewyzszenie poszczegolnych rzeddéw 25 cm, odstep 80 cm.
Siedziska umieszczone mijankowo.

Trybuna z jednym sektorem, obustronnie zakonczona schodami o szerokosci 150 cm oraz
barierami z trzech stron, o wysokosci 120 cm.

Sektor kibicow druzyny gosci bedzie wydzielony ogrodzeniem trwatym o wysokosci 2,5m
z kazdej ze stron. Ogrodzenie posiada oddzielne wejscie bramkg obrotowg oraz dwa wyjscia
ewakuacyjne (ewakuacja w dwoéch kierunkach).

Parametry trybuny gosci:

— Pojemnos$c¢: 80 miejsc siedzgcych

— llos¢ rzedow: 4

— llo$¢ miejsc w rzedzie: do 25 miejsc siedzgcych

— Woymiary przejscia w rzedzie: min. 45cm

— Wymiary stopnic w rzedzie: min. 80cm

— Maksymalna dtugo$¢ dojscia od siedziska do strefy bezpieczenstwa (ptyta boiska lub
parking): 35m

— Minimalna szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego i wyjscia ewakuacyjnego: min.150cm

— Miejsce bezpieczne dla ewakuowanych znajdujg sie za ogrodzeniem trybun: na ptycie
stadionu lub na parkingu.

Ewakuacija z trybuny odbywac sie bedzie dwukierunkowo poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne
w ogrodzeniu trybuny. Nastepnie ewakuacja odbywac¢ sie bedzie na ptyte boiska poprzez
2 furtki w barierze bezpieczenstwa (oddalone od siebie o 12m) lub bezposrednio na parking
autobusow.

j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Stadion miejski zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu dla catego
kompleksu. Wylaczniki w postaci przycisku zostang zamontowane na obudowie
nowoprojektowanego ztgcza kablowego ZK2 (przy wjezdzie na teren stadionu) oraz w
budynku klubowym i w budynku gospodarczym.
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k) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na rysunku
zagospodarowania terenu. Hydranty w odlegtosci 35,6 m i 74,0 m od stadionu.

Droga pozarowa do stadionu zostata zaprojektowana przy jego potudniowo- zachodnim
narozniku (wzdtuz budynku klubowego). Arena sportowa ma potgczenie z droga pozarowg
dojsciem o szerokosci ponad 1,5m i dlugosci 20m, prowadzgcym bezposrednio do ptyty
boiska.

Dojazd do obszaru gry dla ekip ratunkowych zapewniony poprzez brame serwisowg
w barierze bezpieczenstwa, zlokalizowang w potudniowo- zachodnim narozniku stadionu.

13.2. Budynek klubowy

Podstawowe dane dotyczace obiektu

Projektowany budynek klubowy bedzie niepodpiwniczony, o dwodch kondygnacjach
nadziemne, wolnostojgcy. Zaprojektowano obiekt murowany ze stropodachem
jednospadowym.

Budynek klubowy zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).

a) Dane liczbowe

Dane liczbowe dot. budynku klubowego

* Powierzchnia zabudowy 378,7 m?

* Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 547,7 m?

* Wysokos¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 8,28 m

* Liczba kondygnacji nadziemnych 2

* Liczba kondygnacji podziemnych 0

* Wysokos$¢ pomieszczen 2,7-35m

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada sie magazynowania, materiatbw niebezpiecznych pozarowo -
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw.

c) Klasyfikacja pozarowa
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany budynek klubowy klasyfikuje
sie do obiektow uzytecznosci publicznej, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL.

d) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek klubowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi — ZLIIl. W Zadnym
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie jednoczesnie ponad 50 oséb, nie
bedacych statymi uzytkownikami.

Najwiecej osob w budynku przewiduje sie w trakcie przerw w meczu, jednak nie wiecej niz
50 oso6b na pietrze i 70 osob na parterze tgcznie, w poszczegdlnych pomieszczeniach. W sali
konferencyjnej i konsumpcyjnej nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania wiecej niz 50
0sob.

W okresie poza rozgrywkami meczowymi nie przewiduje sie wiecej niz 50 oséb
jednoczesnie, w tym do 25 oséb na kazdej kondygnaciji.

e) Strefy pozarowe
Projektowany budynek klubowy bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni
wewnetrznej 547,7 mZ.

f) Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Budynek klubowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi, dla ktérych nie
wyznacza sie parametru gestosci obcigzenia ogniowego.
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g) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Budynek klubowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zgodnie z zapisami [1]
caty budynek kwalifikuje sie do budynkéw niskich (ponizej 12 m wysokosci) zalicza sie zatem
do klasy odpornosci pozarowej ,C”. Ze wzgledu na to, ze poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu,
dopuszcza sie obnizenie klasy odpornoéci pozarowej do poziomu ,D”.

Dla poszczegdélnych elementow przyjeto nastepujgca klase odpornosci ogniowej:

Klasa

odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku

1 2 3 5 6 7
Gtéwna Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrz.Y2 | wewnetrz.?) | dachu?d
nosna (@=1)

BUDYNEK KLUBOWY

»D” R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
I- izolacyjnosé ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej , powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, sSwietlikéw, lukarn i okien potaciowych ( z zastrzezeniem § 218
warunkow techniczno — budowlanych) , jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda , spetniajgca
kryteria okreslone w kol.4
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

h) Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku klubowym nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych
powodowaé wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny, ktory takie zagrozenie mogtby stworzyc.

i) Warunki i strategia ewakuacji

Ewakuacja w budynku klubowym charakteryzowana jest parametrem dojscia i przejscia
ewakuacyjnego. Przejscie ewakuacyjne przez ~maksymalnie 3 pomieszczenia
z zachowaniem dopuszczalnej wartosci przejscia 40 m.

Ewakuacja na parterze z zachowaniem dwdéch kierunkow ewakuacji i dopuszczalnej diugosci
dojscia ewakuacyjnego do 60m.

Ewakuacja na pietrze zjednym kierunkiem ewakuacji i z zachowaniem dopuszczalnej
diugosci dojscia ewakuacyjnego do 30m. Ewakuacja poprzez wewnetrzng, niewydzielong
klatke schodowsa.

Wyjscia ewakuacyjne wiodg bezposrednio na zewnatrz.

Budynek bedzie uzytkowny gtéwnie przez osoby sprawne ruchowo. Pobyt w budynku osob
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie bedzie incydentalny, a ich ewakuacja bedzie
wspomagana przez osoby sprawujgce nad nimi opieke lub przez przeszkolong obstuge
obiektu. Szczegoty w zakresie ewakuacji znajdg sie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
budynku.

j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Projektowany budynek klubowy bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowane zostato o$wietlenie awaryjne o natezeniu
oswietlenia min. 1 lux. Czas dziatania min. 1 godz.
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Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajdowaé sie bedzie w poblizy wejscia gtéwnego do
budynku.

Gasnice

W obiekcie zostanie rozmieszczonych rowniez 6 gasnic proszkowych do gaszenia grup
pozarow ABC. llos¢ gasnic zostata dobrana zgodnie z wymogiem uzycia 2kg srodka
gasniczego na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice umieszczone zostang w gtdwnych
ciggach komunikacyjnych. Szczegotowe rozwigzania w ramach projektu technicznego.

k) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na
zagospodarowaniu terenu. Hydranty w odlegtosci 44,9 m i 93,9 m od budynku klubowego.
Zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenébw budynek nie musi by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne,
poniewaz jest obiektem niskim w kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, gdzie powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 1000m?2.

Dojscia dla ekip ratowniczych zostang zapewnione poprzez istniejgce drogi wewnetrzne
i chodnik prowadzace do obiektéw.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla
budynku niskiego, zawierajgcego strefy zagrozenia ludzi ZLIIl o powierzchni nie
przekraczajgcej 1000 m? nie jest wymagana droga pozarowa.

Niemniej jednak droga wewnetrzna od strony zachodniej zapewnia dojazd dla jednostki
gasniczej do projektowanego budynku klubowego i spetnia wymogi drogi pozarowe;j.

l) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtosé proj. budynku klubowego od granicy dziafki:

* Podinocnej 156,5m

¢ Wschodnie 92,3 m

¢ Potudniowej 17,5 m

e Zachodniej 90,5m

Odlegtosé proj. budynku Klubowego od:

e [stn. budynku biurowo- hotelowego: 19,6 m
* Proj. kasy biletowej 25,0m
* Proj. budynku gospodarczego 75,3 m

13.3. Budynek gospodarczy

Podstawowe dane dotyczace obiektu
Projektowany budynek gospodarczy bedzie niepodpiwniczony, parterowy, wolnostojacy.
Budynek z ptyt warstwowych, na konstrukcji stalowej, z dachem jednospadowym.

W budynku gospodarczym zaprojektowano: magazyn na sprzet sportowy i narzedzia, garaz
trzystanowiskowy oraz zadaszong wiate $mietnikowg, ostonietg azurowg siatkg. Przed
budynkiem zaprojektowano plac techniczny, gdzie prowadzone beda prace konserwatorskie.

Obiekt zalicza sie do grupy budynkow niskich (N).

a) Dane liczbowe

Dane liczbowe dot. budynku gospodarczego

» Powierzchnia zabudowy 244.,0 m?
* Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 185,95 m?
* Wysokos¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 45m
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* Liczba kondygnacji nadziemnych 1
* Liczba kondygnaciji podziemnych 0
* Wysoko$¢ pomieszczen 3, 1m

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada sie magazynowania, materialdbw niebezpiecznych pozarowo -
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw.

c) Klasyfikacja pozarowa
Budynek gospodarczy kwalifikuje sie do obiektow magazynowych oraz garazy okreslanych
jako PM.

d) Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019,
poz. 1065) paragraf §5.1 punkt 1). Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi
pomieszczeh, w ktérych: fgczny czas przebywania tych samych oséb jest krotszy niz
2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy bgdz tez praca
polega na krétkotrwaltym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn
i urzgdzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku.

Zatem w projektowanym budynku gospodarczym nie bedzie pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi.

e) Strefy pozarowe
Budynek gospodarczy bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni 185,95 m?2.

f) Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Budynek gospodarczy kwalifikuje sie do kategorii obiektow PM, Q < 500 MJ/m?2.

g) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Budynek gospodarczy to obiekt PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej Q < 500 MJ/m?, wymaga spetnienia wymagan w klasie ,E” odpornosci pozarowe;.

Dla poszczegdélnych elementéw przyjeto nastepujgca klase odpornosci ogniowej:

Klasa

odpornosci

pozarowe;j Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku

1 2 3 5 6 7
Gtéwna Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrz.b? | wewnetrz.) | dachus
no$na (o)

BUDYNEK GOSPODARCZY

»E” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej , powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych ( z zastrzezeniem § 218
warunkoéw techniczno — budowlanych) , jezeli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda , spetniajaca
kryteria okreslone w kol.4
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami
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h) Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku gospodarczym nie przewiduje sie stosowania substancji o wlasciwosciach
mogacych powodowac¢ wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez
proces technologiczny, ktéry takie zagrozenie mogtby stworzyc¢.

i) Warunki i strategia ewakuacji
Ewakuacja z kazdego pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz.

i) Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek gospodarczy bedzie wyposazony w gasnice.

k) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na rysunku
zagospodarowania terenu. Hydranty w odlegtosci 37,0m i 182,0 m od budynku
gospodarczego nr 2.

Zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw budynek gospodarczy nr 2 nie musi byé wyposazony w hydranty
wewnetrzne, poniewaz nie kwalifikuje sie do Zzadnej z kategorii budynkéw wymienionych
w ww. paragrafie.

Dojscia dla ekip ratowniczych zostang zapewnione poprzez istniejgce drogi wewnetrzne
i chodniki prowadzgce do obiektdw.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla
budynku PM o gestos$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? o powierzchni nie
przekraczajgcej 20 000 m?; nie jest wymagana droga pozarowa.

) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegto$¢ budynku gospodarczego od granicy dziatki:
* Podinocnej 170,11 m

¢ Wschodnie 180,3 m

* Potudniowej 7,2m

e Zachodniej 7,15m

Odlegtos¢ budynku gospodarczego od:

* |stn. budynku biurowo- hotelowego: 25,1 m
¢ Proj. budynku klubowego 75,3 m
* Proj. kasy biletowej 68,9 m

13.4. Kasa biletowa

Podstawowe dane dotyczace obiektu

Przy wejsciu na trybune, w linii ogrodzenia zaprojektowano kase biletowg, w formie
gotowego obiektu systemowego. Obiekt o wymiarach w rzucie 2 x 2 m i wysokosci ok. 2,9 —
3,0m. Wysokos¢ wnetrza min. 2,2m.

Konstrukcja stalowa, $ciany z ptyty warstwowej, elewacja wykonczona panelami
elewacyjnymi z ptyt wtokno - cementowych Ilub stalowych w kolorze biatym. Kasa
wyposazona w narozne okno podawacze oraz zadaszenie nad nim. Stolarka okienna i
drzwiowa w kolorze grafitowym.

Pawilon zostanie posadowiony na 4 bloczkach betonowych wkopanych w grunt.
Budynek kasy biletowej zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).
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a) Dane liczbowe

Dane liczbowe dot. kasy biletowej

* Powierzchnia zabudowy 4,0 m?

* Powierzchnia wewnetrzna (wg. §3, pkt 23) WT Dz.U.2019. poz.1065) 3,43 m?

* Wysokos¢ budynku (wg. §6 WT Dz.U.2019. poz.1065) 29-30m
* Liczba kondygnacji nadziemnych 1

* Liczba kondygnacji podziemnych 0

* Wysokos$¢ pomieszczenia 22m

* t3czna ilo$¢ uzytkownikow maksymailnie: 1 osob

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada sie magazynowania, materiatdw niebezpiecznych pozarowo —
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw.

¢) Klasyfikacja pozarowa
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania projektowana kasa biletowa klasyfikuje sie
do obiektow uzytecznosci publicznej, charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL.

d) Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kasy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi — ZLIll. Wewnatrz kasy
bedzie przebywata 1 osoba.

e) Strefy pozarowe
Projektowana kasa biletowa bedzie stanowita jedng strefe pozarowg o powierzchni 3,43 m?2,

f) Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Kasa biletowa kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi, dla ktérych nie wyznacza
sie parametru gestosci obcigzenia ogniowego.

g) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Zgodnie z § 213 pkt 2) c) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 oraz
dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementow budynkdéw i rozprzestrzeniania ognia przez
te elementy okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkéw:
wolnostojgcych do dwdch kondygnaciji nadziemnych wigcznie: o kubaturze brutto do 1000 m?3
przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i handlowej.

W zwigzku z powyzszym dla projektowanej kasy biletowej nie wyznacza sie klasy odpornosci
pozarowej.

h) Ocena zagrozenia wybuchem

W kasie biletowej nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach moggcych
powodowa¢ wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny, ktory takie zagrozenie mogtby stworzyc.

i) Warunki i strategia ewakuacji

W budynku kasy biletowej znajduje sie 1 pomieszczenie. Ewakuacja z pomieszczenia
odbywa sie bezposrednio na zewnatrz.
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j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Obiekt zostanie wyposazony w 1 _gasnice do gaszenia grup pozaréw ABC. llos¢ gasnic
zostata dobrana zgodnie z wymogiem uzycia 2kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2
powierzchni.

k) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Hydranty zewnetrzne usytuowane na sieci wodociggowej wskazane sg na
zagospodarowaniu terenu. Hydranty w odlegtosci 73,2 m i 135,3 m od kasy biletowej.
Zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow budynek nie musi byC¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne,
poniewaz jest obiektem niskim w kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, gdzie powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 1000m?2.

Dojscia dla ekip ratowniczych zostang zapewnione poprzez istniejgce drogi wewnetrzne
i chodnik prowadzgce do obiektéw.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
budynku niskiego, zawierajgcego strefy zagrozenia ludzi ZLIIl o powierzchni nie
przekraczajgcej 1000 m? nie jest wymagana droga pozarowa.

Niemniej jednak droga wewnetrzna od strony zachodniej zapewnia dojazd dla jednostki
gasniczej do projektowanego budynku klubowego i spetnia wymogi drogi pozarowe;.

[) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtos¢ kasy biletowej od granicy dziatki:

* Podinocnej 149,3 m

¢ \Wschodnie 122,7 m

* Potudniowej 66,8 m

e Zachodniej 72,7m

Odlegtos¢ kasy biletowej od:

e [stn. budynku biurowo- hotelowego: 28,3 m

* Proj. budynku klubowego 25,0m

* Proj. budynku gospodarczego 68,9 m

imie i nazwisko specjalno$¢, nr uprawnien zakres podpis

opracowania

mgr inz. arch. projektant specjalnos¢ architektoniczna do | architektura

Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen | zagospoda-
nr upr.: MA/089/04 rowanie

mgr inz. arch. sprawdzajgcy | specjalnosc¢ architektoniczna do | architektura

Bartlomiej Woznicki projektowania bez ograniczen | zagospoda-
nr upr. MA/010/06 rowanie
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