ANALIZA EKONOMICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

Budynek Klubowy Maria Ignaczewska
ADRES

ul. Laskowa 17 dz ew nr 275 obreb 001

Gréjec
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ Ax [m?] 493,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI duL W] 40000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACII QHynd [kwh/rok] 49500
x;ﬁ;ﬁiﬁ?WANlE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | Eapommy  [KWh/rok] 322
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qcnd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ dw [W] 15000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kwh/rok] 4623
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 129
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] L W] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,.L [kWh/rok] 500
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Miejska sie¢ cieplna, energia elektryczna, energia stoneczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtLACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Miejska sie¢ cieplna, energia elektryczna.

Zestawienie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0 strona 1z 22



Wariant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Wariant 1, Instalacja c.o., c.t. i c.c.w. z sieci miejskiej

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ An [m?] 493,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI dHL W] 40000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QHynd [kWh/rok] 49500
x;ﬁ;ﬁiaj?wxxme NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | Eapomny  [KWh/rok] 399
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHtODZENIA dcL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ dw W] 15000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 4623
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 129
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] L W] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA = [kWh/rok] 500
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ
System energii elektrycznej: z sieci trakcyjnej oraz z fotowoltaniki

| NOSNIKI ENERGII

’ NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ‘
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV

OPIS SYSTEMU

UWAGI
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI
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Wariant 1

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Instalacja co i ct

| zuzYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 49500
’ NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ‘
b.Yb T I:MY. LII:PLU_VVNI_L,LI: I__UKALNI: - ciepto z GAZ MIEJSKI 100,0 %

cienlowni aazowei/oleiowei
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
49500 0,850 58235 38,7 MJ/kg 11550,61 m?
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA |
WENTYLACJI ; A A Eel,pombv  [KWh/rok] 322
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ea,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 % 290
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ea,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 % 32

PRODUKCJA

Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

CIEPLA WODA

Instalacja centralnej cieptej wody z cyrkulacjg

| zuzYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 4623
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

b.Yb I I:IVIY. LII:I-’LU_VVNI_L,LI: I__UK/-\LNI: - clepfo z GAZ MIEJSKI 100,0 %

cienlowni aazowei/oleiowei
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI

Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,850 5439 38,7 MJ/kg 1078,76 m?

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 129
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %

PRODUKCJA
PV

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI
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Wariant 1

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI

OSWIETLENIE

o$wietlenie

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] | 500
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY

PV

OPIS SYSTEMU

UWAGI
Qnd Nt Q H, B
kWh/rok kWh/rok
450 1,000 450 1,00 450
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
50 1,000 50 1,00 50
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] | 0

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

000 000~
100 000 -
10 000 - ]
1000~
1003
10- T T v g T
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEJSKI
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 322,00 kWh
GAZ MIEJSKI 11 550,61 m?
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Wariant 1

CIEPLA WODA

10 000
1000=
100-
10- 1 ) - o
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEJSKI
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 129,00 kWh
GAZ MIEJSKI 1 078,76 m?

OSWIETLENIE

10-

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 500,00 kWh
ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
000 000+
100 000 =
10 000 ——
1000
100+ —
10- ] T T i
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEJSKI
OGRZEWANIE .
PALIWO I | O ETLAGTA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 289,80 116,10 450,00 855,90
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 32,20 12,90 50,00 95,10
GAZ MIEJSKI m? 11 550,61 1 078,76 12 629,37
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Wariant 1

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

5 . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
85590 [z4/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA kWhI’mk 385,16
ZL‘SEZ'ES%\#'EV’:/AA ZSSEZIES\F;Q#IE\A;&A ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
SERTERAA [ Sl 2D BT PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA SFLAT GTALA OPLATA
RG] UG CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[0 [z [zh [zH [0 [z [zh [z
289,80 kWh/rok |116,10 kWh/rok 450,00 kWh/rok 0,45 zt/kWh
130,41 52,25 202,50
X . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[z4/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 95,10 kWh/rok 42,80
Zgé;giié#g’hvf ZLJRZ;EZ'ES:;@#LV&A ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
SERRERA | SR ED oY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA BELATA TR OPLATA
ENTILAG] U GWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSzZT KOSZT KOSZT
[0 [z [z [z [0 [z [z [z
32,20 kWh/rok | 12,90 kWh/rok 50,00 kWh/rok 0,45 zt/kWh
14,49 5,81 22,50
i ) OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
SYSTEMY CTEPLOWNICZE LOKRALNE - Ciepto Z 12629,37/ m~
. . . . r P GAZ MIEJSKI Y 3157,34
cienlowni aazowei/oleiowei Iralk
Z;JSEZ'ES%\#:Q’“VAA ZSSECZ'ESE;@#'EM“’AA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
BRRERANA [ LT WEDY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA SELATA STALA OPLATA
RN U@ CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSzZT KOSzZT KOSZT
[24] [24] [24] [4] [24] [24] [24] [24]
11550,61 m?3| 1078,76 m? /rok 0,25 zt/m3
2887,65 269,69

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

3500

w

o

o

o
|

2500
2000

[ETEE BT R B

—

(4]

o

o
|

1 000-
500-
0_-

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1
GAZ MIEJSKI

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

144,90

zt/rok

GAZ MIEJSKI

2 887,65

zt/rok
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Wariant 1

CIEPLA WODA

300-

Il

250-

200

150

100~

50 I
0- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

T
GAZ MIEJSKI

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

58,06  zi/rok

GAZ MIEJSKI

269,69  zi/rok

OSWIETLENIE

0-
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

225,00  zi/rok

GAZ MIEJSKI

z/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

3500~

3000-

2500

2000~

1500~

1000-

500

G

0-
ENERGIA ELEKTRYCZNA

m

GAZ MIEJSKI

PALIWO I Ioveséiy&’\él‘]i CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zH/rok 130,41 52,25 202,50 385,16
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 14,49 5,81 22,50 42,80
GAZ MIEJSKI z/rok 2 887,65 269,69 3157,34
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Wariant 1

KOSZTY INWESTYCYJNE

NAZWA KOSZTU

modernizacja wezta cieplnego

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 80000,00 zt
i KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESTUEL CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[2] [lata] [%/roK] [%] [z1] [z1]
1,00 szt. 80000,00 30 3,00 0,00 2400,00 0,00
NAZWA KOSZTU
instalacja co
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 65000,00 zt
i KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESTUEL CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[2] [lata] [%/roK] [%] [z1] [z1]
1,00 szt. 65000,00 30 3,00 0,00 1950,00 0,00
NAZWA KOSZTU
instalacja ct
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 8000,00 zt
i KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESTUEL CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [
1,00 szt. 8000,00 30 3,00 0,00 240,00 0,00
NAZWA KOSZTU
instalacja ccw
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 25000,00 zt
i KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESTUEL CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [
1,00 szt. 25000,00 30 3,00 0,00 750,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

220000+

200 000~

180 000~

160 000~

140 000~

120 000~

100 000~

80 000~

60 000~

40 000~

20 000~
01—

I

T T

Ogrzewanie i wentylacja

I
Chtodzenie

T T

|
Ciepta woda

T T

T T T

Oswietlenie

T

I
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
I WENTYLACJA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

Wariant 1

153 000,00

25 000,00

178 000,00
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Wariant 1

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ]

ZAtOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Projektowany budynek zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieplnej. W budynku projektuje sie instalacje dla potrzeb instalacji co, ct i

CCW.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 178000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJINE [z4] 8925
KOSZT CALKOWITY [0 332336,45

R R, ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY SUMA ROCZNYCH Zs‘%ﬁfggz%"fgf

ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYJINE USUNIECIA KOSZTOW e
zt zt zt zt zt zt

0 1,00 178000,00 178000,00 178000,00
1 0,96 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 8582,01
2 0,92 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 8251,93
3 0,89 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 7934,55
4 0,85 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 7629,38
5 0,82 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 7335,94
6 0,79 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 7053,79
7 0,76 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 6782,49
8 0,73 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 6521,62
9 0,70 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 6270,79
10 0,68 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 6029,61
11 0,65 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 5797,70
12 0,62 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 5574,71
13 0,60 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 5360,30
14 0,58 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 5154,13
15 0,56 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 4955,90
16 0,53 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 4765,29
17 0,51 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 4582,01
18 0,49 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 4405,78
19 0,47 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 4236,32
20 0,46 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 4073,39
21 0,44 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 3916,72
22 0,42 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 3766,08
23 0,41 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 3621,23
24 0,39 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 3481,95
25 0,38 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 3348,03
26 0,36 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 3219,26
27 0,35 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 3095,44
28 0,33 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 2976,38
29 0,32 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 2861,91
30 0,31 3585,29 5340,00 0,00 0,00 8925,29 2751,83
332336,45
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Wariant 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Wariant 2, Energia elektryczna - foto woltanika, energia cieplna - pompa ciepta

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ An [m?] 493,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI dHL W] 40000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QHynd [kWh/rok] 49500
x;ﬁ;ﬁiaj?wxxme NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | Eapomny  [KWh/rok] 399
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHtODZENIA dcL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ dw W] 15000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 4623
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 129
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] L W] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA = [kWh/rok] 500
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Energia elektryczna - zasilenie z sieci trakcyjnej oraz z fotowolataniki

| NOSNIKI ENERGII

’ NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ‘
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV

OPIS SYSTEMU

UWAGI
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI
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Wariant 2

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Instalacja co i ct_zasilenie z pompy ciepta powietrze -woda

| zuzYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACII Qt,nd [kWh/rok] 49500
] NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ‘
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
44550 0,800 55688 1 kKWh/kWh 55687,50 kWh
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Nt Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
4950 0,800 6188 1 KWh/kWh 6187,50 kWh
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
0 O GIE KONCO N POMOCNICZYCH SYS 0G|
x;N TTYFtiECE;IWANlE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | Ewpomny  [KWh/rok] 320
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 % 290
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 % 32

PRODUKCJA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

CIEPLA WODA

Instalacja ccw_ zasilenie instalacji z pompy ciepta powietrze -woda

| ZUZYCIE PALIW

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 4623
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI

Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,750 5548 1 kWh/kWh 5547,60 kWh
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Wariant 2

NOSNIK ENERGII

PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI

Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,800 578 1 kKWh/kWh 577,88 kwWh

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 129
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %

PRODUKCJA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 500
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 90,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
450 1,000 450 1,00 450
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
50 1,000 50 1,00 50
ZUZYCIE ENERGI I ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Ee{,pom,L [kWh/rok] 0
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Wariant 2

ZUZYCIE PALIW

100 000~

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 62 197,00 kWh

CIEPLA WODA

10 000
1000~
100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 6 254,48 kWh

OSWIETLENIE

1000 7]
100
10- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 500,00 kWh
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Wariant 2

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

000 000~

100 000

ol

10 000

ol

1000~
100-=

10-

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE ‘
PALIWO I | LG CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 55 977,30 5 663,70 450,00 62 091,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 6 219,70 590,77 50,00 6 860,47

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

i . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
©62091,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA LOWh/rak 27940,95
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA . . )
REEE TN TR SYETEY ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
CEERERNA | B O PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA SELATA TR OPLATA
ENLAG] U GET CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KoszT KoSzT KOSZT
[z4] [z4] [z4] [z4] [z4] [z4] [z4] [z4]
55977,30 5663,70 450,00 kWh/rok 0,45 zt/kwWh
25189,79 2548,66 202,50
i ) OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
©686U0,47 EEE
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh/;'nk 3087,21
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA . . .
REED SYETEM TR SYETEY ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
A | ElEEhE e PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA SR STALA OPLATA
ENTLAG] UGN CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KoszT KoSzT KOSZT
[4] [] 1] [z1] [4] [] 1] 1]
6219,70 |590,77 kWh/rok 50,00 kWh/rok 0,45 zt/kWh
2798,86 265,85 22,50

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

35000~
30 OOO—E
25 OOO-f
20 000-5
15 000—2
10 000—5

5 000-5

O_-

|
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

27 988,66

zt/rok
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Wariant 2

CIEPLA WODA

3500

3000-

2500

2000-

1500-

1000~
500-

0 A
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 2814,52  zi/rok

OSWIETLENIE

250 ] |

i
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 225,00  zi/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

35000
30 000-
25000
20 000-
15000~
10 000-
5000-
0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
OGRZEWANIE 4
PALIWO I | WENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA z4/rok 25 189,79 2 548,66 202,50 27 940,95
ENERGIA ELEKTRYCZNA ZHrok 2 798,86 265,85 22,50 3087,21
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Wariant 2

KOSZTY INWESTYCYJNE

NAZWA KOSZTU

pompa ciepta

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 145000,00 z¢
i KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESTUEL CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [
1,00 szt. 145000,00 30 3,00 0,00 4350,00 0,00
NAZWA KOSZTU
instalacja co
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 100000,00 z+
i KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESTUEL CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[2] [lata] [%/roK] [%] [z1] [z1]
1,00 szt. 100000,00 30 3,00 0,00 3000,00 0,00
NAZWA KOSZTU
instalacja ct
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 20000,00 zt
i KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESTUEL CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[2] [lata] [%/roK] [%] [z1] [z1]
1,00 szt. 20000,00 30 3,00 0,00 600,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Instalacja ccw
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 40000,00 zt
i KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC TESTUEL CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[2] [lata] [%/roK] [%] [z1] [z1]
1,00 szt. 40000,00 30 3,00 0,00 1200,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

350 ooo—f
300 000~
250 ooo-f
200 000~
150 000 -
100 000

Ll

u

o

o

o

o
]

01—

] T T

Ogrzewanie i wentylacja

I
Chtodzenie

T T

[

I
Ciepta woda

T T T

|
Oswietlenie

T T

I
RAZEM

T

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE

I WENTYLACJA Gl

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

L Wariant 2

265 000,00

40 000,00

305 000,00
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Wariant 2

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ]

ZAtOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Projektowany budynek zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieplnej. W budynku projektuje sie instalacje dla potrzeb instalacji co, ct i

CCW.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 305000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJINE [z4] 40178
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 127000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -31253
KOSZT CALKOWITY [z1] 999762,15
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
R R, ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY SUMA ROCZNYCH Zsiﬁfgggn’fc’ﬁ
ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYJINE USUNIECIA KOSZTOW ERTa
zt zt zt zt zt zt
0 1,00 305000,00 305000,00 305000,00
1 0,96 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 38632,85
2 0,92 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 37146,97
3 0,89 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 35718,24
4 0,85 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 34344,46
5 0,82 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 33023,52
6 0,79 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 31753,39
7 0,76 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 30532,10
8 0,73 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 29357,79
9 0,70 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 28228,64
10 0,68 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 27142,93
11 0,65 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 26098,97
12 0,62 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 25095,16
13 0,60 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 24129,96
14 0,58 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 23201,89
15 0,56 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 22309,51
16 0,53 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 21451,45
17 0,51 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 20626,39
18 0,49 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 19833,07
19 0,47 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 19070,26
20 0,46 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 18336,79
21 0,44 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 17631,53
22 0,42 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 16953,39
23 0,41 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 16301,34
24 0,39 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 15674,36
25 0,38 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 15071,50
26 0,36 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 14491,83
27 0,35 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 13934,45
28 0,33 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 13398,51
29 0,32 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 12883,19
30 0,31 31028,16 9150,00 0,00 0,00 40178,16 12387,68
999762,15
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

000 000-:
100 000-:
10 OOO-:
1 000—:
1003
10- ] T T T I
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEJSKI
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 322,00 kWh
Wariant 2 62 197,00 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ MIEISKI
B wariant 1 | 1155061 m’

CIEPLA WODA

10 000
1000=
100~
10— ] T T T I
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEISKI
PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 129,00 kWh
Wariant 2 6 254,48 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ MIEISKI
. Wariant 1 1078,76 m?
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

1000-
100
10- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ] WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 500,00 kWh
Wariant 2 500,00 kWh
ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
000 000-:
100 000-:
10 000-:
1 OOO—:
1003
10- ] ¥ T T 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEJSKI
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 951,00 kWh
Wariant 2 68 951,48 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ MIEISKI
. Wariant 1 | 1262937 m’

OGRZEWANIE | WENTYLACJA
35000+

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

30 000—3
25 000%
20 000-5
15 000—5
10 OOO—f

5000-
0- [ |

I
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEJSKI

Zestawienie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0 strona 19 z 22



Poréwnanie wariantéw

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 144,90  zi/rok
Wariant 2 27 988,66  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ MIEJSKI
B wariant 1 | 288765 aMrok

CIEPLA WODA

3500
3000-
2500
2000-
1500-
1000~
500-
0 | [
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEISKI
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 58,06 zi/rok
Wariant 2 2 814,52  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ MIEJSKI
. Wariant 1 | 269,69 z4/rok

OSWIETLENIE

250-

200-

150

100-
50-

0 ] ]

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 225,00  z#/rok
Wariant 2 225,00  z#/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ MIEJSKI
. Wariant 1 z/rok
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

35000~
30 000- ]
25000~
20 000-
15000~
10 000-
5000-
0- ; ; . ..
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ MIEJSKI
PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 427,96  zi/rok
Wariant 2 31 028,18  z#/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ MIEISKI
B wariant 1 | 315734  zH/rok

KOSZTY INWESTYCYJNE
| KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEMNASYSTEMY |

KOSZTY INWESTYCYJINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

350 000

300 000
250 000 -
200 000 -
150 000~
100 000
50 000 - ﬂ
01— | ; ; . ; ; ; \ ; ; o ; ; ; i ;
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE "
NAZWA KOSZTU I | WENTYLACJA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Wariant 1 153 000,00 25 000,00 178 000,00
Wariant 2 265 000,00 40 000,00 305 000,00
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Poréwnanie wariantéw

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ]

ZAtOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Projektowany budynek zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieplnej. W budynku projektuje sie instalacje dla potrzeb instalacji co, ct i

KOSZT CALKOWITY

8
2

200 000~

100 000 =
000 000 = BT
900 000 -
800 000=
700 000 =
600 000 =
500 000
400 000~
300 000~
200 000 =
100 000
0- ] ; - . -
Wariant 1 Wariant 2

NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z4] 332336 999762

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYJINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4 127000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (4] -31253

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantdéw. Dla koszdw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartos¢ biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytgczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy R4 obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartoéci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartosé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza rdznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

Zestawienie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0 strona 22 z 22



