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ST - 00.00 Wymagania ogélne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych Z REMONTEM NAWIERZCHNI LODOWISKA
SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600
GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605 _4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni placu przeznaczonego pod lodowisko
sezonowe na terenie stadionu miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, nr jednostki ewid.
140605 _4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Grojec.

Funkcja placu pozostanie bez zmian. Zimg plac jest przeznaczony pod lodowisko sezonowe, w pozostalym
okresie funkcjonuje jako miejsce uprawiania ré6znych sportow.

W ramach inwestycji planuje sig:

Wymiang nawierzchni placu przeznaczonego pod lodowisko sezonowe

W ramach inwestycji plac zyska nowa nawierzchni¢ oraz instalacj¢ kanalizacji do odprowadzenia wod
opadowych.

Stojaki rowerowe

Dla spetnienia wymogdéw zapisu planu miejscowego w zakresie uwzglednienia potrzeb parkingowych
rowerzystow na terenie objetym inwestycja, planuje si¢ montaz 4 stojakéw podwojnych.

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wlasciwymi przepisami i normami, niniejsza specyfikacja i
umowsa;

- stosowania materialdow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrob dokumentu dopuszczajacego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest);

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego odbioru;

- chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.;

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych;

- stosowania i przestrzegania przepisdOw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.;

- przestrzegania przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jakoSciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrodtia.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spelniajgce tych
Wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza

spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajéw robdt i
zawarta w dalszej czesci opracowania.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.
Probki, a w przypadku materiatow dostepnych wylacznie na zamowienie - szczegdtowe karty katalogowe
materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamoéwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdow. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materialdow i robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robot ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robot beda zglaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te beda
dotyczy¢ w szczegodlnosci:

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynno$ciom obmiaréw podlegaé beda roboty, ktore wystapiag w trakcie wykonywania zamowienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robét ulegajacych zakryciu

Odbiodr polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Dotyczy to robot zwigzanych z ulozong instalacjg elektryczna, instalacja C.O., przygotowaniem
podtoza pod tynki, §cianki dziatowe, podtogi, glazure $cienng i podtogows.

b) odbiér koncowy

Odbiodr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.

10. OP1S SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujgca catos¢ wykonawstwa od robot
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje migdzy innymi umowa o roboty budowlane.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129
poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
zwigzanych Z REMONTEM NAWIERZCHNI LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE
STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI
EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie n/w robdt przygotowawczo — rozbidérkowych i demontazowych.

1.3.1. Demontaz nawierzchni placu

Wymienione elementy nalezy zdemontowaé i wywiezé z terenu budowy. Materialy pochodzenia
bitumicznego nalezy zutylizowa¢ lub podda¢ procesowi recyklingu.

Nawierzchni¢ asfaltobetonowa placu wraz z obrzezami betonowymi i podbudowsa nalezy zdemontowaé w
zakresie wskazanym na rysunku.

Grubo$¢ nawierzchni asfaltobetonowej ok. 10 cm. Krawegzniki betonowe 8 x 30 cm.

Podbudowa na kruszywach betonowych, grubosci ok. 20cm.

1.3.3. Pozostale prace niezbedne do wykonania w trakcie prac przygotowawczych i rozbiérkowych.
1.3.4. Transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robdt wg SST-01.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokos$ci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT

Transport materialow z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy: teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okreslonych pkt.6. w ST Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robot rozbiorkowych dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. w ST Wymagania ogoélne. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.8. w ST Wymagania ogolne. Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom
odbioru robodt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Wg
zasad okreslonych pkt.9 w ST Wymagania og6lne .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p.0zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-02.00 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych Z REMONTEM NAWIERZCHNI LODOWISKA SEZONOWEGO NA
TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR
JEDNOSTKI EWID. 140605 _4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robodt: zatadunek i wywoz ziemi z
wykopow; wykopy pod fundamenty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne". Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zageszczania,
zaggszczarka.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania og6lne” .

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane beda
samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robo6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i
budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na
gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podtuznego 1 przekrojow poprzecznych, zarowno wykopoéw jak 1 nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glgbokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich
przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata mierniczg, tasma
itp. przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie
robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzgdne wykopu o grubos$ci co najmnie;j:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwg¢ gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokladno$ci wykonania powierzchni podloza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wylgczeniem gruntow pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podiuzna,
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boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Wskaznik
zaggszczenia winien wynosi¢ Is min.=0,96. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien
oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktéore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$s¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce.

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia Is. Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej
gestosci objetosciowe] (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odleglos¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartos¢ Is:

Gorna warstwa podioza w wykopie o grubosci 20 cm 0,96
5.7. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze
odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkoéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie
przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu, jako$¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu,
wykonanie nasypow, zageszczenie. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roboét
nalezy wpisywa¢ do: Dziennika Budowy, protokotow odbiorow robot zanikajacych Iub ulegajgcych
zakryciu.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr szeScienny) robot ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”. Cena wykonania robot
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robot; wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyladunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna wykopu, rowow, skarp;
zageszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odkladzie; wykonanie zasypek, nasypow; rekultywacje
terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
nos$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SST-03.00 Nawierzchnia betonowa

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowych zwigzanych Z REMONTEM NAWIERZCHNI
LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU
UL. LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB
GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni w postaci ptyty zelbetowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Wymagania
ogolne.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN197-1:2002. W
przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowac ten sam
rodzaj i klase cementu.

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kruszywa tamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm i speliajace wymagania
zawarte w niniejszych ST.

2.4. Woda

Zardéwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowac
wode odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.5. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane: preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate
techniczng, wiokniny, folie z tworzyw sztucznych, piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania og6lne.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Uktadarki do rozktadania mieszanki betonowej, mechaniczne listwy wibracyjne do zaggszczania mieszanki
betonowej, zageszczarki ptytowe, mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe 1 preparaty pielegnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia.
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2.Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowe;.

5.3. Warunki przystapienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedzialdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.

5.4. Przygotowanie podbudowy

54.1. Etap |

Powstate wkopy nalezy zasypa¢ piaskiem i zagescic¢. Nastepnie wykona¢ podbudowe z chudego betonu, o
grubosci 10cm.

5.4.2. Etap Il

Pod nawierzchni¢ betonowsg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajaca sig¢
z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania: - pospotka - gr. 10 cm, - chudy beton - gr. 10 cm

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankg betonowa o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytwoérniach betonu, zapewniajacych ciaglo§¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.6. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywac si¢: w deskowaniu statym (w prowadnicach), w
deskowaniu przesuwnym (§lizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzgtu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Do zaggszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace
jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadaé teksture.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora.

5.7. Nawierzchnia

5.7.1. Etap |

Wierzchnig warstwe wyla¢ z betonu klasy nie nizszej niz C25/30 W8 F150. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
Wierzchnig warstwe nalezy wzmocni¢ posypkami utwardzajgcymi, zatrze¢ mechanicznie na gltadko oraz
pokry¢ impregnatem dedykowanym dla zewnetrznych nawierzchni betonowych.

5.7.2. Etap Il

Nawierzchnia w postaci ptyty zelbetowej. Plyta z betonu klasy nie nizszej niz C30/37 W8 F150. grubos¢
plyty 15 cm.

Zbrojone dotem pretami ze stali AITIN. Grubo$é pretdéw min. 12 mm, oko min. 20 ¢cm. Dla zachowania
rownych krawedzi ptyte wylewa¢ w szalunkach. Wierzchnie warstwy ptyty betonowej nalezy wzmocni¢
posypkami utwardzajacymi, zatrze¢ mechanicznie na gtadko oraz pokry¢ impregnatem dedykowanym dla
zewngtrznych nawierzchni betonowych.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $§wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowa¢ pielggnacj¢ preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej
pracochtonng.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielggnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni
matami lub witdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy temperatura
powietrza jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora.
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5.9. Wykonanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.9.1. Dylatacja
W plycie nalezy wykona¢ dylatacje w postaci szczelin pozornych przez nacigcia w betonie rowkow o
szeroko$ci 3-4mm o gleboko$c1/4-1/3 grubosci plyty betonowej. Z uwagi na planowana w przysztosci
budowe zadaszenia plyty lodowiska, co bedzie wymagato rozbiorki czgéci nawierzchni, we wskazanych
miejscach, szczeling dylatacyjna wykonac¢ na catg glgbokosc plyty.
Dylatacje wykona¢ w rozstawie nie wigkszym niz Sm. Szczeliny dylatacyjne wypehi¢. Kolejnosc¢ prac:
— Poszerzy¢ naciecia do szerokosci 6-8mm na glebokosci 25-30cm
— Sfazowa¢ naroza pod katem 30-45°
— Oczyscic 1 przesuszy¢ szczeliny
— Szczeliny wypetni¢ watkiem uszczelniajacym z rurki z tworzywa sztucznego
— Zagruntowac $ciany szczelni
— Wypehi¢ szczeliny masa elastyczng do poziomu dolnej krawedzi fazowania
— Wyréwna¢ powierzchni¢ masy.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg od 0 do 3cm.
6.4.2. Ro6wnos¢ nawierzchni
Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 5
mm.
6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjag + 0,2 %.
6.4.4. Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni
Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1,5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ nawierzchni
Grubo$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg od 0 do 0,5%.
6.4.6. Sprawdzanie szczelin
Sprawdzanie polega na ogledzinach zewngtrznych i otwarciu szczeliny na dlugosci min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypehlnienie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg z
tolerancja: rozmieszczenie +5 cm., wypelnienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk
wklesty).
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki na
miejsce wbudowania, oczyszczenie i przygotowanie podloza, ustawienie deskowan, ulozenie warstwy
nawierzchni i zaggszczenie, pielegnacja nawierzchni wycigcie, oczyszczenie 1 wypetnienie materiatlem
uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych szczelin, zbrojenie szczelin przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i1 prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci; PN-EN 196-2:1996 Metody
badania cementu. Analiza chemiczna cementu; PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie
czasu wigzania i stalosci objetosci; PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
zmielenia; PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnosé
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1. Pobieranie probek; PN-EN 12350-2:2001
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metoda stozka opadowego ; PN-EN
12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3. Badanie konsystencji metoda VeBe; PN-EN 12350-
4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie Kkonsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnosci ; PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji
metodg stolika rozptywowego; PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestos¢. PN-
EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze¢$¢ 7. Badanie zawartoSci powietrza. Metody
cisnieniowe; PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czegs¢ 1. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form; PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywania i pielggnacja
probek do badan wytrzymatosciowych; PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie probek do badania; PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4. Wytrzymalo$¢ na
sciskanie — Specyfikacja maszyn wytrzymatosciowych; PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cz¢sé 5.
Wytrzymalo$¢ na zginanie probek do badania; PN-EN 12390-6:2001 Badania  betonu. Czese 6.
Wytrzymato$¢ na rozciagganie przy roztupywaniu probek do badania; PN-EN 12390-7:2001 Badania
betonu. Czes¢ 7. Gestos¢ betonu; PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czgs¢ 8. Glebokos$¢ penetracji
wody pod ci$nieniem; PN-EN 12504-1:2001  Badania betonu w Kkonstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie; PN-B-06250: 1988 Beton zwykty; BN-
88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie; BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika piaskowego; BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
lata
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Remont nawierzchni lodowiska sezonowego na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obreb Grdjec

SST-04.00 Matla architektura

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z elementami malej architektury zwigzanych Z REMONTEM NAWIERZCHNI
LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU
UL. LASKOWA 17, 05-600 GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB
GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:

W ramach prac przewiduje si¢ dostawe i montaz elementéw matej architektury.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1. Stojaki rowerowe

Stojak na rowery, rurowy, w ksztalcie litery U, wykonany z rury $rednicy min. 40 mm, grubo$¢ $cianki min.
3 mm, ze stali nierdzewnej. Dlugo$¢ min. 140 cm, wysokos¢ 80 — 100 cm.

Mozliwos¢ ustawienia dwoch rowerdow przy jednym stojaku.

Stojak montowany trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktory pozwoli uniknaé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ich zgodnosé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob by
gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczefistwo.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.
Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatow z Dokumentacja Projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiaru robot jest 1 szt. (sztuka), 1 m (metr biezacy) zamontowanego elementu wszystkich
zaprojektowanych urzadzen.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
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Odbior materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior materiatow powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i za§wiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadza¢ ich cze$ciowy odbidr,: roboty montazowe — na
zasadach podanych w instrukcji montazu.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Zasady
obliczania ceny jednostkowej - przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatu, narzedzi i
sprzetu, montaz urzadzen, dopasowanie i wyregulowanie, usuniecie resztek i odpadoéw materiatdéw z miejsca
pracy, likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaré6wno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
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Remont nawierzchni lodowiska sezonowego na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
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SST-05.00 Instalacje sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych zwigzanych Z REMONTEM NAWIERZCHNI LODOWISKA
SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GROJCU UL. LASKOWA 17, 05-600
GROJEC, NR JEDNOSTKI EWID. 140605_4, DZ. EW. NR 275, OBREB GROJEC.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

Projektuje sie¢ modernizacje odwodnienia terenu przebudowywanego placu o powierzchni 1350m?.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI
OGOLNEJ” SST

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujagcymi normami,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z aprobata techniczng lub z PN,

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Rodzaje materialéw

Koryta odwodnienia liniowego

Z 3 stron placu nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe. Elementy o nos$nosci min. B125. Koryta wykonane z
betonu lub polimerobetonu. Ruszty zeliwne. Szczegdlowe rozwigzania podigczen znajdujg sie w czgsci
sanitarnej opracowania.

Rurociagi wykonaé z rur :

- kanalizacyjnych zewn @ 160, 200 mm z PVC klasy SN 8 SDR34; PN-EN 1401: 1999

Studzienki: (wykona¢ zgodnie z PN-B 10729)

- potagczeniowa PVC g 600 mm, z wtazem zeliwnym klasy D.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilo§ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatdw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ,,CzeSci ogélnej" SST

5.2. Wykonanie prac

Rzedne projektowanej studni przylagczeniowej przyjete zgodnie z rzednymi na mapie do celow
projektowych.
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W razie niezgodnosci rzednych posadowienia studni 1 rurociggow nalezy powiadomic projektanta lub
inspektora.

Budowe kanatu rozpoczaé od najnizszych rzgdnych pod spad kanatu.

Wykonanie rurociggdw za pomocg potaczenia kielichowego przez uszczelki, smarowanie uszczelek powinno
nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem.

Uktadanie rur w wykopie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ENV 1046 oraz zalacznik B do normy PN-EN
13476-1.

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Projektowana glebokos¢ wykopu powinna zostaé
powiekszona o grubos$¢ warstwy podsypkowej z piasku réwna 100 mm.

Po wykonaniu wykopu, ulozenia podsypki i jej zageszczeniu nalezy ulozy¢ przewody, pamigtajac o
wykonaniu stosownych zaglebien w miejscach utozenia kielichow.

Kolejng czynnosciag po ulozeniu rury i sprawdzeniu prawidlowosci spadku jest staranne jej obsypanie
piaskiem.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci 75mm i umiarkowanie zageszczac.

Po obsypaniu przewodu warstwa, ktérej rzedna znajduje si¢ 100mm ponad nim, pozostala cze$s¢ wykopu
nalezy zasypa¢ warstwami o miazszosci 300mm z jednoczesnym ich zaggszczaniem. Ciezki sprzet do
zageszczania mozna stosowac¢ dopiero wowczas, gdy migzszo§¢ warstwy gruntu znajdujacego si¢ nad
przewodem osiagnie wartos¢ 300mm.

W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z kregéw betonowych nalezy

zastosowac tuleje ostonowg producenta rur — wg zataczonego szczegotu.

Montaz studzienki niewtazowej z PVC.

Dno wykopu nalezy wyréwnac i przygotowaé warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do
10 cm, nastepnie utozy¢ kinete oraz podlaczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajagc doktadnie kat podtaczenia rur.
Rure¢ karbowang (trzonowa) docina si¢ do wymaganej wysokos$ci na placu budowy. Wystarczy ja dociaé pita
reczng, ze cigeia trzeba dokonaé posrodku karbu. Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnize;j
polozonej dolinie (rowku po stronie zewngtrznej rury trzonowej). Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z
zabrudzen 1 posmarowaé S$rodkiem poslizgowym. Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim, tatwo
zageszczajacym sie. Zasypywaé nalezy roOwnomiernie na calym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia
zasypki dokonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewnic stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca
si¢ przyjecie stopnia zageszczenia. W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowa
dostarczong wraz z nimi uszczelke (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po
stronie wewngtrznej rury karbowanej. Wykona¢ polaczenia wlazu z rurg teleskopowa (potaczenie
mechaniczne na zatrzask).

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej rgcznie z rozparciem S$cian.

W sasiedztwie kabli energetycznych, wodociggdw i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.
Sciany wszystkich wykopow nalezy zabezpieczyé poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi.

Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Zasypke wykonywac
warstwami z zaggszczeniem gruntu — wg zataczonego szczegotu.

Uwagi koncowe

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:

- PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 13598-2:20009,

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy ( Dz. U.
Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 56, poz. 462 z 2009
N,

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.051996 r w sprawie rodzajow prac, ktore
muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).

Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonujg prace pracownicy roznych pracodawcow nalezy zapewnic
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedlug zasad art. 208 Kodeksu Pracy.
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Roboty nstalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru siect
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresic wykonawstwa robot
instalacyjnych oraz przepisoéw.

Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w
aprobatach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.

e Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

e Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

e Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

o  Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonaweca.

e Materiaty dla ktorych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestow powinny by¢
przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materialow.

e Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

v Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

o Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.
7.2. Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest:
- szt. (sztuka) dostarczonego i zamontowanego wyposazenia;
- m (metr) wykonanego i odebranego systemu odwadniajacego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegolnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesSci robot,
uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja: roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem. Odbidr robot zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty instalacyjne obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i

transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartos$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych
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Remont nawierzchni lodowiska sezonowego na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obreb Grdjec

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ST ,,Wymagania Ogolne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych: Projekt Wykonawczy. Niniejsza
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych (odpowiednie do danej kategorii robot) wydawnictwa ITB.
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