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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny

sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,

parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-

600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i

wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych

asortymentdw rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.00.00 — Warstwy odsaczajace

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.01.00 — Nawierzchnia z maczki ceglane]

D - 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D - 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D - 05.03.05 — Podbudowa z betonu asfaltowego

D - 05.03.23 — Nawierzchnia z ptyt azurowych

D - 07.01.01 — Oznakowanie poziome

D - 08.01.01 — Krawezniki betonowe

D - 10.01.00 — Elementy zagospodarowania terenu

D - 10.02.00 — Ogrodzenie i Pitkochwyty

D - 12.00.00 — Instalacje sanitarne

D - 13.00.00 — Zielen

D - 14.00.00 — Instalacje elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony; Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w

toku wykonywania robét; Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; Konstrukcja

nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia; Koryto - element uformowany

w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni; Materialy - wszelkie tworzywa

niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stluzacych do

przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla

ruchu;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt; Rekultywacja - roboty majace na celu

uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego; Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é
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konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspélrzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.
153. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogo6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty
lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa Iub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane
na koszt Wykonawcy.
1.54. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoleczno$ci i innych. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre§¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania robdt ma obowiazek dba¢ o
czysto$¢ na i wokdt placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w
stanie bez wody stojacej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatlych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na S$rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;
- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
4
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dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;
- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej;
- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacys;
1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na of przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bedg dopuszczane na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za napraw¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
- Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta.
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw na budowg.
- Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
- Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
5
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wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

- Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzié
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

- Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bgdg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady kontroli jakosci robot

- Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona

jakos$¢ robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatow.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki

materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,

ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku

catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt

6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoly przekazania terenu

budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru

robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i

ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru: odbidr robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czgsciowy; odbidr ostateczny; odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosSci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie

dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza
7
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i1 wartosci.

a) Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
zgodnie z ST; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca cato$¢ wykonawstwa od robét
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi umowa o roboty budowlane.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni 1 punktow wysokosciowych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,
parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grajec.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokos$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym na powierzchni ~ 10 000,0 m2

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektows.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,,do kierowania pracami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejsze]
ST sa: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm 1 dtugoscei 0,5 + 1,5 m; stupki betonowe; farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysoko$ciowych
beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperé6w. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich
charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.
5.1. Sprawdzenie wyznaczania punktéow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm. Rzgdne wysokosSciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych
zasad okre$§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdét pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Odbidr robét zwiazanych z wyznaczeniem
osi trasy nastgpuje na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
wyznaczenie punktéw gléwnych i punktéw wysokosSciowych, uzupetnienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, wyznaczenie przekrojéow poprzecznych z
ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona
ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma,
GUGIK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983. Instrukcja
techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary
realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét

ziemnych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku

klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura

techniczna na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt: zatadunek i wywoéz ziemi z

wykopéw; wykopy pod nawierzchnie i tawy betonowe; wykopy pod fundamenty.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja

Techniczng ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3.SPRZET

Og6lne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy prowadzié¢

recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zageszczania,

zageszczarka.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogélne”.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda

samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno

wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i

budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp

ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia

wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno

wykop6éw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypéw i

glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow

rob6t ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi

przyrzadami -poziomica, tata miernicza, taSmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i

kamieni, wycinke drzew i krzew6w, wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek,

usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgda wykonywane,

urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy

grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy

zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne

wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy

pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3

cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usuna¢ sposobem

recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni

podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste

pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wytaczeniem gruntéw pylastych,

gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna,

boczng lub czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
11
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zastosowanych maszyn i §rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
orecznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ Iy min.=0,95. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno
wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie
powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia
terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Doktadnos¢ wykonania robdt
ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiazek zageszczania
przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos$¢ kontroli byta zachowana co 20 m. Wymagania dla budowli

ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Dokladnosé

1 Podtoze powierzchni:
- nier6wno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni %o +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3

2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia +10
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwno$ci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm £5

) nieréwnosci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okre§lane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia I,. Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podloze)

QOdleglo$¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna warto$¢ Is:
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,95
5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze
odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie
przewodéw 1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu, jakos¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu,
wykonanie nasypow, zageszczenie. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét
nalezy wpisywa¢ do: Dziennika Budowy, protokoléw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopdw).
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako§¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogé6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robdt; wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp;
zageszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odktadzie; wykonanie zasypek, nasypéw; rekultywacje
terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu. PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i
infrastrukturg techniczna na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg:
1.3.1. ETAP1
1.3.1.1. Demontaz obiektéw malej architektury
Nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy nastgpujace, istniejace, elementy
wyposazenia sportowego:
Wiaty zawodnicze, o konstrukcji stalowej. Siedziska kubetkowe, z tworzywa sztucznego. Wymiary ok. 6,5 x
1,0 m.
1.3.1.2. Rozbiérka nawierzchni szutrowej
Nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchni¢ biezni. Nawierzchnia szutrowa, ograniczona obrzezami
betonowymi. grubo$¢ nawierzchni ok. 10 cm. Obrzeza betonowe 8 x 30 cm.
Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.
1.3.1.3. Rozbiérka nawierzchni asfaltobetonowych
Nawierzchnie asfaltobetonowe wraz z obrzezami betonowymi, zlokalizowane na terenie inwestycji, nalezy
rozebra¢, poza droga zlokalizowang wzdtuz trybuny gospodarzy.
Grubos$¢ nawierzchni ok. 10 cm. Krawezniki betonowe 8 x 30 cm.
1.3.2. ETAPII
1.3.2.1. Demontaz siedzisk
Siedziska zlokalizowane przy placu sportowym nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami. Siedziska
kubetkowe z tworzywa sztucznego, na konstrukcji stalowe;.
1.3.2.2. Demontaz ogrodzenia i rozbiorka kas biletowych
Nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami oraz cokotami ogrodzenie terenu od strony poludniowej,
ogrodzenie placu technicznego oraz ogrodzenie przy placu sportowym. Wraz z ogrodzeniem frontowym
nalezy rozebra¢ murowane kasy biletowe.
Mos¢:
* Ogrodzenie o wysokosci ok. 1,8m z systemowych, azurowych ptyt betonowych, stupy betonowe — 152 m.b.
- Brama dwuskrzydlowa o szeroko$ci 4m, wypetnienie z pretow i blachy stalowych — 1 szt.
* Ogrodzenie o wysokosci 1,8m, na betonowej podmuréwce, rama ze stalowych profili zamknigtych, z
wypetnieniem z siatki stalowej, stupki stalowe — 94 m.b.
- Brama dwuskrzydtowa o szeroko$ci Sm, wypetnienie z pretow stalowych — 1 szt.
- Brama dwuskrzydlowa o wymiarach 4m, wypetnienie z katownikéw stalowych — 1 szt.
- Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 1,8x4m, zlokalizowana pomi¢dzy betonowa trybuna, a boiskiem ze
sztuczng nawierzchnig. Rama bramy wykonana ze stalowych profili zamknietych, z wypetnieniem z siatki
stalowe;.
- Furtka o wymiarach ok. 1x1,8m, wypetnienie z katownikéw: 5 szt.
- Furtka o wymiarach ok. 1x1,8m, wypetnienie z pretéw i blachy — 1 szt.
* Ogrodzenie o wysokos$ci 1,1m, rama z profili zamknietych, z wypetnieniem z siatki, stupki stalowe: 26
m.b.
*» Kasy biletowe murowane, o wymiarach 2x3m i wysokos$ci 2,5m. Grubo$¢ $cian 12cm. W kasach 1 okno
biletowe oraz 1 drzwi. Sciany nieocieplone. Dach Zelbetowy kryty papa. Do kasy prowadza dwa stopnie
betonowe.
1.3.2.3. Demontaz wiaty garazowej
Wiate garazowa zlokalizowang przy placu technicznym nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami. Wiata
garazowa, dwustanowiskowa, w konstrukcji stalowej, z profili zamknietych. Jeden bok pelny z blachy. Dach
jednospadowy, kryty papa. Wiata na planie prostokata o wymiarach 5,4x6,4m. Wysokos$¢ wiaty ok. 3m.
1.3.2.4. Rozbiérka nawierzchni asfaltobetonowych
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Nawierzchnie asfaltobetonowe wraz z kraweznikami, zlokalizowane na terenie inwestycji, nalezy rozebrac,

poza drogg zlokalizowang wzdtuz trybuny gospodarzy.

Grubo$¢ nawierzchni ok. 10 cm. Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm.

1.3.2.5. Rozbiérka nawierzchni betonowych

Nawierzchnie betonowe wraz z obrzezami betonowymi, zlokalizowane na terenie inwestycji, nalezy

rozebra¢ razem z podbudowa. Grubo$¢ nawierzchni ok. 15 cm. Krawezniki betonowe 8 x 30 cm.

1.3.2.6. Rozbidérka chodnikow

Chodniki zlokalizowane na terenie inwestycji nalezy rozebra¢. Rozbidrce podlegaja réwniez obrzeza

betonowe 6x20cm. Chodniki wykonane gtéwnie z betonowej kostki brukowej, gr 6 cm. Niewielki fragment

chodnika (pomiedzy parkingiem a ogrodzeniem) wykonany z ptyt chodnikowych 40x40cm.

1.3.2.7. Rozbiérka kanalizacji sanitarnej

Wskazany fragment kanalizacji sanitarnej oraz 1 studzienke¢ ks nalezy rozebra¢, z uwagi na kolizje z

projektowanym budynkiem klubowym. Wskazany fragment instalacji zlokalizowany jest pomig¢dzy dwiema

studzienkami kanalizacyjnymi, ktére sg niezaleznie wpigte do istniejacej sieci i bedg w stanie funkcjonowaé

bez zdemontowanego odcinka.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacja Projektowa i

okresleniami podanymi w ST pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Do wykonania robdt

rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu: koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

mioty pneumatyczne; frezarki.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4; Do transportu materiatéw z

rozbidrki nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy; samochéd  samowytadowczy;

ciagnik; wywrotka. Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbiérki musi odbywac si¢ z zachowaniem

wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych

- przed przystagpieniem do robét rozbiérkowych nalezy: odtaczy¢ dostawe mediéw zewnetrznych tj. wody,

kanalizacji i1 elektryczno$ci; odiaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem,

odpowiednich stuzb; wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami

manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach

wysokos$ci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez

rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem

acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbidérek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie

duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych w zltych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,

opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczeg6lna ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sgsiadujacych

drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami;

5.3. Wywo6z gruzu i materialéow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy

stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujaé w
15
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cenie jednostkowe;j.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robdt stosowaé nastepujace przepisy BHP: - przed przystapieniem do robét

rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania; - usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego; - roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach; - kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jako$ci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr sze$cienny) robo6t rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty rozbiérkowe bedzie dokonana zgodnie z zapisami w
umowie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca
1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport r¢czny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robdt
rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta

gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w ramach inwestycji - Przebudowa i

rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z

utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w

Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu korytowania,

profilowania i zageszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja

Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-spycharki;

koparko-tadowarki; spycharki gasienicowe; tadowarki; réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany

przez Inspektora.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

wlasciwo$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy

uzy¢ samochodéw samowytadowczych. Wyb6r $srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢

dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od

odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow

bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne - Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i

zageszcezenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementow

odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do

wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot

zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz

profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za

zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym

i zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania

koryta nalezy stosowaé réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonad

recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zaggszczenie

podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podloza Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze

wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i1 grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po

oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu

umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢ aby rzgdne terenu
17



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturag techniczna na terenie stadionu miejskiego w Grojcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia.
Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.24. Zageszczanie podloza Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zagegszczeniu nie
powinna ré6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych
+ 2%; w gruntach mato i srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza Minimalne wartosci wskaznika
zaggszczenia podioza Is > 0,95. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukladania podbudowy nalezy
odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie
zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwosdcig gwarantujacg zachowaniem wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wyszczeg6lnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna ~ liczba badan nafMaksymalna —  powierzchnia (m2)
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie

Szeroko$¢, gleboko$é i potozenie koryta Z czestotliwoscia gwarantujacg spetnienie wymagan przy odbiorze, okreslonych w
p.6.2.

Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.

Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu - badanie

wskaznika zageszczenia 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998. Badania ptyta
@ 30cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na600 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego Kkoryta i podloza

6.2.1. Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

Réwnos¢ - Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podluznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3
razy. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
Gtebokos$¢ koryta i rzgdne dna - Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ w 3 przekrojach w osi i na
krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -
2 cm

Szeroko$¢ koryta - Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie
moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10cm i -Scm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych - Wszystkie powierzchnie,
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ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowania i zageszczenia podioza
gruntowego. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Odbiér wykonanego koryta,
wyprofilowanego i1 zageszczonego podloza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robdt obejmuje:
roboty przygotowawcze 1 pomiarowe, reczne i1 mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,
mechaniczne zaggszczenie podioza, zatadunek i transport gruntu na odktad, przeprowadzenie badan i
pomiaréw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia. PN-B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie pltyta. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie
probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i fata. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nos$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
odsaczajacej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura
techniczna na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.
1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej 1 obejmujg:
- wykonanie warstwy odsaczajacej grubo$ci 10 cm z piasku pod nawierzchnie biezni, zakola i rozbiegu do
skoku w dal i trgjskoku,
- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku pod warstwy zeskoczni oraz sektor rzutéw
pchniecia kulg,
- wykonanie warstwy grubosci 15 cm z piasku pod nawierzchnie betonowg rzutni do pchnigcia kula,
- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku pod $ciany oporowe i pod ptyte denng rowu z
woda,
- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku pod nawierzchnie wjazdu i parkingu dla
autokaréw; plac techniczny, parkingi, drogi wewnegtrzne,
- utozenie geowldkniny.
14.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.
15. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST jest
piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajaca musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) wodoprzepuszczalno$¢ - warto$¢ wspétczynnika wodoprzepuszcezalnosci Kio > 8m /dobg okreslona wg PN-B-
04492 1ub BN-76/ 8950-03.
b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 0,97 wg normalnej préby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
c) wskaznik réznoziarnistosci U=deo/dio > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D;s/dgs > 5.
Opr6cz wymienionych wilasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawieraé
zanieczyszczen:
a) obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26)
3. SPRZET
- Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.
- Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspoiczynnika
zageszczania.
Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora.
4. TRANSPORT
Uzyte S$rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wplywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte §rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

20



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturag techniczna na terenie stadionu miejskiego w Grojcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robét opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00
»Wykonanie koryta wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza”. Wyznaczenie geodezyjne i
zaaplikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu rowniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajagca powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierdwnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,95.

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli
piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie
wymieszany.

Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz +2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m? warstwy.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw Inspektorowi.

6.1. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwo$¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy (m?) przypadajaca na
iedno badanie

1. Grubos$¢ warstwy 2 600

Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

2. Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wilasnoséci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezy pobierad

losowo.

6.1.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdéch punktach wybranych losowo na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m? .

6.1.3. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.14. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos$¢ - nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata w co najmniej 3 przekrojach,

nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki

poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

C) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi
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zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm1i -2 cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od
projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy odsgczajace;.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym; transport
materiatéw do wykonania robdt; sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy;
rozscielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej; utrzymanie wykonanej warstwy; niezbedne roboty
pomiarowe i badania; uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i  okre$lenia. PN-B -04481 Grunty
budowlane. Badani e prébek gruntu. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych. PN-B-
06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych. PN-B-
06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu.
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,
parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

1.3.1. ETAPI

1.3.1.1. Zeskocznia do skoku w dal i tréjskoku

e dotek chtonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypetniony zwirem @ 13,0 — 32,0 mm,

e ttuczen kamienny frakcji 4-31,5 mm warstwa grubosci 15 cm.

1.3.1.2. Sektor rzutéw pchniecia kula

e dotek chtonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypetniony zwirem @ 13,0 — 32,0 mm.

e ttuczen kamienny frakcji 4,0-31,5 mm warstwa grubosci 13 - 28 cm

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0-4,0 mm - gr. $r. 2 cm

1.3.1.3. Bieznia, zakole, rozbiegi do skoku w dal i trojskoku

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

e warstwa z thucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 8 cm

1.3.1.4. Chodniki

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 10 cm

1.3.1.5. Wjazd i parking dla autokarow

e warstwa z ttlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 20 cm

(podane grubosci warstw po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (thucznia) wapiennego.

1.3.2. ETAPII

1.3.2.1. Plac techniczny, parkingi, drogi wewnetrzne

® warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 20 cm

1.3.2.2. Chodniki

® warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 10 cm

(podane grubosci warstw po zaggszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (thucznia) wapiennego.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wla$ciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno$ci optymalne;.

14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
»Wymagania ogélne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz od2do 10 |PN-B-06714-15
2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz: 1 PN-B-04481
5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II wg|od 30 do 70 |PN-64/8931-01
PN-B-04481
6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a)  S$cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbi e obrotéw, nie wigcej niz; 35
b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30
7. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz: | 5 PN-B-06714-19
9. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs3, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28
10. Wskaznik no$nosci Wy mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. SPRZET Do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujacy sprzet: rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu; walce ogumione i
stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane
zageszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzet
mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym poditozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowawczy (samochody,
ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie podlozaPrzed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rze¢dnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiagniecia wilgotnodci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w
sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedtug zalecen Inspektora. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w
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ilosci nie wigkszej niz 10 1/m? do czasu uzyskania w mieszance wilgotnoéci optymalnej okre$lone;j
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢
odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez
zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed
wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki Przed przystgpieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbgdzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda
powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3
rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki Przed zageszczeniem rozlozong warstwe nalezy
sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

5.2.77. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postepowaé
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢gcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi malymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgéci wykresu obszaru
dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czgsci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gladkimi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia
walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedlug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartoSci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakoSci robét W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania
kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie 1 z czgstotliwos$cig gwarantujacg zachowanie wymagan
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badah na dziennej|Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko
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6.2.1. Badanie wlasnoS$ci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inspektora. Wyniki
badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi. Badania pelne nalezy wykonaé takze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé si¢ do osiagniecia zaggszczenia nie mniejszego od 0,98 wedlug
normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia
wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole
zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na
1000 m?. Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czegstotliwos¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiarow |Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2

2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Roéwnos¢ podtuzna Latag w 3 przekrojach
4. Réwnos¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno

przekracza¢ +10%,

6.3.2. No$no$¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obciazen plytowych

Maksymalne ugigcia lub minimalne moduly odksztatcenia w zaleznoSci od wskaznika zageszczenia i
rojektowanego wskaznika no§nosci zawarto w ponizszej tabeli.
Podbudowa z|Wymagane cechy podbudowy

kruszywa 0| Wskaznik Maksymalne ugiecie| Minimalny modul odksztalcenia

wskazniku zageszczenia Is|sprezyste pod kolem mm mierzony plyta o Srednicy 30 cm

Wn?é ) nie.r nie mniejszy niz MPa

I‘Iy:)nlejszym iz 40 kKN 50 kKN od ‘ 'pie‘rwszego od . (‘irugiego
obcigzenia E1 obcigzenia Ez

60 0,97 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego
a) Rownos¢ podbudowy - Nieréwno$ci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwno$¢ poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwnosci
podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoscia podana
w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +
0,5%.
¢) Szerokos$¢ podbudowy - Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, -5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania robdt obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie
materiatéw i sprzetu niezbgdnych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne
rozlozenie materialu warstwami, zaggszczenie poszczegllnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy,
srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wpltywem wody i
sprzetu wykonawczego, wykonanie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu
ziarnowego. PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren. PN-B-06714/17
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci. PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezwzgledng. PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych. PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczanie S$cieralnoéci w bebnie Los Angeles. PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
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D. 03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny

sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,

parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-

600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy betonowych

na fawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST ,,Wymagania ogélne” i

odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe - Prefabrykowane obrzeza betonowe 8x30 i 6x20 cm przeznaczone do budowy

nawierzchni zewnetrznych. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 —

-Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

2.2. Obrzeza zeskoczni - Zeskoczni¢ nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej

wysoko$ci 40 cm, szerokosci 6,0 cm i dlugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z

wodoodpornego betonu lub polimerobetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni do skoku w dal z

zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

2.3. Obrzeza sektora rzutéw pchnigcia kulg - Obrzeze o minimalnej wysoko$ci minimalnej 40 cm, szerokosci

6,0 cm i dlugosci ok. 100 cm. Obrzeze wykonane z wodoodpornego betonu lub polimerobetonu,

dedykowane dla budowy rzutni kulg. Elementy z zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa

sztucznego w kolorze biatym.

24. Lawa betonowa - Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy nie

nizszej niz C12/15. Grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysoko$ci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z

kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 -

odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek

odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711, woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajagca wymaganiom PN-EN

1008:2004.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma. Beton na tawe

- transportowany bedzie dowolnymi S$rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu,

zapewniajacymi trwato$¢ wiasnosci materialéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie

Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,

wykonane bedg¢ recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych
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Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

F.awa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione bedg na tawie z oporem.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.
5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm
W usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw przed przystgpieniem do rob6ét - Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét - Kontrola ustawienia obrzezy polega na sprawdzeniu
zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania
og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT - Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania odno$nie platnosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,
wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie tawy betonowej z oporem, pielegnacja
wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych oraz systemowych obrzezy zeskoczni i rzutni pchnigcia kula, przeprowadzenie
niezbe¢dnych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie. EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 — , Krawg¢zniki betonowe. Wymagania i metody
badan”. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN 197-
1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonéw. PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z maczki
ceglanej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura
techniczna na terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych inalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robdt w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuje wykonanie nawierzchni z maczki ceglane;.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Maczka ceglana

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z maczki ceglanej o grubosci 4 cm wykonana z maczki ceglanej grubej,
frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej. Maczka musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci wydane przez jej
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélnej ST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania poszczegélnych rob6t pozostawia sie¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie
gwarantujagce  zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ét zgodnie =z umowa oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
harmonogramem robdét oraz poleceniami Inspektora.

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlnej ST.

5.2. Podbudowa pod nawierzchnie z maczki ceglanej.

Pod nawierzchnie¢ nalezy wykona¢ podbudowe sktadajaca si¢ z nastgpujacych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

dotek chtonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypetniony zwirem @ 13,0 — 32,0 mm.

geowtdknina filtracyjno - separacyjna

piasek odsaczajacy warstwa grubosci 10 cm

geowtdknina filtracyjno - separacyjna

thuczen kamienny frakcji 4,0-31,5 mm warstwa grubosci 13 - 28 cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcji 0-4,0 mm - gr. $r. 2 cm

Dno wykopu i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowldkning filtracyjno separacyjna.

5.3. Nawierzchnia z mgczKki ceglanej.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z maczki ceglanej o grubosci 4 cm wykonana z maczki ceglanej grubej,
frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej. Maczka musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci wydane przez jej
producenta. Wykonawca powinien przygotowa¢ nawierzchni¢ do uzytkowania (walowane, nawodnienie,
kratowanie itp.).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola podbudowy

Sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja + 0,5 %. R6znice pomigdzy rz¢dnymi
wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Szeroko§¢ nawierzchni
nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Dopuszczalne odchyltki od
projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm. Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech
geometrycznych  nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Spadki
nawierzchni zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych
byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w  punktach charakterystycznych
dla  niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podioza, wykonanie podsypki,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej ST.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z maczki ceglane;.

8. ODBIORY ROBOT.

Og6lne zasady odbioréw robét. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w
niniejszej ST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
transport materialéw przewidzianych do wykonania robét, przygotowanie podloza pod nawierzchnie,
przygotowanie materialéw, wykonanie nawierzchni, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robot.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo
tamane do nawierzchni drogowych. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek. PNEN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci. PN-EN 1367-
1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci. PN-EN 13036-1:2005 Drogi
samochodowe i lotniskowe - Metody badan cz7. Pomiar nieréwnos$ci nawierzchni: pomiar liniatem mierniczym
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
poliuretanowej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura
techniczna na terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej biezni, zakola, rozbiegéw do skoku w dal i tréjskoku.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej ST sa:

Nawierzchnia biezni, zakola, rozbiegéw do skoku w dal i tréjskoku

Nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, o tacznej grubosci min. 13 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, dedykowana do uzytkowania w butach z kolcami, uktadana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych na podbudowie asfaltobetonowej. Nawierzchnia
sktada si¢ z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Warstwa uzytkowa barwiona w masie.
Elastyczna warstwa podktadu sktada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w
specjalnym mikserze do poliuretandw. Grubo$¢ warstwy ok. 9 mm. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy
zaszpachlowa¢ system poliuretanowym. Warstwa uzytkowa wykonana z systemu poliuretanowego, barwionego
w masie. Sktadniki mieszane sa3 w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Warstwe¢ PUR zasypuje si¢ z
nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego ci¢zaru zatapia si¢. Grubos¢
warstwy ok. 4 mm. Zastosowany granulat EPDM musi by¢ tozsamy z tym zastosowanym w certyfikacji
produktowej WA. Nawierzchnia przy skoku wzwyz, skoku w dal, tréjskoku i skoku o tyczce musi by¢
pogrubiona do 20 mm. Nawierzchnia rowu z woda, oraz pasa szerokosci 50 cm za nim musi by¢ pogrubiona do
25 mm. Miejsca pogrubien oznaczono na rysunku.

Parametry:
WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozciaganie, N/mm? (MPa) min. 0,67
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 42 - 77
Odksztalcenie pionowe (mm) 1,9-22
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-45

Kolorystyka Nawierzchnia w kolorze niebieskim. Uwaga: arkusze nawierzchni powinny by¢ naklejone na 2
studnie teletechniczne, odwodnieniowa rowu z woda w sposéb umozliwiajacy ich otwarcie.

3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Transport materialéw do
wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci
transportowanych materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
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poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podloze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usunad).

5.2.2.Impregnacja podloza W przypadku zastosowania warstwy elastycznej ET — impregnacja nie jest
wymagana.

5.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni Podczas wykonywania prac, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Malowanie linii i znacznikéw Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi
wytyczenie toréw, linii startéw i mety oraz wszystkich niezb¢dnych znacznikéw. Malowanie stadionu nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi na dzien jego wykonania przepisami WA i PZLA.

5.2.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

— Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig.
— Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami WA, wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego WA, potwierdzajacy okreslone i wymagane przez WA parametry, oraz raport z badan
niezaleznego laboratorium potwierdzajgcego pozostate parametry.

— Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

— Sprawozdanie z badan na zawarto§¢ metali cigzkich oraz wielopierScieniowych weglowodoréw aromatyczne
(WWA) potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH (migracja okreSlonych
pierwiastkow).

— Badania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877: 2014-02 i
potwierdzajace wymogi dotyczace nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowana.

— Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajgcego.

— Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy 1 dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

5.2.6.Sposo6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem,
ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne)
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontroli jako$ci robét podlega jakosé
uzytych materialtéw - zgodno$¢ z wymaganiami DT. Kontrola jako$ci w trakcie robét obejmuje: kontrole
przygotowania podfoza, sposéb przygotowania materiatéw, kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowe;j,
kontrole montazu linii.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t jest: 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. 8.2. Sposéb przeprowadzenia
odbioru nawierzchni. Nawierzchnia powinna mie¢ grubo$¢ zgodna z dokumentacjg; Powinna posiadad
jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw
odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt, przygotowanie podloza pod nawierzchnig,
przygotowanie materialéw, wykonanie nawierzchni, malowanie linii, przeprowadzenie pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Aprobata Techniczna.
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura
techniczna na terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z kostki
betonowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedilug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka betonowa - Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne
kostki 20 x 10 cm. Kolor szary.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych

nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu
Lp. [Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1  |Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dtugos¢ szerokos¢ Réznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubo$¢ dwoma po-miarami
grubosci < 100 mm +2 x2 +3 grubosci, tej same;j
> 100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna by¢ <3 mm
1.2 |Odchytki ptaskosci i pofalowania|C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki > wypuklosé wklestosé
300 mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1  |Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
z udzialem soli odladzajacych (wg przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
klasy 3, zat. D)
2.2 |Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy|(F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm diugosci roztupania
2.3 |Trwatosé (ze wzgledu na|F Kostki majg zadawalajaca trwalosé
wytrzymatosc) (wytrzymatos¢) jesli spetnione sa wymagania pkt. 2.2 oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 |Odporno$¢ na S$cieranie (wg klasy 3[{GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) — - ~
szerokiej $ciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zal. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000 mm3
/5000 mm?2
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2.5 |Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta

szlifowana lub polerowana — zadawalajaca

odpornos$¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal. I normy
(wahadlowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 [Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien

w kostkach dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wvkwitv nie sa uwazane za istotne
3.2 |Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent

powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach  surowcéw 1 zmianach  warunkéw
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa $cieralna lub caty
element)

Nasigkliwo$¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1, wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie S$rodkéw stabilnie
barwiagcych zaczyn cementowy w Kkostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podbudowa

Pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

® warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 10 cm

® podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

(Podane grubosci sa wartoSciami po zaggszczeniu)

2.3. Piasek do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

3. SPRZET

Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sit¢ odsrodkowa 16-20 kN i
powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwo§¢ 75 do 100 HZ. Narzedzia brukarskie do recznego
uktadania kostki.

4. TRANSPORT

Kostka typu betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sktadowanie kostki musi
odbywac si¢ w spos6b zabezpieczajacy materiat przed mozliwos$cig uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej - Podsypke cementowo piaskowa w proporcjach 1:4,
dowozong grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnie z kostki

5.2.2.Utozenie kostki - Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania kostki
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne - Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej plyty
wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany
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po powierzchni kostek dla wypelnienia ztaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Kontrola jako$ci materiatéw przed przystapieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

wykonanie podbudowy, utozenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypetnienie spoin miedzy
kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
geometrii wykonania, spadkdw i rzgdnych podtuznych i poprzecznych. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni z kostki. Ogdlne
zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze, transport materiatéw na miejsce wbudowania, sytuacyjno - wysokosciowe
wyznaczenie robdt, wykonanie warstwy z pospotki, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, ubijanie
wibracyjne kostki, wypelnienie spoin miedzy kostka, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzgdkowania miejsca prowadzonych robét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”. PN-B-
06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
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D. 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i
infrastrukturg techniczna na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej, wigzacej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zaggszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwickszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Asfalt

e Asfaltobeton (D50/70 lub 70/100) warstwa wigzaca o gr. 4cm — zawarto$¢ masy bitumicznej od 4-5,5%
ciezaru suchego kruszywa. kruszywa selekcjonowane. Frakcja zalecane 0-11mm. Procentowa zawartos$¢
niewypelnianych obszaréw wedlug testu Marshalla 2-5%. Po zageszczeniu zawarto$¢ niewypetnionych
obszaréw nie wiecej niz 2%.

¢ Asfaltobeton (D50/70) warstwa §cieralna o gr. 3cm — zawarto$¢ masy bitumicznej 4,5-6% ci¢zaru suchego
kruszywa. kruszywa granitowe o duzych krysztatach lub bazaltowe bez zgorzeli stonecznej. Frakcja zalecane 0—
Smm dopuszczalne 0-8mm. Procentowa zawarto$¢ niewypetnianych obszaréw wedtug testu Marshalla 2-5%. Po
zageszczeniu zawarto$¢ niewypelnionych obszaréw nie wiecej niz 2%. Temperatura uktadanej mieszanki MMA
nie nizsza niz 140 - 150 °C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego wykorzystuje si¢ nastepujacy sprzet: uktadarek do
uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, skrapiarek, walcéw lekkich, S$rednich i
ciezkich stalowych gtadkich, walcéw ogumionych, samochodéw samowytadowczych z przykryciem
brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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4.2. Transport materiatéow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.3. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank¢ betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku
do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni
Wwyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy.

Tablica. Maksymalne nier6wnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [Drogii place Podloze pod warstwe
$cieralng wigzaca

1 Drogi klasy I, IT'i ITI 6 9

2 Drogi klasy IVi V 9 12

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wicksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwna¢ poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.
Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym.
5.3. Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta
nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 135° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi.
Z¥acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie rob6t, dostarczenie materiatéw, posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen
obcych 1 kraweznikéw, roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obcigcie krawedzi i
posmarowanie asfaltem,

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoSci grysOw 1 zwir6w kruszonych =z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obciazeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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D. 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z ptyt azurowych w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturg techniczng na terenie
stadionu miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem wjazdu i parkingu dla autokaréw
zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania nawierzchni

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedlug zasad niniejszej ST s3: betonowe plyty azurowe
60x40x8 cm, piasek na podsypke i do zamulania spoin, zwir frakcji 8-16 mm, woda.

2.2. Elementy betonowe

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym ptytom azurowym

Elementy betonowe powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury
badawcze, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyleniami
od wymiaréw: - dlugos¢ i szeroko$¢ +/- 3,0 mm, - grubo$¢ +/- 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: - 50 MPa dla klasy ,,50” - 35 MPa, dla klasy ,,35”,
3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3 % roztworze NaCl lub 50 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednocze$nie nastgpujace warunki: - prébki
nie powinny wykazywac peknigé i zarysowan powierzchni licowych, - taczna masa ubytkéw betonu w
postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy
prébek nie zamrazanych,

4) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20 %,nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5 %,Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona
stratag wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci,

5) 3,5 mm, dla klasy ,,50”,4,5 mm, dla klasy ,,35”,szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid
Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie€ rys, peknig¢ i
ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny
by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe

e s Wymagania
Lp. | Wiasciwosci Gatunek 1
1 Stan powierzchni licowe;j:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne  niekontrastowe  przebarwienia na
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko§¢ (dtugo$¢ i szerokos¢) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawgdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugo$¢ i szerokosc¢) 20 mm x 6 mm
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2.2.2. Skladowanie elementéw betonowych

Elementy betonowe zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Piasek

Piasek do wypetniania spoin: piasek naturalny; piasek tamany (0,075<) mm, mieszanke drobng granulowana
(0,075+4) mm albo miat (0+4) mm. Sktadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposéb chroniacy go
przed zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.4. Zwir

Otwory ptyt zasypac zwirem frakcji 8-16 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do rob6ét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét.

4.2. Transport elementéw betonowych

Elementy betonowe mozna transportowa¢ tylko na paletach dowolnymi S$rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Elementy betonowe w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze i koryto

Koryto pod nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Podbudowa z kruszyw kamiennych.
Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszyw pochodzenia wapiennego. Po wykorytowaniu istniejacy grunt nalezy
zagesci¢ do min. Is=0,7. Pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ podbudowe sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw
w kolejnosci ich wykonywania:

e geowldknina separacyjno filtracyjna

e warstwa odsgczajaca z piasku - gr. 10 cm

e geowldknina separacyjno- filtracyjna

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 20 cm

(podane grubosci warstw po zaggszczeniu)

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Ukladanie nawierzchni z elementéw betonowych.

5.4.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek i plyt azurowych. Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy
charakterystyczne kostek, ptyt azurowych oraz desen ich uktadania, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

5.4.2. Warunki atmosferyczne Nawierzchni¢ na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

5.4.3. Ulozenie nawierzchni z elementéw betonowych. Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowa¢ kostki i plyty
dostarczone w tej samej partii materialu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki
lub ptyty. Ukladanie ptyti kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

5.4.4. Ubicie nawierzchni z elementéw betonowych Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z osltong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. p¢knigte)
nalezy wymieni¢ na cale.

5.4.5. Spoiny Szeroko$¢ spoin pomi¢dzy betonowymi elementami betonowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
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5 mm. Po utozeni nawierzchni, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, spelniajacym wymagania ST. Wypelnienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda — wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérkami gumowymi.

5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3 do 4 cm i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie 2 do 3 tygodni (w zalezno$ci od
temperatury otoczenia) nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowych elementow: aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez
Inwestora,

b) w zakresie innych materialéw: ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okreslone w normach,
ktére budza watpliwosci Inwestora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji.

6.2. Badanie wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidlowosci desenia, koloréw, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia krawedzi parkingu Geodezyjne sprawdzenie potozenia co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuni¢cia do 2 cm)
3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é metod o dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2)
4 Szeroko$¢ spoin Wg pkt. 5.6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa est m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci
i wartosci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) nawierzchni z elementéw betonowych obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robét, przygotowanie podloza i wykonanie koryta, zakup i dostarczenie
materiatéw, wykonanie podsypki piaskowej, utozenie i ubicie elementéw betonowych, wypelnienie spoin,
wypetnienie otworéw, pielegnacje nawierzchni, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej, uporzadkowanie terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek
Badanie wskaznika piaskowego.

BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

42



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturag techniczna na terenie stadionu miejskiego w Grojcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

D. 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa
areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami
terenu, parkingami i infrastruktura techniczna na terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17,
05-600 Grojec.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

- Oznaczenie miejsc postojowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne — linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace, jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace, jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzajg o konieczno$ci opuszczenia pasa,
na ktérym si¢ znajduja.

Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

Materiaty do poziomego znakowania drog — materialy zawierajace rozpuszczalniki, materialy wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej na nawierzchnie drogowe. Materiaty te moga by¢ retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwa grubo$ci 0,9 — 5 mm. Zawarto$§¢
rozpuszczalnika organicznego nie moze przekracza¢ 2 % (m/m). Naleza do nich chemoutwardzalne jedno- i
dwusktadnikowe masy na zimno oraz masy termoplastyczne stosowane w podwyzszonej temperaturze.
Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace, jakosci robdt podano w ST ”Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne warunki dotyczace stosowania materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Materiaty stosowane do
znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych
skazenie srodowiska.

2.2. Materialy do znakowania

- ETAP I - Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ malujac biate linie farba dedykowang do nawierzchni
betonowych.

- ETAP II - Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ znakiem poziomym P-18, malujac biate linie o grubosci 12cm
farba dedykowana do nawierzchni asfaltobetonowych. Stanowisko dla oséb niepetnosprawnych nalezy
pomalowaé antypos$lizgowa farbg w kolorze niebieskim RAL5010 i oznakowa¢ znakiem informacyjnym
poziomym P-24 malowanym bialg farbg.

2.3. Przechowywanie i sklfadowanie materialow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stalo$¢ swoich
wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta. Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego,
opadéw i w temperaturze, dla: farb wodorozcienczalnych od 5° do 40° C; farb rozpuszczalnikowych od 0° do
25° C; pozostatych materiatéw - ponizej 40° C.

3. SPRZET
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Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do rodzaju uzywanego materialu, warunkéw wykonania i rodzaju

oznakowania. Znakowanie podtuzne musi by¢ wykonywane wylacznie sprzetem mechanicznym. Znakowanie

poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonéw.

Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajno$ci nanoszonych materiatéw oraz gwarantowac

rownomiernos¢ ich podawania.

Do wykonania oznakowania poziomego mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet: szczotki mechaniczne (zaleca si¢

stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotki reczne; frezarki; sprezarki;

uktadarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych; malowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne warunki dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Przewo6z materiatléw do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosc,

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materialéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane

zgodnie z norma PN-O-79252. Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami

transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ST. ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna by¢ wigksza od 5°C, a

wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 85%. Na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze

zezwoli¢ na wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy wyzszej wilgotnosci, jesli

zezwalaja na to warunki okres§lone przez producenta materiatu uzywanego do znakowania.

5.3. Przygotowanie podloza do wykonania oznakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu, kurzu

piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania

oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Wykonawca moze rozpoczaé roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania beda

zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju uzytych materiatow.

5.4. Oznaczenie miejsc postojowych

54.1.ETAPI

Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ maluja biate linie farba dedykowang do nawierzchni betonowych. Miejsca

postojowe dla autokaréw o wymiarach 4x10m.

54.2.ETAP I

Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ znakiem poziomym P-18, malujac biate linie o grubosci 12cm farba

dedykowang do nawierzchni asfaltobetonowych. Miejsca postojowe dla aut osobowych o wymiarach 2,5x5m, a

miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Stanowisko dla oséb niepetnosprawnych

nalezy pomalowac antyposlizgowa farbg w kolorze niebieskim RALS5010 i oznakowa¢ znakiem informacyjnym

poziomym P-24 malowanym bialg farba.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Powierzchnia jezdni przed

wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.

6.2. Badania oznakowania poziomego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu grubo- i cienko- warstwowego przeprowadza przed

rozpoczeciem kazdej pracy nastepujace badania:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza, zgodnie z p.5.2,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p.5.2,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i instrukcja,

- pomiar grubo$ci warstwy oznakowania

- wizualng ocen¢ réwnomiernosci skropienia (roztozenia materialu) na catej szerokosci linii.

6.3. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa i "Instrukcja o
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znakach drogowych poziomych", powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- szerokos$¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz 5 mm,

- dtugo$¢ linii moze by¢ wigksza lub mniejsza od wymaganej nie wigcej niz 50 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm dlugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £50 mm dla wymiaru dtugo$ci.

6.4. Czas schniecia oznakowania

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta z tym, ze nie moze przekracza¢ 2 godzin.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest liczba sztuk
naniesionych znakéw oraz metréw biezacych namalowanych linii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i normami, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedlug
punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt; zakup, przygotowanie i dostarczenie
materiatéw; oczyszczenie podloza nawierzchni; malowanie linii; ochrona znakéw przed zniszczeniem przez
pojazdy w czasie prowadzenia robét; przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. ZAL. NR 2 ,Znaki drogowe
poziome”- Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”. Warunki techniczne.
Poziome znakowanie dr6g. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

45



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturag techniczna na terenie stadionu miejskiego w Grojcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

D. 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz

budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i

infrastrukturg techniczna na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana, jako Dokument

Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu

wykonanie, kontrole 1 odbiér kraweznikéw betonowych. Szczegétowa lokalizacja kraweznikéw wg

Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni. Lawa

betonowa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na

grunt. Podsypka — warstwa wyrOwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub na tawie.

Pozostate okreslenia sa zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca Robdt jest

odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami

Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania oraz transportu podano w ST

»Wymagania Ogélne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inspektora.

2.3. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa: krawezniki betonowe, piasek na podsypke, cement do podsypki, woda, materiaty

do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i dlugosci ok. 100 cm.

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni

i krawedzi elementéw, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinny przekracza¢ w/w warto$ci.

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,

rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielko$ci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i

przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$s¢ min. 5 cm wigksza niz

szeroko$¢ kraweznika.

2.3.2. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac: beton klasy nie nizszej niz C12/15.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznika betonowego

Roboty mozna wykona¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania

betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub

mechanicznych, $rodki transportowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Transport materialow

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatos$ci
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minimum 75% wytrzymato§ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych diugoscia
w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢, co najmniej: - oznaczenie (okreslenie) wyrobu, - znak wytwdrni, - date produkcji.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Wykonanie koryta pod tawe
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane
bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.3. Lawa betonowa
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z dokumentacj¢ projektowa.
Krawezniki posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubo$¢ tawy 20 cm + opora od strony
Zewnetrzne;.
5.4. Ustawienie kraweznikow
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno
by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od
10 do 12 cm. Zewng¢trzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej Ustawianie krawe¢znikow na tawie betonowej wykonuje
si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST. 5.4.3.
Wypelnianie spoin Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 3 mm na calej szeroko$ci krawgznika.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
6.2.1. Badania kraweznikéow
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z w/w wymaganiami.
6.2.2. Badania pozostatych materialow
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
b) Wymiary taw.
¢) Ré6wno$¢ gérnej powierzchni taw.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna
glebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Robét Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr (m) ustawionego kraweznika betonowego 15x30cm lub na tawie betonowej z
oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robadt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazatly si¢ zgodne z wymogami.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta pod tawa, wykonanie tawy,
wykonanie podsypki. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje
si¢ za niezgodne z Dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1m (metr) kraweznika obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych
materiatéw, zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét, prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, wykonanie wykopu pod
tawe, wykonanie fawy, ustawienie kraweznikéw, oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw, stanowigcych wtasnosé
Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy, wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i
sprawdzen, oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty; PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego; PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych; PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement
powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci; PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla
prefabrykatéw z betonu; PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan; BN-64/8845-02
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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D. 10.01.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturg techniczng na terenie
stadionu miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2.ETAP1

2.2.1. Studzienki teletechniczne

Dla umozliwienia przyszlej instalacji osprzgtu pomiarowego, elektronicznych tablic informacyjnych itp. w 4
naroznikach areny, po wewng¢trznej stronie biezni oraz po zewnetrznej stronie biezni, przy starcie do biegéw na
100 m i mecie, nalezy zainstalowac studzienki teletechniczne. Studzienka rozdzielcza typu teletechnicznego
przeznaczona do stosowania w nawierzchniach sportowych. Wymiary zewnetrzne ok. 500 x 500 x 320 mm.
Skrzynia wykonana z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego, zabezpieczona stalowa rama. Pokrywa na
zawiasie z mozliwo$ciag zablokowania w pozycji uchylonej. Pokrywa z mozliwoscig naklejenia warstwy
poliuretanowej gr. 16 mm. Wewnatrz panel mocowany na zawiasie umozliwiajacy instalacje réznego typu
gniazd elektrycznych. Klasa wytrzymatosci obcigzeniowej min. C250. Skrzyni¢ montowa¢ na podlewce
betonowej. Pokrywe wyklei¢ poliuretanem identycznym (réwniez kolor) jak nawierzchnia zakoli.

2.2.2. Zeskocznie do skoku w dal i trojskoku

Lapacze piasku Z trzech stron zeskoczni nalezy zainstalowaé tapacze piasku. Skrzynki tapaczy systemowe o
szeroko$ci 50 cm. Skrzynka wykonana z tworzywa sztucznego lub polimerobetonu z elastyczna, azurowa
pokrywa. Element posadowiony na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. Grubo$¢ tawy
min. 10 cm.

Zeskocznia Wnetrze zeskoczni nalezy wypetni¢ nastepujagcymi warstwami (w kolejno$ci wykonywania):

dotek chtonny o wymiarach 70 x 70 x 30 cm wypetniony zwirem @ 13,0 — 32,0 mm.

geowtdknina separacyjno- filtracyjna

piasek odsaczajacy warstwa grubosci 10 cm

geowtdknina separacyjno- filtracyjna

thuczen kamienny frakcji 4-31,5 mm warstwa grubosci 15 cm

piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

Dno wykopu i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowldkning filtracyjno separacyjna.

Pokrywa zeskoczni Zeskoczni¢ nalezy wyposazy¢ w pokrywe chroniacg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w tym
promieniowanie uv.

2.2.3. Rzutnia do pchniecia kulg

Rzutnia prefabrykowana, betonowa otoczona obreczg wyposazona w prog. Pchniecie odbywac¢ si¢ bedzie na
sektor o nawierzchni z maczki ceglanej. Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.

Podbudowa Pod nawierzchni¢ betonowa nalezy wykona¢ podbudowe sktadajaca sie z nastepujacych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

¢ Piasek kopalniany. Grubo$¢ warstwy — 15 cm.
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e Przektadka technologiczna z foli PE.

e Beton wylewany na miejscu, marki nie nizszej niz C16/20 W4 z dodatkiem wiékien polipropylenowych.
Grubo$¢ warstwy — 10 cm.

Koto Koto wykonane z betonu, z obrecza ze stali ocynkowanej lub aluminiowej. Srednica wewnetrzna obreczy
2135 mm. Koto wyposazone w oznaczenie $rodka mosi¢zng tuleja oraz wielopunktowe odwodnienie z kré¢cami
ze stali nierdzewnej lub aluminium. Dodatkowo kazde koto, po jego zewngtrznej stronie nalezy wyposazy¢é w
puszki odwadniajgco-zaczepowych petnigcych podwdjng role: rewizji odwodnienia oraz zaczepéw do
mocowania siedziska dla zawodnikéw niepetnosprawnych. Ilo$§¢ puszek taka sama jak kréécow
odwadniajacych. Odprowadzenie wody z puszek az do warstwy z kruszyw kamiennych podbudowy. Koto musi
posiadac¢ certyfikat WA.

Prog Prog systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycigciem pod
obrecz 6 x 20 mm. Prég musi posiada¢ certyfikat WA.

Pokrywa rzutni Rzutni¢ nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigca przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, o sztywnej konstrukcji z plandeka z pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w
tym promieniowanie uv.

2.2.4. Row z woda

Gtebokos¢ rowu, po wykonczeniu wzgledem nawierzchni biezni — 50 cm. R6w wykonany z systemowych
muréw oporowych. Dno z ptyty zelbetowej. Ptyta wykonana ze spadkiem, 120 cm dna ptaskie.

Podbudowa Pod $ciany oporowe i pod ptyte denna nalezy wykona¢ podbudowe sktadajaca sie z nastepujacych
warstw w kolejno$ci ich wykonywania:

® Geowldknina separacyjno filtracyjna

® Warstwa odsaczajaca z piasku. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

e Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.

Sciany oporowe Sciany oporowe, systemowe, prefabrykowane. System prefabrykatéw dedykowany dla
lekkoatletycznych rowéw z woda. Prefabrykaty wykonane z wodoodpornego betonu lub polimerobetonu. Gérna
krawedz $cianek zabezpieczona elastyczna, biatg nakladka wykonang z gumy lub tworzywa sztucznego.

Plyta denna Ptyta denna, Zelbetowa, wylewana na miejscu. Dolny odcinek szerokosci 120 cm poziomy, reszta
ze spadkiem. Plyta musi by¢ tak wykonana aby zapewni¢ ptynne (bez progéw) przetamanie nawierzchni
poliuretanowej. Plyta grubosci 12 cm z betonu klasy C20/25. Beton z dodatkami uszczelniajgcymi i
mrozoodpornymi. Zbrojenie dotem, siatka z pretow ze stali gatunku St3SY-b-500 @ 10 mm. Styk piyty ze
Scianami musi by¢ szczelny — nalezy zastosowaé taSme uszczelniajaca.

Odwodnienie Ré6w z woda nie bedzie podigczony do kanalizacji sanitarnej. Odwadniany begdzie pompa
przeno$na umieszczang w systemowej (system tozsamy z murami oporowymi) skrzynce odptywowej. Skrzynka
zaopatrzona w zawor.

Nawierzchnia Dno rowu wykonczone nawierzchnia poliuretanowa, identyczng jak bieznia, za wyjatkiem
grubosci ktéra musi by¢ powigkszona do 25 mm. Warstwa podktadu instalowana bezposrednio na betonie.
Pokrywa R6w nalezy wyposazy¢ w pokrywe chroniaca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami.
Pokrywa systemowa, tozsama z murami oporowymi. Kolor pokrywy w kolorze kontrastowym w stosunku do
koloru biezni (np. zielonym).

2.2.5. Wyposazenie w staly sprzet sportowy i inne elementy malej architektury

2.2.5.1. Wiaty zawodnicze

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé wiaty zawodnicze. Pojedyncza wiata dla min. 16 zawodnikéw. Wiata
stadionowa wykonana z profili stalowych lub aluminiowych malowanych proszkowo, trwale przymocowana do
podtoza, s$ciany i dach wypelnione poliweglanem komorowym, bezbarwnym. Podloga wykonana z
wodoodpornej sklejki lub blachy stalowej, pokryta trawg syntetyczng. Siedziska wykonane ztworzywa
sztucznego. Siedziska muszg by¢ wyposazone w otwor odprowadzajacy wode deszczowa. Rozstaw osiowy co
50 cm.

2.2.5.2. Stanowisko dla noszowych

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ wiatg, ktéra bedzie stanowiskiem dla noszowych. Pojedyncza wiata dla 3
os6b. Wiata wykonana analogicznie jak wiaty zawodnicze. Wiate nalezy oznakowa¢ tablica o wymiarach min.
0,5x0,5m, zbiatym krzyzem na zielonym tle. Oznakowanie odporne na warunki atmosferyczne, w tym
promienie UV.

2.2.5.3. Tablica informacyjna z regulaminem

Tablice informacyjne z regulaminem wewng¢trznym obiektu oraz z regulaminem zawodow pitkarskich
niebedacych impreza masowa, nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé przy wejSciach na trybuny. Konstrukcja
urzadzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy ocynkowanej
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z naklejonym regulaminem z nadrukiem jednostronnym, odpornym na uv. Minimalne wymiary tablicy

informacyjnej 70x100cm, dolna krawedz tablicy na wysokosci min. 1,5m. Tablica mocowana trwale do gruntu

na state, w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy. Tre$ tablicy uzgodni¢ z zamawiajacym. Tablica odporna na

warunki atmosferyczne, w tym promienie UV.

2.2.5.4. Szafki depozytowe

Szafki nalezy dostarczy¢ i zamontowac przy wejsciach na trybuny. Szafki odporne na warunki atmosferyczne,

przeznaczone do montazu na zewnatrz. Skrytki zabezpieczajace przechowywane rzeczy przed opadami

atmosferycznymi i kradziezg.

Korpus Korpus modutowy, metalowy wykonany z ocynkowanej blachy, malowanej proszkowo na kolor biaty.

Goérna ptyta korpusu montowana pod katem (5°-30°), w celu odprowadzenia wody opadowej. Wentylacja

zapewniona poprzez zastosowanie otworéw w perforowanych naroznikach oraz wiencach. Szafki na cokole o

wys. maks. 10cm, montowane trwale do gruntu, w sposob zgodny z instrukcja producenta.

Drzwi Drzwi z wodoodpornej ptyty HPL grubosci min. 10mm, kolor biaty. Krawedzie frontéw zaokraglone

R=10mm. Zawiasy nierdzewne, niewidoczne z zewnatrz. Kazda skrytka opatrzona indywidualnym numerem.

Numer wykonany w technice trwatej. Rozmiar czcionki min.5cm, kolor czarny.

Mechanizm zamknigcia drzwi Zamek wrzutowy (monety 1, 2, 5 zt). Do kazdej szafki dostarczy¢ min. 2 klucze

opatrzone numerem skrytki.

2.2.5.5. Kosze na $Smieci

Kosz betonowy z gérnym otworem wrzutowym, zblizony wyglagdem do koszy istniejacych, zlokalizowanych

przy trybunie gospodarzy. Minimalna pojemnos$¢ pojemnika 40 1.

2.2.5.6. Przeszkoda stala do rowu z woda

Przeszkoda o di. 3,66 m przeznaczona do rowu z woda z regulacjag wys.: 762 i 914. Belka z drewna

wielowarstwowego umieszczona na podporach teleskopowych z systemem regulacji wysokosci, teleskopy

wyposazone w gumowe fartuchy chronigce przed wilgocia. Przeszkoda na stale zamocowana w biezni za

pomoca betonowego fundamentu. Przeszkoda musi posiada¢ certyfikat WA.

2.2.5.7. Belka do odbicia do skoku w dal i trojskoku

Kompletny zestaw do skoku w dal i tréjskoku przeznaczony do zabudowy w biezni. Zestaw musi zawierac:

biatg belke odbicia z plasteling, ram¢ cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury drenazowe, plastikowe

kratki odplywowe, skrobak ksztattowy do formowania plasteliny Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belki

musza posiadaé certyfikat WA. Belki osadza¢ w dedykowanej skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe

umozliwiajaca zabezpieczenie otworu w nawierzchni, kiedy belka nie jest uzywana. Powierzchnia pokrywy z

przyklejonym poliuretanem identycznym jak na rozbiegu.

2.2.5.8. Skrzynka do skoku o tyczce

Skrzynka ze stali nierdzewnej przeznaczona do umieszczenia w rozbiegu, odporna na warunki zewnetrzne.

Skrzynki musza posiadac certyfikat WA. Skrzynka wyposazona w pokrywe ze stali nierdzewnej. Powierzchnia

pokrywy z przyklejonym poliuretanem identycznym jak na rozbiegu. Skrzynka z obnizonym rantem tak aby po

zakryciu pokrywa byla ona zlicowana z nawierzchnig rozbiegu i tak aby nie wystawaly ponad nia zadne

metalowe elementy.

2.2.5.9. Kraweznik lekkoatletyczny

Zgodnie z przepisami wewng¢trzna strona biezni okreznej musi by¢ ograniczona kraweznikiem wysoko$ci min. 5

cm. Kraweznik musi by¢ przepuszczalny dla wody, gdyz pod nim odprowadzana bedzie woda do odwodnienia

szczelinowego. Kraweznik musi by¢ réwniez demontowalny w miejscu zejscia do rowu z woda, rozbiegu do

tréjskoku i1 skoku wzwyz. Przestrzen pod kraweznikiem musi mie¢ identyczne wykonczenia jak bieznia.

Krawezniki systemowe, prefabrykowane, przeznaczone do stosowania na biezniach sportowych. Elementy

dwoch typéw, odcinki proste i odcinki tukowe o promieniu 36,5 m. Elementy aluminiowe malowane na kolor

biaty. Listwy wyposazone w kotki mocujace do podioza. W podlozu nalezy zainstalowac tuleje z kryza do

mocowania listew. Tuleje ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Kryza tulei powinna by¢ zlicowana z

g6rg nawierzchni poliuretanowe;.

2.2.6. Trybuna gosci

Trybuna systemowa o konstrukcji stalowej, czterorzedowa, niezadaszona z 80 miejscami siedzacymi.

Przewyzszenie poszczegdlnych rzedéw 25 cm, odstep 80 cm. Siedziska umieszczone mijankowo. Trybuna

obustronnie zakonczona schodami o szerokosci 150 cm oraz barierami z trzech stron wysokosci 120 cm. Trybuna

ustawiona bezposrednio na chodniku. W miejscach stép konstrukcji nalezy wykona¢ wzmocnienie chodnika

podbudowa betonowa. Minimalne wymiary: dtugo$¢: 1 250 cm, szeroko$¢ 300 cm.

Konstrukcja Konstrukcja stalowa, prefabrykowana, wykonana z profili zamknigtych z elementami z

katownikéw, ceownikéw i plaskownikéw. Elementy, w obrgbie pojedynczej sekcji laczone spawaniem.

Poszczegdlne sekcje tagczone metoda skrecania. Stupy konstrukcji wyposazone w stopy zabezpieczajace
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nawierzchni¢ przed uszkodzeniem. Elementy stalowe ocynkowane. Nie dopuszcza si¢ cigcia i spawania barier na
miejscu.

Podesty Podesty i trepy schodéw wykonane z krat pomostowych. Kraty pomostowe wykonane w technologii
zgrzewania z ptaskownikéw o wysokos$ci 20 mm i pretow kwadratowych skrgcanych 2 x 2 mm. Elementy
ocynkowane.

Siedziska Siedziska typu kubetkowego mocowane do elementéw stalowych trybuny. Wszystkie miejsca siedzace
muszg zosta¢ ponumerowane. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. Siedziska musza by¢ wyposazone w
otwor odprowadzajacy wodg deszczowg. Rozstaw osiowy co 50 cm. W rzedach siedziska ustawione mijankowo.
Mocowanie systemowe do konstrukcji stalowej. Kolor czerwony. Szczegdtowy odcien koloru uzgodni¢ z
uzytkownikiem na podstawie dostarczonych prébek lub wzornikéw.

2.2.7. Istniejaca trybuna

Przewidziano wyposazenie istniejgcej trybuny, od strony areny sportowej, w stale schody o konstrukcji
betonowej. Obecnie zejScie w tym kierunku z najnizszego poziomu trybuny realizowane jest prowizorycznymi
schodami stalowymi. Nowe schody nalezy wyposazy¢ obustronnie w bariery z pochwytami.

Schody Schody betonowe, wylewane na miejscu, niezbrojone. Szeroko$¢ schodéw 150 cm, gtebokos¢ 90 cm,
wysoko$§¢ 72 cm (lacznie z czgscig zaglebiona w gruncie). Ilos¢ stopni w kazdym biegu -3. Wysoko$¢ kazdego
stopnia 14 cm, szeroko$¢ 30 cm. Kubatura pojedynczego bloku schodéw 0,78 m’. Pomiedzy schodami, a
istniejaca trybuna szczelina dylatacyjna 1cm, wypetniona arkuszem styropianu. Blok schodéw zagtebiony w
gruncie na 30 cm. Schody wylewane w szalunkach gtadkich, na podbudowie z chudego betonu. Grubos¢
podbudowy min 10 cm. Nalezy stosowaé beton klasy nie nizszej niz C30/37 W8 Schody zatarte na gladko,
pokryte farba do betonu.

Bariery Bariery stylistycznie i kolorystycznie maksymalnie zblizone do tych istniejgcych na trybunie. Kazda,
pojedyncza bariera sktadajaca si¢ z dwoch stupkéw i dwéch poprzeczek (jedna petnigca funkcje pochwytu.
Pochwyt w dolnym odcinku wydtuzony o 30 cm i zaokraglony w dét. Catos¢ wykonana z rur stalowych
srednicy 40 mm. Grubo$¢ Scianki min. 2 mm. Stupki wyposazone w marki stuzace do mocowania do policzkéw
schodéw. Elementy faczone ze soba spawaniem. Spawy szlifowane. Calo$¢ ocynkowana i malowana na kolor
grafitowy o odcieniu maksymalnie zblizonym do tego na barierach istniejacych. Bariery mocowane do
bocznych $cian blokéw schodéw za pomoca kotew do betonu. Minimum 2 kotwy na stupek. Na budowg
dostarczy¢ gotowe barierki do montazu. Nie dopuszcza si¢ cigcia i spawania barierek na budowie. Diugos¢
pojedynczej bariery 125 cm, wysoko$¢ ponad schody 120 cm.

Furtki W miejscach gdzie na koncu biegu schodéw istniejagcych nie ma furtki ewakuacyjnej nalezy ja
zamontowac. Stosowac ten sam system co istniejace furtki, tj. pojedyncza poprzeczka montowana na zawiasach.
W celu montazu furtki w tym miejscu istniejaca barierke nalezy wyciaé. Furtki oznakowa¢ w ten sam sposéb
jak oznakowane sg furtki istniejace, tabliczkami z napisem ,,wyjscie ewakuacyjne”.

Oznaczenie siedzisk Istniejace siedziska typu kubetkowego nalezy ponumerowac. Ponadto 10 miejsc na $rodku
trybuny (wskazanych przez dyrekcje obiektu), nalezy oznakowac jako miejsca dla oficjeli, w tym 3 miejsca dla
kierownictwa klubu go$ci. Numeracje i oznakowanie wykona¢ za pomocg naklejek w formie czarnego
prostokata z biatym numerem/ napisem. Naklejki odporne na warunki atmosferyczne, w tym promienie UV.
Wysokos¢ czcionki min. 2cm.

2.2.8. Kasa biletowa

Przy wej$ciu na trybung, w linii ogrodzenia zaprojektowano kase biletowa, w formie gotowego obiektu
systemowego. Obiekt o wymiarach w rzucie 2 x 2 m 1 wysokosci ok. 2,9 — 3,0m. Wysokos$¢ wnetrza min. 2,2m.
Pawilon zostanie posadowiony na 4 bloczkach betonowych wkopanych w grunt. Parametry pawilonu:

— Konstrukcja obiektu stalowa.

— Obudowa $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych U=0,20 W/m2k.Pokrycie dachu z plyt warstwowych
U=0,15 W/m2k. Attyka minimum z trzech strony dachu.

— Izolacja termiczna poditogi U=0,30 W/m2k.

— Panel elewacyjny poziomy, o wymiarach min. 40x60cm z ptyt wiékno - cementowych lub stalowy w kolorze
— rysunek pogladowy kasy biletowej

— biatym lub bialym i grafitowym. Wyglad elewacji nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajacemu.

— Narozne okno PCV lub aluminiowe, z widokiem na trzy strony. Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,9
W/m2k. We frontowym oknie okienko podawcze, rozwierne. Minimum jedno boczne okno rozwierno- uchylne.
— Parapet wewnetrzny i zewngtrzny z konglomeratu o grubosci min. 2cm, w kolorze grafitowym. Parapet
wewnetrzny wzdhuz frontowego okna, o gleboko$ci min. 20cm.

— Drzwi pelne, stalowe lub aluminiowe. Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2k. Drzwi wyposazone w
zamek antywlamaniowy.
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— Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym.

— Nad oknem podawczym zadaszenie wysunigte na 0,5-0,8m.

— Obiekt wyposazony w rynng i rur¢ spustowa, w kolorze grafitowym. Rynna wzdhuz tylnej elewacji.

— Obrdébki blacharskie w kolorze grafitowym

— Podloga wykonczona wykladzing PCV w kolorze szarym. Listwy podlogowe biate.

— Sciany wewnetrzne w kolorze biatym.

— Wentylacja grawitacyjna.

— Wewngetrzna instalacja elektryczna z mozliwo$cig podiaczenia do sieci elektryczne;j.

Wyposazenie min.: 2 oprawy zewnetrzne w dachu wysunietym nad okno podawcze. O$wietlenie wewnetrzne. 6
gniazd elektrycznych 230V. 1 rozdzielnia 230V.

2.2.9. Tablica wynikéw

Za pétnocnym zakolem stadionu zamontowana zostanie wolnostojaca tablica wynikéw. Tablica powinna zosta¢
dostarczona wraz ze stalowa konstrukcjg nosng i fundamentem. Konstrukcja jak i sama tablica wynikéw musza
by¢ zamontowane w taki sposob, aby nie stanowily Zadnego zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa
uczestnikéw. Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej dobrana tak, aby dolna krawedz tablicy byta na wysokos$ci min.
4m. Tablica przeznaczona do montazu na stadionach, odporna na warunki zewngtrzne, w tym promienie UV.
Tablica z przeznaczeniem do prezentacji wynikéw meczu pitki noznej. Wyswietlacz LED.

Parametry tablicy wynikéw: Wymiary minimalne: 3400x2150x80 mm, Widoczno$¢ / czytelnos¢ tablicy: 200m,
Obudowa: hermetyczna obudowa PVC, ptyta czolowa — poliwgglan anty-refleksyjny, odporny na uderzenia
pitka, Zasilanie: 230V, Sterowanie: bezprzewodowe — pilot radiowy o zasiegu min. 150m (dostarczy¢ min. 2)
Wyswietlanie parametry: czas gry (format XX:XX), czas rzeczywisty, wynik gry (dwucyfrowy),
programowanie nazw druzyn (min. 16 znakéw), informacja o tym, ktéra potowa gry trwa. Wysoko$¢
wyswietlanych cyfr min. 60cm, Na tablicy wynikéw staty logotyp klub

23.ETAPII

2.3.1. Kosze na Smieci

Kosz betonowy z gérnym otworem wrzutowym, zblizony wyglagdem do koszy istniejacych, zlokalizowanych
przy trybunie gospodarzy. Minimalna pojemnos¢ pojemnika 40 1.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Materialy niezbedne do wykonania prac nalezy przewozi¢ w sposdéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 5. Wszystkie urzadzenia winny by¢
zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposdb by gwarantowaly stabilnos$¢ i
bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 6.

Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa.
Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7.OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Jednostka obmiaru rob6t jest szt.
(sztuka)/kpl. (komplet) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materiatéw, montaz i regulacja poszczeg6lnych elementéw zagospodarowania terenu, wykonanie zeskoczni do
skoku w dal, roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcjai zgodnos$¢.
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D. 10.02.00 OGRODZENIE I PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach

inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku

gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu

miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy budowie ogrodzen i pitkochwytow.

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogdlne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu prac wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1.ETAP1

2.1.1. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa pitkochwyty za bramkami do pitki noznej.

Wysokos¢ stupéw ponad teren 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Stupy Stupy zagtebione w fundament na min. 60 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,6 - 6,8 m. Stupy z rur

stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ $cianki min 2 mm. Pitkochwyt

wyposazony w linki naciaggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony. Gérne otwory rur

za$lepione. Skrajne oraz wyznaczone wewnetrzne stupy wyposazone w stezenia.

Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm

lub okragte, wiercone, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac si¢ ponizej

poziomu nawierzchni sportowych.

Siatki pitkochwytéw Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i doét). Siatka ochronna do pitki noznej,

polipropylenowa, bezweztowa. oko 100/100 mm. Grubos$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

2.1.2. Bariery bezpieczenstwa

W celu zabezpieczenia biezni i boiska gléwnego przed wejsciem kibicow 1 innych uzytkownikéw

zaprojektowano oddzielenie zewngtrznej krawedzi biezni od chodnika barierami. W barierach przewidziano

montaz trzech bram serwisowych i dziewieciu furtek.

Bariery Bariery typu drogowego U-12 z poprzeczka, wykonane z ramy z rur stalowych $rednicy min. 48,3 mm

i grubo$ci $cianki min. 2,0 mm, z poprzeczka z identycznej rury. Dilugos$¢ balustrady 150 cm, wysoko$¢

powyzej poziomu chodnika 120 cm. Skrajne balustrady o wynikowych dlugosciach. Elementy stalowe

ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Nie dopuszcza si¢ cigcia i spawania barier na miejscu.

Furtki W barierach zaprojektowano furtki szer. 120 cm w $wietle. Furtka mocowana do sgsiednich barier. W

zwigzku z tym 10 barier musi by¢ fabrycznie wyposazone w zawiasy, a 10 w blokade zamka. Pojedyncza furtka

wyposazona w zamek z klamka i zamknigecie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Kazde

skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Ksztalt, material tozsamy z barierami. Elementy stalowe

ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor z6tty RAL 1016. Furtki wyposazy¢ w unikalng, dwustronng

numeracj¢ w formacie min. AS. Ponadto kazda furtk¢ dwustronnie oznaczy¢ tabliczka ,,wyjscie ewakuacyjne”.

Tabliczki z napisem odporne na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV.

Bramy serwisowe W barierach zaprojektowano bramy serwisowe szer. 400 cm w $wietle. Brama mocowana do

sasiednich barier. W zwigzku z tym cz¢$¢ barier bedzie musiala by¢ fabrycznie wyposazone w zawiasy.

Pojedyncza brama wyposazona w pret blokujacy i tuleje zamocowang w ptaszczyznie chodnika. Pret z uchem

umozliwiajagcym zamkniecie na ktdédke. Kazde skrzydto zaopatrzone w min. trzy zawiasy. Ksztalt, materiat,

kolor i sposéb wykonczenia tozsamy z barierami.

Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte o $rednicy min. 20

cm, wykopy wykonane wiertnicg. Wierzch stép fundamentowych powinien by¢ tak wykonany aby dato si¢ na

nim utozy¢ kostke brukowa chodnika.

2.1.3. Ogrodzenie wewnetrzne

Zaprojektowano ogrodzenia wewnetrzne. Celem ich budowy jest kontrola dostgpu na trybuny, w tym
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wydzielenie sektora kibicow gosci. Przewidziano dwa typy ogrodzenia: wysoko$ci 2,0 m i 2,5 m (wydzielenie
sektora kibicéw gosci). Ogrodzenie systemowe, panelowe, bez podmuréwki. W ogrodzeniach facznie 4 bramy
rozwieralne szeroko$ci 3,0 i 4,0 m, 2 bramki - kolowroty, podwéjne, wysokie i 5 furtek szerokosci w §wietle po
1,2 m.
FundamentyZaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte, wiercone, o $rednicy
min. 30 cm. Wierzch st6p fundamentowych powinien znajdowac si¢ min. 5 cm ponizej poziomu nawierzchni.
Stupy Typowy, osiowy rozstaw stupéw przeset ogrodzeniowych to 250 cm. Wysoko$¢ stupéw ponad gruntem
to 200 i 250 cm. Stupy z prostokatnej rury stalowej 60 x 40 mm, grubo$¢ Scianki min. 2mm. Gorne
powierzchnie stupéw nalezy za$lepi¢ elementami z tworzywa sztucznego. Stupy malowane proszkowo na kolor
antracyt RAL 7016.
Panele Panele z siatki zgrzewanej o oku max. 50 x 200 mm. Panele typu 3D, gr. preta min. 3 mm, ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Do stupéw wydzielenie sektora kibicow gosci nalezy
zamocowa¢ w pionie dwa panele. Nad furtkami tego sektora réwniez nalezy zainstalowaé panele. Panele
mocowane do stupéw za pomoca systemowych tacznikow.
Bramka — kolowrét Bramka obrotowa, wysoka, podwéjna (stadionowa), mechaniczna, przeznaczona do
kontroli ruchu osobowego. Stelaz i rotory bramki wykonane ze stali ocynkowanej. Rotory ze sterowaniem
odblokowujacym umozliwiajac przejScie w wybranym kierunku (wyjscie, wejscie, w obie strony). Rotory
wyposazone w liczniki przeptywu oséb mechaniczne oraz czytnik biletéw. Element systemowy, dostarczany
jako gotowy.
Furtki Rama furtki wykonana z prostokatnych profili zamknigetych min. 40 x 40 x 2 m, z wypetnieniem
z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydtowa o szerokosci skrzydta 1,2 m, wysokos¢
1,9 m. Skrzydio wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkni¢cie za pomocg zamka z klamkg 1 wktadka patentows.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor z6tty RAL 1016. Furtki w ogrodzeniu trybuny otwierane na
zewnatrz. Wszystkie furtki od wewnatrz musza zosta¢ oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne i ponumerowane.
Oznaczenia wykona¢ na tabliczkach rozmiaru min. A4, w kolorze zielonym z biatymi symbolami. Tabliczka
montowana na state, odporna na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV.
Bramy Rama bramy wykonana z prostokatnych profili zamknigtych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypelnieniem z
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama dwuskrzydtowa, szerokosci w swietle 3,0 m (1 szt.) 1 4,0 m
(3 szt.) oraz wysokosci 2,0 m. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamknigcie za pomoca preta
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w gornej belce poprzecznej. Zamknigcie wyposazone w
uchwyt - miejsce dla kiédki i samg kidédke. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor antracyt RAL
7016. Bramy w ogrodzeniu trybuny otwierane na zewnatrz. Wszystkie bramy od wewnatrz musza zosta¢
oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne i ponumerowane. Oznaczenia wykona¢ na tabliczkach rozmiaru min. A4,
w kolorze zielonym. Napis biaty. Tabliczka montowana na state, odporna na warunki atmosferyczne, w tym
promieniowanie UV.
22.ETAPII
2.2.1. Budowa ogrodzenia zewnetrznego
Zaplanowano budowe ogrodzenia zewng¢trznego od strony potudniowej, w miejscu starego ogrodzenia oraz
budowe ogrodzenia wokét placu technicznego. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 2,0 m. Ogrodzenie
systemowe, panelowe, bez podmuréwki. W ogrodzeniach tacznie 3 bramy rozwieralne szerokosci 4,0 i 5,0 m
oraz 2 furki o szeroko$ci w Swietle 1,2 m kazda.
Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragle, wiercone,
o §rednicy min. 20 cm. Gleboko$¢ posadowienia min. 100cm ponizej poziomu terenu. Wierzch stép
fundamentowych powinien znajdowa¢ si¢ min. 5 cm ponizej poziomu nawierzchni.
Stupy Typowy, osiowy rozstaw stupdw przesel ogrodzeniowych to 250 cm. Wysokos$¢ stupéw ponad gruntem
to 200 cm. Stupy z prostokatnej rury stalowej min. 60 x 40 x 2 mm. G6rne powierzchnie stupéw nalezy zaslepi¢
elementami z tworzywa sztucznego. Stupy malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016.
Panele Panele z siatki zgrzewanej o oku max. 50 x 200 mm. Panele typu 3D, gr. preta min. 3 mm, ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Panele mocowane do stupéw za pomoca systemowych
tacznikéw.
Furtki Rama furtki wykonana z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 m, z wypelnieniem
z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydlowa o szerokoS$ci skrzydta 1,2 m, wysoko$¢
1,9 m. Skrzydio wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkni¢cie za pomocg zamka z klamka i wktadka patentowa.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor z6tty RAL 1016. Furtki w ogrodzeniu trybuny otwierane na
zewnatrz. Wszystkie furtki od wewnatrz muszg zosta¢ oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne i ponumerowane.
Bramy Rama bramy wykonana z prostokatnych profili zamknig¢tych min. 40 x 40 X 2 mm, z wypelnieniem z
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama gtéwna oraz brama wjazdowa na parking dla autokaréw —
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przesuwne, otwierane za pomocg pilota. Dostarczy¢ min. 3 piloty do kazdej bramy. Brama w ogrodzeniu placu
technicznego dwuskrzydtowa. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamknigcie za pomoca preta
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w gornej belce poprzecznej. Zamknigcie wyposazone w
uchwyt - miejsce dla ktédki i sama kiddke. Brama gtéwna szeroko$ci Sm, pozostate dwie bramy o szerokosci 4.
Wysokos¢ bram 2,0m. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7016. Wszystkie bramy
od wewnatrz muszg zosta¢ oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne i ponumerowane.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzenia i pitkochwytu wykonywane bedg r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

Elementy ogrodzen i pitkochwytéw nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta. Beton
nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw: Wykonawca robét zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw: Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny
znajdowac si¢ na wytyczone]j trasie pitkochwytu oraz posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.2.3. Wykonanie fundamentéw: Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w
wykonanych otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materialow w czasie wykonywania robdét: Wszystkie materialy dostarczone na budoweg z
zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, prawidtowos¢ wykonania wykopow, prawidtowos¢ wykonania fundamentéw stupkéw, poprawnosé
ustawienia stupkéw.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia i pitkochwytu.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i przygotowawcze, remont
istniejagcych stupéw, wykonanie wykopéw pod fundamenty shupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz paneli i siatki, montaz furtek i bram, przeprowadzenie pomiaréw
i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki. PN-H-84019 Stal weglowa
konstrukcyjna wyzszej jakoSci ogélnego przeznaczenia. Gatunki. PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna.
Stal do naweglania. Gatunki. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$§¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN
12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 12.00.00 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura
techniczna na terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
systemu nawadniania murawy pitkarskiej, odwodnienia liniowego, regulacja wlazéw studni kanalizacyjnych,
instalacji kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST ,,Wymagania
ogoblne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji wodnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Materialy

2.2.1. System nawadniania murawy pilkarskiej (ETAP I)

rury polietylenowe HDPE @ 63 — PN 10,ksztaltki zaciskowe, przewody elektryczne YKY 3x1,5mm?, zraszacze
typu wynurzeniowego o obszarze zraszania 36(fi 180, sterownik, czujnik deszczu.

2.2.2. Koryta odwodnienia liniowego (ETAP II)

Elementy o no$nosci min. D400. Koryta wykonane z betonu lub polimerobetonu. Ruszty zeliwne.

2.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano zbiornik ropopochodny: separator o przeptywie 15 1/s, zbiornik betonowy @ 1300 mm, h —
1700 mm. Zaprojektowano regulator wyptywu na przeptyw max 10 1/s , przytacze Dn200, max wielko$¢
pietrzenia nad regulatorem 2 m.

2.3. Skladowanie materialow

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Piasek i zwir nalezy sktadowaé na
utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazaé si¢ mozliwosciag korzystania z nastgpujacego
sprzetu: koparek podsigbiernych, spycharek kotowych lub gasienicowych, sprzgtu do zaggszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport skrzynek

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i
uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.3. Transport piasku i zwiru

Piasek i zwir moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem
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4.4. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko O st. C i nizszej. Ziaczki w
workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 S$rednicy
zewnetrzne] wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i1 kolnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej
niz wystajace czesci rur.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. System nawadniania murawy pitkarskiej (ETAP I)

Istniejace boisko pitkarskie nalezy doposazy¢ w instalacj¢ nawadniajaca. Ze wzgledu na to, ze murawa jest
istniejaca i zadbana prace nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujagcy w nawierzchnie. W zwiazku z tym na
trasie planowanego uktadania orurowania nalezy ostroznie i réwno wycia¢ darn i odtozy¢ na bok, trawa do gory.
Po zakonczeniu prac darn nalezy ulozy¢é z powrotem w jej poprzednim miejscu. Instalacja oparta na
automatycznych zraszaczach umieszczonych w nawierzchni trawiastej.

Zrédlo zasilania

Instalacja automatycznego zraszania bedzie zasilana z istniejgcej instalacji wodociggowej na terenie OSrodka.
Zasilenie o nastepujacych parametrach: wydajno$é Q = 15 m?/h, dla ci$nienia p = 7,0 bar

Rurociggi

Instalacja wykonana z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na gtgbokosci okoto 50 - 60 cm
ponizej powierzchni terenu. Kazdy zraszacz podigczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy
pomocy ztaczki przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowaé nalezy ksztattki
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociagéw. Wszystkie stosowane ksztaltki spetniaja wymogi
szeregu ci$nieniowego PN 10. Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sa przewody elektryczne YKY
3x1,5mm? (sygnat sterujgcy 24VAC) stanowigce polgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych
elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Zraszacze

Zraszacze typu wynurzeniowego o obszarze zraszania 360 i 18(f. Gdérne powierzchnie kazdego zraszacza
pokryte trawg syntetyczng w kolorze zielonym. Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami.

Sterowanie

Do sterowania uktadem zastosowaé programator. Sterownik z mozliwo$cig dowolnego programowania czasu
pracy zraszaczy, umozliwiajacy wprowadzenie min. pi¢ciu programéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu
tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim. Sterownik automatycznie
uruchamia stycznik pompy lub elektrozawdr odcinajacy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociggu
gtéwnym. Sterownik z mozliwos$ciag wprowadzenia czasu zwloki w wylaczeniu pompy oraz regulacji czasu
pracy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Dodatkowo instalacja wyposazona w czujnik deszczu, ktéry
powoduje automatyczne wylaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej
dawce. Zraszacze polaczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym.

5.3. Regulacja wlazéw studni kanalizacyjnych (ETAP II)

Poziom pokryw istniejacych studni kanalizacyjnych nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowoprojektowanych
nawierzchni. Wysoko$¢ studni wyregulowac na pierscieniach redukcyjnych.

5.4. Koryta odwodnienia liniowego (ETAP II)

Nawierzchnie utwardzone odwadniane beda do kanalizacji miejskiej poprzez istniejgce studnie kanalizacyjne.
Woda z nawierzchni odprowadzana bedzie do koryt odwodnienia liniowego.

Elementy o no$nosci min. D400. Koryta wykonane z betonu lub polimerobetonu. Ruszty zeliwne.

5.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano: odwodnienie liniowe z terendw parkingu, podczyszczenie wod opadowych z terenu parkingéw
przez zastosowanie separatora ropopochodnego, regulator wyptywu na odprowadzeniu wéd deszczowych do
kanatu ulicznego, przebudowe studzienki S1 - dla potrzeb montazu regulatora przeptywu, przebudowe trasy
kanalizacji deszczowej odcinek miedzy studniami S4 — S8. Lokalizacja urzadzen i zmiana tras kanalizacji

deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowane odwodnienia liniowe wg projektu architektury.
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Zaprojektowano zbiornik ropopochodny: separator o przeptywie 15 1/s, zbiornik betonowy @ 1300 mm, h —
1700 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej ST. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac: sprawdzenie
rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnos$cig do 1 cm, badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda, sprawdzenie zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia w wykopie, badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu, sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw, sprawdzenie
prawidlowosci uszczelniania przewodéw,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie
powinno przekracza¢ + 3 cm, odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm, odchylenie spadku utozonego przewodu od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest: m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji; szt.(sztuka) wykonanej i1 odebranej
studzienki oraz innych zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbiér robot
poprzednich. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty montazowe wykonania rur
i odgatezien wraz z podtozem. Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje: oznakowanie rob6t, dostawe materiatéw, wykonanie robét przygotowawczych, utozenie
przewodow 1 studzienek, montaz koryt odwadniajacych, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w
specyfikacji techniczne;j.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych; PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-H-74051-00 Wtazy
kanatowe. Ogdlne wymagania i badania. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasy A (wlazy typu lekkiego). PN-
B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne wysokocisnieniowego.
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastrukturg techniczng na terenie
stadionu miejskiego w Grojcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Gospodarka drzewostanem

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST ,,Wymagania
og0lne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,,Wymagania
0gdllne”.

2.2. Drzewa

Material szkotkarski:

Material ro$linny to rosliny pochodzace z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidtowy dla

danego gatunku pokréj. Galgzie nie moga mie¢ zadnych §ladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byly uprawiane w pojemniku i sa dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty

rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu ro$lin z pojemnikéw wczesng

wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy

szczegOlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryla korzeniowa kupowanych roslin powinna

by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz mlode, jasne przyrosty korzeni.

L.p. | Polska nazwa Gatunek botaniczny | Liczba szt. | Wielko$¢ sadzonki

Drzewa lisciaste

1 Klon polny 'Elsrijk' \ Acer campestre ' 'Elsrijk’ \ 7 | Pal8-20, 250-300

Powierzchni¢ pod drzewami nalezy wysciétkowa¢ przekompostowang kora drzew iglastych o grubosci warstwy
5 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
glebogryzarki, kultywatora, sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport sadzonek

Sadzonki roslin moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi, pod warunkiem, ze podczas
transportu nie uszkodzi si¢, ani nie pogorszy jako$ci materialu szkoétkarskiego. W czasie transportu drzewa i
krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedoéw, przed wyschnigciem i
przemarznig¢ciem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wykonanie roboét

5.2.1. Gospodarka istniejacym drzewostanem

Drzewa przeznaczone do zachowania i1 zabezpieczenia na czas budowy
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Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami ustawionymi na
podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu taSmg stalowa lub ocynkowanym migkkim drutem okragltym.
Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ do
tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowa¢ do nich zadnych elementéw ktére nie stuzg do
zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokoSci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czes¢
kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podiozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np.
przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig.

Ekran korzeniowy:

W przypadku wykonywania gtebokich wykopéw (> 0,5 m) i odstonigcia systemu korzeniowego

drzew nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe.

Ekran korzeniowy to stabilny element ochrony korzeni, sktadajacy si¢ z szalunku oraz podtoza bogatego w
substancje odzywcze. Jego zadaniem jest zabezpieczenie uszkodzonych korzeni, przed niekorzystnym
dziataniem otoczenia. Poza ochrona korzeni przed strata wody, przyczyni si¢ do stymulowania proceséw
regeneracji uszkodzonych korzeni, nie dopuszczajac

jednocze$nie do zsuwania si¢ gruntu ze S$ciany wykopu. Mozna wykona¢ go z desek lub ptyt
wiorowych, stabilizowanych syntetyczng zywica. Wysoko§¢ ekranu jest uzalezniona od glebokosci
zalegania korzeni i zwykle nie przekracza 1 m. Etapy wykonywania ekranu:

» Uformowanie Sciany wykopu tak, aby mozna bylo zachowac ekran przez caly czas trwania

budowy do momentu zasypania wykopu;

* Przyciecie korzeni wystajacych i poniszczonych w plaszczyznie wykopu (sekatorem lub pita

reczng);

* Odpowiednie zabezpieczenie ran po ci¢ciu przed infekcja;

* Po stwardnieniu preparatu na powierzchni ran, nalezy wykona¢ szalunek z desek, mocowany do wbitych
wczesniej w grunt palikow. Deski powinny $cisle do siebie przylegac.

* Wypelnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i §$ciang wykopu specjalnie przygotowanym podtozem, tzw.
biologicznie czynnym. Jest to mieszanina ziemi urodzajnej, bogatej w prochnice i zwigzki odzywcze lub
specjalnie przygotowane zrgbki z drewna lisciastego i iglastego, z kulturami grzybéw antagonistycznych.
Wykonany ekran powinien by¢ systematycznie kontrolowany i w razie potrzeby zraszany (aby nie doszto do
przesuszenia korzeni).

Po zakonczeniu roli, jaka petni ekran, nie powinno si¢ go usuwa¢é, aby nie uszkodzi¢ mtodych korzonkoéw,
ktére drzewo moglo wytworzy¢ na koncach przycigetych korzeni. Ekran z drewna z czasem w podlozu
ulegnie rozktadowi.

Prace w zasiggu strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie. Drzewa nalezy
podlewa¢ ok. 20 dm3 na 1 szt. w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru
przez caty czas trwania rob6ét. W przypadku odstoniecia wierzchniej warstwy systemu korzeniowego konieczne
jest przykrycie go matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i1 sprzetu budowlanego oraz
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasi¢giem systemu korzeniowego drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy dokladnie oczysci¢ z materiatéw budowlanych a zabezpieczenia
roslinnosci usunac.

Drzewa przeznaczone do wycinki

7 drzew (w tym 1 niewymagajace zgody na usunigcie) przeznaczono do wycinki ze wzgledu na kolizj¢ z
projektowanym zagospodarowaniem.

Ze wzgledu na grupowy charakter drzewostanu zaleca si¢ przeprowadzenie zabiegéw usuwania recznie, z
odcieciem pita mechaniczna galezi, konaréw i cze$ci pnia oraz opuszczeniem ich na linach, odkopaniem,
odcieciem i usunigciem korzeni, przewrdceniem reszty pnia przy uzyciu liny i pocigciem go na odcinki,
wywiezieniem dtuzyc, galezi i karpiny oraz zasypaniem dotu dowieziong ziemig z jej ubiciem i wyréwnaniem.
Karpy po drzewach sg przewidziane do wykarczowania lub sfrezowania.

5.2.2. Sadzenie drzew

Zaprojektowano nasadzenia 7 szt. drzew liSciastych.

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej
grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca si¢ stosowanie sita z oczkami o $rednicy
2,5 cm. Gleba powinna si¢ charakteryzowa¢ duza porowato$cia i gruzetkowatoscia (zawarto$cig agregatow
glebowych).
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Roéliny nalezy sadzi¢ zaprawiajac dot na gleboko$¢ gwarantujaca utrzymanie dobrej kondycji rosliny. Do
zaprawy nalezy uzywaé ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi
ogrodniczej (kazdy doét nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku rosliny). D6t do sadzenia
drzewa powinien by¢ zaprawiony na powierzchni 1x1 m na gleboko$¢ 1 m.

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajace bryle korzeniowa nalezy usunaé przed sadzeniem ro$lin. Gieboko$¢ sadzenia
powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemi¢ w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowe;.
Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowac¢ miske utatwiajaca podlewanie.

Drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim
wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wlozeniu bryty
korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos$¢ ok. 1 m.

Nie moga ociera¢ korony miodych drew. Paliki maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych.

Powierzchni¢ pod drzewami nalezy wysciétkowa¢ przekompostowang kora drzew iglastych o grubosci warstwy
5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Drzewa

Kontrola jakosci rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

e wielkosci dotow,

e zaprawienia ich ziemig rodzajna,

¢ zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

¢ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnoSci
z normg PN-87/R-67023,

® opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

¢ wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewoéw,

¢ zasilania nawozami mineralnymi.

e Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

¢ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

¢ zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,

® wykonania misek przy drzewach,

® jakosSci posadzonego materiatu,

¢ prawidlowosci stabilizacji drzew formy pienne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest: 1 szt. (sztuka) zabiegéw pielggnacyjnych drzew, 1 szt. (sztuka) wycinki drzew, 1 szt.
(sztuka) zabezpieczenia drzew, 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa wraz z zabiegami pielegnacyjnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena posadzenia 1 szt. drzewa obejmuje: roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie miejsc
sadzenia, wykopanie i zaprawienie doldéw, dostarczenie materiatu roslinnego, sadzenie 1w niektérych
przypadkach stabilizacja, wywdz nadmiaru ziemi rodzimej,

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-70/G-98011 Torf rolniczy. PN-87/R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. PN-
87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i
korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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D. 14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Czesé¢ ogolna

Nazwa zamodwienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: ,,Przebudowa i rozbudowa areny

sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,

parkingami 1 infrastrukturg techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu wraz z uzyskaniem

wymaganych przepisami szczegétowymi opinii, uzgodnien i zatwierdzen, w tym:

a) opracowanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do wykonania robét

b) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich z przedmiarami robSt w ujeciu kosztorysowym naktadczym z

opisem robét dla oferentéw

c) specyfikacje techniczng (ST) dotyczaca wykonania i odbioru robét.”

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie prac: Wykopanie rowéw kablowych; Utozenie rur ostonowych;

Utozenie kabli YKY i YKXS w rowach kablowych; Utozenie kabli instalacji niskopragdowych i optycznych;

Utozenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie; Zasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu; Montaz masztow

oswietleniowych; Montaz projektoréw os$wietleniowych; Montaz kamer 1 glo$nik6w na masztach

oswietleniowych; Montaz zlacz stupowych; Montaz szafki rozdzielczej RB i ZK2; Montaz skrzynki przylaczy

nagtosnienia; Podlaczenia kasy biletowej wraz z wykonaniem instalacji interkomu; Podlaczenie automatéw

bram wjazdowych; Wykonanie podlaczen uziemienia; Zakup i dostarczenie materiatéw niezbednych do

realizacji zadania; Wykonanie uziomu fundamentowego; Wykonanie instalacji odbiorczych podtynkowych;

Bialy montaz; Montaz rozdzielnic; Montaz instalacji PV; Montaz zwodéw pionowych i poziomych; Wykonanie

pomiaréw odbiorczych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe: Naleza do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie

terenu prac w trakcie realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.1.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu

Materialéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

rob6t budowlano - montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). W czasie wykonywania prac obszar

rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem ucznidéw, pracownikéw 1 innych uzytkownikéw obiektu. W czasie

wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie

znaki, 1 zapory zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca

obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ ofertowg Wykonawcy.

1.1.2. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robét. Dane z

inwentaryzacji nalezy nanie§¢ na dokumentacj¢ powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza podlega

zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.2. Teren budowy

1.2.1. Organizacja robét budowlanych

Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia. Organizacja rob6t musi

by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do

mozliwosci dostepu do poszczegdlnych pomieszczen. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie

terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostepem oséb trzecich.

1.2.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci prywatnej i

publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewlaSciwego prowadzenia robét wystapi w/w uszkodzenie lub

zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. W przypadku

przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora i1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelki spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu

materiatéw 1 sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazdéw w

czasie trwania budowy.

1.2.3. Ochrona Srodowiska

Wykonywane prace nie maja istotnego wplywu na srodowisko. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w

czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska. Ewentualne optaty i kary za
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przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego

obciaza wykonawce. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelki

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na

terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia wynikajacych

ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie dziatania Wykonawcy. Stosujac si¢ do tych

wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na: zanieczyszczenie powietrza pytami 1 gazami, rozprzestrzenianie

hatasu, mozliwo$¢ powstania pozaru

1.2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia

i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W czasie

prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace komunikacje dla

uczniéw i pracownikéw Uzytkownika. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda

sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zaplecze robdt moze znajdowaé si¢ na terenie ogrodzonego terenu.

Szczegbtowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu.

1.2.6. Warunki dot. organizacji ruchu

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji

ruchu.

1.2.7. Ogrodzenie

Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uzgodniony z kierownictwem obiektu.

W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na podwoérzu przed szkota nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem

uczniéw i pracownikéw

1.2.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonywane prace nie wymagaja zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

1.3. Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

14. OKreslenia podstawowe:

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami i okresleniami podanymi w

opracowaniu pt. ,,Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu, warunkéw dostawy,

sktadowania i kontroli jakoSci.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej specyfikacji sq:

Kable YKYZo 1x240 mm2, - Kable YKYZo 5x95 mm2, - Kable YKYZo 5x50 mm?2, - Kable YKYzo 5x16

mm?2, - Kable YKYZo 5x10 mm2, - Kable YKYZo 5x6 mm2, - Kable YKYZo 5x4 mm2, - Kable YKYZo 3x6

mm?2, - Kable YKYZo 3x4 mm?2, - Kable YKYZo 3x2,5 mm2, - NKGs(zo) FE180/PH90 5x2.5, - Bednarka FeZn

4x30mm, - Rozdzielnica RB, - Rozdzielnica ZK2, - Skrzynka podtaczen szafy RACK nagtosnienia, - Mobilna

szafka RACK, - Ztgcze stupowe ZS, - Rura ostonowa 110 mm, Rura ostonowa 75 mm, Rura ostonowa 50

mm, Latarnie typu parkowego 50W 3000K, Klosz kierujacy $wiatlo ku ziemi, Maszty o§wietleniowe 12m,

Poprzeczki montazowe do stupéw, Oprawa 430W, temperatura barwowa 4000K, strumien $wietlny minimum

49700lm, , stopien protekcji IK09, waga max 15kg, studzienka elektryczna w ptycie boiska -Wymiary

zewnetrzne ok. 500 x 500 x 320 mm. Skrzynia wykonana z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego,

zabezpieczona stalowa ramg. Pokrywa na zawiasie z mozliwoS$cig zablokowania w pozycji uchylonej. Pokrywa

z mozliwoscig naklejenia warstwy poliuretanowej gr. 16 mm. Wewnatrz panel mocowany na zawiasie

umozliwiajacy instalacje réznego typu gniazd elektrycznych. Klasa wytrzymatosci obcigzeniowej min. C250.

Skrzyni¢ montowa¢ na podlewce betonowej. Pokrywe wyklei¢ poliuretanem identycznym (réwniez kolor) jak

nawierzchnia zakoli. Skrzynki powinny by¢ wyposazone w gniazdo trojfazowe 16A oraz gniazdo jednofazowe
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16A., Szafka RACK — Mobilna szafa w wystemie 19”, odporna na warunki atmosferyczne., Gtosnik G1 — 15-
calowy gtosnik niskotonowy z odlewang ramg z koncentrycznie zamontowanym 1-calowym wyjsciowym
przetwornikiem cisnieniowym polaczonym z tubg HF, Glosnik G2 — 12-calowy glosnik niskotonowy z
odlewang ramg z koncentrycznym przetwornikiem 1-calowym przetwornikiem ci$nieniowym, 400W, SPL
102,5dB, Gtosnik G3 — 12-calowy glosnik niskotonowy z odlewana ramg z koncentrycznie zamontowanym 1-
calowym przetwornikiem HF, 200W, SPL 93,5dB, Procesor sygnalowy DSP — 4 porty akcesoriéw obstugujace
do 16 kontroleréw, Obstuga mono, stereo i subwoofera, Wzmacniacz mocy — Moc wyjsciowa 4x500W, klasa
AB, THD 1%, pasmo przenoszenia -3dB 20Hz - 20kHz, Zestaw mikrofonéw — Uktad réznicowy, Szeroko$¢
spectrum odbioru: 32 MHz, Czas pracy do 14 godzin (baterie AA), Mikrofon nagtowny — Odbiornik
szerokopasmowy 32 MHz, Nadajnik szerokopasmowy 64 MHz, Czas pracy do 14 godzin (baterie AA), Zestaw
petli indukcyjnej dla kasy biletowej — Zestaw petli indukcyjnej do montazu nad blatem z mikrofonem
standardowym, zasi¢g pola magnetycznego okoto 800 mm, Kamery - Zasilanie POE, 4Mpx, IK10, zasi¢g 20m,
oswietlacz IR 50m, IP 67, obiektyw 2.7-13.5mm, konfiguracja z poziomu rejestratora, Rejestrator IP — 24
kanaty, obstuga 4 dyskéw, Nagrywanie, PTZ, trasa, alarm wyjsciowy, Switch PoE — 24 porty, wewnetrzny
zasilacz, 4 porty SFP, Gigabitowy media konwerter Ethernet-SFP — mozliwos$¢ zasilania z PoE 802.3af lub
PASSIVE, - Przewody N2XH-J z izolacja na napigcie 450/750V, Przewody sieci LAN skregtka UTP kat6, rury
ochronne gladkie, sztywne typu RL, o wytrzymato$ci mechanicznej na $ciskanie nie mniejszej niz 320Nm/5Scm,
- rury winidurowe karbowane typu RVS, RKLF gigtkie, , o wytrzymalo$ci mechanicznej na $ciskanie nie
mniejszej niz 750Nm/5cm, Tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ z uzyciem urzadzen rozdzielczych i
zabezpieczajacych posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”. Rozdzielnice metalowe o IP40 zgodne z norma PN-
EN 60439-3. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne
polaczenia ochronne. Drzwiczki metalowe z zamkiem patentowym, posiadajagce znak CE. W tablicach
przewidzie¢ 30% rezerwe¢ miejsca na rozbudowe, puszki podtynkowe systemowe, na $§ruby do mocowania w
$cianach murowanych i betonowych, Laczniki klawiszowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 60947-4-2
pojedyncze, $wiecznikowe, schodowe: podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykonczone ramkg (osprzet
modutowy), biate, IP20, w pomieszczeniach wilgotnych w wykonaniu bryzgoszczelnym, biate , IP44, Gniazda
wtyczkowe - w sanitariatach osprzet bryzgoszczelny 1P44, p/t 230V modutowy, w pozostatych pomieszczeniach
osprzet 1P20, p/t 230V modulowy, Wszystkie gniazda biate w ramkach. Zastosowaé system zintegrowany z
gniazdami 2xRJ45 i gniazdami 230V, Oprawy o$wietleniowe — spetniajace wymagania norm PN-EN 60598-2-
3, oprawy ledowe, wspdtczynnik oddawania barw RA>90, temperatura barwowa 4000K, oprawy awaryjne
LED, Tryb pracy: ciemna. Oprawy awaryjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Oprawy w pomieszczeniach
wilgotnych IP44, w pozostatych pomieszczeniach IP20. Czas pracy po wylaczeniu napigcia: 1h, Punkty
dostepowe WIFI ACCES POINT - Zasilanie PoE, czgstotliwo$¢ 2,4 GHz i 5GHz, Glo$niki — montaz
podtynkowy Moc RMS - 35W, wbudowany wzmacniacz, nadajnik z odbiornikiem audio do bezprzewodowego
odbioru sygnatu ze stadionu.
Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla si¢ konkretnego producenta lub nazwe
materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu o takich samych parametrach i wlasciwos$ciach
(material rownorzedny) Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
2.2. Wszystkie materialy powinny posiadac¢:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskag Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona
powyzej. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone. Wszystkie materialy nalezy przechowywac i transportowaé w spos6b zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy. Ze wzgledu na dziatalno$¢ szkoly nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie
placu budowy i jej zaplecza. O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne poszczegélnych materialéw sa
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét)
Sprzet i maszyny wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jako$cia. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnoS$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby pelniacej
funkcje nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie sprzetu na dach nie moze powodowaé jego zniszczenia lub
uszkodzenia. Nalezy starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.
Srodki transportuWykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
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z niniejsza budowa zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania materiatéw.
Wykonanie robot Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.

Kontrola robét i materialéw Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakose
materiatéw. Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i
pomiaréw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ zaswiadczenia
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych. Na zalecenie Inspektora
wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Kopie raportéw z wynikiem badan Wykonawca powinien jak
najszybciej przekaza¢ Inspektorowi. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora.
Kopie atestéw powinny by¢ przediozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

2.3. Do uzycia beda dopuszczone tylko te materialy, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskag Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona
powyzej. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan
bedg odrzucone.

3. Przedmiary i obmiary robot

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacja projektowg. Wszystkie uwagi dotyczace zakresu
ilosciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnigciem przetargu. Ze wzgledu na koniecznos¢
dostosowywania si¢ do istniejagcego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze Praca jest
wyceniana jako calo$¢. Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

Rozdzielnice Iszt
Kablei przewody 1mb
Plaskownik stalowy Imb
Rura ostonowa Imb
Oprawy 1szt
Kamery 1szt
Gtos$niki Iszt
Maszty o$wietleniowe 1szt

4. Odbiory robét budowlanych
Sposdéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie przewiduje si¢ zadnych
specyficznych rozwigzan. Odbidr bedzie si¢ odbywat w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi
prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami. Przed
odbiorem wykonawca wyczyS$ci 1 posprzata po sobie caty plac rob6t wraz z zapleczem, pozostawiajgc po sobie
miejsce w stanie w jaki je zastal. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: Odbiorowi robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, Odbiorowi czg¢sciowemu -zakonczone elementy robot, Dostawy i
urzadzenia, Odbiorowi ostatecznemu, Odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbiory zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiér bedzie
prowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
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budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w
oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i
innych wczeéniejszych polecen , Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.
4.2 Odbior Czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci dokonanych czes$ci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
4.3. Odbiér ostateczny robot
4.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw , o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
(nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakonczenia robdt). Obidr
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub  robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywy na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potracen, oceniajagc pomniejszang wartoS¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
4.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego rob6t
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastgpujagce dokumenty: Dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz
dokumentacj¢ techniczno-ruchowa z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen. Specyfikacj¢ Techniczna. Uwagi i
zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen. Receptury i ustalenia technologiczne. Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw. Protokoty
pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen  oraz oznaczeh laboratoryjnych. Atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatéw. Instrukcje obstugi. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i
certyfikaty. O$wiadczenie kierownika budowy wedlug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego. Inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
4.4. Odbioér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z ujeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot” i uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru
ostatecznego.
5. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Roboty tymczasowe i towarzyszace nie s3g rozliczane osobno, musza si¢ zawiera¢ w catosciowej ofercie
sktadanej na wykonanie prac
6. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych: Projekt techniczny. Niniejsza Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony —
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Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych , jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r.
Nr.33, poz.270).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107,
poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw i trybu postgpowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r.
Nr.120, poz.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

Normy:

e PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia stale. Kable z izolacja lub w oslonie
poliwinylowej o przekroju okragltym

e PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej 1 ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.

e PN-IEC 60364-4-41:2016 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniajace
bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

e PN-IEC 60364-4-42: 2011 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

e PN-IEC 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442/3:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepigciami

e PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajagce
bezpieczenstwo.. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi

e PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Zastosowanie §rodkéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

e PN-IEC 60364-4-481- Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Wybdr srodkéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w

e PN-IEC 60364-5-51:2011 - |Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzgtu
elektrycznego. Wiadomosci ogdlne

e PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady obcigzeniowe kabli

e PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzgtu
elektrycznego. Aparatura wiaczajaca napiecie i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybér 1 montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napigcie i sterownicza. Aparaty odlaczajaca, izolacyjna i doprowadzajaca
napigcie

e PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu elektrycznego.
Aparatura wiaczajaca napigcie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

e PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu elektrycznego.
Instalacje zabezpieczajace

PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzet elektryczny

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia 1 bezpieczenstwo

PN-EN 12193:2008 Swiatto i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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