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ST - 00.00 — Wymagania ogélne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i
infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest teren stadionu miejskiego w Gréjcu przy ul. Laskowej 17. Celem przedsigwziecia
jest budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej. Inwestycja obejmuje:

1) Budowe budynku klubowego.

2) Budowe budynku gospodarczego (magazyn, garaz, wiata Smietnikowa) wraz z placem technicznym.
1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do:

- wykonania robd6t zgodnie ze sztuka budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacja i
umowa;

- stosowania materialéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest);

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koncowego odbioru;

- chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.;

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych;

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.;

- przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrédia. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobata techniczng.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i sSrodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowana dla poszczegdlnych rodzajéw robdt i zawarta
w dalszej czgsci opracowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw 1 robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te beda dotyczyé w
szczegOlnosci: trudnosci 1 przeszkéd w prowadzeniu robdt, beda okre§la¢ okresy i przyczyny przerw w
robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynno$ciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktére wystapia w trakcie wykonywania zaméwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru roboét:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Dotyczy to rob6t zwigzanych z ulozona instalacja elektryczng, instalacjg C.O., przygotowaniem
podtoza pod tynki, $cianki dziatowe, podtogi, glazure $cienng i podtogowa.

b) odbior koncowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre§lonych przez Zamawiajacego w umowie.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikéw narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek 1 wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy.

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robét nie jest wigzaca. Przy wycenie rob6t Wykonawca jest
zobowigzany kierowa¢ si¢ wytycznymi STWiORB i wizyta na placu przysziej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robét.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wcze$niej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznos$ci
wykonania robdt nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia
(roboty dodatkowe) Zamawiajagcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych robét w ramach
zamoOwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia i wykonania zaméwienia dodatkowego
na podstawie odrebnej umowy.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest cena obejmujacg cato§¢ wykonawstwa od robdt
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi umowa o

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz.
1439 1 Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczna na
terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie n/w rob6t przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych:

- ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY

W miejscu projektowanego budynku znajduje si¢ pomnik, ktdry nalezy przenie$¢ w inne miejsce, na terenie
stadionu, wskazane przez dyrekcje. Pomnik w formie glazu wazacy ok. 1000 kg.

- ETAP IV: BUDYNEK GOSPODARCZY

Wymienione elementy nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy, w razie
potrzeby zutylizowac.

Rozbioérka istniejacego budynku gospodarczego

Budynek gospodarczy zlokalizowany przy placu technicznym nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony, murowany z drewnianym dachem jednospadowym. Budynek nieocieplony, z
drewnianymi wrotami. Wymiary budynku 5x27m, wysoko$¢ ok. 3m.

- Pozostale prace niezbedne do wykonania w trakcie prac rozbiérkowych.

- Transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze Sztuka budowlang, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysoko$ci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT

Transport materialéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: teren oznakowad zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowa¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3. Zasady prowadzenia rozbiorki elementow murowych

® Przebicia i podkucia wykonywa¢ ostroznie. Boczne krawedzie wnek odcina¢ od pozostalego muru bez
nadmiernego uszkadzania elementéw do pozostawienia. Zaleca si¢ ciecie pita mechaniczna. Sciany rozebra¢
do poziomu stropu na ktérym stoj3.

® Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji budynku oraz pod
statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji. Material z rozbiérek nalezy natychmiast wywiez¢ z
terenu budowy.

® Przebicia i podkucia wykonywa¢ ostroznie, analogicznie do wyburzen i w tym samym czasie. Boczne
krawedzie wngk nacina¢ jak §ciany dziatowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okreSlonych pkt.6. w ST Wymagania ogélne. Kontrole jakosci robét rozbidérkowych dokonuje
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okres$lonych pkt.7. w ST Wymagania ogdlne. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych
przez Zamawiajacego w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okre$lonych pkt.8. w ST Wymagania ogélne. Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom
odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Wg
zasad okreslonych pkt.9 w ST Wymagania og6lne .

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6ét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-02.00 Deskowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczna na
terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementéw konstrukcyjnych budynku klubowego i gospodarczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z
p6Zniejszymi zmianami),

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
p6Zniejszymi zmianami).

Oprécz drewna budowlanego kl. III o grubo$ci od 25-48mm mozna zastosowa¢ deskowania systemowe.
Deskowania systemowe musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty badz dokumenty dopuszczajace do
uzycia.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej S.T. nalezy zastosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

* pita do ci¢cia drewna,

» miotek, gwozdzie itp.,

* wkretarke

* samochdd skrzyniowy,

» samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie deskowania

Czystos¢ powierzchni deskowania

Drewno budowlane tj.: deski, beczulki, ptyty laminowane itp. przeznaczone do wykonania deskowania
powinny by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, odstajacych fragmentéw drewna.

Przy wykorzystaniu szalunkéw systemowych, proces oczyszczania elementéw powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Deskowanie od strony kontaktu z betonem powinno by¢ zaimpregnowane Srodkiem zapobiegajacym
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przywieranie betonu do powierzchni drewna. Deski i ptyty stuzace do wykonywania szalunkéw powinny by¢
proste i niepowyginane. Przy uktadaniu szalunkéw powinny by¢ zachowane wszelkie katy, krzywizny i
powierzchnie plaskie zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku korzystania z szalunkéw systemowych, nalezy je réwniez pokry¢ warstwa zabezpieczajaca przed
przywieraniem betonu zgodnie z wytycznymi producenta deskowania.

5.3. Montaz deskowania

Montaz deskowania powinien si¢ odbywa¢ za pomoca tacznikéw do tego przystosowanych zgodnie ze sztuka
budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy sprawdzeniu poprawnosci wykonania deskowania nalezy wykona¢ nast¢pujace czynnosci:

* sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

* sprawdzenie utozenia deskowania w pionie

* sprawdzenie zachowania katéw pomi¢dzy poszczegdlnymi elementami

* sprawdzenie solidno$ci wykonania i zabezpieczenie przed wyparciem deskowania przez beton

Ocena poszczeg6lnych etapow rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych deskowan.

8. ODBIOR ROBOT

Deskowania uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie czynnosci sprawdzajace nie niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatno$ci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz protokét z wykonanych
robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00
p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1 190, Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 péz.
1439, Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 péz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.). PN-90/M-47850 ,, Deskowania uniwersalne, Terminologia,
podziat i gléwne elementy sktadowe. PN-B-03150:2000 ,, Konstrukcje drewniane. Obliczania statyczne i
projektowanie.”
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SST-03.00 Roboty zbrojarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczna na
terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie elementéw konstrukcyjnych budynku klubowego i gospodarczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
obiektéw Zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obejmuja
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali BSt500 (A-IIIN).

2.1. Odbidr stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, srednice nominalna, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen.

* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1
m dtugosci preta.

2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatlem wg
wymiaréw i gatunkéw.

2.3. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

* jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich,

* jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki 1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej S.T. nalezy zastosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet: gigtarka, pros$ciarka do pretéw zbrojeniowych, samochdd skrzyniowy, samochdéd
dostawczy.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é i whasciwosci przewozonych towaréw. $rodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
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publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunig¢cia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byé
dokonywane metodami niepowodujagcymi zmian we wilasciwo$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.

t.aczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac zbrojenia
do deskowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru 1 tona.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej.

Odbidr zbrojenia

* Powinien nastgpi¢ bezposrednio po jego wykonaniu badz przed betonowaniem przez Inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy

* Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatno$ci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz protokét z wykonanych
rob6t podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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SST-04.00 Ukladanie betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczna na
terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie konstrukcji budynku klubowego i budynku gospodarczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o nastepujacych
markach: marki ,,32,5” — do betonu klasy B 10, B15, B20, marki ,,42,5” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Opakowanie Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane: Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta, Adres rejestrowy producenta (lub
nazwa, siedziba i adres upowaznionego przedstawiciela, jezeli producent ma siedzibg¢ poza panstwem
cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne
wg EN 197-2, lecz nie obowigzkowe), Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry
roku w dacie pakowania lub wysytki), Numer certyfikatu zgodno$ci, Numer normy europejskiej, Oznaczenie
normowe

¢) Magazynowanie i okres sktadowania cementu pakowanego (workowanego): Sktady otwarte (wydzielone
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach). Podtoga sktadéw otwartych powinna by¢ twarde
i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych, Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kruszywo: Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN -B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu poszczegdlnej frakcji uziarnienia wg PN-EN 933-1:2000, ksztattu ziarna wg PN-EN 933-4:2001,
zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-
06714/12.

Rozwigzania materiatowe: beton podktadowy C12/15, konstrukcja — beton C20/25 [B30].

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. TRANSPORT

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (gruszkami). Ilos$¢ ,,gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
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czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1: 2003i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w
betonie np. przejécia szczelne itp., oraz zapewnieni wiasciwe grubo$ci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym. Konstrukcje pawilonéw zaprojektowano mieszang — dach drewniany
kratownicowy oparty na S$cianach podtuznych murowanych z rdzeniami zelbetowymi, zwienczonych
zelbetowym wiencem, Rdzenie $cian podluznych potgczone z tawami oraz wiencem stanowig usztywnienie
$cian podluznych. Stateczno$¢ pozioma zapewniaja wzajemnie prostopadie $ciany wewnetrzne i zewngtrzne
powiazanie rusztem cigglych wiencéw. Budynek posadowiony zostanie bezposrednio na lawach
fundamentowych.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.3 Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej
niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

» w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

* Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem

* nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

« Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wickszej ni 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczy Inie poziomej. Podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora. Podczas zageszczania
wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na Glebokos§¢ 5—-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym. Kolejne
miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu Stot i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka
wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasieg dziatania wibratoréw
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przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwatle i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

* Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

* Obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pionie niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio Razonego betonu.

W przypadku przerw w betonowaniu zbiornika Zelbetowego pod niecke fontanny nalezy przerwe uszczelnié
tasmga z bentonitu.

5.7 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni +5°C nalezy nie pionie niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7
dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a
takze, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie, jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.8 OKkres pielegnacji

Potozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m3.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru robdt budowlanych czgsciowo, bezposredni
po betonowaniu oraz po rozszafowywaniu konstrukcji za pomoca wpisu do Dziennika Budowy blagi
protokotem wykonania robét cze§ciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatno$ci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym oraz protokét z wykonanych
robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1: 2003 Beton.

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

str. 13



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

SST-05.00 Izolacje

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczna na
terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie izolacji w
realizowanych obiektach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie Ustaw. Do wykonywania izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczna do tego typu
zastosowan.

2.2 Materialy: papa asfaltowa; folia kubetkowa; preparaty bitumiczne; papa bitumiczna; wszystkie niezbedne
materialty do wykonania izolacji.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na
konstrukcjach betonowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
kartach technologicznych stosowanych materialéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢
sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
Rolki papy pakowane oryginalnie s3 w Srodku owinigte paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Pape
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i promieniami
stonecznymi oraz w odlegtosci 1,2 m od grzejnikow.

Rolki papy i folii nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji pionowej, w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie norma PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna
miesci¢ si¢ w granicach od + 5°C do+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnosé¢
wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wigksza niz 85%. Izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materiatéw nowych, uzycie uszkodzonego
materiatu jest niedopuszczalne.

5.2 Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie
luzne czes$ci i substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, thuszcze. Zaglebienia i mate uszkodzenia
nalezy wyréwnaé, a wicksze ubytki wypeti¢ - zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym. Materialy do napraw
powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.
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Bezposrednio przed pokryciem izolacjg, nalezy powierzchnie oczysci¢. Powierzchnie przeznaczone do
wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw i ich aprobatach technicznych odnos$nie: wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 ma);
temperatury podtoza; wilgotnos$ci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania
na podtoza o wigkszej wilgotnosci).

5.5.2 Wykonanie izolacji

Pace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ powadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich nom, producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji: malowanie
pedzlem, nanoszenie walkiem, natryskiwanie, szpachlowanie, pozaklejanie lub pozwijanie gotowych
materiatéw izolacyjnych.

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonywane starannie, warstwami omownej grubos$ci na catej powierzchni,
bez zadnych dziuro, tysin, szpak lub pozew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robdt obejmuje: Stwierdzenie wiasciwej, jako§ci materialu na podstawie atestu producenta;
sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu; sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania; kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena
przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnos$ci, braku plam i zabrudzen); kontrole prawidtowosci
wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania powlok,
stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczen lub odspojenia itp.); oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki
(grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z grubos$cia podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Podloza oaz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do
kolejnych etapéw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu poprzez Inspektora do Dziennika
Budowy. Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejszg SST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci bedzie umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym oaz protokét z wykonanych
robdt podpisany po zez Inspektora Nadzoru branzy budowlane;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-24625: 1998 - Lepiki
asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypetniaczami stosowane na gojaco. PN-B-27617/AL1997 -Papa
asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania pozy odbiorze
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowa.
COB-OPI Budowlane, Katowice 1974. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych
nadziemne i podziemne czgsci budowli pozer wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1970 §wiadectwo ITB no 35
1/75.
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SST-06.00 Roboty posadzkowe
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek wraz z wyrdwnaniem podtoza w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,
parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grajec.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres roboét:
— wykonanie posadzek,
- izolacja posadzek.
1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowg i SST.
Posiada niezbgdng wiedze, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia.
2. MATERIALY
Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
3. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
4. TRANSPORT
Dostawa materialéw odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1. Posadzka na gruncie (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)
Posadzki wewnetrzne, ocieplone. Na gruncie nalezy utozy¢ nastepujace warstwy (w kolejnosci ich
wykonywania):
- Podsypka piaskowa zagg¢szczana warstwami 20 cm

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia warstwy Is > 0,90
- Podktad z chudego betonu marki C12/15 15 cm
-~ Papa termozgrzewalna posadzkowa
- Styropian EPS 100 12 cm
— Folia PE min. 0,15 mm
- Szlichta betonowa z siatka przeciwskurczowa 7 cm
- Warstwy wykonczeniowe zaleznie od pomieszczen.
Spadki do wpustéw podtogowych oraz odptywéw liniowych 0,5% wyrobione w szlichcie. W obu
przedsionkach wykona¢ zagtebienie w posadzce na wycieraczke.
5.2. Posadzka na pietrze (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)
Posadzka wykonywana na stropie zelbetowym. W tazienkach posadzka z dodatkowg izolacja p. wodna. Spadki
do wpustéw posadzkowych 0,5% wyrobione w szlichcie. Szlichta zatarta na gladko. Rodzaje wykonczenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Warstwy posadzki w kolejno$ci wykonywania:

- Strop zelbetowy 24,0 cm
- Styropian EPS 100 5,0 cm

- Szlichta betonowa z siatkg przeciwskurczowa 6,0 cm
- Wykonczenie posadzki

5.3. Taras (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)
Ptyta tarasu ponizej poziomu stropu wewnetrznego. Taras ze spadkiem w kierunku koryta odwadniajacego.
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Koryto wykoniczy¢ analogicznie do koryta na stropodachu. Taras wykonczony gresem montowanym na
buzonach. Warstwy tarasu w kolejnosci wykonywania:

- Strop zelbetowy 24,0 cm

- Emulsja kontaktowa

- Szlichta betonowa ze spadkiem 1% 7,0-17,0 cm

- Papa termozgrzewalna

- Styrodur / buzony 20,0 cm

- Geowldknina

- @Gres 3,0cm

Stosowaé styrodur o parametrach analogicznych jak styroduru stosowanego na stropodachu. Styrodur z
rowkami do odprowadzania wody.

Stosowa¢ buzony z zakresem wysokosci min. 3-33cm. Ponadto wspornik musi posiada¢ mozliwosé
samopoziomowania glowicy w zakresie min. 0-1,5%. Srednica podstawy i gtowicy wspornika dostosowana
do wymiaru i obciazen stosowanego gresu. Buzony przeznaczone do montazu gresu o grubosci 3cm. Styrodur
musi $cisle przylega¢ do buzonéw.

Parametry gresu:

¢ Gres dedykowany do montazu na buzonach

e grubos¢ 3,0 cm

¢ antyposlizgowos¢ — min. R10

® mrozoodporne

® Wymiar ptytek 60x60cm

¢ Imitujace drewno.

5.4. Hydroizolacje $cian i posadzek (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)

Hydroizolacje posadzek wykona¢ w toaletach (pom. 0.16, 0.17, 1.10, 1.11), tazienkach (pom. 0.11, 0.13, 1.08),
umywalniach (pom. 0.06, 0.15), pom. porzadkowym (pom. 1.12) oraz w pomieszczeniach kuchni (1.04 - 1.06).
Podlogi pokry¢ izolacja w catosci.

Sciany w rejonie natryskéw zaizolowaé do wysokosci 2,0m, pozostate $ciany do wysoko$ci 10cm. Ponadto
powierzchni¢ Scian przy wszystkich projektowanych miskach ustgpowych, umywalkach i zlewach pokry¢
hydroizolacja. Zaizolowac¢ $ciany pod urzadzeniami oraz pas 0,5m po bokach i ponad urzadzeniem.

Roboty wykona¢ przy uzyciu materiatéw zgodnych z kompletna technologia konkretnego producenta systemu
izolacji 1 zapraw klejowych do plytek. Wymaga si¢ zastosowania wszystkich komponentéw od jednego
producenta, wzajemnie dopuszczonych i zachowania nie gorszych parametréw technicznych niz wskazane
ponizej. Szczegbétowe wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta.

Posadzki nalezy pokry¢ cementowo-polimerowg elastyczna powloka uszczelniajaca w ptynie.

Wymagane parametry techniczne:

® krycie rys w podtozu do min. 2,0mm

® przyczepnos¢ do podtoza >0,5 MPa

Styk $cian z posadzkg uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng taSmag do dylatacji.

5.5. Wykonczenie posadzek (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)

5.5.1. Wykladzina PCV

W wiekszosci pomieszczen jako wykonczenie posadzki zaprojektowano wyktadzing PCV. Wyktadzina grub.
min. 2mm klejona do podioza. Ewentualne taczenia w obrebie pomieszczenia klejone tym samym materiatem.
Montaz na klej zgodny z wymogami producenta wyktadziny. Wyktadzina wywini¢ta na cokét na $cianach do
wys. 10cm. Naroza klejone. Sciany w miejscach wywiniecia wyktadziny na $ciane wyszpachlowaé na gtadko.
Wymagane parametry techniczne wykladziny:

¢ grubo$¢ warstwy uzytkowej min. 2mm

e waga catkowita min. 2700g/m>

¢ antyposlizgowos$¢ min. R9

¢ ttumienie dzwigkéw uderzeniowych min. 4 dB

¢ reakcja na ogien klasy min. Cfl-s1

¢ Klasa $cieralnosci P.

Z uwagi na przeznaczenie budynku wykladzina musi by¢ zabezpieczona przed zarysowaniami i odporna na
uszkodzenia. Pitkarze beda poruszali si¢ w korkach.

W progu drzwi, na taczeniu z inng posadzka, zamontowa¢ stalowa lub mosi¢zng listwe progowa montowana
na wkrety do podtoza. Kolor listwy do potwierdzenia przed montazem.
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Wykltadzina o kolorze jasnoszarym. Kolorystyka do potwierdzenia przez dyrekcj¢ po przedstawieniu probek.
Cokoty wykona¢ z wyktadziny w kolorze grafitowym maksymalnie zblizonym do koloru RAL 7016.
Krawedzie stopni schodéw wykonczy¢ wykladzing w kolorze grafitowym, kontrastujagcym z kolorem
posadzki.

5.5.2. Gres

Posadzki wykonczone gresem zgodnie z informacjg na rysunkach. Kolor jasnoszary oraz czarny, imitujace
beton lub kamien. Wymagane parametry techniczne:

o grubos$¢ min. 8,0mm

. odpornos$¢ na $cieranie — maks. 130mm3
. antyposlizgowos$¢ — min. R10

. Wymiar ptytek 59,8x59,8cm

Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy.

Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych o duzych
rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka. Dla duzych ptytek wskazana
jest metoda kombinowana, czyli naktadanie kleju na podtoze i na spdd plytki. Spoinowaé fuga wodoodporna,
na zaprawie cementowe] z domieszkami mineralnymi i polimerowymi, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Szeroko$¢ fugi maks. 2,0mm. Kolor zblizony do koloru ptytek. W narozach $cian i
posadzek stosowa¢ fuge elastyczng. Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowaé cokoly wys. 10cm z
ptytek tej samej serii co posadzka. Stosowaé gotowe ksztaltki cokotowe.

5.6. Posadzka na gruncie (ETAP IV: BUDYNEK GOSPODARCZY)

Na gruncie nalezy utozy¢ nastepujace warstwy (w kolejnosci ich wykonywania): Podsypka piaskowa
zageszczana warstwami. Grubos$¢ warstwy 20 cm. Podklad z chudego betonu marki C12/15. Grubo$¢ warstwy
15 cm. Papa termozgrzewalna posadzkowa, Szlichta betonowa z siatka przeciwskurczowa. Grubos¢ warstwy
— 7 cm. Wykonczenie posadzki. Spadki do wpustéw podtogowych 0,5% wyrobione w szlichcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robdt. jakosci
zastosowanych materiatéw. zgodno$ci zakresu robot remontowych z dokumentacja projektowa i przedmiarem
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych nalezy dokona¢ ich czeSciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatléw koniecznych do usunigcia nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych
zakryciu oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

- Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U.Nr 13 zdn. 10.04.19721.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie

- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SST-07.00 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét murarskich w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa
budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i
infrastrukturg techniczna na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

- Sciany zewngtrzne murowane,

- nowe $ciany dzialowe murowane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI
OGOLNEJ” ST

2.2. Rodzaje materialow

e Sciany zewnetrzne z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm,

¢ Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm i 25 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
sprzetu niezbednego do wykonania zadania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Skladowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ,,Czesci ogélnej'' ST

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Sciany zewnetrzne

Sciany na fawach fundamentowych

Sciany fundamentowe warstwowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm na zaprawie cementowe;j.

Sciany powyzej gruntu

Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 25 cm, murowane na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany wzmocnione stupami, wiencami i ryglami zelbetowymi.

5.2.2. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne wykonane z bloczkéw gazobetonowych. Nadproza z systemowych belek
nadprozowych lub zelbetowe.

Sciany dziatowe wykonane z bloczkéw gazobetonowych, grubosci 12 cm murowanych na zaprawie
cementowo — wapiennej. Nadproza z systemowych belek nadprozowych. Lokalnie dopuszcza si¢ uzupetnienia,
obudowy szachtéw i krétkie odcinki $cian z bloczkéw grubo$ci 8cm.

Sciany no$ne stawia¢ bezposrednio na stropie. Bloczki w narozach i taczeniach $cian uktada¢ z przewigzaniem
pomiedzy $cianami. Sciany dziatowe dylatowaé od stropéw pozostawiajac ok. 1,5cm przerwy wypehionej
piankg lub innym elastycznym materiatem.
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Wskazane §ciany stanowiace wydzielenia pozarowe murowa¢ na petng wysoko$¢ z materiatu o grubosci
wymaganej dla uzyskania danej odpornosci pozarowej zgodnie z posiadanym atestem. Ewentualne
uszczelnienie do stropu zgodne z atestem dla utrzymania odpornosci pozarowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

6.2. Badania przed przestapieniem do robét

Bloczki

Dostarczone na budowe bloczki musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢ zabezpieczone
przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie. Do kazdej partii
dostarczonych materiatéw powinno by¢ dofaczone przez producenta zaswiadczenie o jakoS$ci, stwierdzajace,
ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Zaprawy

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Dokona¢ odbioru jakosciowego materialéw poprzez sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiednich norm lub innych zezwalajagcych na stosowanie ich w budownictwie
dokumentéw(aprobat technicznych).

Sprawdzenie zgodno$ci materialéw z zataczonymi zaswiadczeniami (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci).
Materialy uzyte do wykonania zadania, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z
tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNE]” ST.

8.2. Odbior robét murowych

Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna; dziennik budowy; zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych
na budowe; protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych; protokoly odbioru materiatéw i
wyrobow; wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe; ekspertyzy techniczne w
przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- roboty murarskie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru; w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane
wyzej rozwigzania, usunac¢ elementy i ponownie wykonac¢ roboty murarskie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bgdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchylek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. PN-B-30000 Cement portlandzki. PN-B-30020 Wapno. PN-B-
06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST-08.00 Ocieplenie $cian i stropu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ocieplenia $cian i stropu w ramach prac w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami
i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Graéjec.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu ocieplenia $cian i
stropu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa: plyty z polistyrenu
ekstrudowanego, ptyty styropianowe, ptyty styropapy, klej, kotki, narozniki ochronne z profilu aluminiowego,
wetna mineralna.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu - Zgodnie ze ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t (podstawowy): $rodek transportowy, samochdd
samowyladowczy do 5 t, zuraw okienny przeno$ny 0,15 t, rusztowanie zewnetrzne rurowe.

4. TRANSPORT

Warunki transportu materiatéw:

Zaprawa klejowa

Zaprawe¢ nalezy przewozi¢ i przechowywal w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ptyty styropianowe

Sposéb transportu i sktadowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ocieplenie scian fundamentowych

Izolacja wodna z preparatéw bitumicznych. Sciany z bloczkéw betonowych, murowane na zaprawie
cementowej, zabezpieczone preparatem obustronnie (od wewnatrz i od zewnatrz). Ocieplane ptytami z
polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS50, grubosci 10 cm. Cato$¢ podziemna zabezpieczona folig
kubetkowa.

5.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej gruntu

Sciany zewnetrzne ocieplane ptytami styropianowymi odmiany EPS100-038 grubo$é¢ 20 cm. Mocowanie na
klej oraz kotkami w ilo$ci nie mniejszej niz 6 szt. na m? Narozniki chronione przy uzyciu profili
aluminiowych.

Sciany oddzielenia pozarowego, przy pomieszczeniach technicznych czesciowo ocieplone wetng mineralna,
niepalna, o grubosci 20cm, zgodnie ze wskazaniem na rysunku.

5.3. Ocieplenie stropu

Stropodach Zelbetowy wylewany na miejscu. Spadek 2% uzyskanym styropianem i szlichta, docieplony
styropianem i styropapg. Pokrycie izolacjg z papy bitumiczne;.

Warstwy tarasu w kolejnosci wykonywania: Strop zelbetowy 24,0 cm; Styropian 10,0 cm; Styropian 15,0 cm;
Styropapa (wyrobienie spadku) 0,0 — 31,5 cm; Papa termozgrzewalna

Plyty styropapy uktadane z przesunieciem min. 20cm w obu kierunkach, klejone na zimno.

Stosowac plyty przystosowane do pokry¢ dachéw ptaskich, pod obcigzenia uzytkowe. Wymagane parametry:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie 0,038 W/mK],

- wytrzymato$¢ na $ciskanie (przy 10% odksztalceniu wzgled.) min.100kPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni min.120kPa,

- klasyfikacja ogniowa Broof (t1) NRO.

W narozach ze $ciang attykowg i kominami utozy¢ kliny styropapy min. 8x8cm. Pape nawierzchniowa klei¢
na goraco i wyprowadzi¢ na $cianki attyk do ich wierzchu. Nastepnie naroza wyklei¢ dodatkowym pasem papy
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podktadowej z zaktadem min. 50cm.

Jako pape¢ podktadowa stosowa¢ papg na osnowie z tkaniny szklanej obustronnie pokrytej masg asfaltowa z
wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 3,8mm.

Jako pape nawierzchniowg stosowaé pape na osnowie z wiékniny poliestrowej obustronnie pokrytej masa
asfaltowa z wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 5,0mm i
wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistg posypka mineralng z paskiem krawedziowym bez posypki
(dla zgrzewania).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W celu zapewnienia kontroli jakosci wykonywanych robét na wykonawcy ciaza nastgpujace zobowiazania:

* nalezy spetni¢ ogélne wymagania dotyczace wykonywania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podane wyzej,

* wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen,

» wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy,

» wszystkie badania i pomiary be¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot w czasie budowy

Kontrola jako$ci wykonania robdt winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa i wytycznymi wiasciwych
ST dla rob6t budowlanych oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materialéw
i systeméw technologicznych.

6.3. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt, aprobaty technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa
jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru ocieplonych $cian i stropu o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét: odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy, odbidr ostateczny, odbidér pogwarancyjny.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Spos6b platnosci - Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z
ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty dociepleniowe obejmuja: robocizn¢ bezposrednia wraz z kosztami, wartos$¢
zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, warto$¢
robdt pomocniczych i towarzyszacych, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz
podatku VAT).

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-99/B-20130 ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”’; PN-EN ISO 6946 ,,Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania”; PN-B-03002/99 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”;
PN-EN-ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku”; PN-ISO-6241:1994 ,Normy
wtasno$ci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢
uwzgledniane”.
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SST-09.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
tynkarskich w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura
techniczna na terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwiazane,

- tynki $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

-Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztaltujaca powierzchni¢ elementéw budowli
(gtéwnie $cian i stropéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

- Sztablatura - tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego

- Boniowanie - dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w
tynku.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny miec
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

- $rodki gruntujace; - Srodki do czyszczenia podtoza; - gotowa zaprawa tynkarska; - woda.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i $rodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

szczotki do czyszczenia podtoza, kielnie, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pedzle,
mieszarki mechaniczne, mieszadla, pojemniki na zaprawe, pojemniki na wode, drabiny.

4. TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, ich zgodnosé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji

rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystgpowanie do
wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6
miesigcy po wykonaniu robdt stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.
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5.3.Wymagania stawiane podiozom pod tynki

- Podloze z betonéw komérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betonéw komérkowych to réznice wystepujace w
modutach sprezystoSci materialu podioza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji duzych uszkodzen,
zwlaszcza ubytkéw narozy blokéw z betonu komdrkowego. Wypetnienia ubytkéw naroznikéw, dziur i
nieréwnosci podloza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem prac tynkarskich, stosujac
materiat uzywany pézniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen
kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nada¢ ksztalt prawidtowego
wieloscianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio przycicte kawatki betonu komérkowego i otoczy¢ je rzadka
zaprawg cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy 1 thlustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podioza z materialéw ceramicznych zalecane jest
wydrapanie spoin na giebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podloze nalezy oczy$ci¢ szczotkami na sucho
z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podloze z betonu komérkowego powinno by¢ przed
rozpoczgciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby woda nie
wytworzyta na powierzchni warstwy blonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowaé specjalne $rodki
gruntujagce wyréwnujace chtonno$¢ podtoza. Nie nalezy tynkowa¢ silnie zawilgoconych muréw z betonu
komoérkowego.

- Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe

Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawarto$ci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoza powinna
by¢ przygotowana przez porysowanie w skosng siatke na glebokos$¢ 2-3 mmi oczyszczona z kurzu na sucho
mickka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czgsci metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym.

Badania podtoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotno$ciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotno§¢ podioza nie powinna przekraczaé 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w
przypadku wykonywania tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych.

- Podloza z istniejacego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktérego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podloza polega na usuni¢ciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeli¢ nowa zaprawa. Podloze
twarde lub gladkie nalezy porysowa¢ np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego
tynku oczyszczone podioze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastepnie wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowe;.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw

-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te s3 gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na: gipsy tynkarskie, gipsy szpachlowe, tynki cienkowarstwowe, gladzie.

Gipsy tynkarskie s3a to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos$¢, tatwos¢ obrobki
i podnoszacych przyczepno$¢ do podioza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie
na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m?2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.
Obecnie stosowane s3 nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubo$ci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).

Tynkéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z
tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
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oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym uzyskane zaprawy sa
plastyczne i fatwe w obrébee. Gipsy szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podlozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania
potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni S$cian i
sufitéw z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy
wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podtozach. Moga by¢ nakladane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza
tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe 1 gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych plastycznos¢ i
reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na
rownych podlozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gltéwnie od rodzaju podioza. Do wtasciwo$ci podloza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére moga powodowaé odpadanie tynkéw
gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarzni¢te podioze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze $rodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Na podloze betonowe mozna nakladal tynk gipsowy nie wczes$niej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywac na ostabienie przyczepno$ci miedzy warstwowej i spowodowac
odspojenie tynku do podtoza.

Suche podloze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane S$rodkami gruntujacymi
redukujgcymi chtonno$¢ podioza i zwigkszajagcymi przyczepnosé. Do podiozy betonowych 1 zelbetowych
przeznaczone sa srodki gruntujace gléwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym
wypetniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka adhezyjnego,
pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym
reakcjom na ich styku.

Cecha zasadnicza $rodkéw gruntujagcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnosé
oraz odpornos¢ na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac, aby
takze spoiny miaty podobna chtonno$¢. Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawg oraz pokryte Srodkiem
gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé
srodkiem z dodatkiem wypeltniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okre§lane sa
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg walka lub innag technika malarska. Aby
utrzymac jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czgsto mieszaé w
pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilo$ci
mieszanki do okre$lonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie
zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac
taka ilo$¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciagu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwoS$ci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany
byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
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zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podioze, zastonigto folig okna, o$cieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac¢ jednolita, gladka powierzchnig. Nalozony,
Sciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany"
przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci
»wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko
nie pokrywa zaglebien i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat
powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzgdzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje
si¢ zamkni¢tg, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowad
tworzenie si¢ pecherzykdéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania
pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na
powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,S$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zagtebienia wypelni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzié.

Przygotowana mas¢ szpachlowa naklada si¢ na $cian¢ réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc material do podtoza. Mas¢
naniesiong na $ciang wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunaé, szlifujac
powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie
zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwa i delikatnie

przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Druga warstwe gtadzi nanosi
sie wowczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okres$li¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze
by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje
zbyt szybkie ,,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, atym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.5. Wykonanie prac

5.5.1. Sciany fundamentowe (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)

Wykoniczenie 20 cm powyzej gruntu tynkiem cokolowym na siatce. Stosowac stylizowany tynk o strukturze
granitu, do stosowania na zewnatrz, w kolorze grafitowym.

5.5.2. Sciany zewnetrzne powyzej gruntu (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)

Wykoficzenie tynkiem akrylowym, cienkopowlokowym na siatce, z uzyciem gruntu. Struktura tynku —
baranek 1 mm. Tynk koloru biatego NCS 0500-N.

5.5.3. Tynki wewnetrzne (ETAP III: BUDYNEK KLUBOWY)

Tynki wewnetrzne wykonywane sposobem maszynowym, jednowarstwowe, gladzone grubosci 10 mm.
Zaprawa tynkarska, maszynowa. Gipsowa dla pomieszczen ,,suchych”. Zaprawa cementowo- wapienna dla
pomieszczen ,,mokrych”, tj. w toaletach (pom. 0.16, 0.17, 1.10, 1.11), tazienkach (pom. 0.11, 0.13, 1.08),
umywalniach (pom. 0.06, 0.15), pom. porzgdkowym (pom. 1.12) oraz w pomieszczeniach kuchni (1.04 - 1.06).
Krawedzie wypukte zabezpieczone profilami do tynkéw wewngtrznych, mokrych, ze stali ocynkowane;j.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwo$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $§wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
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wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddaé ogledzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
préby:

- wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomocg szczotki lub zmy¢

woda, a tynkowac po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna
zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usuna¢ przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia lub
obsypania powierzchni nalezy oczy$ci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastepnie pokry¢ $rodkiem
gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

- zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja w
ciagu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materialéw

Badah materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentéw §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz terminéw przydatno$ci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczna,
instrukcjami producentdw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

- Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjga opisowa i rysunkowa wedlug protokoléw badan kontrolnych i atestéw jakoSci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podloza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek
itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii 111 IIT
oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV 1 IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatow nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia
zgodnosci uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;.

- Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy
tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk gluchy). W przypadkach
watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielko$ci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-
04500.

- Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze
bylo odstoni¢te ale nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczySci¢ z ewentualnych pozostatoSci
zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z dokladnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubo$¢ tynku uznaje si¢ Srednia
warto$¢ z pomiar6w w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycia¢ jeden

str. 27



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

dodatkowy otwor.

- Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dtoniag. Wymagania dotyczace
wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii
tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym
nate¢zeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, plesn itp.,

- zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkéw,

- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczna przyczepnoscia tynku do podtoza.

- Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkdw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza
si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecno$ci niezgaszonych
czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nieréwnos$ci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np.
slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dtugo$ci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10
m?2 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi
taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielko$ci prze§witu
miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzig tynku z doktadno$cig do 1 mm. Badania kontrolne
prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za pomocg taty kontrolnej
z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej
o odpowiedniej dtugosci. Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé
katownicg i tatag kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeSwitu mie¢dzy fata i powierzchnia tynku w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji
oraz 30 mm na wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych
wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN- 70/B10100.

- Badania wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykonczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np.
przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny
by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np.
paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktére nastgpnie nalezy wypelni¢ kitem
elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykona¢ obrébke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.
7.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1. Odbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podloza: Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie
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z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przed przystapieniem do
wykonania obrzutki powinien by¢ przeprowadzony odbiér mig¢dzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczyS$ci¢ i zmy¢
woda. Wyniki odbioru podioza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okre$lajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$§¢ wykonania tynkéw
stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci tynku, nalezy
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
Protokdét odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé: ocen¢ wynikéw badan, wykaz ewentualnych wad i
usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkow
z zaméwieniem

8.3.0dbior koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skal weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:200 ,,Metody badan zapraw do muréw Czg¢s$¢ 12:OkreSlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okres$lenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci”

PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie”
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SST-10.00 Roboty glazurnicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét oktadzinowych z plytek w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami
i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

W zakres rob6t objetych specyfikacja wechodzi wykonanie oktadzin ceramicznych $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI
OGOLNEJ” STWiORB

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z ptytek powinny mieé:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci z aprobata techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i1 oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musza by¢ okre$lone takie parametry jak np. stopien Scieralno$ci, mrozoodpornos¢ i
twardos¢.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze. Materialty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narze¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gagbki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krzyzyki)
dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materialéw do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Skladowanie materialéw na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ,,Czesci ogélnej'' STWiORB

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Okladziny ceramiczne $cian

Sciany w lazienkach i toaletach wykoficzyé ptytkami z tej samej kolekcji co posadzki. Stosowaé gres o
wymiarach 60x60cm. Pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz pom. porzadkowe obtozy¢ plytkami
ceramicznymi w kolorze biatym o wymiarze 30x60cm.

Plytki uktada¢ do wysokos¢ 1,2 1 2,1m (zgodnie ze wskazaniami na rysunkach). Zaczyna¢ uktadanie petna
ptytka od gory.

Plytki uktada¢ réwniez na obudowach g/k instalacji i stelazy ustepéw oraz umywalek.

Wielkos¢ ptytek, uktad i kolorystyka ptytek zgodna z rysunkami.

Spoinowaé fugg elastyczng wodoodporna, przeznaczong do waskich spoin, Kolor zblizony do ptytek.
Szerokos$¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnia ptytek (bez wgtebien).

W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoce elastyczne lub silikonowe.

Rozklad na $cianach z unikaniem paskéw mniejszych niz 10cm w narozach.

Narozniki wypukte bez listwy naroznej — ptytki ciete pod katem 45°.

Do zaworéw, napowietrzaczy itp. elementéw instalacji prowadzonych w bruzdach §cian zapewni¢ dostgp
montujac maskownice do otworu rewizyjnego typu ramka pod plytki ceramiczne. Maskownica zlicowana z
oktadzing $ciany. Ramka w kolorze fugi. Otwieranie na ,klik”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

6.2. Badania przed przestapieniem do robét

Przed przestgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace,
jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona
na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych
z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestapieniem do wykonywania robdt
oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowaé: sprawdzenie wizualne wygladu
powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czysto$ci
i zawilgocenia; sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowatate; sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na

str. 31



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- jakoS$ci (wygladu) powierzchni okladzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek;

- ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w
r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnos$cig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na calej ich
dtugosci (dla poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkiadem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5mm,
- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugos$ci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dlugosci 2m,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci Im i 3mm
na dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNE]” ST.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajagcym zakryciu sga podtoza. Odbiér
podt6z musi by¢ dokonany przed rozpoczegciem robot oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla
oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i
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ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robd6t ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okres$la¢ umowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.10.
ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-ISO 13006:2001Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwoS$ci i znakowanie.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-
1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i
plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki
i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gesto$ci catkowitej. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN
12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania. PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN
12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych. PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na Scieranie. PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $Sciskanie. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej. PN-88/B-
32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SST-11.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
malarskich w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku
klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura
techniczna na terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

W zakres rob6t objetych specyfikacjg wchodzi: przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i
inne czynnosci ztym zwigzane, gruntowanie, malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Emalia — barwiony lakier; Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa;
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkéw
pomocniczych; Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi; Farba na spoiwach zywicznych
rozcienczanych wodg — zawiesina pigmentéw i1 obcigznikéw w spoiwie zywicznym , rozcienczalne wodg;
Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji; Farba na spoiwach mineralno-organicznych—
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych
produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia woda; Lakier— przezroczysty, nie barwiony
roztwor koloidalny; Podloze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska;
Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby - érodki gruntujace, farby.

2.2.2.Materialy pomocnicze - srodki myjace, woda..

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich - szczotki do czyszczenia podtoza, szpachle
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, p¢dzle, watki, mieszadta, pojemniki na farby, agregaty malarskie,
drabiny.

4.TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
rob6t, jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robdt malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace obrébce po utozeniu).
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5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogélne

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotno$ci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio malowane
powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.
5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podioza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

. Podloza tynkowane: brak ubytkéw w tynkach, oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych
powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen, wolne od kurzu, suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w
wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednia wentylacj¢. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zzrédet ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzef, smug, plam, widocznych §ladéw pedzla, mie¢ jednakowa
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materialu. Powloka nie powinna si¢ tuszczyé, mieé
widocznych pekniec¢ oraz odstawa¢ od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢: Farby dyspersyjne, odporne na tarcie
na sucho, niezmywalne srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, matowe lub o nieznacznym potysku, bez
grudek, ktére mozna rozetrze¢, Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powloke,
powinna dobrze przepuszczaé¢ par¢ wodng i by¢ wodoodporna.

5.5. Wykonanie prac

5.5.1. Malowanie $cian i sufitéw

Sciany umyé, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.
Nalezy stosowaé wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp., na $cianach
kolorowych malowa¢ jak §ciany po uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni. Wszystkie §ciany w
obregbie magazyndw oraz pom. technicznych, malowane farba silikatowa do wngtrz bialg matowa, odporng na
zmywanie. Wymagania techniczne farby do malowania $cian: farba lateksowa, zdolnos¢ krycia: minimum
Klasa 2, odporno$¢ na zmywanie: minimum 3500, odpornos$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2, odporne na
przecieranie rozcienczonymi detergentami.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitéw (np. podciagi, wypelnienia i obudowy z g/k),
malowane farba emulsyjng do wnetrz biala matowa, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych.
Wymagania techniczne: stopief bieli: minimum 85%, potysk : MAT. Kolorystyka zgodna z rysunkami dot.
wykonczenia §cian. Przed przystapieniem do prac malarskich, nalezy przedstawi¢ prébki koloréw farb do
zatwierdzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jako§¢ materiatow.

6.2.Kontrola podlozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale
przed przystapieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podioza badaniom nalezy podda¢:

- Podloza tynkowane: réwnoS$¢ 1 jako§¢ wykonania, wilgotno$¢, jako$¢ napraw, zabezpieczenie elementéw
metalowych, czystos¢.

6.3.Kontrola materialéw

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu, terminéw przydatnosci do uzycia, wygladu
zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego
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spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwcze$niej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie
badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.

W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, jako$¢ zastosowanych materiatow, jakos¢ powtok malarskich: wyglad
zewnetrzny, barwa, odporno$¢ na wycieranie, odporno$¢ na zmywanie, przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu.
8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Gotowose danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

- podloza (podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czesSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstgpnym) robot.

8.3.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w odniesieniu do ich
ilosci, jakoSci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie
na pi$mie zarzadzajacego realizacja umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nast¢pujace dokumenty: deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
specyfikacjg techniczng.

8.4.0dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz’; PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do
malowania elewacji budynkéw”’; PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”; PN-
89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”; PN-EN 13300:2002 ,,Farby i
lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”; PN-C-
81607:1998 ,.Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”; PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”;PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”; PN-C-81802:2002 ,,Lakiery
wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”; PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i1 alkidowe”; PN-EN 1008:2004
,»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”
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SST-12.00 Scianki z plyt g/k, sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem ptyt gipsowo — kartonowych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,
parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem ptyt. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

e plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm;

e sufity podwieszane z ptyt mineralnych;

e clementy mocujace — wkrety stalowe, oksydowane;

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi 1 sprzetu zapewniajacego wiasciwy montaz ptyt: poziomica, pion,
przymiar, poziomica, miotki reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, $ciagi.

4.TRANSPORT

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podkitadkach dystansowych.

Pierwsza i1 ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spigty dla
usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na
réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Sufity podwieszane

We wskazanych pomieszczeniach, nalezy zamontowaé sufit podwieszony kasetonowy z wypetnieniem z
prasowanych ptyt mineralnych.

Sufit montowa¢ na systemowych profilach no$nych mocowanych od stropu za pomoca wieszakow
regulowanych.

Ruszt widoczny z mozliwoscia demontazu pojedynczych ptyt. Ruszt zagtebiony - spdd plyt ponizej spodu
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profili no§nych. Profil krawedzi plyty fazowany. Stosowac specjalne systemowe profile przyscienne. Ruszt
zabezpieczony antykorozyjnie, co najmniej ocynkowany. Elementy widoczne malowane fabrycznie.

Ruszt i ptyty w kolorze biatym. Wymagany stopien odbicia $wiatta od ptyt wypelnienia min. 85%. Perforacja
drobna, jednorodna.

Plyty w module 60x60cm. W korytarzu petny modut montowac w osi pomieszczenia.

Minimalne wymagania techniczne:

® Material niepalny, klasy min. A2-s1,d0

® Pochtanianie dzwigku aw min. 0,65(H).

W sali konferencyjnej i sali konsumpcyjnej stosowaé ptyty o parametrach:

® Material niepalny, klasy min. A2-s1,d0

® Pochtanianie dzwigku aw min. 0,8(H).

W tazienkach stosowa¢ ptyty mineralne do pomieszczen wilgotnych. Minimalne wymagania techniczne:

® Material niepalny, klasy min. A2-s1,d0

® Odporno$¢ na wilgo¢ do 95% wilgotnosci

® Mozliwo$¢ zmywania na mokro.

5.2.2. Sciana mobilna

Pomiedzy sala konferencyjna, a sala konsumpcyjna zaprojektowano akustyczna, dzialowa $cian¢ mobilna.
Moduly $ciany zawieszane w torze jezdnym. Brak prowadnic podiogowych.

Scinaka wyposazona w konstrukcje dystansujacg od stropu do poziomu sufitu podwieszanego.

Parametry $ciany:

® Grubo$¢: maks. 110mm ® Podwieszenie: 1 punktowe
® [zolacyjnos¢ akustyczna: min. Rw > 50 dB ® Drzwi: brak

e Cigzar maks. 52 kg/m? ® Obstuga: reczna

e Szeroko$¢ modutu: ok. 100cm ® Wypetnienie: pelne

® Budowa: stalowa rama wewnetrzna, aluminiowe ® Kolor imitujagcy drewno dgbowe.

listwy zewnetrzne pidro-wpust
Wymiary $ciany mobilnej przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury otworow.
5.2.3. Sciany giszetowe
Wydzielenia prysznicow i kabiny ustgpowej przy szatniach zawodniczych, kabin ustgpowych w toalecie
meskiej na parterze oraz $cianki pomiedzy kabinami na pigtrze w toalecie damskiej i meskiej wykonaé
systemowymi §ciankami giszetowymi. Ponadto pomiedzy pisuarami montowa¢ systemowe $cianki pisuarowe.
Kabiny prysznicowe podzielone na dwie cze¢sci, przedsionek i kabing. W narozniku przedsionka zamontowac
siedzenie w formie tréjkata.
Wszystkie kabiny wykona¢ na zamdéwienie, na wymiar potwierdzony po wykonaniu okladzin $Scian w
tazienkach. Wysoko$¢ $cianek od posadzki 2,0 m. Wymagany przeswit nad podtogg 15 cm — 20 cm.
Scianka pisuarowa wiszaca 40x90cm. Gérna krawedz $cianki montowana na wysokosci 130cm. Scianka
zaokragtona na dole i na gérze, promien min. Scm, maks. 10cm.
Scianki i drzwi z ptyt petnego (kompaktowego) laminatu HPL typu standardowego CSG, grubosci min. 10mm,
zrdzeniem czarnym. Krawedzie drzwi wolne (bez profilu obwiedniowego), zaokraglone. Kolor laminatu biaty.
Drzwi wyposazone w uchwyt i zamek z sygnalizacja zajecia kabiny.
Stopki mocowane na kotki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Wszystkie profile, okucia i stopki ze
stali nierdzewnej, aluminium lub mosi¢zne.
5.2.4. Sciany z plyt warstwowych
Sciany zewnetrzne oraz $ciang wewnetrzng wykonywac z systemowych plyt warstwowych o grubosci 15cm z
rdzeniem poliuretanowym, z wetny mineralnej lub styropianu, wykonczone obustronnie blachg ocynkowana,
lakierowang. Ptyty w kolorze biatym. Na $cianach szczytowych konstrukcja budynku ponad dachem
optytowana ze wszystkich stron.
Plyty warstwowe montowana na podwalinie zelbetowej. Podwaling pomalowa¢ farba do betonu w kolorze
grafitowym RAL 7016.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogolne
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
e plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé
e karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
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sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

grubos$¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm

szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm

dtugo$¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac si¢ z powierzchnia sgsiadujacych ptyt,
w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zatozeniem ptyt

e gsprawdzenie prawidtowoSci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzié
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach faty kontrolnej
o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomi¢dzy lata a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy).

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu

elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych.

Dostarczone na budowe elementy $cian dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typéw ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do
kazdej partii dostarczonych elementéw 1 akcesoriow powinno by¢ dotagczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: atesty dostarczonych elementéw; zachowanie dopuszczalnych
tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm, przesuni¢cie w poziomie +3 mm);
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych; sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na
stykach ptyt; sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na wiaSciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidlowej eksploatacji obiektu.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

Odporno$¢ ogniowa S$cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej S$cian dziatowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

Dopuszczalna wysoko$¢ $cian — grupa opinii i badah systeméw $cian suchej zabudowy wnetrz z
wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych wydane przez Zaktad Lekkich Przegrdd i Przeszklen Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA —
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Zaktad Akustyki.
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SST-13.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,
parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem stolarki. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

- stolarka — oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wngtrz
budynkow.

- okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwiazanych z jej uzytkowaniem.

- ofcieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

- oScieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

Dobér i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, wykona¢ §ciSle wg dokumentacji projektowe;.
3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzgtu zapewniajacego wlaSciwy montaz stolarki drzwiowe;j:
poziomica, pion, przymiar, poziomica, mtotki reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, $ciagi.

4.TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktéry pozwoli uniknaé
uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowa¢ samochody
skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujacymi i listwami dystansujacymi. Kazde drzwi z
kompletami o$cieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng
na czas montazu. Dla unikni¢cia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajace na czas transportu.
Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajac ja na prowizorycznie wykonanych
stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowa¢ ciaglto$¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby
wchodzace w sklad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej
nastepujace dane:
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- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazw¢ handlowg),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji techniczne;.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych.
Wymiar drzwi — liczony w S$wietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydiem, a o$cieznica).

5.3. Budynek klubowy

5.3.1. Okna zewnetrzne PCV

Okna w konstrukcji PCV. Glgbokos¢ profilu ok. 80mm. Profile o prostych i mozliwie ostrych krawedziach,
bez zaokraglen. Maksymalna widoczna szerokos$¢ profili 125mm (rama skrzydta tacznie z o$cieznica). Profile
PCV w kolorze grafitowym.

Okna wylacznie uchylne. Blokada mechaniczna zakresu wychylenia skrzydla (minimum 2 zakresy
wychylenia) z mozliwos$cig wylozenia skrzydta do poziomu po recznym zwolnieniu blokady. Okna 01 oraz
okno 03 wyposazone w dzwigni¢ do otwierania okna z poziomu posadzki.

Wymagane parametry dla wszystkich okien zewngtrznych:

wsp. przenikania ciepta Uw dla calego okna — maks. 0,9 W/m2K

przepuszczalno$¢ swiatta minimum 59%

przepuszczalno$¢ energii stonecznej maksymalnie 40%

zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

systemowa listwa progowa do wpigcia parapetu zewn.

Mocowanie na kotki rozporowe poprzez wasy montazowe do ukrycia pod tynkiem. Uszczelnienie obwodowe
od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym 1 silikonem, od strony zewngtrznej kotnierzem
wiatroszczelnym pod warstwa ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich
temperatur. Nie dopuszcza si¢ stosowania pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia o$cieznicy z
murem.

Wymiary okien przed zamdéwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury wszystkich otworéw.
5.3.2. Stolarka aluminiowa

Okna, drzwi i witryny na bazie profili aluminiowych w kolorze grafitowym RAL 7016.

Gtebokos¢ profilu min. 70mm, profile skrzydet zlicowane z o$cieznica. Maksymalna widoczna szerokos¢
profili 150mm (rama skrzydta tacznie z o$cieznica). Dopuszcza si¢ szersze profile przy posadzce. W razie
potrzeby dopuszcza si¢ wzmocnienia stalowe wewnatrz profili ze wzgledu na gabaryty okien, witryn i drzwi.
Wszystkie profile, w tym 1 listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie dopuszcza si¢ malowania
elementéw po montazu na budowie.

Szklenie zestawem szyb zespolonych bezbarwnych, przeziernych. Szyby w zestawie bezpieczne. Mocowanie
szyb zawsze od strony pomieszczenia.

Mocowanie na kotki rozporowe do cegly i betonu. Dodatkowe uszczelnienie pianka montazowa po calym
obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi $cian z pozostawiona fuga szer. maks. 6mm zabezpieczony
wypetnieniem elastycznym, zlicowany z wykonczeniem $ciany.

Wymiary okien, drzwi 1 witryn przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury otworéw.

- Okno zewngtrzne aluminiowe

Projektowane okno aluminiowe zlokalizowane w pokoju klubowym oraz na klatce schodowej. Wymagane
parametry dla okien zewnetrznych analogiczne jak dla zewnetrznych okien PCV:

Okno w pokoju klubowym o odpornosci ogniowej EI-60, stale.

Okno na klatce schodowej wyposazone w dzwigni¢ do otwierania $rodkowej komory z poziomu posadzki.
Pozostale przeszklenia state. Okno wyposazone w panel pelny, przestaniajacy spocznik.

- Drzwi i witryny aluminiowe

Ramy witryn powinny stanowi¢ jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez zdwojonych profili. Nie
dopuszcza si¢ zestawiania witryn z pojedynczych okien.

Wskazane pola nad$wietli gérnych i bocznych state, nieotwieralne.

W drzwiach dwuskrzydiowych skrzydto podstawowe o §wietle przejscia min. 90cm, obustronnie wyposazone
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w klamke lub pochwyt. Drugie skrzydio blokowane recznie géra i dét. Oba skrzydta wyposazone w blokade
pozycji otwartej, w postaci bolca w tulei do wpuszczenia w otw6r posadzki.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem powrotnym
tozyskowym, sprezynowym. Zabrania si¢ stosowania klamek o ostrych lub kanciastych krawedziach a takze
klamek wymagajacych obrotu.

Wskazane drzwi wyposazone obustronnie w pochwyt staly i zapadke rolkowa. Dodatkowo wkiadka
uniwersalna na klucz. Pochwyt staty w postaci rury @40mm o dtugosci min. 80 cm.

Drzwi wyposazone w samozamykacze mocowane na skrzydtach gtéwnych. Samozamykacze gorne,
zewnetrzne, z szyng $lizgowa., mocowane od wewnatrz budynku. Wymagania techniczne:

. Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
. Funkcja dobicia

. Predkos¢ zamykania regulowana hydraulicznie

. Obudowa ze stali nierdzewnej lub odlewu aluminiowego.

Drzwi 1 witryny mocowane do posadzki, Scian bocznych i stropu lub do podciagéw zelbetowych. W posadzce
mocowanie do szlichty. Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzka wewnatrz pomieszczenia. Prog
od zewnatrz wysokosci 10-20mm.

Wszystkie przeszklenia witryn nalezy oznaczy¢ mleczna naklejka o szerokosci 10cm na wysokosci 90cm i
130cm od posadzki.

Drzwi do pomieszczenia technicznego 0.08 o odporno$ci ogniowej EI-60.

Drzwi i witryny wewng¢trzne bez wymagan termicznych.

Wymagania dla witryn zewnetrznych:

. Wsp. przenikania ciepta Uw dla calego zestawu — maks. 1,3 W/m2K.

. Wymagany atest antywlamaniowy min. RC-2.

Oznakowanie na drzwiach wewnetrznych

Tabliczka prostokatna, z gtadkimi krawedziami, samoprzylepna. Wszystkie tabliczki o jednakowej wysokosci
min. 5cm, maks. 10cm. Piktogramy toalet maksymalnie uproszczone. Wysokos¢ czcionki min. 1,5cm. Napisy
i symbole wykonane w technice trwate;j.

Tabliczki do sali konferencyjnej i bufetu montowac na stupku pomigdzy drzwiami, z uwagi na to, ze drzwi sa
przeszklone. Na tabliczkach dodac¢ strzatki ze wskazaniem odpowiednich drzwi.

- Okno podawcze

Okno podawcze zaprojektowane zostalo w zmywalni. Okno wewng¢trzne bez wymagan termicznych. Dolna
czg$¢ przesuwna do goéry. Mechanizm przesuwu rolkowy lub tozyskowy. Blokada pozycji otwarte;j.
Mechanizm blokujacy samoczynne opadanie. Gérna cze$¢ stala. Brak dolnej ramy. Wbudowany w rame
zamek na wktadke patentowa dostepny tylko od strony pomieszczenia. Panel gérny petny.

5.3.3. Brama dwuskrzydliowa

W pomieszczeniu magazynu sprzetu (nr 0.07) zaplanowano brame rozwierana, dwuskrzydlows, otwierana
recznie, ocieplong. Brama na zawiasach o symetrycznym podziale skrzydet. Brama wykonana z paneli
pokrytych blachg stalowg ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. OScieznica i
elementy konstrukcyjne skrzydet bramy z aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Skrzydto bramy dzielone na 4 segmenty. Wymagany wsp. przenikania ciepta Uw : dla calej bramy - maks. 1,3
W/m2K.

Wyposazenie bramy:

zamek z klamka 1 wktadka na klucz w skrzydle prawym czynnym .

ryglowanie skrzydta lewego géra-dot .

zawiasy malowane z regulacja we wszystkich plaszczyznach

podpory przeciw wiatrowe { stopki }

uszczelki skrzydet na catym obwodzie .

samozamykacz skrzydta czynnego

Otwoér w §wietle muru 270x240cm. Wymiary otworu do potwierdzenia po wykonaniu rob6t budowlanych.
5.3.4. Drzwi wewnetrzne, drewniane

Drzwi drewniane zaprojektowano do tazienek (pom. 0.11 1 0.13, 1.08), kabin wc (pom. 1.10, 1.11) oraz
pomieszczenia magazynu przy kuchni (pom. 1.07).

Szczegétowe wymagania do poszczegdlnych typéw drzwi, w tym ich rysunek i wyglad, zgodnie z uwagami
w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢
wykonczone w ten sam sposéb z uwzglednieniem réznic wskazanych w zestawieniu.
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. Wskazane w zestawieniu wymiary w §wietle o$cieznicy - minimalne wymagane $wiatto przejscia.

. Skrzydta drzwi z ptyty wiérowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem
usztywniajacym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze z litej listwy debowej lub bukowej. Cato$¢ w okleinie
CPL lub HPL.

. Zawiasy czopowe tréjelementowe regulowane.

. Zamek podklamkowy z zapadka zwyklg i wktadka uniwersalng na klucz. We wskazanych drzwiach
zamek lazienkowy z sygnalizacja zajetoSci.

o Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem

powrotnym tozyskowym, sprezynowym. Zabrania si¢ stosowania klamek o ostrych lub kanciastych
krawedziach a takze klamek wymagajacych obrotu.

. Stosowa¢ oScieznice drewniane regulowane opaskowe do mocowania na wykonczone S$ciany,
wykonana z ptyt widrowych lub mdf, okleinowana analogicznie do skrzydta. Listwy opaskowe szer. 80-
100mm. Dobér oscieznicy do grubosci faktycznej §ciany w miejscu montazu.

. Wszystkie o$cieznice wyposazone w uszczelke obwodowa. Oscieznice mocowane na kotki do muru i
dodatkowo pianka montazowa na calym obwodzie.

5.3.5. Parapety

- Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci min. 0,7mm, powlekanej warstwa
poliuretanu grub. min. 50pum.. Kolor antracytowy RAL 7016.

Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na kazde okno. Wymiary do potwierdzenia na budowie po
wykonaniu ocieplenia.

Boczne krawedzie wygigte do géry. Okapnik wysuniety min. Scm poza lico elewacji (Sciany podokiennika).
Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10% ostoni¢tej ptyta XPS lub PIR grubosci min.
3cm. Mocowanie do ramy okna mechaniczne, z uszczelnieniem na calej dtugosci.

- Parapety wewngtrzne PVC

We wszystkich oknach O1 i O2 zamontowac parapety z profilu komorowego PVC, gtebokos¢ do dostosowania
do faktycznej gleboko$ci otworu okiennego (parapet musi wystawac poza lico $ciany ok. 2,0cm ). Grubos$¢ ok.
40mm, krawedz widoczna grub. min. S0mm. Wykonczenie laminatem CPL. Parapet dociety na wymiar, na
calg dtugos¢ okna. Kolor biaty.

- Parapet w zmywalni

W oknie pomiedzy salg konsumpcyjna, a zmywalnig zamontowac¢ nalezy parapet wykonany z konglomeratu
w kolorze czarnym. Grubo$¢ 30 mm. Czoto od strony zmywalni zaokraglone. Od strony Sali konsumpcyjnej
parapet zlicowany ze Sciang. Parapet montowany na wspornikach.

Wymiary: 50x35cm.

5.4. Budynek gospodarczy

Brak wymagan dot. wspéiczynnika przenikania dla okien, drzwi i bram garazowych w pomieszczeniach
nieogrzewanych.

5.4.1. Okna zewnetrzne PCV

Okna zewnetrzne PCV. Glegboko$¢ profilu ok. 80mm. Profile o prostych i mozliwie ostrych krawedziach, bez
zaokraglen. Maksymalna widoczna szerokos¢ profili 125mm (rama skrzydta tacznie z oScieznica). Profile PCV
w kolorze grafitowym RAL 7016.

Okna uchylne z blokada mechaniczng zakresu wychylenia skrzydta z mozliwosciag wytozenia skrzydta po
recznym zwolnieniu blokady. Okna uchylne wyposazone w dzwigni¢ do otwierania okna z poziomu posadzki.
4 okna state, z uwagi na skratowanie konstrukcji wiaty.

Wymagane parametry dla wszystkich okien:

przepuszczalno$¢ Swiatta minimum 59%

przepuszczalno$¢ energii stonecznej maksymalnie 40%

zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

systemowa listwa progowa do wpigcia parapetu zewn.

okno wyposazone w nawiewnik ze sterowaniem przeptywu recznym lub higroskopowym.

Wymiary okien przed zamdwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury wszystkich otworéw.
5.4.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Drzwi petne na bazie profili aluminiowych w kolorze grafitowym RAL 7016.

Gtebokos¢ profilu min. 70mm, profile skrzydet zlicowane z o$cieznica. Maksymalna widoczna szeroko$¢
profili 150mm (rama skrzydta tagcznie z o$cieznicg). Dopuszcza si¢ szersze profile przy posadzce. Wszystkie
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profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie dopuszcza si¢ malowania elementéw po
montazu na budowie.

Drzwi zewnetrzne wyposazone w stale nad$wietle. Szkto bezbarwne, przezierne.

Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzka wewnatrz pomieszczenia. Prég od zewnatrz wysokosci
10-20mm.

Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz. Samozamykacz gérny, z szyna §lizgowa., mocowane od
wewnatrz budynku. Wymagania techniczne:

. Regulacja sily zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
. Funkcja dobicia

. Predkos¢ zamykania regulowana hydraulicznie

. Obudowa ze stali nierdzewnej lub odlewu aluminiowego.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem powrotnym
tozyskowym, sprezynowym. Zabrania si¢ stosowania klamek o ostrych lub kanciastych krawedziach a takze
klamek wymagajacych obrotu.

5.4.3. Bramy garazowe

Bramy segmentowe z prowadzeniem goérnym, automatyczne. Otwér nominalny w S$wietle muru
2600x2800mm. Swiatto przejazdu bramy takie samo.

Bramy segmentowe z prowadzeniem gérnym, pod dachem pomieszczenia. Wymagane jest prowadzenie pod
dachem mozliwie wysoko.

Profile ptaszcza bramy stalowe ocynkowane i malowane fabrycznie na kolor grafitowy RAL 7016. Skrzydio
bramy dzielone na 4-5 segmentow.

Jedna brama wyposazona w drzwi jednoskrzydtowe, o swietle przejscia 90cm i wysokosci 200cm.

Naped osiowy. Wymagane funkcje:

mozliwo$¢ ograniczenia sity,

fagodny rozruchu i zatrzymanie,

sterowanie przyciskami nasciennymi,

dodatkowo opcjonalna mozliwo$¢ sterowania pilotem z zewnatrz.

mozliwos$¢ recznego otwarcia (tylko od wewnatrz) w wypadku braku zasilania.

automatyczne zatrzymanie zamykania sterowane fotokomérka w $wietle bramy, na min. 2
wysokosciach.

Systemowa ostona mechanizmu i napedu. Ostony na prowadnicach bocznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej. Przed przystapieniem do prac montazu stolarki nalezy
przeprowadzi¢ kontrol¢ przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac: kontrolg
wymiaréw 1 powierzchni otworéw przed montazem stolarki, kontrol¢ miedzy operacyjng, kontrolg koncowa.
6.2. Kontrola wymiar6w i powierzchni otworéw przed montazem stolarki

Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Stwierdzenie odchylek od pionéw oraz nieréwno$ci powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy w
formie liczbowych odchylek wyrazonych w milimetrach.

6.3. Kontrola miedzy operacyjna

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowaé prawidlowo§¢ wykonania: montazu o$cieznic, montazu
skrzydet okiennych i drzwiowych, montazu oku¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.4. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
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odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegélnych wyrobéw
(oznakowanie znakiem B 1 znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tacznie:

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z ta aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodno$ci winny by¢ kompletne i uwzgledniaé
wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, iloSciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o zaswiadczenia
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) oraz 1m.b. (metr biezacy).

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu montazu
stolarki konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski. Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki powinna by¢ sprawdzona:

- prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci
kotew,

- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylegaé do wrebow i oScieznicy. Przy
zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.

8.2. Odbiér materialéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.3. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ich cze$ciowy odbidr, ktéry powinien objaé nastepujacy
zakres prac: otwory na okna i drzwi; roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu;
uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.; urzadzen sterujacych. Po zakonczeniu rob6t powinien by¢
dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wilasciwie wykonanego montazu catej stolarki w
obiekcie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i
lewe. Okre$lenia. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. PN-EN
12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN-B-05000:1996  Okna i
drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wplyw klimatu. Wymagania i
klasyfikacja. PN-EN 45014:2000 Og6lne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce. PN-EN
1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

str. 45



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

SST-14.00 Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanym z
wykonaniem stalowej konstrukcji w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i
infrastrukturg techniczna na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy irozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji stalowej
obiektéw budowlanych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z: prefabrykacja konstrukcji stalowej, montazem konstrukcji stalowej, kontrola
jakosci rob6t 1 materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze wskazéwkami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ za§wiadczenia o jako$ci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204
lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajagce wymagana jako$¢. Materialy i wyroby dodatkowe w
procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Materiaty i
wyroby nalezy przechowywa¢ 1 konserwowa¢ zgodnie 2z warunkami technicznymi w  sposéb
umozliwiajacy latwg ijednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢
stosowane na elementy konstrukcji nosnej Uzyty materiat musi bezwzglednie odpowiada¢ gatunkowi
okreslonemu w projekcie.

2.2. Wyroby hutnicze

Jakos$¢ wyrobéw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli:

a) zaswiadczeniem o jakoSci - gdy wymagane wilasciwos$ci s3 w normie gwarantowane dla zamawianego
gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wtasciwos$ci rzeczywistych

b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga si¢ okreSlenia rzeczywistych cech stali wedlug
wytopow na podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz préby
udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

c) atestem specjalnym lub §wiadectwem odbioru

d) $wiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego

2.3. Materialy dodatkowe do spawania

Materialy dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania norm wg tablicy 1.
Tablica 1

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy
1. Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757
Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583
PN-EN 12543, PN-EN 12535
3. Topnik PN-EN 760
4. Gazy PN-EN 439

Materialy spawalnicze do stali trudno rdzewiejacej powinny mie¢ odporno$¢ na korozje taka sama jak stal
czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.
2.4. Laczniki mechaniczne
Do konstrukcji stalowych zaleca si¢ stosowanie tgcznikéw spetniajagcych wymagania norm wg tablicy 2.
Tablica 2

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy

1. Sruby, wkrety i nakretki PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN
26157-1, PN-EN ISO 4759-1 (U), PN-EN 493
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2. Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1
3] Podkladki zwykle PN-77/M-82002, PN-EN ISO 7091 (U) PN-EN ISO 4759-3 (U)
4. Podktadki hartowane PN-86/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO 7090 (U)
5. Nity PN-79/M-82903

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.1. Transport i skladowanie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac si¢ tak,
aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane
w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
diugotrwate skladowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
przeznaczone do wytwarzania okre$lonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

4.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na S$rodki transportu w ten sposéb, aby mogly
by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu
na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione musza by¢: taczniki, elementy stykow montazowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas
zatadunku i transportu. Drobne elementy musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, na kretki
powinny by¢ przewozone w zamknigtych pojemnikach. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢
mozliwos$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.

4.3. Odbior konstrukcji po roztadunku

Odbidr konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecno$ci przedstawiciela Inspektora Nadzoru
i powinien by¢ przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére beda
uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wytaczone sa farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujace zastosowane podczas
wytwarzania materialy, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbioréw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1. Wymagania ogolne

Do wykonania i montazu stalowych konstrukcji dopuszczone bgda wytacznie zaktady i przedsigebiorstwa
posiadajace odpowiednie Swiadectwo (certyfikat).

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Balustrada tarasu

Na krawedziach tarasu wykona¢ balustrady o wysokosci 112 cm od wykonczenia nawierzchni. Balustrada z
elementow stalowych ocynkowane i malowanych proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Stupki z rur
¢42x2mm, pochwyty z rur ¢60x2mm, poprzeczki z pretéw ¢20mm . Pochwyt w osi stupkéw, prety po
zewnetrznej stronie tarasu. Stupki montowane do elewacji, po zewnetrznej stronie tarasu. Montaz stupkéw
prostopadle do tarasu. Balustrada podzielona na przesta zgodnie z rysunkiem. Na budowe dostarczy¢ przesta
gotowe do montazu. Nie dopuszcza si¢ cigcia i spawania balustrady na budowie.

5.2.2. Balustrady i pochwyty wewnetrzne

Na krawedziach podestow i schodéw wykona¢ nowe barierki stalowe, wys. 110-112 cm od wykofczonej
posadzki schodéw. Ponadto do $cian zamontowa¢ pochwyty na wysokosci 90cm.

Balustrada i pochwyty z elementéw stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7016. Stupki z rur g42x2mm, pochwyty z rur g60x2mm, poprzeczki z pretéw ¢g20mm.

Na budoweg dostarczy¢ barierke gotowa do montazu. Nie dopuszcza si¢ spawania balustrady na budowie.
5.2.3. Konstrukcja wsporcza neonu

Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych. Sklada¢ si¢ bedzie ona z podwaliny, stupéw, rygli i
wspornikéw. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor jasnoszary.

Z uwagi na brak informacji na temat ostatecznych obcigzen na tym etapie i rozwigzan technologicznych
producenta neonu, za obliczenia konstrukcji i montaz odpowiada dostawca neonu.
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5.2.4. Konstrukcja budynku gospodarczego

Konstrukcja stalowa stupowo ryglowa. Wymagane jest zastosowanie skratowah usztywniajgcych tak w
ptaszczyznach Scian jak 1 dachu. Szczegéty konstrukceji zgodnie z projektem konstrukc;ji.

5.2.5. Sciany wiaty $mietnikowej

Dla zabezpieczenia $ciany $§mietnikowej boki wiaty beda wyposazone w siatkowe panele. Panele wysokosci
230 cm, z przerwg ponad terenem 20 cm. Dopuszcza si¢ wykonanie bokéw z kilku osobnych paneli. Réwniez
w pionie. Panele w postaci ram z profili stalowych wypetnionych siatka réwniez stalowa. Ramy
z ksztaltownikéw stalowych (profili zamknietych lub otwartych). Wypetnienie paneli z siatki stalowej
zgrzewane;j. Siatki z przettoczeniami wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min.
4 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy. Mocowanie do konstrukcji Srubami i
obejmami montazowymi. Sruby mocujace i podktadki ocynkowane. W §cianie potudniowej umieszczona
bedzie dwuskrzydlowa brama, otwierana na zewnatrz. Kazde skrzydio mocowane do niezaleznych stupéw.
Brama wykonana z ram z ksztattownikéw stalowych (profili zamknigtych lub otwartych). Wypetnienie
identyczng siatka jak reszta §cian. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamknigcie za pomoca preta
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i naktadki z ceownika stalowego. Zamknigcie wyposazone w
uchwyt - miejsce dla ktédki i samg ktodke. Wymiary w §wietle bramy: szerokos¢ 220 cm, wysokos¢ 230 cm
(taka jak paneli $cian).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Roboét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

6.2. Sprawdzenie jakos$ci materiatow

6.2.1. Badania kontrolne stali

Nalezy sprawdzi¢ spelnienie wymagan podanych w punkcie 2.3. niniejszej ST. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy
uzyte elementy stalowe jak blachy, ptaskowniki, ksztaltowniki sa zgodne z Dokumentacja Projektowa co
do gatunku i odpowiadaja wlasciwym normom przedmiotowym podanym w punkcie 2.3. niniejszej ST.
6.2.2. Badania kontrolne

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie Srub i nakretek.
6.3. Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji

Sprawdzenie ksztaltu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowosci elementéw ewentualnych
wybrzuszen, odchylenia ptaszczyzny elementu od ptaszczyzn przyjetych w Dokumentacji Projektowej
(ptaszczyzny pionowe, poziome lub pochyle). Przy odbiorze wykonywanych elementéw nalezy sprawdzié¢
ich zgodno$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtasciwych
metod i narzedzi pomiarowych.

Gdy dopuszczalne odchyiki sa przekroczone, to nalezy postgpowac nastgpujgco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usuna¢, a element powtérnie
skontrolowac,

b) jesli jest trudne usuni¢cie nadmiernych odchylek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie
modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchylek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.
6.4. Badanie potaczen na Igczniki mechaniczne

6.4.1. Ocena polaczen Srubowych niesprezanych

Wszystkie potaczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidlowego przylegania
czesci, kompletno$ci oraz wlasciwej klasy Srub i nakretek. Dokrecenie $rub nalezy sprawdza¢ mtotkiem.
Potaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtérnemu odbiorowi.

6.5. Ocena zabezpieczania powierzchni

Oceng¢ stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-ISO
8501-2, grupy norm PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac powinna
obejmowac kontrolg warunkow otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schnigcia i utwardzania pokry¢,
kontrole przestrzegania czas6w pomi¢dzy naktadaniem poszczegdlnych warstw farb, grubo$¢ mokrej powtoki.
6.6. Ocena montazu konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletno$¢ potaczen,
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- wykonanie powlok ochronnych,

- naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

6.7. Ocena wynikéw badan

Konstrukcja wykonana w Wytworni jak i po zmontowaniu na budowie moze by¢ uznana za wykonang zgodnie
z wymaganiami norm i niniejszej Specyfikacji, jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny. W
przepadku, gdy cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny, konstrukcja lub element wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy lub ST powinna by¢ doprowadzona przez Wykonawce do stanu zgodnosci z
normami i ST oraz przedstawiona do ponownego zbadania. Wyniki badan przeprowadzonych w Wytworni
i po zmontowaniu konstrukcji powinny by¢ wpisywane na biezaco do Dziennika Budowy lub ujmowane
w formie protokotéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 7. Jednostka obmiarowa jest 1 t [tona]
stali elementéw konstrukcji; 1 mb [metr biezacy] balustrad; 1 szt. [sztuka] obejm, pretéw, nakretek i
podktadek. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakoSci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i
badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposéb korekty i dodatkowe
badania niezgodnoSci powinny speinia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty
powinny by¢ udokumentowane. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng
dokumentéw kontroli i badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.

Koncowy odbidr stalowej konstrukcji dokonywany jest po ukonczeniu obiektu. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 9.

Ceny jednostkowe za roboty obejmuje: robocizn¢ bezposrednia wraz z kosztami, warto$§¢ zuzytych
materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, warto$¢ robot
pomocniczych i towarzyszacych, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprécz podatku
VAT).

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania konserwacji i
napraw. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 287-1+Al
Spawalnictwo - Egzaminowanie spawaczy - Stale

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia
ogdlne dotyczace spawania

PN-EN 493 Czesci zlaczne - Niecigglosci powierzchni - Nakretki

PN-EN 499 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych 1 drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace - Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozja- Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych -
Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnos$ci atmosfery

PN-EN 24624 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnos$ci

PN-EN ISO 1461 Powtloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) -
Wymagania i badania

PN-EN ISO 8502-2; PN-EN ISO 8502-4; PN-EN ISO 8502-6; PN-EN ISO 8502-9 - Przygotowanie
podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw

PN-EN ISO 8503-1; PN-EN ISO 8503-3; PN-EN ISO 8503-4 - Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw — Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych
po obrébce strumieniowo-Scierne;.

str. 49



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jako$cig-Wymagania PN-EN ISO 9013 Spawanie i procesy pokrewne.
PN-ISO 8991 System oznaczen czgsci ztgcznych 81. PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania stali
niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach

PN-77/M-82002 Podktadki - Wymagania i badania

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-82/M-82054.20 Sruby wkrety i nakretki - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

PN-83/M-82343 Sruby ze tbem sze$ciokatnym powigkszonym do potaczen sprezanych.

str. 50



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

SST-15.00 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania nowych
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny
sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu,
parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-
600 Grajec.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w zaméwieniu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét dekarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét:

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie: obrébek blacharskich, rynien i rus spustowych. Wszystkie inne
nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST. Posiada niezb¢dng wiedz¢, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i
dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia; Nie podlega
wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdéwienia (Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST Ogd6lna Specyfikacja
Techniczna.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania przy realizacji zamdéwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i by¢ zgodne z wybrang technologia.

2.3. Warunki transportu i przechowania

Arkusze blachy powinny by¢é w czasie transportu i skltadowania odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace si¢ na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z
odpowiednimi normami i §wiadectwami.

Sposéb sktadowania podany przez producenta powinien okre§la¢ przewidziane odleglo$ci pomiedzy
stosami lecz nie mniej niz 80cm.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST Og6lna Specyfikacja Techniczna.

3.2. Rodzaj sprzetu

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t dekarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie (dostawa - transport pionowy).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace transportu zawarto w SST Ogélna Specyfikacja Techniczna.

4.2. Transport

Transport musi si¢ odbywac zgodnie z przepisami obowigzujagcym w transporcie drogowym lub kolejowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ =z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru i
zZamawiajacego.

5.2. Budynek klubowy

5.2.1. Systemy asekuracyjne

Punkt kotwiczenia

Pojedynczy punkt kotwiczenia zamocowany na state do attyki, umozliwiajacy podpigcie si¢ uzytkownika za
pomoca $rodkéw ochrony indywidualnej. Zaprojektowano 2 punkty kotwiczenia na attykach w osi 5.
Wysoko$¢ montazu zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry punktéw kotwiczenia:

- Mozliwo$¢ montazu do $ciany

- Mozliwos$¢ podpiegcia liny roboczej zakonczonej karabinczykiem

- Material: stal nierdzewna

- Wytrzymato$¢: min. 24 kN

- Liczba uzytkownikéw min. 3

System linowy

System linowy zapewniajacy bezpieczenstwo osobom pracujacym przy krawedzi dachu w osi 6. System
umozliwiajacy zapiecie uprzgzy asekuracyjnej do stalowej liny. System linowy montowany do stupkéw pod
konstrukcje paneli FV (od strony bosika), rozpigty pomiedzy pierwszym i ostatnim stupkiem, wzdhuz krawedzi
dachu pomigdzy osiami 5-6. Wysoko§¢ montazu zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry punktéw kotwiczenia:

- Mozliwo$¢ montazu do $ciany

- Mozliwos$¢ podpigcia liny roboczej zakonczonej karabinczykiem

- Materiatl: stal nierdzewna, aluminium

- Wytrzymato$¢: min. 14 kN

- Liczba uzytkownikéw min. 3

- Przejazd punktowy posredni

5.2.2. Rury spustowe i obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie, kanal odwadniajacy i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej gr. min. 0,5 mm,
powlekanej warstwa poliuretanu grubo$ci min. 25um, w kolorze grafitowym RAL 7016.

Rury spustowe mocowane do elewacji na dystansach poprzez ocieplenie. Dolne odcinki rur spustowych
wyposazone w wyczystki z kratg. Rury deszczowe z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Rury
spustowe wykonane na wymiar, ze wzgledu na prostokatny przekr6j 150x500mm i 150x300mm.

5.2.3. Koryto odwadniajace

Na dachu zaprojektowano koryto odwadniajace. Koryto z ptyty OSB wodoodpornej, wykonczone blacha.
Pomiedzy stropem, a plyta OSB styropian. Koryto ze spadkiem do kosza zbiorczego z rura spustowa
umieszczong w grubosci docieplenia $ciany.

W korycie odwadniajagcym zamontowaé ogrzewanie przeciwoblodzeniowe.

5.2.4. Wytaz dachowy

Wytaz

Stosowaé gotowy produkt do dachéw plaskich. Wytaz o swietle otworu 80x100cm, o podstawie prostej z
blachy ocynkowanej z przektadka termiczng, dostosowany do dachéw krytych papa. Klapa przekrycia ptaska,
nieprzezierna. Zawiasy i okucia ze stali nierdzewnej. Wyposazona w klamk¢ od spodniej strony (bez
mozliwosci otwarcia z zewnatrz) oraz blokad¢ pozycji otwartej oraz wspomaganie otwierania. Wytaz od
wewnatrz malowany na kolor biaty.

Wytaz mocowaé na stropie. Izolacje wodna wyprowadzi¢ na $cianki wytazu z wykorzystaniem klinéw
dachowych. Izolacje wpig¢ w systemowa obrébke u szczytu $cianki wytazu.

Drabina do wylazu

Stalowa drabina malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

Szeroko$¢ drabiny co najmniej 0,5 m, odstepy miedzy szczeblami nie wigksze niz 0,3m. Od wysokosci 3 m
nad poziomem podtogi drabina zaopatrzona obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz
0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

Odlegto$¢ drabiny od $ciany nie mniejsza niz 0,15 m, odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie mniejsza niz 0,7 m i nie wigksza niz 0,8 m.

5.3. Budynek gospodarczy

5.3.1. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe wykonac z blachy stalowej gr. min. 0,5 mm, powlekanej warstwa
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poliuretanu grubosci min. 25pum, w kolorze grafitowym.

Stosowaé gotowe rozwigzania systemowe dla dachéw z ptyt warstwowych. Montaz rynien ze spadkiem min.
0,2%. Srednica rynien min. 150 mm.

Rury spustowe mocowane do elewacji na dystansach poprzez ocieplenie. Dolne odcinki rur spustowych
wyposazone w wyczystki z krata. Rury spustowe 120 mm.

5.3.2. Dach

Pokrycie dachu wykonywa¢ z gotowych ptyt warstwowych dachowych o grubosci 12/16cm z rdzeniem
poliuretanowym, z welny mineralnej lub styropianu, wykonczone obustronnie blacha ocynkowana. Plyty
montowane na konstrukcji stalowej. Ptyty warstwowe w kolorze jasnoszarym. System asekuracyjny — stupki
asekuracyjne. Stupki asekuracyjne zostaly zaprojektowane w osiach nr 3, 5, 7. Stupek asekuracyjny
umozliwiajacy podpiecie si¢ uzytkownika za pomoca §rodkéw ochrony indywidualnej. Montaz zgodnie z
zaleceniami producenta. Stosowac stupki przeznaczone do bezposredniego montazu do blachy trapezowej
plyty warstwowe;.

Parametry stupka:

. Mozliwo$¢ montazu do plyty warstwowej

. Mozliwo$¢ podpiegcia liny roboczej zakonczonej karabinczykiem
. Mozliwo$¢ obracania si¢ osoby podpietej 360°

. Wytrzymato$¢: min. 12 kN

. Liczba uzytkownikéw min. 3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z odpowiednimi normami,
dokumentacja projektowa i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i cate pokrycie (kontrola kofcowa) po
zakonczeniu cato$ci prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe: rynny i rury spustowe — mb; dach i obrébki blacharskie - m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbioréw czeSciowych potwierdzanych
wpisem do dziennika budowy. Odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda nastepujace elementy: jako$é
zastosowanych materialéw; doktadno$¢ wykonania poszczegdlnych warstw; doktadno$¢ wykonania obrébek
papowych i polaczenia z pokryciem; doktadno$¢ wykonania obrébek blacharskich i potaczenia z pokryciem;
wykonanie podigczenia do urzagdzen odwadniajgcych

Odbiér koncowy pokrycia blaszanego oraz obrébek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych, po opadach atmosferycznych. W odbiorze koncowym
podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodno$§¢ z dokumentacja zamdéwienia i SST oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Odbiér obrébek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

- sprawdzenie szczelnoSci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Warunki zawarte w szczegélnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245,

PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U)
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SST-16.00 Elementy wyposazZenia

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z elementami wyposazenia w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami
i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Graéjec.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

W ramach prac przewiduje si¢ dostawe i montaz wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Budynek klubowy

2.2.1. Wycieraczki

Wycieraczka o wymiarach 80x120. We wnetrzu zaglebienia beton zatrze¢ na gladko i pomalowaé farba
chlorokauczukowa do betonu, w kolorze grafitowym. Zamontowa¢ ram¢ wpustowa z katownika
aluminiowego, wpuszczong w grubo$¢ posadzki. Widoczna krawedz ramy < 1cm.

W wejsciu gléwnym stosowaé wycieraczke z gumowych wkladek w profilach aluminiowych, wys. min.
20mm.

W wejsciu bocznym, prowadzacym na boisko, stosowaé wycieraczke iglowa w kolorze antracyt. Z uwagi na
poruszanie si¢ zawodnikdw w obuwiu pitkarskim typu korki, zabrania si¢ stosowania wycieraczek z otworami.
2.2.2. Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wyposazenie gtéwne (parametry zgodnie z PT): Miska ustepowa dla 0s6b niepetnosprawnych, Umywalka dla
0s6b niepelnosprawnych, Miska ustep. 1, Miska ustep. 2, Pisuar, Umywalka 1, Umywalka 2, Umywalka 3,
Zlew gospodarczy, Natrysk 1, Natrysk 2, Odptyw liniowy, Drzwi do kabiny prysznicowej, Wpust podlogowy,
Kran ze zlaczka

Wyposazenie dodatkowe (parametry zgodnie z PT):

Przewijak, Pojemnik na papier toaletowy + szczotka wc, Dozownik mydta, Podajnik r¢cznikdw papierowych,
+ kosz na r¢czniki papierowe, Maly kosz na odpady, Pétka na przybory toaletowe, Haczyk na ubrania

2.2.2. Wyposazenie szatni pitkarskich

Szafki zawodnicze

. Szafki zawodnicze w cato$ci wykonane z pltyty MDF lakierowanej na czarno, mat.
. Kazda szafka wyposazona w 3 metalowe wieszaki w ksztalcie cylindra, w kolorze czarnym matowym.
. Nad wieszakami szafka zamykana na klucz, z frontem uchylnym, otwieranym za pomoca metalowego

uchwytu krawedziowego o szeroko$ci 15-19cm, w kolorze czarny mat. Do kazdej szafki dostarczy¢ min. 2
klucze.

. W prawym gérnym rogu frontu naklejka z numerem szafki. Naklejka grafitowa, btyszczaca.

. Siedzisko - panel tapicerowany montowane na state do ptyty meblowej. Panel o wymiarach 30x50cm.
Panel wykonany z ptyty meblowej, wypetniony pianka poliuretanowa, o zwiekszonej gestosci (min. 25kg/m3),
odporng na odksztalcenia o grubosci 3cm. Panel obity czarng tkaning hydrofobowa, ekoskéra, odporna na
scieranie (min. 100 000 cykli), trudnopalna, odporng na srodki dezynfekujace oraz na wodg.

Tablica do prezentacji taktyki

Tablica $cienna, z nadrukiem boiska do pitki noznej, pomniejszonym w skali, wykonanym w technice trwate;j.
Biata tablica magnetyczna, suchos$cieralna powierzchnia. Mozliwo$¢ mocowania znacznikéw magnetycznych.
Minimalne wymiary tablicy 150x120cm. Tablice zamontowa¢ w szatniach pitkarzy. Do kazdej tablicy nalezy
dostarczy¢: 11 szt. czerwonych magnesow, 11 szt. niebieskich magneséw, 2 szt. zéite magnesy, gumke i
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marker do tablicy.

2.2.3. Blaty w toaletach

W wc kibicow meskim na parterze oraz w wc damskim 1 meskim na pigtrze zaprojektowano umywalki
wpuszczane w blat. Blat wykonaé z biatego konglomeratu marmurowego grub. 3cm. Krawegdzie widoczne
blatu o grubo$ci 20cm. Blat mocowany na wspornikach stalowych. Mocowanie musi wytrzymaé obcigzenia
jak dla dwéch dorostych oséb stojacych na blacie.

2.2.4. Lustra

$ciany. Lustro mocowaé w grubosci ptytek $ciennych, pomiedzy ptytkami, bez docinania plytek. Lustro ze
szkta grub. min. 4 mm, bez fazowania, z przeszlifowang krawedzig. Lustro klejone do podloza
specjalistycznym klejem do luster na calej powierzchni. Styk z ptytkami oktadzin Sciennych spoinowany fuga
elastyczng. W toalecie dla niepetnosprawnych nad umywalka zamontowac lustro uchylne. Stosowaé gotowy
produkt z uchwytem do uchylania. Zawiasy lustra mocowane do $ciany poprzez ptytki.

2.2.5. Aneks kuchenny

Aneksy kuchenne zostaly zaprojektowane w szatni sedziowskiej (pom. 0.11) oraz w pom. konserwatoréw
(pom. 0.12). Aneksy o szerokosci 1,4m wyposazone w zlewozmywak, lodéwke podblatowa, mikrofaléwke
oraz szafki wiszace i stojgce z blatem. Blat i szafki stojace z ptyty MDF w kolorze czarnym, matowym. Szafki
wiszace z ptyty MDF w kolorze biatym, matowym. Fronty otwierane za pomoca metalowych uchwytéw w
kolorze czarnym, o przekroju prostokatnym i dtugosci 15-19cm.

Opis Wymiary (cm)
Lp. ” .
Elementy pojedynczego aneksu kuchennego Wys. (%7 Szer Gt 2
blatem) ) ) =
Szafka pod zlew. Szafka stojaca, podblatowa, z gleboka szufladg na kosz na $mieci
oraz ze zlewem jednokomorowym o szerokosci ok. 40cm.
Zlew stalowy nierdzewny, Wymiary zlewu ok. 40x52cm, faktura len, odplyw z 85-90%* 50 60 1
sitkiem, syfon butelkowy. Wylewka do zlewu wysoka (min. 25cm) z zaworem
kulowym z glowica ceramiczng, wylewka ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa,
1 chromowana.
Szafka stojaca, podblatowa, z 3 szufladami, w tym 1 szuflada gérna ptytka, dolne
85-90* 30 60 1
2 szuflady glebsze.
Blat z otworem na zlew. Blat montowany jako cato$¢, nie dopuszcza sig¢
montowania blatu na kazdej szafce oddzielnie. Blat montowany réwniez nad | 2,5-3 140 60 1
3 lodowka.
Szafka wiszaca, otwierana, 2-skrzydtowa, wyposazona w 2 dodatkowe péiki 70-80 80 35 1
4 wewnetrzne.
Szafka wiszaca, otwierana, 1-skrzydtowa, z miejscem na mikrofaléwke, oraz
. .. 70-80 60 35 1
5 zamykang potka powyzej
Mlkrofalowka,‘ pojemno$¢ min. 201, kolor biaty, moc min. 700 W., $rednica talerza 25.30 4550 3034 |1
6 obrotowego min. 24cm.
Locrlf)wka podblatowa z zamrazalnikiem, faczna pojemno$¢ min. 951, kolor czarny. ok. 85 5557 15057 |1
7 Tlo$¢ drzwi: 1.

2.2.6. Zacienienie tarasu

Membranowe zadaszenie przesuwne zaprojektowane zostalo w celu zacienienia cze¢$ci tarasu. Stosowaé
membrany z PCV, odporne na UV, wodoodporna, przepuszczalnos¢ dla swiatta 20 - 50%. Membrana w
kolorze biatym. Wyposazona w listwy dzielagce membrane na bryty oraz w uchwyty s§lizgowe do mocowania
do linek. Wymiary membrany min. 4,9 x 12,0 m. Konstrukcja no$na membrany - linki ze stali nierdzewne;.
Minimalna ilo$¢ linek 13 szt. Linki mocowane do elewacji 1 metalowej belki. Sterowanie automatyczne przy
pomocy pilota. Mozliwo$¢ pelnego otwarcia zadaszenia oraz zatrzymania w dowolnej pozycji. Dostarczy¢
minimum trzy piloty

Uwaga! Tlos¢ oraz rozpigtos¢ linek nalezy potwierdzi¢ i uzgodni¢ z dostawca zadaszenia, po wyborze
konkretnego producenta. Ponadto uzgodni¢ nalezy réwniez spadek linek oraz metode¢ zasilania systemu do
automatycznego rozsuwania rolety. Uzgodnien nalezy dokonaé przed montazem belki, do ktérej beda
mocowane stalowe linki.

2.2.7. Neon

Wyglad zewnetrzny Neon sktada si¢ z napisu MAZOWSZE oraz loga Osrodka Sportu Mazowsze. Dla napisu
MAZOWSZE zastosowano font Arial, pochyly i rozszerzajacy si¢ ku gérze. Kat nachylenia oraz rozszerzenie
napisu wspétgra z katami na elewacji. Neon MAZOWSZE w obudowie z blachy w kolorze grafitowym RAL
7016, z biatymi §wietlowkami.
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Logo w neonie w obudowie z kolorowej blachy z kolorowymi §wietldéwkami. Kolory blachy:

Kota olimpijskie: Czerwone - RAL 3001, Zielone — RAL 6002, Czarne — RAL 9005, Zé6tte — RAL 1003,
Niebieskie — RAL 5005, Postaé:, Nogi — RAL 3001, Rece — RAL 5023, Gtowa — RAL 5005

Litery wielkosci od 121 cm do 196 cm, szerokos$¢ napisu 421. Wymiary logo 202x227cm. Dtugo$¢ neonu 645
cm. Poszczegodlne litery i elementy loga wykonane jako kasety otwarte w kierunku zewnetrznym, wykonane z
blachy aluminiowej malowanej na kolor zgodny z rysunkiem. Wewnatrz, po zewngtrznym 1 wewngtrznym
obrysie kasety zaprojektowano $wietlne, profilowane rurki neonowe. Kolor rurek biaty w napisie i kétku
czarnym (szklo mleczne, barwione w masie, z luminoforem / gaz Ne), w pozostalych elementach loga kolor
rurek zgodny z kolorem blachy. Dla zabezpieczenia przed wplywem warunkéw atmosferycznych front
kasetonu bedzie zabezpieczony bezbarwnym, przezroczystym tworzywem sztucznym (poliweglan lub plexi).
Kasetony beda mocowane do stalowej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja malowana na kolor jasnoszary.
Uwaga: na kolor kasetonéw i rurek neonowych nalezy uzyskac akceptacj¢ zamawiajgcego na podstawie
dostarczonych prébek.

Konstrukcja wsporcza Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych. Sktada¢ si¢ bedzie ona z
podwaliny, stupéw, rygli i wspornikéw. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor jasnoszary. Z
uwagi na brak informacji na temat ostatecznych obcigzen na tym etapie i rozwigzan technologicznych
producenta neonu, za obliczenia konstrukcji i montaz odpowiada dostawca neonu.

Kasetony Kazda litera i element logo wykonana jako osobny kaseton §wietlny. Grubo$¢ kasetonu ok. 12 cm.
Tylna $ciana i dno kasetonu wykonana z blachy aluminiowej. Grubos$¢ blachy: tylna Sciana min. 1,5 mm,
boczne $ciany min. 1,2 mm. Laczenie elementéw metoda spawania lub zgrzewania, w spos6b zapewniajacy
szczelno$¢ na catej dtugosci taczen. Nie dopuszcza si¢ nitowania ze sobg poszczegdlnych blach. Kasetony po
ich wyprofilowaniu i zespawaniu nalezy pomalowa¢ na kolor zgodny z rysunkiem. Front kasetonu nalezy
zabezpieczy¢ bezbarwnymi pokrywami wykonanymi z poliweglanu lub plexi. Pokrywa sktadajaca si¢ z
czolowej plyty wycigtej doktadnie w ksztalcie kasetonu oraz rantu wykonanego z takiego samego tworzywa.
Rant wysoko$ci min. 25 mm. Elementy taczone metoda klejenia lub zgrzewania, w sposéb zapewniajacy
szczelno$¢ na catej dtugosci taczen. Grubo$¢ ptyty frontowej min. 4 mm, rantu min. 3 mm. Kazda ptyta
czolowa musi by¢ wykonana z pojedynczego arkusza tworzywa sztucznego. Mocowanie pokryw do
kasetonéw za pomocg blachowkretéw w sposéb umozliwiajacy ich tatwy demontaz w celach serwisowych.
Element $§wietlne Elementy $wietlne wykonane z rurek neonowych @ 18 mm mocowane do kasetonow za
pomoca uchwytéw dystansujgcych. Rurki prowadzone pojedynczo po obrysie kasetonéw (zewngtrznym i
wewnetrznym). Odstepy pomigdzy poszczegdlnymi systemami neonowymi max. 10 mm. Elektrody
podwiniete pod spdd. Kolor rurek biaty w napisie i kétku czarnym (szklo mleczne, barwione w masie, z
luminoforem / gaz Ne), w pozostatych elementach loga kolor rurek zgodny z kolorem blachy. Mocowanie do
kasetonu za pomocg uchwytéw wciskanych, ze sprezynka o wysokosci ok. 45 mm, w ilo§ci min. 3 szt. na jeden
system neonowy.

Zasilanie Zasilanie neonu odbywac si¢ bedzie z projektowanej instalacji elektryczne;j.

2.2.8. Stojaki rowerowe

Stojak na rowery, rurowy, w ksztalcie litery U, wykonany z rury $rednicy 40 - 60 mm, grubo$¢ $cianki min. 3
mm, ze stali nierdzewnej. Dtugo$¢ min. 50 cm, wysokos¢ 80 — 100 cm. Mozliwos¢ ustawienia dwoch rowerdw
przy jednym stojaku. Stojak montowany trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg dostawcy.

2.3. Budynek gospodarczy

2.3.1. Urzadzenia sanitarne

nazwa opis nr pom. ilo$¢
Zlew gospodarczy Zlew stalowy nierdzewny, grubos$¢ Scianki min. 1,5mm, wolnostojacy. Zlew
dwukomorowy dwukomorowy (min. 40x50cm). Glgbokos¢ zlewu min 20cm, faktura len, odptyw
z sitkiem, syfon butelkowy. G.1 1 kol
Wylewka do zlewu wysoka z wyciagana stuchawka z zaworem kulowym ’ Pl
z glowica ceramiczng, wylewka ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa,
chromowana.
Zlew gospod. | Zlew jednokomorowy (min. 40x50cm). Pozostate parametry jw.. Wylewka jw. G2 1 kol
jednokomorowy ) Pl
Kran ze ztaczka Kran ze ztaczka do weza, §cienny, jednouchwytowy, z mosigdzu. Zawér w catosci
. R Gl, G2
(wraz z uchwytem) w kolorze srebrnym. Zasieg wylewki min. 8cm. . 4 kpl.
. . Lo elewacja
Napowietrzenie strumienia wody.
Koryto Elementy o no$nosci min. D400. Koryta wykonane z betonu lub polimerobetonu.
.. R . . . . Lo . 14 m.b. (7
odwadniajace Ruszty zeliwne. Szczegélowe rozwigzania podiaczen znajduja si¢ w czesci +7mb)
sanitarnej opracowania. o
4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia
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i odksztalcen przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
rob6t, jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposéb by gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Kontrola wykonania rob6t
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa. Ponadto kontroli podlega
zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

7.1.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru robét jest szt. (sztuka) oraz 1 m (metr biezagcy) zamontowanego elementu wszystkich
zaprojektowanych urzadzen.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér materialéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.3. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadza¢ ich czgéciowy odbidr,: roboty montazowe — na
zasadach podanych w instrukcji montazu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawcg begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, montaz urzadzen,
dopasowanie i wyregulowanie, usuni¢cie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy, likwidacje stanowiska
roboczego wraz z uporzadkowaniem.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez witadze panstwowe
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi
robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SST-17.00 DZwig osobowy

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
dostawy i montazu dzwigu osobowego w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej
oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami
i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z montazem
urzadzen dzwigowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

Dzwig osobowy

Winda osobowa, spetniajaca wymagania dla kabinowej platformy dla oséb niepelnosprawnych, z kabing o
wymiarach w rzucie min.110x140cm. Parametry dzwigu:

Udzwig nominalny: min. 630 kg / 8 oséb
Predkos¢: min. 0,62 m/s
Wysokos$¢ podnoszenia: 391 m

Liczba doj$¢ / przystankéw: — 2/2

Wymiary kabiny: 1100 mm szeroko$¢ x 1400 mm gleboko$¢ x 2100 mm wysoko$¢

Drzwi szybowe 90x200cm, automatyczne, 2-panelowe, wyposazone w system zatrzymujacy
zamykanie w przypadku wystapienia przeszkody w wejsciu. Drzwi petne stalowe, malowane proszkowo.

. Bez maszynowni.

. Szyb zelbetowy.

Wykoniczenie kabiny:

Sufit 1 o$wietlenie kabiny: Sufit z ptyt pleksi, automatyczne o§wietlenie LED

Sciany kabiny: wypetnienie z paneli laminowanych

Podloga kabiny: Wyktadzina antyposlizgowa, trudnosScieralna

Lustro: szklane umieszczone na tylnej Scianie, na pelng wysokos¢, zakonczone 10-40cm nad podtoga.
Porgcze @4cm poziome, obustronne na wysokosci 90cm.

Sygnalizacja w kabinie: panel dyspozycji pionowy ze stali nierdzewnej na cata wysoko$¢ kabiny w wykonaniu
antywandal. Przyciski na wysokos$ci 110 cm nad podtoga. Panel w odlegtosci min. 50 cm od narozy kabiny.
Przyciski wypukle z oznaczeniem Braille'a:

. przyciski pigtrowe (nad przyciskami alarmu i drzwi)
. przycisk zamykania

. przycisk otwierania drzwi

. przycisk alarm.

Sygnalizacja przystankowa: Kasety wezwafh montowane w os$cieznicy drzwi na wysokosci 110 cm od
posadzki. Na kazdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej wyposazona w przycisk z
podswietleniem. Przycisk wypukly z oznaczeniem Braille'a. Sterowanie przyciskowe, automatyczne, nie
wymagajace ciaglego nacisku. Kasety wezwan (przystankowe) z sygnalizacja obecnosci i1 zajgtosci.
Sygnalizacja $wietlna przyjazdu windy.

3.SPRZET
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Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
4.TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngdé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materialéw. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego
winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przeci¢tnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych rob6t. Wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikaty, atesty wydawane przez
producentéw poszczegdlnych urzadzen oraz doswiadczeniem w realizacji przedmiotowych zadan. Pozwoli
to na sprawng realizacj¢ zadania, z uwzglednieniem charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne
nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych”
oraz innych obowigzujacych norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robédt. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Wykonawca /Producent dokona dostawy, montazu oraz uruchomienia dzwigu. Montaz dzwigu -
wymagania techniczne wg normy EN 81-1.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagane badania odbiorcze

Dzwig osobowy: kontrola poprawnosci dziatania, sporzadzenie protokoléw z zastosowanych materiatow
(w tym dla stuzb odbiorowych i UDT), o$wiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie ze
sztuky, wiedza techniczng.

Roboty budowlane i demontazowe:

kontrola zastosowanych materialéw oraz obrébek i malowan, (atesty), o§wiadczenie o wykonaniu przedmiotu
zamOwienia zgodnie ze sztuka, wiedza techniczna.

Z cato$ci wykonanych prac powinna zosta¢ wykonana dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja
powykonawcza powinna obejmowaé wykonany zakres, tak aby w ostatecznym uktadzie po zlozeniu
wszystkich cze$ci dokumentacji powstal dokument pozwalajacy na objecie cato$ci zakresu.

Odbiér koncowy robot

Sporzadzenie protokotu koncowego odbioru robdt, wraz z zalaczonymi dokumentami odbiorowymi
(dokumentacja powykonawcza, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.), odbiér Urzedu Dozoru
Technicznego.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ czgsciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czeSciowych. Po zakonczeniu robdt
montazowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

Wykonawca na wlasny koszt dokona wszelkich czynno$ci zwiazanych z odbiorem dzwigu przez UDT oraz
wszystkich innych czynno$ci niezbednych do uruchomienia i uzytkowania dzwigu. Wykonawca dzwig
przekaze Zamawiajacemu zarejestrowany.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bgdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 81-2- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Cze$¢ 2: Dzwigi
elektryczne;

PN-EN 81-28- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi przeznaczone do
transportu 0séb i towaréw. Czes¢ 28: System zdalnego alarmowania w dzwigach osobowych i towarowych;
PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 — wdrozenie Dyrektywy 95/16/WE.
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SST-18.00 Instalacje sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych w ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz
budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i
infrastrukturg techniczna na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacja wchodzi sanitarna instalacja zewngtrzna i wewngtrzna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI
OGOLNEJ” SST

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny mie¢: aprobaty techniczne lub by¢
produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng
lub z PN, certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. poséb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialow

Rodzaj materiatéw zgodnie z wymaganiami PT.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ osoby petniagcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialtéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogélnej'' SST

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

Przyj¢te rozwigzania projektowe

Zaprojektowano: odwodnienie liniowe z terendéw parkingu, podczyszczenie wéd opadowych z terenu
parkingéw przez zastosowanie separatora ropopochodnego, regulator wyptywu na odprowadzeniu wod
deszczowych do kanatu ulicznego, przebudowe studzienki S1 - dla potrzeb montazu regulatora przeptywu,
przebudowe trasy kanalizacji deszczowej odcinek migdzy studniami S4 — S8.

Lokalizacja urzgdzen i zmiana tras kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektowane odwodnienia liniowe wg projektu architektury.

Zaprojektowano zbiornik ropopochodny: separator o przeptywie 15 1/s, zbiornik betonowy @ 1300 mm, h —
1700 mm.

Wyposazenie uktadu stanowi: zbiornik Zelbetowy (na bazie betonu C 35/45), kré¢ce wlot / wylot z PE, filtr
koalescencyjny, automatyczne zamknigcie odptywu, wlot wyposazony w deflektor, otwér rewizyjny,
zamkniety wlazem typu ciezkiego, instalacja alarmowa, uktad oprézniania, ciSnieniowe urzadzenie do poboru
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probek $ciekéw oczyszczonych, nadbudowa otworu rewizyjnego, klapa zwrotna na odptywie, przylacze
wentylacyjne

Zaprojektowano regulator wyptywu na przeptyw max 10 I/s , przytacze Dn200, max wielkos$¢ pietrzenia nad
regulatorem 2 m. Regulator wyplywu zbudowany z materiatu niekorodujacego, z tworzywa PE-HD.

Wilot do urzadzenia zabezpieczony jest przed zanieczyszczeniami mogacymi dosta¢ si¢ do jego wnetrza.
Regulator nalezy stabilnie przymocowa¢ do dna studzienki.

Wyposazenie uktadu stanowi: zbiornik wykonany z PE-HD, kréciec wylotowy z PE, perforowana ptyta
ochronna, uktad dlawiacy, regulujacy przeptyw, ptyta denna przystosowana do kotwienia

Warunki wykonania

Instalacje na zewn budynku wykonac¢ z rur dla kanalizacji zewn PVC-u klasy S. Rury kielichowe z fabrycznie
wmontowanymi uszczelkami. Rury i ksztattki zgodnie z PN EN 1401:1999 oraz PN-EN 13476-2. Rurociagi
uktadac¢ zgodnie z trasami i spadkami podanymi w cze¢$ci rysunkowej. Na kanalizacji deszczowej prowadzonej
na zewn budynku zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC @ 600 mm z wtazami typu cigzkiego z wtazami
typu D. Projektowane studzienki nalezy wykona¢ z regulacja do podanych rzednych terenu. Budowe¢ kanatu
rozpocza¢ od najnizszych rzednych pod spad kanatu. Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku.
Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r.
w zakresie wykonawstwa robét instalacyjnych oraz przepiséw oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z p6zniejszymi zmianami),
oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

5.3. Budynek klubowy

5.3.1. Zalozenia ogélne

Budynek klubowy zostanie wyposazony w instalacj¢ wod.- kan, c.o., c.t. oraz wentylacji mechanicznej. Woda
deszczowa z dachu budynku zostanie wpigta do przebudowywanej instalacji deszczowej na terenie stadionu.
5.3.2. Przylacze wody

Dla budynku klubowego projektuje si¢ wykonanie przytacza wody PE 63x 5,8 mm. Wlaczenie w wodociag
na terenie Stadionu Miejskiego na opaske z odejSciem kotnierzowym, lokalizacja zgodnie z czeScia
rysunkowa. Za wcinka zamontowa¢ zasuwe z zeliwa sferoidalnego Dn50 z migkkim uszczelnieniem,
rownoprzelotowa, klinowa z gladkim i wolnym przelotem. Zasuwa wyposazona w drazek przedtuzajacy
trzpien, zakonczony kwadratem klucza i umieszczong w skrzynce ulicznej. Zestaw wodomierzowy
zaprojektowano w budynku, usytuowanie zgodnie z czg$cig rysunkowa. Za zaworem odcinajacym za
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typ EA. zgodnie z PN-92/B-01706/A2-1.

Materiat i sposéb wykonania

Projektowane przyltacze wykonaé z rur PEHD100 PN16 typ SDR 11. Na przylaczu za wcinka ( na opaske z
odejSciem kolnierzowym ) zamontowa¢ zasuwe¢ koinierzowa Dn50 — do budynku klubowego. Uktadanie
rurociggu - Zaglebienie przewodu ca 1.7-1,50 m. Przytacze wodociagowe z polietylenu nalezy wykonac¢ z rur
taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub zlaczki zaciskowe. Rurociag prowadzi¢ zgodnie z trasa i
ze spadkami podanymi w czeSci rysunkowej. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy ustali¢ sposéb
odwodnienia wykopow. Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Rurociagg uktada¢ na podtozu min 150 mm piasek, obsypka rurociaggu min 300 mm ponad wierzch rury
(piasek), zasypke wykona¢ z gruntéw rodzimych. Nad wodociggiem wykonaé oznaczenie trasy przez
polozenie tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego, z zatopiong wkiadka metalowa, utozong na
wysokosci 0,3010,40m nad wierzchem rury.

Roboty ziemne:

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenny z rozparciem $cian (oszalowany). W sgsiedztwie
kabli energetycznych oraz kabli teletechnicznych i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie.
Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtoéci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Zasypke wykonywacé
warstwami z zageszczeniem gruntu. Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie
wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP pod nadzorem os6b uprawnionych.
Uwagi koncowe

Zasuwe oznaczy¢ z domiarami opisanymi na tabliczce, umieszczonej trwale na ogrodzeniu posesji od strony
ulicy. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725. Szczelnos¢
przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci§nienia roboczego, nie mniej
niz 1 MPa. Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypania wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem
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podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48h przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z
predkoscia ok. 1 m/s. Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji eksploatujacej sie¢ wodociagowa w
tym rejonie. Rury 1 ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajagcymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnez :

* PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania

* PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

* ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI
INSTAL 2001r.

* Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U.
Nr 191, poz. 1596),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.06.2019 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2019 poz.1065 tekst jednolity).

* ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI
INSTAL 2001r. w zakresie wykonawstwa rob6t instalacyjnych oraz wymaganych przepisow.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w
aprobatach technicznych.

5.3.3. Instalacja wody zimnej i centralnej cieplej wody

Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany bedzie przytaczem wody Dn 50 z istniejacego wodociagu na terenie dziatki. Projektuje si¢
doprowadzenie wody zimnej do odbiornikéw zgodnie z usytuowaniem odbiornikéw wg projektu architektury.
Montaz zgodnie z cze$ciag rysunkowa oraz wytycznymi producenta. Zawory odcinajace kulowe spetniajace
warunki: P = 10 atm, T = 100°C 1 posiadajace §wiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.

Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Projektuje si¢ doprowadzenie wody cieptej odbiornikéw zgodnie z usytuowaniem odbiornikéw wg projektu
architektury. Na odgalezieniach cyrkulacji cw na podtaczeniach do piondw zamontowaé nalezy zawory
regulacyjne. Do regulacji cyrkulacji cieplej wody uzytkowej zaprojektowano zawory regulacyjne typu
Aquastorm T plus firmy Oventrop. Zawér termostatyczny PN16. Regulacja termiczna: zalecany zakres
regulacji: 55°C - 60°C (max. zakres regulacji 40°C - 65°C ). Nastawa temperatury zabezpieczona przed
nieuprawniong manipulacja.

Wytyczne wykonania

Instalacje wykona¢ z rur:

* poziomy i piony: rura wielowarstwowa Pe-Xc-Al.-Pe,

* podejscia do odbiornikéw z rury sanitarnej PE- Xc.

Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji poprowadzi¢ podposadzkowo, trasy prowadzenia przewodow wg
czescei rysunkowej. Piony prowadzi¢ w zabudowie lub w szachcie. Wszystkie podejécia do aparatéw wykonaé
jako kryte, podiaczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworOw odcinajacych, w przypadku zabudowy dostep przez rewizje. Przejscia przez stropy i przegrody
prowadzi¢ w tulejach. Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢
np. elastyczng ognioochronng mase uszczelniajaca CP 606 lub peczniejaca mas¢ ognioochronng CP 611A Iub
ostonami ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. Kazde przejscie instalacyjne powinno by¢ oznakowane
czytelng etykietka informacyjna. Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pézniejszymi zmianami).
Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych w instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddow
cyrkulacyjnych):

* projektowana izolacja z pianki polietylenowej (wsp przewodzenia ciepta = 0,035 W/(m-K)1)), w bruzdach
w $cianie oraz prowadzonej pod posadzka zastosowac izolacje z otulin z pianki polietylenowej laminowanej z
zewn folig ze wzmocnionego polietylenu o grubosci 6 mm ( do 25 mm), 9 mm ( 25 — 50mm).

str. 62



Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i budynku gospodarczego
wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczng na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu
ul. Laskowa 17, 05-600 Grojec, Identyfikator dziatki 140605_4.0001.275, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Gréjec

Pozostale wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanie COBRTI INSTAL
zeszyt nr 7

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
p6Zniejszymi zmianami).

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem
warunkéw i przepisow BHP, pod nadzorem os6b uprawnionych.

Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0,9 MPa, instalacj¢ uwaza si¢ za
szczelna, jezeli manometr w ciaggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci instalacji
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0oC. Po przeprowadzeniu badan
ci$nieniowych calg instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda.

UWAGA:

Zgodnie z wytycznymi producenta ,,wartos$¢ ci$nienia wiaczenia i wylaczenia poszczegélnych pomp ustala
producent zestawu przy przeprowadzaniu rozruchu technologicznego urzadzenia”. W codziennej eksploatacji
zestaw hydroforowy p.poz. bedzie wylgczony. Wiaczanie zestawu bedzie nastgpowato automatycznie po
spadku ci$nienia w sieci instalacji hydrantowe;j. Instalacja powinna spetnia¢ warunki zgodnie z:

* rozporzadzeniem MSWiA z dn. 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109 poz. 719 ),

* PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewngtrzne z wezem
potsztywnym.,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” opracowanie COBRTI
INSTAL zeszyt nr 7.

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem
warunkow i przepisow BHP, pod nadzorem os6b uprawnionych.

5.3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn. z PCV-u.

W pomieszczeniach kuchni kratki ze stali nierdzewnej, wyposazenie w urzadzenia zgodnie z technologia
kuchni. Podtaczenie urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje,
zakonczenie pionéw wywiewka (rury wywiewne zgodne z normg PN-C-89206:2005) lub zaworem
napowietrzajacym na zakonczeniu pionu ks Biaty montaz wykona¢ zgodnie z projektem architektury. Kratki
podiaczy¢ z zasyfonowaniem i zabezpieczeniem antyzapachowym. Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych
zamontowac, géra 0,50 m od posadzki. Przejscia przewoddéw przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przej$cia przez przegrody o réznych strefach oddzielenia przeciwpozarowego wykonac nalezy w
klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia. W/wym przejscia nalezy uszczelni¢ ognioochronng masa
elastyczng lub produktem o tych samych parametrach technicznych, na przewodach kanalizacyjnych nalezy
ztozy¢ np. obejm¢ zabezpieczajaca otwér. Kazde przejécie instalacyjne powinno by¢ oznakowane czytelna
etykietka informacyjng. Studzienke schtadzajaca nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng do wody goracej o
parametrach: Gp min 4 m3/h; Hp = 8m. Dla potrzeby odbiornikéw w pomieszczeniu 0.08 zaprojektowano
urzadzenie do podnoszenia $ciekéw dla jednego odbiornika - umywalka. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen i DTR. Dla potrzeb odbiornikéw z kuchni zaprojektowano rozdzielcza
instalacje¢ kanalizacji sanitarnej. Podigczenie do ogdlnej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na zewnatrz
budynku za zaprojektowanym separatorem ttuszczu. Lokalizacja studzienek zgodnie z cz¢$cia rysunkowa.
Zaprojektowany separator tluszczu, zintegrowany z osadnikiem, zelbetowy do zabudowy podziemne;.
Wielko$¢ nominalna 1 I/s, pojemnos¢ osadnika 100 1, kr6éce DN 160 — wejscie do zbiornika pod katem 90o.
Wyposazenie uktadu stanowi: zbiornik zelbetowy (na bazie betonu C 35/45), krééce wlot / wylot z PE,
wydzielony przedzial osadnika i separacji tluszczy, wlot/wylot wyposazone w deflektory, otwér rewizyjny,
zamkniety wlazem typu cigzkiego, instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora), uktad oprézniania,
ci$nieniowe urzadzenie do poboru prébek §ciekéw oczyszczonych, nadbudowa otworu rewizyjnego, przylacze
wentylacyjne

Instalacje na zewn. budynku wykona¢ z rur dla kanalizacji: zewn. PVC-u klasy S. Rury kielichowe z fabrycznie
wmontowanymi uszczelkami. Rury i ksztaltki zgodnie z PN EN 1401:1999 oraz PN-EN 13476-2.
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Roboty montazowe

Projektowane studzienki nalezy wykonac¢ z regulacja do podanych rzednych terenu. Budowe kanatu rozpoczaé
od najnizszych rzednych pod spad kanatu. Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku. Wykopy
wykona¢ mechanicznie do 3,0 m. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie
wykonawstwa robét instalacyjnych oraz przepiséw.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac. COBRTI
Instal

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pozniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentdw zastosowanych urzadzen.

5.3.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano retencj¢ wdd deszczowych — odprowadzanych z powierzchni dachu budynku, w wielkosci
10,0 m3 w zbiorniku retencyjnym. Jako zbiornik retencyjny zaprojektowano studni¢ betonowa @ 4000 mm,
wysoko$¢ retencji wody w zbiorniku min 2,5m. Zgromadzong wod¢ opadowa projektuje si¢ do wykorzystania
dla potrzeb utrzymania zieleni oraz murawy na ptycie boiska pitkarskiego. Sposéb nawodnienia
wymienionych powierzchni wg oddzielnego opracowania. Nadmiar zgromadzonej wody opadowej w
zbiorniku retencyjnym bedzie odprowadzone do istniejace na terenie kanalizacji deszczowej, zgodnie z czg$cia
rysunkowg. Na kanalizacji deszczowej prowadzonej na zewnatrz budynku zaprojektowano studzienki
rewizyjne PVC @ 315 mm, przy budynku z wtazami typu A15, @ 600 mm z wtazami typu cigzkiego z wtazami
typu D.

Instalacje na zewnatrz budynku wykona¢ z rur dla kanalizacji: zewn. PVC-u klasy S. Rury kielichowe z
fabrycznie wmontowanymi uszczelkami. Rury i ksztaltki zgodnie z PN EN 1401:1999 oraz PN-EN 13476-2.
Roboty montazowe

Projektowane studzienki nalezy wykonac¢ z regulacja do podanych rzednych terenu. Budowe kanatu rozpoczaé
od najnizszych rzednych pod spad kanatu. Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku. Wykopy
wykona¢ mechanicznie do 3,0 m. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z: ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie
wykonawstwa robét instalacyjnych oraz przepiséw; Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw
zastosowanych urzadzen.

5.3.6. Instalacja c.o. i c.t.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano zasilenie instalacji centralnego z wezta cieplnego. Projekt wezla cieplnego wg oddzielnego
opracowania. Instalacj¢ wykona¢ z rury wielowarstwowej Pe-Xc-Al.-Pe, laczonej metoda zaciskowa.
Przewody prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej, trasy zgodnie z cze$cig rysunkowa. Kompensacja
wydtuzen termicznych poprzez kompensacj¢ naturalng wydluzen liniowych zalamania tras rurociggéw.
Mocowanie przewodéw wytacznie przez uchwyty przeznaczone do technologii instalacji, spos6b montazu i
rozstaw uchwytéw zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy w
tulejach. Przejs$cia przewodoéw przez stropy i §ciany oddzielenia przeciwpozarowego musza posiadaé klase
odpornosci ogniowej réwna klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Kazde przejscie instalacyjne
powinno by¢ oznakowane czytelng etykietka informacyjng. Na najwyzszych punktach instalacji zamontowac
samoczynne odpowietrzniki. Przed odpowietrznikami nalezy montowa¢ zawory kulowe odcinajace.
Lokalizacja grzejnikéw oraz ich wielko$¢ podano w czgsci rysunkowe;j.

. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki ptytowe (grzejnik wytwarzany z blachy stalowej walcowanej
na zimno DC 01 zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN 10131, plyta grzejna gieboko tloczna blacha ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno DC O1, zgodna z PN-EN 442, rozstaw pionowych kanatéw wodnych
33,3 mm, max temp 100°C, max. ci$nienie robocze: 10bar ) z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Podtaczenie od $ciany zestawem
podwdjnie odcinajgcym z uszczelnieniem stozkowym.

. Warunki réwnowaznosci

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych grzejnikéw stalowych panelowych i lazienkowych przy
zachowaniu mocy grzejnej grzejnikOw przy parametrze obliczeniowym 70/500C oraz zachowaniu okresu
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gwarancyjnego min 10 lat. Przy zmianie elementéw grzejnych nalezy powtdrnie wykona¢ obliczenia
hydrauliczne: wstepna regulacje instalacji c.o. z doborem nastaw na zaworach termostatycznych oraz
armaturze regulacyjnej. Termostat z nakretka M 30x1.5: biaty, z pozycja catkowitego zamkniecia (,,0”), z
mozliwosécia ograniczania lub blokowania zakresu skali. Zakres regulacji +10°C do +50°C (fabryczne
ograniczenie do 40°C).

. Izolacja termiczna

Przewody zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pézniejszymi zmianami). Dla przewodéw : do @ 22 mm
— izolacja min 20 mm, @ 25 + 32 mm - izolacja min 30 mm, dla @ 40 + 100 mm - izolacja réwna $rednicy
wewngtrznej rury, przy zastosowaniu materialu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]1.
. Warunki wykonania

Montaz zaworéw regulacyjnych wykona¢ po doktadnym, dwukrotnym plukaniu instalacji. Jako§¢ wody
instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607. Po zakonczeniu robét instalacje
nalezy przeptuka¢, a nastgpnie poddac prébie na ci$nienie 6 atm. Pozostate wytyczne wykonania instalacji c.o.
winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne
warto$ci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

wodnych systemu zamknigtego przylaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pSzniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentdw zastosowanych urzadzen.

Oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr
6 oraz winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z przepisami
bezpieczenstwa pracy.Instalacja ciepta technologicznego

Projektuje si¢ wykonanie instalacji ciepta technologicznego dla potrzeb projektowanych urzadzen: nagrzewnic
wodnych przy centralach wentylacyjnych. Zasilenie instalacji z wezla cieplnego. Projektowane centrale
wentylacyjne

1. Centrala nawiewno-wywiewna, wewn, stojaca z wymiennikiem obrotowym o wydajnosci:

nawiew - 3910 m3/h, wywiew - 2650 m3/h. Centrala znajduje si¢ na parterze w pomieszczeniu wentylatorni.
Centrala wyposazona jest w nagrzewnic¢ wodng, o mocy nagrzewnicy 21,8 kW, temperatura wody
instalacyjnej 70/500C, podtaczenie czynnika rura 1”( wewn). Nagrzewnica podlaczona jest do czynnika
grzewczego przez wezet regulacyjny wyposazony w zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, pompe,
zawor automatyczny odpowietrzajacy i zawor spustowy oraz zawory odcinajace.

2. Centrala nawiewno-wywiewna, wewn, stojaca z plytowym wymiennikiem ciepta o wydajnosci: nawiew-
1800m3/h, wywiew - 1800 m3/h. Centrala znajduje si¢ na parterze w pomieszczeniu wentylatorni. Centrala
wyposazona jest w nagrzewnice wodng, o mocy nagrzewnicy 5,4 kW, temperatura wody instalacyjnej
70/500C, podiaczenie czynnika rura 1”’( wewn). Nagrzewnica podtaczona jest do czynnika grzewczego przez
wezet regulacyjny wyposazony w zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, pompe, zawor automatyczny
odpowietrzajacy 1 zawor spustowy oraz zawory odcinajace.

3. Centrala nawiewno-wywiewna, zewn, stojaca z plytowym wymiennikiem ciepta o wydajno$ci: nawiew -
1600 m3/h, wywiew - 1600 m3/h. Centrala zlokalizowana na dachu nad pomieszczeniami kuchni zgodnie z
czesdcia rysunkowa. Centrala wyposazona jest w nagrzewnice wodna temperatura wody instalacyjnej 70/500C,
0 mocy nagrzewnicy 5 kW, podlaczenie czynnika rura 1”’( wewn). Nagrzewnica podtaczona jest do czynnika
grzewczego przez wezet regulacyjny wyposazony w zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, pompe,
zawOr automatyczny odpowietrzajacy i zawor spustowy oraz zawory odcinajace. Nagrzewnice wodne przy
wyzej wymienionych urzadzeniach podtaczy¢ z instalacja ciepta technologicznego poprzez zestaw wezeta
regulacyjnego ( uklady regulacji wody grzewczej ) stuzacy do ptynnej regulacji mocy nagrzewnicy wodnej
oraz regulacji temperatury powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjng. Wezel mieszajacy
wyposazony jest w kpl. zaworéw odcinajacych, zwrotnych, w zawdr regulacyjny z silownikiem, zawoér
tréjdrogowy, pompe¢ oraz manometr i termometr. Wezet regulacyjny nalezy zaméwi¢ u Producenta wraz
centralami. Wezty regulacyjne dla central dachowych nalezy umiejscowi¢ wewnatrz centrali lub w zabudowie
z izolowanej skrzynce.Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych z wkiadka aluminiowg PE-Xc/Al/PE
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piony i poziomy wymagania jak dla instalacji c.o., faczenia za pomoca osiowej techniki zaciskowej, ztaczki
mosiezne. Wezty regulacyjne montowane przy nagrzewnicach wodnych dla central na dachu nalezy umiescic¢
w ocieplanej skrzynce, ktérg mozna zamowi¢ razem z weztem regulacyjnym ( jako dodatkowe wyposazenie).
Przewody prowadzi¢ zgodnie z czgsécig rysunkowa, poziomy prowadzi¢ ( ze spadkiem 5%o w kierunku
odwodnienia ) pod stropem parteru. Na pietrze instalacja c.t. (pion) w zabudowie. Przejs$cia przewodoéw przez
Sciany i stropy w tulejach. Przejscia przewodow przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego musza
posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej réwng klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Nalezy je
zabezpieczy¢ kotnierzami ognioochronnymi dla zabezpieczen otworéw w $cianach stropach, przez ktére
przeprowadzane s3 rury z tworzywa sztucznego. Sposoéb montazu kotnierzy zgodnie z wytycznymi producenta.
Kazde przejscie instalacyjne powinno by¢ oznakowane czytelng etykietka informacyjng. Jako armaturg
odcinajacg nalezy stosowa¢ zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 1000C]. Regulacje instalacji c.t. zaprojektowano
stosujac na podtaczeniu do wezta regulacyjnego na powrocie zawor regulacyjny Na najwyzszych punktach
instalacji zamontowa¢ samoczynne odpowietrzniki.

Izolacja termiczna

Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami). Dla przewodéw : @ 16 mm —
izolacja min 20 mm, @ 20 + 40 mm - izolacja min 30 mm przy zastosowaniu materiatu o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]1 . Przewody prowadzone w zabudowie 50%, piony izolacja 10 mm.
Podlaczenia do central dachowych na zewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych cz. ze szwem PN/H-74244
oraz podwdjnie zaizolowa¢ oraz zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

5.3.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng na obiekcie:

1. Uktad N1/W1- wentylacja og6lna pomieszczen na parterze oraz pomieszczen sanitariatéw oraz komunikacji
na pigtrze

2. Uktad N2/W2- wentylacja sali konsumpcji na pigtrze

3. Uktad N3/W3- wentylacja pomieszczen kuchni

4. O — wyciag z okapu kuchennego

5. — W-4 wentylacja wywiewna z pomieszczen sanitariatow

Uklad N1/W1 - wentylacja ogolna

Centrala nawiewno-wywiewna, wewn, stojaca z wymiennikiem obrotowym o wydajnosci:

nawiew - 3910 m3/h, wywiew - 2650 m3/h. Centrala znajduje si¢ na parterze w pomieszczeniu wentylatorni.
Centrala wyposazona jest w nagrzewnic¢ wodng, o mocy nagrzewnicy 21,8 kW, temperatura wody
instalacyjnej 70/500C, podtaczenie czynnika rura 1”’( wewn). Nagrzewnica podiaczona jest do czynnika
grzewczego przez wezet regulacyjny wyposazony w zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, pompe,
zawOr automatyczny odpowietrzajacy 1 zawor spustowy oraz zawory odcinajace. Nagrzewnica wyposazona
jest w termostat przeciwzamrozeniowy.

Dla uktadu NW1 zastosowane centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng w wykonaniu wewnetrznym o
parametrach technicznych: wydajno$¢ nawiewu: 3910 m3/h, wydajnos¢ wywiewu: 2550 m3/h, sprez
dyspozycyjny wentylatora nawiewnego: min. 250 Pa, sprez dyspozycyjny wentylatora wywiewnego: min. 250
Pa, krééce przylaczeniowe skierowane do gory, klasa energetyczna A+, filtr powietrza w sekcji nawiewne;j:
F7 ePM1 55%, filtr powietrza w sekcji wywiewnej: M5 ePM10 50%, obrotowy wymiennik odzysku ciepta o
sprawnosci temperaturowej (sucha) min. 82%, sekcja czyszczaca rotora, wentylatory z energooszczgdnymi
silnikami PM, klasa efektywnos$ci silnika wentylatora IES, nagrzewnica wodna tn=20 °C, maksymalne
wymiary gabarytowe urzadzenia (HxWxL) 1150x1150x2100 mm, praca w trybie VAV

Centrale powinny by¢ dostarczane z fabrycznym dedykowanym uktadem sterowania i regulacji nagrzewnicy
wodnej. Parametry techniczne urzadzenia potwierdzone certyfikatem EUROVENT. Powietrze do centrali
bedzie dostarczone z czerpni zaprojektowanej na zewnetrznej §cianie budynku, zgodnie z czeécig rysunkowa.
Wyrzut powietrza kanatem poprowadzonym przez szacht na szczyt budynku.

Uklad N2/W2 - Sala konsumpcji

Centrala nawiewno-wywiewna, wewn, stojaca z plytowym wymiennikiem ciepta o wydajnosci: nawiew-
1800m3/h, wywiew - 1800 m3/h. Centrala znajduje si¢ na parterze w pomieszczeniu wentylatorni. Centrala
wyposazona jest w nagrzewnic¢ wodng, o mocy nagrzewnicy 5,4 kW, temperatura wody instalacyjnej
70/500C, podiaczenie czynnika rura 1”’( wewn). Nagrzewnica podtaczona jest do czynnika grzewczego przez
wezet regulacyjny wyposazony w zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, pompe, zawor automatyczny
odpowietrzajacy i zawdr spustowy oraz zawory odcinajace. Nagrzewnica wyposazona jest w termostat
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przeciwzamrozeniowy.

Dla uktadu NW3 zastosowane centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna (VERSO-CF-2300-V lub
niegorsza) w wykonaniu wewne¢trznym o parametrach technicznych: wydajno$¢ nawiewu: 1800 m3/h,
wydajnos¢ wywiewu: 1800 m3/h, sprez dyspozycyjny wentylatora nawiewnego: min. 300 Pa, sprez
dyspozycyjny wentylatora wywiewnego: min. 300 Pa, krééce przylaczeniowe skierowane do gory, klasa
energetyczna A+, filtr powietrza w sekcji nawiewnej: F7 ePM1 55%, filtr powietrza w sekcji wywiewnej: M5
ePM10 50%, wymiennik przeciwpradowy, wentylatory z energooszczednymi silnikami PM, klasa
efektywnosci silnika wentylatora IE5- , nagrzewnica wodna tn=20 °C, maksymalne wymiary gabarytowe
urzadzenia (HxWxL) 905x910x2000mm

Centrale powinny by¢ dostarczane z fabrycznym dedykowanym ukladem sterowania nagrzewnicy wodne;.
Parametry techniczne urzadzenia potwierdzone certyfikatem EUROVENT. Powietrze do centrali bedzie z
czerpni zaprojektowanej na zewnetrznej Scianie budynku, zgodnie z czg¢scia rysunkowa. Wyrzut powietrza
kanatem poprowadzonym przez szacht na szczyt budynku.

Uktad N3/W3 — Pomieszczenia kuchni

Centrala nawiewno-wywiewna o wydajnosci: nawiew - 1600 m3/h, wywiew - 1600 m3/h. Centrala
zlokalizowana na dachu nad pomieszczeniami kuchni zgodnie z czg$cia rysunkowg. Centrala wyposazona jest
w nagrzewnic¢ wodng temperatura wody instalacyjnej 70/500C, o mocy nagrzewnicy 5 kW, podiaczenie
czynnika rura 1”’( wewn). Nagrzewnica podiaczona jest do czynnika grzewczego przez wezel regulacyjny
wyposazony w zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, pompe, zawoér automatyczny odpowietrzajacy
1 zawOr spustowy oraz zawory odcinajace. Nagrzewnica wyposazona jest w termostat przeciwzamrozeniowy.
Dla uktadu NW2 zastosowane centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnetrznym o
parametrach technicznych: wydajno$¢ nawiewu: 1600 m3/h, wydajno§¢ wywiewu: 1600 m3/h, sprez
dyspozycyjny wentylatora nawiewnego: min. 300 Pa, sprez dyspozycyjny wentylatora wywiewnego: min. 300
Pa, klasa energetyczna A+, filtr wstepny w sekcji nawiewnej M5 ePM1 50%, filtr powietrza kieszeniowy w
sekcji nawiewnej: F7 ePM1 60%, filtr powietrza w sekcji wywiewnej: M5 ePM10 50%, wymiennik
przeciwpradowy, wentylatory z energooszczgdnymi silnikami EC, klasa efektywnosci silnika wentylatora IE4,
nagrzewnica wodna tn=20 °C, maksymalne wymiary gabarytowe urzadzenia (HxWxL) 1250x1000x3330 mm
Centrale powinny by¢ dostarczane z fabrycznym dedykowanym uktadem sterowania nagrzewnicy wodnej.
Parametry techniczne urzadzenia potwierdzone certyfikatem EUROVENT.

Wymogi dotyczace automatyki central wentylacyjnych:

* Zintegrowana i fabrycznie okablowana automatyka (PLUG&PLAY)

* Panel sterowania z kolorowym i dotykowym wys$wietlaczem LED (menu w jezyku polskim).

* Mozliwo$¢ podlaczenia centrali wentylacyjnej do Internetu poprzez tacze Ethernetowe oraz dodatkowa
mozliwos$¢ sterowania i wstepnej diagnostyki usterek przez przegladarke internetowa.

» Wskaznik przeptywu powietrza m3/h

* Sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta (%)

* Odzyskana energia cieplna (kW) * Poziom odzysku energii (%)-

* Licznik czasu pracy wentylatoréw (godz.)

» Zuzycie energii przez nagrzewnic¢ (kWh)

* Licznik odzysku energii (kWh)

* Automatyczna regulacja wydajno$ci centrali poprzez tryb CAV

* Komunikacja BMS po protokole BACnet i MODBUS.

* Centrale wentylacyjne dostarczane wraz ze stalowa podkonstrukcja, odporna na warunki atmosferyczne,
zabezpieczong antykorozyjne. Prze§wit pomigdzy centralg wentylacyjna, a dachem 40cm oraz pomigdzy
centralg wentylacyjna, a posadzka 15cm.

Wymogi dotyczace obudowy central:

* Obudowa centrali wykonana w technologii bezszkieletowej w celu ograniczenia tworzenia si¢ mostkéw
cieplnych.

* Grubos$¢ obudowy 50 mm sktadajaca si¢ z dwoch warstw blachy ocynkowane;j

* Drzwi inspekcyjne musza by¢ mocowane na zawiasach.

Parametry obudowy:

Klasa korozyjno$ci zgodnie z EN ISO 12944-2 C3

Wytrzymatos¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D1
Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L1
Wspdtezynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3

Wspétczynnik wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002  TB2
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Stopien ochrony IP55

Wymogi dotyczace certyfikatow producenta

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy ISO 14001

Deklaracja zgodnosci zgodna z EN 60204

Certyfikat Eurovent

Certyfikat RLT

Certyfikat TUV

Deklaracja zgodnosci z ErP 2018 - Rozporzadzenie Komisji (UE) 1253/2014

Uktad O

Zaprojektowano wyciag z okapu przysciennego wentylatorem zamontowanym na dachu z pionowym
wyrzutem powietrza ( dostosowany do zastosowania w okapach ), zaprojektowany typ wentylatora RKC-315-
2000M firmy HAVACO dla parametrow:

[o$¢ powietrza - 950 m3/h, sprez 150 Pa.

Dobrano okap przyscienny typ DMS 3601 firmy Dora Metal o wymiarach: 800x1600x400 z wyposazeniem:
przepustnica regulacyjna, labiryntowu tapacz tluszczu, filtr §lepy, o§wietlenie.

Na kanale wyrzutowym nalezy zamontowa¢ dodatkowo flitr wytapujacy ttuszcz.

Uklad W-4 — wyciag z pomieszczen sanitarnych

Zaprojektowano trzy ciagi kanatéw wywiewnych dla potrzeb wywiewu:

W4 — wywiew z pomieszczen sanitarnych na parterze cze$¢ dla zawodnikéw :

ilo$¢ powietrza 880 m3/h, sprez 150 Pa.

Dobrano wentylator dachowy typ RHB -250-1300M firmy HAVACO.

W4.1 - wywiew z pomieszczen sanitarnych na parterze czgs¢ dla gosci :

ilo$¢ powietrza 350 m3/h, sprez 100 Pa.

Dobrano wentylator dachowy typ RHB -180-380M firmy HAVACO.

W4.2 — wywiew z pomieszczen na pigtrze:

ilo$¢ powietrza 420 m3/h, sprez 100 Pa.

Dobrano wentylator dachowy typ RHB -225-850M firmy HAVACO.

Warunki wykonania

Projektuje si¢ prowadzenie kanatéw wentylacyjnych pod stropem kondygnacji w strefie sufitu podwieszonego
lub w obudowie —prowadzenie kanatéw zgodnie z cze$cia rysunkowa.

Kanaty nalezy doposazy¢ w rewizje oraz zaizolowac.

Na wyjsciu z wentylatorni oraz z wydzielonych stref i na przejsciach przez strop poddasza oraz piwnicy ( dla
potrzeby oddzielenia stref) na kanatach nalezy zamontowac klapy ppoz EIS 120 z topikiem.

Przej$cia przewoddw przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg posiadac klase odpornosci
ogniowej réwna klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronna mas¢ uszczelniajaca lub peczniejaca mase
ognioochronng lub ostonami ogniochronnymi.

Mocowanie kanatéw do sufitu za pomocg obejmy z guma izolacyjna i glowica.

Przy montazu elementéw zwréci¢ uwage na szczelno$¢ polaczen. Przejscia kanatéw przez Sciany i stropy
wylozy¢ opaskami z gumy.

Dla potrzeb central wentylacyjnych usytuowanych w pomieszczeniu wentylatorni w przyziemiu projektuje sie
czerpni¢ powietrza w $cianie zewnetrznej budynku, .

Istniejgca czerpnia powietrza na patio zostanie zlikwidowana.

Dolna krawedz kraty czerpni usytuowana bedzie min 2,0m od terenu.

Projektuje si¢ wyrzut powietrza na dachu, kanat wyrzutu zgodnie z czgécia rysunkowg prowadzony

w szachcie.

Izolacja kanaléw

Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacja dla kanatéw wentylacyjnych o gr. 20 mm czerpnia i wyrzutnia, pozostate
kanaty 40 mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy podwdjnie zaizolowac¢ oraz obudowac blacha
oc.

Montaz instalacji prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP dla robét wentylacyjnych.

Eksploatacja instalacji przez uprawnione osoby. Wszelkie naprawy, przeglady urzadzeh prowadzi¢ przy
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odiaczeniu zasilania elektrycznego. Wszelkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadaé ochrone
przeciwporazeniows.

Pozostale wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pSzniejszymi zmianami), oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

Czyszczenie wnetrza przewodow - dostep do wnetrza przewiduje si¢ przez : rewizje na kanatach, demontaz
kratek i wentylatorkéw tazienkowych.

Rewizje nalezy montowa¢ na odcinkach przed zatamaniami kanaléw oraz w miejscach niedostgpnych od
strony kratek wentylacyjnych.

Nalezy wykonywac¢ czyszczenie przewoddw co najmniej raz do roku.

Pozostale wytyczne wykonania i1 odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

PN-73/B-03431 - ,,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-78/B-10440 - ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Pozostate wytyczne wykonania instalacji winny by¢ zgodne z: "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz z przepisami
wykonawczymi i z przepisami BHP.

Instalacja wentylacji mechanicznej spetnia wymogi gto$nosci pracy zgodnie z norma

PN-87/B-02151/02.

5.4. Budynek gospodarczy

5.4.1. Zalozenia ogdlne

Budynek gospodarczy zostanie wyposazony w instalacj¢ wod.- kan. W obiekcie przewidziano wentylacje
grawitacyjng. Woda deszczowa z dachu budynku rozprowadzana powierzchniowo na teren dziatki.

5.4.2. Przylacze wody

Dla budynku gospodarczego projektuje sie¢ wykonanie przytacza wody PE 32x 3,0 mm. Wiaczenie w wodociag
na terenie Stadionu Miejskiego na opaske z odejsciem kotnierzowym, lokalizacja zgodnie z czg¢Scia

rysunkowa.

Na przytaczu za wcinka ( na opaske z odejsciem kotnierzowym ) zamontowac¢ zasuwg kotnierzowa Dn25 —do
budynku gospodarczego.

Pozostate materialy i sposéb wykonania analogicznie jak w przypadku przytacza wody do budynku
klubowego.

5.4.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie przykanalika fi 160 z PVC dla kanalizacji sanitarnej na terenie Stadionu Miejskiego.
Wilaczenie do kanatu przez projektowang studni¢ S0-3. Z uwagi na wyplycenie istniejacej kanalizacji
sanitarnej na odcinku od istniejgcej studni SO do SO-2 nalezy na tym odcinku zagtebi¢ kanat ok. 0,6 m.
Material i sposéb wykonania

1. Rurociagi wykona¢ z rur kanalizacyjnych fi 160 z PVC klasy S; PN-EN 1401: 1999.

Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku.

2. Studzienka: potagczeniowa PVC fi 600 mm, wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacego kanatu. Wszelkie niezgodno$ci z
projektem nalezy zgtosi¢ do projektanta.

Roboty montazowe:

Projektowang studzienke¢ potgczeniowa nalezy wykona¢ z regulacje do podanej rzednej terenu w czesci
rysunkowe;j.

Budowe kanatu rozpocza¢ od najnizszych rzednych pod spad kanatu.

Po ustaleniu poziomu wody gruntowej nalezy ustali¢ sposéb odwodnienia wykopow.

Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku - wg zal. szczegédtu.

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m .W sasiedztwie kabli energetycznych, sieci cieptowniczych,
wodociggéw i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie. Sciany wszystkich wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Zasypke wykonywacé
warstwami z zagg¢szczeniem gruntu — wg zataczonego szczegotu.
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Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych”
zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa robét instalacyjnych oraz
przepiséw.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w
aprobatach technicznych.

5.4.4. Instalacja wody zimnej

Dla potrzeb cieptej wody nalezy zainstalowa¢ przeplywowy podgrzewacz elektryczny.

Materiaty

* Instalacj¢ wody wykonac¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa z rurg wewnetrzng Pe-Xc/AL./Pe
typu PN 20.

* Przeptywowy podgrzewacz elektryczny moc znamionowa/zasilanie 4,4 kW/ 230 V,

» Zawory odcinajace kulowe: P = 16 atm, T = 100 C i posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie COBRTI Instal.

* Zawor ze zlaczka do weza: P = 16 atm, T =100 C

Wyposazenie pomieszczenia wc w urzadzenia i armature zgodnie z projektem architektury.

Wytyczne wykonania

Rury taczone za pomoca osiowej techniki zaciskowej, zlaczki z mosigdzu, wykonanie instalacji $cisle wg
instrukcji producenta. Instalacja prowadzona po wierzchu, ok. 1m nad posadzka. Przewody prowadzi¢ zgodnie
z czescig rysunkowg. Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o wsp przewodzenia ciepta = 0,035
W/(m-K)1) o gr 4 mm, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

* PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

* PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

* PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

* .,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanie COBRTI INSTAL
zeszyt nr 7.

* ,, Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI
INSTAL 2001r. w zakresie wykonawstwa rob6t instalacyjnych oraz przepiséw.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdézniejszymi zmianami).

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem
warunkéw i przepiséw BHP, pod nadzorem os6b uprawnionych.

5.4.5. Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Zaprojektowano podlaczenie do projektowanej instalacji kanalizacji. Odbiorniki zgodnie z projektem
architektury.

Materiaty

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn. z PCV-u, wg normy PN-EN 1329-1+A1:2018-
05, potaczenia kielichowe na uszczelke. Instalacje podposadzkowa z rur zewn. PVC-u klasy S, wg normy PN-
EN 1401-1:2019-07. Rewizja PVC 110 na pionie ks. Wywiewka ks PVC 160 wg normy PN-C-89206:2005.
Odwodnienie liniowe zgodnie z projektem architektury. Bialy montaz wykona¢ zgodnie z projektem
architektury.

Wytyczne wykonania

Instalacje wykonac¢ jako kryta, pion w istniejacym szachcie, a podejscia do urzadzen w bruzdach w $cianie.
Przej$cia przewoddéw przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje wykona¢ zachowujac
wymagane S$rednice i spadki, zgodnie z cze$cia rysunkowa. Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje i
zakonczy¢ wywiewka na dachu budynku. Odwodnienie liniowe podlaczy¢ z zasyfonowaniem, zgodnie z
czgscia rysunkowa.

Pozostale wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z

* ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac COBRTI
Instal.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
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pdézniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.

e (Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako§¢ materiatow.

e Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

e Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

e Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

e Materialy dla ktérych wymagane sa atesty beda okreSlone przez Inspektora. Kopie atestow powinny by¢
przediozone Inspektorowi przed wbudowaniem materialow.

® Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

v Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong powyzej.

e Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowsa jest: szt. (sztuka) dostarczonego i zamontowanego wyposazenia; m (metr) wykonanej i
odebranej instalacji sanitarnej zew. i wew.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbidr rob6t poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja: roboty montazowe wykonania rur i odgalezien wraz z podiozem. Odbiér robét zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego
postepu robat.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawcg begdzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty instalacyjne obejmuja: robocizng¢ bezposrednia wraz z kosztami, warto$¢
zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, warto$¢
rob6t pomocniczych i towarzyszacych, podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz
podatku VAT).

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych: Projekt Wykonawczy. Niniejsza
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie do danej kategorii robdt) wydawnictwa ITB.
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SST-19.00 Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac w
ramach inwestycji - Przebudowa i rozbudowa areny sportowej oraz budowa budynku klubowego i
budynku gospodarczego wraz z utwardzeniami terenu, parkingami i infrastruktura techniczna na
terenie stadionu miejskiego w Graéjcu, ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu chodnikéw z kostki
betonowej wraz z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Kostka betonowa

Nawierzchnia z kostki betonowej grubos¢ 6 cm (budynek klubowy) i 8 cm (budynek gospodarczy).
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnegtrznych

nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu
Lp. [Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1  |Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dtugos$¢ szerokos¢ Réznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, grubo$¢ dwoma po-miarami
grubosci < 100 mm +2 +2 +3 grubosci, tej same;j
> 100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna by¢ <3 mm
1.2 |[Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli|C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypuklosé wklestosé
mm), przy dlugo$ci pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1  |Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z|D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
udzialem soli odladzajacych (wg klasy przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
3, zat. D)
2.2 |Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy|F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa¢ obciazenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm diugosci roztupania
2.3 |Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatosé) |F Kostki maja zadawalajaca trwatosé
(wytrzymatos¢) jesli spetnione sa wymagania pkt. 2.2 oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 |Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3|GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) — - ~
szerokiej $ciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zatl. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
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<23 mm <20 000 mm3

/5000 mm?2

2.5 |Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta

szlifowana lub polerowana — zadawalajaca

odpornose¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartoSci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢ pomierzona wg zal. I normy
(wahadlowym przyrzadem do badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1 [Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien

w kostkach dwuwarstwowych,

c¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 |Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury, b) tekstura Ilub
zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce, c) ewentualne
réznice w jednolitoSci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach  surowcéw 1 zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa $cieralna lub caly
element)

Nasigkliwo$¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1, wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktdéry przy wypetnieniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkéw stabilnie
barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podbudowa

Pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 10 cm

® podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

(Podane grubosci sa wartoSciami po zaggszczeniu)

2.3. Piasek do wypelnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711(zalecany drobnoziarnisty).

2.4. Obrzeza betonowe

Prefabrykowane obrzeza betonowe 8x30 oraz 6x20 cm przeznaczone do budowy nawierzchni zewnetrznych.
Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 — ,,Krawezniki betonowe. Wymagania
i metody badan”.

2.5. Lawa betonowa

Fawa betonowa pod obrzeza oraz opdér wykonane beda z betonu klasy nie nizszej niz C12/15. Grubosé
tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szeroko$ci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza.
Gorne powierzchnie faw wykona¢ ze spadkiem.

3. SPRZET

Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sit¢ od$rodkowa 16-20 kN i
powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwo$¢ 75 do 100 HZ. Narzedzia brukarskie do recznego
uktadania kostki.

Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda rgcznie.
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4. TRANSPORT

Kostka typu betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sktadowanie kostki musi
odbywac si¢ w spos6b zabezpieczajacy materiat przed mozliwos$cig uszkodzenia.

Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma. Beton na
tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materialéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypke cementowo piaskowa w proporcjach 1:4, dowozong grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod
nawierzchni¢ z kostki

5.2.2. Ulozenie kostki

Kostke nalezy uklada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania
kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek
dla wypetnienia ztaczy.

5.2.4. Obrzeza betonowe

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
wykonane bed¢ rgcznie. Geometria wykopu oraz glgbokos¢ - zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektows.

Wykonanie betonowej lawy pod obrzeza

F.awa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15, we wczesniej przygotowanym Korycie
gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione beda na tawie z oporem.
Whbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm w
usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Kontrola jako$ci materiatéw przed przystagpieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

wykonanie podbudowy, utozenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypelnienie spoin mi¢dzy
kostkami.

6.3. Kontroli jakos$ci robét podlega zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
geometrii wykonania, spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne”. Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr
kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni z kostki oraz 1 m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materialéw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysoko$ciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie fawy betonowej z oporem,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy z posp6iki,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j,

- ubijanie wibracyjne kostki, wypelnienie spoin mi¢dzy kostka,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowania miejsca prowadzonych robdét.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”. PN-
B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w
Warszawie. EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 — ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan”. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN 197-
1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do
betonu.
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