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1. Zakres robét rozbiérkowych

Rozbiérce podlega caty budynek gospodarczy wraz z sgsiadujgcg wiatg garazowa. Budynek
gospodarczy i wiata zlokalizowane w potudniowo- zachodnim narozniku dziatki o numerze
ewidencyjnym 275. Rozbiérce podlegajg wszystkie elementy budynku gospodarczego i wiary
garazowej, w tym fundamenty i posadzki wewnetrzne.

Budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej murowanej,
nieotynkowany. Dach jednospadowy o niewielkim nachyleniu, w konstrukcji drewnianej, kryty
papg. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 140,4m2. Budynek na planie
prostokgta o wymiarach 27x5m i wysokosci 3m.

Wiata garazowa, dwustanowiskowa, w konstrukcji stalowej, z profili zamknietych. Jeden bok
petny z blachy. Dach jednospadowy, kryty papg. Wiata na planie prostokgta o wymiarach
5,4x6,3m. Wysoko$¢ wiaty 3m.

Obiekty w odlegtosci 5m od granicy zachodniej oraz ponad 6m od granicy potudniowe;j.

2. Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych

Rozbiérka bedzie prowadzona recznie oraz z uzyciem matych pojazdéw. Kolejno$é prac

nastepujaca:

e Demontaz wrot, okien, drzwi, obrdobek blacharskich, pokrycia dachu, elementow inst.
elektrycznych itp.

o Rozbiodrka reczna konstrukcji dachu.

e Rozbidérka scian murowanych garazu - recznie i przy uzyciu mtotéw pneumatycznych.

¢ Rozbidorka konstrukcji stalowej wiaty garazowej.

e Rozkucie posadzki i taw fundamentowych.

Gruz i inne elementy z rozbiorki bedg wywiezione i w razie potrzeby zutylizowane.

3. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nie przewiduje sie specjalnych srodkow zabezpieczajgcych.

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie wystepowania zadnych
szczegolnych zagrozen w trakcie prowadzenia robot. Nie przewiduje sie prowadzenia robét
szczegOlnie niebezpiecznych. Roboty nie beda prowadzone w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Prace rozbiorkowe nie wymagajg stawiania rusztowan ani oston chodnikéw i przejazdow.
Prace nie grozg upadkiem z wysokosci ponad 3,0m.

Catos¢ robdt rozbiérkowych moze by¢ wykonana z terenu dziatki wtasnej inwestora.
Zaplecze prac oraz tymczasowe skladowanie materiatow z rozbidrki wytgcznie na terenie
wiasnym dziafki.
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