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SPIS TRESCI

ZALACZNIKI

o Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

o Kopie uprawnien projektantow oraz zaswiadczen o przynaleznos$ci do izby inzynieréw

ARCHITEKTURA skala
e Opis techniczny

INSTALACJE SANITARNE
e Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Rys. Z.L-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. Z.L-02 Rzut placu 1:100
Rys. Z.L-03 Profil kanalizacji deszczowej 1:100

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 41 ust. 4a ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt techniczny pn.:

Remont nawierzchni lodowiska sezonowego na terenie stadionu miejskiego w Gréjcu

ul. Laskowa 17, 05-600 Grdjec, nr jednostki ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obreb 0001 Grojec
zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.
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ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Funkcja placu pozostanie bez zmian. Zimg plac jest przeznaczony pod lodowisko sezonowe,
w pozostatym okresie funkcjonuje jako miejsce uprawiania réznych sportow.

W ramach inwestycji planuje sie:

— Wymiane nawierzchni placu przeznaczonego pod lodowisko sezonowe

W ramach inwestyciji plac zyska nowg nawierzchnie oraz instalacje kanalizacji do odprowadzenia
wod opadowych.

— Stojaki rowerowe

Dla spetnienia wymogow zapisu planu miejscowego w zakresie uwzglednienia potrzeb
parkingowych rowerzystow na terenie objetym inwestycjg, planuje sie montaz 4 stojakéw
podwojnych.

2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Plac

Piyta placu zostata zaprojektowana jako bezspadkowa z uwagi na wymagania lodowiska.
Zaprojektowano gtadkg nawierzchnie z betonu wylewanego na miejscu. Nawierzchnia nie bedzie
otoczona obrzezami betonowymi, bedzie natomiast podzielona dylatacjami. W celu
odprowadzenia wod opadowych z trzech stron placu zaplanowano koryta odwodnienia liniowego,
ktére zostang podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Stojaki na rowery

Dla spetnienia wymogdw zapisu planu miejscowego w zakresie uwzglednienia potrzeb
parkingowych rowerzystéw na terenie objetym inwestycja, planuje sie montaz 4 stojakéw, kazdy
dla 2 roweréw.

Stojaki rurowe, w ksztatcie litery U. Dlugos¢é min. 140 cm, wysokos¢ 80 — 100 cm. Stojaki
montowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.

3. Dane liczbowe

Powierzchnia dziatki 40 103,0 m?
Powierzchnia zabudowy istn. budynkéw 495,55 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen dziatki 18 935,7 m?
Powierzchnia opracowania 2 630,0 m?
Powierzchnia placu 1 350,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (liczona dla catej 20671,8m? 51,5%

dziatki budowlanej, dla obszaru US1)

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

4.1. Demontaz nawierzchni placu
Wymienione elementy nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy. Materiaty pochodzenia
bitumicznego nalezy zutylizowac¢ lub podda¢ procesowi recyklingu.

Nawierzchnie asfaltobetonowg placu wraz z obrzezami betonowymi i podbudowg nalezy
zdemontowac w zakresie wskazanym na rysunku.

Grubos¢ nawierzchni asfaltobetonowej ok. 10 cm. Krawezniki betonowe 8 x 30 cm.

Podbudowa na kruszywach betonowych, grubosci ok. 20cm. llos¢:

Nawierzchnia i podbudowa: 1346,0 m?

Obrzeza betonowe: 126,3 m.b.

4.2. Plyta gtéwna placu
Ptyta placu zostata zaprojektowana jako bezspadkowa z uwagi na wymagania lodowiska. Plac
o powierzchni 1350 m?. Zaprojektowano gtadkg nawierzchnie z betonu wylewanego na miejscu.



Nawierzchnia nie bedzie otoczona obrzezami betonowymi, bedzie natomiast podzielona
dylatacjami.

W celu odprowadzenia wod opadowych z trzech stron placu zaplanowano koryta odwodnienia
liniowego, ktore zostang wpiete do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

4.2.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie betonowg nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa
sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

- pospotka - gr. 10 cm

- chudy beton - gr. 10 cm

llos¢: 1350 m?

4.2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia w postaci ptyty zelbetowej. Ptyta z betonu klasy nie nizszej niz C30/37 W8 F150.
grubos$¢ ptyty 15 cm.

Zbrojone dotem pretami ze stali AllIN. Grubo$¢ pretéw min. 12 mm, oko min. 20 cm. Dla
zachowania rownych krawedzi ptyte wylewac¢ w szalunkach.

Wierzchnie warstwy piyty betonowej nalezy wzmocni¢ posypkami utwardzajgcymi, zatrzeé
mechanicznie na gtadko oraz pokry¢ impregnatem dedykowanym dla zewnetrznych nawierzchni
betonowych.

llo$¢ nawierzchni: 1350 m?

4.2.3. Dylatacja
W ptycie nalezy wykona¢ dylatacje w postaci szczelin pozornych przez nacigcia w betonie
rowkow o szerokosci 3-4mm o gtebokos$é1/4-1/3 grubosci ptyty betonowej. Z uwagi na planowang
w przysziosci budowe zadaszenia ptyty lodowiska, co bedzie wymagato rozbiorki czesci
nawierzchni, we wskazanych miejscach, szczeline dylatacyjng wykonaé na catg gtebokos¢ piyty.
Dylatacje wykona¢ w rozstawie nie wiekszym niz 5m.
Szczeliny dylatacyjne wypetni¢. Kolejnos¢ prac:
— Poszerzy¢ naciecia do szerokosci 6-8mm na gtebokosci 25-30cm
— Sfazowac¢ naroza pod katem 30-45°
— Oczyscic¢ i przesuszy¢ szczeliny
— Szczeliny wypeni¢ watkiem uszczelniajgcym z rurki z tworzywa sztucznego
— Zagruntowac $ciany szczelni
— Wypehi¢ szczeliny masg elastyczng do poziomu dolnej krawedzi fazowania
Wyréwnaé powierzchnie masy.
IIosc dylatacji: 672,2 m.b. (50x7+27x11+1,4x18)

4.3. Koryta odwodnienia liniowego

Z 3 stron placu nalezy wykonaé odwodnienie liniowe. Elementy o no$nosci min. B125. Koryta
wykonane z betonu lub polimerobetonu. Ruszty Zeliwne. Szczegdtowe rozwigzania podtgczen
znajdujg sie w czesci sanitarnej opracowania.

llos¢: 143,5m.b.

llos¢ skrzynek odptywowych: 3 szt.

4.4. Stojaki rowerowe

Stojak na rowery, rurowy, w ksztalcie litery U, wykonany z rury srednicy min. 40 mm, grubos¢
$cianki min. 3 mm, ze stali nierdzewnej. Dtugos¢ min. 140 cm, wysokos¢ 80 — 100 cm.

Mozliwo$¢ ustawienia dwoch rowerdw przy jednym stojaku.

Stojak montowany trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.

llosS¢: 4 szt.
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INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:
1 Stan istniejgcy
2 Zakres opracowania
3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Materiaty
3.2  Wykonanie robot
3.3  Uwagi koncowe

1. Stan istniejacy
Na terenie istnieje kanalizacja deszczowa.

2. Zakres opracowania
Projektuje sie modernizacje odwodnienia terenu przebudowywanego placu o powierzchni 1350m?.

3. Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wody opadowej z placu odbywaé bedzie sie odwodnieniami liniowymi wg
projektu architektury.

3.1. Materiaty

Rurociagi wykonaé z rur :

- kanalizacyjnych zewn ¢ 160, 200 mm z PVC klasy SN 8 SDR34; PN-EN 1401: 1999
Studzienki : (wykona¢ zgodnie z PN-B 10729)

- potaczeniowa PVC ¢ 600 mm, z wtazem zeliwnym klasy D.

3.2. Wykonanie robét

Rzedne projektowanej studni przytagczeniowej przyjete zgodnie z rzednymi na mapie do celéw
projektowych.

W razie niezgodnosci rzednych posadowienia studni i rurociggéw nalezy powiadomi¢ projektanta
lub inspektora.

Budowe kanatu rozpoczgé od najnizszych rzednych pod spad kanatu.

Wykonanie rurociggdw za pomocg potgczenia kielichowego przez uszczelki, smarowanie
uszczelek powinno nastgpic¢ na placu budowy tuz przed montazem.

Uktadanie rur w wykopie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ENV 1046 oraz zatgcznik B do normy
PN-EN 13476-1.

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Projektowana gtebokos¢ wykopu powinna
zostac powiekszona o grubos¢ warstwy podsypkowej z piasku rowng 100 mm.

Po wykonaniu wykopu, utozenia podsypki i jej zageszczeniu nalezy utozy¢ przewody, pamietajgc
o wykonaniu stosownych zagtebien w miejscach utozenia kielichow.

Kolejng czynnoscig po utozeniu rury i sprawdzeniu prawidtowosci spadku jest staranne jej
obsypanie piaskiem.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci 75mm i umiarkowanie zageszczac.

Po obsypaniu przewodu warstwa, ktorej rzedna znajduje sie 100mm ponad nim, pozostatg czes¢
wykopu nalezy zasypaé¢ warstwami o migzszosci 300mm z jednoczesnym ich zageszczaniem.
Ciezki sprzet do zageszczania mozna stosowacC dopiero wéwczas, gdy migzszos¢ warstwy
gruntu znajdujgcego sie nad przewodem osiggnie wartos¢ 300mm.

W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z kregdw betonowych nalezy
zastosowac tuleje ostonowag producenta rur — wg zatgczonego szczegotu.

Montaz studzienki niewtazowej z PVC.

Dno wykopu nalezy wyrownac i przygotowaC warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej
o grubosci do 10 cm, nastepnie utozy¢ kinete oraz podigczyé rury kanalizacyjne ustawiajgc
dokfadnie kat podtgczenia rur. Rure karbowang (trzonowg) docina sie do wymaganej



wysokosci na placu budowy. Wystarczy jg docig¢ pitg reczna, ze ciecia trzeba dokona¢ posrodku
karbu. Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie (rowku po
stronie zewnetrznej rury trzonowej). Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac
Srodkiem poslizgowym. Studzienke zasypaC gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie.
Zasypywac nalezy réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki
dokonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych.
Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia. W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg
teleskopowg dostarczong wraz z nimi uszczelke (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej
poftozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykona¢ potgczenia witazu z rurg
teleskopowg (potgczenie mechaniczne na zatrzask).

Wykopy wykonaé mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem Scian.

W sgsiedztwie kabli energetycznych, wodociggow i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac
recznie.

Sciany wszystkich wykopéw nalezy zabezpieczyé poprzez umocnienia balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi.

Urobek odktadaé z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Zasypke
wykonywac¢ warstwami z zageszczeniem gruntu — wg zatgczonego szczegotu.

3.3. Uwagi koncowe

Prace wykonywacé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:

- PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 13598-2:2009,

- Rozporzgdzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzgdzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 56,
poz. 462 z 2009 1),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.051996 r w sprawie rodzajow prac,
ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy roznych pracodawcéw nalezy
zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa robot
instalacyjnych oraz przepiséw.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i
PN lub w aprobatach technicznych.
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