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OSWIADCZENIE

Szczesna, marzec 2023 r.

My nizej podpisani o§wiadczamy, zZe projekt: ,Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Gréjcu
ze wzgledu na budowe chodnika, zatok parkingowych oraz przebudowe zjazdu” zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozn.

zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
. . . mgr inz. Lukasz Widalski
Projektant branzy d :
rojextant branzy Crogowel upr.: MAZ/0143/POOD /12
. . . mgr inZ. Michat Bodych
Sprawd branzy d :
prawdzajacy branzy Qrogowe] upr.: MAZ/0393/POOD /11
4
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sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawniemia budowlame
uprawniajg do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITI. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow; *

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

%( BIURO INZYNIERSKIE 6
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2, Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja;
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

%( BIURO INZYNIERSKIE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L1S-GSB-HK6 *

Pan tUKASZ WIDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5, SZCZESNA, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

2
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sygn. akl. MAZTI31/ 613 /11 /D Warszawa, dniz 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynioréw budownictwa oraz urbanistéw (D2.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péim. zm.), art. 12 ust, |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. |4 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 zpbim, zm.yoraz § 11 ust. 1 pkt 1, 815, § 18 ust,
| rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawle samodzielnych
funkeji technicenych w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz 578 2 pbén. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieriw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Bodych
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 listopada 1983 roku w Warszawie, svnowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
onr MAZ/0393/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowe;j

Szceregblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 vst. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnofeiy, ninicjsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiow architektonicino-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ spravowania kontroli technicznej utrzymania obisktéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwletnia 2006 r. w
sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uvprawnicnia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymicnionej specjalnodei,

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnis 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obicktu budowlancge, takicgo jak:

I/ droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylyczeniem drogowych obiekidw
inzynicrskich oprécz pracpustéw;

2( droga dla ruchu i postaju statkow powietrznych oraz przepust.

%( BIURO INZYNIERSKIE 9
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] - UL. ORZESZKOWE] W GROJCU ZE WZGLEDU NA BUDOWE CHODNIKA, ZATOK PARKINGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE ZJAZDU

UZASADNIENIE
W zwigzku 2z uwzglgdnieniem w calodci 23dania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
! Zgodnie © art. 12 ust. 7 usiawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodsielnych funkeji
techniczrych w budewniciwie stanowi wpis do cenfralnege rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninlejszej decyzji sfusy odwolanle do Krajowej Kemisfi Kwalifikacyinej Polskiej Izby !rdymerdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisyi Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inpynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr ink Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Trena Churska
3f mgr int. Krzysziof Booss
Otrzymuja:
I. Pan Michal Bodych
]
|
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0

; > BIURO INZYNIERSKIE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IMA-VHE-DLD *

Pan MICHAt BODYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0629/14

adres zamieszkania ul. KORKOWA 37 / 171, 04-502 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

tukasz Widalski
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I1I. CZESC OPISOWA
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DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] - UL. ORZESZKOWE] W GROJCU ZE WZGLEDU NA BUDOWE CHODNIKA, ZATOK PARKINGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWE ZJAZDU

A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grojcu ze wzgledu na budowe chodnika, zatok parkingowych

oraz przebudowe zjazdu.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Gminy i Miasta Grojec

ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec.

3. Nazwa jednostKi projektujacej

Biuro InZzynierskie Lukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Groéjec

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostal wykonany przez:
Projektant branzy drogowej: mgr inz. Lukasz Widalski, upr.: MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajacy branzy drogowej: mgr inZz. Michat Bodych, upr.: MAZ/0393/PO0OD/11.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem InZynierskim Lukasz Widalski,

— mapa archiwalna w skali 1:500,

— inwentaryzacja wtasna,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepis6w techniczno-
budowalnych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.z 2022, poz. 1518).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r., poz.1679),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U. 2021, poz. 2458).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego

%( BIURO INZYNIERSKIE 13
tukasz Widalski



DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454).

— Wszystkie obowiazujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja
Inwestycja jest realizowana na dziatce o nr ewid.: 1827, obreb 0001 Grdjec, jednostka ewid. 140605_4.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie archiwalnej w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronione;j.

; > BIURO INZYNIERSKIE
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grojcu ze wzgledu na budowe chodnika, zatok parkingowych

oraz przebudowe zjazdu.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Zakresem inwestycji objeto przebudowe drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Groéjcu ze wzgledu na budowe
chodnika, zatok parkingowych oraz przebudowe zjazdéw. Lokalizacja zostata przedstawiona na rys 01 - plan
orientacyjny. W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ~6,00 m.

W stanie istniejacym w miejscu projektowanego chodnika znajduje sie trawnik. Wzdtuz lewej krawedzi
jezdni wystepuje chodnik. Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa. W pasie
drogi znajduja sie sieci: elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna i wodociggowa. Ponadto
w trakcie robo6t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w
trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem

oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 -, Projekt zagospodarowania terenu”.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach opracowania przebudowy drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Gréjcu zostanie wybudowany
chodnik, zatoki parkingowe oraz przebudowane zjazdy. Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o
szeroko$ci 2,50 m (chodnik przy jezdni ) oraz o szeroko$ci 2,15 m (chodnik za zatoka parkingowa).
Zaprojektowano zatoke parkingowa o 5 miejscach postojowych. Miejsca postojowe o wymiarach 3,00 m x
5,00 m. W ramach inwestycji zostang przebudowane zjazdy. Chodniki zostang obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30x100 cm i obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Zjazdy zostang obramowane opornikiem

12x25x100 cm.

3.1 Zalozenia projektowe

—  Kategoria drogi —-gminna,

— Klasadrogi - D,

—  Kategoria ruchu - KR1,

—  Szeroko$c¢ jezdni - 6,00 m

—  Predko$¢ do projektowania - 40 km/h,
—  Dopuszczalny nacisk na o$ - 115 kN.

—  Chodnik - 2,15 - 2,50 m.
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3.2 Rozwiazania wysokosciowe

Nawierzchnie drogowe nalezy dowigza¢ do terenu istniejacego i poziomu istniejgcych nawierzchni
skrzyzowan, zjazdéw i chodnikéw. Punkty state, do ktérych konieczne jest dowigzanie nawierzchni
drogowych to rzedne na linii bram i furtek posesji przylegajacych do pasa drogowego oraz wilgczenia w
istniejacg nawierzchnie ulic poprzecznych.

Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy terenem istniejacym wykazane w dokumentacji projektowej,
a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zglasza¢ przed realizacja rob6t w celu rozstrzygniecia przyczyn
takiego stanu. Realizacja robét w takim przypadku musi by¢ wstrzymana do czasu okre$lenia na budowie
rozwigzan korygujacych. Nieznaczne rozbiezno$ci nie majace wptywu na jako$¢, parametry techniczne
i zakres rozwigzan ujetych w projekcie maja by¢ korygowane na biezgco na budowie pod nadzorem

kierownika budowy i obstugi geodezyjne;j.

3.3 Roboty ziemne
Zakres robét ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizacje w zakresie wynikajacym z
korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych.

Rzeczywisty zakres wykopoéw warstw nasypow niekontrolowanych nalezy ustali¢ na budowie w
zalezno$ci od:

= poziomu projektowanego Koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypéw niekontrolowanych

» mozliwoSci zageszczenia istniejgcego podtoza gruntowego do wymaganych wskaznikéw

Zageszczenia

Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nalezy podtoze wyprofilowaé i zagesci¢ zgodnie z wymogami
norm technicznych. Roboty ziemne musza by¢é¢ wykonywane zgodnie z norma PN-S-02205. W czasie
wykonywania robdt nalezy zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia robét
musi zapewnia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw
powinno postepowac¢ w Kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktére umozliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje

Wykonawca.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcjanr 1 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzoér, kolor do uzgodnienia 6 cm
Z Zamawiajacym

2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm

3 - warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 15 cm
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- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

4 hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E22100 MPa min. 10 cm
Konstrukcja nr 2 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW I ZATOK PARKINGOWYCH
1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzoér, kolor do uzgodnienia 8 cm
zZ Zamawiajgcym
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
3 - warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 20 cm
4 - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 15 cm

hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E22100 MPa

4. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

a) Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow

oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie

stanu srodowiska.

b) roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach

zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym

nadzorem Kierownika budowy.

¢) nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

d) pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania

zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospo6tka pochodza ze zréodet

kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona w

beczkowozach.

A{ BIURO INZYNIERSKIE
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5. 0ddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY

Hatas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany z praca maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu w
czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji halasu
do $rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdét budowlanych w rejonie

zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

Powietrze

Uciazliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wyKkonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejsciowos¢ prac budowlanych
nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych

zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowaé powstawania istotnych ilosci $ciekdéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda
stuzy¢ gtownie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci moga wystepowaé wycieki paliwa, olejow

i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne
Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy remoncie drogi wystapia zmiany $rodowiskowa

gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,

2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastapi¢ gtéwnie w wyniku:
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1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i =zabezpieczonych zbiornikéw oraz 7zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze

na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie

powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne,

¢ utozenie nawierzchni.
Niektore ucigzliwo$ci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robot.
Roboty budowlane aby spetia¢é wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone

szczegbtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

2. sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwré6cié uwage na witasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy

nalezy postepowacé zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
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lub uciazliwosci dla $§rodowiska, os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,
3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

¢ mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego

tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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