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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A. CZESC OPISOWA

. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji
polegajgcej na przebudowie drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Gréjcu ze wzgledu
na budowe chodnika, zatok parkingowych oraz przebudowe zjazdéw. Odcinek od
km 0+000 do km 0+193.

Nazwa Inwestora
Burmistrz Gminy i Miasta Grojec
ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec.

Nazwa jednostki projektowej

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grojec

Podstawa opracowania

— Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz.
128);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
(Dz.U.02.170.1393)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U.03.177.1729);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003
r. (Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);



1.5.

1.6.

Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.
Zmiana statej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej - ul. Orzeszkowej
w Grojcu ze wzgledu na budowe chodnika, zatok parkingowych oraz przebudowe

Zjazdu.

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizaciji ruchu Ill kwartat 2023r.

CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Grojec. Otoczenie przebudowywanej

drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Kategoria drogi —gminna,

Klasa drogi — D,

Kategoria ruchu — KR1,

Szerokos¢ jezdni — 6,00 m

Predkos¢ do projektowania — 40 km/h,
Dopuszczalny nacisk na 0$ — 115 kN.

Chodnik — 2,15 - 2,50 m.

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rys 02 — Plan organizacji ruchu kolorem

szarym i zielonym.

. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach opracowania przebudowy drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grojcu
zostanie wybudowany chodnik, zatoki parkingowe oraz przebudowane zjazdy.
Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,50 m (chodnik przy
jezdni ) oraz o szerokosci 2,15 m (chodnik za =zatokg parkingows).
Zaprojektowano zatoke parkingowg o 5 miejscach postojowych. Miejsca
postojowe o wymiarach 3,00 m x 5,00 m. W ramach inwestycji zostang

przebudowane zjazdy. Chodniki zostang obramowane kraweznikiem betonowym



15x30x100 cm i obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Zjazdy zostang

obramowane opornikiem 12x25x100 cm.

W ramach inwestycji zaplanowano ustawienie znaku D18 wraz z tabliczkg T30b.
poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Znaki
nalezy montowac¢ z zachowaniem 0,5m skrajni drogowej poziomej oraz zgodnie z
wymaganiami zatgcznikdw do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Wykaz znakéw pionowych:
D18 — 1 szt.
T30b — 1 szt.



Karta uzgodnien dla projektu statej organizacji ruchu
dla inwestycji:

»Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Gréjcu ze wzgledu
na budowe chodnika, zatok parkingowych oraz przebudowe zjazdu”.

Urzad Gminy i Miasta Grojec

1
ul. Jézefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec
Starostwo Powiatowe
w Gréjcu
ul. J. Pitsudskiego 59
2

05-600 Grojec




B. CZESC RYSUNKOWA
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