
Przekrój A-A

4cm

25cm

Warstwa ścieralna z AC 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni 
E2≥160 MPa

5cm Warstwa wiążąca z AC

szer. zmienna 3,5-5,0
jezdnia 

0,75
pobocze

2%
8%

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2, 
na powierzchni E2≥100 MPa

15cm

2%

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm

8%

0,75
pobocze

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

MAZ/0143/POOD/12 
w specjal.drogowej

1:20
NUMER RYSUNKU1 03

NUMER UPRAWNIEŃ

FAZA PROJEKTUBRANŻA

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Łukasz Widalski
PODPIS

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

    ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec          
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

                   www.bilw.pl

Przekrój poprzeczny typowy

NUMER UPRAWNIEŃSPRAWDZIŁ PODPIS

12.2022

MAZ/0393/POOD/11
w specjal.drogowejmgr inż. Michał Bodych

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Projekt wykonawczyTom II - PAB

Rozbudowa drogi gminnej ul. Aroniowej w miejscowości 
Szczęsna, gmina Grójec
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