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CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji
projektowej, realizacja nizej opisanej inwestycji zgodnie z procedurami wymaganymi dla
Zamowien Publicznych i Prawem Budowlanym oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Parku Miejskiego w Gréjcu.

Na program uzytkowy sktada¢ sie bedzie:

e teznia solankowa,

budynek gospodarczy z czescig socjalng,

pijalnia wody,

ogrodzony, psi wybieg,

konstrukcja do ekspozyciji plansz,

aleje parkowe,

inne elementy matej architektury,

zielen.

Na potrzeby inwestycji nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne przytgcza instalacyjne.

1.1. Podziat na etapy

Ze wzgleddw ekonomicznych inwestycja bedzie realizowana etapami. Niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy dotyczy jedynie 1 etapu i obejmuje budowe:

e teznia solankowa,

ogrodzony, psi wybieg,

aleje parkowe,

inne elementy matej architektury,

zielen,

budowe instalacji zasilajgcych obiekty wszystkich etapdw.

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu

TEREN
Powierzchnia terenu objetego inwestycja 20 911,0| m?
Powierzchnia zabudowy 53,5|m?
Powierzchnia tezni solankowej 12,5 | m?
Powierzchnia alej i $ciezek 3368,0 | m?
Powierzchnia terenéw zielonych 17 477,0 | m?

PROJEKTOWANY BUDYNEK

llos¢ kondygnaciji 1

Wysoko$¢ ponad teren 3,4|m
Powierzchnia catkowita 48,0 m?
Powierzchnia wewnetrzna 36,8 | m?
Powierzchnia uzytkowa 35,5|m?
Kubatura zewnetrzna 93,0 m3

1.3. Zakres prac projektowych i budowlanych

1.3.1. Zakres przedmiotowy opracowan projektowych, prac przygotowawczych i zakres
obstugi inwestycji

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego dziatania
catosci planowanej inwestycji.

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Sporzadzenie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres opracowan projektowych obejmuje réwniez dokumentacje powykonawcza, w tym
geodezyjna.

W szczegdblnosci opracowania projektowe, w zaleznosci od potrzeb w poszczegdlnych etapach
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prac, powinny obejmowac przynajmniej:

e Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych, realizacji inwestycji oraz
wskazanie mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania.

e Uzyskanie map do celéw projektowych wraz z inwentaryzacja terenu.

e Wykonanie badan podtoza gruntowego.

e Uzyskanie warunkow technicznych przytagczenia mediow.

e Uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z obiektami inwestycji.

e Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami.

e Wpykonanie projektu technicznego wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét.

e Przygotowanie wniosku, ztozenie i uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnego
pozwolenia na budowe.

e  Wykonanie projektu wykonawczego o ile projekt techniczny nie bedzie wystarczajgcy.

e Prace geodezyjne i przygotowawcze placu budowy.

e Inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obstugi i szkolenie personelu.

e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie wymagane.

1.3.1.1. Wykaz wymaganych opracowan projektowych:

e Wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej koncepcji
architektoniczno-instalacyjnej obiektéw budowlanych oraz zagospodarowania terenu.

e Uzyskanie wymaganych prawem zgdd, odstepstw lub opinii odpowiednich organéw, ktore
bedg niezbedne dla zatwierdzenia projektu budowlanego.

e Sporzadzenie projektow zagospodarowania terenu lub dziatki, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego i ewentualnie wykonawczego wraz z wymaganymi prawem
sprawdzeniami i opiniami catosci dokumentacji, oraz informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ) obejmujgcych wszystkie branze.

e  Wykonanie specyfikacji wyposazenia statego i ruchomego obiektow.

e Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét dla wszystkich rodzajow
rob6t budowlanych.

1.3.1.2. Szczegotowy zakres opracowan projektowo — kosztorysowych

Projekt koncepcyjny obejmuje szczeg6towg koncepcje architektoniczno-instalacyjng obiektéw
budowlanych oraz zagospodarowania terenu. Zakres opracowania koncepcji powinien
umozliwiaC petng ocene projekiu przez Zamawiajgcego w zakresie spetnienia wymagan i
oczekiwan odnosnie funkcjonalnosci obiektéw, jego standardu oraz wyrazu architektonicznego i
estetycznego. Koncepcja musi obejmowac rzuty, charakterystyczne przekroje wszystkich czesci
obiektow, wszystkie elewacje, wizualizacje budynkéw, zagospodarowanie terenu wraz z
parkingiem, propozycje rozwigzan instalacyjnych.

Projekt budowlany sktadajacy sie z projektow zagospodarowania terenu lub dziatki projektu,
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego. Projekty te muszg uwzgledniaé
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Projekty wykonawcze wszystkich branz, uzupetniajgce i uszczegétawiajgce projekty techniczne
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych, jezeli projekt
techniczny bedzie niewystarczajgcy. Projekty te muszg uwzglednia¢ wymagania oraz wymagania
obowigzujgcych norm, aktualnych warunkéw technicznych i innych przepiséw obowigzujgcych w
dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Specyfikacja wyposazenia statego tj. opracowanie zawierajgce w szczegélnosci zestawienie
iloSciowe konkretnych produktow wszystkich elementéw wyposazenia, zgodne z wymaganiami
PFU oraz niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu. Specyfikacje nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przedstawi¢ mu do akceptaciji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, tj. opracowanie
zawierajgce w szczegoblnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okre$lenia standardu
i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, witasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét, nalezy
wykonac jako opracowanie, w ktorych nalezy wydzieli¢ dziaty zgodnie z przyjeta systematyka
podziatu robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowaé
z uwzglednieniem podziatu szczeg6towego, wg Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/.

5



Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z pézn. zm.).

1.3.2. Zakres robét budowlanych

e Prace rozbiérkowe, demontaze, wycinki drzew i krzewow.

e Wykopy i ewentualnie wymiana gruntu (jezeli wykonawca uzna za konieczne wymiane
gruntu to nalezy to wkalkulowa¢ w cene oferty).

e  Wykonanie robét budowlano-montazowo-instalacyjnych kompletnego budynku i maszynowni
fontanny.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

Wykonanie instalacji wody uzytkowej i technologiczne;.

Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonanie instalacji antywtamaniowej oraz telewizji dozorowe;.

Budowa przytgczy technicznych.

Wykonanie rob6t budowlano-montazowo-instalacyjnych tezni solankowe;j.

Wykonanie rob6t budowlano-montazowo-instalacyjnych pijalni wody.

Wykonanie rob6t budowlano-montazowych psiego wybiegu.

Budowa $ciezek i innych utwardzen.

Wykonanie robét budowlano-montazowo-instalacyjnych obiektow malej architektury.
Zagospodarowanie terenu zielonego.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Uwarunkowania formalne

1.4.1.1. Plan miejscowy i inne ograniczenia

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: uchwata nr
LI/434/98 Rady Miejskiej w Gréjcu z dnia 8 wrzesnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” miasta Grojca.

Teren inwestycji znajduje sie w cato$ci na obszarze oznaczonym symbolem ZP - teren
wspotczesnego parku do adaptacii, poszerzenia i podniesienia standardu uzytkowego.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami w/w planu.

Podstawowym ograniczeniem w zagospodarowaniu przedmiotowego parku jest obowigzek jego
rewitalizacji.

1.4.1.2. Wiasnosé

Dziatki sg wtasnoscig Zamawiajgcego.

1.4.2. Stan istniejacy

Terenem inwestyciji jest istniejgcy park miejski w Grojcu.

Park zagospodarowany w typowy sposoéb dla tego typy obiektéw — porosniety duzymi drzewami,
z alejkami o nawierzchni mineralnej i betonowej kostki brukowej. Park nie jest ogrodzony.
Oswietlenie latarniami typu parkowego. W parku obiekty matej architektury takie jak tawki, kosze
na $mieci, urzadzenia sitowni plenerowej czy monumenty upamietniajace wydarzenia i ludzi.
Przez park przebiegajg miejskie sieci instalacyjne — wodociggowe, teletechniczne i elektryczne.
Te ostatnie napowietrzne.

Park jest dostepny bezposrednio z ulic Pitsudskiego i Skargi oraz z parkingu przy Osrodku
Kultury.

1.4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

Obecnie park podtgczony jest jedynie do miejskiej sieci elekirycznej w celu zasilenia latarni
parowych. Brak osobnego przytgcza — latarnie zasilane z sieci latarni ulicznych.

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia projektowanych obiektéw do miejskich sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne;.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem inwestycji jest rewitalizacja istniejacego parku oraz doposazenie go dodatkowe
wyposazenie typowe dla obiektow tego typu — teznig solankowa, czy wybieg dla psow.

Projekt zaktada czesciowe odtworzenie pierwotnego uktadu alej parkowych. Sciezki o
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Z obiektéw kubaturowych projektuje sie wybudowanie niewielkiego budynku o funkgcji
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gospodarczo — socjalne;.

Park zostanie o$wietlony nowymi latarniami i wyposazony w obiekty matej architektury takie jak
tawki, kosze na $mieci czy stojaki na rowery.

Wybieg dla pséw zostanie ogrodzony i wyposazony w obiekty matej architektury stuzgce do
treningu z psami.

1.5.1. Budynek gospodarczo-socjalny (poza opracowaniem)

Na terenie ogrodu jordanowskiego, na styku ze $ciezkg parkowg zaprojektowano budynek w
ktérym znajdzie sie pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzetu do biezgcej obstugi
terenu. W budynku znajdzie sie rowniez pomieszczenie socjalne z weziem sanitarnym dla
pracownika technicznego.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o dwuspadowym dachu. Od strony ogrodu
jordanowskiego stylizowany ganek. Obiekt dostepny od strony ogrodu jordanowskiego poprzez
péttoraskrzydtowe drzwi oraz od strony parku poprzez brame typu garazowego. W
pomieszczeniu socjalnym okno.

1.5.2. Teznia solankowa

W pétnocnej czesci parku, na osi gtéwnej zaprojektowano teznie solankowa. Teznia o ksztatcie
zadaszonego walca. Obiekt skftadajgcy sie z drewnianej, wypetnionej tarning konstrukcji.
Konstrukcja posadowiona bedzie na szczelnej ptycie dennej.

Woda solankowa podawana bedzie ze zbiornika o pojemnosci min. 5 m? zainstalowanego pod
ziemig, w bezposredniej bliskosci tezni. Zasilanie poprzez uktad studzienek z klapami zwrotnymi i
zaworami do konstrukcji. Na szczycie tezni bedzie zainstalowane koryto gtéwne oraz koryta
opadowe solanki. Nastepnie solanka rozprowadzana jest po wypetnieniu z tarniny. Duza
powierzchnia rozwinieta wypetnienia umozliwia wydajne parowanie roztworu. Pozwala to tym
samym na wytworzenie aerozolu w bezposredniej bliskosci tezni i rozpylenie tatwo
przyswajalnych mikroelementéw. Nadmiar solanki bedzie odprowadzany z ptyty dennej do
drugiego zbiornika o pojemnosci 5 m®.

Uktad tezni bedzie podtgczony do sieci wodociggowej i elektrycznej.

1.5.3. Pijalnia wody (poza opracowaniem)

Na osi gtoéwnej parku, pomiedzy fontanna, a teznig solankowg zaprojektowano ujecie wody pitne;.
Pijalnia w ksztatcie postumentu z zainstalowanymi dwiema misami umieszczonymi na dwéch
wysokosciach. Gérna przeznaczona bedzie dla ludzi, a dolna dla pséw.

Pijalni zasilona bedzie z sieci wodociggowej. Odprowadzenie nadmiaru wody z mis
powierzchniowo na przylegty teren zielony lub do kanalizacji sanitarne;j.

1.5.4. Psi wybieg

We wschodnim narozniku dziatki zaprojektowano psi wybieg. Teren zostanie ogrodzony
ogrodzeniem o wysokosci min. 150 cm, wyposazonym w podmurdéwke. Dla uniemozliwienia
ucieczki psom strefa wejsciowa zostanie tak skonstruowana aby powstata sluza wyposazone w
dwie furtki. Na terenie zainstalowane zostang tawki dla ludzi.

1.5.5. Aleje parkowe i Sciezki

Utwardzenia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnie wykonane na podbudowie
z kruszyw kamiennych i ograniczone obrzezami betonowymi. Nawierzchnia réwniez pod
stojakami rowerowymi, wokét tezni, monumentow itp.

1.5.6. Monumenty

Dla lepszej ekspozycji przewidziano relokacje znajdujgcych sie na terenie parku réznych
monumentédw. Pomnik Jézefa Pitsudskiego pozostania na swoim dotychczasowym miejscu.

1.5.7. Konstrukcje do ekspozycji plansz (poza opracowaniem)

Wzdtuz ulicy Pitsudskiego, po obu stronach pomnika marszatka zaprojektowano state konstrukcje
ktére bedg stuzyty do ekspozycji plansz. Konstrukcje stylizowane na ogrodzenie i wykonane beda
ze stalowych profili zamknietych i siatki krepowanej. Na szczycie kazdego stupa mosiezne kule
ze stylizowanymi herbami miasta Grojec.

Do konstrukcji zainstalowane bedg stale tablice np. z planem miasta oraz okazjonalne plansze z
pracami artystéw lub przyblizajace wydarzenia historyczne.

1.5.8. Inne elementy matej architektury

Caly teren inwestycji, oprécz elementéw opisanych powyzej zostanie wyposazony inne elementy
matej architektury. Przy Sciezkach zainstalowane zostang tawki, stojaki na rowery i kosze na
$mieci.



1.5.9. Oswietlenie terenu

Caly teren inwestycji zostanie oswietlony. Os$wietlenie za pomoca latarni typu parkowego.
Zasilane latarni kablowe.

1.5.10. Przylacza i instalacyjne uzbrojenie terenu

Dla zasilenia obiektow nalezy wykonac przytacza nastepujgcych instalacji:

e wodociggowej,

e kanalizacji sanitarnej,

e elekirycznej.

Wszystkie, powyzsze sieci znajdujg sie w bezposredniej bliskosci lub na samym terenie
inwestycji.

W parku, oprécz wymienionych wyzej instalacji wymagane jest zainstalowanie i zasilenie
skrzynek z gniazdami elektrycznymi (jedno i tréjfazowymi).

1.5.11.Zielen

Teren parku porosniety jest licznymi drzewami. Ponadto w parku jest troche zywoptotdéw i
niewielkie zatozenia kwietne.

Projekt przewiduje wycinke czesci drzew wynikajaca z kolizji projektowych. Wokot tezni zatozony
zostanie kwietny ogrod zmystow. Istniejgca zielen zostanie poddana zabiegom pielegnacyjnym.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.6.1. Wskazniki
Oczekiwane wskazniki powierzchniowo-wymiarowe:

TEREN
Powierzchnia terenu objetego inwestycja 20911,0| m?
Powierzchnia zabudowy 53,5|m?
Powierzchnia tezni solankowej 12,5 | m?
Powierzchnia alej i $ciezek 3368,0| m?
Powierzchnia terenéw zielonych 17 477,0 | m?

1.6.2. Dopuszczalne przekroczenia

Podane powyzej powierzchnie sg wartosciami przyblizonymi. Dopuszcza sie, o ile nie jest to
sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie o nie wiecej niz 15% lub pomniejszenie o
nie wiecej niz 10%.

W szczegoélnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wigksze zmiany powierzchni pod
warunkiem udowodnienia niepogorszenia wartosci uzytkowych obiektu oraz uzyskania pisemnej
zgody zamawiajgcego.



2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Cechy obiektu

Obiekty powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby umozliwi¢ wieloletnig ich eksploatacje
bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebuddéw. Wszystkie elementy niezawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania
inwestycji i funkcjonowania obiektu muszg by¢ przewidziane i wykonane.

2.1.1. Trwalos¢ elementéw

Minimalna wymagana zapewniona trwato$¢ poszczegolnych elementow:

e Elementy konstrukcji i wydzielen pomieszczen 20 lat
e Drzwi, okna 15 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalaciji 15 lat
e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat
e Obiekty matej architektury 10 lat
e Nawierzchnie, utwardzenia terenu 10 lat

2.1.2. Gwarancje wykonawcy
Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczegoine elementy:

¢ |zolacje wodne 10 lat
e Drzwi, inne elementy ruchome itp. 5 lat
e Pozostate elementy budowlane i wykonczeniowe 5 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 5 lat
e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 5 lat
e Obiekty matej architektury 3 lata
e Nawierzchnie, utwardzenia terenu 5 lat

2.1.3. Parametry izolacyjne i energooszczednosci

obiekty kubaturowe muszg mie¢ zapewniong dobrg izolacje przegréd zewnetrznych, dla
zapewnienia niskiego zapotrzebowania na energie niezbedng do jego ogrzania. Przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku muszg odpowiadac¢ przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 ).

Ze wzgledu na to, ze obiekt nie bedzie uzytkowany w sezonie zimowym ogrzewanie budynku
przewidziano jako elektryczne.

2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

W ramach | etapu nie planuje sie budowy budynku.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa ma obejmowac wytacznie elementy | etapu.
Podstawa do sporzgdzenia w/w dokumentacji sa:

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zapisy programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt koncepcyjny.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Wstepne warunki przytgczeniowe i badania podtoza gruntowego.

Dopuszcza sie podzielenie dokumentacji projektowej na etapy:

e Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe.

e Projekt techniczny.

e Projekt wykonawczy — w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot
budowlanych, jezeli projekt techniczny bedzie niewystarczajacy.

Kazdy projekt musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego oraz projektu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia mapy do celéw projektowych, badan gruntu oraz
odpowiedniej dokumentacji geologicznej, uzyskania warunkéw technicznych przylgczenia
medidw oraz inne niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, wykonania prac budowlanych i
prawidtowego funkcjonowania budynku.

Projekt musi by¢ zaopatrzony w specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t zgodna
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z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy

2.2.2.1. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowaé¢ na terenie parku. Po zakonczeniu inwestycji
teren nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

2.2.2.2. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowacé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i uszkodzen
istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i chodnikéw lub
innych elementow zagospodarowania wykonawca usunie na wtasny koszt. Wszelkie przektadki i
kolizje sieci zewnetrznych Wykonawca rozwigze i wykona na wiasny koszt.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca winien:

e wykonac¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w jak
najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym,

e zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.,

e wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatow, punkty
wykonywania zapraw itp.,

e zapewni¢ dojscia oraz dojazdy do posesji i budynkéw w rejonie prowadzonych robét,

e opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy.

2.2.2.3. Warunki realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé ze ST i PFU
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na projekcie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatbw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
uszkodzenie drog i dojazdéw w czasie trwania budowy.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia
czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdét budowlanych. W
uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdétowe wymagania dotyczgce ochrony
Srodowiska, ktore powinny by¢é przestrzegane przez Wykonawce, wynikajgce zrodzaju i
lokalizacji inwestycji, rodzajéw robét szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp. Optata i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
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dotyczgcych ochrony $srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wkalkuluje w
cene kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow odpadowych i szkodliwych zgodnie
z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia w godzinach od 6:00 do 22:00
a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru. Ze
wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony srodowiska w
odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy
Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

2.2.3. Prace rozbiorkowe i demontaze

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu podlegajg rozbioérce. Rozbidrce nie
podlega pomnik J. Pitsudskiego, monument stojacy obok niego wraz z nawierzchnig na ktérej
stojg oraz maszt flagowy.

Na terenie znajdujg sie obiekty matej architektury takie jak tawki, kosze na smieci czy elementy
sitowni plenerowej. Latarnie typu parkowego o konstrukcji stalowej. Sciezki i aleje parkowe o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz o nawierzchni mineralnej ograniczone obrzezami
betonowymi.

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej nalezy ustalic z Inwestorem ktére elementy
wyposazenia nalezy mu przekazaé

Wszystkie elementy nie przeznaczone do ponownego zainstalowania (np. monumenty) lub
przekazania Inwestorowi nalezy wywiez¢ z terenu budowy, a materiaty tego wymagajace poddacé
procesowi utylizacji lub recyklingu.

2.2.4. Teznia solankowa

Obiekt sktadajgcy sie z drewnianej, wypetnionej tarning konstrukcji. Konstrukcja posadowiona
bedzie na szczelnej ptycie dennej. Woda solankowa podawana bedzie ze zbiornika o pojemnosci
5 m® poprzez uktad studzienek z klapami zwrotnym/ zaworami do konstrukcji (na szczycie tezni
bedzie zainstalowane koryto gtdbwne oraz koryta opadowe solanki, a nastepnie rozprowadzana
jest po wypetnieniu z tarniny. Duza powierzchnia rozwinieta wypetnienia umozliwia wydajne
parowanie roztworu. Pozwala to tym samym na wytworzenie aerozolu w bezposredniej bliskosci
tezni i rozpylenie tatwo przyswajalnych mikroelementéw. Nadmiar solanki bedzie odprowadzany
z plyty dennej do drugiego zbiornika o pojemnosci 5 m3. Oba zbiorniki umieszczone w
maszynowni, w budynku.

Teznia bedzie podtgczona do sieci wodociggowej i elektrycznej.

Konstrukcja tezni wykonana z kantéwek drewnianych. Ptyta denna zelbetowa.

2.2.4.1. Ptyta denna

Ptyta denna, zelbetowa, z wyprofilowanym korytem oraz wpustem odprowadzajgcym solanke.
Ptyta okragta o srednicy 400 cm.

Podbudowa

Pod ptyte zelbetowg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca
sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e warstwa piasku - gr. 10 cm

e chudy beton - gr. 10 cm

llosé: 12,6 m?

Ptyta Zzelbetowa

Ptyta z wyprofilowanym korytem odprowadzajagcym solanke do wpustu. Gérna powierzchnia ptyty
z kopertowym spadkiem w kierunku koryta. grubo$¢ ptyty 30 cm (zewnetrzna krawedz), 25 cm
(zewnetrzny obrys koryta), 15 cm (dno koryta).

Beton klasy nie nizszej niz C30/37 W8 F150.

Zbrojone dotem pretami @12 mm, karbowanymi, ze stali AllIN. Grubo$¢ pretow min. 12 mm, oko
20 cm. Dla zachowania réwnych krawedzi ptyte wylewa¢ w szalunkach.

Wierzchnie warstwy ptyty betonowej nalezy wzmocni¢ posypkami utwardzajgcymi, zatrzec
mechanicznie na gtadko oraz pokry¢ impregnatem dedykowanym dla zewnetrznych nawierzchni
betonowych.

Powierzchnia: 12,6 m?

2.2.4.2. Konstrukcja tezni

Konstrukcja bazuje na stupach potgczonych belkami.
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W gornej czesci konstrukcji koryto przelewowe wykonane ze stali nierdzewnej. Koryto ostoniete
deskowaniem (géra i boki). Cato$¢ wyposazona w zadaszenie zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych papg asfaltowg. Papa asfaltowa wierzchniego krycia z posypka
kwarcowg. Mocowanie do deskowania na dedykowany klej oraz dodatkowo wzmocniona po
obwodzie arkuszy gwozdziami papiakami.

Elementy z drewna sosnowego heblowanego klasy min. C24 o wilgotnosci max. 25%.
Wypetnienie

Wypetnienie konstrukcji tezni z tarniny. Tarnine uktada¢ poziomo, pod niewielkim katem w doét i
na zewnatrz.

Tarnina uzyta jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce, a jej grubosc
poszczegdlnych gatgzek musi sie miesci¢ w granicach $rednicy 8-10 mm.

Po utozeniu tarnine nalezy przycigc¢ tak aby boki tworzyty rowng, pionowg ptaszczyzne.

taczenie elementdédw drewnianych za pomocg gwozdzi bezgtdwkowych oraz $rub z nakretkami i
podktadkami. Wszystkie te elementy wykonane ze stali kwasoodporne;j.

2.2.4.3. System obiegu solanki

Solanka krazy w obiegu zamknietym. Woda do rozciehczania roztworu bedzie doprowadzana z
wodociggu.

Projektowany zbiornik szczelny o pojemnosci min. 5 m3. Zbiornik systemowy dedykowany do
instalowania pod ziemig. Zbiornik wykonany jako jednobrytowy, dwuptaszczowy. Materiat pcv.
Zbiornik wyposazony we witaz rewizyjny, kro¢ce wpustu goérnego oraz dla rury wodociggowej.

W zbiorniku bedzie przygotowywany roztwér solanki, zasilany wodg z projektowanego przytgcza
zakonczonego w studni. Woda z instalacji uzywana jest do rozcienczania nadmiernie zatezonego
roztworu powracajacego z tezni.

Na doprowadzeniu wody z przytacza w studni zainstalowa¢ zawér elektromagnetyczny min. dn
20, automatycznie otwierajgcy sie w przypadku obnizonego poziomu solanki w zbiorniku.

W studni réwniez zainstalowaé reczny zawor dopuszczajacy w przypadku awarii automatyki oraz
zawoér odwadniajgcy. Sterowanie zaworami dopuszczajgcymi wode do zbiornika za pomocag
czujnika poziomu (ptywakowego).

Solanka do tezni doprowadzana jest przez pompe zatapialng o wydajnosci do 10 m3, a dalej
rurami PE @ 32 x 3 mm. W celu umozliwienia regulacji natezenia przeptywu wody solankowe;j
przeptywa ona przez studnie z zaworami.

Solanka doprowadzana do szczytu tezni napetnia koryto gtéwne, z ktérego dostaje sie do koryt
opadowych, a nastepnie przelewowo do tarninowego wypetnienia scian tezni.

Dla odprowadzania solanki z tezni w Kkorycie ptyty dennej zainstalowany bedzie wpust
kanalizacyjny. Wpust wyposazony w kosz ostonowy. Solanka odprowadzana do drugiego
zbiornika o pojemnosci min. 5 m® grawitacyjnie. Zbiornik systemowy dedykowany do instalowania
pod ziemig. Zbiornik wykonany jako jednobrytowy, dwuptaszczowy. W celu umozliwienia
oczyszczenia powracajgcej solanki miedzy teznig a zbiornikami zamontowa¢ osadniki z filtrem
siatkowym wytapujacy zanieczyszczenia.

Kanalizacja z rur PCV @ 110 mm.

Wszystkie instalacje oraz armatura musi by¢é wykonana z materiatdw odpornych na dziatanie
solanki.

Instalacja sterujgca bedzie znajdowa¢ sie w skrzynce rozdzielczej, zlokalizowanej w
pomieszczeniu maszynowni. Od rozdzielnicy zostanie rozprowadzona instalacja sterujgca oraz
zasilajgca do zbiornikébw roztworu solanki oraz studni zasilajgcej i zaworowej.
Solanka po sezonie bedzie odpompowywana przez wdz asenizacyjny i utylizowana.

2.2.5. Psi wybieg

psi wybieg w postaci ogrodzonego placu z zainstalowanym przeszkodami dla pséw oraz tawkami
i innymi elementami malej architektury.

2.2.5.1. Ogrodzenie

Plac nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie ze $luzg wyposazong w dwie furtki z samozamykaczami.
Wysokos$¢ ogrodzenia min. 150 cm. Ogrodzenie wyposazone w cokot. Rozstaw stupow co ok. 2,5
m. ponadto w ogrodzeniu nalezy wykona¢ brame serwisows.

llos¢: 41,7 m.b.

Fundamentowanie

Stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac sie
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ok. 5 cm ponizej poziomu nawierzchni.

Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubos¢ scianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

Cokoly systemowe

Cokot wykonany z prefabrykatow betonowych wysokosci 20 cm uktadanych bezposrednio na
gruncie. System skfada sie z cokotéw w ktérych sg osadzone stupy i desek betonowych. Cokot
nalezy zagtebi¢ w gruncie na ok 3 cm. Prefabrykaty wykonane z betonu w kolorze szarym, bez
wyttoczen ozdobnych.

Panele

Przesto wykonane z panelu wysokosci ok. 140 cm, oraz diugosci ok. 250 cm. Panel bez
przettoczen wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Gorna krawedz panelu bez
ostrych zakonczen. Srednica preta min. 4 mm. Poziome prety podwojne. Elementy stalowe
ocynkowane i malowane na kolor zielony. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane. Dla trwatego zamocowania paneli
stosowac nakretki zrywalne. panele mocowac tak aby pomiedzy nim, a cokotem nie byto przerwy.
Furtki

Zaprojektowano dwie furtki jednoskrzydtowe, szerokosci w $wietle skrzydta 0,9 m i wysokosci 1,4
m. Rama wykonana z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z wypetnieniem
identycznym jak na reszcie ogrodzenia. Kazda furtka wyposazona w zamek z klamkg
i samozamykacz (gtbwne skrzydto). Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto
zaopatrzone w min. dwa zawiasy. taczenie elementéw metodg spawania, spawem ciggtym.
Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

llosc¢: 2 szt.

Brama rozwieralna

Jako wjazd serwisowy na plac zaprojektowano dwuskrzydtowg brame rozwieralng. Brama
wysokosci 1,4 m i szerokosci w osiach stupow 4,0 m.

Brama wykonana z ram z profili stalowych min. 60 x 40 mm. Wypetnienie identyczng siatkg jak
reszta ogrodzenia. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamkniecie za pomocg preta
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i naktadki z ceownika stalowego. Wszystkie
elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Zamkniecie wyposazone w uchwyt - miejsce dla ktédki i sama ktddke.

llos¢: 1 szt.

2.2.5.2. Wyposazenie w elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametrow i cech produkiu. Wszystkie elementy powinny posiadac atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe, a ich stylistyka
moze by¢ objeta ochrong. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji
zamawiajgcemu. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostosowane do intensywnego uzytkowania
przez psy w r6znym wieku i r6znej wielkosci. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w
sposoOb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegdlnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosc)
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Tablica z requlaminem

Konstrukcja urzadzenia wykonana 2z rur stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy
ocynkowanej z naklejonym regulaminem =z nadrukiem
odpornym na uv. Szeroko$¢ urzadzenia min. 58 cm,
wysokos¢ 200 cm.

Tresc¢ regulaminu uzgodni¢ z uzytkownikiem. Na tablicy musi
sie znalez¢ informacja ze znakiem graficznym o tym, ze
projekt zrealizowano w ramach budzetu obywatelskiego.
llos¢ 1 szt.

tawka z oparciem i podtokietnikami

tawka o konstrukcji stalowo-drewnianej, z
oparciem i podtokietnikami.

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na &
kolor grafitowy. Listwy z drewna drzewa
egzotycznego, zabezpieczone bejcg i
bezbarwnym lakierem. Dtugo$¢ min. 180 cm.
Mocowana do podtoza na state.

llos¢ 4 szt.

Kosz na $mieci

Kosz na odpadki z daszkiem.

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na kolor
grafitowy. Listwy z drewna drzewa egzotycznego,
zabezpieczone bejcg i bezbarwnym lakierem. Pojemos¢
zbiornika min. 60l. Wysokos¢ 80 — 100 cm. Mocowany do
podtoza na state.

llos¢ 2 szt.

Kosz na psie odchody

Kosz na odpadki z daszkiem, uchylng klapkg i
podajnikiem na worki na odchody.

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na
kolor grafitowy. Listwy z drewna drzewa
egzotycznego, zabezpieczone bejcg i
bezbarwnym lakierem. Pojemos¢ zbiornika
min. 60l. Wysokos¢ 80 — 100 cm. Mocowany
do podtoza na state.

llos¢ 2 szt.

Stojak na rowery

Stojak na rowery, rurowy w Kksztalcie
odwréconej litery ,U”, wykonany z rury
$rednicy min. 40 mm, grubos¢ scianki min. 3
mm, ze stali nierdzewnej. Dtugos¢ min. 60 cm,
wysokos¢ 80 — 100 cm.

llosS¢ 4 szt.

2.2.6. Sciezki

Sciezki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnie wykonane na podbudowie z
kruszyw kamiennych i ograniczone obrzezami betonowymi. Nawierzchnie wykona¢ réwniez pod

tawkami, stojakami na rowery itp.
2.2.6.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod sciezki nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych.
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Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

o warstwa odsgczajaca z piasku — gr. 10 cm
J geowtoknina separacyjno - filtracyjna
o warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llo$¢: 3 368,0 m2.

2.2.6.2. Obrzeza betonowe

Wokét nawierzchni mineralno-zywicznej nalezy wykona¢ obrzeza betonowe. Obrzezy nie
wykonywac na styku z fundamentem ogrodzenia, scianami budynku, ptytg tezni, itp..

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza sadowi¢ na tawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 2249,0 m.b.

2.2.6.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki typu ,starobruk”. Kolor nawierzchni brgzowo-
piaskowy. Grubos¢ kostki 6,0 cm. Na kolor nawierzchni nalezy uzyska¢ akceptacje uzytkownika
na podstawie przedstawionych mu prébek konkretnego produktu.

llos¢: 3 368,0 m2.

2.2.7. Przeniesienie monumentow

Dla lepszej ekspozycji przewidziano relokacje znajdujgcych sie na terenie parku réznych
monumentdédw. Pomnik Jézefa Pitsudskiego pozostania na swoim dotychczasowym miejscu.
Przed instalacjg w nowych miejscach nalezy wykonac dla nich zelbetowe fundamenty.

llosc¢: 2 szt.

2.2.8. Inne elementy matej architektury
tawka z oparciem i podtokietnikami )
tawka o konstrukcji stalowo-drewnianej, z &
oparciem i podtokietnikami.

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na
kolor grafitowy. Listwy z drewna drzewa
egzotycznego, zabezpieczone bejcg i
bezbarwnym lakierem. Dtugo$¢ min. 180 cm.
Mocowana do podtoza na state.

llos¢ 65 szt.

Kosz na $mieci

Kosz na odpadki z daszkiem.

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na kolor
grafitowy. Listwy z drewna drzewa egzotycznego,
zabezpieczone bejcg i bezbarwnym lakierem. Pojemos¢
zbiornika min. 60l. Wysokos¢ 80 — 100 cm. Mocowany do
podtoza na state.

llos¢ 27 szt.

Stojak na rowery

Stojak na rowery, rurowy w Kksztaicie :
odwréconej litery ,U”, wykonany z rury /
$rednicy min. 40 mm, grubos¢ scianki min. 3

mm, ze stali nierdzewnej. Dlugos¢ min. 60 cm,

wysokos¢ 80 — 100 cm.

llos¢ 19 szt.
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2.2.9. Oswietlenie i zasilenie terenu
Caly teren inwestycji zostanie oswietlony. Oswietlenie za pomocg latarni typu parkowego
Zasilenie z projektowanego przytacza, z rozdzielnicy gtéwnej umieszczonej przy skrzynce
przytaczeniowe;.

2.2.9.1. Ukladanie linii kablowych

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktadaé linig lekko falistg na gtebokosci 70 cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10 cm podsypke piaskowa, nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku na ktorej utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac¢ gruntem rodzimym.

W miejscach kolizji kabli z innymi instalacjami stosowac rury ostonowe Arot 75mm.

We wspolinym wykopie uktada¢ bednarke ocynkowang Fe-Zn 30x4mm, ktéra stanowi¢ bedzie
sie¢ uziemien. Nalezy przytaczy¢ do niej metalowe stupy oswietleniowe. Nowg bednarke
podtgczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej. Bednarke uktadac na gtebokosci 0,6 m, bednarke
w wykopie nalezy taczy¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

2.2.9.2. Instalacje oswietleniowe

Zasilanie latarni kablami YKYZo 3x4 mm?. Sterowanie latarniami odbywac sie bedzie poprzez
zegar astronomiczny.

Latarnie

Latarnia ze zrédtem swiatta led. Latarnia stupowa z kloszem -

kierujgcym swiatto w dét. Konstrukcja stalowa, oksydowana
lub malowana proszkowo na kolor grafitowy.

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur ze stali nierdzewnej.
Wysokos¢ 400 - 450 cm.

Szczegoly urzgdzenia podano w czesci elektryczne;j
opracowania.

llos¢ 76 szt.

2.2.10. Instalacja monitoringu wizyjnego

Na terenie inwestycji nalezy wykonac instalacje monitoringu wizyjnego.

Monitoringiem poprzez kamery nalezy objg¢ caly teren inwestycji oraz takie obszary jak wejscia
do budynku gospodarczego, maszynowni fontanny. System instalacji telewizji dozorowej CCTV
sktadajgcy sie z kamer zewnetrznych oraz rejestratora CCTV i monitor obserwacyjny. Rejestrator
wraz z osprzetem i akcesoriami pomocniczymi zainstalowa¢ w osobnej szafce RACK.

Parametry urzgdzen:

e Kamery zewnetrzne: System IP, kolorowa, rozdzielczosci min. 2 Mpix, IP66. min. 20 szt.

e Rejestrator CCTV, dysk 1x 6 TB, pamiec rejestratora min. 14 dni

e Monitor obserwacyjny: 21-22” LED, Full HD,

e (Czas pracy systemu 24h/doba.

2.2.11.Przylacza

Dla zasilenia obiektow nalezy wykonac¢ przytagcza nastepujgcych instalaciji:

e wodociggowej,

e kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

e elekirycznej.

Wszystkie, powyzsze sieci znajdujg sie w bezposredniej bliskosci terenu inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw przytgczeniowych dla inwestycji,
wykonanie na ich podstawie, uzgodnionych z gestorami projektow i realizacje przytaczy.
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2.2.12. Zielen

2.2.12.1. Zielen istniejaca

Na terenie opracowania rosng liczne drzewa, przede wszystkim kasztanowce oraz lipy.

Inwentaryzacje istniejgcej zieleni przeprowadzono w pazdzierniku 2023 r. Podczas pracy

terenowej zbadano i oceniono nastepujgce cechy drzew i krzewow:

+ gatunek botaniczny,
obwdd pnia [cm] mierzony na wysokosci 130 cm,
powierzchnia zajmowana przez krzewy [m?],
szacunkowa rozpieto$¢ korony drzewa [m] (maksymalny jej zasieg z doktadnoscig do 1 m),
szacunkowa wysokos¢ drzewa lub usredniona wysokos$¢ krzewdw [m] (doktadnosé pomiaru
dla drzew 2 m, dla krzewéw 0,5 m),
cechy morfologiczne (pokréj, deformacje, posusz, cechy swiadczgce o zaburzeniach statyki,
$lady zerowania szkodnikéw, choroby i inne),
wartos¢ drzewa (forma ochrony, okazowe parametry i walory wizualne),
obecnos¢ gniazd ptakéw.

Tabela inwentaryzacyjna wraz z przeznaczeniem drzew i krzewow znajduje sie w zatgczeniu.
Drzewa do zachowania
Do zachowania przewidziano 447 drzew, z ktérych 312 szt. nalezy poddaé zabiegom
pielegnacyjnym, polegajacym przede wszystkim na usunieciu posuszu.
Zachowane drzewa nalezy réwniez zabezpieczyé na czas wykonywania rob6t budowlanych.
Zabezpieczenie pnia na czas budowy:
Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) izwigzaniu taémg stalowg lub ocynkowanym
miekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowac¢ co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
w zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczyé¢, nie wolno
mocowac do nich zadnych elementow ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.
Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna
czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia.
Ekran korzeniowy:
W przypadku wykonywania gtebokich wykopéw (> 0,5 m) i odstoniecia systemu korzeniowego
drzew nalezy wykonac ekrany korzeniowe.
Ekran korzeniowy to stabilny element ochrony korzeni, sktadajgcy sie z szalunku oraz podtoza
bogatego w substancje odzywcze. Jego zadaniem jest zabezpieczenie uszkodzonych korzeni,
przed niekorzystnym dziataniem otoczenia. Poza ochrona korzeni przed stratg wody, przyczynia
sie do stymulowania proces6w regeneracji uszkodzonych korzeni, nie dopuszczajgc
jednoczesnie do zsuwania sie gruntu ze sciany wykopu. Mozna wykona¢ go z desek lub ptyt
wiorowych, stabilizowanych syntetyczng zywica. Wysokos¢ ekranu jest uzalezniona od
gtebokosci zalegania korzeni i zwykle nie przekracza 1 m. Etapy wykonywania ekranu:

« Uformowanie sciany wykopu tak, aby mozna byto zachowac ekran przez caty czas trwania
budowy do momentu zasypania wykopu;

« Przyciecie korzeni wystajgcych i poniszczonych w ptaszczyznie wykopu (sekatorem lub pitg
reczng);

« Odpowiednie zabezpieczenie ran po cieciu przed infekcja;

« Po stwardnieniu preparatu na powierzchni ran, nalezy wykona¢ szalunek z desek, mocowany
do wbitych wczesniej w grunt palikow. Deski powinny Scisle do siebie przylegac.

« Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i Sciang wykopu specjalnie przygotowanym
podtozem, tzw. biologicznie czynnym. Jest to mieszanina ziemi urodzajnej, bogatej w
prochnice i zwigzki odzywcze lub specjalnie przygotowane zrgbki z drewna liSciastego i
iglastego, z kulturami grzyboéw antagonistycznych.

Wykonany ekran powinien by¢ systematycznie kontrolowany i w razie potrzeby zraszany (aby nie

doszto do przesuszenia korzeni).

Po zakonczeniu roli, jakg petni ekran, nie powinno sie go usuwac, aby nie uszkodzi¢ mtodych

korzonkow, ktore drzewo mogto wytworzy¢ na koncach przycietych korzeni. Ekran z drewna z

czasem w podtozu ulegnie rozktadowi'.

IChachulski Z. "Pielegnowanie i leczenie drzew starszych", LIBRA-PRINT, Warszawa, 2011.
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Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie. Drzewa

nalezy podlewac ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan

Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot. W przypadku odstoniecia wierzchniej warstwy

systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1

szt. drzewa. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu

budowlanego oraz miejsca skiadowania materiatobw budowlanych poza zasiegiem systemu

korzeniowego drzew. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy dokfadnie oczysci¢ z

materiatéw budowlanych a zabezpieczenia roslinnosci usungc.

Drzewa do wycinKi

Do wycinki sanitarnej przeznaczono 9 drzew w bardzo ztym stanie: suche i zamierajgce.

12 drzew przeznaczono do wycinki z powodu kolizji z projektowanym zagospodarowaniem.

Warunki prowadzenia wycinki drzew i krzewdw:

« Podstawowg technikg prac w koronach drzew w terenie zadrzewionym jest ,technika linowa”
(arborystyczna). Wyjatkowo na utwardzonych drogach dopuszcza sie uzycie podnosnikow
koszowych. Do wycinki dopuszcza sie rowniez stosowanie drzewotazdw.

« Dolne pietra roslinnosci nalezy chroni¢, niestosowa¢ podnosnikow poza utwardzonymi
drogami. Nalezy réwniez wyznaczy¢ strefe ochronng z zakazem wstepu w promieniu dwoch
wysokosci scinanego drzewa.

2.2.12.2. Drzewa do przesadzenia.

3 drzewa przeznaczono do przesadzenia:

. . Obwody na | Szer. koron
L.p. Gatunki (lac.) Gatunki (pl.) 130 cﬁ1 [m] y Wys. [m]
69 Acer platanoides klon pospolity 40 2 4
303 Catalpa bignonioides surmia zwyczajna 55 5 5
470 Acer platanoides klon pospolity 48 5 5

Drzewa do przesadzenia:

Wykopanie drzewa:

Drzewo przeznaczone do przesadzenia nalezy wykopa¢ z gruntu, najlepiej stosujgc
specjalistyczng maszyne do przesadzania drzew. Wielko$¢ bryty korzeniowej: 1,5 m.

Transport:

Odpowiednie zabezpieczenie bryty korzeniowej przed przesuszeniem i uszkodzeniami podczas
transportu, np. poprzez opakowanie 2 lub 3 warstwami elastycznego materiatu (np. tkaniny
jutowej lub grubej folii) i osznurowanie roztozone gesto i rownomiernie na catej powierzchni bryty;
sznur musi by¢ naprezony (ale nie nadmiernie, zeby nie rozkruszy¢ bryty),catos¢ powinna byé
stabilna.

Posadowienie drzewa w nowym migjscu:

Drzewo powinno zosta¢ tak posadowione wzgledem stron $wiata jak rosto w poprzednim
miejscu. Bryta korzeniowa podczas transportu powinna zosta¢ nienaruszona. Drzewo
przewiezione przesadzarkg nalezy wsadzi¢ w dot wykopany wczesniej przez tg przesadzarke.
D6t nalezy wezesniej wypetni¢ do potowy wodg zmieszang z substratem torfowym. Gtebokos¢
posadowienia bryty powinna by¢ taka sama jak w poprzednim miejscu. Wokot drzewa nalezy
utworzy¢ mise na wode i zapewnic¢ dobrg stabilizacje bryty. Bryte nalezy obsypa¢ zyzng ziemig z
dodatkiem torfu, a nastepnie kilkakrotnie zala¢ wodg. Powierzchnia pod drzewem powinna zostac
wysciotkowana 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych.

Stabilizacja drzewa:

Przesadzone drzewa nalezy stabilizowac¢ trzema odciggami linowymi, z ktérych jeden skierowany
jest w kierunku przewazajacych wiatréw. Odciggi powinny by¢ stalowe, o wytrzymatosci
dostosowanej do wielkosci drzewa oraz zakotwione do gruntu metalowymi kotwami. Miejsce
styku lin z pniem drzewa powinno zosta¢ zabezpieczone, aby nie uszkodzi¢ pnia. Liny powinny
by¢ odpowiednio i rbwno naprezone. Odciagi nalezy pozostawi¢ na min. 2 sezony sprawdzajac
okresowo ich naprezenie oraz miejsce obejmujgce pien.

Pielegnacja:

Najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym przesadzonego drzewa jest jego nawadnianie. W
pierwszym tygodniu po przesadzeniu powinno sie je podlewac ok. 400 | dziennie, a nastepnie ok.
800 | tygodniowo przez caty sezon wegetacyjny. W nastepnym sezonie nalezy podlewac¢ drzewo
podczas okreséw suchych.
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2.2.12.3. Zielen projektowana

Projekt nasadzen w parku uwzglednia:

« zywoptoty formowane, wys. 1,2-1,5m

» krzewy ozdobne

 rabaty bylinowo-trawiaste,

 rekultywacje trawnikow.

Zabiegi agrotechniczne

Przed przystagpieniem do nasadzen roslinnych nalezy doktadnie uprzatng¢ teren z resztek

pobudowanych oraz usung¢ istniejgcg darn. Nastepnie teren nalezy poddaé podstawowym

zabiegom agrotechnicznym spulchniajgcym glebe i poprawiajgcym jej strukture. W ramach

zabiegbw agrotechnicznych konieczne jest wysianie nawozéw mineralnych trojsktadnikowych

(NPK np.: azofoska). Uwaga: W rejonie systemow korzeniowych istniejgcych drzew zabiegi

agrotechniczne prowadzic recznie.

Sadzenie krzewéw

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zostac¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak

najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z

oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i

gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéw glebowych). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢

uprawiana do gtebokosci 40 cm. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty

sie swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o

20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. D6t nalezy zdrenowac (upewnic sie czy nie

bedzie w nim stagnowata woda). Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokosé

gwarantujgca utrzymanie dobrej kondycji rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej

uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy

zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku rosliny).

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowag nalezy usuna¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢

sadzenia powinna by¢ taka jak w szkéice. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie

uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowac miske utatwiajaca

podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny

uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu. Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewdw nalezy

wysciotkowac drobng, przekompostowang korg drzew iglastych. Grubosé warstwy to 7 cm.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieé

prawidtowy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty

rok, poza okresem zimowym.

Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane =z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

« system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

« na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

« pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

« Wady niedopuszczalne:

» silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

+ odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

« $lady zerowania szkodnikéw,

« oznaki chorobowe,

« zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

« martwice i pekniecia kory,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

 Zzle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Sadzenie bylin

Przygotowanie gruntu:

Miejsce pod nasadzenia powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone i odchwaszczone. Powinno
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zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpaddéw oraz korzeni chwastéw trwatych.
Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o srednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowac
duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatdéw glebowych).

Sadzenie:

Rosliny produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok. Jednak istniejg dwa
optymalne terminy sadzenia bylin: wiosng, gdy pierwsze pedy i liscie zaczng wychodzi¢ z ziemi
oraz pdzne lato (sierpien- wrzesien). Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w
doniczce lub 1-2 cm gtebiej, gdy miejsce jest Swiezo przekopane i ziemia nie zdgzyta 0sigsc.
Gestos¢ sadzenia zalezy od sity wzrostu roslin. Na rysunkach i w tabeli podano rozstawe
sadzenia. Przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna
jedynie te materiaty, ktére ulegaja biodegradacji. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé
ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole i zasypac¢. Powierzchnie rabaty bylinowej
nalezy wysciétkowac¢ drobng, przekompostowang korg drzew iglastych. Grubos¢ warstwy to 7
cm.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny pochodzi z uprawy pojemnikowej. Musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢é dobrze przerosnieta.
Korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: uchwata nr
XXX1/228/08 Rady Miejskiej w Gréjcu z dnia 8 wrzesnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Grojca.

Teren inwestycji znajduje sie w catosci na obszarze oznaczonym symbolem 1.ZP/UP - tereny
zieleni urzadzonej i ustug publicznych.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza iz jest jedynym dysponentem dziatki stanowigcej przedmiot
opracowania.

Dokument zaswiadczajgcy o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie wydane wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy.

3. Przepisy prawne i normy

3.1. Branza budowlana

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2011 r., poz. 2556 z
pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605)

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 9 czerwca 2022 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225)
z pbzn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z p6zn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm.)

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa ( Dz.
U. z2002r., Nr 156, poz. 1304 z p6zn. zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzes$nia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. z 2002 r., Nr 14, poz. 133 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.
U. 22020 r. poz. 2187).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz.
1752 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

Wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

3.2. Branza Sanitarna

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania robét budowlanych jest projekt techniczny
instalacji sanitarnych, w razie potrzeby uzupetniony projektem wykonawczym oraz:

Normy:
PN-EN 1452-1-5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
:2000 Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

PN-EN 1671:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1852-1: 1999 |Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji..
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode.- Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-87/B-02151.02 /Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-81/B-01706/Az1 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.
11999
PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

3.3. Branza Elektryczna

Dokumentami bedacymi podstawg do wykonania rob6t budowlanych jest projekt techniczny
instalacji elektrycznych, w razie potrzeby uzupetniony projektem wykonawczym oraz:

Normy:

PN-1EC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
1:2000 wymagania podstawowe.

PN-IEC  60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

41:2000 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC  60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC  60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
43:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC  60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
46:1999 bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC  60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
47:2001 bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkow ochrony dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
51:2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

559:2003 wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

61:2000 odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

704:1999 specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych

60898:2000 instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 | Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

(V)

PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664- | Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

1:2003 (U) Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 | Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody
posredniczgce.

PN-E-04700:1998/ | Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/ | Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na

Az1:1999 napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mmz2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

4.1. Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny opracowany przez Woznicki Zdanowicz Architekci w pazdzierniku 2023 r
i bedacy podstawg niniejszego opracowania stanowi zatagcznik nr 1 do PFU.

Wymagane jest zachowanie ogélnego uktadu funkcjonalnego, bryty i wyrazu architektonicznego
obiektu jak pokazano w projekcie koncepcyjnym. Ewentualne odstepstwa od koncepciji
wynikajgce z uwarunkowan technicznych lub prawnych sg dopuszczalne pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2. Kopia mapy zasadniczej 1:500

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowi zatacznik nr 2 do PFU.

4.3. Badania gruntowo-wodne

Kopia badan gruntowo- wodnych zamieszczona w zatgcznikach.

4.4. Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji oraz istniejgce budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkdbw ani do gminnej
ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym nie wystepowano o zalecenia konserwatorskie.

4.5. Dane dot. zanieczyszczen i ochrony srodowiska

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportéw dot. ochrony srodowiska lub zanieczyszczen. Nie
przewiduje sie wystepowania szczeg6lnych zanieczyszczen na terenie inwestyciji.

Przewiduje sie koniecznosc¢ wycinki czesci drzew i krzewow.

4.6. Dane dot. ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportéw ruchu drogowego, hatasu ani innych ucigzliwosci.
Obszar inwestycji znajduje sie w sasiedztwie linii wysokiego napiecia.

4.7. Inwentaryzacje i dokumentacje istniejgcych obiektow

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane.

4.8. Dane dot. przytaczenia do istniejacej infrastruktury

Wstepne warunki przytgczeniowe do sieci elekirycznej i wodociggowej stanowg zatgcznik do
PFU.
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