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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest:
BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. CHUDOWOLA, GMINA GROJEC, POWIAT GROJECKI

Nazwa inwestora
BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC, UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GR()]EC

Nazwa jednostki projektujgcej

BIURO INZYNIERSKIE LUKASZ WIDALSKI, SZCZESNA. UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GROJEC,
TEL.512 425 611.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]:
MGR INZ. LUKASZ WIDALSKI
nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12 W SPECJALNOSCI DROGOWE]



I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:

= trasowanie,
s  odhumusowanie,
* roboty ziemne - wykopy, nasypy,

b) rozbidrka:
= nawierzchnie jezdni, zjazdow
c) roboty drogowe:

* budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
= budowa zjazdow,
* wykonanie poboczy z kruszywa

d) humusowanie,
e) prace wykonczeniowe.

I[I. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Omawianym obiektem budowlanym jest droga gminna, ktérej lokalizacja zostata pokazana na rysunku
nr 1 -,Plan orientacyjny” w projekcie zagospodarowania terenu.

Obszar terenu objetego opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 -
.Projekt zagospodarowania terenu”.

Charakterystyka istniejgcej drogi:
Kategoria drogi - gminna

Klasa drogi - dojazdowa [D]
Przekréj drogowy

Liczba paséw ruchu 1x2
Szeroko$¢ jezdni - 4m

Rodzaj nawierzchni - bitumiczna
Brak chodnikéw
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Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie m. in. sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna i
elektryczna. Ponadto w trakcie robét ziemnych moga wystgpi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.



Omawianym obiektem budowlanym jest droga gminna, ktérej lokalizacja zostata pokazana na rysunku
»Plan orientacyjny” w tomie I - projekcie zagospodarowania terenu.

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na
rysunku nr 2 - ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Chudowola w gminie Gréjec. W stanie istniejacym droga
posiada nawierzchnige gruntowa ulepszong o zmiennej szerokoéci (~4,0m). Droga nie posiada
poboczy ani chodnikdw.

Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowania mieszkalna oraz obszary uzytkowane
rolniczo, gtéwnie sady.

Charakterystyka istniejacej drogi:

Kategoria drogi - gminna

Klasa drogi - dojazdowa [D]

Przekréj drogowy

Liczba paséw ruchu 1x2

Szerokos¢ jezdni ~4m

Rodzaj nawierzchni - gruntowa ulepszona
Brak chodnikéw
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Na terenie objetym inwestycja znajduje sie m. in. sie¢ wodociagowa, gazowa, teletechniczna i
elektryczna. Ponadto w trakcie rob6t ziemnych moga wystgpi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

I1l. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa

e siec elektroenergetyczna,
e Siec teletechniczna.

IVWSKAZANIE DO TYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLA}ALE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) prace w rejonie drogi,

b) zagrozenie spowodowane uszkodzeniem instalacji podziemnych,

¢) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu na okres robét), ktére zwigzane s3 miedzy innymi z wykonaniem glebokich
wykop6w, zagrozenie podczas dzwigania i ustawiania ciezkich elementéw,

d) roboty ziemne,

e) prace rozbidrkowe,

f) ruch uliczny,

g) silne wiatry i huragany.



V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZE[\JIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuscié¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnodci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogblnego oraz instruktazu
podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami ( np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno
by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkoleA w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wediug programow
dostosowanych pod wzgledem formy i treéci do poszczegblnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen
I uciazliwo$ci na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoriczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgSci wykonywania wykopéw,
szczegllnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy robotach
ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji, urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczegllng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu
kraweznikéw, przy wykonywaniu wykopéw, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu kostki
brukowej lub ptyt betonowych.



VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace

ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych do
przebudowywanej ulicy poszczegélnych posesji,

f) wyKkonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

g) zabezpieczenie prac w sasiedztwie i w glebokich wykopach

Prace w wykopach gtebokich i w ich sasiedztwie powinny by¢ wykonane ze szczegdlnym zachowaniem
ostroznosci i obowiazujacych zasad w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Miedzy innymi przy wykonywaniu wykopéw w
miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy przy wykopach ustawié
porecze ochronne wys.1.1m lub ogrodzenie i napis ostrzegawczy ,osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy $wiatto ostrzegawcze. Sciany wykopu powinny byé¢ zabezpieczone przez
obudowe , rozparcie lub podparcie na podstawie sporzadzonej dokumentacji technicznej. W
dokumentacji tej powinno by¢ okreslone bezpieczne nachylenie $cian dla wykopéw o gtebokosci
wigkszej niz 4m .Pogtebianie wykopow przez pracownikéw powinno sie odbywaé wytacznie ze strefy
zabezpieczonej i kazde pogtebienie 0 30 do 50 cm powinno by¢ zabezpieczane . Stan podparcia wykopu
powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed zej$ciem pracownikéw . Nalezy zapewnié tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu i sprawdzi¢ skarpy po deszczu mrozie i dtuzszej przerwie w

pracy.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparksg, pracownicy powinni wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu. Przy glebokosci wiekszej niz 1m nalezy wykona¢
bezpieczne zejécia i wyjécia dla pracownikéw w odlegtosci 20m. Kazdorazowo przed rozpoczeciem
robot nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp wykopu. Sktadowanie urobku i transport powinien
odbywac si¢ w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu (1m od obudowanego lub poza klinem
odtamu gruntu). Usuwanie deskowania przy zasypywaniu wykopu powinno sie odbywa¢ stopniowo
od dna , jednorazowo nie wiecej niz 30 do 50cm. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng min. 6m. Kierownik budowy
okresla odleglo$¢ i sposéb wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji
podziemnych.

h) ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych witaécicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wila$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robé6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, ktére zostang tak wybrane
aby nie spowodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
»  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,
®  zanleczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
= mozliwos$cig powstania pozaru.

j) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

k) bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1) materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng (lub $wiadectwo
dopuszczenia) wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

m) sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w szczegotowe] specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie
rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegélowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

n) transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg



dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegbtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



