
Przekrój typowy na długości poboczy

4cm

25cm

Warstwa ścieralna z AC 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni 
E2≥160 MPa

5cm Warstwa wiążąca z AC

4,00-5,00
jezdnia 

0,75
pobocze

2%
8%

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2, 
na powierzchni E2≥100 MPa

15cm

2%

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm

8%

0,75
pobocze

Przekrój typowy na długości zjazdu

4cm

25cm

Warstwa ścieralna z AC 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni 
E2≥160 MPa

5cm Warstwa wiążąca z AC

4,00
jezdnia 

1,00
zjazd

2%
2%

Warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2, 
na powierzchni E2≥100 MPa

15cm

2%

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm

8%

0,75
pobocze
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Przekrój poprzeczny typowy
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