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A. CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest remont nawierzchni ul. Starostwo w Grojcu.

1.2. Nazwa Inwestora
Burmistrz Gminy i Miasta Grojec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec.

1.3. Nazwa jednostki projektowej
BIURO INZYNIERSKIE t.ukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5
05-600 Grojec

1.4. Podstawa opracowania
Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
450, poz. 463 );
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
(Dz.U.02.170.1393)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.784);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

Inwentaryzacja wtasna oznakowania.

1.5. Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej obowigzujgcej po remoncie drogi.

1.6. Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kwartat 2023r.
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Inwestycja znajduje sie w miescie Grojec, zakres dotyczy remontu ul. Starostwo na
odcinku od ul. Lewiczynskiej do ul. Kozietulskiego. Lokalizacja przedstawiona zostata na
rys 01 — plan orientacyjny.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci 5,0 —
5,5m. Ulica posiada obustronne chodniki.

Otoczenie remontowanej drogi stanowi gtéwnie zabudowa mieszkalna wielorodzinna.

Istniejgce znaki pokazano na rys 02 — Plan organizacji ruchu kolorem szarym i zielonym.

Charakterystyka drogi:

— Kategoria drogi — gminna,

— Klasa drogi — D,

— Kategoria ruchu — KR2,

—  Szerokosc jezdni — 5,00 — 5,50

— Rodzaj nawierzchni — remont naw. bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona),
— Predkos¢ do projektowania — 40 km/h,

— Dopuszczalny nacisk na 0$ — 115 kN,

—  Chodniki — obustronne o zmiennych szerokosciach.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach opracowania planowany jest remont istniejgcej drogi o dlugosci ~171m.
Wykonany zostanie remont nawierzchni drogi o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda
ulepszona), jednojezdniowej, dwukierunkowej, o szerokosci jezdni wynoszgcej ~5,0 —
5,5m. Zaprojektowano spadek jezdni daszkowy o nachyleniu poprzecznym 2%. W
ramach inwestycji wymienione zostang istniejgce krawezniki obramowujgce
remontowang jezdnie. Nalezy réwniez dokonac¢ regulacji nawierzchni chodnikéw
przylegajgcych do wymienianych kraweznikow, w razie koniecznosci nalezy wymienié
kostki na nowe.

W zakresie projektu nie planuje sie zmian istniejgcej organizacji ruchu, po zakonczeniu

robét nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome.



Karta uzgodnien dla projektu statej organizacji ruchu

REMONT NAWIERZCHNI UL. STAROSTWO W GROJCU




B. CZESC RYSUNKOWA

Rys 01 - Plan orientacyjny 1:10 000
Rys 02 - Plan statej organizacji ruchu [2 arkusze] 1:500



