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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

A.

CZESC OPISOWA

. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ul. Zastacyjnej w msc. Marianéw, gmina

Grojec.

Nazwa Inwestora

Burmistrz Gminy i Miasta Grojec

ul. Jozefa Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Nazwa jednostki projektowej

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grojec

Podstawa opracowania

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz.
128);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatdw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
(Dz.U.02.170.1393)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U.03.177.1729);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003
r. (Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.

Zmiana statej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej — ul. Zastacyjnej w

miejscowosci Mariandw.



1.6.

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu Il kwartat 2023r.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Marianéw. Obecnie droga posiada
jezdnie utwardzong kruszywem. Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi

zabudowa mieszkalna.

Charakterystyka droqi:

— Kategoria drogi — gminna,

— Klasa drogi — D,

— Kategoria ruchu — KR1,

— Szerokosc¢ jezdni—3,5-4,0m

— Rodzaj nawierzchni — gruntowa ulepszona

— Zjazdy — o nawierzchni z kostki betonowej lub gruntowe,

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowano droge o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona),
jednojezdniowg, dwukierunkowg o0 szerokoéci jezdni od 3,5 do 40m z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1,5m odsunietym od jezdni.

Zaprojektowano spadek jezdni jednostronny o nachyleniu poprzecznym 2%.

Zatozenia projektowe:

— Kategoria drogi — gminna,

— Klasa drogi — D,

— Kategoria ruchu — KR1,

— Szerokosc¢ jezdni—3,5-4,0m

— Rodzaj nawierzchni — projektowana naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda
ulepszona),

— Zjazdy — o nawierzchni z kostki betonowej,

— Predkos¢ projektowa Vp — 20 km/h,

— Dopuszczalny nacisk na 0os — 115 kN.



W ramach opracowania zaprojektowano dwa progi zwalniajgce listwowe U-16a o
szerokosci 3,7m. Ponizej przedstawiono podstawowe wymiary progu.

e prog zwalniajacy listwowy U-16a:

- 3,70 -
o
R 1?,2; s
s o 8 “

Na progach nalezy wykona¢ oznakowanie poziome P-25 (grubowarstwowe
chemoutwardzalne). W odlegtosci 1m od progu nalezy zamontowac¢ punktowe
elementy odblaskowe. Progi oznakowano znakami B-33 z ograniczeniem
predkosci do 30km/h i A-11 z tabliczkg T-2 ,120m”.

Wykaz projektowanych znakow:

a) Znaki pionowe:

A-11a — 2 szt.
B-33 — 2 szt.
T-2 — 2 szt.

b) Znaki poziome [symbol; dtugos¢; powierzchnial:
P-25; 15,00m; 3,6m2
Punktowe elementy odblaskowe: 18 szt.



B. CZESC RYSUNKOWA

Rys 01 - Plan orientacyjny 1:20 000
Rys 02 - Plan organizaciji ruchu 1:500
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