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CZESC 1: OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ROZBIORKI, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Warszawa dn. 02.10.2023 r.
Oswiadczam, ze:
Projekt rozbidrki PN:

ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. MOGIELNICKIEJ 6 W GROJCU

KATEGORIA XIlI (trzynasta)

ul. Mogielnicka 6, 05-600 Grdjec| dz. ew.nr. 1379 |obreb 0001 Gréjec
jednostka ewidencyjna: 140605_4
nr identyfikacyjny dziatki budowlanej: 140605_4.0001.1379

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.z2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Artur Maciejak

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

strona | 3



PROJEKT ROZBIORKI

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

IZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014r.
Znak sprawy: 117/MaOKK/2013
Nr upr. MA/004/14
DECYZJA nr 009/MaOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z2010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan

magister inzynier architekt Tomasz Antoni Glowinski
(tytul zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 07 stycznia 1985r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej I1zby Architektow RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalews|
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@Strona (wnioskodawca): Tomasz Antoni Glowinski
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa
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3. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Antoni GLOWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/14, MA/166/18,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2613.

Cztonek czynny od: 02-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2613-27B1-18FA-9A7B-A9A8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA KONSTRUKCIJI

« MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa ~ Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/317/20/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Artur Maciejak
ur. dnia 20 lipca 1989 roku w Gréjcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0341/PWBKb/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukgji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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5. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCII

@ POLSKHA

; | I B A
NSNS
———= INZYNIEROW

=
1l r BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-254-LT1-4VY *

Pan ARTUR MACIEJAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0553/20

adres zamieszkania KRUSZEWEK 8 A, 05-652 PNIEWY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym poedpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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CZESC 2: WSTEP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa:
1) Wizja lokalna przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomosci wraz z wykonaniem
inwentaryzacji stanu istniejgcego i dokumentacji fotograficznej
2) Mapa zasadnicza z dn. 28.09.2023 r. wyd. Starosta Grojecki
3) Zlecenie Inwestora

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki budynku mieszkalnego przy ul. Mogielnickiej 6
w Grojcu, dz. ewid. nr 1379, obreb: 0001 Grdjec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grdjec, numer
identyfikacyjny dziatki budowlanej: 140605_4.0001.1379.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e  Projekt rozbiérki budynku
e Dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego

4. ETAPOWANIE ZADANIA INWESTYCYIJNEGO

Z uwagi na niewielkg skale przedsiewziecia nie przewiduje sie etapowania rozbiérki. Rozbiérka zostanie
zrealizowana jednoetapowo.

5. USTAWY | PRZEPISY WYKONAWCZE

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn.zm.) — dalej ,Ustawa
PB”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 248) — dalej: ,,Rozporzadzenie
WT”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r.
poz. 719 ostatnia nowelizacja: Dz. U. poz. 67 z 2019r);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z pdzn. zm.);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401 z pdin. zm.);
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PROJEKT ROZBIORKI

CZESC 3: OPIS PROJEKTU ROZBIORKI

1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki budynku mieszkalnego przy ul. Mogielnickiej 6
w Grojcu. Obiekt znajduje sie na dz. ewid. nr 1379 z obrebu 0001 Gréjec, ul. Mogielnicka 6, 05-600 Gradjec. Obiekt
zlokalizowany jest w potudniowej czesci dziatki bezposrednio przy wschodniej, potudniowej i zachodniej granicy
dziatki tj. zgodnie z ponizszym rysunkiem wykreslonym na mapie z krajowego systemu mapowego.

Budynek przylega bezposrednio do ulicy Mogielnickie;j.

= ¥t

L

Rys 01 — Lokalizacja obiektu na mapie z krajowego systemu mapowego (kolor zielony i strzatka)

145301 \ Al
—
—

2. OPIS OBIEKTU

Informacije ogdlne

Przedmiotowy budynek to obiekt wykonany w konstrukcji drewnianej: sciany wykonane z bali drewnianych,
stropy stanowia belki drewniane. Sciany szkieletowe oszalowane sg obustronnie deskami. Konstrukcja komindw
jest wykonana z cegty ceramicznej petnej. Obiekt niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych.
Wyposazenie instalacyjne obejmuje instalacje sanitarne oraz elektryczne.

Aktualne przeznaczenie i funkcja
Podstawowag funkcja obiektu jest funkcja mieszkalna. Na dzien dzisiejszy obiekt jest nieuzytkowany.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy : ok. 203,74 m?
Kubatura obiektu brutto: ok. 1929,4 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych 3/0

Wysokos¢ obiektu : 11,23 m
Szerokos¢ obiektu: 10,29 m
Dtugosé obiektu: 19,44 m
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Odlegtosé od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi:

Odlegtos¢ od granicy potnocnej: 3890 m

Odlegtosé od granicy potudniowe;j: 0,00 m (ostra granica z dz. ewid. nr 3311)
Odlegtosé od granicy zachodniej: 0,00 m (ostra granica z dz. ewid. nr 1375)
Odlegtos¢ od granicy wschodniej: 0,00 m (ostra granica z dz. ewid. nr 1380)

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Konstrukcja drewniana, sciany nosne i wewnetrzne wykonane z bali drewnianych tworzgcych szkielet. Szkielet
ten oszalowany jest obustronnie deskami drewnianymi. Murowanymi elementami sg kominy z ceglty ceramicznej
petnej. Fundamenty ceglane i betonowe. Oktadzina elewacyjna w zaleznosci od miejsca: na parterze od strony
potudniowej wystepuje czesciowo blacha trapezowa oraz siding PCV, na pozostatej powierzchni scian
elewacyjnych wystepuje deska. Wiezba dachowa drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, dwuspadowa. Potacie
dachowe przykryte papg na szalunku drewnianym. Okna drewniane i PCV. Posadzke na parterze stanowi beton
przykryty deskami, na pietrze posadze stanowig deski. Schody w catosci w konstrukcji drewnianej. Balkony
drewniane oparte na wspornikach stalowych.

Ocena stanu technicznego — budynku mieszkalnego przy ul. Mogielnickiej 6:

Okres wybudowania budynku szacuje sie na ok 1920 r. Obiekt ten na dzien dzisiejszy jest zniszczony i zuzyty
(stopien zuzycia ok 75%). Fundamenty silnie zawilgocone na skutek braku izolacji. Konstrukcja drewniana Scian
noénych jest w ztym stanie z powodu silnego zawilgocenia, duzych ubytkéw, duzych deformacji. Sciany
wewnetrzne nie wykazuja, az takiego zawilgocenia natomiast widoczne jest szkodliwe dziatanie owaddw poprzez
liczne otwory chodnikéw larwalnych. Drewniana konstrukcja stropéw réwniez wykazuje zniszczenia biologiczne,
zauwazalne w dostepnych fragmentach deformacje, spadki podtég oraz przekoszenia Scian dziatowych. Stolarka
okienna i drzwiowa czesSciowo zdekompletowana.

Budynek mieszkalny bedacy przedmiotem opracowania, przylega bezposrednio do sasiedniego budynku
mieszkalnego $ciang od strony zachodniej. Wedtug oceny stanu technicznego sciany obu budynkéw sg niezalezng
konstrukcja noéna. Sciane przylegajacg do budynku sgsiedniego nalezy bezwzglednie rozbieraé recznie, pod
statym nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach. W przypadku stwierdzenia oparcia elementéw nosnych
budynku sgsiedniego na rozbieranych fragmentach konstrukcyjnych budynku przy ul. Mogielnickiej 6, nalezy
przerwac prace rozbiérkowe oraz skontaktowac sie z Projektantem rozbidrki, celem ustalenia dalszego sposobu
rozbiérki.

Ocena stanu technicznego — budynku mieszkalnego przy ul. Mogielnickiej 8:

Budynek mieszkalny o konstrukcji murowanej, znajduje sie w dobrym stanie technicznym Budynek posiada
niezalezng konstrukcje od budynku przeznaczonego do rozbiérki. Projektowana rozbiérka budynku mieszkalnego
przy ul. Mogielnickiej 6 nie naruszy konstrukcji istniejgcego sasiedniego budynku. Prace rozbiérkowe w
bezposrednim sgsiedztwie budynku mieszkalnego przy ul. Mogielnickiej 8 prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, bezwzglednie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

3. OPIS PRZEPROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Informacje ogdlne:

a) Wszelkie prace rozbiorkowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajagce stosowne
uprawnienia i doswiadczenie, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi przepisami i normami oraz
kolejnoscia, technologia i zaleceniami podanymi w niniejszym opracowaniu.

b) Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb odwrotny do technologii wznoszenia obiektu (faz
budowlanych) tj rozbidrke prowadzi¢ ,,od gory”.

c) Wszelkie instalacje w zwigzku z brakiem uzytkowania budynku zostaty odtgczone. Przed przystgpieniem do
prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ fakt odtgczenia instalacji.

d) Elementy rozbieranego budynku nalezy opuszcza¢ na teren inwestycji mechanicznie. Kategorycznie
zabrania sie zrzucania z gory (z dachu) wszelkich zdemontowanych materiatéw budowlanych, za réwno do
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

e) Zabrania sie prowadzenia prac rozbidrkowych przy silnym wietrze w przypadku, gdy istnieje mozliwos¢
obalenia fragmentu konstrukcji przez wiatr. W przypadku wystgpienia wiatru o predkosci powyzej 10m/s
roboty nalezy wstrzymac.

f)  Nie wolno podcinac¢ lub podkopywac scian lub innych elementdow obiektu w celu ich obalenia.

g) W trakcie przeprowadzania prac rozbidorkowych nalezy bezwzglednie kontrolowa¢ dostep oséb
niepowotanych w bezposrednie sgsiedztwo rozbieranego budynku.
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KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

Demontaz elementdw wyposazenia

W pierwszej kolejnosci nalezy uprzatngé budynek z zalegajgcych elementéw wyposazenia (szafki, regaty, skrzynki,
meble itp.) Zdemontowac wszystkie widoczne elementy instalacji sanitarnych takie jak m.in.: widoczne elementy
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zdemontowaé wszystkie elementy oswietlenia zewnetrznego oraz
wewnetrznego wraz z gtéwna tablicg zasilajaca (przed demontazem potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbidrki
fakt odtaczenia zasilania).

Rozbidrka okien i drzwi

e Przed demontazem nalezy zabezpieczy¢ okna i drzwi przed otwarciem w trakcie transportu

e  Zdjac skrzydta okienne i drzwiowe

e Zdemontowac oscieznice. W_przypadku stwierdzenia, Ze oscieznice stanowig element konstrukcyjny
demontaz przeprowadzi¢ wraz z demontazem $cian konstrukcyjnych.

Rozbidérka kominéw:

e  Rozbidrki komindw nalezy dokonywac stopniowo, tak jak scian no$nych na danej kondygnacji. Pod zadnym
pozorem nie nalezy zwala¢ kominéw w catosci na stropy.
e  Kominy rozbierac cegta po cegle wraz z postepem rozbidrki danej kondygnaciji.

Rozbidrka dachu:

e  Przed rozbidrka konstrukcji dachu nalezy dokonac jej przeglagdu w celu ewentualnego wzmocnienia bardzo
ostabionych elementdw nosnych, aby nie nastgpito nagte, niekontrolowane zawalenie sie konstrukcji.

e Rozbidrke nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu prostych urzadzen mechanicznych korzystajgc przy tym
z lekkich, przesuwnych rusztowan, wzglednie przy uzyciu maszyn rozbidrkowych.

e Zdemontowac rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie, wywiewki kanalizacyjne.

e Zdemontowac pokrycie dachu (papa).

e Zdemontowac kontr taty, krokwie, ptatwie, kleszcze, murtaty, podwaliny oraz stupy wiezby dachowe;.
W trakcie prowadzenia prac mechanicznych nad rozbiérkg dachu zabrania sie przebywania oséb pod oraz
na dachu. Prace nalezy prowadzi¢ z daleka z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Rozbidrka scian dziatowych:

e Rozbidrke $cian dziatowych nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito nagte niekontrolowane
zawalenie sie $ciany na strop.

e W przypadku stwierdzenia, ze konstrukcja $ciany dziatowej jest czescig konstrukcji nosnej budynku, nalezy
rozebrac je pdzniej wraz ze scianami konstrukcyjnymi na danej kondygnacji.

e  Ze Scian tynkowanych nalezy usuna¢ tynk.

e Zdemontowac konstrukcje $cian dziatowych zaczynajgc od najwyzszej kondygnacji.

e  Rozbidrke nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu prostych urzgdzen mechanicznych korzystajgc przy tym
z lekkich, przesuwnych rusztowan.

e Zdemontowane elementy i gruz nalezy bezzwtocznie usuwac poza obszar rozbieranego budynku za pomoca
rynien spustowych na gruz budowlany.

Rozbidrka $cian nosnych, stropu i schodéw nad parterem i pietrem:

e Przed rozbiérka stropdw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbadac¢ dla ustalenia stanu
technicznego i obrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa pracownikom

e Po zbadaniu stanu stropow wszystkie miejsca budzgce watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowag,
przy czym stempel winien by¢ oparty na elemencie posrednim, rozktadajgcym nacisk na podtoze.

e  Rozbidrke stropéw drewnianych rozpoczaé od usuniecia tynku, a nastepnie podsufitki.

e  Przed dalszg rozbidérka strop nalezy ponownie skontrolowaé, czy ktdras z belek nie grozi zawaleniem. Belki
takie nalezy od spodu podstemplowac.
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Przy rozbieraniu podtogi nalezy co ok. 1,50 m pozostawi¢ po dwie deski w celu umozliwienia swobodnego
poruszania sie robotnikom.

Zdemontowac $lepy putap.

Zdemontowac belki stropowe. W celu utatwienia demontazu belek, przed ich wyjeciem nalezy rozebra¢
czes$¢ scian nad miejscem oparcia belek.

Przy rozbidrce stropow z pozostawieniem $cian do ich pdzniejszego demontazu nalezy pozostawic co ok.
4,00 m belki stropowe jako tymczasowe stezenia $cian. Catkowite rozebranie stropow przy pozostawieniu
Scian, przy duzych odlegtosciach miedzy $cianami poprzecznymi, przy silnym parciu wiatru, moze
spowodowacd zawalenie sie Sciany na zewnatrz lub do wewnatrz budynku.

Po demontazu stropu ,nad” nalezy przystgpi¢ do demontazu scian konstrukcyjnych az do poziomu wierzchu
belek kolejnego stropu.

Sciany nos$ne rozbiera¢ poprzez demontaz poszycia $cian wraz z demontazem elementéw usztywniajacych
Sciany.

Rozbidrke schoddéw prowadzic recznie lub z uzyciem prostych urzagdzen mechanicznych.

Po rozbidrce stropu, $cian i schodéw na danej kondygnacji nalezy powtdrzy¢ analogicznie catg procedure na
kolejnej, nizszej kondygnacji

Rozbidrka posadzek i fundamentow:

Do prac nad likwidacjg posadzek przystgpi¢ po dokonaniu catkowitej rozbidrki konstrukcji nadziemnej cz.
budynku.

Rozbidrke posadzek prowadzi¢ wraz z rozbiérka fundamentéw, az do poziomu gruntu rodzimego, tak aby
w ziemi nie pozostaty zadne elementy zabudowy.

Powstaty w wyniku rozbiérki wykop zniwelowac przez zasypanie piaskiem lub zwirem wraz z jego
warstwowym zageszczeniem.

Po zakoniczeniu rozbidrki teren nalezy uporzgdkowac lub ewentualnie przygotowac do budowy nowego obiektu
wg. odrebnej dokumentacji projektowe;j.

Materiaty z rozbidrki sktadowac¢ w bezpiecznym miejscu, wyznaczonym przez kierownika rozbiérki. Po dokonaniu
rozbiorki przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

4,

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Podczas robdt rozbiérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji
ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych zasad:

. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy dokona¢ obchodu i sprawdzenia stanu ogrodzenia
terenu. Wykona¢ ogrodzenie stanowigce bariere uniemozliwiajgcg osobom postronnym wstep na plac
budowy. Wejscie i wjazd na plac budowy powinny by¢ czytelnie oznaczone oraz zabezpieczone w taki
sposob, aby osoby postronne nie mogty wejs¢ na teren inwestycji.

. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy odtgczyé obiekt od sieci uzbrojenia terenu

. W przypadku koniecznosci stosowania rusztowan, konstrukcja powinna by¢ sprawdzona kazdego dnia
przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych

. Rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane oraz posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych pracownikéw

. Przy robotach na wysokosci powyzej 3,00 m pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi chronigcymi przed upadkiem z wysokosci

. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s

. Dopuszcza sie rozbidrke Scian oraz fundamentdw przy pomocy sprzetu mechanicznego w postaci
koparek i fadowarek.

. Zabronione jest przebywanie ludzi pod kondygnacjg na ktérej w danej chwili s3 prowadzone prace
rozbidrkowe

. Zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym ciezarem

. Przewracanie $cian, podkopywanie lub podcinanie jest zabronione

. Uzywany sprzet powinien byé sprawny, posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do pracy
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Ponadto na terenie inwestycji nalezy zapewnic¢ porzadek na budowie w taki sposdb, aby poruszanie sie po
terenie nie stanowito zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi.

SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT | UTYLIZACIA

W czasie prowadzenia prac rozbidorkowych materiaty nalezy segregowad i oddziela¢ te, ktére mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtérne, jak np.: elementy metalowe, cegty, drewno itp. Materiaty nie nadajgce
sie do odzysku nalezy potraktowac jako odpad i podda¢ utylizacji. Osobnej segregacji podlegajg materiaty
szkodliwe dla srodowiska do ktérych nalezg: papa, asfalt, tworzywa sztuczne (np.: styropian, wyktadzina
PCV) i wyroby azbestowe. Poddac je nalezy utylizacji w wyspecjalizowanych do tego jednostkach. Po
zakonczeniu utylizacji firma zajmujgca sie utylizacja powinna przedstawi¢ odpowiedni dokument
potwierdzajacy usuniecie materiatu zgodnie z prawem. Segregowac osobno nalezy rowniez szkto, ktére
stanowi materiat niebezpieczny. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ inwentaryzacje materiatow
uzyskanych z rozbidrki oraz dokumentacje potwierdzajaca legalng utylizacje wszystkich odpaddw.

Wywéz materiatdw rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Gruz przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. W przypadku
pozostatych materiatéw sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu.

projektowat:

mgr inz. arch. Tomasz Gtowirski

nrupr. MA/004/14 | MA-2613

projektowat:
mgr inz. Artur Maciejak
nrupr. MAZ/0341/PWBKb/20 | MAZ/BO/0553/20
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PROJEKT ROZBIORKI

CZESC 4: DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA:

Fot 02 — Fragment elewac;ji wschodniej i pétnocne;j
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PROJEKT ROZBIORKI

Fot 03 — Elewacja pétnocna

Fot 04 — Wnetrze budynku
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Fot 05 — Wnetrze budynku

Fot 06 — Wnetrze budynku
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NR RYS:
PR-A.01
PR-A.02
PR-A.03
PR-A.04
PR-A.05

CZESC 5: CZESC RYSUNKOWA

PRZEDMIOT
LOKALIZACJA OBIEKTU NA MAPIE ZASADNICZEJ
RZUT PARTERU
RZUT PIETRA
ELEWACIJE: POLUDNIOWA, POENOCNA
ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
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