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WARUNKI TECHNICZNE

Niniejsze warunki techniczne dotyczg przytaczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej
planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 na dzialce nr ew. 3358/18 oraz
fragmentach dz. nr 3358/3, 3358/17, 3358/19 orz 3358/21 zlokalizowanych w m. Gréjec

1.

Zaopatrzenie w wode

Celem zasilenia w wode w maksymalnej iloci 34 m*/dobe:

2.

wybudowac przytacze z rur PE o $rednicy wynikajacej z obliczen i cisnieniu do 1 MPa od
istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej ©160 przebiegajgcej w pasie drogowym ul. Zdrojowej
przy wigczeniu przytacza do sieci stosowac elementy bez czesci ruchomych

przejscia przytaczy pod istniejgcymi i planowanymi drogami utwardzonymi zaprojektowac w
rurach ostonowych stal lub PP wyprowadzonych min. 0,5 m poza teren utwardzony

zestaw wodomierzowy zlokalizowa¢ w budynku w przygotowanym pomieszczeniu lub w
szczelnej studzience

Odbidr sciekéw sanitarnych

Celem odbioru $ciekéw sanitarnych w maksymalnej iloéci 32,3m?/dobe:

wybudowac odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy wynikajacej z obliczen od
istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 400 przebiegajacej w dz. nr 3358/3 zgodnie z
zatgcznikiem nr 1

przytacze wybudowaé¢ do budynku z rur PVC o $rednicach wynikajacych z obliczen, min.
160mm

studnie w ulicach betonowe, szczelne o $rednicy 1200 mm z przejsciami szczelnymi oraz
pierscieniami odcigzajgcymi i wtazami do 40t z zabezpieczeniami antywfamaniowymi

w terenach nieutwardzonych dopuszcza sie studzienki PVC @$425mm

kazdg zmiana kierunku przebiegu rur kanalizacyjnych wykona¢ za pomoca studni

spadki zgodnie z Polskg Norma

Pozostate informacje:



— dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

— zasady lokalizacji uzbrojenia w gruntach nie bedgcych wtasnoscig wnioskodawcy nalezy
ustali¢ z wtascicielami tych gruntéw uzyskujac wymagane i niezbedne zgody

— wlaczenia do sieci gminnych dokonuje nieodptatnie Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w
Grdjcu Sp. z 0.0.

— bezptatnego odbioru koricowego wybudowanego uzbrojenia dokonuje w terenie
upowazniony przedstawiciel ZWiK Sp. z 0.0, w obecnosci inwestora i wykonawcy,
sporzgdzajgc pisemny protokdt odbioru

— niniejsze warunki sg aktualnie wyfgcznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty
wydane

— niniejsze warunki nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby
trzeciej, przez ktéra ma przebiegac przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

— wodomierz nieodpfatnie dostarcza i montuje na przygotowanym stanowisku
Przedsiebiorstwo

4. Dokumenty, ktére nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru technicznego:

— atesty materiatéw
— raport z technicznych prob koncowych
— mapa inwentaryzacyjna powykonawcza

Uwagi:

— podczas okresow suchych wystepujg ponadnormatywne rozbiory wody co skutkuje
obnizonym ci$nieniem w sieci wodociggowej i ograniczeniami w dostawie wody

— nawigzujac do przewidywanego, w zlozonym wniosku, zaopatrzenia na wode do celéw
ppoz. informujemy, ze woda jest dostepna z hydrantéw istniejacych w
ilosciach zaleznych od parametrow pracy sieci wodociggowej.

W obrebie planowanej inwestycji cisnienie w miejskiej sieci wodociggowej wynosi okoto
0,26 MPa na zaworze otwartym, co daje 11,40 dm®/s i nie jest wartoscig stata.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ ZWiK w Grdjcu Sp. z 0.0. na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkow.

Pr. Zgaiu

Pawet Splawa Neyman
|
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WARUNKI TECHNICZNE

Niniejsze warunki techniczne dotyczg przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 na dzialce nr ew. 3358/18 oraz
fragmentach dz. nr 3358/3, 3358/17, 3358/19 orz 3358/21 zlokalizowanych w m. Gréjec

1.

Zaopatrzenie w wode

Celem zasilenia w wode w maksymalnej ilosci 34 m*/dobe:

2.

wybudowac przytacze z rur PE o $rednicy wynikajacej z obliczen i ciénieniu do 1 MPa od
istniejgcej miejskiej sieci wodociggowe]j ®160 przebiegajgcej w pasie drogowym ul. Zdrojowej
przy wigczeniu przytacza do sieci stosowac elementy bez czesci ruchomych

przejscia przytaczy pod istniejgcymi i planowanymi drogami utwardzonymi zaprojektowac w
rurach ostonowych stal lub PP wyprowadzonych min. 0,5 m poza teren utwardzony

zestaw wodomierzowy zlokalizowa¢ w budynku w przygotowanym pomieszczeniu lub w
szczelnej studzience

Odbior sciekow sanitarnych

Celem odbioru $ciekéw sanitarnych w maksymalnej iloéci 32,3m>/dobe:

wybudowac odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy wynikajacej z obliczeri od
istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 400 przebiegajacej w dz. nr 3358/3 zgodnie z
zatgcznikiem nr 1

przytacze wybudowac do budynku z rur PVC o $rednicach wynikajacych z obliczen, min.
160mm

studnie w ulicach betonowe, szczelne o $rednicy 1200 mm z przejSciami szczelnymi oraz
pierscieniami odcigzajacymi i wiazami do 40t z zabezpieczeniami antywlamaniowymi

w terenach nieutwardzonych dopuszcza sie studzienki PVC @3425mm

kazda zmiana kierunku przebiegu rur kanalizacyjnych wykona¢ za pomoca studni

spadki zgodnie z Polskag Norma

Pozostate informacje:



— dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

— zasady lokalizacji uzbrojenia w gruntach nie bedgcych wtasnoscig wnioskodawcy nalezy
ustali¢ z wiascicielami tych gruntéw uzyskujgc wymagane i niezbedne zgody

— wigczenia do sieci gminnych dokonuje nieodptatnie Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w
Grojcu Sp. z 0.0.

— bezptatnego odbioru koricowego wybudowanego uzbrojenia dokonuje w terenie
upowazniony przedstawiciel ZWiK Sp. z o0.0., w obecnosci inwestora i wykonawcy,
sporzadzajgc pisemny protokot odbioru

— niniejsze warunki sg aktualnie wytacznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty
wydane

— niniejsze warunki nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby
trzeciej, przez ktéra ma przebiega¢ przylgcze wodociggowe i kanalizacyjne

— wodomierz nieodpfatnie dostarcza i montuje na przygotowanym stanowisku
Przedsiebiorstwe

4, Dokumenty, ktére nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru technicznego:

— atesty materiatéw
— raport z technicznych préb koncowych
— mapa inwentaryzacyjna powykonawcza

Uwagi:

— podczas okreséow suchych wystepuja ponadnormatywne rozbiory wody co skutkuje
obnizonym ci$nieniem w sieci wodociggowej i ograniczeniami w dostawie wody

— nawigzujac do przewidywanego, w zfozonym wniosku, zaopatrzenia na wode do celow
ppoz. informujemy, Zze woda jest dostepna z hydrantéw istniejgcych w
ilosciach zaleznych od parametréw pracy sieci wodociggowej.

W obrebie planowanej inwestycji cisnienie w miejskiej sieci wodociggowej wynosi okoto
0,26 MPa na zaworze otwartym, co daje 11,40 dm?®/s i nie jest wartoscig stata.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié ZWiK w Gréjcu Sp. z 0.0. na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkow.




