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Projekt statej organizacji ruchu dla projektowanych ulic Bokserskiej, 4KDD i 6KDD
w m. Grdjec, pow. grojecki, woj. mazowieckie

Spis zawartosci dokumentacji projektowej:

A.Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny
2. Karta uzgodnien wraz z uzgodnieniami na rysunkach

B. CzesS¢ rysunkowa

1. Orientacja - skala 1:10000
2. Plan sytuacyjny - skala 1:500
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ul.

A. Czesc opisowa

1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 z1997 roku z p6zn. zmianami;
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakdéw i sygnatow drogowych Dz. U. 170 poz. 1393 z 2003 roku ze zm.
Dz. U. 179 poz. 1104 z 2008 roku;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkdéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku
ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008 roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz
Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 roku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz.
U. 177 poz.1729 z 2003 roku;

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;
- Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej;
- Ustalenia dotyczace sposobu obstugi komunikacyjnej z zarzadcami drog;

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu dotyczaca dréog gminnych:
Bokserska, ul. 4KDD, ul 6KDD.

3. Zakres opracowania:

Terenowy zakres opracowania obejmuje obszar ul. Bokserska od km 0+145,85
do km 0+4+277,80, ul. 4KDD od km 0+4+019,74 do km 0+252,25, ul 6KDD od km
04+000,00 do km 0+4034,48.. Projekt zawiera opis techniczny, orientacje sporzadzong
w skali 1:10000, plan sytuacyjny z istniejacq i zatwierdzong stata organizacjg ruchu
oraz projektowang nowaq statg organizacjg ruchu.

4. Stan istniejacy:

Ul. Bokserska, ul. 4KDD, ul 6KDD znajdujq sie na terenie obszaru zabudowanego
z dopuszczalng predkoscig 50/60km/h. Odcinek ul. Bokserskiej od km 0+161,55 do
km 0+189,77 znajduje sie na tuku poziomym o R=500m, nastepnie, do konca
opracowania odcinek jest prosty. Widoczno$¢ zaréwno na tuku, jak i na odcinku
prostym jest dobra. Przekrdj ul. Bokserskiej wynosi 6,00m jezdnia, chodniki w
przekroju 2x1,50. Na odcinku juz zrealizowanym stata organizacja ruchu istniejaca bez
zmian.

Odcinek ul. 4KDD od km 0+4+142,24 do km 0+4+167,12 znajduje sie na fuku
poziomym o R=500m, nastepnie, do konca opracowania odcinek jest prosty.
Widocznos$¢ zaréwno na tuku, jak i na odcinku prostym jest dobra. Przekrdj ul. 4KDD
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wynosi 5,00m jezdnia, chodniki w przekroju 2x1,50. Na skrzyzowaniu z ul. Zdrojowg
odcinkiem ulicy objetym projektem ulicy Zdrojowej na ktérym stata organizacja ruchu
projektowana jest jeszcze nie wprowadzona pozostaje bez zmian.

Odcinek ul. 6KDD do korica opracowania jest prosty. Widocznos$¢ jest bardzo
dobra. Przekrdj ul. 4KDD wynosi 5,00m jezdnia, chodniki w przekroju 2x1,50.

5. Stan projektowany:

W ramach projektowanej statej organizacji ruchu przewiduje sie budowe ul.
Bokserska, ul. 4KDD, ul 6KDD wraz z pofaczeniami z istniejgcym odcinkami ulicy
Bokserskiej i projektowanego odcinka ulicy 4KDD.

Na juz wybudowanym odcinku ulicy Bokserskiej stata organizacja ruchu juz
wprowadzona pozostaje bez zmian. Pozostaje bez zmian stata organizacja ruchu
zatwierdzona ale jeszcze nie wprowadzona na ulicy Zdrojowej i odcinku ul 4KDD
objetym projektem ul. Zdrojowej.

Oznakowanie poziome: o0$ ulicy zaznaczono linig P-le ktéra w rejonie
skrzyzowania zamienia sie na P-4, przejscia dla pieszych oznakowane linig P-10, linie
zatrzymania dla samochodéw oznakowano linig P-14 przed przejsciami dla pieszych i
P-13.

Oznakowanie pionowe: przejscia dla pieszych oznakowane znakami D-6,
pierwszenstwo na  skrzyzowaniach oznakowano znakami D-1 a wiloty
podporzadkowane znakami A-7.

6. Uwagi koncowe:
Niniejszy projekt wymaga uzyskania nastepujacych opinii:

- Komendanta Powiatowa Policji z siedzibg w Grdjcu,
- Urzedu Miasta w Grdjcu

Organizacje ruchu na przedmiotowym odcinku zatwierdza Starosta gréjecki.
Wszystkie znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz urzadzenia
sterowania ruchem muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku z pdzn. zm. Podczas montazu
urzadzen nalezy zachowac skrajnie drogowg okreslong w wymienionym wyzej
rozporzadzeniu oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.
U. 43 poz. 430 z roku 1999.

W przypadku zmiany warunkow wejsciowych nalezy zweryfikowac
niniejszy projekt statej organizacji ruchu .

Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: bezposrednio po
realizacji, przewidywalnie druga potowa 2017 roku

Opracowat: Marek Romanowski
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Karta uzgodnien

dla rysunku 2
do projektu statej organizacji ruchu dla ul. Bokserska, ul. 4KDD, ul 6KDD.

Komenda Powiatowa Policji z siedzibg w Grdjcu

Urzad Miasta i Gminy Gréjec
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B. Czes$c¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny (rysunek 1):
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2. Projektowana stata organizacja ruchu (rysunek 2)
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