Wykonanie instalacji odgromowej KOSCIOtA P.W. NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W WOROWIE

PRZEDMIARY

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Wykonanie instalacji odgromowej KOSCIOLA P.W. NAUSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W WOROWIE
1|KNR 4-03 Demontaz instalacji odgromoew;j kpl.
1140-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|TZKNBK Zwody na wiezach, kosciotach, ratuszu do 30 m wykonane przewodem 10x50 |m
XVII 54-09 |mm
28 m 28.000
RAZEM 28.000
3| TZKNBK Zwody na dachach krytych blachg wykonane przewodami o przekr. do 50 mm2|{m
XVII 54-05
265 m 265.000
RAZEM 265.000
4| TZKNBK Zwody na wiezach, kosciotach, ratuszu do 80 m wykonane przewodem 10x50 |m
XVII 54-10  |mm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
5|KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami  |szt.
0622-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie [m
0611-06 kat.IV
125 m 125.000
RAZEM 125.000
7|TZKNBK Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dt. preta 10 m kpl.
XVII 55-20
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odga- |szt.
0618-02 feznych 3-wylotowych
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
9|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
0619-01 mowej
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
10{TZKNBK Zaciski probiercze szt
XVII 55-10
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
11|TZKNBK Przewody o przekroju do 8 mm na budowlach o wysokos$ci do 25 m, na $cia- |m
XVII 54-16  |nach ceglanych i betonowych
160 m 160.000
RAZEM 160.000
12|KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na {m
0607-09 cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120 mm2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
0617-01 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
14|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 4-03 [Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
1205-04 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
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