PRZEDMIARY
Roboty zewnetrzne: izolacje pionowe, drenaze kamienne

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty zewnetrzne: izolacje p.wodne zewnetrzne pionowe, drenaze kamienne - opaska z kruszywa granitowego 30/60 mm
1|Roboty zewnetrzne: izolacje p.wodne zewnetrzne pionowe, drenaze kamienne - opaska z kruszywa granitowego 30/60
mm
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci do 12 cm - opaska m?2
d.1/0810-03
110 m2 110.00
RAZEM 110.00
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
(1.90*1.10+10.20)*0.40 m3 4.92
RAZEM 4.92
3|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1/0108-11
0108-12
110*0.12+4.92+2.04 m3 20.16
RAZEM 20.16
4|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- [m3
d.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
0.60*1.0*149.5 m3 89.70
RAZEM 89.70
5|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m2
d.1(0101-01
1.0*149.5 m?2 149.50
RAZEM 149.50
6|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1/0101-04
149.50 m?2 149.50
RAZEM 149.50
7|KNR 4-01 Wywiezienie ziemii z wykopu, gruzu (skucie tynkéw i zmurszatych spoin) i utyli-|m3
d.1/0108-11 zacja gruzu
0108-12 89,7+2,00
91.7 m3 91.70
RAZEM 91.70
8|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1(0101-11
149.50 m2 149.50
RAZEM 149.50
9|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne preparatem krzemionkujgcym m2
d.1/0103-05
149.50 m2 149.50
RAZEM 149.50
10|KNR AT-27 |Wyréwnanie podfozy pionowych o sredniej grubosci 3 cm m2
d.1/0104-01
149.50 m2 149.50
RAZEM 149.50
11|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 3,5 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.1/0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
149.50 m2 149.50
RAZEM 149.50
12|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1/0508-02 kubetkowej
149.50 m2 149.50
RAZEM 149.50
13|KNR AT-27 [Montaz listwy ochronno-zabezpieczajacej m
d.1/0507-04
149.50 m 149.50
RAZEM 149.50
14|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m2
d.1/0508-03 lacyjnych gr. 3 cm - dylatacja schodéw
(1.0+1.40)*0.5*(3.40+5.0*2+7.60) m2 25.20
RAZEM 25.20
15|KNR 4-01 Zasypanie wykopdéw piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 mi ubi- |m3
d.1/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
0.60*0.70*149.5 m3 62.79
RAZEM 62.79
16|KNR 2-01 Drenaze kamienne - opaska z kruszywa granitowego 30/60 mm m3
d.1/0528-05
analogia
33 m3 33.00
RAZEM 33.00
17|KNR 2-31 Obrzeza z tworzyw sztucznych na podsypce piaskowej m
d.1/0407-02
31.81+69.11 m 100.92
RAZEM 100.92
18|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce piaskowej |[m
d.1/0606-01
(2.80+2.15+2.10)*2 m 14.10
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