STARDSTWO POWIATOW}
w ] J

T Ry
LWt

Wolewddak| LIp

zad
: iy Zabytkiw w Warszawe
URleEaturs w fadomiu

DEC.(ResTi i e LPEUE
zdnla .20 .02 2048,

WYDZIAL BLDCHHICTIA| ARCHITEKTURY

3 ¢ C'Li (]
(15-600 Grojec, ul. Jozets Pisudskiesn ' I

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

KONSTRUKCIJI KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W.
NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W WOROWIE

Lokalizacja: ul. Woréw 7b/1, Wordw, 05-600 Grdjec,
dz. Nr ew. 117/2

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w Worowie, Woréw 7/1,
05-600 Grojec.

Niniejszy zalgcznik stanowi integraing,
czest decyzji Starosty Gréjeckiego
0 pozwizienie na budows

Dpraccwgl"li;},. -
mgr inz. Henryk Kolczyaski
| W\
gdnia. . L& LY. X Cfd e EUA—"|-333!5.-"T\.'{.I'?G
nr r‘::jt..;-ru_”"}: GAl O A o . OIS, £

Radom luty 2018 R EGZ. 1 2 3 4 5

Z up. STAROSTY GROMTKIEGD

veliam ‘é_i:*."'unh:.'-:i
P AELNIK WYDZIALD
BUDOW MICTWA I ARCHITEKTURY



STAROSTWO POWIATOWT
2 w GROJICH
WYDZIAL BUDOWHICTWA | ARCHITEKTURY

- 05-600 Grojec, ul. Jozefn Pilsudskiormo 57
ZAWARTOSC OPRACOWANIA e Ul owetit Plsudskiego &
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L. Czgsc opisowa i
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 265 il Ze
2. Podstawa opracowania. tel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85

3. Opis ogolny istniejgcego kosciola.
4. Opis techniczny kosciola.
5. Opis obecnego stanu technicznego konstrukeji kosciota.
6. Wmoski koncowe i zalecenia.
7. Obliczenia statyczne sprawdzajace.
Stwierdzenie przygotowania zawodowego, przynaleznosé do izby.
I1. Czgsé rysunkowa.
Rys. Nr K1. Miejsca uszkodzen elementdéw drewnianych wigzby dachowe;j.
K2. Miejsca uszkodzen sklepienia i Scian kosciota.
K3. Rzut przyziemia.
k4. Elewacja zachodnia i poludniowa. Lokalizacja uszkodzen.
K5. Elewacja wschodnia i polnocna. Lokalizacja uszkodzen.
K.6. Sposdb wzmocnienia sklepienia przy zebrach gldwnych.
I1I. Dokumentacja fotograficzna.

1. Widok ogdlny - elewacja zachodnia.

2. Widok wiezy.

3. Elewacja poludniowa.

4, Elewacja poinocna.

5. Elewacja wschodnia

6. Wejscie boczne prawe.

7. Uszkodzenia muru przypor.
8. Uszkodzenia muru przypor.
9. Uszkodzenia muru przypor.

10. Uszkodzenia muru przypor.

11. Uszkodzenia muru przypor i cokohu.
12. Widok ogolny wigzby dachowej.

13. Widok ogdlny wiezby dachowej

14, Widok ogdlny wiezby dachowe;.
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15. Konstrukcja wigzby pod sygnaturka.

16. Uszkodzenie krokwi koszowe;j.

17. Uszkodzenie stupka pod krokwia koszowa.
18. Uszkodzenie murtat. WOJLY
19. Uszkodzenie jetek nad transeptem (prowizoryczne podparcie).
20. Uszkodzenie murlat przy chorze.

21. Uszkodzenie murlat przy chorze.

22. Uszkodzenie sciagéow dolnych przy chorze.

23. Uszkodzenie $ciggéw gomych przy chérze.

24. Zarysowanie poziome tukéw sklepienia.

25. Zarysowanie poziome tukow sklepienia.

26. Zarysowanie poziome tukow sklepienia.

27. Zarysowanie sklepienia.

28. Zarysowanie sklepienia.

29, Zarysowanie sklepienia.

30. Zarysowanie tuku nad transeptem.

31. Zarysowanie nad oknem przy chorze.

32. Zarysowanie nad oknem przy chorze.

33. Nagrzewnica olejowa.

34. Nagrzewnica olejowa — tabliczka znamionowa.

35. Sklepienie nad prezbiterium.

36. Zalegajacy gruz, galgzie, odchody na sklepieniu.

37. Zalegajacy gruz, galezie, odchody na sklepieniu.

38. Zalegajace galezie, odchody na sklepieniu.

39. Konstrukeja stalowa wiezy glowne;).

40. Strop drewniany w wiezy pod dzwonami.



4 STAROSTWO POWFATOWE
w GROICU
WYDZWAL BT INT A | ARGHITERTURS
YRG0 Ty P T 1 T T

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji kosciola

parafialnego w Worowie p.w. wezwaniem Najéwigtszego Serca Pana Jezusa na dz., ar ew- ' IEOW

117/2.

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie stanu technicznego “Konstrukoji -obiektu

wraz z podaniem sposobu i zakresu ewentualnych napraw Iub wzmocnien. Zakres
opracowania obejmuje zagadnienia budowlano-konstrukcyjne zwiazane z istnigjgcym
budynkiem kosciota. Opracowanie nie obejmuje zagadnien instalacyjnych, cieplnych, spraw
bezpieczenstwa ppoz., bhp oraz analizy kosztéw zwigzanych z ewentualnymi naprawami.

2. Podstawa opracowania.

s zlecenie inwestora
¢ inwentaryzacja budowlana opracowana w styczniu 2018.
e wizje lokalne i odkrywki wykonane w miesigcu wrzesniu 2017.
o dokumentacja fotograficzna
e obowigzujace normy, przepisy budowlane i literatura techniczna a w szczegdlnosci:
Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 156 z 2006r, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 15 z 1999 r poz.140 z pozniejszymi zmianami).
3. Opis ogélny istniejacego kodciola.
Istniejacy kodciét p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Worowie zostal wybudowany
w stylu neogotyckim w latach 1908-1910 wedlug projektu architekta Jozefa Piusa
Dzickonskiego. Konsekracja kosciota w roku 1918.
Kosciot wzniesiony z cegly pelnej, w stylu neogotyckim, ze sklepieniem krysztalowym.
Podmuréwka wykonana jest z ciosdéw kamiennych. W oknach znajdujg sig witraze. Zakrystie
znajdujace sie po obu stronach prezbiterium przykryte sg dachem plaskim. Dach nad nawg i
prezbiterium pokryty jest dachowka karpiowka podwdjnie ukladang. Dach o konstrukeji
drewnianej wieszarowe]j z rozporami przekazujacymi obcigzenie bezposrednio na sciany
zewnetrzne budynku kosciola, Wieza gléwna i wierze boczne pokryte s blacha miedziang.
Liczne blendy i wneki w elewacji sa tynkowane i malowane. Orynnowanie wykonane jest z
miedzi. Obrobki blacharskie wykonane sg z blachy.

Koéciol posiada jedna wieze centralna i dwie wieze boczne.
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4. Opis techniczny budynku kosciola.

4.1. Dach.

Dach nad nawa gléwna wykonany jest jako drewniany dwuspadowy o konstrukcji

wieszarowej z drewna iglastego. T

Wymiary elementow konstrukeyjnych wigzby dachowe;:

- krokwie 14x16cm w rozstawie co okolo 92cm I b
e S
- stupki $rodkowe 18x19cm co 4,60m

- jetki ($ciggi) 2x9x19(7x16)cm

- miecze 14x16ecm

- murlaty(podwaliny) 19x22¢cm
- zastrzaly 21x1%m co 4,60m
- nadbitki 14x16cm
Dach kryty dachéwka karpiowka podwdjnie.
Dach nad na wieza gléwng o konstrukeji stalowej kratownicowej z katownikow z

poszyciem pelnym z desek sosnowych i pokryciem blacha miedziang.

Dachy nad wiezami bocznymi o konstrukeji drewnianej z poszyciem z desek sosnowych i
pokryciem blachg miedziang.

Nad zakrystia i pomieszczeniem bocznym przy prezbiterium dachy plaskie na sklepieniach

ceglanych.

4.2. Stropy.
W wiezy gléwnej pod dzwonami strop o konstrukeji drewnianej belkowej z poszyciem z
desek.

4.3. Schody.

Schody wewngtrzne prowadzace na chor krgcone o konstrukeji stalowej. Schody zewngtrzne
do wejscia glownego, wejscia bocznego lewego i zakrystii kamienne. Schody do wejscia

bocznego prawego betonowe.

4.4, Sciany fundamentowe i nadziemia.

Sciany fundamentowe murowane z kamienia wykoriczone od zewngtiz ciosami kamiennymi.

Sciany nadziemia z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany od
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wewnatrz otynkowane, od zewnatrz sciany nietynkowane, tynk1 wystepuja tylko Whtéhdach i

wnekach.

4.5. Sklepienia.

Nad nawa gléwna, transeptem i prezbiterium sklepienia ceglane kryut@jawe L i

ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

5. Opis obecnego stanu technicznego elementéw konstrukeji budvnku kosciola wraz z

podaniem sposobu ich naprawy.

Konstrukeja dachu.

Przekroje elementéw konstrukeyjnych drewnianej wigzby dachowej zostaly przyjete
prawidlowo i z duzym zapasem wykorzystania nosnosci co potwierdzily obliczenia statyczne
sprawdzajace. Stopieni wykorzystania nosnosci elementéw konstrukcyjnych wigzby 1 belek
sufitowych nie przekracza 60%. Uszkodzenia biologiczne niektorych elementow
konstrukcyjnych ich czeéci lub calodei spowodowaly calkowity utratg ich nos$nodei i
kwalifikujg si¢ one catkowicie do wymiany na nowe. Liczne uszkodzenia elementow
konstrukeyjnych wiezby dachowej powstaly na wskutek przeciekéw pokrycia dachowego.
Stwierdza sie liczne nieszczelnosei pokrycia dachowego generalnie na calej polaci dachu a w
szezegolnosci na krokwiach koszowych na polgezeniu polaci glownej 1 potaci nad transeptem
jak réwniez na styku dachu z wiezami bocznymi. Na spodniej stronie pokrycia z dachowki
widniejg liczne $lady uszczelniania pokrycia za pomocg za pomocg zaprawy cementowo-
wapiennej lub pianki poliuretanowej. Proby uszczelniania zaprawa lub pianka nie zdajg
egzaminu. Pokrycie dachowe jest w ztym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do wymiany
na nowe.

Dolne odcinki krokwi koszowych i stupki na potaczeniu dachu gléwnego z dachem nad
transeptem ulegly prawie catkowitemu zniszczeniu biologicznemu fot. 16, 17. Zniszczone sg
rowniez koncowki murlat pod krokwiami koszowymi, nad prezbiterium oraz na styku ze
$ciang szczytowa od strony zachodniej fot. 18, 20, 21. Stwierdza si¢ réwniez uszkodzenia
kleszczy gormych i dolnych przy scianach szczytowych transeptu. Jetki dachowe nad
transeptem roéwniez ulegly zniszezeniu biologicznemu fot. 19. Kleszcze przy $cianie pod
chérem zniszczone biologicznie przez owady fot. 22, 23.

Zniszczone w duzym stopniu elementy drewniane wigzby nalezy calkowicie wymieni¢ na

nowe o tym samym przekroju i stosujac drewno iglaste klasy C27.
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Zniszczone koficowki elementéw krokwi, zastrzatow czy itfifaf nalezy sodcigéuuzupeinic

elementem o takim samym przekroju i wzmocni¢ obustronnymi nakladkami o takiej same]

wysokosci, dlugosci okolo 1.50m i grubosci 7em skrecajac czterema smhmm M]é z '

podkiadkami 5x5em. Do napraw stosowa¢ wysuszone drewno klﬂS}’ mmlmum CZ?

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem ochmnn"m;Fn?:ms M 4 ; -

tel. 48 363-
poprzez dwukroine malowanie.

Konstrukcje stalowa dachu fot.39 na wiezy glownej nalezy oczyci¢ do stopnia czystosci St2,

pomalowaé dwoma warstwami farby podkladowej o grubosci 2x40um plus jedna warstwa

farby nawierzchniowej 1x40pum.

Belki drewniane i poszycie z desek stropu w wiezy glownej pod dzwonami fot.40 nalezy

wymieni¢ na nowe o takim samym przekroju i zabezpieczy¢ preparatem Fobos M-4.
Wszystkie elementy drewniane wigzby nalezy podda¢ dokladnemu przegladowi podczas

robét naprawczych i w przypadku ich uszkodzen dokona¢ naprawy lub wymiany w sposob

analogiczny jak w niniejszym opracowaniu.

Sciany i sklepienia.
Przekroje $cian przyziemia i $cian fundamentowych sa przyjgte z zapasem NosSnosci.
Nognoéé podloza gruntowego pod $cianami fundamentowymi nie jest przekroczona co

potwierdzajg réwniez obliczenia statyczne sprawdzajgce.

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Moénosé pionows podlora:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nognosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioiza Q= 3083 kN/mb
\r = 3509 kM/mb < m- {}m = {! B1-508.5 L‘M"’mh = 4119 kN/mb  (85.2%)

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyvduje nodnodé w poziomie: pesadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioa Qr = 105.7 kKN/mb

Te=0.0 kMNfmb < meQrr=0,72- 103.7 kNAnb = 76.1 kN/mb ((L0%5)
Obeiazenie jednostkowe podioda:

Decyduje: kombinacja nr 1

Maprezenie maksymalne Oma = 292.4 kPa

T = 2924 kPa < oy Tahap = F00.0 klPa (97.5%)
Statecznosd fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Moz = 0.00 kNm/mb, moment utrzymujgey Mus.2 = 206,36 kNm/mb

Mo =000 kNm/mb < m-M,=0.72-206.4 kNm/mb = 148.6 kNm/mb {0, 0M%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja or 1

Osiadanie pierwotne 5= 1,25 cm, wiorne s"= (0,18 cm, catkowite s= 143 em

s= |43 em < See=35.00cm [28.6%)
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Na podstawie szczegGlowych ogledzin w miesiacu wrzeshin 2017 rokit ’s‘fw’lffﬂ"z"a sig

wystepowanie uszkodzen $cian zewngtrznych kosciola w postaci wystgpujgeych spekan i |
zarysowan. Od zewnatrz na scianach wystgpuja uszkodzenia cegiet elewacyjnycﬁ sicfzegéllnie
na gzymsach, przyporach i cokolach oraz elementach ozdobnych. Uszkodzenia te powstaly nar' '
wskutek wyplukiwania spoin migdzy ceglami co spowodowalo w najgérsz}fm przypadku |
poluzowanie tych cegiel. Uszkodzenia te swiadczg o braku biezgeej konserwacji i doraznych
napraw bezposrednio po zauwazenie pierwszych uszkodzen. Od strony polnocnej stwierdza
sie réwniez na jednej przyporze poluzowanie cokolu kamiennego co jest rowniez
spowodowane wyplukiwaniem przez wodg deszczows.

Uszkodzone fragmenty ceglanej elewacji nalezy podda¢ naprawie stosujgc jeden wybrany
system producenta.

Powierzchnie muru w migjscach wstgpowania Sladow mchéw czy glonéw nalezy
zdezynfekowa¢ stosujgc preparat do ich niszczenia. Luzne uszkodzone cegly nalezy usunac i
osadzi¢ w ich miejsce nowe cegly dobrane ksztaltem i kolorystycznie do istniejgcych stosujac
zaprawe wapienno-trasowa. Mniejsze ubytki w cegle uzupehi¢ kolorystycznie dobrana
zaprawa. Wyplukane spoiny nalezy oczyscic i wypei¢ je odpowiednio dobrang zaprawa pod
katem kolorystyki, uziarnienia i rodzaju spoiwa jak zaprawy istniejace.

Istniejace cegly o osltabionej strukturze nalezy wzmocni¢ stosujac preparaty konsolidujace
stosujac metode nanoszenia pedzlem. Calos¢ elewacji podda¢ impregnacji hydrofobowej
metoda natrysku.

Naprawom nalezy rowniez poddaé cokoly kamienne. Poszczegdlne elementy kamienne
nalezy oczysci¢ z nawarstwien luZnego osadu a nastgpnie zdezynfekowaé preparatem przeciw
mchom i glonom. Elementy luzne nalezy osadzi¢ ponownie. Powierzchnie elementow
kamiennych w przypadku koniecznosci oczysei¢ mechanicznie przy uzyciu recznych narzedzi
i ewentualnie doczysci¢ metoda piaskowania strumieniowego. Ewentualnie popgkane
elementy nalezy sklei¢ przy uzyciu zywicy epoksydowej i sklamrowac prgtami ze stali
nierdzewnej, Wieksze uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe stosujgc zywicg epoksydowa.
Brakujace spoiny nalezy oczysci¢ i uzupelni¢ zaprawg dobrang pod wzglgdem koloru i
uziarnienia kruszywa zaprawy istniejacej. Na catosci powierzchni kamiennej przeprowadzic
impregnacje hydrofobows.

Naprawom nalezy réwniez poddac istniejace schody zewngtrzne kamienne do wejscia
gléwnego, wejséé bocznych oraz wejscia do zakrystii. Na podstawie ogledzin stwierdza sig ich
uszkodzenia poprzez poluzowanie poszczegolnych blokow kamiennych. Istniejgce schody

nalezy rozebraé uprzednio numerujgc poszezegdlne bloki. Wykonac podbudowg pod schody z
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betonu B-15 od poziomu posadowienia fundamentow kosciola. Powierzchnig fundamemu

poziomie terenu zaizolowa¢ przeciwwilgociowo folig w plynie i warstwg pzq:-y

Poszczegolne elementy kamienne nalezy oczyséci¢ z nawarstwien luZnego osadu a nastgpnie

zdezynfekowaé preparatem przeciw mchom i glonom. Powierzchnie elementow kamiennych:+ ;-

w przypadku koniecznodci oczysci¢c mechanicznie przy uZyciu rgeznych narzedzi
ewentualnie doczy$cié metoda piaskowania strumieniowego. Ewentualnie popgkane elementy
nalezy skleié przy uzyciu zywicy epoksydowej i sklamrowa¢ pretami ze stali nierdzewne;.
Ponownie utozyé stopnie kamienne na zaprawie cementowo-wapiennej dobranej wg koloru i
uziarnienia jak zaprawa istniejaca.

Schody do prawego bocznego wejécia sa betonowe, po ich rozebraniu i wykonaniu
fundamentu jak wyzej nalezy wykona¢ nowe schody z blokéw kamiennych dobierajgc rodzaj
kamienia jak w schodach istniejgcych.

Na catoéci powierzchni kamiennej przeprowadzi¢ impregnacje hydrofobows.

Wode deszczowa z rur opadowych nalezy odprowadzi¢ za pomocg kinet jak najdalej poza

sciane kosciola.

Spekania i zarysowania $cian i sklepienia sg natury termicznej, ich przyczyna nie sg
ewentualne osiadania fundamentéw ktorych nie stwierdza sie. Najwigksze zarysowania Scian
widoczne od strony wewnetrznej oraz sklepienia widoczne od strony wewnetrznej i od strony
poddasza wystepuja w zachodniej czgsci kosciola od strony choru. Spekania te sy
spowodowane nieprawidlowym rodzajem ogrzewania i nieprawidlowym jego
uzytkowaniem. W poludniowo-zachodnim narozniku kosciola przy chorze i sciame
poludniowej zewnetrznej jest usytuowana nagrzewnica olejowa o bardzo duzej mocy
grzewczej 150 kW fot.33, 34. Na podstawie informacji uzyskanej podczas oglgdzin sposob
ogrzewania kosciola podezas zimy polega na tym Ze rano w niedzielg na kilka godzin przed
pierwsza msza jest uruchamiana nagrzewnica. Bardzo duza moc nagrzewnicy powoduje
szybkie nagrzanie powietrza wewnatrz ktére wytwarza goracg poduszke powietrza pod
sklepieniem. Zimne sklepienie nieocieplone od zewngtrz od strony poddasza jest silme
ogrzewane od dotu, Rézne grubosci sklepienia (cienkie poszycie i grube zebra) powoduja
powstawanie duzych naprezen rozwarstwiajacych ktére sa bezpoSrednig przyczyng
powstatych spekan sklepienia. Po wylgczeniu ogrzewania nast¢puje proces odwrotny (szybko
schtadzane wnetrze rowniez powoduje powstawanie naprezen. Zarysowania scian sa rowniez
spowodowane nierdéwnomiernym nagrzewaniem sklepienia. Najwigksze zarysowamia sg

najblizej nagrzewnicy i malejg w miarg oddalania od niej.

e
L |

314

B e
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W pierwszym etapie nalezy usunaé zalegajace na sklepieniu galezie, gruz, ﬂd‘:hﬂdﬁ' ptasm a

nawet zlom stalowy, ktdre w znacznym stopniu niepotrzebnie obcigzajg sklepienie fot: 35,3'}', J H

38,

7 uwagi na silnie spekane sklepienie (rysy o rozwartosci do 5mm) fot.25, 26 nalezy je
niezwlocznie podeprze¢ w strefie $rodkowej wykorzystujae do tergo celu np. rusztowania
podporowe firmy Delta-Zremb lub inne na szerokosci okolo 2,5m i na diugosci od chéru do
transeptu. Podparcie ma podpiera¢ spod sklepienia lecz niedopuszczalne jest jego
podnoszenie. Podparcie to ma pozosta¢ do czasu zakoriczenia robot naprawczych sklepienia.
Srednia masa 1m2 sklepienia wynosi okolo 450 kg/m2 i na takie obciazenie nalezy dobraé
rusztowania podporowe.

Caloéé powierzchni tynkéw na scianach i sklepieniu nalezy opuka¢ i sprawdzic ich

przyleganie do cegly. Tynki luzne. stabe i stabo trzymajgce sig podloza nalezy skuc.

Do naprawy powstalych zarysowan przyjeto metode iniekcji cisnieniowej przy zastosowaniu
iniektu hydraulicznego (cementowego).

Przed przystapieniem do prac iniekcyjnych nalezy uprzednio dokona¢ wzmocnien zarysowan
w scianach i w sklepieniu przy zastosowaniu wzmocnien zszywajgcych pretami stalowymi.
Zalecany jest jeden z systeméw naprawy i wzmacniania konstrukeji murowych np. Helfix.

W tym przypadku zaleca sie zastosowanie nierdzewnych pretéw spiralnych Helibar srednicy
6 mm i zaprawy cementowej Helibond MM2.

Wzmocnienie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Prostopadle do wystepujacych rys wyciaé szczeliny w wymaganych odstgpach okoto 20em i
na okreslona glebokosé. Wyczyscié szezeliny przy pomocy odkurzacza i zwilzy¢é woda,
szezeling wypelnié¢ na glebokosé okolo 10mm zaprawg cementowa Helibond MM2. Weisnaé
pret Helibar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastgpng warstwe
zaprawy cementowej MM2 pozostawiajac okoto 10mm w celu pédZniejszego uzupelnienia
wypelnienia spoiny zaprawg odpowiadajgca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu. Wyréwnaé powierzchnie spoiny. Zwilza¢ co pewien czas spoing wodg. Po zwiazaniu
zaprawy uzupelni¢ spoing zaprawg jaka wystepuje w pozostalym murze.

Ogolnie stosowac ponizsze zasady:

o glebokoéé szezeliny od 34 do 40mm plus grubos¢ tyku

e prety Helibar montowaé prostopadle do zarysowar co najmniej na dlugosé 50cm poza

Tysg
e w przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 50cm od naroza sciany (sklepienia)

pret Helibar powinien by¢ prowadzony minimum 10cm poza naroze i zagigty za nim
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by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.,
Po wykonaniu powyzszego wzmocnienia rys w Scianach i sklepieniu nalezy oczyscié je i
przeptukaé woda i wypelni¢ zaczynem cementowym pod cisnieniem. Do inickeji stosowaé
mikrocementy ktore pozwalaja na wypelnianie rys od 0,lmm. Przed iniekcjg nalezy
przephukaé i zwilzyé rysy w celu w celu lepszego polaczenia z zaprawg iniekeyjna.
Zasady wykonywania iniekcji:
- prace naprawcze nalezy wykonywaé¢ w okresie wiosenno-letnim przy nie dziatajgcym
ogrzewaniu.
- iniekeje wykonywaé w czasie gdy rysa jest najmniej rozwarta (obiekt nagrzany)
- nie nalezy iniektowaé rys suchych nie zwilzonych woda.
- nie iniektowaé rys w ktdrych jest woda.
- dokladnie stosowa¢é sie do zalecen producenta iniektu.
- unikaé obcigzen dynamicznych podczas prac iniekcyjnych
- nie stosowaé zbyt wysokich cidnien gdyz moga spowodowaé powigkszenie rys.
- sktadniki mikrocementowe miesza¢ odpowiednimi mieszadlami
- iniekeje rozpoczynaé od otworu najnizej polozonego
- rozstaw iniektoréw nie powinien by¢ wigkszy niz zasi¢g penetracji iniektu, droznosé
wykonanych otworéw oraz szczelnos$¢ zamocowania iniektorow nalezy sprawdzac za
pomocg wody.
Prace iniekcyjne najlepiej zleci¢ wyspecjalizowanej firmie specjalizujaee] si¢ w tego typu

pracach.
Roboty budowlane zwigzane z planowanymi pracami naprawczymi nalezy wykonywac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™

tom.l., sztuka budowlana, polskimi normami oraz pod fachowym nadzorem.

6. Wnioski koncowe i zalecenia.

Na podstawie analizy istniejacego stanu technicznego budynku ko$ciola,
szezegotowych ogledzin oraz obliczen statycznych sprawdzajacych stwierdza si¢ co
nastepuje:

Przekroje elementéw konstrukeyinych wiezby dachowej zostaly przyjete prawidlowo i

spelniaja warunki nos$nodei i uzytkowania. Uszkodzone elementy konstrukeji dachu nalezy

naprawié lub wymieni¢ na nowe wg opisu powyzej.
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dostatecznym. przekroje elementdéw konstrukeyjnych zostal jete prawidlowol |4 tel 48 303-85-14

Wystepujace uszkodzenia na elewacii: cegiel, cokotéw kamiennych. schodéw zewnetrznych

nalezy naprawi¢ wg p.3.

Zarysowania scian i sklepien nalezy réwniez naprawi¢ wg powyzszego

Z uwagi na silnie spekane sklepienie (rysy o rozwarto$ci do Smm) fot.25, 26 nalezy je
niezwlocznie podeprzeé w strefie Srodkowej wykorzystujge np. rusztowania podporowe
firmy Delta-Zremb lub inne na szeroko$ci okolo 2,5m i na dlugoéci od chéru do
transeptu. Podparcie ma podpiera¢ spid sklepienia lecz niedopuszezalne jest jego
podnoszenie. Podparcie to ma pozosta¢ do czasu zakonczenia robét naprawczych
sklepienia. Srednia masa 1m2 sklepienia wynosi okolo 450 kg/m2 i na takie obcigZenie
nalezy dobraé rusztowania podporowe. Zalegajace na sklepieniu galgzie, gruz, odchody
ptasie a takie zlom nalez bezzwlocznie usungé.

Naprawe rys na sklepieniu wykonaé w jak najszybszym mozliwie czasie.

Istniejacy sposéb ogrzewania za pomoca nagrzewnicy o duzej mocy nalezy zamieni¢ na
ogrzewanie dzialajace w sposdb ciagly a nie cykliczny. Sklepienie od strony poddasza
ociepli¢ welng mineralng grubosci okolo 20cm.

Wode deszezows z rur opadowych nalezy odprowadzi¢ za pomocy kinet jak najdalej

poza Sciane kosciola.

Opis uszkodzen elementow budynku kosciola z numeracia jak numeracja na rysunkach

rzutéw i elewacii oraz w dokumentacji fotograficzne;.

1. Zniszczony stupek dolny koniec krokwi, kofice muriat, do napraw. Fot.16, 17.

)

. Uszkodzone jetki, krokwie koszowe, konice murfat do naprawy lub wymiany. Fot. 19.

3. Uszkodzone kleszcze gome i dolne do wymiany.

4. Uszkodzone kleszcze do naprawy.

5. Uszkodzone dolne sciagi i konice gorych do wymiany i naprawy. Fot.22, 23,

6. Uszkodzone konce murlat do naprawy. Fot.20, 21.

7. Konstrukeja stalowa wiezy do konserwacji. Fot.39. Strop drewniany pod dzwonami do
wymiany. Fot.40.

8. Zarysowania na sklepieniu do naprawy. Fot. 27-29.

9. Zarysowania tuku teczowego do naprawy. Fot.30 .

10. Zarysowania tukow nad otworami do naprawy. Fot.31, 32.
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11. Zalegajacy gruz, gatezie, odchody do ustniecia. Fof.11. 2641 \skiego 52
red. 48 | AB3-B5-1

12. Zalegajacy gruz galgzie, ztom, odchody do usunigcia. Fot.30, 37.
13. Nagrzewnica olejowa do usunigcia. Fot.33, 34.

14. Istniejgce schody kamienne do naprawy.

15. Istniejace schody betonowe do naprawy. Fot.6.

16. Uszkodzone fragmenty elewacji ceglanej do naprawy. Fot.7-11.

Powyzsza numeracja jak na rysunkach K1 do K5 i w dokumentacji fotograficznej.

Opracowal:

III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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1. Widok ogdlny — elewacja zachodnia.

2. Widok wiezy.
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12. Widok ogdlny wigzby dachowej.
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14. Widok ogdlny wieZzby dachowej.




16. Uszkodzenie krokwi koszowej.
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18. Uszkodzenie muriat.




20. Uszkodzenie murtat przy chérze.
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21. Uszkodzenie murlat przy chorze.

22. Uszkodzenie sciggow dolnych przy chorze.



23. Uszkodzenie sciagow gbrnych przy chorze.

24, Zarysowanie poziome tukdw sklepienia.
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26. Zarysowanie poziome tukow sklepienia.




