STAROSTWO POWIATOWY

JLT Projekt Piotr Ukleja - .
Q JE k > wl. Szlachecka 3 . wGRGIC 8gz. nr.
- 26-600 Radom WYDZIAE PO e Tii
2 17 Tel. 510 320 324 AR B TILTWA | A

RCHITEKTURY
kontakl@ adaptacje.org.pl 05600 Grojce, il Jisola Pileirdats i
www.adaptacje.arg.pl * vieta Pilsudskicge &
MIP: 948-224-78-37 | |

L 4

y LT

STROMA TYTULDOWA

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU POKRYCIA DACHU, WIEZBY DACHOWELJ | SKLEPIEN W KOSCIELE
P.W. NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W WOROWIE..

Wejewsdaki Urzad
Dchror!y Eabythow w Warszawie
Cwiegatura w Radomiu

DEC. (e T) Wi vl 6.2 LDR LB
Lokelizacis obiekti bedovtaniago: | wl, Woordw Thi1, milei $6: Woréw, 05-600 G il
* T i ;m:;"n?:;?f?jm obreb: 0039 e i qiq,  2Oe LL.03. 2048

Mazwa | adres inweston Parafia Rzymshokatolicka p.w. Naj$wlgtszego Serca Pana Jezusa w Worowie, Wordw 7H, 05-600 Grajec
Kategoriz cbiskhe X

Oswiadczenie Projektantow
My nizej podpisani projektanci, opracowujgcy | sprawdzajacy projekt ofwiadczamy, e zgodnie z et 20 ust4 Ustawy- Prawo budowlang
(Dz.L. 1984 nr B poz. 414 z poz. zm.) niniegjszy PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHU, WIEZBY DACHOWE. | SKLEPIEN
W KOSCIELE P.W. NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W WOROWIE. dotyczacy oblekiu budowlanego polozonego na dz. ew.

nr. 1172, obreb: 0039 Wordw, jednostka ewldencyjna: 140805_5 Grojec zostal wykonany zgodnie z cbowiazu|gcymi przepisami oraz zesadami
wiedzy technicznej na dzien opracowania pmj_m

in Jolanta Uklaja
Gldwny projektant rawdzajgcy
Branza archifekioniczana nia architektoniczna
mar in. arch, Fiotr Ukieja ¢ In2, arch. Jolanta Ukleja
MADTS/2015 AN-H-H-G386148/80
Dats; 3.2018
T
mgrini. Mjehat Kolczyriski
m:‘n;hﬂhcyjna r ibler bud. kIDwaniE ki
erowania i budow i
rrigr incz, Henryk Kolezymsh: bﬂﬂgln 4 BW Ihll'_ll:FWhgg:flTH
BAL-II-83BE/7/50 w spee kan vino-budowlane
L nrewid,MAZ/0404/PWBKL/17
018
2018 ] _ 18
Opracowanle zawiera: 2 =5 T =
Caedé architaktono-kensukcujniiniejszy zatacznik stanowi integraine
Ercparios mAnicaiana | €ZeS¢ decysi Starosty Grojeckiege  Z up. STAROST GROJECKIEGO
' o ozwoelenie na budowg ;
- ' = o o —F
zaa O ifﬂfi}dhr1 o _‘*':""‘fl erviicki _
VYOG fron 2 i VACZELNIK WYDZIALE
ar, =7 (LU Id Detei 308 L. BUDOWNICTWAl ARCHITEKTURY o1
Ly 4 ) . f.-':::

ne o



BTAROSTWO POWIATOWA

shOcy
: = 3 WY B e
Spis tresci ’fﬂ:[ it BUDC -'L‘-'_ll.".'.f-.iHHEHlTEf’JU'r..
O5-600 Grojee, ul. Jovef Pilsudskiego 56

Tom 1 Projekt budowlany architektoniczny

& & & & & @

Strona tytutowa i o$wiadczenia projektantow
Spis tresci

Uprawnienia Projektantow
Informacja B.1.O.Z

Opis techniczny do projektu architektonicznego

Czest rysunkowa projekiu
A1

=]

o000 0Qo0

A2
A-3
A-4
A-5
A-G
A-T
A-8
A9

Plan sytuacyjny

Rzut sklepienia

Rzut wiezby dachowej

Rzut dachu

Fragment elewacji potudniowej

Fragment elewacji poinocnej

Fragment elewacji wschodnigj | zachodniej
Przekrd] A-A przez dach

Przekroj B-B przez dach

str, 1

str. 2

sfr. 3-8
sir. 7-9
str. 10-21
str. 22-30



BTAROSTWO POWIATOTW?
f GHOJCT

MR TIA L O iy b

Opis techniczny do projektu architektonicznego. . -

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotern opracowania jest dokumentacja w formie Projekiu Budowlanego.
Celem opracowania jest wykonanie prac remontowych kosciota w zakresie:

Etap |

Demontaz obecnego systemu C.O w postaci nagrzewhicy olgjowe]!> 1 ¢
Uprzatniecie poddasza. ¢ obaisitaz in W
Remont kanstrukcji sklepien. ALl
Tynkowanie sklepienia. Ty SYh M
Malowanie sklepienia. MOMLARYE ANOUHIC GVIHD
Remont wiezby dachowej nad nawg , transeptem i prezbiterium.

Remont dachu ptaskiego nad zakrystiami.

Remont pokrycia dachowego.

. Wykonanie wylazow dachowych.

10. Termoizolacja poddasza.

11. Wykonanie pomostow technologicznych na poddaszu.

12. Remont rynien.

O o DM W

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Inwentaryzacja budowlana
Umowa z inwestoram.

Mapa do celéw projektowych
Obowiazujace przepisy | normy.
Wizja w terenie i pomiary z natury.
Ekspertyza konstrukeyjna
Ekspertyza mykologiczna

e dDdDD

DANE OGOLNE

Opis techniczny sporzgdzono w oparcid o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANS-
PORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 Kwietnia 2012 r. z po2-
nigjszymi zmianami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA EWIDENCJI ZABYTKU

Koscidt wpisanego do rejestru zabytkow bylego wojewodztwa radomskiego prawomocng
decyzjg Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow w Radomiu nr 185/A/82 z dnia
15.10.1982.

Witraze i organy zostaly ufundowane przez Ks. Stanistawa Stabego i pochodzg z 1957

ZAGOSPODAROWANIE

Zakres opracowania w obrysie scian zewnetrznych kosciota . Opracowanie nie dotyczy
zagospodarowania terenu.

SPOSOB | ZAKRES ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE.

Zakres oddziatywania inwestycji w granicach AlB-CLD'. Oceny oddziatywania dokonano
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane” z poZnigjszymi zmianami

oraz rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) swafuﬂ,iﬁiiﬁﬁhm-;..,___

niczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z poZniejszymi zmianami.
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7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBJEKTU BUDOWLA
NEGO. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE =it

T.01 Przeznaczenie obiektu

Obiekt peini funkcje sakralng g of

7.02 Program uzytkowy i funkcjonalny obiektu. : un b
- i . : . = NT e | o B0 -I-:.'.-"-_ R ',-"|V'IIV':I.".
Ninigjsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania porigszezen. Program uzy'.rt# AL
kowy i funkcjonalny bez zmian.

7.03 Parametry charakterystyczne

& llost kondygnacji |
@ Wysokose wg. Warunkéw technicznych 11.86 m
® Wysokosc z wiezg 44 86 m
@ Dlugosc 37,03 m
& Szerokosc 2030 m
& Kubatura 40639,01 m3
@& Powierzchnia zabudowy 5759 m2
@ Powierzchnia uzytkowa 431,7 m2
& Powierzchnia calkowita projektowana 600 m2
@ Powierzchnia calkowita istniejgca 580,7 m2

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABU-
DOWY

Projektuje sie elementy neutralne w formie historycznej pasujace do danej epoki | nie-
kontrastujace z istniejacg forma kesciola.

q. OPIS INWENTARYZAGYJNY KOSCIOLA.

Kosciot p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa zbudowano w stylu neogotyckim w latach
1808-1910 wediug projektu architekta Jozefa Piusa Dziekonskiego. Kosciot konsekro-
wany byl w 1918r.

Kosciol wzniesiony z cegly peinej, w stylu neogotyckim, ze sklepieniem krysztatowym.
Podmuréwka wykonana jest z ciosow kamienna W oknach znajduja sie witraze. Zakrystie
znajdujgce sie po obu stronach prezbiterium przykryte sg dachem plaskim. Dach nad
nawa i prezbiterium pokryty jest dachowkg karpidwka podwdjnie ukladang. Wiezg gtdwna
i wieze boczne pokryte sa miedzig. Liczne blendy i wneki w elewacii sg tynkowane i ma-
lowane. Orynnowanie wykonane jest z miedzi. Obrobki blacharskie wykonane sa z bla-
chy.




9.01

9.01.1 Pokrycie dachowe _wrelegatura w !

BTAROSTWO POWYATOWF
: w GROGJICU
OPIS | ANALIZE STANU ZACHOWANIA ZABYTRE'PRZEDIPODUGHENLR
CIEM PRAC, Z OKRESLENIEM PRZYCZYN USZKODZENul ENtSZmdskicgo 59
CZEN Oraz Informacje o dokonanych przeksztatceniach zabytku.

Szezegolowa analizg stanu zachowania zabytku zawierajg ekspertyzy: Konstrukcyjna |

mykologiczna. : "

VDJEWONTEY IRTAN OCHROANY 7 4 5T A
<A1 URLAD OCHRONY ZABYTEOW

'171'_'.'-

Ogolnie budynek w zlym stanie technicznym.

F o

= ek, Ul Ferom
Pokrycie dachéw stromych wykonane Jestz dachowki karpiowki pad éjnie ukiadanej, Da-
chowka ukiadana na latach , uszczelniana widrnie zaprawg cementowo wapienna ~Po-
krycie w zliym stanie technicznym , wielokrotnie naprawiane i uszczelniane, z licznymi
przeciekami.

Pokrycie dachow wiez wykonane jest Z blachy miedzianej.

Pokrycie dachu plaskiego nad zakrystiami nie jest zinwentaryzowane z poweodu braku
dostepu do niego. Zaklada sie ze dach pokryty jest papa.

9.01.2 Konstrukcja wiezby dachowej

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana , konstrukcja czesciowo porazona biologicznie.
Szezegdlowy stan techniczny wigzby dachowe] opisuje ekspertyza konstrukcyjna i my-
kologiczna. Konstrukcja w ztym stanie technicznym.

o.01.3 Poddasze

g9.01.

9.01.

8.01.

9.01.

9.01.

9.01.

Brak kominkow wentylacyjnych, i otwordw wentylacyjnych w potaciach dachowych. W
scianach szczytowych znajduja sig nieliczne otwory wentylacyjne. Otwory te sa pozaty-
kane

Po wymianie | uszczelnieniu pokrycia dachowego niezbedne bedzie zwigkszenie otworow
wentylacyjnych w potaci dachowej poprzez zastosowanie systemowych dachowek wen-
tylacyjnych

Na poddaszu znajduje sig znaczna ilosc gatezi, émieci | szczatkow padiych ptakow.

Sklepienia.

Stan sklepienia opisuje ekspertyza konstrukcyjna stanowiaca integralng czest ninigj-
szego opracowania. Konstrukcja sklepienia jest uszkodzona, Sklepienie jest Znacznie po-
pekane. Dodatkowo sklepienie obcigzone jest stosami zawilgoconych galezi kiore przez
lata naniosty kawki.

Instalacja cdgromowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgrodowa. Instalacja wymaga remontu przy oka-
zji wykonania opaski wokol budynku i wykonania nowego pokrycia.

Instalacja elektryczna

Wigczniki i przewody s3 przedwojenne. Przewody aluminiowe. Istniejaca instalacja elek-
tryczna nie spelnia wymogow obowigzujacych norm,

System sygnalizacji pozaru.

Obiekt nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru

Iinstalacja alarmowa p, Wiamaniowa

Obiekt nie posiada instalacji przeciw wilamaniowej.

Watek ceglany elewacji
Budynek wzniesiony jest z cegty petnej o formacie przedwojennym 27x6x13, §.§ﬁ1r}y_w3§§
konane z zaprawy cementowo wapienngj. Spoiny w znacznej czesci elewsc)isa ;n;’._r‘!',e-T;L" 8
trzale iwyptukane. -j’ L o R
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Cokoty 1AL BLCHICTIA | ARCHITEKTURY
Cokoty wykonane sg z regularnych ciosow granitnwyﬁﬁﬁtﬁ)ﬂqﬂnm‘cg-pmm‘a coko-
tow w duzej czesci pokryta jest mchami. Spoiny sa wykruszone | wymyte.
WATPWODTR] IR

lzolacja &cian fundamentowych W Ry AW

Miejscowo w zakrystii péinocnej widoczne g

izolacji dobry, W pozostatych scianach zewngtrzny nie stwierdza sie zawilgocen. _Léihge
i el 4ad 3

ria olejna coketdw wewnetrznych nie jest odparzona i dobrze preylega‘do scian: ="

Opaska

Opaska wokot kosciofa betonowa. Beton nie przepuszcza pary wodnej, zatrzym uje wilgod
z wod opadowych | Sniegu w gru ncie bezposrednio przy budynku. Wilgo¢ przenika o
écian cokolu | przyépiesza korozje tynkaw i okiadzin sciennych.

Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie wykonane sa z blachy malowanej w kolorze srebrno szarym.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe miedziane, czest rynien i rur spustowych oryginalna, czgsc Zo-
stala wymieniona w okresie uzytkowania obiektu. Rury spustowe posiadajg odeinki i wy-
lewki wykonane z rur kanalizacyjnych PVC.

Okna.

Okna istniejgce w zakrystil sg wykonane wspotczesnie. dwuszybowe, e stalowymi sty-
lizowanymi kratami umieszczonymi miedzy szybami. Pozostaie okna s3 oryginaine .
Szklenie jednoszybowe obsadzone W ramach stalowych spawanych z katownikow i pia-
skownikéw. Okna stalowe jednoszybowe posiadaja wewbetrzne rynny

Witraze

Okna w hawie | w przestrzeni choru szklone sg witrazami o motywach geometrycznych.
Witraze wymagaja renowacji i modermnizacji.

Drzwi

Drzwi w stanie dobrym. Poza zakresem opracowania.

Instalacje C.0, Wod-kan, gazowa

Budynek wyposazony jest w nag rzewnice olejowa wigczana doraznie przed mszg Swieta.
Spaliny odprowadzane s na zewnatrz budynku poprzez komin zamontowany w Scianie
potudniowej. Ogrzewanie spowodowala znaczna uszkodzenie sklepien nawy.

Brak instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej w budynku.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna zapewniona jest przez liczne przewody wentylacyjne typu s
prowadzone w $cianach zewnetrznych nawy.
Tynki wewnetrzne.

Cala plaszczyzna scian | sklepien pokryta jest tynkami cementowo wapiennymi. Tynki
wewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

Monochromie scian wewnetrznych

Koéciol nie posiada i nie posiadat polichromii. Sciany malowane sg w kolorze zoftym,

gzymsy i sufity w kolorze biatym. Sciany posiadajg lamperig na cokole wymglgg@na:féi‘;:ﬁ,:
T e |

ﬂi&j.l"la. FN

Posadzki

\DOCKRONY ZABYTKOW
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Ozdobne, bogato zdobione posadzki dywanowe Wkohane zkamluﬁk”mﬁyt_tﬁ' ftek ,Ma-
rywil" w bardzo dobrym stanie. 05-600 Grojec. ul. Jozela Pilsndskiego .

2 e R L AL T L]
i e ATTRT IR AT O UpRNY fABT IR
Ay 1 LR i i

g9.01.23 Oswietlenie i zyrandole. e X
Zyrandole gléwne wiszg za nisko i z tego powodu przestaniaja widok na nltarz gidwny:iin
na figure Pana Jezusa, ' :

ety s e 1aify, il Zeroiskiego 53

ol A8 343-92-14: tel, 4B 363
9. 01.24 Wyposazenie ruchome/podesty przed altarzam‘i"bt’i’r:fﬁfmli. -
Przed oftarzami bocznymi znajduja sie hie zwigzane z nimi drewniane podesty bez zdo-
bien snycerskich, wykonane z desek o niskich walorach estetycznych | uzytkowych, przy-
kryte sg wspolczesnymi dywanami. Calost zastania atrakcyjng posadzke dywanowsg
transeptu. Proponuje sie zdeponowanie podestéw w bocznych pomieszczeniach charu
lub ich catkowite usunigcie.

9.01.25 Schody zewngirzne

Stopnie schodow do kruchty gidwnej , zakrystii | kruchty pétnocne] wykonane sg Z blocz-
kéw granitowych. Schody zakrystii poprzekrzywiane z powodu posadowienia na niesta-
bilnym fundamencie.

Schody zewnetrze krucht bocznych wykonane jako betonowe. Schody popgkane z du-
zymi ubytkami o niskich walorach estetycznych.

9.01.26 Pochylnie dla niepeinosprawnych.

Obiekt nie jest przystosowany do uzytku przez osoby niepetnosprawne. Poziomo zer bu-
dynku znajduje sig okoto 0.5m nad podaniem terenu, a sam obiekt nie jest wyposazony
w pochylenie dla osob niepeinosprawnych.

9.01.27 Tereny utwardzone | dojscia do budynku kosciola

Do kruchy bocznych nie jest zapeawnione dojscie utwardzonym chodnikiem, mini Ze kru-
chy te posiadajg drzwi wejsciowe i schody zewnetrzne. Przed schodami zewnetrznymi
urzadzono rabaty kwiatowe.

10. OPIS PRAC | ZAKRES PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATOR-
SKICH

Obiekt po przeprowadzonych pracach remontowych powinien uzyskac swojg pierwotng
forme, ksztaft | wyglad architektoniczny oraz powinien posiadaé wysokie walory esie-
tyczne. Zakiada sie etapowanie prac.

10.01 Wytyczne ogdlne

10.01.1 Zabezpieczenie p. pozarowe elementow drewnianych.

Projektuje sie zabezpieczenie p.poz do klasy N.R.O. wszystkich elementow drewnianych
wiezby dachowej.

Drewno impregnowac do klasy NRO srodkiem grzybo i biobdjczym np. Fobos M-4 . 30
procentowy roztwor nanosic na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, walka lub dyszy
rozpytowej. Zabieg nalezy powtarzac trzykrotnie. Migdzy kolejnymi nanoszeniami nalezy
zachowat kilkugodzinne przerwy, aby nastgpilo dobre wchioniecie impregnatu. Smaro-
wanie i natryskiwanie stosowac do drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktore

jeszcze nie zostato. Whudowane projektuje sie metody zanurzeniowe — kapiel ,zimna" i
kapiel ,gorgco-zimna"

10.01.2 Zabezpieczenie przeciw. biologiczne wszystkich elementow drew-
nianych

—_

Projektuje sie zabezpieczenie ogélne wszystkich elementow drewnianyehowg. poz.
10.01.1 Vo

= | Bemiy !
x| FHNE Sruinon |
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Projektuje sie miejscowe zwalczanie owadow Spuszczeld6pospolitegos: PrEPARIENL, s
owadobéjczym np. HYLOTOX Q. TR i

| LEITRTAD OCHRONY ZABYTKOW
Po pokrycia dachowego dokona¢ oceny pod wzgledem mykologicznym, stanu za-
chowania elementéw konstrukeji dachu oraz wykonac zabiegi impregnacyjne.,.,..:,
zgodnie z niniejszg pozycja. Z uwagi na powyzsze zaklada sie zwiekszenie zakresu p
razenia elementaw konstrukeji o 100 % w stosunku do shﬁieggadzﬂ_neg_p!;qhg;:niﬂ!gq'r.a‘;g: a
nia.

Projekiuje sie zastosowanie metody , iniekcji zastrzykowej , W polgczeniu z me-
todg , nawiercania otwordw . Metoda ta polega na wprowadzeniu srodka w gigb
drewna za pomocg strzykawki lekarskigj lub weterynaryjnej.

Do tego celu wykorzystuje sig rowniez wszelkie spekania oraz otwory wylotowe
po owadach. Dodatkowo nalezy nawiercié otwory w celu zwiekszenia pawierzchni
nasycenia drewna. Otwory majg Srednicg 5-10 mm. Muszg by¢ ulozone na ,mi-
janke" w kierunku osi podiuzne] elementu. Odstepy migdzy otworami powinny wy-
nosic 30 do 50 cm. Otwory wierci sie prostopadle do osi podiuzne], zas w slu-
pach - skosnie ku dolowi. Glebokos¢ otworow 40 do 50cm. W wywiercone
otwory wlewa sie substancjg owadobdjcza za pomocg strzykawki, dopdki otwory
przyjmuja ciecz . Po ostatnim wstrzyknigciu impregnatu, gdy drewno nie wchiania
juz érodka, otwory nalezy zasklepic kotkami drewnianymi. Po wykonaniu zabiegu
calost elementu drewnianego nalezy szczelnie okryc folig na okres 48 godzin.

10.01.3 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow stalowych.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyt antykorozyjnie malujgc dwukrotnie farba chlo-
rokauczukowa w kolorze czarnym o fakturze satynowej np. Bato Rustikal lub produktem
o porownywalnych wiasciwosciach i kolorystyce.

10.02 Wytyczne szczegolowe.

10.02.1 Demontaz obecnego systemu C.0 w postaci nagrzewnicy olejo-
wej.
Obecnie zainstalowang nagrzewnice olejowa nalezy zdemontowac , czopuch wraz komi-
nem usunag¢, Przejécie przez okno zabezpieczy¢ do czasu wykonania remoniu okien,

10.02.2 Oczyszczenie poddasza ze smieci, odchodéw i szczatkow zwie-
rzecych.

W pierwszym etapie nalezy usunac zalegajgce na sklepieniu galezie, gruz, odchody pta-
sie. a nawet zlom stalowy, ktére w znacznym stopniu niepotrzebnie obcigzaja sklepienie.

10.02.3 Remont konstrukcji sklepien.

Spekania | zarysowania scian | sklepienia s3 natury termicznej, ich przyczyng nie sa
ewentualne osiadania fundamentow ktérych nie stwierdza sig. Najwigksze zarysowania
écian widoczne od strony wewnetrznej oraz sklepienia widoczne od strony wewnetrznej i
od strony poddasza wystepujg w zachodniej czesci kosciota od strony choru. Spegkania
te sa spowodowane nieprawidiowym rodzajem ogrzewania i nieprawidlowym jego
uzytkowaniem. W poludniowo-zachodnim narozniku kosciota przy chérze i écianie polu-
dniowej zewnetrznej jest usytuowana nagrzewnica olejowa o bardzo duzej mocy grzew-
czej 150 kW. Na podstawie informacji uzyskanej podczas ogledzin sposob ogrzewania
kosciota podczas zimy polega na tym ze rano w niedziele na kilka godzin przed pierwszg
mszg jest uruchamiana nagrzewnica. Bardzo duza moc nagrzewnicy powoduje szybkie
nagrzanie powietrza wewnatrz ktore wytwarza gorgca poduszke powietrza pod sklepie-
niem. Zimne sklepienie nieocieplone od zewnatrz od strony poddasza jest silnie ogrze-
wane od dotu. Rézne grubosci sklepienia (cienkie poszycie | grube zebra) powodujg po-
wstawanie duzych naprezer rozwarstwiajacych ktore sg bezposrednig przyczyng powsia-
tych spekan sklepienia. Po wytaczeniu ogrzewania nastgpuje proces odwrofny {szybko
schladzane wretrze rowniez powoduje powstawanie naprezen. Zarysowafiid cian. sa
réwniez spowodowane nierbwnomiemym nagrzewaniem sklepienia. Najwigksze zaryso-
wania 3 najblizej nagrzewnicy i malejg w miare oddalania od niej. * © Mg S5 :
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Z uwagi na silnie spekane sklepienie (rysy o rozwartos$ehdoSram) nalezy: jg niezwioeznie
podeprzec w strefie $rodkowe] wykorzystujac do tergo,cely np; rusetowania.podporawe
na szerokosci okoto 2,5m i na diugosci od chéru do transeptu. Podparcie ma podpierac
spod skiepienia lecz niedopuszczalne jest jego pndncszenie,,E,n_::fd_pgr;ie to ma pozostac,, TYOW
do czasu zakofczenia robdt naprawczych sklepienia. Srednia masa Tm2 skiepienia wy- I
nosi okolo 450 kg/m2 i na takie obcigzenie nalezy dobra¢ rusztowania podporowe.

Thod e ¢ adonmiu
Calosé powierzchni tynkéw na Scianach i sklepieniu nalezy opukat i sprawdziciich przyzqo 53
leganie do cegly. Tynki luzne, stabe | stabo trzymajace sie podioza nalezy, skuc.s| 4s 353-85-14

Do naprawy powstalych zarysowan przyjgto metode iniekcji cisnieniowe| przy zastosowa-
niu iniektu hydraulicznego (cementowego).

Przed przystapieniem do prac iniekcyjnych nalezy uprzednio dokonaé wzmocnien zary-
sowar w Scianach | w sklepieniu przy zastosowaniu wzmocnien zszywajgcych pretami
stalowymi.

Zalecany jest jeden z systemow naprawy | wzmacniania konstrukcji murowych,

Zaleca sie zastosowanie nierdzewnych pretow spiralnych Srednicy 6 mm i systemowej
zaprawy cementowej

Wzmacnienie nalezy wykonac w nastepujacy sposob:

Prostopadle do wystepujacych rys wyciac szczeliny w wymaganych odstepach okoto
20cm i na okreglona glebokost. Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i zwilzyg
woda, szczeling wypelnié na glebokos¢ okolo 10mm zaprawg cementows wg zalecen
producenta systemu. Weisnac pret systemowy w zZaprawe W celu uzyskania réwnej otu-
liny. Wprowadzic nastgpng warstwg zaprawy cementowe] systemowe] pozostawiajac
okolo 10mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiada-
jaca zaprawie stosowane| w pozostalych spoinach obiektu. Wyrdwnaé powierzchnig spo-
iny. Zwilza¢ co pewien czas spoing wodg. Po zwigzaniu zaprawy uzupeinic spoing za-
prawa jaka wystepuje w pozostalym murze.

Ogéinie stosowac ponizsze zasady.

@ glebokost szczeliny od 34 do 40mm plus grubo&e tyku

@ prety systemowe montowac prostopadie do zarysowan co najmniej na diugosc 50cm
poza ryse

@ w przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 50cm od naroza sciany (sklepienia)
pret systemowy powinien by¢ prowadzony minimum 10cm poza naroze i zagigly 2a
nim

@ w przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 50cm od otwory pret systemowy
powinien by¢ zagiety | zamocowany w oSciezu.

@ Po wykonaniu powyzszego wzmocnienia rys w scianach i sklepieniu nalezy oczyscic
je i przeplukaé wodg i wypeini¢ zaczynem cementowym pod cisnieniem. Do iniekgji
stosowat: mikrocementy ktére pozwalajg na wypelnianie rys od 0,1mm. Przed iniekcja
nalezy przepiukac | zwilzyé rysy w celu w celu lepszego polgczenia z zaprawsg iniek-
cyjna.

Zasady wykonywania iniekcji:

prace naprawcze nalezy wykonywat w okresie wiosenno-letnim przy nie dzialajacym
ogrzewaniu.

iniekcje wykonywaé w czasie gdy rysa jest najmniej rozwarta (ohiekt nagrzany)

nie nalezy iniektowaé rys suchych nie zwilzonych woda.

nie iniektowad rys w ktdrych jest woda,

doktadnie stosowac sie do zalecen producenta iniektu.

unikaé obcigzen dynamicznych podczas prac iniekeyjnych

nie stosowaé zbyt wysokich ciéniefi gdyz mogg spowodowac powigkszenie rys.
skiadniki mikrocementowe miesza¢ odpowiednimi mieszadtami

iniekcje rozpoczynaé od otworu najnizej potozonego

rozstaw iniektoréw nie powinien by¢ wiekszy niz zasigg penetracji iniektu, droznosc
wykonanych otwordw oraz szczelnosé zamocowania iniektorow nalezy sprawdzac Za..
pomocg wody. P e
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10.02.4 Reperacja tynkéw wewnegtrznych sklepien.

Tynk w dobrym stanie. Powierzchnie tynku opukac. Miejsca z odspojonym tynkiem skuc.
Zaklada sie 70 % tynkow sklepier do skucia i odiworzenia.

(a) Renowacja tynkow suchych i w miejscach naprawianych peknieé scian i skle-
pien.(40 % powierzchni)

@ Usungc catg lamperie clejna.

@ Zmyd istniejacy farbe ze scian.

@® Powierzchnie tynku opukac. Miejsca z odspojonym tynkiem skuc.

@ Miejsca gdzie wykonywane byly naprawy peknigc scian i sklepien z uzyciem zaczynu
cementowego tynkowad tynkiem renowacyjnym WTA ( 30% powierzchni tynku )

@ Miejsca suche po odspojonych i skutych tynkow tynkowac tynkiem cementowo-wa-
piennym.

@ Celem dodatkowego wzmocnienia miejsc krytycznych, zatopiéc w masie MC 55 lub
Ispo Klasyk, siatke zbrojeniowa np. Star Tex. Lub Sto-Glasfasergewebe F lub produkt
o porownywalnych wiasciwoéciach,

& Calosé powierzchni tynkéw wzmocnic preparatem krzemianowym.

@ W celu wyréwnania faktury oraz chionnosci réznych materialow przed malowaniem

powierzehnie cian pokry¢ szpachlami wewnetrznie zbrojonymi np. MC 55 W lub Ispo
Klasyk lub produktem o porownywalnych wiasciwosciach. Pokrycie catych powierzchni
szpachlami nie wymaga juz dodatkowego gruntowania przed malowaniem. Biala szpa-
chila jest idealnym tiem dla kazdego koloru i redzaju farby. Wewngtrzne zbrojenie za-
bezpiecza przed mikro spekaniami.

(b) Renowacja tynkéw zawilgoconych (30% powierzchni )

Na partie zawilgocone sufitow z ktorych wezesniej skuto tynk ( ok 5% powierzchni) zasto-
sowat systemowe warstwowe tynki renowacyjne WTA.

@ Obrzutka

@ Tynk podkiadowy magazynujgcy sole

@ Tynk nawierzchniowy.

10.02.5 Nowoprojektowana kolorystyka sufitow.

Projektuje sie malowanie farbami paroprzepuszczalnymi krzemianowymiw kolorze ,starg|
Biel”

Kolory dobierano wg wzornika STO ARCHITECTURAL COLOURS, Dopuszcza sig
zmiane wzornika.

Przed malowaniem nalezy wykonat proby kolorystyczne na fragmencie sklepien. Praby

kolorystyczne uzgodni¢ z MWKZ

@ Kolor nr 3 — stara biel . Proponuje sie wyprébowanie kolorow o réznyrﬁ}:‘f‘jé"siméﬁml
odcieniu nr; 16000, 16001, 16287 A s
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10.02.6 Remont wiezby d#eiibwie] nadinawgdranseptem i prézBitdiw Y IANTEON
Dolne odcinki krokwi KGE26\Weh didpikia pbiscaeniu dachu glownego z dachem nad. .
transeptem ulegly prawie catkowitemu zniszczeniu biulngiczne_mu.'Zni_'szg:z:or'!tra 8, '[E:uggi;" o 53
niez koncowki murtat pod krokwiami koszowymi, nad prezb[teriulm oraz na styku ze sciang, d,‘..._ ,
szczytowa od strony zachodniej. Stwierdza sig réwniez uszkodzenia kleszczy gormych T
dolnych przy Scianach szczytowych transeptu. Jetki dachowe nad transeptem rowniez
ulegly zniszczeniu biologicznemu. Kleszcze przy &cianie pod charem zniszczone biolo-
gicznie przez owady .

Zniszczone w duzym stopniu elementy drewniane wigZby nalezy catkowicie wymienié na
nowe o tym samym przekroju i stosujgc drewno iglaste kiasy C27.

Zhiszczone koncowki elementow krokwi, zastrzalow czy murtat nalezy odcige, uzupetnié
elementem o takim samym przekroju i wzmocnié obustronnymi nakiadkami o takiej samej
wysokosci, diugosci okoto 1,50m | grubosci 7cm skrecajge czterema Srubami M16 z pod-
kiadkami 5x5cm. Do napraw stosowaé wysuszone drewno klasy minimum C27. Wszyst-
kie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem ochronnym Fobos M-4 poprzez
dwukrotne malowanie.

Konstrukeje stalowa dachu fot.39 na wiezy glownej nalezy oczyscié do stopnia czystosc
5t2, pomalowac dwoma warstwami farby podkiadowe] o grubosci 2x40um plus jedna war-
stwa farby nawierzchniowej 1x40um.

Belki drewniane i poszycie z desek stropu w wiezy giownej pod dzwonami fot.40 nalezy
wymieni¢ na nowe o takim samym przekroju | zabezpieczy¢ preparatem Fobos M-4.

Wszystkie elementy drewniane wigzby nalezy poddac dokfadnemu przegladowi podczas
robot naprawczych i w przypadku ich uszkodzeh dokonad naprawy [ub wymiany w sposab
analogiczny jak w ninigjszym opracowanil.

(a) Remont sygnaturki i wigzby dachow nad wiezami.

Z uwagi na pokrycie blachg miedziang ktéra jest w stanie dobrym zaklada sie wymiane
lub wzmocnienie elementow konstrukcyjnych wigzby bez wymiany pokrycia . Wzmaocnieni
porazonych elementéw wykonac poprzez naktadki drewniane cbustronne skrecane. Ele-
menty zaimpregnowac biobdjczo i poz.

10.02.7 Remont dachu ptaskiego nad zakrystiami

Nalezy zwrdcit szczegoing uwage na stan techniczny dachow plaskich.
Wszelkie przecieki , pekniecia zglosi¢ inspektorow nadzoru autorskiego w celu dokona-
nia oceny stanu technicznego.

Konstrukcje drewniang dachu uszkodzong wyremontowat pOprZez je] czesciowa wy-
miane lub wzmocnienie.

Elementy drewniane zaimpregnowac biobdjczo i p.pozarowo.
Stosowad nastepujacy uktad warstw:

@ Hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna wywinigta na sciany na wysokose 30 cm ,
wrogach stosowac 10 cm kliny tak aby papa nie zalamywala sie pod kontern 80 stopni.
Pape na &cianie zakoficzy¢ obrobkg blacharska na tzw. Wydre".

Termoizolacja z twardej welny minerainej 15 cm + 5 cm

Paroizolacja wywinieta na sciany.

Ewentualna warstwa spadkowa

Istniejgca konstrukeja dachu

& @®E B

10.02.8 Remont pokrycia dachowego.
(a) Potacie kryte dachowka.
1. Pokrycie tgcznie z fatami przewiduje sig do wymiany w 100 9%.

2. Na wyremontowang wiezbe dachowg utozyé membrane dachowg o wysokiej paro-
przepuszczalnosci. Membrang przymocowaé kontriatami 2.5x4 em. ., oY — K

3. Ulozye laty Sxdcm w rozstawie 33-33 mm ( rozstaw faty dostﬂscwéa@:du ww_.rmlaréw
dachowki).Pierwsza fate liczac od kalenicy ulozyé 77mm od szczytd krokwi, .~ 7\ |
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4. Membrane dachowsg wywinac na pierwszg late kalehicowa i przymaocowad tal gby
utworzyé szczeline wentylacyjng w kalenicy. 05-600 Grjuc, ), Jozefh Pibsudskiess §¢
Na pokrycie dachowe stosowaé dachowke karpidwke w kryciu podwojnym

DTKTURZAD OCRRONY ZABYTXOW

UNIEW T
Kosze dachowy wykonacé z blachy powlekanej w kolorze dachéwlq." g ool

Stosowac dachéwki okapowe przy okapach.

Stosowac dachowki gasiorkowe w kalenicy. 26-6i1 aciam, i,

- S~ S L =L O

2l 48 3o 14 1l 4
Stosowaé plotki $niegowe w potgczeniu z systemowymi dachowkami karpidwkami .
Plotki sniegowe wykonaé w kolorze dachowkl.

10. Przy wylazach dachowych stosowac tawy kominiarskie i stopnie kominiarskie
(b) Potacie kryte blachg miedziang

Pokrycie w dobrym stanie technicznym, brak koniecznosci wymiany wg. ustalen eksper-
tyzy konstrukeyjnegj.

Ewentualne przecieki uszczelnic np. masg dekarska.

10.02.9 Wykonanie wytazow dachowych.

W potaciach dachowych wykonac wylazy dachowe o wymiarach min 80 x 80 cm. w miej-
scach wskazanych na rzutach. Wylazy drewniane na zawiasach ocynkowanych opie-
rzone blachg powlekang w kolorze dachowki. Przy wylazach na polaci dachowej projek-
tuje sie tawy kominiarskie.

10.02.10 Termoizolacja poddasza.
Prace wykonywaé na wyremontowanych i oczyszczonych sklepieniach.

Przed przystapieniem do pras wykonac¢ pomosty technologiczne wg. pazycji nr 11.02.18
niniejszego opisu.

W otworach sklepieri zamontowaé przewody wentylacyjne siggajacy powyzZe] poziomu
planowanej termoizolacji. Przewody zaizolowac paraizolacie w taki sposob aby uniemoz-
liwic skroplenie sie pary w izolacji.

lzolacje wykonaé gr 20 cm z celulozy wdmuchiwang] na mokro zaimpregnowane| do
kiasy B s-2, d0. na powierzchnie sklepienia. Prace wykonac w odpowiednim systemie.

Opcjonalnie projektuje sig 5+10+5 cm migkkiej weiny mineralng] ukiadanej na zakiad.

Celuloze lub wetne zabezpieczy¢ od gory membrang dachowa wysoce paroprzepusz-

czalng w celu uniknigcie zawilgocenia w przysztosci przez ewentualne nieszczelnosci.
10.02.11 Wykonanie pomostéw technologicznych na poddaszu.

Wykonaé pomosty technologiczne z desek impregnowanych zanurzeniowo wg. poz.
10.01.1 gr 25 mm | szerokosci 80 cm na belkach 10x14 cm w.g rysunkow technicznych.

Pomosty opieraé na kleszczach wigkby, w kluczach i Zebrach sklepienia.

Przestrzen poddasza poza pomostami nie jest przeznaczona do poruszania sie po nigj.
Osoby znajdujace sig na poddaszu i na wierzy musza byé wyposazone w srodki ochrony
indywidualnej wediug odrgbnych przepisow BHP oraz posiadac uprawnienia do pracy na
wysokosciach.

10.02.12 Remont rynien

Przewiduje sie wymiang 100% rynien na nowe miedziane o identycznych wymiarach.
Stosowac haki rynien systemowe miedziane w rozstawie co 50 cm.
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Rynny montowac ponizej okapu wg ponizszego r',r5unic}1., VR e L HTTEACTGRY
J3-600 Grdjes

ol Mozeta Pitsudskiegg $6

Rury spustowe i leje spustowe wykonac w kolejnym etapie na podstawie odrebnego opra-
cowania.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZY-
STANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian- poza zakresem opracowania

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNO-
$Cl URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZE-
NIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANY MI.

Projekt zaktada remont instalacji odgromowej, instalaci elektryczne] , projekt instalacji
antywtamaniowej i systemu sygnalizacji pozaru.

Zagadnienia dotyczace tych urzadzen zawiera projekt instalacji elektrycznej bedacy inte-
gralng czescig niniejszego opracowania.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU-
JACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych oraz ptynnych. Brak odpadow typu pro-
dukeyjnego,. Brak emisji halasu i wibracji. Odprowadzenie wod opadowych na teren
dziatki inwestora, gospodarka wodg nienaruszajgca zapisow Ustawy Prawo Wodne.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Na podstawie art. USTAWY z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw, Przedmiotowy budynek jest zwolniony z obowigzku ustalania charakterystyki
energetycznej.

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYW-
NYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH KONIECZNA GDY JEST
MOZLIWOSC ICH UZYCIA

Nie sporzgdza sie, nie sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemaw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Na dzien dzisiejszy Jedynym Zrodlem energii, uwzglgdniajac uwarunkowania konserwa-
torskie jest krajowa siec elektroenergetyczna.

WOIEWANLE! IRTAD OCHRONY ZABYTHOW
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