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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 535/MAOKK/2015 Warszawa, dnia 18 stycznia 2016r.
Nr uprawnien: MA/075/2015

DECYZJA nr 187/MAOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Szymon Ukleja
urodzony w dniu 25 maja 1983r. w lizy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow RP:

Przewodniczagcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzgj-Sgwa A

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuja:

@ Whioskodawca: Piotr Szymon Ukleja Adres: ul. Szlachecka 3  06-600 Radom

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Szymon UKLEJA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/075/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2759.

Cztonek czynny od: 09-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2759-A13E-314F-6E3C-8693

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Radom, S — 1 0L )
URZAD WOJEWODZKI '
w RADOMIU
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
UBRANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr...UAN=TI=K-8386/ 48/88
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 7 WOBOWEGG
do pelnienia samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie

- Na podstawie §..713_uUst. 1. pPkt.1,.8.4 ust. 1.4 o 8.7

L
r J o T

1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielngch funkcji technicznygch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, se:
OBYWATELKA JOLANTA ELZBIETA . UKLEJA .
S magister.inzynier architekt.

(wymlenié tgrul zawodowy)

urodzony dnia ... Q5 lisbgpaﬁamj9jﬁmm,mw;Radqmiu ......

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
Projektanta PR

w specjalnodei ..., architektonicznej

OBYWATEIKA.. ‘ JOLANTA ELZBTETA UKTEJA

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzafi

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

.

b/ kogstrgkcyano - budowlanych_obiektow budowlanych w bgdownictwie

2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowanisa i kontrolowania wytwarzaniag konstrukcy j-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stang Technicznego
obiektéw budowlanych - z wytgczeniem konstrukeji fundamentéw

C 7 b gtebokich
1 trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

Oﬁrzymuje - _ .

s IR éEQ?QR'@EQHﬁ&U

DY
7

Ob, Jolanta Elibieta Ukleja .
ul. Grzybowska 15 m 30 s
- 26 - 600 Radom

azimizrz Komorer
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Elzbieta UKLEJA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-II-K-8386/148/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1276.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1276-97YE-1A8F-B4EE-1A58

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU POKRYCIA DACHU, WIEZBY
DACHOWE] | SKLEPIEN W KOSCIELE P.W. NAJSWIETSZEGO SERCA
PANA JEZUSA W WOROWIE.

Obiekt budowlany i adres

Kosciét p.w. NajsSwietszego Serca Pana Jezusa w Worowie
ul. Woréw 7b/1, miejscowosé: Wordw, 05-600 Grdojec
jedn. ewid. :140605 5 Grojec/ obreb: 0039 Woréw/ dz. nr. ew. :117/2,

Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Worowie,
Woréw 7/1, 05-600 Gréjec

Projektant

mgr inz. arch. Piotr Ukleja
MA-2759 upr. Nr MA/075/2015

data opracowania : 03/2018
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punkt 1. Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji obiektow.

Zakres robot budowlanych obejmuje :

. Demontaz obecnego systemu C.O w postaci nagrzewnicy olejowe;.
Uprzatniecie poddasza

Remont konstrukcji sklepien.

Tynkowanie sklepien

Malowanie sklepienh

Remont wigzby dachowej nad nawa , transeptem i prezbiterium.
Remont dachu ptaskiego nad zakrystiami.

Remont pokrycia dachowego.

Wykonanie wytazéw dachowych

Termoizolacja poddasza.

Wykonanie pomostoéw technologicznych na poddaszu.

Remont rynien

CECECECEC RGN

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejace na terenie dziatki to :
. Budynek kosSciota .

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie :

- . . . . . Nie wystepuja

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

a. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

b. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokoS$ciowych;

c. roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktorych waga przekracza 1000kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowié zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOllnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegblnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania Srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci

str. 8



kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢
zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom robét w strefach
szczegllnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP,
nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni nuemry telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stsosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzic¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem rob6t pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynkajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwiazanych z wykonywana praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omoéwieniem
sposobu prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej
pomocy i Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne
srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

mgr inz. arch. Piotr Ukleja
MA-2759 upr. Nr MA/075/2015
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Opis techniczny do projektu architektonicznego

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja w formie Projektu Budowlanego.
Celem opracowania jest wykonanie prac remontowych kosciota w zakresie:

Etap |

Demontaz obecnego systemu C.O w postaci nagrzewnicy olejowe;.
Uprzatniecie poddasza.

Remont konstrukcji sklepien.

Tynkowanie sklepienia.

Malowanie sklepienia.

Remont wiezby dachowej nad nawg , transeptem i prezbiterium.
Remont dachu ptaskiego nad zakrystiami.

Remont pokrycia dachowego.

. Wykonanie wytazéw dachowych.

10. Termoizolacja poddasza.

11. Wykonanie pomostéw technologicznych na poddaszu.

12. Remont rynien.

CoNooUA~WNPE

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Inwentaryzacja budowlana
Umowa z inwestorem.

Mapa do celdéw projektowych
Obowigzujgce przepisy i normy.
Wizja w terenie i pomiary z natury.
Ekspertyza konstrukcyjna
Ekspertyza mykologiczna

DPPDDD DD

DANE OGOLNE

Opis techniczny sporzadzono w oparciu o ,ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANS-
PORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 Kwietnia 2012 r. z p6z-
niejszymi zmianami w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA EWIDENCJI ZABYTKU

Kosciot wpisanego do rejestru zabytkéw bytego wojewddztwa radomskiego prawomocng
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiu nr 185/A/82 z dnia
15.10.1982.

Witraze i organy zostaty ufundowane przez Ks. Stanistawa Stabego i pochodzg z 1957r.

ZAGOSPODAROWANIE

Zakres opracowania w obrysie scian zewnetrznych ko$ciofa . Opracowanie nie dotyczy
zagospodarowania terenu.

SPOSOB | ZAKRES ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE.

Zakres oddziatywania inwestycji w granicach A'-B'-C'-D'. Oceny oddziatywania dokonano
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzZniejszymi zmianami
oraz rozporzgdzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) ,warunki tech-
niczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.
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7.01

7.02

7.03

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczenie obiektu

Obiekt petni funkcje sakralng

Program uzytkowy i funkcjonalny obiektu.

Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania pomieszczen. Program uzyt-
kowy i funkcjonalny bez zmian.

Parametry charakterystyczne

@ llos¢ kondygnaciji I
® Wysokosé wg. Warunkoéw technicznych 11.86m
® Wysokos¢ z wiezg 44,66 m
@ Dtugosc 37,03 m
® Szerokosé 20,30 m
@ Kubatura 4069,01 m3
@ Powierzchnia zabudowy 575,9 m2
@® Powierzchnia uzytkowa 431,7 m2
@® Powierzchnia catkowita projektowana 600 m2
@ Powierzchnia catkowita istniejgca 590,7 m2

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABU-
DOWY

Projektuje sie elementy neutralne w formie historycznej pasujgce do danej epoki i nie-
kontrastujgce z istniejgca forma kosciofa.

OPIS INWENTARYZACYJNY KOSCIOLA.

Kosciot p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa zbudowano w stylu neogotyckim w latach
1908-1910 wedtug projektu architekta Jozefa Piusa Dziekonskiego. Kosciot konsekro-
wany byt w 1918r.

Kosciot wzniesiony z cegly petnej, w stylu neogotyckim, ze sklepieniem krysztatowym.
Podmuréwka wykonana jest z ciosdw kamienna ,W oknach znajdujg sie witraze. Zakrystie
znajdujgce sie po obu stronach prezbiterium przykryte sg dachem ptaskim. Dach nad
nawg i prezbiterium pokryty jest dachéwkg karpidwka podwajnie uktadang. Wieza gtéwna
i wieze boczne pokryte sg miedzig. Liczne blendy i wneki w elewacji sg tynkowane i ma-
lowane. Orynnowanie wykonane jest z miedzi. Obrébki blacharskie wykonane sg z bla-
chy.

str. 11



9.01 OPIS | ANALIZE STANU ZACHOWANIA ZABYTKU PRZED PODJE-
CIEM PRAC, Z OKRESLENIEM PRZYCZYN USZKODZEN | ZNISZ-
CZEN Oraz Informacje o dokonanych przeksztatceniach zabytku.

Szczegolowg analize stanu zachowania zabytku zawierajg ekspertyzy: Konstrukcyjna i
mykologiczna.

Ogodlnie budynek w ztym stanie technicznym.

9.01.1 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachéw stromych wykonane jestz dachéwki karpidwki podwdjnie uktadanej, Da-
chéwka uktadana na fatach , uszczelniana wtérnie zaprawg cementowo wapienng . Po-
krycie w ztym stanie technicznym , wielokrotnie naprawiane i uszczelniane, z licznymi
przeciekami.

Pokrycie dachéw wiez wykonane jest z blachy miedziane;j.
Pokrycie dachu ptaskiego nad zakrystiami nie jest zinwentaryzowane z powodu braku
dostepu do niego. Zaktada sie ze dach pokryty jest papa.

9.01.2 Konstrukcja wiezby dachowej

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana , konstrukcja czesciowo porazona biologicznie.
Szczegotowy stan techniczny wiezby dachowej opisuje ekspertyza konstrukcyjna i my-
kologiczna. Konstrukcja w ztym stanie technicznym.

9.01.3 Poddasze

Brak kominkéw wentylacyjnych, i otworéw wentylacyjnych w potaciach dachowych. W
$cianach szczytowych znajduja sie nieliczne otwory wentylacyjne. Otwory te sg pozaty-
kane

Po wymianie i uszczelnieniu pokrycia dachowego niezbedne bedzie zwiekszenie otworow
wentylacyjnych w potaci dachowej poprzez zastosowanie systemowych dachéwek wen-
tylacyjnych

Na poddaszu znajduje sie znaczna ilos¢ gatezi, Smieci i szczatkdw padtych ptakow.

9.01.4 Sklepienia.
Stan sklepienia opisuje ekspertyza konstrukcyjna stanowigca integralng czes¢ niniej-
szego opracowania. Konstrukcja sklepienia jest uszkodzona, Sklepienie jest znacznie po-
pekane. Dodatkowo sklepienie obcigzone jest stosami zawilgoconych gatezi ktére przez
lata naniosty kawki.

9.01.5 Instalacja odgromowa.
Budynek wyposaZzony jest w instalacje odgrodowa. Instalacja wymaga remontu przy oka-
Zji wykonania opaski wokot budynku i wykonania nowego pokrycia.

9.01.6 Instalacja elektryczna
Wiaczniki i przewody sg przedwojenne. Przewody aluminiowe. Istniejgca instalacja elek-
tryczna nie spetnia wymogow obowigzujgcych norm,

9.01.7 System sygnalizacji pozaru.

Obiekt nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru

9.01.8 Instalacja alarmowa p. Wtamaniowa

Obiekt nie posiada instalacji przeciw wiamaniowe;.

9.01.9 Watek ceglany elewacji

Budynek wzniesiony jest z cegty petnej o formacie przedwojennym 27x6x13. Spoiny wy-
konane z zaprawy cementowo wapiennej. Spoiny w znacznej czesci elewacji sg zwie-
trzale i wyptukane.
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Cokoty

Cokoty wykonane sg z regularnych cioséw granitowych . Od pétnocy powierzchnia coko-
tow w duzej czesci pokryta jest mchami. Spoiny sg wykruszone i wymyte.

lzolacja $cian fundamentowych

Miejscowo w zakrystii pétnocnej widoczne sa wykwity solne i zawilgocenia. Ogdlnie stan
izolacji dobry. W pozostatych scianach zewnetrzny nie stwierdza sie zawilgocen. Lampe-
ria olejna cokotdw wewnetrznych nie jest odparzona i dobrze przylega do $cian.
Opaska

Opaska wokot kosciota betonowa. Beton nie przepuszcza pary wodnej, zatrzymuje wilgo¢
z wod opadowych i Sniegu w gruncie bezposrednio przy budynku. Wilgo¢ przenika o
Scian cokotu i przys$piesza korozje tynkow i oktadzin sciennych.

Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie wykonane sg z blachy malowanej w kolorze srebrno szarym.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe miedziane, czesc rynien i rur spustowych oryginalna, czes¢ zo-
stata wymieniona w okresie uzytkowania obiektu. Rury spustowe posiadajg odcinki i wy-
lewki wykonane z rur kanalizacyjnych PVC.

Okna.

Okna istniejgce w zakrystii sg wykonane wspétczesnie. dwuszybowe, ze stalowymi sty-
lizowanymi kratami umieszczonymi miedzy szybami. Pozostate okna sg oryginalne .
Szklenie jednoszybowe obsadzone w ramach stalowych spawanych z katownikow i pta-
skownikéw. Okna stalowe jednoszybowe posiadajg wewbetrzne rynny

Witraze

Okna w nawie i w przestrzeni chéru szklone sg witrazami o motywach geometrycznych.
Witraze wymagajg renowacji i modernizaciji.

Drzwi

Drzwi w stanie dobrym. Poza zakresem opracowania.

Instalacje C.0, Wod-kan, gazowa

Budynek wyposazony jest w nagrzewnice olejowa wigczang doraznie przed mszg Swieta.
Spaliny odprowadzane sg na zewnatrz budynku poprzez komin zamontowany w $cianie
potudniowej. Ogrzewanie spowodowata znaczna uszkodzenie sklepien nawy.

Brak instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej w budynku.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna zapewniona jest przez liczne przewody wentylacyjne typu ,Z”
prowadzone w $cianach zewnetrznych nawy.

Tynki wewnetrzne.

Cala ptaszczyzna sScian i sklepien pokryta jest tynkami cementowo wapiennymi. Tynki
wewnetrzne w dobrym stanie technicznym.
Monochromie $cian wewnetrznych

Koscidt nie posiada i nie posiadat polichromii. Sciany malowane sg w kolorze zéttym,
gzymsy i sufity w kolorze biatym. Sciany posiadajg lamperie na cokole wymalowana farbg
olejna.

Posadzki

str. 13



Ozdobne, bogato zdobione posadzki dywanowe wykonane z kamionkowych ptytek ,Ma-
rywil” w bardzo dobrym stanie.

9.01.23 Oswietlenie i zyrandole.

Zyrandole gtéwne wiszg za nisko i z tego powodu przestaniajg widok na ottarz gtéwny i
na figure Pana Jezusa.

9.01.24 Wyposazenie ruchome/podesty przed ottarzami bocznymi.

Przed oftarzami bocznymi znajduja sie nie zwigzane z nimi drewniane podesty bez zdo-
bier snycerskich, wykonane z desek o niskich walorach estetycznych i uzytkowych, przy-
kryte sg wspoétczesnymi dywanami. Catos¢ zastania atrakcyjng posadzke dywanowg
transeptu. Proponuje sie zdeponowanie podestdow w bocznych pomieszczeniach chéru
lub ich catkowite usuniecie.

9.01.25 Schody zewnetrzne

9.01.26

Stopnie schodoéw do kruchty gtdéwnej , zakrystii i kruchty pétnocnej wykonane sg z blocz-
kéw granitowych. Schody zakrystii poprzekrzywiane z powodu posadowienia na niesta-
bilnym fundamencie.

Schody zewnetrze krucht bocznych wykonane jako betonowe. Schody popekane z du-
zymi ubytkami o niskich walorach estetycznych.
Pochylnie dla niepetnosprawnych.

Obiekt nie jest przystosowany do uzytku przez osoby niepetnosprawne. Poziomo zer bu-
dynku znajduje sie okoto 0.5m nad podaniem terenu, a sam obiekt nie jest wyposazony
w pochylenie dla oséb niepetnosprawnych.

9.01.27 Tereny utwardzone i dojscia do budynku kosciota

10.

10.01

Do kruchy bocznych nie jest zapewnione dojscie utwardzonym chodnikiem, mini ze kru-
chy te posiadajg drzwi wejsciowe i schody zewnetrzne. Przed schodami zewnetrznymi
urzadzono rabaty kwiatowe.

OPIS PRAC | ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | KONSERWATOR-
SKICH

Obiekt po przeprowadzonych pracach remontowych powinien uzyskaé swojg pierwotng
forme, ksztatt i wyglad architektoniczny oraz powinien posiada¢ wysokie walory este-
tyczne. Zaktada sie etapowanie prac.

Wytyczne ogdlne

10.01.1 Zabezpieczenie p. pozarowe elementéw drewnianych.

Projektuje sie zabezpieczenie p.poz do klasy N.R.O. wszystkich elementéw drewnianych
wiezby dachowe;j.

Drewno impregnowac do klasy NRO s$rodkiem grzybo i biobdjczym np. Fobos M-4 . 30
procentowy roztwér nanosi¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy
rozpytowej. Zabieg nalezy powtarzac trzykrotnie. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy
zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu. Smaro-
wanie i natryskiwanie stosowac¢ do drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktére
jeszcze nie zostato. Wbudowane projektuje sie metody zanurzeniowe — kapiel ,zimna” i
kapiel ,gorgco-zimna”

10.01.2 Zabezpieczenie przeciw. biologiczne wszystkich elementéw drew-

nianych

Projektuje sie zabezpieczenie ogdlne wszystkich elementéw drewnianych wg poz.
10.01.1
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10.01.3

10.02

10.02.1

10.02.2

10.02.3

Projektuje sie miejscowe zwalczanie owaddw Spuszczela pospolitego preparatem
owadobdjczym np. ,HYLOTOX Q,

Po pokrycia dachowego dokona¢ oceny pod wzgledem mykologicznym stanu za-
chowania elementéw konstrukcji dachu oraz wykona¢ zabiegi impregnacyjne
zgodnie z niniejszg pozycjg. Z uwagi na powyzsze zaklada sie zwiekszenie zakresu po-
razenia elementow konstrukcji o 100 % w stosunku do stwierdzonego obecnie poraze-
nia.

Projektuje sie zastosowanie metody , iniekcji zastrzykowej, w potaczeniu z me-
todg , nawiercania otwordéw ,. Metoda ta polega na wprowadzeniu srodka w gitgb
drewna za pomocg strzykawki lekarskiej lub weterynaryjne;.

Do tego celu wykorzystuje sie réwniez wszelkie spekania oraz otwory wylotowe
po owadach. Dodatkowo nalezy nawierci¢ otwory w celu zwiekszenia powierzchni
nasycenia drewna. Otwory majg s$rednice 5—-10 mm. Muszg byé uflozone na ,mi-
janke” w kierunku osi podiuznej elementu. Odstepy miedzy otworami powinny wy-
nosi¢ 30 do 50 cm. Otwory wierci sie prostopadle do osi podtuznej, zas w stu-
pach - skosnie ku dotowi. Gtebokosé¢ otworéw 4,0 do 5,0cm . W wywiercone
otwory wlewa sie substancje owadobdjczg za pomocg strzykawki, dopdki otwory
przyjmujg ciecz. Po ostatnim wstrzyknieciu impregnatu, gdy drewno nie wchifania
juz $rodka, otwory nalezy zasklepi¢ kotkami drewnianymi. Po wykonaniu zabiegu
cato$¢ elementu drewnianego nalezy szczelnie okryé folig na okres 48 godzin.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéow stalowych.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie malujgc dwukrotnie farbg chlo-
rokauczukowa w kolorze czarnym o fakturze satynowej np. Bato Rustikal lub produktem
o porownywalnych wtasciwosciach i kolorystyce.

Wytyczne szczegotowe.

Demontaz obecnego systemu C.O w postaci nagrzewnicy olejo-
wej.

Obecnie zainstalowang nagrzewnice olejowg nalezy zdemontowac , czopuch wraz komi-
nem usung¢, Przejscie przez okno zabezpieczy¢ do czasu wykonania remontu okien.

Oczyszczenie poddasza ze $mieci, odchoddéw i szczgtkéw zwie-
rzecych.

W pierwszym etapie nalezy usung¢ zalegajgce na sklepieniu gatezie, gruz, odchody pta-
sie, a nawet ztom stalowy, ktére w znacznym stopniu niepotrzebnie obcigzajg sklepienie.

Remont konstrukcji sklepien.

Spekania i zarysowania $cian i sklepienia sg natury termicznej, ich przyczyng nie sg
ewentualne osiadania fundamentéw ktérych nie stwierdza sie. Najwieksze zarysowania
$cian widoczne od strony wewnetrznej oraz sklepienia widoczne od strony wewnetrznej i
od strony poddasza wystepujg w zachodniej czesci koSciota od strony chéru. Spekania
te sg spowodowane nieprawidtowym rodzajem ogrzewania i nieprawidtowym jego
uzytkowaniem. W potudniowo-zachodnim narozniku kosciota przy chérze i $cianie potu-
dniowej zewnetrznej jest usytuowana nagrzewnica olejowa o bardzo duzej mocy grzew-
czej 150 kW. Na podstawie informacji uzyskanej podczas ogledzin sposéb ogrzewania
kosciota podczas zimy polega na tym ze rano w niedziele na kilka godzin przed pierwszg
mszg jest uruchamiana nagrzewnica. Bardzo duza moc nagrzewnicy powoduje szybkie
nagrzanie powietrza wewnatrz ktére wytwarza gorgcg poduszke powietrza pod sklepie-
niem. Zimne sklepienie nieocieplone od zewnatrz od strony poddasza jest silnie ogrze-
wane od dotu. Rézne grubosci sklepienia (cienkie poszycie i grube zebra) powodujg po-
wstawanie duzych naprezenh rozwarstwiajgcych ktére sg bezposrednig przyczyng powsta-
tych spekan sklepienia. Po wytgczeniu ogrzewania nastepuje proces odwrotny (szybko
schtadzane wnetrze rowniez powoduje powstawanie naprezen. Zarysowania $cian sg
réwniez spowodowane nierownomiernym nagrzewaniem sklepienia. Najwieksze zaryso-
wania sg najblizej nagrzewnicy i malejg w miare oddalania od niej.

str. 15



Z uwagi na silnie spekane sklepienie (rysy o rozwartosci do 5mm) nalezy je niezwtocznie
podeprze¢ w strefie sSrodkowej wykorzystujgc do tergo celu np. rusztowania podporowe
na szerokosci okoto 2,5m i na dlugosci od choéru do transeptu. Podparcie ma podpieraé
spod sklepienia lecz niedopuszczalne jest jego podnoszenie. Podparcie to ma pozostaé
do czasu zakonczenia robét naprawczych sklepienia. Srednia masa 1m2 sklepienia wy-
nosi okoto 450 kg/m2 i na takie obcigzenie nalezy dobra¢ rusztowania podporowe.

Cato$¢ powierzchni tynkdéw na Scianach i sklepieniu nalezy opuka¢ i sprawdzi¢ ich przy-
leganie do cegty. Tynki luzne, stabe i stabo trzymajgce sie podfoza nalezy skuc.

Do naprawy powstatych zarysowan przyjeto metode iniekcji cisnieniowej przy zastosowa-
niu iniektu hydraulicznego (cementowego).

Przed przystgpieniem do prac iniekcyjnych nalezy uprzednio dokona¢ wzmocnien zary-
sowan w scianach i w sklepieniu przy zastosowaniu wzmocnien zszywajgcych pretami
stalowymi.

Zalecany jest jeden z systemow naprawy i wzmacniania konstrukcji murowych.

Zaleca sie zastosowanie nierdzewnych pretdéw spiralnych srednicy 6 mm i systemowej
Zzaprawy cementowej

Wzmocnienie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Prostopadle do wystepujacych rys wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach okoto
20cm i na okreslong gtebokos¢. Wyczyscic¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i zwilzyé
wodg, szczeline wypetni¢ na gtebokos¢ okoto 10mm zaprawg cementowg wg zalecen
producenta systemu. Wcisng¢ pret systemowy w zaprawe w celu uzyskania réwnej otu-
liny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej systemowej pozostawiajac
okoto 10mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiada-
jacg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwna¢ powierzchnie spo-
iny. Zwilza¢ co pewien czas spoine wodg. Po zwigzaniu zaprawy uzupeti¢ spoine za-
prawg jaka wystepuje w pozostatym murze.

Ogolnie stosowaé ponizsze zasady:

@ gtebokos¢ szczeliny od 34 do 40mm plus grubos¢ tyku

@ prety systemowe montowaé prostopadle do zarysowan co najmniej na dtugosé 50cm
poza ryse

@ w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50cm od naroza sciany (sklepienia)
pret systemowy powinien by¢é prowadzony minimum 10cm poza naroze i zagiety za
nim

@ w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50cm od otworu pret systemowy
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

@ Po wykonaniu powyzszego wzmocnienia rys w $cianach i sklepieniu nalezy oczyscic¢
je i przeptukaé wodg i wypetni¢ zaczynem cementowym pod cisnieniem. Do iniekc;ji
stosowac¢ mikrocementy ktére pozwalajg na wypetnianie rys od 0,1mm. Przed iniekcjg
nalezy przeptukac i zwilzy¢ rysy w celu w celu lepszego potgczenia z zaprawg iniek-
cyjna.

Zasady wykonywania iniekcji:

prace naprawcze nalezy wykonywac w okresie wiosenno-letnim przy nie dziatajgcym
ogrzewaniu.

iniekcje wykonywac w czasie gdy rysa jest najmniej rozwarta (obiekt nagrzany)

nie nalezy iniektowac rys suchych nie zwilzonych woda.

nie iniektowac rys w ktérych jest woda.

doktadnie stosowaé sie do zalecen producenta iniektu.

unikaé obcigzen dynamicznych podczas prac iniekcyjnych

nie stosowac zbyt wysokich cisnien gdyz mogg spowodowac powiekszenie rys.
sktadniki mikrocementowe mieszaé odpowiednimi mieszadtami

iniekcje rozpoczynaé od otworu najnizej potozonego

rozstaw iniektorow nie powinien by¢ wiekszy niz zasieg penetracji iniektu, droznosé
wykonanych otworéw oraz szczelno$¢ zamocowania iniektorow nalezy sprawdzac za
pomocg wody.

PO DDPDDDDDD
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@ Prace iniekcyjne najlepiej zleci¢ wyspecjalizowanej firmie specjalizujgcej sie w tego
typu pracach.

Roboty budowlane zwigzane z planowanymi pracami naprawczymi nalezy wykonywaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
,sztukg budowlang, polskimi normami oraz pod fachowym nadzorem.

10.02.4 Reperacja tynkow wewnetrznych sklepien.

Tynk w dobrym stanie. Powierzchnie tynku opukac¢. Miejsca z odspojonym tynkiem skué.
Zakfada sie 70 % tynkow sklepien do skucia i odtworzenia.

(a) Renowacja tynkéw suchych i w miejscach naprawianych peknie¢ scian i skle-
pien.(40 % powierzchni)

Usung¢ catg lamperie olejna.

Zmyc¢ istniejgca farbe ze Scian.

Powierzchnie tynku opukac. Miejsca z odspojonym tynkiem skué.

Miejsca gdzie wykonywane byly naprawy peknig¢ $cian i sklepien z uzyciem zaczynu
cementowego tynkowac tynkiem renowacyjnym WTA ( 30% powierzchni tynku )
Miejsca suche po odspojonych i skutych tynkéw tynkowaé tynkiem cementowo-wa-
piennym.

Celem dodatkowego wzmocnienia miejsc krytycznych, zatopi¢ w masie MC 55 lub
Ispo Klasyk, siatke zbrojeniowg np. Star Tex. Lub Sto-Glasfasergewebe F lub produkt
o poréwnywalnych wiasciwosciach.

Catos¢ powierzchni tynkéw wzmocni¢ preparatem krzemianowym.

W celu wyréwnania faktury oraz chtonnosci réznych materiatéw przed malowaniem
powierzchnie $cian pokry¢ szpachlami wewnetrznie zbrojonymi np. MC 55 W Ilub Ispo
Klasyk lub produktem o poréwnywalnych wtadciwosciach. Pokrycie catych powierzchni
szpachlami nie wymaga juz dodatkowego gruntowania przed malowaniem. Biata szpa-
chla jest idealnym ttem dla kazdego koloru i rodzaju farby. Wewnetrzne zbrojenie za-
bezpiecza przed mikro spekaniami.

@ & oeed

@ D

(b) Renowacja tynkdw zawilgoconych (30% powierzchni )

Na partie zawilgocone sufitow z ktdérych wczesniej skuto tynk ( ok 5% powierzchni) zasto-
sowac systemowe warstwowe tynki renowacyjne WTA.

@ Obrzutka
@ Tynk podktadowy magazynujacy sole
@ Tynk nawierzchniowy.
10.02.5 Nowoprojektowana kolorystyka sufitow.

Projektuje sie malowanie farbami paroprzepuszczalnymi krzemianowymi w kolorze ,starej
Bieli”

Kolory dobierano wg wzornika STO ARCHITECTURAL COLOURS. Dopuszcza sie
zZmiane wzornika.

Przed malowaniem nalezy wykonaé préby kolorystyczne na fragmencie sklepien. Préby
kolorystyczne uzgodni¢ z MWKZ.

@ Kolor nr 3 — stara biel . Proponuje sie wyprobowanie kolorow o roznym nasyceniu i
odcieniu nr: 16000, 16001, 16287
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10.02.6 Remont wiezby dachowej nad nawg, transeptem i prezbiterium.

Dolne odcinki krokwi koszowych i stupki na potaczeniu dachu gtéwnego z dachem nad
transeptem ulegty prawie catkowitemu zniszczeniu biologicznemu. Zniszczone sg row-
niez koncowki murtat pod krokwiami koszowymi, nad prezbiterium oraz na styku ze sciang
szczytowg od strony zachodniej. Stwierdza sie rowniez uszkodzenia kleszczy gornych i
dolnych przy $cianach szczytowych transeptu. Jetki dachowe nad transeptem réwniez
ulegty zniszczeniu biologicznemu. Kleszcze przy $cianie pod chérem zniszczone biolo-
gicznie przez owady .

Zniszczone w duzym stopniu elementy drewniane wiezby nalezy catkowicie wymienic¢ na
nowe o tym samym przekroju i stosujgc drewno iglaste klasy C27.

Zniszczone koncdéwki elementow krokwi, zastrzatow czy murtat nalezy odcigé, uzupetnic
elementem o takim samym przekroju i wzmocni¢ obustronnymi naktadkami o takiej samej
wysokosci, dlugosci okoto 1,50m i gruboéci 7cm skrecajgc czterema Srubami M16 z pod-
ktadkami 5x5cm. Do napraw stosowa¢ wysuszone drewno klasy minimum C27. Wszyst-
kie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem ochronnym Fobos M-4 poprzez
dwukrotne malowanie.

Konstrukcje stalowg dachu fot.39 na wiezy gtéwnej nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci
St2, pomalowa¢ dwoma warstwami farby podktadowej o grubosci 2x40um plus jedna war-
stwa farby nawierzchniowej 1x40um.

Belki drewniane i poszycie z desek stropu w wiezy gtéwnej pod dzwonami fot.40 nalezy
wymieni¢ na nowe o takim samym przekroju i zabezpieczy¢ preparatem Fobos M-4.

Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy poddaé¢ doktadnemu przeglagdowi podczas
robét naprawczych i w przypadku ich uszkodzeh dokonaé naprawy lub wymiany w sposéb
analogiczny jak w niniejszym opracowaniu.

(a) Remont sygnaturki i wiezby dachoéw nad wiezami.

Z uwagi na pokrycie blachg miedziang ktéra jest w stanie dobrym zaktada sie wymiane
lub wzmocnienie elementdéw konstrukcyjnych wiezby bez wymiany pokrycia . Wzmocnieni
porazonych elementéw wykonaé poprzez naktadki drewniane obustronne skrecane. Ele-
menty zaimpregnowac biobojczo i poz.

10.02.7 Remont dachu ptaskiego nad zakrystiami

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na stan techniczny dachéw ptaskich.
Wszelkie przecieki , pekniecia zgtosi¢ inspektorowi nadzoru autorskiego w celu dokona-
nia oceny stanu technicznego.

Konstrukcje drewniang dachu uszkodzong wyremontowac poprzez jej czesSciowg wy-
miane lub wzmocnienie.

Elementy drewniane zaimpregnowac biobéjczo i p.pozarowo.
Stosowac nastepujgcy uktad warstw:

@ Hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna wywinieta na $ciany na wysokos$¢ 30 cm
wrogach stosowac 10 cm kliny tak aby papa nie zatamywata sie pod kontem 90 stopni.
Pape na scianie zakonczy¢ obrébkg blacharska na tzw. ,Wydre”.

@ Termoizolacja z twardej wetny mineralnej 15 cm + 5 cm

@ Paroizolacja wywinieta na $ciany.

® Ewentualna warstwa spadkowa

@ Istniejgca konstrukcja dachu

10.02.8 Remont pokrycia dachowego.
(a) Poftacie kryte dachéwka.

1. Pokrycie tacznie z fatami przewiduje sie do wymiany w 100 %.

2. Na wyremontowang wiezbe dachowg utozyé membrane dachowg o wysokiej paro-
przepuszczalnosci. Membrane przymocowac kontrtatami 2.5x4 cm.

3. Ulozy¢ taty 5x4cm w rozstawie 33-33 mm ( rozstaw taty dostosowaé do wymiaréw
dachoéwki).Pierwszg tate liczgc od kalenicy utozyé 77mm od szczytu krokwi.
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4. Membrane dachowg wywing¢ na pierwszg tate kalenicowg i przymocowac tak zeby
utworzy¢ szczeline wentylacyjng w kalenicy.

Na pokrycie dachowe stosowaé dachéwke karpiéwke w kryciu podwéjnym
Kosze dachowy wykonac z blachy powlekanej w kolorze dachdowki.
Stosowac¢ dachowki okapowe przy okapach.

Stosowac¢ dachowki ggsiorkowe w kalenicy.

© © N o U

Stosowac ptotki Sniegowe w potgczeniu z systemowymi dachéwkami karpidwkami .
Plotki $niegowe wykona¢ w kolorze dachowki.

10. Przy wytazach dachowych stosowac tawy kominiarskie i stopnie kominiarskie
(b) Potacie kryte blachg miedziang

Pokrycie w dobrym stanie technicznym, brak koniecznosci wymiany wg. ustalen eksper-
tyzy konstrukcyjne;j.

Ewentualne przecieki uszczelni¢ np. masg dekarska.

10.02.9 Wykonanie wytazéw dachowych.

W potaciach dachowych wykona¢ wytazy dachowe o wymiarach min 80 x 80 cm. w miej-
scach wskazanych na rzutach. Wytazy drewniane na zawiasach ocynkowanych opie-
rzone blachg powlekang w kolorze dachowki. Przy wytazach na potaci dachowej projek-
tuje sie fawy kominiarskie.

10.02.10 Termoizolacja poddasza.
Prace wykonywac¢ na wyremontowanych i oczyszczonych sklepieniach.

Przed przystapieniem do pras wykona¢ pomosty technologiczne wg. pozycji nr 11.02.19
niniejszego opisu.

W otworach sklepien zamontowaé przewody wentylacyjne siegajgcy powyzej poziomu
planowanej termoizolacji. Przewody zaizolowac¢ paraizolacje w taki sposéb aby uniemoz-
liwi€ skroplenie sie pary w izolaciji.

Izolacje wykona¢ gr 20 cm z celulozy wdmuchiwanej na mokro zaimpregnowanej do
klasy B s-2, dO. na powierzchnie sklepienia. Prace wykona¢ w odpowiednim systemie.

Opcjonalnie projektuje sie 5+10+5 cm migkkiej wetny mineralnej uktadanej na zaktad.

Celuloze lub wetne zabezpieczyé od géry membrang dachowg wysoce paroprzepusz-

czalng w celu unikniecie zawilgocenia w przysztosci przez ewentualne nieszczelnosci.
10.02.11 Wykonanie pomostow technologicznych na poddaszu.

Wykona¢ pomosty technologiczne z desek impregnowanych zanurzeniowo wg. poz.
10.01.1 gr 25 mm i szerokosci 80 cm na belkach 10x14 cm w.g rysunkow technicznych.

Pomosty opieraé na kleszczach wiezby, w kluczach i zebrach sklepienia.

Przestrzeh poddasza poza pomostami nie jest przeznaczona do poruszania sie po niej.
Osoby znajdujgce sie na poddaszu i na wierzy muszg by¢ wyposazone w $rodki ochrony
indywidualnej wedtug odrebnych przepiséw BHP oraz posiada¢ uprawnienia do pracy na
wysokosciach.

10.02.12 Remont rynien

Przewiduje sie wymiane 100% rynien na nowe miedziane o identycznych wymiarach.
Stosowac haki rynien systemowe miedziane w rozstawie co 50 cm.
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11.

12.

13.

14.

15.

Rynny montowac ponizej okapu wg ponizszego rysunku.

min6 mm |

Rury spustowe i leje spustowe wykona¢ w kolejnym etapie na podstawie odrebnego opra-
cowania.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZY-
STANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian- poza zakresem opracowania

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNO-
$Cl URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZE-
NIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Projekt zaktada remont instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej , projekt instalacji
antywtamaniowej i systemu sygnalizacji pozaru.

Zagadnienia dotyczgce tych urzgdzen zawiera projekt instalacji elektrycznej bedacy inte-
gralng czescig niniejszego opracowania.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU-
JACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych. Brak odpadéw typu pro-
dukcyjnego,. Brak emisji hatasu i wibracji. Odprowadzenie wod opadowych na teren
dziatki inwestora, gospodarka wodg nienaruszajgca zapiséw Ustawy Prawo Wodne.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Na podstawie art. USTAWY z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw, Przedmiotowy budynek jest zwolniony z obowigzku ustalania charakterystyki
energetycznej.

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYW-
NYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH KONIECZNA GDY JEST
MOZLIWOSC ICH UZYCIA

Nie sporzgdza sie, nie sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Na dzieh dzisiejszy jedynym zrédtem energii, uwzgledniajgc uwarunkowania konserwa-
torskie jest krajowa sie¢ elektroenergetyczna.
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16.

16.01

17.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

@ llo$¢ kondygnacji I
® Wysokosé wg. Warunkoéw technicznych 10,83 m
® Wysokos¢ z wiezg 26,99 m
@ Dtugosc 33,08 m
@ Szerokosé 15,32 m
@ Kubatura 5003 m3
@ Powierzchnia zabudowy 434,8 m2
@ Powierzchnia uzytkowa 326 m2
@ Powierzchnia catkowita 515,6 m2
@ Powierzchnia wewnetrzna strefy ZI | 490 m2

o Odlegtosé budynku od najblizszego budynku dzwonnicy wynosi 12 m .

o W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych po-
zarowo. .

o Budynek w catosci stanowi strefe ZL | o powierzchni 490 m2

Przewidywana liczba oséb na | kondygnacji nie wieksza niz 150 oséb

o Przewidywana liczba oséb na antresoli nie wieksza niz 90 osoby

@)

UWAGI

® Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!
® Przed zamoéwieniem stolarki drzwiowej nalezy wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Stosowanie materiatéw budowlanych winny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty tech-
niczne, odpowiadajgce warunkom wynikajgcych z P.N. i oznakowane znakami ,CE” i ,,B”

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobatg autorow
projektu , Inwestora i M.W.K.Z. Rozwigzania zamienne nie mogg pogarsza¢ zatozonych
w projekcie walorow uzytkowych i parametréow technicznych. Zgoda na zastosowanie roz-
wigzan zamiennych bedzie uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych w po-
staci zamiennego projektu budowlanego.

Dla realizacji prac budowlanych wg niniejszej dokumentacji nalezy uzyskaé pozwolenie
na budowe.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem osob uprawnionych, przy zachowaniu
przepisdw BHP i wg. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Projektowat:

mgr inz. arch. Piotr Ukleja
MA/075/2015
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500
dziatka: 117/2 ,obreb: 0039 Woréw
jedn. ewid.: 140605 _5 Grojec - obszar wiejski

GK.6640.2726.2017, Nr sekgji: 7.165.19.04.1.4
Uktad wspétrzednych PUWG 2000, Kronsztadt 60
Mapa wykonana bez badania stuzebnosci gruntowych.
Przedstawiona na mapie sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie

na dzien 16.08.2017r. Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych,
dla ktdrych brak byto informacji branzowych i nie zostaty one odnalezione w terenie
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub geodete uprawnionego.
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Granice oddziatywania inwestycji. Granice
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m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
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2x Papa termozgrzewalna

[Termoizolacja z wetny mineralnej 15+5 cm
Warstwa spadkowa

konstrukcja dachu
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