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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNEJ, INSTALACJI GAZOWEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNO KANALIZACYJNEJ, UTWARDZENIE
TERENU, ORAZ REMONTU CZESCI KOSCIOLA P.W. NAJSWIETSZEGO SERCA
PANA JEZUSA W WOROWIE.

Lokallzacja obieklu budowlanege: | ul. Wordw 7b/1, miejscowosc: Worow, 05-600 Grojec
jedn. ewid. :140605_5 Gréjec/ obreb: 00398 Wordw/ dz. nr. ew. :117/2, 1B /2

Nazwa i adres inwesltora: Parafla Rzymskokatolicka w Worowie, Woréw 7/1, 05-600 Gréjec
Kategoria abieklu: X

Oswiadczenie Projektantow
My nizej podpisani projektanci, opracowujacy | sprawdzajacy projekt oswiadczamy, ze zgodnie z art, 20 usl.4 Uslawy- Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z péZ. zm.) niniejszy PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNEJ, INSTALACJI
GAZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNO KANALIZACYJNEJ, UTWARDZENIE TERENU, ORAZ REMONTU CZESCI
KOSCIOLA P.W, NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W WOROWIE dotyczgcy obiektu budowlanego polozanego na dz. ew. nr.i117/2,
obreb: 0039 Wordw, jednostka ewidencyjna: 140605_5 Gréjec zostat wykonany zgodnie z abowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne| na dzien opracowania projektu. .
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;. ARCHITEKTURA
Ghiekt | Projekt budowlany budowy pochylni dla niepeinosprawnych,
instalacji gazowej, centralnego ogrzewania , wodno-
kanalizacyjne], utwardzenie terenu, oraz remontu czescl
kogciola p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Worowie,
akalizacializ, pw. nr.117/2 1 118/2. obrgb: Woréw, Gmina: Grojec Gata
2.2018
T B - " = " - Skala
ke Zestawienie stolarki okiennej i
Prejektant [mgr inz. arch. Piotr Ukleja Nr ark
MA/075/2015
Eprawdzil, |mgr inz. arch. Jojanta Ukleja = 1 1
MA-1276.upr. nr UAN-II-K-8286/148/88
LT PROJEKT , 26-600 Radom, ul. Szlachecka 3. Tel: 510 320 324 str 49
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Tom 1 Projekt budowlany architektoniczny

Strona tytutowa i oSwiadczenia projektantow
Spis trescei
Uprawnienia Projektantéw czgsci architektonicznej
Informacja B.1.O.Z
Projekt zagospodarowania terenu
o Czesc opisowa
o Mapa do celéw projektowych
o 2Z-1 Projekt zagospodarowania terenu
Opis techniczny do projektu architektonicznego
Czesé rysunkowa projektu
o A Projekt utwardzenia terenu, wersja |
o A2 Projekt utwardzenia terenu, wersja [}
o A3 Rzut przyziemia
o A4 Rzut sklepienia
o ADb Rzut charu i rzut sklepienia choru
o A6 Elewacje: pofudniowa i wschodnia
o AT Elewacje: potnacna | zachodnia
o A-8 Przekroj A-A, B-B - kolorystyka wariant |
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Opis techniczny do projektu architektonicznego

1.  PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA "‘|_\}Mlmm,.<,_”?.‘.!.‘;_-,ril".'.lm:\;'f,\ij,\f-[".‘\’('}\m

Przedmiotem inwestycji jest’ budowa pochylni dla niepetnosprawnych, instalacji gazowej,

centralnego ogrzewania , wodno-kanalizacyjnej, utwardzenie terenu, oraz remontuiczgsci e 2s
kosciota p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Worowie.;.Celem, gpracowania jest - 2~
dokumentacja w formie projektu budowlanego w nastepujqcyr@‘__ﬁ‘%aﬁrg;iﬁ;,; .14 tel, 48 363-85-14

Etap |

1. -—Usunieto z opracowania-—

2, Remaont &cian. ’

3. Skucie zawilgoconych tynkéw wewnetrznych,
4. Wykonanie izolacji poziomej Scian.

Etap Il

5. Wykaonanie izolacji pionowe] fundamentow.

6. Wykonanie opaski zwirowej

7. Remont schodow zewnetrznych do krucht bocznych i zakrystil,

8. Modernizacja glownych schodéw wejéciowych i wykonanie pochylni dla niepefno-

sprawnych.

9. Wykonanie pochwytéw i balustrad do schodéw i pochylni.

10. Wykonanie utwardzonych dojs¢ do schodow kosciofa.

1. Wykonanie wycieraczki przed wejéciem do kruchty gtéwnej i zakrystii

12. Wykonanie koryt betonowych odprowadzajgeych wode z pod wylewek rur spusto-
wych.

Etap il

13. ———-Usunieto z opracowania—-

14. --—-Usuniete z opracowania---

15. ----Usunieto z opracowania----

16. ----Usunieto z opracowania----

17. Remant instalacji codgromowe],

18, —--Usunieto z opracowania----

19, -—-Usunieto z opracowania----

20. Remont rur spustowych, i obrébek blacharskich potaci dachowych.
Etap IV

21. Remont/wymiana instalacji elektryczne;

22. Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru

23, Wykonanie instalagji alarmowej, p. wlamaniowej.

24, Remont | modernizacja okien, drzwi | witrazy z instalacjg sitownikow.

25, Podniesienie zyrandoli.

26, Wykonanie instalacji CO.

27. Wykonanie indywidualnego koncentrycznego komina spalinowego w $cianie ze-
wnetrznej budynku.

28. Udroznienie i modernizacja wentylacji kosciota.

29, Wykonanie kanatu wentylacyjnego w kruchcie polnocne;j.

30. Wykonanie drzwi p.poz do kruchty pétnocne;.

31. Wykonanie instalacji gazowe].

32. Wykonanie skrzynki gazowej na elewacji budynku i na ogrodzeniu koscioia.

33. Wykonanie instalacji wod-kan.

34, Reperacja tynkéw wewnetrznych.

35, Nowoprojektowana kolorystyka scian.

36. Renowacja posadzki

37. Zdemontowanie i zdeponowanie podestoéw przed oftarzami bocznymi.
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Etap V WYDZI5E BUDDAYMISTA L ARCHITEKTURY

38. Remont elewacji w zakresie tynkow zewnetrznych RIS S Tt e

39. Remont elewacji w zakresie watku ceglanego,

40. Uzupetnienie uszkodzonych zaluzji ceramicznych (dachéwek) w otworach wentyla-
cyjnych poddasza.

41. Remont zaluzji stalowych wiezy

42. Remont cakotéw kamiennych

43. Wymiana opierzen i obrobek blacharskich elewacii.

44 Instalacja zabezpieczen przeciw ptakom.

Etap VI

45 Remont nawierzchni i utwardzenie terenu.

2 ETAPOWANIE INWESTYCJI

Dopuszcza sie etapowanie inwestycji wg. powyzszego punktu. Etapy os | do lll nalezy
wykonadé kolejno jeden po drugim. Dopuszcza sie zamiane kolejnosci wykonania etapu
Viv.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Inwentaryzacja budowlana

Umowa z inwestorem.

Mapa do celow projektowych 26-Gi m, Ul Zeros 7053
Obowigzujgce przepisy | normy. tel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85-14
Wizja w terenie i pomiary z natury.

Ekspertyza konstrukeyjna- stanowigca zatgcznik do projektu remontu pokrycia dacho-

wego

Ekspertyza mykologiczna -stanowigca zatgcznik do projektu remontu pokrycia dacho-

wego

DD D

@

4. DANE OGOLNE

Opis techniczny sporzgdzono w oparciu o ,ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANS-
PORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 Kwietnia 2012 r, z p&z-
niejszymi zmianami w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu budowlanego

5. INFORMACJA DOTYCZACA EWIDENCJI ZABYTKU

Kosciot wpisanego do rejestru zabytkéw bylego wojewodztwa radomskiego prawomocng
decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Radomiu nr 185/A/82 z dnia
15.10.1982.

Witraze i organy zostaly ufundowane przez Ks. Stanistawa Stabego | pochodzg z 1957r.

6. ZAGOSPODAROWANIE

Zakres opracowania w zakresie zagospodarowania terenu dotyczy wytgcznie zaprojekto-
wania pochylni dia uzytku osob niepeinosprawnych, wykonania zbiornika bezodptywo-
wego, zewnetrznej instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej, remontu utwardzenie terenu
Zakres opracowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

SPOSOB | ZAKRES ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE.

7.
ZA mm? iatjwania inwestycji w granicach A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-A. Oceny od-
nia dokénano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z
Z OR¥4nitiszymi zmianami oraz rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U, Nr 75, poz.
690) ,warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" z poz-.
nigjszymi zmianami. A s
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8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

F"" s T A T ADCEIT S
=1l J i -l

8.01 Przeznaczenie obiektu

Obiekt petni funkcje sakralng

8.02 Program uzytkowy i funkcjonalny obiektu.

Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu. Program uzytkowy [
funkejonalny bez zmian.

8.03 Parametry charakterystyczne

@ llosé kondygnacii I

@ Wysokaos¢ wg. Warunkow technicznych 11.86 m

@ Wysokost z wiezg 44 66 m

@ Diugosc 37,03 m

® Szerokosé , ~2030m .
@ Kubatura WOIEWEDTL L URT 4%9»,01 I LABYTLOW
® Powierzchnia zabudowy i WE5876,9 m2

@ Powierzchnia uzytkowa elepaturs 4SNP MBI

@ Powierzchnia catkowita projektowana 265110 Facdoo, ul Z6g0D ME9° 22

@ Powierzchnia catkowita istniejaca tel. 44 363-92-14; OGR4

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABU-
DOwy

Projektuje sie pochylnie dla potrzeb os6b niepeinosprawnych i przeprojektowuje sig
glowne schody wejéciowe do budynku. Zakiada sie stylowe nawigzanie projektowanych
elementow do stylu kosciota. Balustrada stalowa z elementami stylowymi, malowana na
kolor czarny matowy , Schody | pochylnia obtozone kamieniem naturalnym identycznym
z oryginalnym. Projektuje sie elementy neutralne i niekontrastujgce z istniejacy forma.

10. OPIS INWENTARYZACYJNY KOSCIOLA.

Kosciot p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa zbudowano w stylu neogatyckim w latach
1908-1910 wediug projektu architekta Jézefa Piusa Dziekoriskiego. Kosciot konsekro-
wany byt w 1918r.

Koscidt wzniesiony z cegly petnej, w stylu neogotyckim, ze sklepieniem krysztatowym.
Podmuréwka wykonana jest z ciosow kamienna W oknach znajdujg sie witraze. Zakrystie
znajdujgce sie po obu stronach prezbiterium przykryte sa dachem ptaskim. Dach nad
nawg i prezbiterium pokryty jest dachowka karpidwka podwojnie uktadana. Wiezg gtéwna
i wieze boczne pokryte sg miedzia. Liczne blendy | wneki w elewac]i sg tynkowane i ma-
lowane. Orynnowanie wykonane jest z miedzi. Obrobki blacharskie wykaonane s3 z bla-
chy.

10.01 OPIS | ANALIZE STANU ZACHOWANIA ZABYTKU PRZED PODJE-
CIEM PRAC, Z OKRESLENIEM PRZYCZYN USZKODZEN | ZNISZ-
CZEN Oraz Informacje o dokonanych przeksztaiceniach zabytku.

Szczegbtowa analize stanu zachowania zabytku zawierajg ekspertyzy: Konstrukeyjna i
mykologiczna.

Ogdlnie budynek w zlym stanie technicznym. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Pokrycie dachow stromych wykonane jest z dachowki karpiowki podwojnie-ukiadanej,
Dachowka ukiadana na fatach , uszczelniana wiérnie zaprawg cementowo Wapienng 7. .
.. Pokrycie w ztym stanie technicznym , wielokrotnie naprawiane i uszczelniane, Zlicznymi ">
Farafia przémekam: " MATTEN1S \ O

Najswietszeso Se \

: verca |I's /‘_- g :'_'j',‘ latr Sayman HE

Wordw 7 03-600 urajis B 0SZCL ‘ = &\ Ukie |0
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10.01.1 Pokrycie dachowe
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Pokrycie dachéw wiez wykonane jest z blachy miedzianej. oy

YAl Lrigen, ul, Jazet:
Pokrycie dachu plaskiego nad zakrystiami nie jest zinwentaryzowane z powodu braku
dostepu do niego. Zakiada sie ze dach pokryty jest papa.

10.01.2 Konstrukcja wiezby dachowe]

Konstrukcja wiezby dachowe] drewniana , konstrukcja czgsciowo porazona biologicznie.
Szezegotowy stan techniczny wiezby dachowej opisuje ekspertyza konstrukcyjna i my-
kologiczna. Konstrukcja w ztym stanie technicznym.

10.01.3 Poddasze

10.

10.

10.

10

10.

10.

01

01.

01

01,

01.

01

Brak korninkéw wentylacyjnych, i otworow wentylacyinych w potaciach dachowych. W
cianach szczytowych znajdujg sig nieliczne otwory wentylacyjne. Otwary te s3 pozaty-
kane

Po wymianie i uszczelnieniu pokrycia dachowego niezbgdne bedzie zwiekszenie otwordw
wentylacyjnych w potaci dachowej poprzez zastosowanie systemowych dachéwek wen-
tylacyjnych

Na poddaszu znajduje sie znaczna ilo$¢ gatgzi, Smieci i szczatkow padtych ptakow.

.4 Sk'EpIEhia. l‘r“"‘”"‘ Ty o R CHRONY 7 I\'J"N‘E"’.:]l‘i
YUJE P U2 VLA LIRS Y CADTTARYW
Stan sklepienia opisuje ekspertyza konstrukcyjna stanowigca integralng \czgsc, ninigj-
szego opracowania. Konstrukcja sklepienia jest uszkodzona, Sklepienie jest znacznie por,
pekane. Dodatkowo sklepienie obcigzone jest stosami zawilgogonych galtezj kigre przez , -

lata naniosty kawki. tel. 48 363-92-14; tal. 48 363-85

'
3G3-83-1-

Lag}

Instalacja odgromowa.
Budynek wyposazony jest w instalacje odgrodowa. Instalacja wymaga remontu przy oka-
zji wykonania opaski wokét budynku i wykonania nowego pokrycia.

.6 Instalacja elektryczna

Wiaczniki | przewody sg przedwojenne. Przewody aluminiowe. Istniejgca instalacja elek-
tryczna nie speinia wymogow obowigzujgcych norm,

~1

System sygnalizacji pozaru,
Obiekt nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru

Lecs]

Instalacja alarmowa p. Wtamaniowa
Obiekt nie posiada instalacji przeciw wiamaniowe).

.9 Watek ceglany elewacji

Budynek wzniesiony jest z cegty peinej o formacie przedwojennym 27x6x13. Spoiny wy-
konane z zaprawy cementowo wapiennej. Spoiny w znacznej czgsci elewac]i s3 zwie-
trzale iwypiukane.

10.01.10 Cakoty

10.01.11 lzolacja écian fundamentowych

N

P

Swietszeso

G0 serea Pany 11 ¥
Woraw 7 05600 5 lé OEIE szfz o
NIP: 797-17-73-1 6. | - ol

Cokoty wykonane sg z regularnych ciosow granitowych . Od potnocy powierzchnia coko-
6w w duzej czesci pokryta jest mchami. Spoiny s wykruszone | wymyte.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Miejscowo w zakrystii poinocnej widoczne sg wykwity solne i zawilgocenia. Ogolnie s
izolacji dobry. W pozostalych &cianach zewngtrzny nie stwierdza sig zawilgocen. Lampe-
ria olejna cokoléw wewnetrznych nie jest odparzona i dobrze przylega do Scian.
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Opaska
Opaska wokat kosciota betonowa. Beton nie przepuszcza pary wodne], zatrzymuje wilgoc
z wod opadowych i éniegu w gruncie bezposrednio przy budynku. Wilgo¢ przenika o
Scian cokolu | przyépiesza korozje tynkéw i oktadzin gciennych,
Obrabki blacharskie.

Obrébki blacharskie wykonane sa z blachy malowanej w kolorze srebrno szarym.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe miedziane, czgs¢ rynien i rur spustowych oryginalna, czesc zo-
stata wymieniona w okresie uzytkowania obiektu. Rury spustowe posiadajg odeinki i wy-
lewki wykonane z rur kanalizacyjnych PVC.,

Okna.

Okna istniejgce w zakrystii sg wykonane wspofczesnie. dwuszybowe, ze stalowymi sty-
lizowanymi kratami umieszczonymi migdzy szybami. Pozostale okna sg oryginaine .
Szklenie jednoszybowe obsadzone w ramach stalowych spawanych z katownikow i pta-
skownikéw. Okna stalowe jednoszybowe posiadajg wewngtrzne rynny.

Witraze --‘"(”:-"-M‘ Vo AR DEHR s ‘\E-"|"'\‘:'T(I]‘.'.“
Okna w nawie | w przestrzeni chéru szklone s witrazami o motywaéh'georﬁéﬁfydznych.
Witraze wymagajg renowacji | modernizacii. watuea y Ragomid

26-p 1) Waviten. ul. Zeromskiego 53

Drzwi tel 49 503-92-14; tel 48 363-85-1¢
Drzwi w stanie dobrym. Poza zakresem opracowania.

Instalacje C.O, Wod-kan, gazowa
Budynek wyposazony jest w nagrzewnice olejowg wiaczang doraznie przed msza swieta.
Spaliny odprowadzane sg na zewnatrz budynku poprzez komin zamontowany w scianie
potudniowej. Ogrzewanie spowodowata znaczna uszkodzenie sklepien nawy.

Brak instalacji gazowej | wodno-kanalizacyjnej w budynku.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna zapewniona jest przez liczne przewody wentylacyjne typu ,Z"
prowadzone w &cianach zewnetrznych nawy.

Tynki wewnetrzne,

Cala plaszczyzna Scian i sklepien pokryta jest tynkami cementowo wapiennymi. Tynki
wewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

Monochromie $cian wewnetrznych

Koscidt nie posiada i nie posiadat polichromii. Sciany malowane sg w kolorze zoftym,
gzymsy i sufity w kolorze biatym. Sciany posiadajg lamperig na cokole wymalowana farbg
olejna.

Posadzki
Ozdobne, bogato zdobione posadzki dywanowe wykonane z karmionkowych plytek ,Ma-

rywil’ w bardzo dobrym stanie.
Oswietlenie | zyrandole ZA ZGODNOSC
' ZOR
YGINAEﬁM widok na oftarz gtowny |

Zyrandole giowne wiszg za nisko | z tego powodu przes
na figure Pana Jezusa.

"relenl .
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10.01.24 Wyposazenie ruchome/podesty przed ottarzami bocznymw

Przed oftarzami bocznymi znajdujg sie nie zwigzane z nimi drewniane podesty bez zdow

bier snycerskich, wykonane z desek o niskich walorach estetycznych i uzytkowych, przy-
kryte sg wspotczesnymi dywanami. Catos¢ zastania atrakcyjng posadzke dywanowsg
transeptu. Proponuje sie zdeponowanie podestow w bocznych pomieszczeniach chéru
lub ich catkowite usuniecie.

10.01.25 Schody zewnetrzne

Stopnie schodéw do kruchty gtéwnej , zakrystii i kruchty pdinocnej wykonane sg z blocz-
kow granitowych, Schody zakrystii poprzekrzywiane z powodu posadowienia na niesta-
bilnym fundamencie.

Schody zewnetrze krucht bocznych wykonane jako betonowe. Schody popgkane z du-
zymi ubytkami o niskich walorach estetycznych.
10.01.26 Pochylnie dla niepetnosprawnych.

Obiekt nie jest przystosowany do uzytku przez osoby niepeinosprawne. Poziomo zer bu-
dynku znajduje sie okoto 0.5m nad podaniem terenu, a sam obiekt nie jest wyposazony
w pochylenie dla oséb niepelnosprawnych.

10.01.27 Tereny utwardzone i dojécia do budynku kosciota

Do kruchy bocznych nie jest zapewmone dojscie utwardzunym chodnlklem minizekrus (pvrien:

chy te posiadajg drzwi wejsciowe i schody zewngtrzne. Przed schodaml zewngtr?_nyml
urzgdzono rabaty kwiatowe.

5 } J |
26-801 Hadom J[ I

11. OPIS PRAC | ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | l{raﬁéERWATD-R%

SKICH

Obiekt po przeprowadzonych pracach remontowych powinien uzyskaé swojg pierwotng
forme, ksztalt i wyglad architektoniczny oraz powinien posiada¢ wysokie walory este-
tyczne. Zaktada sie etapowanie prac.

11.01 Wytyczne ogdlne

11.01.1 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw stalowych.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie malujac dwukrotnie farbg chio-
rokauczukowg w kolorze czarnym o fakturze satynowej np. Bato Rustikal lub produktem
o porownywalnych wlasciwasciach i kolorystyce.

11.01.2 Przepusty instalacyjne

Wszystkie przepusty instalacyjne z kotlowni zabezpieczy¢ odpowiednio do odpornosci El
60

11.02 Wytyczne szczegodlowe

11.02.1 ---Usunieto z opracowania--- Niniejsza pozycja jest przedmiotem

odrebnego opracowania. ZA ZGODNOSC
11.02.2 Remont konstrukcji scian. Z ORYGINALEM

Naprawa spekan sklepien jest przedmiotem odrebnego opracowania. Naprawa pgknigé
scian jest przedmiotem tego opracowania.

Spekania i zarysowania cian sg natury termicznej, ich przyczyng nie sg ewentualne osia-
dania fundamentow ktérych nie stwierdza sie. Najwieksze zarysowania scian widoczne
od strony wewnetrznej oraz sklepienia widoczne od strony wewnetrznej | od strony pod-
dasza wystepujg w zachodnigj czesci kosciota od strony chéru. Spekania-te 53 spowodo-
wane nieprawidiowym rodzajem ogrzewania i nieprawidtowym jego uzytkowanlem W po-

Puaralia

Nt -
Nagswietszezo Sorew Pany 1o -’

Woraw 7 05-600 « LR thleja ‘
NIP: 797-17-73-116, Revon I.]' ¥ “f A WTEKT /o
tel.. 60) 068 Ssr: Al
S U err ¢ f.'u'akz e

‘1“ Skt ||

#udnlowc:—zachodmm narozniku kosciota przy chorze i scianie po%u;:lmowej zewnetmneq

str. 21



VIDZIAL ; il
jest usytuowana nagrzewnica olejowa o bardzo duze] mocy ngEWGZEJ ‘150 kW Na pod-‘ T ISRTURY
stawie informacji uzyskanej podczas ogledzin sposab ogrzewania kosciota podczas zimy ! e
polega na tym ze rano w niedziele na kilka godzin przed pierwszg msza jest uruchamiana
nagrzewnica. Bardzo duza moc nagrzewnicy powoduje szybkie nagrzanie powietrza we-
wnatrz kidre wytwarza gorgcg poduszke powietrza pod sklepieniem. Zimne sklepienie
nieocieplone od zewnatrz od strony poddasza jest silnie ogrzewane od dolu. Rdzne gru-
boéci sklepienia (cienkie poszycie | grube zebra) powodujg powstawanie duzych napre-
zen rozwarstwiajgcych ktore sg bezposrednig przyczyng powstalych spekan sklepienia.
Po wytgczeniu ogrzewania nastepuje proces odwrotny (szybko schiadzane wnetrze row-
niez powoduje powstawanie naprezen, Zarysowania Scian sg réwniez spowodowane nie-
rownomiernym nagrzewaniem sklepienia, Najwieksze zarysowania sg najblizej nagrzew-
nicy i malejg w miare oddalania od niej, str. 15

Z uwagi na silnie spekane sklepienie (rysy o rozwartosci do 5mm) nalezy je niezwlocznie
podeprze¢ w strefie Srodkowe] wykorzystujgc do tergo celu np, rusztowania podporowe
na szerokosci okoto 2,5m i na diugosci od chéru do transeptu, Podparcie ma podpierac
spod sklepienia lecz niedopuszczalne jest jego podnoszenie. Podparcie to ma pozostac
do czasu zakonczenia robdt naprawczych sklepienia. Srednia masa 1mz2 sklepienia wy-
nosi okoto 450 kg/m2 i na takie obcigzenie nalezy dobrac rusztowania podporowe.

Cafo$é powierzchni tynkéw na &cianach nalezy opukac | sprawdzic ich przyleganie do
cegly. Tynki luzne, stabe i stabo trzymajgce sie podioza nalezy skug.

Do naprawy powstalych zarysowan przyjeto metode iniekeji mémenlowej przy zastosowa—
niu iniektu hydraulicznego (cementowego). WOJEWADZK! URZAD OCHRONY ZABYTKOW

Przed przystapieniem do prac iniekcyjnych nalezy uprzednio dokonac wzmocnlet't zary-
sowan w scianach przy zastosowaniu wzmocnien zszywajajcych pr@taml stalowymi

Zalecany jest jeden z systemoéw naprawy i wzmacniania kmgﬁtrpkpjl murowych A8 363-85-

Zaleca sig zastosowanie nierdzewnych pretdw spiralnych srednicy 6 mm i systemowej
zaprawy cementowej

Wzmachienie nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

Prostopadle do wystepujgcych rys wycigé szczeliny w wymaganych odstepach okolo
20cm i na okreslong glebokosé. Wyczyscic szezeliny przy pomocy odkurzacza i zwilzyc
woda, szczeline wypelnié na glebokosé okoto 10mm zaprawg cemeantows wg zalecen
producenta systemu. Weisnagc pret systemowy w zaprawe w celu uzyskania rownej otu-
liny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej systemowej pozostawiajgc
okoto 10mm w celu péZniejszego uzupetnienia wypeinienia spoiny zaprawg odpowiada-
jgca zaprawie stosowangj w pozostalych spainach obiektu. Wyréwnac powierzchnig spo-
iny. Zwilza¢ co pewien czas spoine wodg. Po zwigzaniu zaprawy uzupetni¢ spoing za-
prawg jaka wystepuje w pozostatym murze.

QOgdlnie stosowac ponizsze zasady:

glebokosc szczeliny od 34 do 40mm plus grubosc tynku

prety systemowe montowac prostopadle do zarysowan co najmniej na diugosc 50cm
poza ryse

w przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50cm od naroza sciany (sklepienia)
pret systemowy powinien byé prowadzony minimum 10cm poza naroze i zagiety za
nim

w przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 50cm od otworu pret systemowy
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu,

Po wykonaniu pawyzszego wzmocnienia rys w scianach i sklepieniu nalezy oczyscic
je i przeptukaé wodg i wypeini¢ zaczynem cementowym pod ciénieniem. Do iniekcji
stosowaé mikrocementy ktdre pozwalajg na wypetnianie rys od 0,1mm. Przed iniekcjg
nalezy przeplukaé i zwilzyé rysy w celu w celu lepszego potgczenia z zaprawg iniek-

B ZA ZGODNOSC
Zasady wykonywania iniekgji: V4 ORYGlNALEM

@ prace naprawcze nalezy wykonywac w okresie wiosenno-letnim przy nie dzué{ajqcym
@ ogrzewaniu. ‘

Purg ’ fmekc}e Wyk@nywac w czasle gdy rysa jest najmnigj rozwarta (Dblekt nagrzany)
I' HE!‘f Zego Seppy i Iy
\l(-.“,.‘ 7 05 = (3 ) £ 1A e "7

NIP: 7971 7.7
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nie nalezy iniektowad rys suchych nie zwilzonych woda. WYDZiAC O

doktadnie stosowac sie do zalecen producenta iniektu.

unikaé obcigzen dynamicznych podczas prac iniekeyjnych

nie stosowaé zbyt wysokich ciénief gdyz mogg spowodowac powigkszenie rys.
skiadniki mikrocementowe miesza¢ odpowiednimi mieszadtami

iniekcje rozpoczynad od otworu najnizej polozonego

rozstaw iniektarow nie powinien by¢ wiekszy niz zasigg penetracji iniektu, droznosé
wykonanych otworéw oraz szczelnos¢ zamocowania iniektoréw nalezy sprawdzac za
pomoca wody.,

Prace iniekcyjne najlepiej zlecic wyspecjalizowanej firmie specjalizujgce] sie w tego
typu pracach.

& Sofeaeed

Roboty budowlane zwiazane z planowanymi pracami naprawczymi nalezy wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
sztuka budowlang, polskimi normami oraz pod fachowym nadzorem.

11.02.3 Skucie zawilgoconych tynkéw wewnegtrznych.

Tynki wewnetrzne zawilgocone i wysolone nalezy sku¢ 20 cm powyzej linii tych zawilgo-

cen i wysolen w celu pozostawienia surowych scian do wyschniecia do/czasuiremontu |

tynkow wewnetrznych. v

VLAY
Projektuje sie miejscowe skucie tynkéw w miejscach zawilgoconych tj. W zakrystiach i
wiatrotapie oraz tam gdzie zawilgocenia zostang ujawnione. 26-Gvil Kalim, UL £210

nie iniektowad rys w ktérych jest woda. 05-600 Gréjee, ul, Janets Pilsudsiego 3

Hl 365-d5-14

el 48 J03-9Z-14; tel 48
Wyprawe tynkarska nalezy odtworzyé wg. odrgbnej pozycji ninierjs‘zego 6pracaw£n{a po
odtworzeniu izolacji poziomej i po uzyskaniu wilgotnosci scian max 7 %.

11,02.4 Wykonanie izolacji poziome]

Projektuje sie wykonanie przepony poziome] metodg iniekcji np. krystalicznej lub Rem-
mers lub innej o poréwnywalnych wiasciwosciach. Iniekcjg wykonac w miejscach wyste-
powania zawilgocer i wysolen w zakrystii potnocnej i potudniowej oraz przedsionkiem.
Zakres iniekcji rozszerzyé w przypadku ujawnienia innych zawilgocen.

W celu wykonania izolacji nalezy wykona¢ odwierty max 5 cm nad poziomem posadzKi
pod katern 20 %. Kanaly wierci¢ na glebokos¢ o Scm mniejszg od grubosci muru , W
przypadku grubych murdw kanaly wierci¢ z obu stron sciany. Srednica kanatéw 20 mm.
Rozstaw otwardw 15 cm. Kanaly zainiektowaé odpowiednim roztworem wg technologii
producenta. Technologie wykonania iniekcji tacznie z wykonaniem wiercen dostosowac
do rezimu technologicznego wybranego producenta.

11.02.5 Wykonanie izolacji pionowe] fundamentow.

ZA ZGODNOSC

N sdea
| AlswWiclyzpm,, - P
o Vil

NIP: 79717, 14,1 o 000 (i / HPF
o] “' 71, U {—«c

Z ORYGINALEM

Przed przystapieniem do prac rozwazy¢ wykonanie drenazu obwodowego na podstawie
odrebnego opracowania.

Dla $cian fundamentowych zewnetrznych nalezy wykonaé pionows izolacjg przeciwwil-
gociows. |zolacja ta ma zadanie ograniczenie przenikania wilgoci do murow z wad po-
wierzchniowych.

Usunaé grunt przy budynku na giebokosci 100 cm, Wykopy wykonac w taki sposob by
nie naruszy¢ naturalne] struktury gruntu pod fundamentem. W kopy wykonac odcinkami
po 2 m, miedzy odcinkami zachowaé odlegtosé 4 m. Prace prowadzi¢ etapami tak aby
jednoczesnie byto odkryte nie wigeej niz 20% powierzchni fundamentow.

Wystajace wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungg. Narozniki i krawedzie nalezy
zatamaé lub sfazowaé. Zagiebienia = 5 mm nalezy wypetnié mineralng zapraws.

Podloza mineralne nalezy zagruntowaé preparatem krzemionkujgcym np. Kiesol lub in-
nym innego producenta o porownywalnych wiasciwosciach., rozcienczonym wodg w pro-
porcji 1:1 lub preparatem np. Schutzanstrich lub innym innego producenta o pordwnywal-
nych wiasciwosciach, rozcienczonym wodg w proporcji 1:10). SehbbesSl o)

Nafozyé izolacje z mas KMB, Fundament lub inng o poréwnywalnych wiasciwosciach gru-

Pibogei 8.5mm na mokro. Prace wykona¢ Wg technologii producenta. -/

Wara. HER ez IR

5. Robert Zalewski
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Sciane zabezpieczyé folig wyttaczang kubetkowa. Folie kuBelkowq zabézpieczyt odpo-"

wiednia listwa systemowa od goéry 5 cm ponizej przewidywanego poziomu gruntu.

Fundament obsypa¢ piaskiem do poziomu -30 ¢cm ponizej poziomu gruntu i zagescic do
wskaznika Ws=0,97

Przez zasypaniem fundamentu opcjonalnie wykonaé drenaz obwodowy na podstawie
odrebnego opracowania.

11.02.6 Wykonanie opaski zwirowe]

Opaska zwirowa ,oddychajaca” zimniejszy narazenie budynku na zawilgocenia z gruntu
przylegtego do budynku i ograniczy brudzenie sig elewacji .

W odleglosciach podanych na projekcie utwardzenia terenu od budynku, po jego obwo-
dzie, obsadzi¢ obrzeza chodnikowe oddzielajace zwir od frawnika, w taki sposcb aby ich
wierzch znajdowal sie -5 cm ponizej planowanego poziomu gruntu,

Pozostawiony po izolacji §cian fundamentowych wykom na poziomie -30 cm ponizej po-
ziomu gruntu wytozy¢ odpowiednig geowtokning z fla eliny. Geowtoknine wywinac na
§ciany i obrzeza, WOJEWODZK! URTAD DCHRONY ZABYTKOW

\ ARNT AW
Wykop o gtebokogci 30 cm wypetnié¢ zwirem ozdobnym, frakeji 30-60 granitowy szary lub
Wielokolorowy z przewagg granitu czerwonego. Dstqteg%ﬁy,kb!qf 2wiru Uzgo nic L‘NQVKZ
na podstawie dostarczonych probek. "'; proghiid okl S 18
tel, 48 363-94- 14 21, 48 203-02° 14
Warstwe humusu oddzieli¢ obrzezem elastycznym z tworzywa sztucznego np.. EKO-BO-
ARD UNI lub produkt podabny.

11.02.7 Remont schodéw zewnetrznyeh do krucht bocznych i zakrystii.
(a) Schody do kruchty potudniowej

1. Wykona¢ dokumentacje fotograficzna i opisows stanu zachowania schodow

2. Schody istniejgce betonowe rozebrac

3. W przypadku braku fundamentu pod schodami siggajacego poziomu posadowienia

budynku na lezy rozebrac istniejacy fundament wykonujac ponizsze prace

a.  Woybraé grunt rodzimy do gtebokosci posadowienia budynku kosciota w celu wy-

konania nowego fundamentu pod schody.

b. Zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $ciany kosciola wg pkt.11.02.3

c. Zdylatowaé¢ fundament schodéw warstwa styropianu gr 3 cm

d. Wykonaé nowy fundament wraz z podkonstrukcjg pod schody z betonu C20/25

Plaszczyzne betonu odizolowat folig w plynie.

Wykona¢ bloki granitowe na wzor blokow istniejgcych w schodach kruchty péinocne;j.

Utozyé rozebrane stopnie granitowych na zaprawie klejowej elastycznej, mrozood-

porne;

7. Spoiny odtworzyé zachowujac oryginalny ksztait i rodzaj i kolorystyke zaprawy. Nowe
spoiny wykonuje sig za pomocg zaprawy dopasowang] pod wzgledem spoiwa, uziar-
nienia i koloru do oryginalnych dobranych przez przedstawiciela firmy dostarczajg-
cego system renowacji.

8. Opracowac powierzchnie rekonstrukeji | uzupetnien przez podkuwanie i szlifowanie.

9. Przeprowadzi¢ impregnacje hydrofobowg elementow kamiennych preparatem np.
Remmers Funcosil SL lub innym o podobnych wiasciwosciach .

oo

‘W= 10. Calo$¢ prac udokumentowac fotograficznie i opisowo
8(% Schody do zakrystii
= <L 1. \Wykonaé dokumentacje fotograficzng i opisowa stanu zachowania schodow.
(= E 2. Bloki granitowe stanowigce stopnie schodow ponumerowac | zdemontowac.
© €9 3. Poszczegdlne elementy kamienne oczyscié z nawarstwien luzno zalegajgcych a na-
(&) E stepnie zdezynfekowaé np. preparatem BFA lub produktem o poréwnywalnych wia-
N sciwosciach. Usunaé korodujgce elementy konstrukeyjne, Wykonaé metodg rozwier-
e o ing ! )
ﬁ cania | frezowania wierttami z nasypem diamentowym lub z uzyciem udaru.
M 4. Wykonaé geometryczne gniazda pod uzupeinienia kamienne.
5. Powierzchnie elementow kamiennych doczyscié mechanicznie przy uzyci skalpeli i
pilnikéw korundowych ewentualnie doczyscic strumieniowo-mikro-piaskowanie, -
 Parafia Ryvinatnr o a7
l‘“{:i‘r—“";""i’f[‘.‘;;’(_.,_J.("“‘ ?ll.‘.|t1,. olicha

SRren
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10.
11.
12,
13.
14.

15,

16.
17.

18.

L1

Popekane elementy sklei¢ zywicg epoksydowg np. Akepox firmy Akemidub preparativ

o porownywalnych wiasciwosciach [ sklamrowaé pretami ze stali nierdzewnej wkle-
jonymi na te sama zywice.

Wieksze ubytki materiatu kamiennego, uzupeini¢ odpowiednio dobranym materiatem
kamiennym wklejonym zywica epoksydowa np. Akemi-Akepox 5000 lub preparatem
o poréwnywalnych wiasciwosciach.

Mniejsze ubytki formy zrekonstruowac przy uzyciu zaprawy mineralnej np. Remmers
—Restauriermortel lub preparatem o podobnych wiasciwosciach.

Wybraé grunt rodzimy do giebokosci posadowienia budynku koéciota w celu wykona-
nia fundamentu pod schody.

Zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo sciany kosciota wg pkt.11.02.3

Zdylatowaé fundament schodéw warstwa styropianu gr 3 cm

Wykonac fundament i podkonstrukcje schodéw z betonu C20/25. .

Plaszczyzne fundamentu na poziomie terenu odizolowac folig w plynie.

Ponownie ulozyé rozebrane stopnie granitowych na zaprawie klejowej elastyczne)
mrozoodporne.

Spoiny odtwarzyé zachowujac oryginalny ksztalt i rodzaj i kolorystyke zaprawy. Nowe
spoiny wykonuje sie za pomocg zaprawy dopasowanej pod wzgledem spoiwa, uziar-
nienia i koloru do oryginalnych dobranych przez przedstawiciela firmy dostarczaja-
cego system renowac]i. WOLEWARTICE LHT00 ACHRON :
Opracowa¢ powierzchnie rekonstrukji i uzupelnien przez podkiwarie i szlifowanie.”

Przeprowadzié¢ impregnacje hydrofobowa elementéw kamiennych .'p]"epiar‘atjém_.np.} .

Remmers Funcosil SL lub innym o podobnych wlasciwosciach .=~ = *
Calosé prac udokumentowad fotograficznie i opisowo. =77 " "t SRR

VIIRVY

i "“ ‘:l .'.1‘.“1

tel. 48 363-92-14; e, 48 363-85-14

(¢) Schody do kruchty pétnocnej.

l“

NIP: 799

1.

2.
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9.

10.

11.

1.
2,
3.
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Wykonaé dokumentacje fotograficzng | opisowa stanu zachowania obiektu przed kan-
serwacjg,

Poszczegalne elementy kamienne oczyscic z nawarstwien luzno zalegajacych a na-
stepnie zdezynfekowaé np. preparatem BFA lub produktem o porownywalnych wia-
sciwosciach. Usunaé korodujace elementy konstrukeyjne. Wykona¢ metoda rozwier-
cania i frezowania wierttami z nasypem diamentowym lub z uzyciem udaru.
Wykonaé geometryczne gniazda pod uzupetnienia kamienne.

Powierzchnie elementow kamiennych doczyécié mechanicznie przy uzyciu skalpeli i
pilnikéw korundowych ewentualnie doczysci¢ strumieniowo-mikro piaskowanie.
Popekane elementy sklei¢ zywica epoksydowa np. Akepox firmy Akemi lub preparat
o poréwnywalnych wiasciwosciach i sklamrowac pretami ze stali nierdzewne] wkle-
jonymi na te samg zywice.

Wieksze ubytki materiatu kamiennego, uzupetni¢c odpowiednio dobranym materiatemn
kamiennym wklejonym zywica epoksydowa np. Akemi-Akepox 5000 lub preparatem
o poréwnywalnych wiasciwosciach.

Mniejsze ubytki formy zrekonstruowaé przy uzyciu zaprawy mineralnej np. Remmers
—Restauriermorte! lub preparatem o podobnych wiasciwasciach.

Spoiny odtworzyé zachowujac oryginalny ksztalt i rodzaj i kolorystyke zaprawy. Nowe
spoiny wykonuje sie za pomocg zaprawy dopasowanej pod wzgledem spoi-wa, uziar-
nienia i koloru do oryginalnych dobranych przez przedstawiciela firmy do-starczaja-
cego system renowacii.

Opracowac powierzchnie rekonstrukgji | uzupeinien przez podkuwanie i szlifowanie.
Przeprowadzi¢ impregnacje hydrofobowsg elementéw kamiennych preparatem np.
Remmers Funcosil SL lub innym o podobnych wiasciwosciach .

Calosé prac udokumentowac fotograficznie i opisowo.

Modernizacja gtéwnych schodéw wejsciowych i wykonanie pochylni
dla niepetnosprawnych.

Wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opisowg stanu zachowania schodow.

Bloki granitowe stanowiace stopnie schodéw zdemontowac.

W przypadku braku fundamentu pod schodami siggajgcego poziomu posadowienia

budynku nalezy rozebra¢ istniejgcy fundament wykonujge ponizsze prace.

a.  Wybrac grunt rodzimy do glebokosci posadowienia budynku kosciota w celu wy-
konania nowego fundamentu pod schody. N

b. Zabezpieczyé przeciwwilgociowo $ciany kosciota wg pkt.11.02.53-

(74 .;,Z,@!,y}gmyy;-,x_q‘; fundament schodow warstwg styropianu gr 3 cm/'c,

rea Py T

ks. Rubert Zalewski
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Wykonaé nowy fundament pod nowe schody | pochylnie wraz z podkenstrukeia Senar iy
dow i pochylni z betonu klasy C20/25. 35-600 Grajec, ul. Tozei I kit
Powierzchnie betonu zabezpieczy¢ folig w plynie. o 8
Pochylnie przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokosc plasz-
czyzny ruchu 1,2 m,
krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m
Powierzchnia spocznika przy pochyini dia oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich powinna miec wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza
polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.
9. Schody i pochylnie wykonczyc blokami granitowymi na wzor schodow oryginalnych.
10. Spoiny odtworzy¢ zachowujac oryginalny ksztalt i rodzaj i kolorystyke zaprawy. Nowe
spoiny wykonuje sig za pomoca zaprawy dopasowanej pod wzglgdem spoiwa, uziar-
nienia i koloru do oryginalnych dobranych przez przedstawiciela firmy dostarczaja-
cego systemn renowacji.
11. Opracowa¢ powierzchnie rekonstrukcji i uzupetnien przez podkuwanie i szlifowanie.
12. Przeprowadzié impregnacje hydrofobowg elementow kamiennych preparatem np.
Remmers Funcosil SL lub innym o podobnych wiasciwosciach.

@~ G

11.02.9 Wykonanie pochwytéw i balustrad do schodéw i pochylni.

1. lstniejace balustrady stalowe przyscienne gtéwnych schoddw zewngtrznych zdemon-
towag,

2. Balustrady i pochwyty pochylniischodow zewnetrznych wykonaé stalowe zgodnie z
rysunkami technicznymi.

3. Wykonaé balustrady przyscienne do krucht bocznyeh | dggakrystit: ' | 22 (j oCERONY ZARYTHOW

Yhi

4. Balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie | pomalowac czarng matowg faquﬁ&iiﬂihy-
lowa wg instrukgji producenta. VNN i o o N

5. Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylini, przeznaczonych dla ruchu”
osob niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronnelﬁpr%gpge]‘ umigszczon
wysokosci 0,75 1 0,9 m od pfaszczyzny ruchu. el aha i

6. Porecze przy schodach zewngtrznych | pochylniach, przed ich poczatkiem i za kon-
cem, nalezy przediuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczyc w sposob zapewniajacy bezpleczne
uzytkowanie.

7. Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od scian, do kiérych sg
mocowane, co najmnigj 0,05 m.

200G 20
R
o d063-85-14

11.02.10 Wykonanie utwardzonych dojs¢ do schodow koSciofa.

1. Przewiduje sie likwidacje rabat kwiatowych przed kruchtami bocznymi.

2. Doraznie odtworzyé nawierzchnig w taki sposob aby zapewnic dojscia do wykonane
pochylni, | schodéw krucht gtéwnej i bocznych.

3. Docelowa nawierzchnig projekiuje sig w etapie VI inwestygji (poz. 11.02.45) Y. re-
montu catej nawierzchni i utwardzenia terend.

11.02.11 Wykonanie wycieraczki przed wejsciem do kruchty gltéwnej i zakry-
stil.

-k

Wykona¢ wycieraczke do butow przed schodami w postaci kraty stalowej pomostowej
w ramce z katownikow stalowych spawanych | ocynkowanych .

Konstrukcje ramki wycieraczki obsadzi¢ w dnie z betonu C20/25, Grubosc dna 7 cm,
Skrzynke wycieraczki wykonac na podbudowie z kruszywa | warstwie rozsgczajgce]
z piasku

W ptycie dennej skrzynki pod wycieraczke wykonac odplywy waody do gruntu.
Whycieraczke wykonac z kraty pomostowe] ocynkowane;,

NALEM -

11.02. konanie koryt betonowych odprowadzajgcych wode 2 pod wyle-

k rur spustowych.

CWykonaé koryta ciekowe betonowe w kolorze szarym o wymiarach 70 cm x 30 em x 10
IEm, odprowadzajgce wode opadowg z rynien na odlegtosé 1.2 m od budynku na trawnik.
Koryta utozyé na chudym betonie przed wykonaniem opaski. oA lZg

ZA ZGODNOSCE
RYBI
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---Usunieto z opracowania--- Niniejsza pozycja jest prze_'fcif‘r'?ﬁ;iq‘t!‘é'r'{"i“""""vr‘":" : ¥
odrebnego opracowania. 05-600 Grijec, ul. Jresta Pilaudaking
---Usunieto z opracowania--- Niniejsza pozycja jest przedmiotem

odrebnego opracewania.
---Usunieto z opracowania—- Ninigjsza pozycja jest przedmiotem odrebnego opracowania.

---Usunieto z opracowania--- Niniejsza pozycja jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

Remont instalacji odgromowe]j.

Wg, opracowania branzowego.- czgsci elektryczng]

---Usunieto z opracowania--- Niniejsza pozycja jest przedmiotem
odrebnego opracowania,.

---Usunieto z opracowania--- Niniejsza pozycja jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

Remont rur spustowych, i obrébek blacharskic,gilglg.t-g.,c{;-_i;gig:qhgwy;c-ﬁ.'-’_\‘.;‘c":f'.ffi‘a'.'

Przewiduje sie wymiane 25 % rur spustowych na nowe. Elementy zdémDntmwaﬁ‘f,‘t'jczy—.L
&ci¢, wyprostowaé , elementy skorodowane wymieni¢, Rynny w trakcie montazw odthiscie '~
i lutowag. 35-fu k1 Rz, ul, ZEOMIKIEDD

2 14 tal, 48 363-85-14

A e A e P

Wsparniki rur spustowych wymienic na nowe tal. 44 -

We wszystkich polgczeniach rur spustowych i rynien wykonac leje spustowe miedziane
na wzér istniejacych historycznych znajdujacych sig na rynnach transeptu.

Projektuje sie wymiane odcinkow rynien z PVC na nowe miedziane.

Remont/wymiana instalacji elektrycznej
Wg. opracowania branzowego.- czesci elektrycznegj

Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru.
Wg. opracowania branzowego.- czesci elektryczne]

Wykonanie instalacji alarmowej, p. wiamaniowej.
Wg. opracowania branzowego.- czesci elektrycznej

Remont i modernizacja okien drzwi i witrazy z instalacjg sitowni-
kKow.

Projektuje sie demontaz wszystkich ram okiennych i zastgpienie ich nowymi wykonanymi

= wg. niniejszego projektu.

. Projektuje sie wymiane drzwi D1 do pomieszczenia kotta na drzwi El 30. Drzwi wykonac
<7 drewniane na wzér drzwi istniejacych o identycznym kolorze. Drzwi powinny miec cha-
?_—'_ rakter , kolorystyke , wykonczenie i wzor i forme oryginalnych drzwi historycznych.

o

Projektuje sie cztery okna, (po dwa na kazdg strong) z sitownikami taficuchowymi elek-

~N Etrycznymi zdalnie sterowanymi. Sitowniki wg dokumentacji branzowej.

3Projektuje sie wykonanie termoizolacyjnego pakietu szyby zespolone] do wszystkich
okien.

Na ptaszczyznach pakietu termoizolacyjnego od strony zewnetrzne nalezy powtérzyé po-
dzialy okien poprzez zastosowanie odpowiednich szprosow.

Pakiet szyb zespolonych montowany od strony zewngtrznej projektuje sig ja\};b,‘_s‘z;ybe:a_ztifez-,
pieczna Klejona klasy 2B2 o zlozeniu 33.1, ramki o szerokosci 16 mm i szyby, zwykie] o
grubosci 4 mm, wszystkie szyby przezierne. Kod pakietu 33.1/16/4. AT S N

k.S‘. et atl
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Nie przekraczaé wymiarow tafli szyby zespolonej :bokéw wigkszych niz 2500 mm i stosu- -
nek tych bokéw nie wigkszy niz 1:6. }5-600 Grojee, ul, Jozetn Prlsuds!

Szyby zespolone obsadzac w ramach klejac je na butyl.
Szyby jednowarstwowe | witraze obsadzic w ramach klejac je na silikon szklarski czarny

Okna kotwi¢ do wegarkéw | maswerkéw nie dalej niz 200 mm od krawedzi okna i nie
wigce] niz 750 mm migdzy kotwami.

Do kotwieni okien w murze stosowac:

@ Kotew z bednarki 20x3 przyspawanych do ramy
@ 2x Kolkow rozporowych 10x80 na jedng kotwe.
@ Do kutwienia okien w maswerkach stosowa¢ kotwy wklejane nie rozporowe

Wszystkie ramy stalowe oraz kraty istnigjace i okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie po-

przez ocynkowanie. Ocynkowane ramy przygotowaé do potoZenia powloki lakiernicze]

poprzez: omiatanie , odgazowania, wytrawianie | odttuszczenie- technologig przygotowa-

nia ocynkuj pod powloke lakiernicza nalezy dobrac stosownie do potrzeb! Rarymalowad i}y TKOW

na kolor rustykalny czarno grafitowy dwukrotnie farbami poliwinylowymi przystasowanymi

do stosowania na ocynk. yelepatiura w Radomiu

Glify wyprawione tynkami po obsadzeniu ram okiennych wyreperowad w nastepujgey!coc 53

Sposob: tel. 49 Jos-54-14; tel. 48 363-85-14

1. Wzmocnienie pozostawionych ,,zdrowych” tynkow preparatem krzemianowym Bau-
mit PutzFestiger.

2. Uzupetnienie zniszczonych tynkdw i ubytkéw powstatych podczas prac przy oknach,
zalecany tynk renowacyjny jednowarstwowy Baumit Sanova Einlagen Trassputz, do-
puszczony tynk wapienno cementowy Baumit LL 66 Plus

3. Catosé scalié elewacyjng szpachla wewnetrznie zbrojona Baumit MC 55 W.

4, Poziome dolne powierzchnie zaizolowaé dodatkowo mineralng zaprawa uszczelnia-
jaca Baumit Pratec

5. Materiaty podano jako przyktadowe , mozna je zastapié materiatami innego produ-
centa o podobnych parametrach. ‘

6. Glify wewnetrzne ujednolici¢ kolorystycznie farbg dyfuzyjng w kolorze identycznym
do istniejgcego koloru gliféw.

7. Przy wszystkich oknach wykona¢ nowe parapety zewngtrzne z blachy fytanowo cyn-

kowej gr 0,7mm. ZA ZGODNOSC
Program prac konserwatorskich. RYG|NALEM
Wymontowanie witrazy z ram okiennych. £ 0
Rozpolowienie witrazy w razie potrzeby ( witraze nie sg zabytkawe)
Oczyszezenie witrazy z brudu i nalotu.
Uzupetnienie brakujgcych | popekanych szkiet.
Uzupetnienie malatury.
Ponowne umieszczenie witrazy w profilach olowianych H 4/
Kitowanie witrazy
DemontaZ ram okiennych z okien
Montaz nowych ram okiennych w oknach

10. Uzupetnienie | naprawa wypraw tynkarskich
11. Szklenie ram okiennych szyba zespolong od zewnatrz

P - s —
12. Szklenie ram okiennych witrazami od wewnatrz. ~ ] EBrobos
13. Malowanie gliféw. ‘ éh = 4&0&'& e«

ks. Robery Zalewski
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11.02.25 Podniesienie zyrandoli.

Wszystkie zyrandole nalezy podciggnad na rowna wysokosc wzgledem wysokosci zyran-
dola w transepcie. Zyrandol w transepcie podciggnac na odpowiednig wysokos¢ powyzej
osi widoku migdzy figurg Chrystusa w oftarzu gléwnym a osobg stojgcg w drzwiach
kruchty centralngj.

sir. 28



11.02.26 Wykonanie instalacji CO.

Projektuje sie ogrzewanie wodne konwekeyjne za posrednictwem grzemukdw pod!bgb--‘"" Pitsudskiego $0

wych w nawie i grzejnikéw zeliwnych stylizowanych np. VIADRUS BOHEMIA w prezbi-
terium zakrystiach i wiatrotapie.

Instalacja grzejnikow podtogowych wymaga zniszczenia a nastepnie uzupetnienie czgsci
wybrakowanej posadzki w miejscu przeprowadzenia rur | w okut skrzynek grzejnikow . W
-eelu-uniknieeia-réznie- haiaﬁy&tyeznyﬂh—md&y*pasadmq-ew@MHa—a-pasadaka—umpa&—
niana profektuje-sie-wymiane-calej-widoeznej-posadzki-nawy wg-poz:-11:2:36-oprocz po-.
—sadzki-w-transepeie-centralnege-chednika-ozdobnege-w-nawie--pesadzki-podiawkami:

—Pea—wyHﬂeﬁrana-ﬁasadzka-prejeHu*a—ma@gzawanmpadtogam-wadm-}ako-ogmewame
-uzupem|ajace—@grzewaﬂ1e—pcd+cgcowe—zw1¢kszy kamfort—t:zyﬂcﬁwama -obtektu—

—Wg—nbhczeﬁ—pmjektu—mﬁtﬁlaw—e—e—pawmmehﬁ ia-ogrzewania podiogewago-jest-za-malta
—zeby-ogrzaé-kubature-pomieszezenia—dlatego-nie-jest-moziiwa-rezygnacia-z-grzejnikow

p@d*@gm@h— ,\r‘il ‘r-m_._ ,|..‘; n e 1\)(. S TABYTK “ W

Rury prowadzi¢ w Scianach w taki sposéb aby w najmme;szym stnpmu :ngemwac w po—
sadzke. Uszkodzong posadzke odtworzyc. I sturs w Radomiu

Projektuje sie grzejniki stylizowane zeliwne dobr@ny‘ wg czesci’ Samtarrtej 53
Grzejniki nalezy malowac proszkowo w kolorze Jasnoszawmijasho grafitowym ‘npo RALI |
7047,

Kratki grzejnikéw podiogowych wykonaé z duraluminium w kolorze naturalnym. Kolor du-
raluminium jest trwaly i zblizony kolorystycznie z posadzka nawy dzieki czemu grzejniki
nie bedg sie wyrézniac.

11.02.27 Wykonanie indywidualnego koncentrycznego kamina spalinowego
w Scianie zewnetrznej budynku.

Parametry techniczne Wg. opracowania branzowege.

Komin wykonad na indywidualne zamowienie w kolorze czerwonym mozliwie najbardzie]
zblizonym do koloru cegly.

11.02.28 Udroznienie | modernizacja wentylacji kosciota.

1. Kratki wewnetrzne i wewnetrzne zdemontowac aczyscic z tynku , wypiaskowac | za-
bezpieczyé antykorozyjnie lub wykonaé nowe na wzor kratek istniejgcych.

2. Przewody wentylacyjne w razie potrzeby udroznic

3. Zamontowac odnowione kratki.

4. Kratki pomalowa¢ na kolor zgodny z kolorem plaszczyzny sciany w ktorej sg obsa-
dzone,

11,02.29 Wykonanie kanatu wentylacyjnego w kruchcie patnocnej.
(a) Nawiewniki
Na poziomie posadzki wykonac nawiewnik srednicy 200 cm2 zabezpieczony kratkg od

(b) KZEWTth tylacyin ZA ZGODNOSC
anat wentylacyjny Z ORYGINAFEMW Kanal

Wykonaé kanat wentylacyjny typu ,Z" w &cianie zewnetrznej c wymiarac
zakoriczy¢ odpowiednim wywietrzakiem uniemozliwiajgcym wywiewaniem powietrza
przez kanat. Kanat zabezpieczy¢ od wewnatrz klapg odcinajges El 60.

11.02.30 Drzwi P.Poz do kruchty péinocnej.

Wg. poz. 11.02.24 / “;7%47 Lr’—
ie i ji i |k5 Robert Zal UA

11.02.31 Wykonanie instalacji gazowe], ovwski
Wg. opracowania branzowego.
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11.02.32 Wykonanie skrzynki gazowej na elewacji budynku.

Projektuje sie skrzynke gazowa typowa natynkowa, stalowg o formie i wymiarach :
sze.300/wys.300/gt.230. w kolorze brazowym . Skrzynke montowac wg, rysunkow tech- e

nicznych .Skrzynke wykonac na wzor z zamieszczonego zdjgcia, X S B A
vy 210 2

11.02.33 Wykonanie instalacji wod-kan. WOJEWAD2LI L8740 OCHRONY ZABYTCO)
WOGEVHELAT URZAD OCHRONY ZABYTIKOW

Rury prowadzié w $cianach w taki sposéb aby w najmniejszym stopniuingerawaé w po-

sadzke. Uszkodzong posadzke odtwarzyg. AT T m—— ;

¢ latiomiy
Hydrant z zaworem zamontowaé z drewnianej skrzynce hydrantowej na Scianie wesgo 53
wnetrznej kruchty. Skrzynka fornirowana , fornir dgbowy lakigtowany-lakisremswéddod-55-14
pornym matowym w kolorze ciemnobrgzowym. Skrzynka nie moze byc wykonana z two-
rzywa ani ze stali i nie moze byc czerwona.

Projektuje sie umywalke we wnece Sciennej w potudniowe] zakrystil.

Zainstalowaé umywalke w stylu klasycystycznym lub neogotyckim utrzymana z przefomu
wieku XIX i XX. Nalezy zamontowaé umywalke/zlew emaliowany nowy jako imitacje Iub
oryginalny odrestaurowang z nowa powioks .

Z uwagi na szeroka game pojedynczych egzemplarzy dostepnych okresowo np. na au-
kejach internetowych nie projekiuje sie konkretnego modelu umywalki. Ostateczny
ksztatt, forme, kolor i wielko$¢ umywalki nalezy uzgodnic z M.W.K.Z. delegatura w Rado-
miu.

Instalacje wykonad wg czesci sanitarnej.

11.02.34 Reperacja tynkow wewnetrznych.

Tynk w dobrym stanie. Powierzchnie tynku opuka¢. Miejsca z odspojonym tynkiem skug.

Zaktada sie”5 % tynkéw Suzfiych Ui Brbtynkow zavilgocemsych do sbai / cdlfooreemg
Prce wykonywac na scianach i sklepieniach gdzie pgknigcia zostaty zszyte na podstawie pkt

11.02.2.

(a) Renowacja tynkéw suchych i w miejscach naprawianych pgknigc scian i skle-

pien. i
e olei ZA ZGODNOSC

@& Usungc calg | lejng.
Zmyéqlstﬁ?e?q:;z?t;g ;e éciaém. Z ORYG'NALEM

@

@® Powierzchnie tynku opukaé. Miejsca z odspojonym tynkiem sku¢, Zaklada sie 15 %
tynkow do skucia.

® Miejsca gdzie wykonywane byly naprawy peknie¢ scian i sklepien z uzyciem zaczynu
cementowego tynkowaé tynkiem jednowarstwowym WTA np. Baumit Sanova Einlagen
Trassputz lub produktem innego producenta o porownywalnych wiasciwosciach.
Zaktada sie 70% tynkow sklepien do skucia.

@ Miejsca suche po odspojonych i skutych tynkéw tynkowaé tynkiem cementowo-wa-
piennym np. Manu all lub produktem o poréwnywalnych wiasciwosciach. Zaktadana
powierzchnia tynkowanych $cian 15 %

@® Celem dodatkowego wzmocnienia miejsc krytycznych, zatopi¢ w masie MC 55 lub
Ispo Klasyk, siatke zbrojeniowa np. Star Tex. Lub Sto-Glasfasergewebe Flub produkt
o porownywalnych wiasciwosciach. o

-|_')' T “I ¥
Farafiy Rzymskolk
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® Calosé powierzehni tynkéw wzmocnic preparatem krzemianowym-np. FPutz Festiger. utioeg
lub StoPrim Grundex + StoFluid AF (1:2), lub produktem o poréwnywalnych wiasciwo-
sciach. 100% powierzehni scian i 30 % powierzchni sklepief.

@ W celu wyrownania faktury oraz chionnosci roznych materiatow przed malowaniem
powierzchnie cian pokryé szpachlami wewnetrznie zbrojonymi np. MC 55 W lub Ispo
Klasyk lub produktem o porownywalnych wiasciwosciach. Pokrycie catych powierzchni
szpachlami nie wymaga juz dodatkowego gruntowania przed malowaniem. Biala szpa-
chla jest idealnym tlern dla kazdego koloru i rodzaju farby. Wewnegtrzne zbrojenie za-
bezpiecza przed mikro spekaniami.

(b) Renowacja tynkow zawilgoconych

Na partie $cian z ktérych wczesnigj skuto tynk ( ok 5% powierzchni scian yzastosowad
systemowe warstwowe tynki renowacyjne WTA.

@ Obrzutka np. SV 61 lub StoMurisol VS, lub inny produkt o poréwnywalnych wiasciwo-
&ciach
@ Tynk podkiadowy magazynujacy scle np. SP 64 G lub \?;‘t[g!\f,‘l‘ur,i_‘sojlﬁl?,_ lub inny pro- '
dukt o poréwnywalnych wiasciwosciach. WOIEDLRT UEL \DOCHRONY ZARYTEOW
@ Tynk nawierzchniowy np. SP 64 P lub StoMurisol SP weif} [ub inny produkt o/ porow-
nywalnych wtasciwosciach. R 2adomiu
mlzge 53

(c) Renowacja gzymsow i detali tel. 45 3ha3-Y4- 14 e.:'I.-!:*_\' ‘_-lu_'f--i'_'.?:u 14

Odtworzyé zniszczone fragmenty detalu architektonicznego, gzymsow na wzor istnigja-
cych. Wykonac je z zapraw :

@ Rdzeh-np. FG 88 lub StoTrass WMO04, lub produkt o poréwnywalnych wiasciwo-
gciach.

@ Wykonczenie-np. FF 89 Jub Ispo Klasyk. lub produkt o poréwnywalnych wiasciwo-
ciach.

@ Elementy wymagajace reprafilacji lub wyostrzenia rysunku wykonac z materiatu sztu-
katorskiego jednowarstwowego np. SM 86. lub Ispo Klasyk, lub produktem o pOTOW-
nywalnych wasciwosciach.

® Calosé powierzehni tynkow wzmoenic preparatem krzemianowym np. Putz Festiger.
lub StoPrim Grundex + StoFluid AF (1:2), lub produktem o poréwnywalnych wiasciwo-
sciach.

11.02.35 Nowoprojektowana kolorystyka scian.

Kolory dobierano wg wzornika STO ARCHITECTURAL COLOURS. Dopuszeza si@
zmiane wzornika.

$ciany malowaé farbami krzemianowymi.

Projekt zaklada wykonanie kolorystyki w dwéch wariantach. Wybrany wariant uzgodnic z
Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

@ Kolor nr 1- jasno zotty. Proponuje sig wyprébowanie kolorow o réznym nasyceniu i
odcieniu np.: STO 16027 lub 16032

@ Kalor nr 2 — jasno szary wspotgrajgcy z szarg posadzka, proponuje sig kolor nr STO
16286

@ Kolor nr 3 — stara biel . Proponuje sig wyprébowanie kolorow o réznym nasyceniu i
odcieniu nr: 16000, 16001, 16287

(a) Wariant [

@ Elementy obecnie zotte oprocz cokotow malowat kolorem nr 1
@® Cokoly malowac kolorem nr 2
& Elementy obecnie biale malowane kolorem nr 3

ZA ZGODNOSC
Parafin Rzymskokatolicka Z 0RYG|NALEM

Najswietszego Serca Pana Jezuss
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(b) Wariant II.

ol Grijec, ub, Juzeds

Wszystkie ptaszczyzny malowaé w kolorze nr 3 ,stara biel”

Przed malowaniem nalezy wykonac préby kolorystyczne na fragmencie $cian. Préby ko-
lorystyczne uzgodnic z MWKZ.

11.02.36 Renowacja posadzki

Uzupetniane, odtwarzane posadzki oraz nowo projektowane posadzki na chorze po-
sadzki projektuje sig z plytek kamionkowych wykonanych na wzér istnigjgcych.

Ptytki uktada¢ na systemowej zaprawie klejowsj elastycznej dedykowane] do piytek. Sza-
cowany koszt ptytek 500-600 zt /m2. Dobrany kolor i wzér plytek przed utozeniem uzgod-
ni¢ z MWKZ. Fugi wykona¢ w kolorze szarym. Stosowac plytki np. typ Pavimenti lub inne
0 porownywalnych wiasciwosciach. Posadzke zaimpregnowaé hydrofobowo odpowied-
nim preparatem

(8) Wymiana czesci posadzki w nawie przy grzemlkach iy pod mstalac;&,”C Cf)-‘*-”‘l’ KA

Plytki przeznaczone do wymiany usunac wzdiuz spoin. Wykonac korytaipod wanny arzej-
nikowe i rury CO . W korytach wykona¢ podbudowe z chudego betonu.gr.10:cm,,Rodbu-
dowe zaizolowac przeciw wilgociowo folig w plynie Iub folig PE. Obsadzi¢ Wq ny.arzejnis
kowe na warstwie styropianu gr 2 cm EPS 100, Wanny mocowaé do. debudDwy] Wykor
na¢ instalacje CO . Uzupetnié zaprawa cementowa przestrzen mieczy wanna a rstmemc:a
wylewks, oraz koryta pod instalacje C.O. W razie potrzeby wykonaé odcinek nowej wy-
lewki pod usunietymi plytkami. Catg powierzchnie wylewki zaizolowaé folig w plynie wg
zalecen! producenta. Wozy¢ pytki na wzor ptytek historycznyeh. Wykonadé fugi pod kolor
fug istniejgcych.

(b) Renowacja istniejacej posadzki kamionkowe;j

Posadzke umy¢ i oczyécié metodsg chemiczng, mieszanks odpowiednich kwasow. W celu
ustalenia odpowiedniej mieszanki nalezy wykonac préby na matej powierzchni.

Piytki odspojone | popekane usungé . Nalezy do minimum ograniczy¢ zakres skuwania
ptytek i starac sie odzyskac jak najwieksza ich liczbe. W razie potrzeby zaprawe ze spodu
ptytek usuwac szlifierka. Zaklada sig 5 % powierzchni posadzki do uzupelnienia i odtwo-
rzenia. Fugi wypeini¢c zaprawg do fug w kolorze szarym dobranym pod kolor fug istnigjg-
cych. Posadzke zaimpregnowaé hydrofobowo odpowiednim preparatem

(c) Wykonanie nowej posadzki na chorze muzycznym,

Projektuje sie plytki uktadane w karo w uktadzie szachownicowym zlozone z plytek jasno-
szarych/stara biel i szarych wykonanych na wzér | wymiar plytek znajdujgcych sie w na-
wie gtownej. Uktad ptytek pokazano na rysunku A-10

@ Powierzchnie betonows wyrownac , w razie potrzeby wykonaé posadzke samopozio-
mujgca,

® Ukiadac ptytki na kleju elastycznym do plytek, Fugi wypetni¢ zaprawa do fug w kolorze
tozsamym z fugami w nawie gldwnej.

@ Posadzke zaimpregnowaé hydrofobowo.

(d) Wykonanie cokotow przysciennych z ptytek.

Po obrysie scian wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w ktdrych
znajduje sie lub jest projektowana posadzka z ptytek kamionkowych projektuje
sie cokot z tozsamych piytek kamionkowych wysokogci 7 cm dobranych na
wzar z ptytek istniejgeych. W nawie i na chérze muzycznym cokdt wykonac z
ptytek jasno szarych . ‘
Par; afia | vzymskole catolick
11.02.37 Zdemontowanie i zdeponowanie p@%e-mhowmnzaﬂ Pﬁt,ajrzaml bocz-

nymi. - ‘u\.mm\ 7 05-600 Grojec
P: 797
Podesty przed oftarzami przewiduje sie do zdemont wéh?a i zﬂéﬁoﬁbwama na-chorze.
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11.02.38 Remont elewacji w zakresie tynkow zewnetrznych.

Renowacje tynkow wykonaé analogicznie wg poz. 11.02.34. Zakiada sig 50 % tynkow do
catkowitego skucia i odtworzenia. Tynkowane powierzchnie malowac na kalor stargj hieli,
kolor nr 4 wg rysunkéw elewacji = np. STO 16000 lub 16001 lub 16003 lub 16004 lub
16005 lub wg innego wzornika.

Przed pomalowaniem catosci wykonaé proby kolorystyczne na fragmencie. Wybor za-
twierdzi¢c z M\W.K.Z.

11.02.39 Remont elewacji w zakresie watku ceglanego.

@

ZA ZGODNOSC

-

Najswietszego Serca Pana Jezus

Elementy cokotu granitowego pozostawié i odrestaurowac¢ wg 11.02.32.
(a) Zalecenia ogodlne

1.

2.

Prace konserwatorskie watku ceglanego zrealizowaé w jednym systemie wybranego
producenta

Usunaé nieudolne reperacje lica elewacii ceglanej zaprawami i wycigc zniszczone
spoiny na glebokosé ok. 2 cm. Brakujace cegly i spoiny dobrac pod wzgledem cech
estetycznych i technicznych do istniejgcych.

Czyszczenie powierzchni watkow ceglanych, kamienia i sztukaterii wykananych ze
sztucznego kamienia nalezy przeprowadzi¢ metoda mieszana, stosujac preparaty
chemiczne do usuwania brudu z cegly, piaskowca i detalu sztukatorskiego, spiuki-
wane goraca wadg | metody mechanicznej — strumieniowo-$ciernej. Przed przysta-
pieniem do prac nalezy wykonac powierzchnie probne na reprezentatywnych plasz-
czyznach scian, celem sprawdzenia skutecznosci dziatania preparatu chemicznego,
ustawienia rodzaju Scierniwa i cisnienia. Zadna z metod nie powinna usuwac spieku
cegly | niszczyé powierzchni kamienia i sztucznego kamienia.

(b) Technologia renowacji cegty

7 ORYGINALEM

1.

o

@

8.

Wzmaocnié strukturalnie powierzchnie muru . Jezeli stan cegly i sztukaterii jest bardzo
zly i nie mozna przeprowadzi¢ czyszczenia bez utraty materiatu, zabieg wzmaocnienia
mozna podzielié na dwa etapy: wzmocnienie wstepne (przed czyszczeniem) i wzmoc-
nienie zasadnicze po oczyszczeniu. Zabieg konsolidacji przeprowadzic preparatami
opartymi na estrach kwasu krzemowego, stosujac wspolnie preparat gleboko pene-
trujgcy np. KSE 100 lub produkt poréwnywalny i dziatajacy przypowierzchniowo np
KSE 300 Iub produkt poréwnywalny.

Zdezynfekowaé partie muru, w ktérych pojawity sie oznaki rozwoju mikroorganizmow
typu: grzyby, mchy, glony. Zastosowany preparat: np. Remmers BFA .lub preparat
poréwnywalny innego producenta. Zuzycie: co najmnigj 0,2 I/m?, zaleznie od stopnia
zanieczyszczenia

Usuna¢ zaprawe spoinowa z elewacji potudniowej, wschodnigj i zachodnigj. na gle-
bokosé 2 em , usunaé z elewacji zamontowanie a nie wykorzystywane elementy takie
jak szyldy, tabliczki , koiki.

Oczysci¢ powierzchnie cegiet z zabrudzen, pozostatosci tynku wysolen i nawarstwien
pochodzenia atmosferycznego. Zastosowac techniki suche: piaskarkg np. firmy Sitex
lub urzadzenie podobne z uzyciem drobnych frakcji scierniwa ( ponizej 0,16 mm ) do
doczyszczania uporczywych naskorupien uzy¢ korundy diuta kamieniarskie. Przed
zasadniczym oczyszczaniem wykonaé préby w poszczegolnych partiach elewacii
zréznicowanych pod wzgledem stanu zachowania i jakosci wypatu cegiet.

Uzupetnic¢ nieliczne zniszczone cegly nowymi cegtami o odpowiednio dobranym roz-
miarze, kolorze i parametrach wypatu (klasa = 15 Mpa) . Do wmurowania cegiet uzyc
wapienno-trasowej zaprawy np RM 02 Trass- Werksteinmortel firmy Optolith lub po-
rownywalnej

Mniejsze, ale majgce znaczenie dla odbioru estetycznego elewacii, ubytki w cegtach
uzupetié odpowiednio dobrang kolorystycznie zaprawg np. Restauriermortel | Haft-
fest lub produkty o poréwnywalnych wiasciwasciach.

Uzupetnié braki w spoinach.. W miejscach ubytkéw spoiny odtworzy¢ zachowujgc
oryginalny ksztatt i rodzaj i kolorystyke zaprawy. Nowe spoiny wykonuje sie za po-
moca zaprawy dopasowane] pod wzglgdem spoiwa, uziarnienia i koloru da oryginal-
nych dobranych przez przedstawiciela firmy dostarczajgcego system renowacji. .
Wzmocni¢ pojedyncze cegly o ostabionej strukturze (pudrujgce sig) zachowujace na-

Tapees, ul, Jozels Pilsidaeis

dal ksztatt preparatem konsolidujgcym np Remmers Steinfestiger KSE'300 przez

Parafia ‘i_--:'_r_'}‘:1]‘1;!.;{-_.2.;:1|'|-.hr|l-r_
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wysycanie podioza metoda nanoszenia pedzlem lub stosowa¢ materiat o poréwny-
walnych parametrach. 15600 Grosee, i, Tzt

9. W razie potrzeby wykona¢ unifikacje kolorystyczna watku ceglanego w celu ujednoli-
cenia nowo partii muru.

10. Wykona¢ impregnacje hydrofobowg lica muru preparatem hydrofobowym np. Rem-
mers Funcosil SNL lub materiatem o podobnych parametrach. Preparat nanies¢ me-
todg natrysku niskocisnieniowym az do pelnego nasycenia muréw.

11. Calosé prac udokumentowac opisowo i fotograficznie.

11.02.40 Uzupetnienie uszkodzonych zaluzji ceramicznych (dachowek) w
otworach wentylacyjnych poddasza.

11.02.41 Remont zaluzji stalowych wiezy. 2

200U ALt gromskisgo 53

Zaluzje oczysci¢ z wart farby technika piaskowania. Oczyszézong i odtiuszezong pe~- |

1. Uszkodzone dachawki tworzace zaluzje w otworach wentylacyjnych poddasza usu-

nac.
2. Uzupeinié brakujace dachowki na wzdr istniejacych. Dachowki kleic na naprawig kle-
intl

jowej mrozoodpornej. WOTEWODZET UHZA0 DCHRONY 2ARYVT
3. Otwory zabezpieczyé siatka wg. poz. 11.02.44 W g

LAWIE

wierzchnie malowaé dwukrotnie farbg poliwinylowa matowg 8019. Lub dwukrotnie farbg
podkiadowsg antykorozyjna i 2 krotnie farba chlorokauczukows matowa.

Kolor ma nawigzywaé do barwy spatynowanego drewna. Proponuje sig pomalowanie za-
luzji w kolorze RAL 7043 lub RAL 8019 lub RAL 7009. Nie dopuszcza sie malowania zuzli
na kolor czerwony lub bordowy. Docelowy kolor wybra¢ na podstawie probek uzgodnio-
nych z MWKZ.

11.02.42 Remont cokotéw kamiennych

[N

N
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1. Wykonaé dokumentacje fotograficzna i opisowg stanu zachowania obiektu przed kon-
serwacja.

2. Poszczegodlne elementy kamienne oczysci¢ z nawarstwien luzno zalegajacych a na-
stepnie zdezynfekowaé np. preparatem BFA lub produktem o poréwnywalnych wia-
sciwosciach. Usunaé korodujace elementy konstrukcyjne. Wykonac metodg rozwier-
cania i frezowania wierttami z nasypem diamentowym lub z uzyciem udaru.

3. Wykona¢ geometryczne gniazda pod uzupetnienia kamienne.

4. Powierzchnie elementow kamiennych doczyscic mechanicznie przy uzyciu skalpeli |
pilnikéw korundowych ewentualnie doczyscic strumieniowo-mikro piaskowanie.

5. Popekane elementy sklei¢ zywicg epoksydowg np. Akepox firmy Akemi lub preparat
o poréwnywalnych wiasciwoséciach | sklamrowac pretami ze stali nierdzewnej wkle-
jonymi na te samg zywice.

6. Wieksze ubytki materiatu kamiennego, uzupetni¢ odpowiednio dobranym materiaiem
kamiennym wklejonym zywica epoksydowa np. Akemi-Akepox 5000 lub preparatem
o poréwnywalnych wtasciwosciach.

7. Mniejsze ubytki formy zrekonstruowac przy uzyciu zaprawy mineralnej np. Remmers
—Restauriermortel lub preparatem o podobnych wiasciwosciach.

8. Uzupetni¢ braki w spoinach.. W migjscach ubytkéw spoiny odtworzy¢ zachowujac
oryginalny ksztatt | rodzaj i kolorystyke zaprawy. Nowe spoiny wykonuje sie za po-
mocg zaprawy dopasowane] pod wzgledem spoiwa, uziarnienia i koloru do oryginal-
nych dobranych przez przedstawiciela firmy dostarczajacego system renowacji.

9. Opracowaé powierzchnie rekonstrukeji i uzupetnien przez podkuwanie i szlifowanie,

10. Przeprowadzi¢ impregnacje hydrofobowa elementéw kamiennych preparatem np.
Remmers Funcosil SL lub innym o podobnych wiasciwosciach .

11. Catos¢ prac udokumentowaé fotograficznie i opisowo.

AEWymiana opierzen i obréobek blacharskich elewacji.

Wszystkie opierzenia i obrobki blacharskie elewacii , attyk, przypor wykonac z blachy ty-
tanowo cynkowej impregnowanej fabrycznie na kolor zielony np. VMZING PIGMENTO
GREEN lub blachy tytanowo cynkowej wstepnie patynowanej na kolor jasnoszary np.

KOwW

VMZING QUARTZ ZINC lub innymi o poréwnanych wiasciwosciach i kolorystyce. Przed -

wykonaniem obrobek kolorystyke prabek blach ostatecznie uzgodnic z MW_.K._ZL MA-J 745

.»lt".{p_"l.:‘-:_ [ |
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Projektuje sie ostone nieczynnych kominéw nad zakrystiami. Oalong wyknnac z biachy ITECTURY

tytanowo cynkowej na nézkach wg rysunkow technicznych. Osfona ma ograniczye W=
kanie wody w kanaty kominow.

Opierzenia tytanowo cynkowe nie bedg brudzic elewac]i tlenkami w przysztosci jak to ma
miejsce w przypadku opierzen miedzianych.

11.02.44 |nstalacja zabezpieczen przeciw ptakam,

19/19 mm. O T .
11.02.45 Remont nawierzchni i utwardzenie terenu 5"""‘-
1. Istniejace utwardzenie terenu rozebrac. ¥ e 8 ‘_" . .
2. Podbudowe placu wykonac w nastepujgcy sposéh: ok 8 163 0 T Rl 4 ¢ hig
a. Warstwa scierna z plyt lub kostki . iy Set i iiala a2,
b. Podsypka oddychajgca ze zwiru o $rednicy 1-4 mm  Scm
c. Podbudowa wiasciwa 0-30mm i 30-60mm min 25cm
d.  Grunt rodzimy
3. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzac powierzchniowo na teren
wiasny inwestycji ze spadkiem od 1% do 5%
4. Nawierzchnie ukiada¢ bez obrzezy , skrajne kostki zabetonowa¢ w betonie potsu-
chym B20.
Powierzchnie placu dla wariantu | projekiuje sie z:
Powierzchnia
l.p matarial kolor typ wymiar Rodzaj wykonczenia m2
B50x60x8;
Ptyta mie- B0xB0x8;
1 beton szary szana 30x60x8 Beton gladki 514 m2
Plyta kwa-
2 beton szary dratowa 60x60x8 Beton gladki 184 m2
3 granit | granit zoly |  kostka 9x9 Kastka cigta 4m2
granit
4 granit | szary kostka 9x9 tupana 116 m2
Kostka 7x16x6;
mieszana 14x14%6;
5 beton Szary Jklasyczna" 21x14x6 Beton giadki 96 m2
Kostka 7%16x6;
mieszana 14x14x6;
B beton Bezowy | klasyczna” 21%14x6 Beton gladki 97 m2
Granit
7 granit czerwony kostka 9x9 Kostka cigta 77 m2
12. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZY-
O = STANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
t‘g EJ..I Projektuje sie pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.
z< . .
D1E PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNO-
O ) SClIURZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZE-
%?I E NIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.
ﬁ © Projekt zaklada remont instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej , projekt II'ISFEHQCjI
I antywlamaniowe] i systemu sygnalizacji pozaru. 0 e
Zagadnienia dotyczgce tych urzadzer zawiera projekt instalacji elaktryczne} bedqcy mte— ‘ ". \
iy rgralna‘a:.z@scia ninigjszego opracowania. Ll 5\
ﬁu; nltf,fr-n 'H_Hxl =

MIP;

797-17

Wszystkie otwory wentylujgce poddasze, {gcznie z zaluzjami od wewnatrz, oraz otworami
syghaturki , otworéw wentylacyjnych polaci dachowej , zabezpieczyc siatkami aby wyklu-
czy¢ mozliwosé zaktadania gniazd. Siatke rozpina¢ na ramach z drutu ocynkowanego fi
8 kotwionych do osciezy lub glifow. Stosowac s1atk¢ PE grsplotu 1.2 mm bialg 0 oczkach

NYZARY

tel.. 601 068 380
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14. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU- ...

JACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych. Brak edpadéw typu pro-
dukeyjnego,. Brak emisji hatasu i wibracji. Odprowadzenie wod opadowych na teren
dziatki inwestora, gospodarka wodg nienaruszajaca zapiséw Ustawy Prawo Wodne.,

15. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Na podstawie art. USTAWY z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charaktetystyice endrgetyoznej |

o wl ]
BYTKOW

budynkéw, Przedmiotowy budynek jest zwolniony z obowigzku ustalania'charakterystyki

energetycznej. . 3ol

NYCH SYSI}EMGW ALTERNATYWNYCH KONIECZNA GDY JEST
MOZLIWOSC ICH UZYCIA

Nie sporzgdza sie, nie sg dostepne techniczne, érodowiskowe i ekenomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,

Na dzier dzisigjszy jedynym zrodiem energii, uwzgledniajac uwarunkowania konserwa-
torskie jest krajowa siec elektroenergetyczna | gazowa.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

17.01 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji.

@ llosé kondygnacji |
@ Wysokos¢é wg. Warunkow technicznych = budynek niski 10,83 m
@ Wysokosé z wiezg 26,99 m
@ Diugosé 33,08m
@ Szerokosé 15,32 m
@ Kubatura 5003 m3
@ Powierzchnia zabudowy 434 8 m2
@ Powierzchnia uzytkowa 326 m2
® Powierzchnia catkowita 5156 m2
@ Powierzchnia wewnetrzna strefy Z1 | 490 m2

17.02 Odlegtosc¢ od obiektéw sgsiednich
Odlegtosé budynku od najblizszego budynku dzwonnicy wynosi 12 m

17.03 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Nie przewiduje sie

17.04 Przewidywana gestosé obcigzania ogniowego.
Nie dotyczy

17.05 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdéb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Q= @ Budynek w catosci stanowi strefe ZL | o powierzchni 480 m2
N W o przewidywana liczba oséb na | kondygnacii nie wigksza niz 150 oséb
@ Przewidywana liczba oséb na antresoli nie wigksza niz 10 osoby

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni ze-

2
=T,
=
;E_ wnetrznych.
67

budynku brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych zagrozonych wybuchem < o

Podziab.obigktu ,qa-_s.trfefy,poia rowe
. s ttoirein

.. G

S ecamm |
i ._:_E_.;\'.-:crii_nz;'_;_.::!] Serca Pana Jezus: Ly b ¥ A . \
o “\l'lnr”‘l"l ':I “:‘.' f“-“” l‘l‘“’"if_’t‘ T 6.-S'- Y’ , T CF}J .

[P: Zr-V]<]34] It'h !‘)‘c“l':'-“”. ['Hﬂi:'\-n: ‘“. RU cri ZHII'.’II'SI’(‘J'
tel.. 60] 068 580

16. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYW: "~
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Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL | o powierzchni 490 m2.

W budynku projektuje sie wydzielong pozarowo kottownie na paliwo gazowe o mocy 59
Kw

Klase odpornoéci pozarowej budynku oraz klasg odpornosci og-
niowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elemenltgw hudowla-
"yCh WU LUl

AR LAY
Budynek w klasie ,D" . Wszystkie elementy budynku projektuje sig jako NRO.
poszczegolne elementy budynku powinny posiadac nastepujacy klase odpc

¥ \ o
wej.

Glowna konstrukcja R30
"Konstrukcja dachu- NRO

Strop REI 30

Sciana zewnetrzna EI 30

Sciany wewnetrzne —=NRO
Przykrycie dachu — NRO

Sciany wewnetrzne kotlowni —E| 60
Strop nad kottownia- RE! 60

Drzwi w kottowni — EI 30

(SRR R R R RS

Wszystkie elementy budynku powinny posiada¢ atest |.T.B.
Poza wydzielong kotlownig , budynek nie posiada elementow oddzielenia pozarowego.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczernstwa i ewa-
kuacje) oraz przeszkodowe

Nie projektuje sie oswietlenia ewakuacyjnego poniewaz droga ewakuacyjna oswietiona
jest swiatlern naturalnym. Diugos¢ przejsé na drodze ewakuacyjnej nie przekracza do-
puszczalnych 50 m. Z nawy prowadzi 5 wyjs¢ na zewngtrz pomieszczenia.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
,a w szczegolnosci : wentylacyjne] , ogrzewczej, gazowej, elek-
troenergetyczne], odgromowej

Przejscia instalacji pomiedzy wydzielong kotlownig zabezpieczy¢ do obrotnosci ogniowe;]
El 60.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie , dostosowany do
wymagarn wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen
w czasie pozaru ,a w szczegdlnosci : statych urzadzen gasni-
czych, sytemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego , instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej ,
urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych.

Projektuje sie:

Projektuje sie odpowiednio oznakowany glowny wytacznik pradu przy giéwnym wejsciu
do budynku.

Projektuje sie jeden hydrant wewnetrzny dn, 25 na drodze ewakuacyjnej w kruchcie cen-
tralnej

Projektuje sie system sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie w gasnice

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w gasnicg proszkowe ABC. Gasnice w obiekcie
powinny byé umieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

A RAR DeERONY

onadia,
nE&C! 0gnios -

tel. 46 363-92-14; tel, 48 3¢

j T AW
TABYTROW

przy wejsciach do budynkow, przy wyjsciach z pornieszczen na zewnalrz, oraz, W miej=—- -

scach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodel ciepla (piece,

grzejniki), |
| LYY
Parafia Rzymskoleatolioka

= ——-v--«‘ ‘
J l‘].fhh\i\‘:—-lﬁk[‘?‘:” ‘f';{'f'f_':l !'.‘HIR Teriigs L;.“y[%@‘[ Z\ .
Worow 7 05.4 St T AZ\ ARCH

NIP: 797. | 7731 =000 Giriree Ty 7.-~ { & GHIT
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tel.. 601 068 380
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17.13

17.14

18.

Najswiet o Serca Pana Jezusa

NIP:

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg byé spetnione nastepujgce warunki:

(¥7lae 5=

szej gasnicy nie powinna byé wieksza niz 30 m, do gasnic powinien byé zapewniony do-

step o szerokosci co najmnigj 1 m

zawartego w gaénicach na kazde 300 m3 strefy

Miejsca umieszczenia gasnic odpowiednio oznakowadé.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru =

et

Przy drodze powiatowej w odleglosci 36,29 m znajduje sie wewnetrzna sie¢ wodociggowa
z hydrantem DN 80 na sieci DN 160,

Drogi pozarowe

Dojazd z drogi powiatowsj.

Projektuje sig odcinek drogi pozarowej nie diuzszy niz 15 m, siegajacy budynku w odle-
glosci 30 m.

W celu wykonania drogi pozarowe] nalezy zlikwidowaé furtke i przebudowaé brame na
podstawie odrebnego opracowania,

UWAGI

& @8 @@

Parafia

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Rzuty architektoniczne rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi instalacji we-
wnetrznych!

Przebicia wg projektéw instalacji wewnetrznych!

Przed zaméwieniem $lusarki okienngj i stolarki drzwiowe] wymiary nalezy sprawdzic
na budowie!

Stosowanie materialow budowlanych winny posiadaé wymagane atesty | aprobaty
techniczne, odpowiadajace warunkom wynikajgcych z PN. i oznakowane znakami
.CE"i ,B"

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobatg auto-
row projekiu ,Inwestora | MWKZ. Rozwigzania zamienne nie moga pogarszac zatozo-
nych w projekcie walordw uzytkowych i parametrow technicznych, Zgoda na zastoso-
wanie rozwigzan zamiennych bedzie uwarunkowana wykonaniem opracowan zamien-
nych w postaci zamiennego projektu budowlanego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane], w oparciu
o obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzarem oséb uprawnionych i przy zachowa-
niu przepiséw BHP.

Wszystkie nazwy firm zostaly podane tylko, jako przykiadowe i nalezy je traktowac jak
wskazanie klasy materialdw i produktéw,

Dla realizacji prac budowlanych wg niniejszej dokumentacji nalezy uzyskaé pozwole-
nie na budowe.

ZA ZGODNOQC | Projektowat;
Z ORYGINALEM

magr inz. arch. Piotr Ukleja
Wordw 7 05-600 Groje 1A/075/2015

zymskolatolicka

797-17-73-116, Regon: 040123734

tel.. 601 068 580 [ 4 '/ 5
ity
h Rl Tl Frmsy
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TARYTKC ow
W strefie PM projektuje sie jedna jednostke masy srodka‘gasntczego 2 kg Idb 3 drr\133
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