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ST - 00.00 - Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNE]J WRAZ
Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; Ul Polna 17, 05-600 Gréjec; dz.
nr ew. 3476/5, obreb Gréjec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych:

Przedmiotem opracowania jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Grdjcu.
Celem remontu jest polepszenie stanu technicznego sali gimnastycznej oraz pomieszczen zaplecza objetych
opracowaniem, a takze dostosowanie ich do potrzeb uzytkownikéw. Planuje si¢ remont generalny tych
pomieszczen, obejmujacy prace budowlane oraz przebudowe instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.
Projektowane prace dotycza wytacznie wnetrza istniejacego budynku. Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne
parametry budynku pozostajg bez zmian. Zgodnie z art. 29 ustgp 4. pkt. 2) a) ustawy Prawo Budowlane nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, wykonywanie robdt budowlanych polegajacych na
remoncie obiektow budowlanych. Tak wigc przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe, ani dokonania zgloszenia rob6t budowlanych.

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacja i
umows;

- stosowania materialéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

- przedstawienia na kazdy zastosowany material 1 wyr6b dokumentu dopuszczajacego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest);

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakofczenia i kohcowego odbioru;

- chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.;

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych;

- stosowania i przestrzegania przepisOw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.;

- przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako§ciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrédia. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobata techniczng.
Jakiekolwiek materiaty niespelniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i sSrodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
rob6t 1 whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

str. 3



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU
Ul. Polna 17, 05-600 Grdjec, dz. nr ew. 3476/5, obreb Grojec

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowana dla poszczegdlnych rodzajéw robdt i zawarta
w dalszej czgsci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te beda dotyczyé w
szczegOlnosci: trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt, beda okre§la¢ okresy i przyczyny przerw w
robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynno$ciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktére wystapig w trakcie wykonywania zaméwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbiér robot ulegajacych zakryciu Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dotyczy to robét zwigzanych z utozong instalacja elektryczna,
instalacja C.O., przygotowaniem podtoza pod tynki, §cianki dzialowe, podtogi, glazure $cienng i podtogowa.
b) odbiér koncowy Odbiér polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre§lonych przez Zamawiajacego w umowie.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikéw narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek 1 wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy.

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robét nie jest wigzaca. Przy wycenie rob6t Wykonawca jest
zobowiazany kierowac¢ si¢ wytycznymi STWiORB i wizyta na placu przysziej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robét.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wcze$niej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznos$ci
wykonania rob6t nieobjetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia
(roboty dodatkowe) Zamawiajagcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych robét w ramach
zamdwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia i wykonania zaméwienia dodatkowego
na podstawie odrebnej umowy.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest cena obejmujacg cato§¢ wykonawstwa od robdt
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi umowa o

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (DZ. U. z 2000 r. Nr. 106 poz. 11126, Nr. 109 poz. 1157
1 Nr.120 poz. 1268 z 2001 r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129
poz. 1439 i Nr. 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych w
ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE
PODSTAWOWE]J NR 2 W GORJCU; UL Polna 17, 05-600 Grdéjec; dz. nr ew. 3476/5, obreb Grojec,
ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych:

- Demontaz wyposazenia w zakresie remontowanych pomieszczen

Elementy przeznaczone do demontazu:

- Drabinki gimnastyczne o wysokosci 3,0m — 19 m.b.

- Ostony grzejnikéw — 40,0 m2

- Tablice do gry w koszykéwke — 2 szt.

- Stupki do siatkdwki — 2 szt.

- Drzwi wraz z oScieznicami — 11 szt.

- Haki zakotwione w suficie sali gimnastycznej — 5 szt.

- Wszystkie urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, natryski, wpusty podlogowe) wraz z
podejsciami — 10 szt.

- Grzejniki wraz z podejsciami — 21 szt.

- Kratki wentylacyjne — 10 szt.

- Parapety - 31,2 m.b.

Wymienione elementy wyposazenia nie sg przewidziane do ponownego uzycia. O ile uzytkownik nie wskaze
miejsca ich sktadowania, nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

- Rozbiorki i podkucia $cian

Rozbidree podlegaja:

- Wskazane $ciany dzialowe murowane o grubosci 15 cm, w tym wykucie nowych otworéw drzwiowych —
19,3 m2

- Podkucie otworéw drzwiowych w celu ich poszerzenia — 2 szt.

- Podloga w sali gimnastycznej — 242,0 m2

- Wyktadzina PCV - 17,0 m2

- Parkiet — 11,6 m2

- Wykonczenie posadzek z plytek ceramicznych wraz z cokotami — 88,8 m2

- Oktadziny ceramiczne $cian — ok. 126,0 m2

- Rozbiérka podlég

Drewniana posadzka na gruncie w sali gimnastycznej przewidziana jest w cato$ci do rozbiérki. Nalezy usunagé
wszystkie warstwy, az do gruntu rodzimego.

Przewiduje si¢ rowniez konieczno$¢ czesciowej rozbidrki posadzki w pomieszczeniach zaplecza, w celu
rozprowadzenia nowych instalacji sanitarnych w projektowanych toalet.

Przewidywane istniejace warstwy podlogi w sali gimnastycznej

— Parkiet 2,2 cm
- Tektura

~ Slepa podtoga 3,2cm
- 2 xlegary 6x8cm na ptask 12 cm

- Cegla na ptask 7 cm

- GtladZ cementowa 3cm
- Piasek 3cm
— 2 x papa bitumiczna na lepiku

- Podtoze murarskie 10 cm

- Grunt rodzimy

- Pozostale prace niezbedne do wykonania w trakcie prac rozbiérkowych.
- Transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ ze Sztuka budowlana, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokos$ci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT

Transport materialéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowa¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3. Zasady prowadzenia rozbiérki elementé6w murowych

- Przebicia i podkucia wykonywac ostroznie.

- Boczne krawedzie wnek odcina¢ od pozostalego muru bez nadmiernego uszkadzania elementéw do
pozostawienia. Zaleca si¢ ciecie pita mechaniczng. Sciany rozebra¢ do poziomu stropu na ktérym stoja.

-  Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ pozostalej konstrukcji budynku oraz
pod statym nadzorem inspektora. Materiat z rozbidrek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

- Przebicia i podkucia wykonywa¢ ostroznie, analogicznie do wyburzen i w tym samym czasie. Boczne
krawedzie wnegk nacina¢ jak $ciany dziatowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okre$lonych pkt.6. w ST Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robét rozbiérkowych dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okres$lonych pkt.7. w ST Wymagania ogdlne. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre§lonych
przez Zamawiajacego w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okre$lonych pkt.8. w ST Wymagania ogélne. Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom
odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. Wg
zasad okreslonych pkt.9 w ST Wymagania og6lne.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-02.00 Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek wraz z wyréwnaniem podioza w ramach inwestycji - REMONT SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; UL
Polna 17, 05-600 Gréjec; dz. nr ew. 3476/5, obreb Grojec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét: naprawa posadzek, izolacja posadzek, wykonczenie posadzek.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ ich wykonania z umowa i SST.
Posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty 1 dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

2. MATERIALY

Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows.

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczefstwa.

4. TRANSPORT

Dostawa materialéw odbywa¢ sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Posadzka na gruncie w sali gimnastycznej

Na warstwy posadzkowe bedzie si¢ sktada¢ (w kolejnosci wykonywania): Grunt rodzimy. Zaggszczony do
poziomu min. Is=0,75; Warstwa odsaczajaca z piasku 10cm; Geowldknina separacyjna; Podbudowa z chudego
betonu grubosci 10cm; nawierzchni¢ nalezy zagruntowac preparatem do betonu; Izolacja z papy
termozgrzewalnej; Termoizolacja z ptyt styropianu EPS 100 grub. 12cm; Szlichta zbrojona grub. 6,0cm
wylewana na przektadce z folii PE; Nawierzchnia sportowa ok. 1 - 1,2cm

Podbudowe wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz C12/15, grubo$ci min. 10cm, na przektadce z folii PE. Na
podbudowie utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej. Stosowaé pape przeznaczong do izolacji posadzek na
gruncie. Pape wywina¢ na $ciany min. 10cm. Izolacje termiczng wykona¢ z ptyt styropianu posadzkowego
EPS 100, grub. 12cm, fazowanych lub uktadanych w 2 warstwach. W warstwie tej nalezy rozprowadzié¢
przewody c.o. i inne niezbgdne. Cato$¢ przykry¢ folig PE. Szlichta wykonywana mechanicznie typu Mixokret,
zbrojenie rozproszone wiéknami PP. W pasach szerokosci 1,0m w linii §cianek dzialowych, dodatkowe
zbrojenie siatkg ze stali AIIIN z pretéw g8mm o kratce 15x15cm. Szlichta grubosci 6cm bez spadkéw. Szlichte
zdylatowa¢ od Scian i przebi¢ instalacji paskami gabki polistyrenowej grub. 1,5mm. Ponadto szlichte
zdylatowa¢ (dopuszcza si¢ frezowanie) na pola maksymalnie 4x4m oraz w linii drzwi w $cianach.

5.2. Hydroizolacje $cian i posadzek

Hydroizolacje wykona¢ w projektowanych toaletach. Podtogi pokry¢ izolacja w catosci. Izolacje wyprowadzié¢
na $ciany do wysoko$ci 10cm. Ponadto powierzchni¢ $cian przy wszystkich projektowanych miskach
ustepowych, umywalkach i pisuarze pokry¢ hydroizolacjg. Zaizolowa¢ §ciany pod urzadzeniami oraz pas 0,5m
po bokach i ponad urzadzeniem. Roboty wykona¢ przy uzyciu materiatéw zgodnych z kompletna technologia
konkretnego producenta systemu izolacji i zapraw klejowych do ptytek. Wymaga si¢ zastosowania wszystkich
komponentéw od jednego producenta, wzajemnie dopuszczonych i zachowania nie gorszych parametrow
technicznych niz wskazane ponizej. Szczegétowe wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie posadzki nalezy pokry¢ cementowo - polimerowa elastyczna powloka
uszczelniajagca w plynie. Izolacje wyprowadzi¢ na $ciany do wysoko$ci 10cm. Wymagane parametry
techniczne: krycie rys w podtozu do min. 2,0mm; przyczepnos$¢ do podtoza >0,5 MPa;

Styk $cian z posadzka uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng taSma do dylatacji. Wymagane parametry
techniczne: szerokos$ci min. 100mm, maks. napr¢zenia rozciggajace > 7,0 MPa

Sposéb naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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5.3. Posadzki gresowe

Wykonczenie posadzek gresem przewidziano we wszystkich pomieszczeniach zaplecza. Wymagane
parametry techniczne gresu: Grubo$¢ min. 8,0 mm, Wymiary 60x60 cm, Antyposlizgowo$¢ min. R10, Kolor
—jasny szary, niejednolity, imitujgcy beton, kamien lub lastryko,

Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy. Plytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji
wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem
przestrzeni pod ptytka. Dla duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli naktadanie kleju na
podioze i na spdd ptytki.

Wymagane parametry techniczne: klasa przyczepnosci i elastycznosci S1; przyczepnosé > 1,0 MPa
Spoinowa¢ fuga wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi i polimerowymi, o
podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos¢ fugi maks. 2,0mm. Kolor maksymalnie
zblizony do koloru ptytek. W narozach $cian i1 posadzek stosowaé fuge elastyczna. Na S$cianach
niewykonczonych glazurg stosowaé cokoty wys. ok.10cm z ptytek tej samej serii co posadzka. Na stykach
réznych posadzek nalezy stosowa¢ maskujace listwy podtogowe.

5.4. Nawierzchnia sportowa w sali gimnastycznej

Nawierzchnia wykonywana bezposrednio na podbudowie ze szlichty betonowej. Nawierzchnia sportowa,
punktowo-elastyczna, wielowarstwowa. Warstwa amortyzujgca wykonana z mieszaniny granulatu EPDM i
kleju poliuretanowego. Grubos¢ warstwy min. 8mm. Warstwa uzytkowa wykonana z poliuretanu lub
kauczuku. Grubo$¢ warstwy min. 2mm. Warstwa uzytkowa zabezpieczona lakierem. Warstwa uzytkowa
uktadana metodg in-situ. Parametry techniczne nawierzchni: Amortyzacja min. 23%, maks. 28%; Odporno$¢
na $cieranie min. 337 mg; Poslizg (PVT) min. 80, maks. 85; Zgodno$¢ z norma N/EN 14904. Projektowane
kolory nawierzchni z wyznaczeniem pdl do gry: jasnoniebieski RAL 5015 — pole autu, fragment koszykowki.
zielony RAL 6010 - pole do gry w siatkdwke.

Malowanie linii

Bezposrednio po wykonaniu nawierzchni sportowej nalezy malowac¢ linie wyznaczajace pola do gry. Linie o
szeroko$ci Scm malowa¢ farbami poliuretanowymi, metoda natrysku. Kolorystyka i kolejno$¢ nanoszenia
linii: 1. Linie koszykéwki — biaty RAL9003 2. Linie pitki r¢cznej - czerwony RAL3020. 3. Linie siatkéwki -
76ty RAL1016

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: sprawdzenie wizualne jako$ci wykonanych robdt, jakosci
zastosowanych materialéw, zgodnosci zakresu robot remontowych z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w m2.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonac ich czgsciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatléw koniecznych do usunigcia nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych
zakryciu oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

- Wykonanie robét rozbidérkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SST-03.00 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru rob6t murarskich w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNE]J WRAZ Z
ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; UL Polna 17, 05-600 Gréjec; dz. nr
ew. 3476/5, obreb Grojec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacja wchodza: $ciany dzialowe murowane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI
OGOLNEJ” ST

2.2. Rodzaje materialow: Sciany dzialowe murowaé z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy min. 15,
grubosci 12cm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot murarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu niezbednego do
wykonania zadania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ,,Czesci ogolnej'' ST

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Nowe $ciany dziatlowe murowane

~  Sciany dziatowe murowaé z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy min. 15, grubosci 12cm. Sciany
stawia¢ bezposrednio na stropie w bruzdzie wykutej w szlichcie, na nowej podlewce wyréwnawczej z zaprawy
cementowe;.

- Bloczki w narozach i iaczeniach $cian uktada¢ z przewigzaniem pomiedzy S$cianami. Nowe Sciany
murowane kotwi¢ nalezy do istniejgcych poprzecznych poprzez nawiercanie i wklejanie pretéw w co drugiej
spoinie.

~  Sciany dziatowe dylatowa¢ od stropéw pozostawiajac ok. 1,5cm przerwy wypetionej pianka lub innym
elastycznym materiatem.

—  Scianki dzialowe murowane, ktére beda pokryte glazurg, nalezy wykonaé jak najwczesniej i murowaé na
cienkie spoiny, aby na czas uktadania glazury $cianki osiaggnety maksimum osiadania.

5.2.2. Nadproze w nowych i poszerzanych otworach drzwiowych

W nowo-wykonywanym otworze oraz w poszerzanych otworach nalezy wpierw osadzi¢ belki z obu stron
sciany. Stosowa¢ gotowe belki prefabrykowane o dlugosci o 40cm diuzszej niz docelowy przeswit otworu.
Belka musi opiera¢ si¢ o $ciany po obu stronach otworu na min. 20cm. Belki uktada¢ w bruzdzie wykutej w
Scianie na zaprawie cementowej, wypetniajac szczelnie przestrzen pod i nad belka. Belki zatynkowaé w licu
pozostatej czesci Sciany.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

6.2. Badania przed przestapieniem do robét

Dostarczone na budowe materialy muszg spetnia¢ wymagania okreSlone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Zaprawy - Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dokona¢ odbioru jakosciowego materialéw poprzez
sprawdzenie zgodno$ci wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie dokumentéw (aprobat technicznych).

Sprawdzenie zgodno$ci materialéw z zataczonymi zaswiadczeniami (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci).
Materialy uzyte do wykonania zadania, niemajace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z
tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNE]” ST.

8.2. Odbioér robét murowych

Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna;
dziennik budowy; zaswiadczenia o jakoS$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe; protokoty
odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych; protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan: roboty murarskie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru; w przypadku, gdy
nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ elementy i ponownie wykona¢ roboty murarskie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchylek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. PN-B-30000 Cement portlandzki. PN-B-30020 Wapno. PN-B-
06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST-04.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; UL Polna 17, 05-600 Gréjec; dz. nr ew. 3476/5, obreb
Grojec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

W zakres rob6t objetych specyfikacja wchodza: przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i
inne czynnosci z tym zwigzane, tynki $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

-Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementéw budowli (gléwnie
$cian i stropéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewngtrznych
oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu - Sztablatura - tynk szlachetny, ktérego zewn¢trzna warstwa
wykonana jest z gipsu modelowego lub mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego - Boniowanie - dekoracyjne
opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w tynku.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

- Srodki gruntujace; - Srodki do czyszczenia podtoza; - gotowa zaprawa tynkarska; - woda.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

szczotki do czyszczenia podloza, kielnie, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pedzle,
mieszarki mechaniczne, mieszadta, pojemniki na zaprawe, pojemniki na wode, drabiny.

4.TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
rob6t, jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do
wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $§cian murowanych - okoto 4 do 6 miesigcy
po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 5 st. C
lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podlozom pod tynki

- Podloze z betondéw komorkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podlozy z betondw komérkowych to réznice wystgpujace w
modutach sprezystosci materialu podloza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji duzych uszkodzen,
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zwlaszcza ubytkéw narozy blokéw z betonu komoérkowego. Wypelnienia ubytkéw naroznikéw, dziur i
nieréwnosci podloza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem prac tynkarskich, stosujac
materiat uzywany pézniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen
kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nadaé ksztalt prawidtowego
wieloscianu, wpasowa¢ w nieodpowiednio przyciete kawalki betonu komérkowego i otoczy¢ je rzadka
zaprawg cementowa. Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié
z grudek zaprawy i tlustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane
jest wydrapanie spoin na gieboko$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podloze nalezy oczysci¢ szczotkami na
sucho z kurzu i z pytu. W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego
powinno by¢ przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostrozno$ci w ten sposdb,
aby woda nie wytworzyla na powierzchni warstwy blonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowaé
specjalne $rodki gruntujagce wyréwnujace chtonno$¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych
muréw z betonu komérkowego.

- Podloze gipsowe lub gipso-betonowe

Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoza powinna
by¢ przygotowana przez porysowanie w sko$ng siatke na gleboko$¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho
mickka szczotkg oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym. Badania podtoza gipsowego dotycza
sprawdzenia wilgotno$ciomierzem elektrycznym wilgotnosci masowej. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna
przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynkéw gipsowych i
gipsowo-wapiennych.

- Podloza z istniejacego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktérego jako$¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usuni¢ciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelni¢ nowa zaprawa. Podloze
twarde lub gtadkie nalezy porysowaé np. gwozdziami nabitymi na deske¢. Przed naniesieniem nowego tynku
oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastepnie wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowe;.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na: gipsy tynkarskie, gipsy szpachlowe, tynki cienkowarstwowe, gtadzie. Gipsy tynkarskie
sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastyczno$é, tatwos$¢ obrébki i podnoszacych
przyczepnos$¢ do podloza. Poszczegdlne typy gipsOw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm
grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m?2 oraz obrébka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sa nastepujace typy gipsOw tynkarskich: gips tynkarski maszynowy GTM standard
przeznaczony do wykonywania wewne¢trznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, gips
tynkarski maszynowy GTM lekki, gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania, gips
tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komérkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno
si¢ wykonywaé jedynie na podlozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy
szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pélwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych S$rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym uzyskane zaprawy sa
plastyczne i tatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania
potlaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojacg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzef powierzchni $cian i sufitow
z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych
z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga
by¢ nakladane na gladkie podloza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki
cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych plastyczno$¢ i reologie.
Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych
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podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gltéwnie od rodzaju podioza. Do wtasciwo$ci podloza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére moga powodowaé odpadanie tynkdow
gipsowych: niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone Iub zabrudzone smarami
technologicznymi, zamarznigte podioze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze $rodkéw antyadhezyjnych,
tynkowanie mokrego betonu, brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnos$ci miedzy warstwowej i spowodowac odspojenie
tynku do podioza. Suche podloze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane Srodkami
gruntujacymi redukujacymi chlonno$¢ podtoza i zwiekszajacymi przyczepno$¢. Do podlozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sa $rodki gruntujace gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione
grubym wypetniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka adhezyjnego,
pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym
reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkéw gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢
dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na Srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.
W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadba¢, aby
takze spoiny miaty podobng chtonno$¢. Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawa oraz pokryte $rodkiem
gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé
srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ ulozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki
adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okre$lane sa w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac¢ jednorodnos¢
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku. Przed
rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy musza by¢
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej
ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego
zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadlta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu maja szybki czas wiazania, nalezy przygotowaé taka ilo$¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciagu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci.
Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane
pozostato$ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpoczaé
w pomieszczeniach, w ktérych zakofczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieostonigte
powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podloze, zastonigto
folig okna, o$cieznice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo
na odpowiednio przygotowane podloze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gladka
powierzchni¢. Natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a
nastgpnie ,,szZlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo
sa w trakcie tej czynnoS$ci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien 1 nieréwnosci, istotne jest, zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyréwnal powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej
powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje si¢ zamknigta, chociaz niepozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie moze
spowodowac¢ tworzenie si¢ pecherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach
betonowych maja dodatkowg tendencj¢ do powstawania pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga
zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe
szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cigc”
pecherzyki powietrza pacg, a powstale niewielkie zagl¢bienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzié.
Przygotowana mas¢ szpachlowa naklada si¢ na $cian¢ réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mas¢
naniesiong na §ciang wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunaé, szlifujac
powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie
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zaszpachlowa¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowa¢. W przypadku, gdy nalezy wygtadzié
powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac
technologi¢ ,,mokre na mokre". Druga warstwe gtadzi nanosi si¢ woéwczas juz po 20 minutach od nalozenia
pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢ pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez
tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumief gorgcego powietrza nie moze
by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt
szybkie ,,wyciagniecie” wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robdt. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z czgstotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie,
7ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do
jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podioza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby:

- wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomocg szczotki lub zmy¢

woda, a tynkowa¢ po wyschnieciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na powierzchni S$rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna
zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobaé lub usuna¢ przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narze¢dzia. Ztuszczenia lub
obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastepnie pokry¢ $rodkiem
gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

- zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja w ciggu
3-5 minut, §wiadczy to, ze podioze jest wystarczajaco chtonne.

6.3.Kontrola materialow

Badah materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109: 1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczna,
instrukcjami producentéw wyrobéw tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

- Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaréw. Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe
lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne
odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢
wicksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii II i Il oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i IVf. Katy dwus$cienne
powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne sa tylko takie
odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione
z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor
techniczny. Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
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stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;.

- Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy
tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gluchy). W przypadkach
watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkoSci sity przyczepnos$ci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.
- Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podloze
bylo odstonigte, ale nienaruszone. Odslonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje si¢ z doktadno$cig do 1 mm. Za przecigtng grubo$¢ tynku uznaje si¢ Srednig warto$¢ z
pomiaréw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.

- Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonig. Wymagania dotyczace wygladu
powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku
okres$lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym
natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w
postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza, plesn itp.,
zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkéw, odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane
niedostateczng przyczepnos$cia tynku do podioza.

- Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza
si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski 1 specznienia powstajace na skutek obecnosci niezgaszonych
czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne
miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady
wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10
m?2 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi
taty kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku, gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielko$ci prze§witu
miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzig tynku z doktadno$cig do 1 mm. Badania kontrolne
prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za pomocg taty kontrolnej z
wmontowana dwukierunkowa poziomicg albo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i laty kontrolnej o
odpowiedniej dlugo$ci. Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé
katownicg i tatag kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeSwitu mie¢dzy fata i powierzchnia tynku w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji
oraz 30 mm na wysokosci calego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych
wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

- Badania wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykonczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewng¢trzne powinny by¢ zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np.
przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakltadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢
chronione metalowymi ksztaltownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;j. Tynki
na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami 1 odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokos$ci 2 do 4
mm, przechodzacej przez catg grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np.
paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktére nastgpnie nalezy wypelni¢ kitem
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elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykona¢ obrébke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.
7.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1. Odbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podloza: Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie
z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przed przystapieniem do
wykonania obrzutki powinien by¢ przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczyS$ci¢ i zmy¢
woda. Wyniki odbioru podloza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno§¢ wykonania tynkéw stwierdza
si¢ na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w
odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan: wykonawca tynkéw, jesli to mozliwe, powinien
poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, jezeli nie s3 mozliwe
podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé: ocen¢ wynikow badan, wykaz ewentualnych wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw
z zamOwieniem

8.3.0dbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bgdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-B-30042: 1997 ,.Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” / PN-B-10109: 1998
»1ynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie” / PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki
szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” / PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze” / PN-B-10106: 1997 , Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych” / PN-72/B-10122 , Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze” / PN-B-06710: 1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skal weglanowych
do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych” / PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykle do
wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy” / PN-B-10109: 1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie” / PN - 87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie” / PN-B-30041:
1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” / PN-B-30042: 1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy” / PN-EN 1015-12: 200 ,,Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podloza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania” / PN-EN 1015-19: 2000
»Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspélczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania” PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu” / PN-EN 13139: 2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw” / PN-EN 197-1: 2002 ,,Cement
- Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku” / PN-EN 459-
1: 2002 (U) ,,Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”
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SST-05.00 Roboty glazurnicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robdt oktadzinowych z plytek w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; Ul Polna 17, 05-600 Gréjec; dz.
nr ew. 3476/5, obreb Graéjec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacja wchodzi wykonanie oktadzin ceramicznych $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,.CZESCI
OGOLNEJ” STWiORB.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z ptytek powinny mieé:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujagcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i1 oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptytki

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek, dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i
twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004: 2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialty pomocnicze. Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: listwy
dylatacyjne 1 wykonczeniowe, Srodki ochrony ptytek i spoin, Srodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do
konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac: szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia
podtoza; szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych; narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia
ptytek; pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6- 12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych; taty do sprawdzania réwnosci powierzchni; poziomnice; mieszadla koszyczkowe
napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych; pace gumowe lub
z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krzyzyki) dystansowe;
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materialéw do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Skladowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogolnej' STWiORB

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Okladziny ceramiczne $cian

W szatniach 1 toaletach zaplanowano wykonczenie S$cian ptytkami ceramicznymi. Ponadto ptytki
zaprojektowane zostaty nad blatem aneksu kuchennego. Uktad ptytek wskazany na rysunkach widoku $cian
(rys. nr A-04).

— Do wysokosci 1,2 m zaprojektowano ptytki o wymiarach 60 x 60cm, zwienczone czarng listwa
dekoracyjng. W toaletach powyzej listwy zaprojektowano ptytki o wymiarach 20 x 20cm, do wysokosci 2,4
m.

— Parametry techniczne ptytek:

e Piytki 60 x 60cm — uktada¢ te same ptytki, co na posadzce. W miare mozliwosci kontynuowac na $cianie
fuge z posadzki. llo$¢: 54,5 m?

e Listwa dekoracyjna — profil ze stali nierdzewnej o przekroju C; kolor czarny, potysk. Wysokos¢ listwy
2cm. Listwg montowa¢ bezposrednio nad ptytkami 60 x 60 oraz nad ptytkami w aneksie kuchennym. Nie
dopuszcza si¢ docinek mniejszych niz 20cm (wymiar gérnej ptytki). Ilo§¢: 47,0 m.b.

e Ptytki 20 x 20cm — gtadkie, jednolite, w potysku. W toalecie mg¢skiej ptytki w kolorze zielony (zblizonym
do NCS S 3050-G20Y), w toalecie damskiej oraz nad blatem aneksu kuchennego plytki w kolorze
jasnoniebieskim (zblizonym do NCS S 1020-B). Ilo$¢: 24,7 m?

— Ptytki uktadaé réwniez na obudowach g-k instalacji. W wypuktych narozach $cian ptytki fazowane pod
katem 45°.

— Spoinowa¢ fuga elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin. Dla ptytek 60 x60 fuga w
kolorze maksymalnie zblizonym do koloru ptytek. Dla ptytek 20 x 20 fuga biata. Szerokos¢ fugi maks. 2mm.
Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wglebien). W narozach $cian i na styku z innymi elementami
stosowac fugi wysoce elastyczne lub silikonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

6.2. Badania przed przestapieniem do robét

Przed przestgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace,
jak réwniez materialty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona
na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych
z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przestgpieniem do wykonywania rob6t oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci, wystgpowania
ubytkéw i porowato$ci, czysto$ci i zawilgocenia; sprawdzenie rdwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢
przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate; sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
metodami nieniszczgcymi.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

str. 18



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU
Ul. Polna 17, 05-600 Grdjec, dz. nr ew. 3476/5, obreb Grojec

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni okladzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek;

- ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu

technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugo$ci 2m przyktadanej w

r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z

doktadnos$cig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na calej ich

dtugosci (dla poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru

odchylen z doktadnoscia do 1mm,

- sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym

podobnym narzedziem); charakterystyczny gltuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

- sprawdzenie szerokoS$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie

wybranej powierzchni wielko$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé

okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla

ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.

przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na

dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dlugos$ci 2m,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci Im i 3mm

na dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” ST.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNE]” ST.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbidr

podt6z musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robo6t oktadzinowych. W  trakcie odbioru nalezy

przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i badania

daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i

zezwoli¢ na przystapienie do robdt oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny

podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez

np. Szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa

(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie

ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialéw nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czeéciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
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robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robdét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjga projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okres$la¢ umowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogélne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-ISO 13006: 2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-1:
1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie, jakosci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3: 1999 Ptytki i
ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej. PN-EN 12004: 2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12002:
2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania. PN-EN 13888: 2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-
EN 12808-1: 2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych. PN-EN 12808-2: 2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na S$cieranie. PN-EN 12808-3: 2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatos$ci na zginanie i $ciskanie. PN-EN 12808-4: 2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4:
oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-5: 2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

str. 20



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU
Ul. Polna 17, 05-600 Grdjec, dz. nr ew. 3476/5, obreb Grojec

SST-06.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; UL Polna 17, 05-600 Gréjec; dz. nr ew. 3476/5, obreb
Grojec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

W zakres rob6t objetych specyfikacja wchodzi: przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i
inne czynnosci z tym zwigzane, gruntowanie, malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Emalia — barwiony lakier; Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa;
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkéw
pomocniczych; Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi; Farba na spoiwach Zywicznych
rozcienczanych woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda;
Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypelniaczy oraz §rodkéw
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji; Farba na spoiwach mineralno-organicznych—
mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych
produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia wodg; Lakier— przezroczysty, niebarwiony
roztwér koloidalny; Podloze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska;
Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie
ich braku — powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby - érodki gruntujace, farby.

2.2.2.Materialy pomocnicze - srodki myjace, woda.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzgdzi i sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$é
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich - szczotki do czyszczenia podtoza, szpachle
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pedzle, walki, mieszadta, pojemniki na farby, agregaty malarskie,
drabiny.

4.TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
rob6t, jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi niepodlegajace obrébce po utozeniu).

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Wymagania ogélne Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen,
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odtluszczone, a ich wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego
podtoza. Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2. Wlasciwosci podlozy Ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetniac
nastgpujace kryteria: Podloza tynkowane: brak ubytkéw w tynkach, oczyszczone powierzchnie z resztek
zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen, wolne od kurzu, suche (maksymalna
wilgotno [od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw
mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1. Warunki prowadzenia Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C
oraz ponizej 25 st. C. Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie
powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na
zniszczenie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
zrodet ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1. Wymagania ogélne Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych §ladéow
pedzla, mie¢ jednakowa barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna si¢
tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawaé od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢: Farby dyspersyjne; odporne na tarcie
na sucho, niezmywalne $rodkami myjacymi i dezynfekujacymi, matowe lub o nieznacznym potysku, bez
grudek, ktére mozna rozetrze¢. Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powloke,
powinna dobrze przepuszcza¢ par¢ wodng i by¢ wodoodporna.

5.5. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitéw we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem. Sciany umy¢, osuszy¢ i
zagruntowa¢. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru. Nalezy stosowa¢ wytacznie
farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Elementy instalacji, takie
jak: fragmenty rur, itp., na $cianach kolorowych malowac¢ jak $ciany po uprzednim delikatnym zmatowieniu
powierzchni. Sciany malowac¢ farbg silikatowa do wnetrz. Malowaé cate $ciany tacznie z glifami i nadprozami
drzwi i okien, wngkami pod kaloryfery itp. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem A-04. W korytarzu oraz w
przedsionku wykona¢ lamperi¢ do wysokosci 1,2m od posadzki. Lamperi¢ wykona¢ farbg lateksowa
o podwyzszonych parametrach na zmywanie. Ponad lamperig $ciany malowac¢ na kolor biaty. Przy
drzwiach do pomieszczen nr od 4 do 9 wykona¢ opaski malowane kolorem jasnoniebieskim,
zielonym oraz grafitowym, zgodnie z rysunkiem A-04. W szatniach $Sciany powyzej ptytek, do
wysokosci 2,42m, malowac na kolor jasnoniebieski w damskiej oraz zielony w meskiej. Kolorystyka
do potwierdzenia u dyrekcji obiektu przed rozpoczgciem prac, na podstawie probek.

Wymagania techniczne farby do lamperii: farba lateksowa; zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,
odporno$¢ na zmywanie: minimum 5000, odporno$¢ na szorowanie: minimum Klasa 1, odporne na
przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne.

Wymagania techniczne pozostatych farb §$ciennych: zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2, odporno$¢ na
szorowanie: minimum Klasa 2, potysk : MAT.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitéw (np. podciagi), malowane farbg emulsyjna do wnetrz
biatg matowa, o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych. Wymagania techniczne: zdolno$¢ krycia:
minimum Klasa 2, stopien bieli: minimum 85%, potysk : MAT.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jako§¢ materiatow.

6.2.Kontrola podlozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale
przed przystapieniem do rob6t malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:

- Podloza tynkowane: réwno$¢ i jako$¢ wykonania, wilgotno$¢, jako$¢ napraw, zabezpieczenie elementéw
metalowych, czystos¢.

6.3.Kontrola materialow

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
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dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu, terminéw przydatnosci do uzycia, wygladu
zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego
spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwcze$niej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie
badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %. W czasie odbioru
rob6t malarskich kontroli podlega: zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng, jako$¢ zastosowanych materiatéw, jako$¢ powlok malarskich: wyglad zewnetrzny, barwa,
odporno$¢ na wycieranie, odporno$¢ na zmywanie, przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT - Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi czgsciowemu, odbiorowi ostatecznemu.
8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Gotowose danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

- poditoza (podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czesSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czegsci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstgpnym) robot.

8.3.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego beda
stwierdzona przez wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie
na pi$mie zarzadzajacego realizacja umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
specyfikacjg techniczng.

8.4.0dbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bgdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-C-81914: 2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”’; PN-C-81913: 1998 , Farby dyspersyjne do
malowania elewacji budynkéw”’; PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”; PN-
89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”; PN-EN 13300: 2002 ,,Farby i
lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”; PN-C-
81607: 1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”; PN-C-81800: 1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”; PN-C-81801: 2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”’; PN-C-81802: 2002 ,,Lakiery
wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”; PN-C-81901: 2002 ,,Farby olejne i alkidowe”; PN-EN 1008: 2004
,»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”
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SST-07.00 Obudowy z plyt g/k

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem ptyt gipsowo — kartonowych w ramach inwestycji - REMONT SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; UL
Polna 17, 05-600 Gréjec; dz. nr ew. 3476/5, obreb Grojec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t zwigzanych z montazem ptyt. Obejmuja prace zwiazane z dostawag materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

e plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm;

e clementy mocujace — wkrety stalowe, oksydowane;

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzgtu zapewniajacego wlasciwy montaz ptyt: poziomica, pion,
przymiar, poziomica, miotki reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, $ciagi.

4.TRANSPORT

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.

Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla
usztywnienia taSma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej
i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Obudowy gk

— Obudowie gk podlegaja elementy instalacji sanitarnych prowadzone natynkowo. Obudowa¢ nalezy
istniejace piony ks, instalacje wody cieptej w pomieszczeniach nr 3, 4, 5 oraz projektowane kanaty
wentylacyjne.

- W pokoju treneréw nalezy wykona¢ przedscianke gk, w celu poszerzenia $ciany z aneksem kuchennym.
— W przedsionku toalety m¢skiej nalezy wykonaé przedscianke z ptyt gk, w celu przeprowadzenia instalacji
wod. — kan.. W miejscu montazu umywalki nalezy wykona¢ wzmocnienie $cianki.

- W kabinie wc toalety meskiej nalezy wykona¢ obudowe z ptyt gk stelazy wc oraz pisuaru. Zabudowa na
petna wysoko$¢ pomieszczenia.
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- W toalecie damskiej nalezy wykona¢ zabudoweg gk stelaza wc do wysokoS$ci 1,2m.

- Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili C100mm co 60cm, profile poziome U100mm.

- Laczenia ptyt kryte taSmg spoinowa i szpachlowane. Wszystkie wypukle naroza ostonigte profilem
naroznym stalowym, podtynkowym. f.3czenia z istniejagcymi Scianami i stropem uszczelnione taSmg spoinowa
i masg uszczelniajaca.

— Instalacje biegnace wzdluz $cian i pod sufitem obudowaé plytami g-k 12.5mm jednowarstwowo.
Montowane na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych typu C50. Profile mocowac do §cian 1 stropéw
na kotki rozporowe. Nie mozna mocowac profili do instalacji.

- Obudowy piondw i innych instalacji na $cianach pomieszczen wykona¢ stosujac podwdjne ptytowanie.

— W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty wodoodporne.

— W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach umiesci¢ gotowe drzwiczki
rewizyjne dla dostepu do zaworéw lub przepustnic. Drzwiczki i ramki stalowe, malowane fabrycznie, w
kolorze bialym, o wymiarach min. 15x15cm lub wigkszych wg potrzeb. Drzwiczki pelne z zamkiem lub
magnesem blokujacym. Na $cianach wykonczonych glazura, stosowaé¢ drzwiczki ukryte, pod ptytke.

— Jezeli nie wskazano inaczej ksztatt obudowy kanatéw i instalacji powinien by¢ dostosowany do ich
wymiardéw i lokalizacji. Obudowa powinna $cisle opasywac kanaly bez zbednych luzéw — przy zachowaniu
uproszczonego obrysu (np.: bez uskokdéw przy zmianie szer. kanatu).

— Do zaworéw, napowietrzaczy itp. elementdéw instalacji prowadzonych w bruzdach Scian zapewni¢ dostgp
montujac skrzynki rewizji lub drzwiczki rewizyjne, analogicznie jak w zabudowie g/k. Skrzynki mocowaé¢ w
murze uszczelniajgc zaprawa. Drzwiczki zlicowane z oktadzing $ciany. Wszystkie rewizje zamykane na zamek
bez wystajacej gatki, wymagajacy specjalnego klucza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

e plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé

e karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia

e gsprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

grubos$¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm

szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm

dtugos$¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt,
w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

e gsprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugos$ci
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomi¢dzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cig do 0,5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy).

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy §cian
dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw plyt, elementéw
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i
akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja
one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: atesty dostarczonych elementéw; zachowanie dopuszczalnych
tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesuni¢cie w poziomie *3 mm);
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych; sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na
stykach plyt; sprawdzenie wichrowatosci powierzchni. Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie
wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje
praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bgdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnos$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

Odporno$¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dzialowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

Dopuszczalna wysoko§¢ $cian — grupa opinii i badan systeméw S$cian suchej zabudowy wnetrz z
wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych wydane przez Zaktad Lekkich Przegrdd i Przeszklen Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA —
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Zaktad Akustyki.
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SST-08.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNE]
WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWE]J NR 2 W GORJCU; Ul Polna 17, 05-600
Graéjec; dz. nr ew. 3476/5, obreb Graéjec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt zwigzanych z montazem stolarki. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

- stolarka — oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub
z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkow.

- okucia — oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

- oScieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego oSciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

- oScieze — oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

Dobér i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonac Scisle wg dokumentacji projektowe;j.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzgtu zapewniajacego wilasciwy montaz stolarki drzwiowej:
poziomica, pion, przymiar, poziomica, mtotki reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, $ciagi.

4.TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdry pozwoli unikng¢ uszkodzenia
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowaé¢ samochody skrzyniowe
wyposazone w stojaki z pasami mocujacymi i listwami dystansujacymi. Kazde drzwi z kompletami o$cieznic
przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla
uniknigcia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajace na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzié
w pomieszczeniach suchych, ustawiajac ja na prowizorycznie wykonanych stojakach.  Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba
srodkéw transportu, musi gwarantowac ciagto$¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzace w skiad
zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nast¢pujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie (nazw¢ handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego
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stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu

rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji techniczne;.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych. Wymiar

drzwi — liczony w $wietle otwartych drzwi (pomigdzy skrzydlem, a oScieznica).

5.3. Drzwi wewngetrzne

e Szczegélowe wymagania do poszczegdlnych typdéw drzwi, w tym ich rysunek i1 wyglad, zgodnie z

uwagami w zestawieniu.

e O ile nie wskazano inaczej wysokos¢ drzwi w $wietle o$cieznicy 200cm. Szeroko$¢ w $wietle zgodnie z

zestawieniem.

e Doktadne wymiary drzwi zgodnie z cz¢scig rysunkowg i pomiarem wykonanym na miejscu. Wymiary

drzwi podane na rysunkach — dotycza $wiatta przejscia.

e  Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do Sciany lub posadzki. Odboje o trzonie stalowym,

chromowanym i zakonczeniu z pelnej gumy. Odboje o dlugosci zapewniajacej ochron¢ Sciany przed

uderzeniem klamki.

e Zamek podklamkowy z zapadka zwykta i wktadka uniwersalng na klucz typu Yale.

e Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Dopuszcza si¢ elementy mosi¢zne

chromowane lub satynowane, srebrne. Nie dopuszcza si¢ elementéw zawierajacych czesci plastikowe.

o Klamki w ksztalcie litery U z wygigtej rury $redn. ok. 20mm lub zblizone. Nie dopuszcza si¢ klamek o

prostych krawedziach i kantach. Klamki z mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym. Zawiasy z

mozliwoscia wylozenia drzwi na Sciang.

e Pochwyty state w formie prostej, stalowej rurki o dlugos$ci mi. 60cm.

e Wybrane drzwi z wycietg fabrycznie kratkg wentylacyjng o minimalnym prze$wicie 0,022m? Otwory

wentylacyjne osloniete obustronnie gotowa kratka aluminiowa, w kolorze skrzydta drzwi.

e Oscieznica drzwi mocowana do posadzki, §cian bocznych i podciaggu. W posadzce mocowanie do szlichty

pomigdzy ptytki gresu. Drzwi bez profili progowych lub o profilach zlicowanych z wykoficzeniem posadzki.

¢ Mocowanie na kotki rozporowe do cegly i betonu. Dodatkowe uszczelnienie pianka montazowg po catym

obwodzie. Styk z materiatami wykoficzeniowymi $cian z pozostawiong fuga szer. maks. 6mm zabezpieczony

wypetnieniem elastycznym w kolorze §ciany, zlicowany z wykonczeniem $ciany.

5.3.2. Drzwi aluminiowe

e Drzwi aluminiowe zostaly zaprojektowane do sali gimnastycznej, przedsionka i magazynu sprzgtu

sportowego.

e Drzwi pelne, na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewnetrznych — bez przektadki termiczne;j.

Gtebokos¢ profilu min. 45mm. Maksymalna widoczna szeroko$¢ profili 80mm. Dopuszcza si¢ szersze profile

dolne przy posadzce. W razie potrzeby dopuszcza si¢ wzmocnienia stalowe wewnatrz profili ze wzgledu na

gabaryty drzwi.

® Drzwi dwuskrzydiowe wyposazone w skrzydlo podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w Swietle

przejscia. Drugie skrzydto blokowane géra/dét.

5.3.3. Drzwi drewniane

e Skrzydlo drzwi z ptyty widrowej kanatlowej lub pelnej, w ramie z klejonki, z wewngtrznym ramiakiem

usztywniajacym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze z litej listwy debowej lub bukowej. Catos¢ w okleinie

CPL lub HPL.

e Odcieznica drewniana, do mocowania w $wietle o$ciezy, petna z klejonki, okleinowana analogicznie do

skrzydta. O$cieznica wyposazona w uszczelke obwodowa. O$cieznice mocowane na kotki do muru i

dodatkowo pianka montazowa na calym obwodzie.

e Drzwi do toalet wyposazone w zamek fazienkowy.

o  Wszystkie drzwi drewniane powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam spos6b

i zgodnie z opisem.

5.3.4. Istniejace okna

Sitowniki w oknach

Z uwagi na utrudniony dostep do okien w sali gimnastycznej, zaplanowano montaz sitownikéw okiennych,

umozliwiajace zdalne otwieranie. Sitowniki montowac na co drugim oknie, zgonie z rysunkiem A-02. Nalezy
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zapewni¢ mozliwos$¢ otwarcia kazdego skrzydta niezaleznie.

Parametry sitownika:

- sita pchajaca min. 500 N, predkos¢ otwierania min. 13,3 m/s,

- zywotno$¢ min. 20 000 podwéjnych wysuwow,

- obudowa: aluminiowa malowana proszkowo na kolor biaty.

Nawiewniki okienne

Na istniejacych oknach w pomieszczeniach zaplecza zaplanowano montaz nawiewnikoéw okiennych. Stosowaé
nawiewniki ci$nieniowe. Kazdy nawiewnik musi by¢ wyposazony w blokadg, ktdra przy okreslonej
wydajnos$ci nie pozwoli na zwigkszenie przeptywu powietrza oraz blokade reczna, za pomoca ktérej mozna
ograniczy¢ przeptyw do minimum. Wydajno$¢ nawiewnikéw min. 40m3/h. Parametry:

- Bezobstugowa regulacja nawiewu $wiezego powietrza

- Mozliwo$¢ recznej regulacji nawiewu

- Ochrona przed nadmierng wentylacja w postaci aerostatu cisnieniowego

- Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze ramy okienne;.

Dobér ilosci nawiewnikéw dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiony w czgsci rysunkowe;.

Mleczna folia na oknie

W celu zapewnienia prywatnosci w projektowanych toaletach damskiej i meskiej, zaplanowano pokrycie
istniejacych okien folig mleczng. Stosowa¢ foli¢ mleczng, matowa, biala, samoprzylepna, przepuszczajaca
$wiatlo stoneczne.

5.3.5. Parapety okienne wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach objetych remontem przewidziano nowe parapety wewngtrzne z
konglomeratu marmurowego grub. 3cm. Krawedzie boczne fazowane min. 3mm. Kolor bialy, do
potwierdzenia po przedstawieniu prébek.

Gtebokos¢ parapetu ok.30cm (parapet musi wystawac poza lico $ciany pod oknem min. 3cm).
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do prac montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ przygotowania do prac
wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczeg6lnych elementéw systemu jak i calego systemu powinna obejmowaé

- kontrole wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki,

- kontrole migedzy operacyjna,

- kontrole koncowa.

6.2. Kontrola wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki

Polega na sprawdzeniu réwno$ci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie
odchytek od pionéw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowych
odchytek wyrazonych w milimetrach.

6.3. Kontrola miedzy operacyjna

Kontrola mi¢dzy operacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos¢ wykonania: montazu o$cieznic, montazu
skrzydet okiennych i drzwiowych, montazu oku¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 3
mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-. 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.4. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawOw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. ~ Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobow
(oznakowanie znakiem B 1 znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowia tacznie:

1. Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnoSci
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2. Europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z t3 aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodno$ci oraz deklaracja zgodno$ci winny by¢ kompletne i uwzgledniaé
wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o za$wiadczenia
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) oraz 1m.b. (metr biezgcy).

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu montazu
stolarki konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzoér
inwestorski i autorski. Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki powinna by¢ sprawdzona:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegélnym uwzglednieniem ilosci kotew,
- doktadno$¢ uszczelniania oScieznic elementu z oSciezami otworéw lub Scianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylega¢ do wrgbdw i o$cieznicy. Przy zamykaniu
skrzydta nie moga sprezynowac.

8.2. Odbidér materialow

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materialéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialdw nalezy przy odbiorze robét
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z dokumentacjg techniczng oraz
wlasciwymi normami.

8.3. Odbior techniczny roboét.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadza¢ ich czgsciowy odbidr, ktéry powinien objaé nastepujacy
zakres prac: otwory na okna i drzwi; roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu;
uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.; urzadzen sterujacych. Po zakonczeniu robét powinien by¢
dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wilasciwie wykonanego montazu catej stolarki w
obiekcie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i
lewe. Okres$lenia. PN-B-05000: 1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. PN-EN 12400:
2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN 12219: 20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i
klasyfikacja. PN-EN 45014: 2000 Ogélne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce. PN-EN
1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan. PN-
EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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SST-09.00 Nadproza stalowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanym z
wykonaniem wzmocnienia nadproza w nowym otworze drzwiowym w ramach inwestycji - REMONT SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; UL
Polna 17, 05-600 Gréjec; dz. nr ew. 3476/5, obreb Grojec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét:

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie nadprozy zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze wskazéwkami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

- Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002

a.) Dwuteowniki wg PN — H 93452:2005

- Laczniki

Jako faczniki wystepuja: polaczenia na Sruby.

o Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

a) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

c¢) nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

- wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

d) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do montazu i transportu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

5.2. Nadproze w nowych i poszerzanych otworach drzwiowych

W nowo-wykonywanym otworze oraz w poszerzanych otworach nalezy wpierw osadzi¢ belki z obu stron
sciany. Stosowa¢ gotowe belki prefabrykowane o dlugosci o 40cm diuzszej niz docelowy przeswit otworu.
Belka musi opierac si¢ o Sciany po obu stronach otworu na min. 20cm. Belki uktada¢ w bruzdzie wykutej w
$cianie na zaprawie cementowej, wypetniajac szczelnie przestrzen pod i nad belka. Belki zatynkowaé w licu
pozostatej czesci Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
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specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Pozostale roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwo jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér materialéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:- zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, montaz nadproza,
dopasowanie i wyregulowanie, usuni¢cie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy, likwidacje stanowiska
roboczego wraz z uporzagdkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
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SST-10.00 Elementy wyposazenia

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z elementami wyposazenia w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNE]
WRAZ Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWE]J NR 2 W GORJCU; Ul Polna 17, 05-600
Graéjec; dz. nr ew. 3476/5, obreb Graéjec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres roboét:

W ramach prac przewiduje si¢ montaz wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY
2.1. Wyposazenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych
nazwa opis nr pom. | ilo$é
(szt.)

Wyposazenie dodatkowe

Pojemnik  na | Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa sztucznego ABS lub metalowy,

papier w kolorze czarnym. Duzy do zwoju 400 m. Zamknigcie na zamek 6

toaletowy i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. 7 2

+ szczotka we | Szotka z pojemnikiem z tworzywa sztucznego ABS lub metalowym, w kolorze
czarnym.

Podajnik Podajnik na reczniki papierowe, $cienny. System dystrybucji pojedynczych

recznikow recznikOw papierowych, np.: za pomocag przycisku. Zamknigcie na zamek i

papierowych uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Pojemno$¢: min. 500

+ kosz na | odcinkéw. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze 6

reczniki czarnym. 7 2

papierowe Kosz $cienny, prostokatny pojemnik na zuzyte reczniki papierowe. Wykonany
z tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze czarnym. Bez pokrywy.
Pojemnos$¢: min. 20 litréw. Kosz montowany bezposrednio pod podajnikiem
recznikow papierowych.

Dozownik Scienny dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-alkoholowego. Model z

mydta 1 zamkni¢ciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Antyblokada: jedna doza na
jedno przycisnigcie, nawet w przypadku dluzszego przytrzymania przycisku. | 6 ’
Okienko kontroli poziomu mydta. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub | 7
metalu, w kolorze czarnym. Pojemno$¢: min. 1,0 litr.

Lustro Nad umywalkami w toaletach zamontowa¢ lustra. Lustro o wymiarach 6
50x100cm, w czarnej ramie o szeroko$ci ok. 2cm. Lustro ze szkla grub. min. 4 7 2
mm.

Haczyk /| Haczyki stalowe, chromowane, w ksztalcie cylindra, montowane na stale w 6

wieszak kabinach wc. W kazdej kabinie na $cianie nalezy zamontowa¢ 1 haczyk na 7 2
wysokosci 150cm.

Uwaga!

e Pojemniki na papier toaletowy, podajniki recznikdw papierowych, kosze na odpady oraz dozowniki mydta
musza pochodzi¢ od jednego producenta i z tej samej kolekcji.

e Wszystkie urzadzenia sanitarne montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagana gwarancja
producenta na baterie i wylewki min. 5 lat.

2.2. Wyposazenie

2.2.1. Szatnie

- Lawki

Szatni¢ damska i meska wyposazy¢ w tawki o dtugosci 140cm. Siedzisko z ptyty meblowej laminowanej w
okleinie imitujacej drewno. Nogi w okleinie identycznej jak siedzisko lub metalowy stelaz w kolorze biatym.
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2.2.2. Sala gimnastyczna

- Bramki do pitki recznej

Wymiary w $wietle 3,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (80x80mm) aluminiowego
anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Rama bramki mocowana do §ciany za
pomoca stalowych ramion i uchwytéw mocujacych bramke do $ciany.

Bramka wyposazona w materac mocowany do $ciany. Materac z pokryciem z PVC i wypetnieniem z pianki
poliuretanowej. Wymiary materaca 3x2m. Kolor niebieski.

Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 749.

- Tablica do koszykowki skfadana na $ciane

e  Wymiary 105x180cm;

e Tablica ze szkta akrylowego (pleksi) o gr 10 mm;

e Rama metalowa;

e Obrecz uchylna wykonana z preta stalowego, cynkowana ogniowo 1 lakierowana proszkowo na kolor
pomaranczowy;

e Siatka do obreczy turniejowa z 12 zaczepami, polipropylen bezweztowy, grubos¢ sznurka Smm, kolor:
biaty;

e Konstrukcja do mocowania tablicy stalowa, lakierowana proszkowo. Przeznaczona do mocowania
mechanizmu regulacji wysokosci. Konstrukcja sktadana umozliwiajaca ztozenie tablicy do koszykéwki w
poziomie na $cian¢. Wyposazona w blokade zabezpieczajaca przed samoczynnym ztozeniem i roztozeniem.

- Zestaw do siatkowki

Stupy: Stupy montowane do §ciany na state. Stupy wykonane profili stalowych, cynkowane ogniowo i
lakierowane proszkowo na kolor biaty. Komplet sktada si¢ z dwoch stupkéw (jeden z elementami
napinajacymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki powinny posiadaé
regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi
normy EN 1271.

Siatka do siatkéwki: siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: géra- stal, dot-
polipropylenowe. Antenki w komplecie z pokrowcem.

- Drabinki gimnastyczne Szerokos$¢ drabinki 0,9m, wysoko$¢ ok 2,5m. Szczeble z drewna bukowego, boki z
drewna sosnowego. Drabinki mocowane do podiogi oraz do §ciany za pomoca ptaskownikéw stalowych.
Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12346:2001 oraz PN-EN 913:2008.

2.2.3. Zabudowy stolarskie

- Aneks kuchenny z szafg

Aneks zostal zaprojektowany w pokoju treneréw. Zabudowa kuchenna o szerokosci 1,6 m oraz szafa
ubraniowg o szerokosci 0,9 m. Aneks wyposazony w zlewozmywak, lodéwke podblatowa, mikrofalowke oraz
szafki wiszace i stojace z blatem. Zabudowa z ptyty MDF. Kolorystyka i parametry przedstawione na rysunku
A-08.

Opis Wymiary (cm)

Lp. Wys. (*z
Elementy zabudowy meblowej blatem Szer. |Gt
W cm)

Mos¢

Szafka pod zlew. Szafka stojaca, podblatowa, z gleboka szuflada na kosz
na $mieci oraz ze zlewem jednokomorowym o szerokosci ok. 40cm.
Zlew stalowy nierdzewny, Wymiary zlewu ok. 40x52cm, faktura len,
odptyw z sitkiem, syfon butelkowy. Wylewka do zlewu wysoka
(min. 25cm) z zaworem kulowym z glowicga ceramiczng, wylewka
1 ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, chromowana.

Szafka stojaca, podblatowa, z 3 szufladami, w tym 1 szuflada gérna
2 plytka, dolne szuflady glebsze.

Blat z otworem na zlew. Blat montowany jako calo$¢, nie dopuszcza si¢
montowania blatu na kazdej szafce oddzielnie. Blat montowany réwniez | 3 160 60 1
3 nad lodéwka.

Szafka wiszaca, otwierana, 2-skrzydlowa, wyposazona w 2 dodatkowe
4 potki wewnegtrzne.

Szafka wiszaca, z otwartg p6tka na mikrofaléwke oraz z zamykang szatka
5 powyzej

Szafa ubraniowa, dwuskrzydtowa, wyposazona w drazek do wieszania
6 dtugich ubran. Nad drazkiem pétka.

90* 50 60 1

90* 50 60 1

80 100 35 1

80 60 35 1

220 90 60
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Ozn. | Opis Wymiary (cm)
Hos¢ | Nr pom.

Sprzet AGD Wys. Sze. Gt.

Kuchenka mikrofalowa, pojemno$¢ min. 201, kolor biaty,
1 moc min. 700 W., $rednica talerza obrotowego min. 1 8

24cm.

Lodéwka podblatowa, jednoskrzydlowa, w kolorze
2 biatym. Pojemno$¢ min. 1001. Poziom hatasu max.42dB. | 80- 87* | 60 60 1 8

Funkcje: automatyczne odszranianie.
- Siedziska w szatniach

W szatniach w celu ostonigcia grzejnikéw zaprojektowano siedziska z azurowymi frontami. Giéwna
konstrukcja siedziska z katownikéw 30 x 30 mm. Poprzeczki taczace nogi z ptaskownikéw 30 mm. Fronty z
profili zamknietych lub katownikéw 30 x 30 mm, wypelnione siatka zgrzewana o oczkach 3 x 3 cm. Fronty
montowane do konstrukcji za pomoca zawiaséw umozliwiajacych ich podniesienie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor biaty.

Siedzisko z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty, w siedzisku frezowane otwory wentylacyjne.

- Ostony na grzejniki

Ostony na grzejniki zaprojektowane w sali gimnastycznej oraz w toaletach. Ostony wykonane z ptyt MDF
lakierowanej na kolor bialy. W oslonie z okragte otwory. Szczeg6étowe informacje na rys. A-08 i A-09.

- Wieszaki

W obu szatniach zaprojektowane zostaly wieszaki Scienne. Wieszak o dtugosci 1,3 m, z plyty MDF
lakierowane w kolorze bialym. Do wieszaka przykrecone 8 metalowych haczykéw podwdjnych, montaz
niewidoczny.

2.2.4. Oznaczenie pomieszczen

Na $cianie przy drzwiach do pomieszczen nr od 4 do 9 nalezy umiesci¢ napisy z nazwa pomieszczenia, zgodnie
z rysunkiem A-04. Napisy wykona¢ za pomocg szablonéw. Przed przystapieniem do malowania kolorowych
opasek przy drzwiach nalezy naklei¢ szablon z nazwg pomieszczenia.

Wysokos¢ liter 8 cm. Czcionka Erie. Napisy w kolorze biatym.
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3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.
4.TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikng¢ uszkodzenia
1 odksztalcen przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robét, jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by
gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako§¢ materiatow.

Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa.
Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru robét jest szt. (sztuka) / kpl. (komplet) zamontowanego elementu wszystkich
zaprojektowanych urzadzen.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér materialéw

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materialéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i1 za§wiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z dokumentacja techniczng oraz
wlasciwymi normami.

8.3. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac ich czgsciowy odbidr: roboty montazowe — na zasadach
podanych w instrukcji montazu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi
robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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SST-11.00 Instalacje sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNE]J WRAZ Z
ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; UL Polna 17, 05-600 Gréjec; dz. nr
ew. 3476/5, obreb Grojec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych

W zakres rob6t objetych specyfikacjg wchodzi sanitarna instalacja wewnetrzna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,.CZESCI
OGOLNEJ” SST

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny miec:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujagcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Rodzaje materialow

Rodzaj materiatéw zgodnie z wymaganiami PT.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ osoby petniagcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogélnej'' SST

5.2. Urzadzenia sanitarne

nazwa opis nr pom. | ilo$é
(szt.)
Miska Miska wiszgca, mocowana na stelazu, ceramiczna, biata. Stelaz dostosowany
ustgpowa do wybranej miski ustgpowej. Stelaz w obudowie gk. Wymagane mocowanie
stelazu do posadzki. Sptuczka wbudowana min. 41 z mozliwo$ciag wymiany
. ) ) . hy 6
korka i ptywaka przez otwdr przycisku. Przycisk podwdjny, zgodny ze 7 2

stelazem, chromowany. Deska sedesowa biata, wolnoopadajaca, twarda na
zawiasach stalowych, nierdzewnych.

Pisuar Pisuar ceramiczny, mocowany na stelazu z armaturg podtynkowa. Wymagane
mocowanie stelazu do posadzki i $ciany. Przycisk do splukiwania wody | 7 1
podtynkowy, zgodny ze stelazem, chromowany.
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Umywalka Umywalka wiszaca, mocowana na wspornikach do $ciany, gérna krawedz na
wys. 85cm. Umywalka o wymiarach ok. 50x40cm, z otworem przelewowym,
wyposazona w staty korek (przekrycie $wiatta odplywu bez mozliwosci
odcigcia odpltywu). Syfon butelkowy ostonigty pétpostumentem ceramicznym
mocowanym do $ciany. 6 2
Bateria umywalkowa stalowa, sztorcowa, z mieszczem, jedno-uchwytowa na 7
ceramicznej glowicy sterujacej, bez korka. Konstrukcja i mocowanie
wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania. Wymagany
minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 150mm.

Wpust Wpusty punktowe z kolnierzem, wykonane ze stali nierdzewnej, z syfonem | 6 )
podtogowy samoczyszczacym dostepnym od géry z zabezpieczeniem antyzapachowym. 7
Kran ze zaczka | Kran ze ztaczka do weza, Scienny grzybkowy. Wykonany z mosiadzu. Zawor
w catosci (wraz z uchwytem) w kolorze srebrnym. Napowietrzenie strumienia | 7 1
wody.
5.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej
e Kanaty

W celu wentylowania szatni i toalet zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej, 3125 mm.
Grubo$¢ blachy min. 0,5 mm.

e  Wentylatory tazienkowe

Wentylatory cichobiezne, silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Dostep do silnika po rozpigciu klamr
montazowych. Wentylatory musza posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie co najmniej
IP 45. Wentylatory o wydajnosci min. 50 m*h w toaletach oraz 150 m*/h w szatniach. Obudowa z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym

e Kratki wentylacyjne w pom. zaplecza

Istniejace kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe. Kratka §cienna, z gladkim panelem dekoracyjnym.
Panel wykonany z tworzywa ABS, w kolorze biatym.

e Kratki wentylacyjne w sali gimnastycznej

Istniejace kratki wentylacyjne sufitowe nalezy wymieni¢ na nowe. Stosowa¢ metalowe kratki o wymiarach
dopasowanych do wymiaru otworu (ok. 30x30cm). Kratka wyposazona w siatke zabezpieczajaca przed
owadami.

5.4. Instalacja wody cieplej i zimnej

Planuje si¢ przebudowanie toalet w celu dostosowania go do potrzeb uzytkownikéw. Wszystkie urzadzenia
sanitarne montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Usytuowanie irodzaj odbiornikéw wg czesci
rysunkowe;j.

Instalacje wykona¢ z rur:

e  Woda zimna - polipropylen PP-R PN 20

e  Woda ciepla - polipropylen PP-R PN 16

F.aczenie elementéw systemu poprzez zgrzewanie mufowe, wykonanie technika zgrzewania SciSle wg
wskazéwek producenta rur.

Instalacja w.z. i c.w. prowadzona jako kryta w zabudowie lub w bruzdach w $cianie.

Nalezy zachowa¢ dostep do zaworéw odcinajacych np. montujgc drzwiczki rewizyjne.

Zaprojektowano zawory odcinajagce kulowe dla parametréw pracy: P = 10 atm, T = 100° C, posiadajace
swiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.”

Pozostale wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” opracowanie COBRTI INSTAL
zeszyt nr 7.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wykonanie podtaczen projektowanych odbiornikéw do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.
Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 z syfonem samoczyszczacym dostgpnym od
gbry z zabezpieczeniem antyzapachowym.

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn z PCV-U (szara ) zgodnie z PN EN 1451-1;2001.
Przej$cia przewoddw przez stropy i §ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych, w tych miejscach nie dopuszcza
si¢ wszelkich potaczen.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac COBRTI
Instal ,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z
pdézniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ udraznianie instalacji kanalizacji sanitarnej metoda
hydrodynamiczna (w zakresie remontowanych pomieszczen).

5.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano wymiang instalacji co w sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach zaplecza, przy sali
gimnastycznej, ktére podlegaja remontowi.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych cienko$ciennych typ rura ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-
3: 2011, taczenia za pomocg techniki zaciskowe;.

Przewody prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej, trasy zgodnie z cze$cia rysunkowa.

Jako elementy grzejne projektuje si¢:

Grzejniki plytowe zaworowy (grzejnik wytwarzany z blachy stalowej walcowanej na zimno DC 01 zgodnie
z PN-EN 10130 i PN-EN 10131, ptyta grzejna gigboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na
zimno DC O1, zgodna z PN-EN 442, rozstaw pionowych kanatéw wodnych 33,3 mm, max temp 100°C, max.
ci$nienie robocze: 10bar ) z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami,
powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Podtaczenie od dotu.

Dobrano grzejniki dla parametréw instalacji co 90/70°C.

Lokalizacja grzejnikéw oraz ich wielko$ci podano w cz¢sci rysunkowe;.

Podlaczenia do grzejnikéw wykonaé z zaworem odcinajacym na powrocie, umozliwiajacym demontaz
grzejnika.

Przy grzejnikach zamontowac¢ glowice termostatyczna.

W sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach, gdzie grzejniki znajduja si¢ za zabudowa nalezy zastosowac
glowice termostatyczng ze zdalnym czujnikiem (kapilara o dlugo$ci 2m).

Izolacja termiczna

Przewody zaizolowac¢ otuling termoizolacyjna zgodnie z :

Dla przewodow : @ 15m — izolacja min 20 mm, @ 20 + 40 mm - izolacja min 30 mm przy zastosowaniu
materialu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]1 .

Dla przewodéw w zabudowie otulina 50%.

Warunki wykonania:

Przy grzejnikach nalezy zamontowaé odpowietrzniki.

Montaz instalacji wykona¢ narzedziami producenta rur oraz zgodnie z jego wytycznymi.

Po zakonczeniu roboét instalacje nalezy przeptukaé, a nastepnie poddac¢ prdbie na ci$nienie 6 atm.

Pozostale wytyczne wykonania instalacji c.o. winny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami
wykonawczymi 1 z przepisami bezpieczenstwa pracy oraz z:

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury iurzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 15 kwietnia 2022r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.

¢ Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
Jjakos$¢ robot.

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako§¢ materiatow.

e Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

e Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

e  Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiar6w ponosi Wykonawca.

e Materialy, dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestow powinny by¢
przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéow.
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e Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

v Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong powyzej.

e Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarow3 jest:

- szt. (sztuka) dostarczonego i zamontowanego wyposazenia;

- m (metr) wykonanej i odebranej instalacji sanitarne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” SST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czeSci robot,
uniemozliwiajacych odbidr rob6t poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja: roboty montazowe wykonania rur i odgalezien wraz z podiozem. Odbiér robét zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty instalacyjne obejmuja:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ rob6t pomocniczych i towarzyszacych

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych: Projekt Wykonawczy. Niniejsza
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie do danej kategorii robdt) wydawnictwa ITB.
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SST-12.00 Instalacje elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych w ramach inwestycji - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU; UL Polna 17, 05-600 Gréjec; dz. nr
ew. 3476/5, obreb Grojec, ident. 140605_4.0001.3476/5.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych odbioru i wykonania instalacji
elektrycznych i teletechnicznych. Jest ona podstawa, ktdrej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza ST obejmuje wymagania ogélne wspdlne dla ponizszych elementdw.

W zakresie rzeczowym: instalacja sitowa; instalacja o§wietleniowa; instalacja polaczen wyréwnawczych
zakres prac obejmuje: roboty demontazowe; przygotowawcze; zakup i dostarczenie materiatéw niezbednych
do realizacji zadania; przygotowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania; osadzenie konstrukcji stuzacych
do montazu urzadzen; wykonanie przeku¢, bruzd w elementach betonowych 1 murowych dla przeprowadzenia
instalacji; wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen; wykonanie sprawdzen i pomiaréw; wykonanie prac
porzadkowych, wywo6z odpadéw po budowlanych; opracowanie dokumentacji powykonawczej;
przygotowanie wykonanych robé6t do odbioru;

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z dokumentacjg projektowa oraz obiektem
budowlanym, gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz przygotowaniem frontu robot.

Odbidr placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od Inwestora. Odebranie frontu
rob6t powinno by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokétem. W przekazaniu powinien
uczestniczy¢ Kierownik robot.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezaco z Kierownikiem robét.

Przed przystapieniem do robét nalezy uzgodni¢ zakres, spos6b demontazu istniejacych instalacji oraz uzgodnié
miejsce skladowania ewentualnie zdemontowanych elementow.

1.5. Dokumentacja techniczna

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nast¢pujace
dokumenty: projekt techniczny instalacji; Ksigge Obmiaréw; Specyfikacje Techniczna

1.6. Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi mu wykonanie instalacji
elektrycznych. Wykonawca robét instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z
przepisami BHP, zawarta umowg oraz za stosowanie odpowiednich materialéw. Wykonawca odpowiada za
zgodnos¢ wykonywanej instalacji z otrzymanym projektem wykonawczym. Roboty wykonywane sg zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika robdt.

1.7. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych; Klasa robét: 4531 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien poda¢ z wyprzedzeniem np. 2 tygodni przed dostawa Inspektorowi Nadzoru oraz
Kierownikowi robét materiaty jakie beda dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z
chwilg zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem rob6t uzgodni¢ terminy dostaw oraz miejsce ich sktadowania.
Dostarczone na budowe materiaty musza by¢ zgodne z normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty,
certyfikaty lub dopuszczenia. Wszystkie przewody, kable i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane musza
spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Kazda zmiana elementu wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Parametry
techniczne jak np.: napigcie izolacji, przekrdj i typ musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczng i
obowigzujacymi przepisami i nomami. Ponadto urzadzenia musza posiada¢ dokumentacje¢ techniczno-
ruchowa, instrukcje obstugi i konserwacji. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialéw przywotane w/w
dokumentacji oraz niniejszej specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania, okresleniu
wlasciwosci 1 podstawowych wymogéw technicznych dla rozwigzan, urzadzen i materialéw.

2.1. Wymagania szczegétowe

Podstawowymi materiatami do wykonania zadania s3:
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2.1.1 Przewody spelniajace wymagania PN-76/E-90301, PN-87/E-90056.
- Przewody N2XH powinny posiadac¢ izolacj¢ polwinitowa na napigcie 450/750V,
2.1.2 Rury ochronne spetniajagce wymagania norm PN-EN 50086-1,PN-E 50086-2-1
- rury winidurowe karbowane typu RVS, RKGS gigtkie, o wytrzymatosci mechanicznej na Sciskanie nie
mniejszej niz 750Nm/5cm,
2.1.3 Puszki
- puszki podtynkowe systemowe, na §ruby do mocowania w $cianach murowanych i betonowych,
2.1.4 Laczniki klawiszowe spelniajace wymagania normy PN-EN 60947-4-2 pojedyncze, $wiecznikowe,
schodowe:
- podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykonczone ramka (osprz¢t modutowy), IP20 (w pomieszczeniach
~mokrych” 1P44).
Wszystkie taczniki biate w ramkach
2.1.5 Gniazda wtyczkowe
- w pomieszczeniach wilgotnych w strefie III stosowac osprzet 1P44,
- w pozostatych pomieszczeniach — osprzet [P20, p/t 230V modutowy,
Wszystkie gniazda biale w ramkach.
2.1.6 Oprawy oswietleniowe —
- oprawy ledowe , ochrona IP20 i IP44, oddawanie barw Ra>80, pozostate parametry zgodnie z projektem,
- oprawy awaryjne i ewakuacyjne ledowe o czasie podtrzymania lh z autotestem.
3. Sprzet
Wykonawca robét jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi wiasciwych do
wykonywanych prac i spetniajacych wymagania BHP.
4. Transport
Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna
ujemnie na przewozone materiaty i spowoduja ich uszkodzenia. Przewozone materialy i urzadzenia powinny
by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
5. Wykonanie robét
Wszystkie materialy zastosowane w trakcie prowadzonych rob6t musza by¢ dostosowane do pracy w uktadzie
TN-S przy napieciu 400/230V i czestotliwosci 5S0Hz. We wszystkich obwodach stosowaé przewdd ochronny
PE o barwie zéttozielonej i neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe $rodki ochrony stosowaé
ochronniki przepigeciowe, wylaczniki ré6znicowo-pradowe oraz polaczenia wyréwnawcze, jesli sa wymagane.
Parametry powinny by¢ okreslone w otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Przewody uktada¢ pod tynkiem na $cianach, nad sufitami podwieszanymi na uchwytach.
Do zainstalowanych urzadzen musi by¢ zapewniony dostgp eksploatacyjny i konserwacyjny.
Ukladanie przewodow
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
- wykonanie bruzd
- rozwini¢cie, odmierzenie, ciecie przewodu
- wceiagniecie do rur, jesli taki jest wymog
- sprawdzenie ciaglo$ci zyl i opornosci izolacji
- zainstalowanie przewodu w bruzdzie
- zabezpieczenia przejscia przewoddw przez Sciany lub stropy
- montaz osprzetu lub urzadzenia
- wprowadzenie koncéwek przewodéw do osprzetu lub urzadzenia
Minimalny przekrdj instalowanych przewodéw to 1,5 mm?.
Montaz osprzetu i opraw
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
- trasowanie
- mechaniczne lub reczne wykonanie $lepych otworéw pod osprzet
- osadzenie puszek w gotowym podtozu
- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewodéw
- gipsowanie lub betonowanie celem wyréwnania powierzchni
- podtaczenie osprzetu
- zamocowanie osprzetu w puszce
- nawiercenie otworéw z obsadzeniem kotkéw rozporowych
. montaz w sufitach podwieszanych opraw
. rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z dokumentacja oraz instrukcja montazowa
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producenta obudowy

- na aparatach zamiesci¢ opisy adresowe i zataczy¢ schemat rozdzielnicy
6. Kontrola jakosci i odbioru robét
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru tzw. roboty zanikajace aby mozna bylo
okresli¢ ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ z otrzymang do realizacji dokumentacja.
Na montowane materiaty Wykonawca uzyskuje aprobatg Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze zaproponowac¢ inne materialy niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze posiadaja
takie same lub lepsze parametry techniczne — odstepstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru, Kierownika
rob6t lub Projektanta.
Po zainstalowaniu i podiaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch celem potwierdzenia
prawidtowosci wykonanych robét. O terminie proby nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wykona¢ ja w
jego obecnosci.
Kolejne fragmenty wykonanych robét, préby montazowe itp. powinny by¢ zapisane w Dzienniku Budowy.
Badania i pomiary instalacji elektrycznych
Badania 1 pomiary instalacji obejmuja: sprawdzenie ciagtoSci zyl przewoddéw; sprawdzenie poprawnosci
potaczen i podlaczen przewodéw; sprawdzenie zatozonych adreséw przewoddw; pomiar rezystancji izolacji
obwod6éw; pomiar rezystancji petli zwarciowej; pomiar nat¢zenia oSwietlenia ogdlnego; pomiar natgzenia
oswietlenia awaryjnego; badanie wytacznikow réznicowo-pradowych; sprawdzenie zadziatania opraw
ewakuacyjnych; sprawdzenie zadzialania wytacznika gtéwnego pozarowego
Z pomiaréw i préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Badania i pomiary powinna wykona¢ osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Wszystkie przyrzady pomiarowe musza posiada¢ aktualne §wiadectwa
uprawniajace do wykonania nimi badan i pomiaréw. W protokole nalezy umiesci¢ dane identyfikujace
przyrzady, ktérymi dokonano sprawdziandw.
7. Obmiar robét
Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.
Jednostka obmiaru dla przewod6w i kabli jest metr, dla sprzetu, osprzgtu i aparatéw: sztuka.
8. Odbior robot elektrycznych
W trakcie odbioru Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu: dokumentacj¢ powykonawcza;
atest na zastosowane materialy i urzadzenia; protokéty badan i pomiaréw
oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami,
przepisami i posiadang wiedza techniczna
9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie prace towarzyszace nieujgte w przedmiarze nie bedg przedmiotem odrgbnej wyceny, lecz beda
rozliczone w cenach jednostkowych robét ujetych w przedmiarze robot.
10. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych
Dokumentami bedagcymi podstawa do wykonania rob6t budowlanych sa:
projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
10.1 - Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $Srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewoddéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1
instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i
posredniczace.

przewody

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 ptytki odgaleZzne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania

1 badania (Zmiana Azl).

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoS$ci oraz sposobu
oznaczenia wyroboéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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