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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o Oswiadczenia projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Os$wiadczenie o kompletnosci
dokumentaciji.
o Kopia uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektantéw.

ARCHITEKTURA skala
e Opis techniczny.
o (Czes¢ rysunkowa:

Rys. A-01 Rzut sali gimnastycznej z zapleczem — stan istniejgcy / wyburzenia 1:50
Rys. A-02 Rzut sali gimnastycznej z zapleczem — projekt 1:50
Rys. A-03 Przekréj A-A - projekt 1:50
Rys. A-04 Widoki scian 1:25
Rys. A-05 Nawierzchnia sportowa - kolory pot i rysowanie linii — czesc | 1:100
Rys. A-06 Nawierzchnia sportowa - kolory p6t i rysowanie linii — czesé |l 1:100
Rys. A-07 Zestawienie drzwi 1:50
Rys. A-08 Zabudowy stolarskie — czes¢ | 1:20
Rys. A-09 Zabudowy stolarskie — czesé I 1:20
Rys. S-01 Instalacja wz, cw, cyrk 1:50
Rys. S-02 Instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50
Rys. S-03 Instalacja c.o. 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e Opis techniczny.

Czes¢ rysunkowa:

Rys. E-01 Instalacje elektryczne 1:50
Rys. E-02 Schemat rozdzielnicy TOS-H i rozbudowy istn. rozdzielnicy RG B.S.

INFORMACJA BiOZ

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),
oSwiadczam, ze sporzadzitem projekt:

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Grojcu,
Ul. Polna 17, 05-600 Grojec

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia. Oswiadczam réwniez, ze projekt jest kompletny dla celu, ktéremu ma stuzyé.
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INSTALACJE  |projektant  |mgr inz. Daniel Dobrowolski Specjalnosé
ELEKTRYCZNE: nr upr.: MAZ/0202/PBE/18 instalacyjna

Warszawa, 28.05.2024r.




ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

Przedmiot i cel inwestycji

Ochrona konserwatorska

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Stan istniejacy

Dane liczbowe

Opis planowanego remontu

Projektowane rozwigzania budowlane

NGO~ WNE

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem w Szkole Podstawowe;j
nr 2 w Gréjcu.

Celem remontu jest polepszenie stanu technicznego sali gimnastycznej oraz pomieszczen
zaplecza objetych opracowaniem, a takze dostosowanie ich do potrzeb uzytkownikow.
Planuje sie remont generalny tych pomieszczen, obejmujgcy prace budowlane oraz
przebudowe instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejgcego budynku. Lokalizacja, funkcja
i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.

Zgodnie z art. 29 ustep 4. pkt. 2) a) ustawy Prawo Budowlane nie wymaga decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, wykonywanie rob6t budowlanych polegajgcych na
remoncie obiektow budowlanych. Tak wiec przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe, ani dokonania zgtoszenia robét budowlanych.

2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek nie jest objety Zzadng formg ochrony konserwatorskiej. Budynek ani obszar, na
ktérym sie znajduje nie sg wpisane do Rejestru Zabytkéw, ani do Gminnej Ewidenc;ji
Zabytkow.

3. DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Istniejgcy dostep dla osdb niepetnosprawnych nie ulegnie zmianie.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowana przebudowa nie wptywa na istniejgcg ochrone przeciwpozarowg budynku.

5. STAN ISTNIEJACY

Budynek szkoty zlokalizowany jest przy ul. Polnej 17 w Grodjcu. Pomieszczenia objete
remontem to sala gimnastyczna wraz z zapleczem, zlokalizowane pomigedzy dwoma
skrzydtami szkoty.

5.1. Sala gimnastyczna

Sala na planie prostokgta o wymiarach wewnetrznych 11,0 x 22,0 m, niepodpiwniczona.
Wysokos$¢ sali w najwyzszym punkcie 5,72 m, w najnizszym 5,65 m. Sciany murowane.
Budynek docieplony.

Podloga w sali drewniana na legarach, wykohczona parkietem. Podioga w ztym stanie
technicznym, wymaga wymiany. Wzdtuz $ciany wschodniej i potudniowej, w posadzce kanat
instalacyjny c.o.



Sciany wewnetrzne do wysokosci 3m z lamperig wykonang farbg olejng. Do $cian na state
zamocowane zostaly drabinki gimnastyczne, stupki do siatkowki oraz tablice do gry
w koszykdwke.

Okna i drzwi PCV. W oknach brak nawiewnikéw. Z uwagi na wysokie parapety, brak
mozliwosci otwarcia okna z poziomu posadzki.

Ogrzewanie grzejnikami zeberkowymi. Grzejniki zamontowane wzdtuz $ciany potudniowej,
pod oknami i zabezpieczone drewnianymi ostonami.

Wentylacja w sali zapewniona grawitacyjnie, poprzez dwa otwory w suficie. Brak nawiewu
kompensacyjnego.

Sala wyposazona jest w instalacje oswietlenia oraz gniazd wtykowych. W podtnocno-
zachodnim narozniku sali zlokalizowana jest kamera monitoringu.




5.2. Zaplecze

Zaplecze parterowe, niepodpiwniczone, zlokalizowane wzdtuz podinocnej $ciany sali
gimnastycznej. W skfad zaplecza wchodzg: szatnia damska i meska, pomieszczenie
Z natryskami, toaleta, magazyn sprzetu sportowego, pokdj treneréw, Kkorytarz oraz
przedsionek z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

Dostep do natryskow i toalety jest z obu szatni. Ze wzgledu na zty stan techniczny i brak
podziatu natryskdw na damski i meski, pomieszczenia nie sg uzytkowane. W natryskach
sktadowane sg materace i inny sprzet sportowy.

Sciany zewnetrzne zaplecza murowane, ocieplone. Sciany w szatnaich, toalecie i natryskach
wykonczone ptytkami, pozostate sciany z lamperig do wysokosci 1,5 - 2m. W pokoju
treneréw, na Scianie elewacyjnej widoczne duze odspojenie tynku, wynikajgce z zalewania
wodg opadowa.

Posadzka w magazynie sprzetu wykonczona wyktadzing PCV, w pokoju treneréw parkiet
drewniany, w pozostatych pomieszczeniach wykonczona ptytkami ceramicznymi.

Okna i drzwi PCV w dobrym stanie technicznym. W oknach brak nawiewnikow. Drzwi
drewniane w zlym stanie technicznym, wymagajg wymiany. Swiatto przejécia wiekszosci
drzwi mniejsze niz 0,9m, nie spetniajgce obowigzujgcych przepisow.

Wiekszos¢ instalacji prowadzona natynkowo. Zaplecze wyposazone w instalacje wod. — kan.
Wiekszos¢ pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie. Brak wentylacji w przedsionku
i pokoju treneréw. Pomieszczenia ogrzewane za pomocg grzejnikow zeberkowych. Zasilanie
c.0. prowadzone wierzchem, nad posadzka. Istniejgca instalacja c.o. stalowa.

Zaplecze wyposazone w instalacje oswietlenia oraz gniazd wtykowych. W korytarzu
zlokalizowana jest jedna kamera monitoringu.

magazyn sprzetu sportowego Szatnia meska



szatnia damska

korytarz pokoj treneréw




6. DANE LICZBOWE
Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem

ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
nr | nazwa pom. pow. Wykohczer.mie ar | nazwa pom. pow. wykor’mczer.ﬂe
[m?] posadzki [m?] posadzki
1| sala gimnast. 242,0 parkiet. 1| sala gimnast. 242,0 | naw. sportowa.
2 | korytarz 44,0 | ptytki ceram. 2 | korytarz 44,0 gres
3 | przedsionek 5,1| ptytki ceram. 3 | przedsionek 5,1 gres
4 | magazyn sprzetus.| 17,0| wykfadz. PCV 4 | magazyn sprzetus. | 17,0 gres
5 | szatnia damska 11,9| ptytki ceram. 5 | szatnia damska 11,9 gres
6 | natryski 11,6 | ptytki ceram. 6 | toaleta damska 5,4 gres
7 | toaleta 3,9 | ptytki ceram. 7 | toaleta meska 5,5 gres
8 | szatnia meska 12,3 | ptytki ceram. 8 | pokdj treneréw 16,6 gres
9 | pokdj trenerow 11,6 parkiet 9 | szatnia meska 11,6 gres
suma catkowita 359,4 suma catkowita 359,1

7. OPIS PLANOWANEGO REMONTU

Zatozeniem inwestycji jest remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w celu poprawy
stanu technicznego pomieszczen i dostosowania ich do potrzeb uzytkownikow.

Planuje sie remont generalny tych pomieszczen, obejmujgcy prace budowlane oraz
przebudowe instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

7.1. Salagimnastyczna

Planuje sie usuniecie istniejgcej posadzki na gruncie i wykonanie nowej podtogi,
wykonczonej nawierzchnig sportowg. W ramach remontu likwidacji podlegajg kanaty
instalacyjne, prowadzone w posadzce.

Wymianie podlega stolarka drzwiowa. W celu ufatwienia otwierania okien zaplanowano
montaz sitownikdw na istniejgcych skrzydfach okien. Zaplanowano demontaz istniejgcych
parapetéw i montaz nowych.

Zaprojektowano takze remont scian i sufitéw.

Przewidziano wymiane statego sprzetu sportowego: nowe drabinki gimnastyczne, tablice do
koszykowki sktadane na sciane, a takze w bramki do pitki reczne;j.

7.2. Zaplecze

Zaplecze zostanie przebudowane, tak aby dostosowacC je do potrzeb uzytkownikow.
Z pomieszczenia natryskow planuje sie wydzielenie dwoch odrebnych toalet, damska
i meskg. Natomiast istniejgca toaleta zostanie potgczona z sgsiadujgcym pomieszczeniem.
Planuje sie zamiane funkcji pomieszczen pokoju treneréw i szatni meskiej.

Zaprojektowano takze remont $cian i sufitéw. Sciany w fazienkach planuje sie wykonczyé
ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,4m, a w szatniach do wysokosci 1,2m. W korytarzu i
przedsionku zaplanowano lamperie do wysoko$ci 1,2m. Sciany w pozostatych
pomieszczeniach i sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane.

Wymianie podlega stolarka drzwiowa. We wskazanych oknach zaplecza nalezy zamontowac
nawiewniki. Zaplanowano demontaz istniejgcych parapetow imontaz nowych.
We wszystkich pomieszczeniach posadzki planuje sie wykonczy¢ gresem.



Szatnie planuje sie wyposazy¢ w tawki wolnostojgce wraz z wieszakami sciennymi. Nowe
grzejniki w szatniach planuje sie obudowaé¢ ptytami MDF, tak aby zabudowa pefnita role
siedziska. W pokoju treneréw zaplanowano niewielki aneks kuchenny.

7.3. Instalacje

W ramach remontu zaprojektowano wymiane instalacji c.o0. wraz z ostonami grzejnikow oraz
przebudowe instalacji wod. — kan. i wentylacji grawitacyjnej, w celu dostosowania do howego
uktadu pomieszczeh. Na kanatach wentylacyjnych, w szatniach i toaletach, zaprojektowano
wspomaganie wentylacji przez zastosowanie wentylatoréw typu fazienkowego (cichobiezne).

Ponadto wymianie podlega instalacja elektryczna. Pozostate instalacje w pomieszczeniach
w miare mozliwosci do wkucia.

Nowe instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Istniejgce piony ks i instalacje cieptej wody oraz
projektowane kanaty wentylacyjne obudowac ptytami gk.

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Zakres prac:

- Prace rozbiorkowe i demontaze

- Woyburzanie wskazanych $cian dzialtowych w pomieszczeniach zaplecza

- Poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych

- Wykonanie nowej posadzki ha gruncie w sali gimnastycznej, wykonczonej nawierzchnig
sportowg

- Nowe $ciany dziatowe murowane oraz obudowy g-k

- Remont Scian, sufitéw i posadzek

- Nowe wykonczenie $cian i posadzek

- Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowe;j

- Montaz statego wyposazenia sportowego w sali gimnastycznej

- Montaz zabudow stolarskich

- Przebudowa instalacji sanitarnych.

- Przbudowa instalacji elektrycznych.

- Prace towarzyszgce, niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac.

8.1. Demontaz wyposazenia w zakresie remontowanych pomieszczen

Elementy przeznaczone do demontazu:

- Drabinki gimnastyczne o wysokosci 3,0m — 19 m.b.

- Ostony grzejnikdéw — 40,0 m?

- Tablice do gry w koszykowke — 2 szt.

- Stupki do siatkowki — 2 szt.

- Drzwi wraz z oscieznicami — 11 szt.

- Haki zakotwione w suficie sali gimnastycznej — 5 szt.

- Wszystkie urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, natryski, wpusty podtogowe)
wraz z podejsciami — 10 szt.

- Grzejniki wraz z podejsciami — 21 szt.

- Kratki wentylacyjne — 10 szt.

- Parapety - 31,2 m.b.

Wymienione elementy wyposazenia nie sg przewidziane do ponownego uzycia. O ile

uzytkownik nie wskaze miejsca ich sktadowania, nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu

obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

8.2. Rozbidérki i podkucia $cian

Rozbiorce podlegaja:

- Wskazane $ciany dziatowe murowane o grubosci 15 cm, w tym wykucie nowych otworéw
drzwiowych — 19,3 m?

- Podkucie otworow drzwiowych w celu ich poszerzenia — 2 szt.



- Podtoga w sali gimnastycznej — 242,0 m?

- Wyktadzina PCV - 17,0 m?

- Parkiet — 11,6 m?

- Wykonczenie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokotami — 88,8 m?
- Oktadziny ceramiczne $cian — ok. 126,0 m?

8.2.1. Zasady prowadzenia rozbiorki elementéw murowych:

- Przebicia i podkucia wykonywac ostroznie.

- Boczne krawedzie wnek odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzania
elementéw do pozostawienia. Zaleca sie ciecie pitg mechaniczng. Sciany rozebra¢ do
poziomu stropu na ktérym stoja.

- Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukciji
budynku oraz pod statym nadzorem inspektora. Materiat z rozbidrek nalezy natychmiast
wywiez¢ z terenu budowy.

- Przebicia i podkucia wykonywac¢ ostroznie, analogicznie do wyburzen i w tym samym
czasie. Boczne krawedzie wnek nacinac jak Sciany dziatowe.

8.2.2. Nadproze w nowych i poszerzanych otworach drzwiowych

W nowo-wykonywanym otworze oraz w poszerzanych otworach nalezy wpierw osadzi¢ belki
z obu stron $ciany. Stosowaé gotowe belki prefabrykowane o dtugosci o 40cm dtuzszej niz
docelowy przeswit otworu. Belka musi opiera¢ sie o sciany po obu stronach otworu na min.
20cm. Belki uktadaé w bruzdzie wykutej w Scianie na zaprawie cementowej, wypetniajgc
szczelnie przestrzen pod i nad belka. Belki zatynkowac w licu pozostatej czesci sciany.

8.2.3. Rozbiérka podtég

Drewniana posadzka na gruncie w sali gimnastycznej przewidziana jest w cafosci do
rozbidrki. Nalezy usung¢ wszystkie warstwy, az do gruntu rodzimego.

Przewiduje sie réwniez koniecznos¢ czesciowej rozbiorki posadzki w pomieszczeniach
zaplecza, w celu rozprowadzenia nowych instalacji sanitarnych w projektowanych toalet.

Przewidywane istniejgce warstwy podtogi w sali gimnastycznej

- Parkiet 2,2¢cm
- Tektura

- Slepa podioga 3,2cm
- 2 xlegary 6x8cm na pfask 12 cm
- Cegta na ptask 7cm
- Gtadz cementowa 3cm

- Piasek 3cm

- 2 X papa bitumiczna na lepiku

- Podtoze murarskie 10 cm

- Grunt rodzimy

8.3. Posadzka na gruncie w sali gimnastycznej

Na warstwy posadzkowe bedzie sie sktadac¢ (w kolejnosci wykonywania):

- Grunt rodzimy. Zageszczony do poziomu min. I1s=0,75

- Warstwa odsaczajgca z piasku 10cm

- Geowtdknina separacyjna

- Podbudowa z chudego betonu grubosci 10cm; nawierzchnie nalezy zagruntowac
preparatem do betonu

- lzolacja z papy termozgrzewalnej

- Termoizolacja z ptyt styropianu EPS 100 grub. 12cm

- Szlichta zbrojona grub. 6,0cm wylewana na przektadce z folii PE

- Nawierzchnia sportowa ok. 1 - 1,2cm

Podbudowe wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz C12/15, grubosci min. 10cm, na

przektadce z folii PE.



Na podbudowie utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej. Stosowa¢ pape przeznaczong do
izolacji posadzek na gruncie. Pape wywing¢ na sciany min. 10cm.

Izolacje termiczng wykona¢ z ptyt styropianu posadzkowego EPS 100, grub. 12cm,
fazowanych lub ukfadanych w 2 warstwach. W warstwie tej nalezy rozprowadzi¢ przewody
C.0. i inne niezbedne. Catos¢ przykry¢ folig PE.

Szlichta wykonywana mechanicznie typu Mixokret, zbrojenie rozproszone wioknami PP.
W pasach szerokosci 1,0m w linii Scianek dziatowych, dodatkowe zbrojenie siatkg ze
stali AllIN z pretéw e8mm o kratce 15x15cm. Szlichta grubosci 6cm bez spadkéw. Szlichte
zdylatowac¢ od $cian i przebi¢ instalacji paskami ggbki polistyrenowej grub. 1,5mm. Ponadto
szlichte zdylatowa¢ (dopuszcza sie frezowanie) na pola maksymalnie 4x4m oraz w linii drzwi
w $cianach.

Nawierzchnie sportowg opisano w punkcie 8.10.

8.4. Nowe sciany dzialowe murowane

- Sciany dziatowe murowa¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy min. 15, grubosci
12cm. Sciany stawiaé bezposrednio na stropie w bruzdzie wykutej w szlichcie, na nowej
podlewce wyréwnawczej z zaprawy cementowe;.

- Bloczki w narozach i fgczeniach scian ukfadaé z przewigzaniem pomiedzy scianami.
Nowe Sciany murowane kotwi¢ nalezy do istniejgcych poprzecznych poprzez nawiercanie
i wklejanie pretéw w co drugiej spoinie.

- Sciany dzialowe dylatowa¢ od stropéw pozostawiajgc ok. 1,5cm przerwy wypetnionej
piankg lub innym elastycznym materiatem.

- Scianki dzialowe murowane, ktére bedg pokryte glazurg, nalezy wykonaé jak
najwczesniej i murowa¢ na cienkie spoiny, aby na czas uktadania glazury scianki
osiggnety maksimum osiadania.

8.5. Obudowy gk

- Obudowie gk podlegajg elementy instalacji sanitarnych prowadzone natynkowo.
Obudowac nalezy istniejgce piony ks, instalacje wody cieptej w pomieszczeniach nr 3, 4,
5 oraz projektowane kanaty wentylacyjne.

- W pokoju treneréw nalezy wykonaé przedscianke gk, w celu poszerzenia $ciany z
aneksem kuchennym.

- W przedsionku toalety meskiej nalezy wykonacC przedscianke z ptyt gk, w celu
przeprowadzenia instalacji wod. — kan.. W miejscu montazu umywalki nalezy wykonac¢
wzmocnienie scianki.

- W kabinie wc toalety meskiej nalezy wykona¢ obudowe z piyt gk stelazy wc oraz pisuaru.
Zabudowa na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

- W toalecie damskiej nalezy wykona¢ zabudowe gk stelaza wc do wysokosci 1,2m.

- Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili C100mm co 60cm, profile poziome
U100mm.

- Lagczenia ptyt kryte tasmg spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte naroza ostoniete
profilem naroznym stalowym, podtynkowym. tgczenia z istniejgcymi Scianami i stropem
uszczelnione tasmg spoinowg i masg uszczelniajaca.

- Instalacje biegngce wzdtuz $cian i pod sufitem obudowaé plytami g-k 12.5mm
jednowarstwowo. Montowane na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych typu
C50. Profile mocowac¢ do $cian i stropéw na kotki rozporowe. Nie mozna mocowac profili
do instalacji.

- Obudowy pionéw i innych instalacji na $cianach pomieszczeh wykonaé stosujgc
podwdjne ptytowanie.

- W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty wodoodporne.

- W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach umiesci¢
gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zawordw lub przepustnic. Drzwiczki i ramki
stalowe, malowane fabrycznie, w kolorze biatym, o wymiarach min. 15x15cm lub
wiekszych wg potrzeb. Drzwiczki pethne z zamkiem lub magnesem blokujgcym. Na
Scianach wykonczonych glazurg, stosowac¢ drzwiczki ukryte, pod ptytke.



- Jezeli nie wskazano inaczej ksztalt obudowy kanatéw i instalacji powinien byc¢
dostosowany do ich wymiarow i lokalizacji. Obudowa powinna S$cisle opasywa¢ kanaty
bez zbednych luzéw — przy zachowaniu uproszczonego obrysu (np.: bez uskokéw przy
zmianie szer. kanatu).

- Do zawordéw, napowietrzaczy itp. elementow instalacji prowadzonych w bruzdach scian
zapewniC dostep montujgc skrzynki rewizji lub drzwiczki rewizyjne, analogicznie jak
w zabudowie g/k. Skrzynki mocowa¢ w murze uszczelniajgc zaprawg. Drzwiczki
zlicowane z oktadzing sciany. Wszystkie rewizje zamykane na zamek bez wystajgcej
gatki, wymagajgcy specjalnego klucza.

8.6. Naprawa sciany w istniejagcym pokoju trenerow

Z uwagi na zalewanie wodg opadowg czes¢ tynkéw na scianie zewnetrznej oraz na suficie
ulegty odspojeniu. W tym miejscu nalezy dokonaé napraw, stosujgc preparaty dedykowane
do renowacji zawilgoconych powierzchni.

Istniejgcy tynk na tym obszarze oraz 0,5 m wokét odspojen nalezy skué. Sciane doktadnie
oczyscic.

Odstonietg powierzchnie muru oczysci¢é mechanicznie, ewentualnie wyku¢ skorodowane
fragmenty muru, oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ 2 cm. Spoiny uzupetnic
zaprawg renowacyjna.

Remontowane sciany i sufit przesuszy¢ stosujgc nadmuch cieptego powietrza.

Naprawiang powierzchnie zabezpieczy¢ preparatem bakteriobojczym. Potozy¢ nowy tynk
renowacyjny.

llo$¢: 7,5 m?

8.7.  Wyrdéwnanie scian i sufitow oraz nowe tynki

Prace wykonywac¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalacji przeznaczonych do
wbudowania w $ciany i sufity. Przebicia $cian po zdemontowanych instalacjach oraz
powstatych w trakcie przebudowy instalacji nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg lub
zamurowac.

Istniejgce Sciany oczysci¢ z istniejgcej farby, szczegdlnie olejne;j.

Spekane i odparzone tynki do skucia. Nie przewiduje sie wiecej niz 20% luznych tynkow.
Sufity oczysci¢ z istniejgcej farby. Naprawi¢ lokalne ubytki tynku lub spekania odpowiednig
zaprawg gipsowg. Spodziewany zakres prac to ok. 20% powierzchni sufitow.

Na nowych $cianach oraz na uszkodzonych fragmentach tynku Scian istniejgcych wykonac¢
tynk gipsowe, gr.1,0 -1.5cm lub do zlicowania z istniejgcymi fragmentami scian.

Sciany oraz sufity nalezy wykonczyé gtadzig gipsowg bez réwnania wiekszych krzywizn
Scian. Narozniki wykonczy¢ profilem naroznym podtynkowym.

8.8. Hydroizolacje scian i posadzek

Hydroizolacje wykonac¢ w projektowanych toaletach.

Podtogi pokry¢ izolacjg w catosci. Izolacje wyprowadzi¢ na Sciany do wysokosci 10cm.
Ponadto powierzchnie $cian przy wszystkich projektowanych miskach ustepowych,
umywalkach i pisuarze pokry¢ hydroizolacjg. Zaizolowac sciany pod urzgdzeniami oraz pas
0,5m po bokach i ponad urzgdzeniem.

Roboty wykona¢ przy uzyciu materiatdw zgodnych z kompletng technologig konkretnego
producenta systemu izolacji i zapraw klejowych do ptytek. Wymaga sie zastosowania
wszystkich komponentéw od jednego producenta, wzajemnie dopuszczonych i zachowania
nie gorszych parametrow technicznych niz wskazane ponizej. Szczegdtowe wytyczne
stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie posadzki nalezy pokry¢ cementowo - polimerowg elastyczng powtoka
uszczelniajgcg w ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na $ciany do wysokosci 10cm. Wymagane
parametry techniczne:

— krycie rys w podtozu do min. 2,0mm

— przyczepnos¢ do podtoza 20,5 MPa



Styk scian z posadzkg uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasma do dylatacji. Wymagane
parametry techniczne:

— szerokosci min. 100mm,

— maks. naprezenia rozciggajgce =2 7,0 MPa

Sposdb naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

llosé: 19,5 m?

8.9. Posadzki gresowe

Wykonczenie posadzek gresem przewidziano we wszystkich pomieszczeniach zaplecza.
Wymagane parametry techniczne gresu:

- Grubo$é min. 8,0 mm,

- Wymiary 60x60 cm,

- Antyposlizgowos¢ min. R10,

- Kolor - jasny szary, niejednolity, imitujgcy beton, kamien lub lastryko,

Piytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do scian i narozy.

Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych
o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka.
Dla duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli naktadanie kleju na podtoze
i na spod plytki.

Wymagane parametry techniczne:

- klasa przyczepnosci i elastycznosci S1

- przyczepnos¢ = 1,0 MPa

Spoinowa¢ fugg wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi
i polimerowymi, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos¢ fugi
maks. 2,0mm. Kolor maksymalnie zblizony do koloru ptytek. W narozach $cian i posadzek
stosowac fuge elastyczna.

Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowac cokoty wys. ok.10cm z ptytek tej samej serii
co posadzka.

Na stykach réznych posadzek nalezy stosowaé maskujgce listwy podiogowe.

llo$¢: posadzki: 117,1 m?, cokoty: 100,0 m.b.

8.10. Nawierzchnia sportowa w sali gimnastycznej

Nawierzchnia wykonywana bezposrednio na podbudowie ze szlichty betonowe;.
Nawierzchnia sportowa, punktowo-elastyczna, wielowarstwowa.

Warstwa amortyzujgca wykonana z mieszaniny granulatu EPDM i kleju poliuretanowego.
Grubos¢ warstwy min. 8mm.

Warstwa uzytkowa wykonana z poliuretanu lub kauczuku. Grubos$¢ warstwy min. 2mm.
Warstwa uzytkowa zabezpieczona lakierem. Warstwa uzytkowa uktadana metodg in-situ.
Parametry techniczne nawierzchni:

- Amortyzacja min. 23%, maks. 28%
- Odpornos¢ na Scieranie min. 337 mg

- Poslizg (PVT) min. 80, maks. 85

- Zgodnos¢ z normg PN/EN 14904

Projektowane kolory nawierzchni z wyznaczeniem pol do gry:

- jasnoniebieski RAL 5015 — pole autu, fragment koszykdéwki.
- zielony RAL 6010 - pole do gry w siatkowke.

llos¢: 242,0 m?

8.10.1. Malowanie linii

Bezposrednio po wykonaniu nawierzchni sportowej nalezy malowac linie wyznaczajgce pola
do gry. Linie o szerokosci 5cm malowaé farbami poliuretanowymi, metodg natrysku.
Kolorystyka i kolejnosé nanoszenia linii:

1. Linie koszykowki — biaty RAL9003

2. Linie pitki recznej - czerwony RAL3020.

3. Linie siatkowki - zotty RAL1016



8.11. Okladziny ceramiczne $cian

W szatniach i toaletach zaplanowano wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi. Ponadto
ptytki zaprojektowane zostaly nad blatem aneksu kuchennego. Ukfad ptytek wskazany na
rysunkach widoku scian (rys. nr A-04).

— Do wysokosci 1,2 m zaprojektowano ptytki o wymiarach 60 x 60cm, zwienczone czarng
listwg dekoracyjng. W toaletach powyzej listwy zaprojektowano piytki o wymiarach
20 x 20cm, do wysokosci 2,4 m.

— Parametry techniczne ptytek:

o Ptytki 60 x 60cm — uktadacC te same ptytki, co na posadzce. W miare mozliwosci
kontynuowa¢ na $cianie fuge z posadzki. llo$¢: 54,5 m?

e Listwa dekoracyjna — profil ze stali nierdzewnej o przekroju C; kolor czarny, potysk.
Wysokos¢ listwy 2cm. Listwe montowaé bezposrednio nad ptytkami 60 x 60 oraz nad
ptytkami w aneksie kuchennym. Nie dopuszcza sie docinek mniejszych niz 20cm
(wymiar gornej ptytki). llos¢: 47,0 m.b.

o Plytki 20 x 20cm — gtadkie, jednolite, w potysku. W toalecie meskiej ptytki w kolorze
zielony (zblizonym do NCS S 3050-G20Y), w toalecie damskiej oraz nad blatem
aneksu kuchennego ptytki w kolorze jasnoniebieskim (zblizonym do NCS S 1020-B).
llos¢: 24,7 m?

—  Plytki uktada¢ réwniez na obudowach g-k instalacji. W wypuktych narozach scian ptytki
fazowane pod kgtem 45°.

— Spoinowaé fuga elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin. Dla piytek
60 x60 fuga w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru ptytek. Dla ptytek 20 x 20 fuga
biata. Szerokos¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wgitebien).
W narozach s$cian i na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoce elastyczne lub
silikonowe.

8.12. Malowanie scian i sufitow

Malowanie Scian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

Sciany umyé, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

Nalezy stosowaC wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Elementy instalacji, takie jak: fragmenty rur, itp., na Scianach kolorowych malowac¢ jak $ciany
po uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni.

Sciany malowaé¢ farbg silikatowg do wnetrz. Malowaé cate $ciany tgcznie z glifami
i nadprozami drzwi i okien, wnekami pod kaloryfery itp. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem A-
04.

W korytarzu oraz w przedsionku wykona¢ lamperie do wysokosci 1,2m od posadzki.
Lamperie wykona¢ farbg lateksowg o podwyzszonych parametrach na zmywanie. Ponad
lamperig sciany malowac na kolor biaty.

Przy drzwiach do pomieszczen nr od 4 do 9 wykonaé opaski malowane kolorem
jasnoniebieskim, zielonym oraz grafitowym, zgodnie z rysunkiem A-04.

W szatniach $ciany powyzej ptytek, do wysokosci 2,42m, malowac¢ na kolor jasnoniebieski
w damskiej oraz zielony w meskie;j.

Kolory farby:

- szatni damska oraz opaski przy drzwiach do pom nr: 5, 6

- szatnia meska oraz opaski przy drzwiach do pom nr: 7, 9

- opaska przy drzwiach do pom nr: 3, 4, 8

Kolorystyka do potwierdzenia u dyrekcji obiektu przed rozpoczeciem prac, na podstawie
prébek.

Wymagania techniczne farby do lamperii:
- farba lateksowa
- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,



odpornos$¢ na zmywanie: minimum 5000,

odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 1,

odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne.

Wymagania techniczne pozostatych farb $ciennych:

zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,
odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,
potysk : MAT.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitdw (np. podciggi), malowane farbg
emulsyjng do wnetrz biatg matowg, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych.
Wymagania techniczne:

zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,
stopien bieli: minimum 85%,
potysk : MAT.

8.13. Drzwi wewnetrzne

Szczegotowe wymagania do poszczegodlnych typow drzwi, w tym ich rysunek i wyglad,
zgodnie z uwagami w zestawieniu.

O ile nie wskazano inaczej wysokos¢ drzwi w swietle oscieznicy 200cm. Szerokosé
w swietle zgodnie z zestawieniem.

Doktadne wymiary drzwi zgodnie z czesScig rysunkowg i pomiarem wykonanym na
miejscu. Wymiary drzwi podane na rysunkach — dotyczg swiatta przejscia.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do $ciany lub posadzki. Odboje
o trzonie stalowym, chromowanym i zakonczeniu z peinej gumy. Odboje o dtugosci
zapewniajgcej ochrone sciany przed uderzeniem klamki.

Zamek podklamkowy z zapadkag zwyktg i wktadkg uniwersalng na klucz typu Yale.
Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Dopuszcza sie
elementy mosiezne chromowane lub satynowane, srebrne. Nie dopuszcza sie elementow
zawierajgcych czesci plastikowe.

Klamki w ksztatcie litery U z wygietej rury sredn. ok. 20mm lub zblizone. Nie dopuszcza
sie klamek o prostych krawedziach i kantach. Klamki z mechanizmem powrotnym
tozyskowym, sprezynowym. Zawiasy z mozliwoscig wytozenia drzwi na $ciane.

Pochwyty state w formie prostej, stalowej rurki o dtugosci mi. 60cm.

Wybrane drzwi z wycietg fabrycznie kratkg wentylacyjng o minimalnym przeswicie
0,022m?. Otwory wentylacyjne ostoniete obustronnie gotowg kratkg aluminiows,
w kolorze skrzydta drzwi.

Oscieznica drzwi mocowana do posadzki, $cian bocznych i podciggu. W posadzce
mocowanie do szlichty pomiedzy ptytki gresu. Drzwi bez profili progowych lub o profilach
zlicowanych z wykohczeniem posadzki.

Mocowanie na kotki rozporowe do cegly i betonu. Dodatkowe uszczelnienie piankg
montazowg po calym obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi $Scian
z pozostawiong fugg szer. maks. 6mm zabezpieczony wypetnieniem elastycznym
w kolorze $ciany, zlicowany z wykonczeniem Sciany.

8.13.1. Drzwi aluminiowe

Drzwi aluminiowe zostaty zaprojektowane do sali gimnastycznej, przedsionka i magazynu
sprzetu sportowego.

Drzwi petne, na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewnetrznych — bez przektadki
termicznej. Gteboko$¢ profilu min. 45mm. Maksymalna widoczna szerokos¢ profili 80mm.
Dopuszcza sie szersze profile dolne przy posadzce. W razie potrzeby dopuszcza sie
wzmochienia stalowe wewnatrz profili ze wzgledu na gabaryty drzwi.

Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w skrzydio podstawowe, nieblokowane szer. 90cm
w Swietle przejscia. Drugie skrzydto blokowane géra/dét.



8.13.2. Drzwi drewniane

- Skrzydto drzwi z ptyty widrowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym
ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze z litej listwy debowej lub
bukowej. Catos¢ w okleinie CPL lub HPL.

- QOscieznica drewniana, do mocowania w swietle osciezy, petna z klejonki, okleinowana
analogicznie do skrzydta. Oscieznica wyposazona w uszczelke obwodowg. Oscieznice
mocowane na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.

- Drzwi do toalet wyposazone w zamek tazienkowy.

- Wszystkie drzwi drewniane powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone
w ten sam sposéb i zgodnie z opisem.

8.14. Istniejace okna

8.14.1. Sitowniki w oknach

Z uwagi na utrudniony dostep do okien w sali gimnastycznej, zaplanowano montaz
sitownikow okiennych, umozliwiajgce zdalne otwieranie. Sitowniki montowa¢ na co drugim
oknie, zgonie z rysunkiem A-02. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ otwarcia kazdego skrzydfa
niezaleznie.

Parametry sitownika:

- sita pchajgca min. 500 N, predkosc¢ otwierania min. 13,3 m/s,

- zywotno$¢ min. 20 000 podwdjnych wysuwow,

- obudowa: aluminiowa malowana proszkowo na kolor biaty.

llosc¢: 8 szt.

8.14.2. Nawiewniki okienne

Na istniejacych oknach w pomieszczeniach zaplecza zaplanowano montaz nawiewnikéw
okiennych. Stosowa¢ nawiewniki cisnieniowe. Kazdy nawiewnik musi by¢ wyposazony
w blokade, ktora przy okreslonej wydajnosci nie pozwoli na zwiekszenie przeptywu powietrza
oraz blokade reczng, za pomocg ktorej mozna ograniczy¢ przeptyw do minimum. Wydajnosé
nawiewnikéw min. 40m3h. Parametry:

- Bezobstugowa regulacja nawiewu Swiezego powietrza

- Mozliwos¢ recznej regulacji nawiewu

- Ochrona przed nadmierng wentylacjg w postaci aerostatu ci$nieniowego

- Wpykonany z tworzywa sztucznego w kolorze ramy okienne;.

Dobdr ilosci nawiewnikéw dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiony w czesci
rysunkowej. llosé: 5 szt.

8.14.3. Mleczna folia na oknie

W celu zapewnienia prywatnosci w projektowanych toaletach damskiej i meskiej,
zaplanowano pokrycie istniejgcych okien folig mleczng. Stosowaé folie mleczng, matows,
biatg, samoprzylepna, przepuszczajgca swiatto stoneczne.

llo$¢: 2,2 m?

8.15. Wyposazenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych

nazwa opis nr ilos¢
pom. (szt.)

Miska Miska wiszgca, mocowana na stelazu, ceramiczna, biata. Stelaz
ustepowa dostosowany do wybranej miski ustepowej. Stelaz w obudowie gk.
Wymagane mocowanie stelazu do posadzki. Sptuczka wbudowana
min. 4l z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwor
przycisku. Przycisk podwojny, zgodny ze stelazem, chromowany.
Deska sedesowa biata, wolnoopadajgca, twarda na zawiasach
stalowych, nierdzewnych.

~N O

Pisuar Pisuar ceramiczny, mocowany na stelazu z armaturg podtynkowa.
Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i Sciany. Przycisk do 7 1
sptukiwania wody podtynkowy, zgodny ze stelazem, chromowany.




Umywalka Umywalka wiszaca, mocowana na wspornikach do $ciany, gérna
krawedz na wys. 85cm. Umywalka o wymiarach ok. 50x40cm,
z otworem przelewowym, wyposazona w staty korek (przekrycie
Swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu). Syfon butelkowy
ostoniety potpostumentem ceramicznym mocowanym do $ciany. 6 >
Bateria umywalkowa stalowa, sztorcowa, z mieszczem, jedno- 7
uchwytowa na ceramicznej gtowicy sterujgcej, bez korka.
Konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do
intensywnego uzytkowania. Wymagany minimalny wysieg wylewki
od osi mocowania min. 150mm.
Wpust Wpusty punktowe z kotnierzem, wykonane ze stali nierdzewnej, 6
podtogowy z syfonem samoczyszczgcym dostepnym od gory K 2
z zabezpieczeniem antyzapachowym.
Kran ze Kran ze zlgczkg do weza, $cienny grzybkowy. Wykonany
ztgczka z mosigdzu. Zawér w catosci (wraz z uchwytem) w kolorze 7 1
srebrnym. Napowietrzenie strumienia wody.
Wyposazenie dodatkowe
Pojemnik na | Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa sztucznego ABS lub
papier metalowy, w kolorze czarnym. Duzy do zwoju 400 m. Zamkniecie 6
toaletowy na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. 2 2
+ szczotka Szotka z pojemnikiem z tworzywa sztucznego ABS lub metalowym,
wc w Kkolorze czarnym.
Podajnik Podajnik na reczniki papierowe, $cienny. System dystrybuciji
recznikow pojedynczych recznikéw papierowych, np.: za pomocg przycisku.
papierowych | Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu
+kosz na papieru. Pojemnosé: min. 500 odcinkéw. Wykonany z tworzywa 6
reczniki sztucznego ABS lub metalu, w kolorze czarnym. - 2
papierowe Kosz scienny, prostokatny pojemnik na zuzyte reczniki papierowe.
Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze
czarnym. Bez pokrywy. Pojemnos¢: min. 20 litréw. Kosz
montowany bezpo$rednio pod podajnikiem recznikoéw papierowych.
Dozownik Scienny dozownik mydta w ptynie lub Zelu wodno-alkoholowego.
mydta 1 Model z =zamknieciem na zamek i uniwersalnym kluczem.
Antyblokada: jedna doza na jedno przycidniecie, nawet 6 5
w przypadku dtuzszego przytrzymania przycisku. Okienko kontroli 7
poziomu mydta. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub metalu,
w kolorze czarnym. Pojemnos$c¢: min. 1,0 litr.
Lustro Nad umywalkami w toaletach zamontowa¢ lustra. Lustro 6
o wymiarach 50x100cm, w czarnej ramie o szerokosci ok. 2cm. 2 2
Lustro ze szkta grub. min. 4 mm.
Haczyk / Haczyki stalowe, chromowane, w ksztatcie cylindra, montowane na 6
wieszak state w kabinach wc. W kazdej kabinie na $cianie nalezy 7 2
zamontowaé 1 haczyk na wysokosci 150cm.
Uwaga!

- Pojemniki na papier toaletowy, podajniki recznikéw papierowych, kosze na odpady oraz
dozowniki mydta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i z tej samej kolekgiji.

- Wszystkie urzadzenia sanitarne montowa¢ zgodnie z zaleceniami

Wymagana gwarancja producenta na baterie i wylewki min. 5 lat.

8.16. Wyposazenie

8.16.1.

Szatnie

8.16.1.1. tawki
Szatnie damskg i meskg wyposazy¢ w tawki o dtugosci 140cm. Siedzisko z ptyty meblowej
laminowanej w okleinie imitujgcej drewno. Nogi w okleinie identycznej jak siedzisko lub
metalowy stelaz w kolorze biatym.

llos¢: 8 szt.

producenta.




8.16.2. Sala gimnastyczna

8.16.2.1. Bramki do pitki recznej

Wymiary w Swietle 3,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (80x80mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Rama
bramki mocowana do Sciany za pomocg stalowych ramion i uchwytow mocujgcych bramke
do Sciany.

Bramka wyposazona w materac mocowany do Sciany. Materac z pokryciem z PVC
i wypetnieniem z pianki poliuretanowej. Wymiary materaca 3x2m. Kolor niebieski.

Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 749.

llos¢: 2 szt.

8.16.2.2. Tablica do koszykéwki sktadana na Sciane

- Wymiary 105x180cm;

- Tablica ze szkta akrylowego (pleksi) o gr 10 mm;

- Rama metalowa;

- Obrecz uchylna wykonana z preta stalowego, cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo na kolor pomaranczowy;

- Siatka do obreczy turniejowa z 12 zaczepami, polipropylen bezweztowy, grubos$¢ sznurka
5mm, kolor: biaty;

- Konstrukcja do mocowania tablicy stalowa, lakierowana proszkowo. Przeznaczona do
mocowania mechanizmu regulacji wysokosci. Konstrukcja sktadana umozliwiajgca
ztozenie tablicy do koszykéwki w poziomie na $ciane. Wyposazona w blokade
zabezpieczajgcg przed samoczynnym ztozeniem i roztozeniem.

- llos¢: 2 szt.

8.16.2.3. Zestaw do siatkowki

Stupy: Stupy montowane do Sciany na state. Stupy wykonane profili stalowych, cynkowane
ogniowo i lakierowane proszkowo na kolor biaty. Komplet sktada sie z dwéch stupkéw (jeden
z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston ochronnych.
Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do
2,43 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.

Siatka do siatkéwki: siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe:
gora- stal, dot- polipropylenowe. Antenki w komplecie z pokrowcem.
llosé: 2 szt. (1 zapasowa)

8.16.2.4. Drabinki gimnastyczne

Szeroko$¢ drabinki 0,9m, wysokos¢ ok 2,5m. Szczeble z drewna bukowego, boki z drewna
sosnowego. Drabinki mocowane do podfogi oraz do $ciany za pomocg ptaskownikdéw
stalowych. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12346:2001 oraz PN-EN
913:2008. llos¢: 14 szt.

8.17. Zabudowy stolarskie

8.17.1. Aneks kuchenny z szafg

Aneks zostat zaprojektowany w pokoju treneréw. Zabudowa kuchenna o szerokosci 1,6 m
oraz szafa ubraniowg o szerokosci 0,9 m. Aneks wyposazony w zlewozmywak, lodéwke
podblatowg, mikrofaléwke oraz szafki wiszgce i stojgce z blatem. Zabudowa z ptyty MDF.
Kolorystyka i parametry przedstawione na rysunku A-08.



Opis Wymiary (cm)

obrotowego min. 24cm.

Lp. *
Elementy zabudowy meblowej Vl\)/ést'egnz Szer. | GL |9
o
w cm) =
Szafka pod zlew. Szafka stojgca, podblatowa, z gteboka szufladg
na kosz na $mieci oraz ze zlewem jednokomorowym o
szerokosci ok. 40cm.
Zlew stalowy nierdzewny, Wymiary zlewu ok. 40x52cm, faktura 90* 50 60 1
len, odptyw z sitkiem, syfon butelkowy. Wylewka do zlewu
wysoka (min. 25cm) z zaworem kulowym z gtowicg ceramiczna,
1 wylewka ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, chromowana.
Szafka stojgca, podblatowa, z 3 szufladami, w tym 1 szuflada 90* 50 60 1
2 | gobrna ptytka, dolne szuflady gtebsze.
Blat z otworem na zlew. Blat montowany jako catos¢, nie
dopuszcza sie montowania blatu na kazdej szafce oddzielnie. 3 160 60 1
3 Blat montowany réwniez nad lodéwka.
Szafka wiszaca, otwierana, 2-skrzydtowa, wyposazona w 2 80 100 35 1
4 | dodatkowe potki wewnetrzne.
Szafka wiszaca, z otwartg potkg na mikrofaléwke oraz z 80 60 35 1
5 zamykang szafkg powyzej
Szafa ubraniowa, dwuskrzydtowa, wyposazona w drgzek do 220 90 60
6 wieszania dtugich ubran. Nad drgzkiem pétka.
Ozn. Opis Wymiary (cm)
llos¢ | Nr pom.
Sprzet AGD Wys. Sze. Gt.
Kuchenka mikrofalowa, pojemnos¢ min. 20I, kolor
1 | biaty, moc min. 700 W., $rednica talerza 1 8

Lodéwka podblatowa, jednoskrzydtowa, w kolorze
2 | biatym. Pojemnosé min. 100l. Poziom hatasu 80-87* | 60 60 1 8
max.42dB. Funkcje: automatyczne odszranianie.

8.17.2. Siedziska w szatniach

W szatniach w celu ostoniecia grzejnikow zaprojektowano siedziska z azurowymi frontami.
Gtéwna konstrukcja siedziska z katownikow 30 x 30 mm. Poprzeczki tgczace nogi
z ptaskownikéw 30 mm. Fronty z profili zamknietych lub kgtownikéw 30 x 30 mm, wypetnione
siatkg zgrzewang o oczkach 3 x 3 cm. Fronty montowane do konstrukcji za pomocag
zawiaséw umozliwiajgcych ich podniesienie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor biaty.

Siedzisko z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty, w siedzisku frezowane otwory
wentylacyjne.

llosc¢: 2 kpl.

8.17.3. Ostony na grzejniki

Ostony na grzejniki zaprojektowane w sali gimnastycznej oraz w toaletach. Ostony wykonane
z ptyt MDF lakierowanej na kolor biaty. W ostonie z okragte otwory. Szczegotowe informacje
narys. A-08 i A-09.

llo$¢: 10 szt.

8.17.4. Wieszaki

W obu szatniach zaprojektowane zostaty wieszaki scienne. Wieszak o diugosci 1,3 m, z piyty
MDF lakierowane w kolorze biatym. Do wieszaka przykrecone 8 metalowych haczykow
podwdéjnych, montaz niewidoczny.

llo$¢: 12 szt.




8.18. Parapety okienne wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach objetych remontem przewidziano nowe parapety
wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grub. 3cm. Krawedzie boczne fazowane min.
3mm. Kolor biaty, do potwierdzenia po przedstawieniu prébek.

Gtebokosé parapetu ok.30cm (parapet musi wystawaé poza lico $ciany pod oknem min.
3cm).

llo$é: 31,2 m.b.

8.19. Oznaczenie pomieszczen

Na Scianie przy drzwiach do pomieszczen nr od 4 do 9 nalezy umiesci¢ napisy z nazwa
pomieszczenia, zgodnie z rysunkiem A-04. Napisy wykona¢ za pomocg szablonéw. Przed
przystgpieniem do malowania kolorowych opasek przy drzwiach nalezy naklei¢ szablon
Z nazwg pomieszczenia.

Wysoko$¢ liter 8 cm. Czcionka Erie. Napisy w kolorze biatym.

8.20. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

- Kanaty

W celu wentylowania szatni i toalet zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy
ocynkowanej, @125 mm. Grubos¢ blachy min. 0,5 mm.

llosé: 12,8 m.b.

- Wentylatory fazienkowe

Wentylatory cichobiezne, silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Dostep do silnika po
rozpieciu klamr montazowych. Wentylatory muszg posiada¢ zabezpieczenie przed
porazeniem pragdem w klasie co najmniej IP 45. Wentylatory o wydajno$ci min. 50 m3h
w toaletach oraz 150 m3h w szatniach. Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze biatym
llos¢: 4 szt.

- Kratki wentylacyjne w pom. zaplecza

Istniejgce kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe. Kratka Scienna, z gltadkim panelem
dekoracyjnym. Panel wykonany z tworzywa ABS, w kolorze biatym.

llos¢: 4 szt.

- Kratki wentylacyjne w sali gimnastycznej

Istniejgce kratki wentylacyjne sufitowe nalezy wymieni¢ na nowe. Stosowa¢ metalowe kratki
o wymiarach dopasowanych do wymiaru otworu (ok. 30x30cm). Kratka wyposazona w siatke
zabezpieczajgcg przed owadami.

llos¢: 2 szt.

8.21. Instalacja wody cieptej i zimnej

Planuje sie przebudowanie toalet w celu dostosowania go do potrzeb uzytkownikéw.
Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Usytuowanie
i rodzaj odbiornikow wg czesci rysunkowe;j.

Instalacje wykonac z rur:

- Woda zimna - polipropylen PP-R PN 20

- Woda ciepfa - polipropylen PP-R PN 16

taczenie elementow systemu poprzez zgrzewanie mufowe, wykonanie technikg zgrzewania
8cidle wg wskazowek producenta rur.

Instalacja w.z. i c.w. prowadzona jako kryta w zabudowie lub w bruzdach w Scianie.
Nalezy zachowac dostep do zawordw odcinajgcych np. montujgc drzwiczki rewizyjne.

Zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe dla parametréw pracy: P = 10 atm,T = 100° C,
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.”

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanie
COBRTI INSTAL zeszytnr 7.



8.22. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wykonanie podtgczen projektowanych odbiornikéw do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej.

Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 z syfonem samoczyszczacym
dostepnym od gory z zabezpieczeniem antyzapachowym.

Instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn z PCV-U (szara ) zgodnie z PN
EN 1451-1;2001.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych, w tych
miejscach nie dopuszcza sie wszelkich potgczen.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

~WNarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji kanalizacyjnych” zeszyt
12 oprac COBRTI Instal ,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentow
zastosowanych urzadzen.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ udraznianie instalacji kanalizaciji
sanitarnej metodg hydrodynamiczng (w zakresie remontowanych pomieszczen).

8.23. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano wymiane instalacji co w sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach
zaplecza, przy sali gimnastycznej, ktore podlegajg remontowi.

Instalacje wykonaé z rur stalowych cienkosciennych typ rura ze stali weglowej ocynkowane
wg PN: EN 1035-3: 2011, taczenia za pomocg techniki zaciskowej.

Przewody prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej, trasy zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Jako elementy grzejne projektuje sie:

Grzejniki ptytowe zaworowy (grzejnik wytwarzany z blachy stalowej walcowanej na zimno
DC 01 zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN 10131, ptyta grzejna gteboko ttoczna blacha ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno DC O1, zgodna z PN-EN 442, rozstaw pionowych
kanatéw wodnych 33,3 mm, max temp 100°C, max. ci$nienie robocze: 10bar ) z elementami
konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta
ostong typu grill. Podtgczenie od dotu.

Dobrano grzejniki dla parametréw instalacji co 90/70°C.
Lokalizacja grzejnikdw oraz ich wielkosci podano w czesci rysunkowe;j.

Podtaczenia do grzejnikbw wykona¢ z zaworem odcinajgcym na powrocie, umozliwiajgcym
demontaz grzejnika.

Przy grzejnikach zamontowac gtowice termostatyczna.

W sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach, gdzie grzejniki znajdujg sie za zabudowg
nalezy zastosowac gtowice termostatyczng ze zdalnym czujnikiem (kapilara o dlugosci 2m).

Izolacja termiczna
Przewody zaizolowac otuling termoizolacyjng zgodnie z :

Dla przewodéw : @ 15m — izolacja min 20 mm, & 20 + 40 mm - izolacja min 30 mm przy
zastosowaniu materiatu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]1 .

Dla przewodow w zabudowie otulina 50%.

Warunki wykonania:
Przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki.
Montaz instalacji wykona¢ narzedziami producenta rur oraz zgodnie z jego wytycznymi.



Po zakonczeniu robét instalacje nalezy przeptukaé, a nastepnie poddaé prébie na cisnienie
6 atm.

Pozostate wytyczne wykonania instalacji c.o. winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
i przepisami wykonawczymi i z przepisami bezpieczenstwa pracy oraz z:

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzeh — Wymagania i badania odbiorcze.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 15 kwietnia 2022r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie
COBRTI Instal Zeszyt nr 6.

8.24. Instalacje elektryczne

Planuje sie remont instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem. Szczegoty w opisie branzy instalacji elektrycznych opracowania.

8.25. Kolorystyka, probki i materiaty wykonczeniowe

- Wymagana kolorystyka poszczegolnych elementéw okreslona jest w opisie, na
rysunkach lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane
jest uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu (dyrekcja itp.)

- Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robot wykohczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacji projektanta i zamawiajgcego, na podstawie prébek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

- Wszystkie materialty wykohczeniowe nalezy przedstawi¢é do akceptacji dyrekcji
i inspektora.

- Kolorystyke powiok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ do
akceptacji projektanta i inspektora przed zakupem docelowej ilosci farb.

- Probki, a w przypadku materiatdw dostepnych wytgcznie na zamowienie - szczegdtowe
karty katalogowe materiatbw wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki,
laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptaciji
przed dokonaniem zamowienia.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej
nr 2 w Gréjcu.

Celem remontu jest polepszenie stanu technicznego sali gimnastycznej oraz pomieszczen
zaplecza objetych opracowaniem, a takze dostosowanie ich do potrzeb uzytkownikow.
Planuje sie remont generalny tych pomieszczen, obejmujgcy prace budowlane oraz
przebudowe instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejgcego budynku. Lokalizacja, funkcja
i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.

Zgodnie z art. 29 ustep 4. pkt. 2) a) ustawy Prawo Budowlane nie wymaga decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na
remoncie obiektow budowlanych. Tak wiec przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe, ani dokonania zgtoszenia robét budowlanych.
Zakres :

e wymiana opraw oswietleniowych podstawowych na nowe;
wymiana gniazd i tagcznikéw na nowe, dobudowa nowych;
wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na nowe;
rozbudowa rozdzielnicy istniejacej RG;
wykonanie rozdzielnicy TOS-H;
wykonanie instalacji przewietrzania sali;
wymiana oprzewodowania w catosci, we wszystkich pomieszczeniach objetych
remontem.

2. Zasilanie

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Nowoprojektowana instalacja nie wymaga
zwiekszenia mocy. Zasilenie dla obwodow sali i wspotpracujgcych z nig pomieszczen
projektuje sie z nowej rozdzielnicy TOS-H. Rozdzielnice RG nalezy rozbudowa¢ zgodnie ze
schematem o rozlgcznik bezpiecznikowy do zasilenia nowej rozdzielnicy. Zasilenie TOS-H
nalezy wykonac kablem N2XH-J 5x10mm

3. Trasy kablowe dla instalacji
Remont sali i jej zaplecza nie przewiduje sufitbw podwieszanych, z tej przyczyny wszystkie
przewody nalezy uktada¢ podtynkowo. Dopuszcza sie stosowanie ptaskich odpowiednikéw
kabli N2XH-J, B2ca. Do takich zamiennikéw nalezg miedzy innymi przewody HDHp i Bitinstal
H.

4. Instalacje oswietleniowe
W modernizowanych pomieszczeniach wymianie ulegajg wszystkie oprawy. Oswietlenie
pomieszczen bedzie oparte na oprawach LEDowych. Parametry opraw podano w legendzie.
Dla obliczen przyjeto nastepujgce poziomy sredniego natezenia oswietlenia pomieszczen:

e szatnie, umywalnie — 200lux;
sala gimnastyczna — 500lux;
pokdj trenerow 300lux;
komunikacja — 100lux;



5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacyjnych projektuje sie nowe oprawy
awaryjne i ewakuacyjne. Os$wietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone
w inwerter z czasem podtrzymania 1h. Oswietlenie awaryjne zapewnia natezenie o$wietlenia
na poziomie 1Ix. Oprawy te sg oznaczone jako AW. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig
oprawy wyposazone w piktogram z informacjg o drodze ewakuacji oraz inwerter z czasem
podtrzymania 1h. Oprawy te sg oznaczone jako EW. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
powinno zaswieci¢ sie¢ w czasie nie diuzszym niz 2 s od momentu zaniku oswietlenia
podstawowego. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami (m.in. certyfikat CNBOP).

6. Instalacje sitowe

Nowoprojektowane obwody nalezy wykonac przewodami N2XH-J o liczbie zyt i przekrojach
zgodnych ze schematem rozdzielnicy TOS-H. Przewody ukfada¢ podtynkowo.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg stanowig:
e |zolacja czesci czynnych
e Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi o0 znamionowym pradzie rdéznicowym 30mA, wylgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi i bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace
dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody
powinny posiadaC zyte ochronng PE koloru Zzoftozielonego potgczong z zaciskiem PE
rozdzielnic oraz czesciami metalowymi zasilanych urzgdzen. Przewdd ochronny nie moze
by¢ w Zadnym miejscu instalacji zabezpieczony i roztgczany za pomocg tgcznikow.
Natomiast przewdd neutralny N nie moze by¢ uziemiony ani fgczony sie z przewodem
ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przewody powinny posiada¢ izolacje na napiecie min. 750V.

8. Zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
Nalezy zastosowac nastepujgce Srodki bezpieczenstwa:

e rozdzielnice o stopniu ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529 :2003, odpowiednim do
miejsca ich instalacji;

o lokalizacja urzadzen elektrycznych i rozdzielnic w sposéb zapewniajgcy odpowiedni
dostep, bezpieczenstwo osob obstugujgcych i swobodng wymiane zuzytych elementdw;

e natezenie i rownomierno$¢ oswietlenia oraz ograniczenie ol$nienia w pomieszczeniach
spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-1 :2012 "Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach".

e ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 492 z dn. 23
kwietnia 2013 r.). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych bgdz szkodliwych dla zdrowia oraz nie



spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na placu budowy.

9. Uwagi dotyczace calosci instalacji

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi  przepisami
i przywotanymi normami w szczegdélnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024,
PN-76/E~05125 oraz rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i
MSWiA z dnia 16.06.2003.

Nalezy stosowac¢ urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie Ilub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczehstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wylgcznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobér urzgdzen i materiatdéw zostanie dokonany w
trakcie realizacji robét sposrod wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzgdzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzgdzenia mogg by¢ zastgpione urzgdzeniami innych
producentow pod warunkiem spetnienia identycznych warunkoéw technicznych co
urzadzenia projektowane oraz posiadajgcych swiadectwa homologacyjne dopuszczajgce
do ich stosowania na terenie Polski.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé¢ przed montazem z Wykonawcami innych
branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla
utatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.

Przed ztozeniem zamodwien na rozdzielnice i wykonaniem instalacji zasilania
odbiornikéw technologicznych nalezy uzyskac¢ potwierdzenie Dostawcy urzgdzeh, ze
moce, napiecia i prgdy znamionowe urzadzen sg zgodne z przewidywanymi
w niniejszym projekcie i odpowiednich projektach branzowych.

Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, przegrody itp. nalezy uszczelnic¢
przeciwpozarowo materialami niepalnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegréd.
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dla projektu:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GORJCU
Ul. Polna 17, 05-600 Grojec
dz. nr ew. 3476/5, obreb Gréjec, ident. 140605_4.0001.3476/5

. Przedmiotem opracowania jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem w Szkole
Podstawowej nr 2 w Grdjcu.

Celem remontu jest polepszenie stanu technicznego sali gimnastycznej oraz pomieszczen
zaplecza objetych opracowaniem, a takze dostosowanie ich do potrzeb uzytkownikdéw.
Planuje sie remont generalny tych pomieszczen, obejmujgcy prace budowlane oraz
przebudowe instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Planowane prace w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem:

Prace rozbiorkowe i demontaze

Wyburzanie wskazanych scian dziatowych w pomieszczeniach zaplecza
Poszerzenie istniejgcych otworow drzwiowych

Wykonanie nowej posadzki na gruncie w sali gimnastycznej, wykonczonej nawierzchnig
sportowg

Nowe Sciany dzialowe murowane oraz obudowy g-k

Remont scian, sufitéw i posadzek

Nowe wykonczenie $cian i posadzek

Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowe;j

Montaz statego wyposazenia sportowego w sali gimnastycznej

Montaz zabudéw stolarskich

Przebudowa instalacji sanitarnych.

Przbudowa instalacji elektrycznych.

Prace towarzyszgce, niezbedne do wykonania podstawowego zakresu prac.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejgcego budynku. Lokalizacja, funkcja
i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Budynek szkoty z 4 kondygnacjami naziemnymi, podpiwniczony.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy moggce stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
Nie przewiduje sie wystepowania zadnych szczegdlnych zagrozen dla robot
W pomieszczeniach.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Osoby pracujgce na wysokosciach powinny posiadaé wymagane uprawnienia
i przeszkolenie.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie:
Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie.
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