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Dach - PSP1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

Remont dachu na budynku PSP Nr 1 w Gréjcu

1|/Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 1 6
2|lzolacje cieplne 7 8
3/Remont pokrycia dachowego 9 14

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Dach - PSP1 PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont dachu na budynku PSP Nr 1 w Gréjcu
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|SST.III.L1  |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-04
16,50+5,66*2+28,50+51,78 m 108,10
RAZEM 108,10
2|SST.lIIIl.1 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-05
11,70*5 m 58,50
RAZEM 58,50
3|SST.IIl.1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,|m2
d.1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
nadrynnowe |0,30%(16,50+5,66*2+28,50+51,78) m2 32,43
gzyms 0,90%(16,50+5,66"2+28,50+51,78) m2 97,29
attyki 0,35*(12,92*2+6,78) m2 11,42
nakrywy 0,62*(3,22+2,29+1,51+3,07*2+2,55+2,29+3,07+1,51) m2 14,00
RAZEM 155,14
4|SST.lIIl.1 |KNR 4-04 |Transport ztomu z placu budowy samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.1 1107-01 kiem i wytadunkiem recznym
1107-04
(108,10*1,95+155,14*5,5)/1000 t 1,06
RAZEM 1,06
5|SST.IIl.1 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.1 1604-02
11,70*(16,50+5,66*2+28,50+51,78) m?2 1264,77
RAZEM 1264,77
6|SST.IIl.1 |[NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1 202 1622a-
01
1264,77 m2 1264,77
RAZEM 1264,77
-3-
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Dach - PSP1 PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 Izolacje cieplne
7|SST.NII.L3 |KNR 9-12 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z  |m2
d.2 0303-04 kamiennej wetny mineralnej o grubosci 25 cm metodg wdmuchiwania
0303-06 do przestrzeni poziomych - wraz z wykonaniem i zamknieciem niezbed-
nych otworéw montazowych
11,82*51,28+5,68*5,66 m2 638,28
-0,40%(3,0+2,85*3) m?2 -4,62
RAZEM 633,66
8|SST.II.3 |KNNR 4 Montaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.2 0213-04
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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Dach - PSP1

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3 Remont pokrycia dachowego
9|SST.lIIl.2 |KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokry- |mz2
d.3 0519-01 cia i zakitowaniu
51,28%6,47*2+5,66*3,39*2 mz2 701,94
-0,40%(3,0+2,85*3) m2 4,62
RAZEM 697,32
10|SST.lI.2 |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne po-  |m2
d.3 01 0519-01 |krycie papa wierzchniego krycia SBS grubosci 4,4 mm ( NRO )
697,32 m?2 697,32
RAZEM 697,32
11|SST.NI.2 |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.3 01 0519-04 |wierzchniego krycia ( NRO )
kominy 0,30%((0,40+3,0)*2+(0,40+2,07)*2*2+(0,40+1,29)*2*2+(0,40+2,85)*2*3+ |m2 14,52
(0,40+2,33)*2)
attyki 0,30*(12,92*2+6,78) m?2 9,79
RAZEM 24,31
12|SST.1I.2 |KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.3 02 0522-02 |z blachy stalowej powlekanej
16,50+5,66*2+28,50+51,78 m 108,10
RAZEM 108,10
13|SST.1I.2 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.3 02 0529-01 |téw z demontazu
11,70*5 m 58,50
RAZEM 58,50
14|SST.1I.2 [NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- [m2
d.3 202 0541- |nad 25 cm
02
nadrynnowe |0,30%(16,50+5,66*2+28,50+51,78) mz2 32,43
gzyms 0,90%(16,50+5,66*2+28,50+51,78) m?2 97,29
attyki 0,35%(12,92*2+6,78) mz2 11,42
nakrywy 0,62*(3,22+2,29+1,51+3,07*2+2,55+2,29+3,07+1,51) m?2 14,00
RAZEM 155,14
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