N-PROJEKT MARCIN NOWAKOWSKI 26-600 Radom ul. Zeromskiego 31

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45321000-3 lIzolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZE,SC: DACHU NA BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI WODNIK
ADRES INWESTYCJI : UL.DROGOWCOW 12, 05-600 GROJEC, DZ. NR EW. 3480/1
INWESTOR : GMINA GROJEC )

ADRES INWESTORA  :  UL.JOZEFA PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC

BRANZA :  ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIL. KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

CZERWIEC 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dach - WODNIK

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Do

Remont cze¢sci dachu na budynku Krytej Ptywalni Wodnik

1|/Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 1 3
2|lzolacje cieplne 4 5
3/Remont pokrycia dachowego 6 10

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Dach - WODNIK PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont cze¢sci dachu na budynku Krytej Ptywalni Wodnik
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|SST.IIl.1  |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1 0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
attyki 0,41*(2,12+9,68+17,33+33,0) m2 25,47
0,25*7,98*2 mz2 3,99
0,35%9,81 m?2 3,43
RAZEM 32,89
2|SST.lII.1 |KNR 4-04 |Transport ztomu z placu budowy samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.1 1107-01 kiem i wytadunkiem recznym
1107-04
32,89*5,5/1000 t 0,18
RAZEM 0,18
3|SST.lII.1  |KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1 0420-01
33+7,98+2,12+7,98+9,68+17,33 m 78,09
RAZEM 78,09

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig



Dach - WODNIK PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 Izolacje cieplne
4|SST.III.3 |KNR 9-12 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z  |m?2
d.2 0303-04 kamiennej wetny mineralnej o grubosci 16 cm metodg wdmuchiwania
0303-06 do przestrzeni poziomych - wraz z wykonaniem i zamknigeciem niezbed-
nych otworéw montazowych
11,68*32,75+3,14*2,54*2,54*0,52+3,14*3,12*3,12*0,5 mz2 418,06
-1,04*1,04*2 m?2 -2,16
RAZEM 415,90
5|SST.III.3 |KNNR 4 Montaz kominkéw wentylacyjnych szt.
d.2 0213-04
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Dach - WODNIK PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3 Remont pokrycia dachowego
6/|SST.1.2 |KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokry- |m2
d.3 0519-01 cia i zakitowaniu
12,18*33,0+3,14"2,54"2,54*0,52+3,14*3,12"3,12*0,5 m2 437,48
-1,04*1,04*2 m?2 -2,16
RAZEM 435,32
7|SST.1II.2 |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne po-  |m2
d.3 01 0519-01 |krycie papa wierzchniego krycia SBS grubosci 4,4 mm ( NRO)
435,32 m?2 435,32
RAZEM 435,32
8|SST.1I.2 |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.3 01 0519-04 |wierzchniego krycia ( NRO )
wytazy 0,30%1,04*4*2 m2 2,50
attyki i kory-|(0,70+0,25*2)*33"2+0,25"3"12,18+0,45"12,18*0,5+0,15%(7,98"2+9,81+ |m?2 96,77
to 12,18)
RAZEM 99,27
9|SST.lII.2 |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.3 01 0519-05 |(kotnierze) elementéw metalowych
0,1*59 m?2 5,90
RAZEM 5,90
10|SST.II.2 [NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.3 202 0541- |nad 25cm
02
attyki 0,41*(2,12+9,68+17,33+33,0) m2 25,47
0,25*7,98*2 m2 3,99
0,35"9,81 m2 3,43
RAZEM 32,89
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