ist. jezdnia

Przekrdj A-A

chodnik

0.20

2,00 008

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15

KONSTRUKCJIE NAWIERZCHNI:

A | CHODNIK B | zuAzD
6 Warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10 8 Warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10
CM | kolor do ustalenia z Zamawiajacym M | kolor do ustalenia z Zamawiajacym
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa z mieszanki zwigzanej 20cm| Podbudowa z mieszanki zwigzanej
cementem C5/6 cementem C5/6
10cm| Varstwa ulepszonego podioza z mieszanki 10cm | Varstwa ulepszonego podioza z mieszanki

zwigzanej spoiwem hydraulicznym, klasa
wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80
MPa gr. 10 cm

zwigzanej spoiwem hydraulicznym, klasa
wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80
MPa gr. 10 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

&» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Groéjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SZKOLNEJ W
LESZNOWOLI ZE WZGLEDU NA BUDOWE CHODNIKA

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Gréjec
ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa PW

PROJEKTOWAL

mgr inz. Ltukasz Widalski

NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MAZ/0143/PO0OD/12

w specjal.drogowej

TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne

ARKUSZ 1 NUMER RYSUNKU
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