KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SZKOLNEJ W LESZNOWOLI ZE WZGLEDU NA BUDOWE
CHODNIKA

ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA - UL. SZKOLNA W LESZNOWOLI

INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC, )

ADRES INWESTORA  :  UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC

BRANZA :  DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2023

Poziom cen : 3 kwartat 2023

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Wrzesien 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SZKOLNEJ W LESZNOWOLI ZE WZGLEDU NA BUDOWE CHODNIKA
1 Droga
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe m 102,00
d.1.|01
1
2|KNNR 1 0111- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m 102,00
d.1.|01
1
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
3|KNR 2-31 0815-|Reczne rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki betono- |m?2 72,00
d.1.|02 wej, ptyt betonowych z wywozem
2
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 |m 40,00
d.1./0107-01 cm wraz z tawg z wywozem
2
5/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z |m 38,40
d.1.|02 wywozem
2
1.3 D.01.00.00. Wycinka krzakow
6/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow i drzew m?2 5,00
d.1.|01
3
7/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni (drze- |szt. 2,00
d.1./06 wa nie wymagajg pozwolenia na wycinke)
3
1.4 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
8|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1,00
d.1./05
4
9|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych |szt. 1,00
d.1./04
4
1.5 D.02.00.00. Roboty ziemne
10|KNNR 1 0202- |Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 57,00
d.1.|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.
5 urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
11/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt m3 3,00
d.1./03 kat. V) - 5%recznie
5
12/KNNR 1 0311- |Nasyp. Reczne formowanie nasypow ms3 10,00
d.1.|01
5
1.6 D.05.00.00. Chodnik
13|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m2 146,00
d.1.]01 nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
6 wierzchni
14|KNNR 6 0111- |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej |m2 146,00
d.1.|02 spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymatosci C1,5/2, na
6 powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnosé = 0,6667
15|KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. |m2 146,00
d.1./03 15¢cm
6 Krotnos¢ = 0,75
16|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 146,00
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
6 piaskiem (na dtugosci przejsé ptytki dotykowe
40x40x7cm)
1.7 D.05.00.00. Zjazdy
17|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m2 67,00
d.1.|01 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
7 wierzchni
18/KNNR 6 0111- |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej |m2 67,00
d.1./02 spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymatosci C1,5/2, na
7 powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
19|KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. |m2 67,00
d.1./03 20 cm
7
20|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 67,00
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
7 piaskiem
1.8 D.08.00.00. Elementy drogowe
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21|KNNR 6 0403- |Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5¢cm i tawie z|m 133,25
d.1./04 oporem bet. C12/15 (F=0,09) -
8
22|KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo- |m 87,00
d.1.|05 piaskowej grub. 5cm
8
1.9 D.07.00.00. Organizacja ruchu
23/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wsporcze szt. 2,00
d.1.|01
9
24/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 5,00
d.1.|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - istniejace
9 znaki do przewieszenia na konstrukcje wsporcze
1.10 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
25/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 100,00
d.1.]01 humusu 10 cm.
10

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl L. Widalski




