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Przylacze Wody, KS i KD GROJEC K.O. kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZY+£ACZA WODY, KS i KD - dla bud. mieszkalnego Gréjec
1 PRZYLACZE WODY
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1.|0217-02 gruncie kat.llI-1V
1
Catos¢ wykopéw V= 113,89 m3
- wykonywane mech.70% V=0,7 x 113,89 = 79,72 m3
79.72 m3 79.720
RAZEM 79.720
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych m3
d.1./0317-0501 |kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; giebokos¢ do
1 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Catos$¢ wykopow V= 113,89 m3
- wykonywane recz. 30% V=0,3 x 113,89 = 34,2 m3
34.2 m3 34.200
RAZEM 34.200
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
253.1 m2 253.100
RAZEM 253.100
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
85.1 m3 85.100
RAZEM 85.100
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
85.1 m3 85.100
RAZEM 85.100
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (15km) |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. lll - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
28.8 m3 28.800
RAZEM 28.800
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 14
1
28.8 m3 28.800
RAZEM 28.800
8|kalkulacja Optata za przyjecie ziemi(kod 17 05 04) t
d.1.|wtasna
1
28.8*1.8 t 51.840
RAZEM 51.840
1.2 Roboty monta zowe
9|/KNR 2-18 Podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600
10|KNR 2-18 Obsypanie przytacza wody piaskiem warstwa o grubosci 10 cm m2
d.1.|0501-01
2
57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600
11/KNR 2-18 Przysypanie przytacza wody warstwa piasku gr 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600
12|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1.|0808-02 czotowego - rurociggi o $r. 90 mm
2
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
52 m 52.000
RAZEM 52.000
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Przylacze Wody, KS i KD GROJEC K.O. kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1./0808-03 czotowego - rurociggi o $r. 100 mm
2
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
13.1 m 13.100
RAZEM 13.100
14/KNR 4-051 |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczel- |szt.
d.1.|0112-02 nionego folig aluminiowa o $r. nominalnej 100 mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowa- | kpl.
d.1.|0305-02 ne sprzetem recznym
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-19 Rura ochronna stalowa o $rednicy 200mm i dtugosci L=6,5 m m
d.1./0217-08
2|analogia
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
17/KNR 2-19 Przejscie przez sciane budynku - rura ochronna stalowa o $rednicy 160mm i |szt
d.1./0217-08 diugosci L=1 m
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rury ochronnej o $r.nom.160 mm szt.
d.1.|0122-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przylacza wody utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2
54 m 54.000
RAZEM 54.000
20|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1.|0315-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie przytacza wody o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.1./9910-01 przewoddw z rur o $r. 80-100 rozn.
2
-13 10m -13.000
rézn.
RAZEM -13.000
23|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci przytacza wody z rur PE o $r. do 160 mm 200m -
d.1.|0704-02 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci [10m
d.1./9909c-02 przewodéw PE o $r. do 160 mm rozn.
2
-13 10m -13.000
rézn.
RAZEM -13.000
25|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw przytacza wody o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
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Przylacze Wody, KS i KD GROJEC K.O. kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26| KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewo- |[10m
d.1./9910-01 déw z rur o $r. do 160 mm rozn.
2
-13 10m -13.000
rozn.
RAZEM -13.000
2 PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
27|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2.|0215-02 gruncie kat. lll - gleboko$¢ wykopow do 3,0 m
1 Catos¢ wykopow
V=30,41 m3
Wykonywane mechanicznie 70 % V = 30,41 x 0,7 = 21,29 m3
21.29 m3 21.290
RAZEM 21.290
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych m3
d.2./0317-0501 |kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do
1 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Catos¢ wykopow V= 30,41 m3
- wykonywane recznie 30% V =30,41x0,3=9,12 m3
9.12 m3 9.120
RAZEM 9.120
29|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2.|0221-02 gruncie kat.lll
1
14.26 m3 14.260
RAZEM 14.260
30|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
67.57 m?2 67.570
RAZEM 67.570
31|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.2.|0326-08 gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
1 (szer.powyzej 1.0m)
21.94 m?2 21.940
RAZEM 21.940
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
32.01 m3 32.010
RAZEM 32.010
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z.sz.
1/2.5.2. 9907
32.01 m3 32.010
RAZEM 32.010
34|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. lll - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
12.66 m3 12.660
RAZEM 12.660
35/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnosé¢ = 14
1
12.66 m3 12.660
RAZEM 12.660
36| kalkulacja Opfata za przyjecie ziemi(kod 17 05 04) t
d.2.|\wlasna
1
12.66*1.8 t 22.788
RAZEM 22.788
2.2 Roboty monta zowe
37|KNR 2-18 Podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
2
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
38|KNR 2-18 Obsypanie kanatu sanitarnego piaskiem m2
d.2.|0501-02
2
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
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Przylacze Wody, KS i KD GROJEC K.O. kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39|KNR 2-18 Przysypanie kanatu sanitarnego warstwa piasku gr 20 cm m2
d.2.|0501-03
2
16.83 m2 16.830
RAZEM 16.830
40|KNR 2-19 Wigczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni przej.
d.2.|0217-04 ana-
2|logia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r.zewn.160x4.7 mm - wykopy umoc- |m
d.2.|0408-02 nione
2|z.s2.3.4.
9908
24 m 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0613-03 gtebokosci 3 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
44|KNR 2-28 Oznakowanie studni tabliczkami na murze kpl.
d.2.|0315-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
46|KNR 2-19 Przejscie przez sciane budynku - rura ochronna o $rednicy 250mm i diugosci  |szt
d.2.|0217-08 L=1,00 m
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.2.|0122-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
48|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.3./0215-02 gruncie kat. lll - gteboko$¢ wykopoéw do 3,0 m
1 Catos¢ wykopow
V=379,1 m3
Wykonywane mechanicznie 70% V=379,1 x 0,7= 265,37m3
265.37 m3 265.370
RAZEM 265.370
49|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych m3
d.3./0317-0501 |kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; giebokos¢ do
1 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Catos¢ wykopow V= 379,1 m3
Wykonywane recznie 30% V =379,1x0,3=113,73 m3
113.73 m3 113.730
RAZEM 113.730
50|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.3./0221-02 gruncie kat.lll
1
122.35 m3 122.350
RAZEM 122.350
51|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
702.82 m2 702.820
RAZEM 702.820
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.3.|0326-08 gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
1 (szer.powyzej 1.0m)
203.85 m2 203.850
RAZEM 203.850
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
1
346.3 m3 346.300
RAZEM 346.300
54|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0236-01 z.sz.
1|2.5.2. 9907
346.3 m3 346.300
RAZEM 346.300
55|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3./0108-06 grunt.kat. 11l - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
155.15 m3 155.150
RAZEM 155.150
56|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3./0108-08 Krotnos¢ = 14
1
155.15 m3 155.150
RAZEM 155.150
57|kalkulacja Optata za przyjecie ziemi(kod 17 05 04) t
d.3.|wtasna
1
155.15*1.8 t 279.270
RAZEM 279.270
3.2 Roboty monta zowe
58/KNR 2-18 Podtoze piaskowe gr 20 cm m2
d.3.]0501-03
2
189.4 m2 189.400
RAZEM 189.400
59|KNR 2-18 Obsypanie kanatu sanitarnego piaskiem gr 16 cm m2
d.3.]0501-02
2
53.3 m2 53.300
RAZEM 53.300
60|KNR 2-18 Obsypanie kanatu sanitarnego piaskiem gr 20 cm m2
d.3.]0501-03
2
80.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
61|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 31,5 cm m2
d.3./0501-04
2|analogia
25.68 m2 25.680
RAZEM 25.680
62|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 40 cm m2
d.3./0501-04
2|analogia
55.08 m2 55.080
RAZEM 55.080
63|KNR 2-18 Przysypanie kanatu sanitarnego warstwa piasku gr 20 cm m2
d.3.]0501-03
2
189.4 m2 189.400
RAZEM 189.400
64|KNR 2-19 Wigczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni przej.
d.3./0217-04 ana-
2|logia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewn.160x4.7 mm - wykopy umoc- |m
d.3./0408-02 nione
2|z.s2.3.4.
9908
62 m 62.000
RAZEM 62.000
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66| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.3.|0408-03
2|z.s2.3.4.
9908
84 m 84.000
RAZEM 84.000
67|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.3.|0408-05
2|2.52.3.4.
9908
22 m 22.000
RAZEM 22.000
68|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione |m
d.3.|0408-06
2|z.s2.3.4.
9908
46 m 46.000
RAZEM 46.000
69|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0613-03 gtebokosci 3 m
2
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
70|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
71|KNR 2-18 Studnie sciekowe z kregéw betonowych o $r. 500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0613-01 gtebokosci 3 m
2|analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 2-18 Studnie $ciekowe z kregdw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./0613-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2|analogia
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
73|KNR 2-28 Oznakowanie studni tabliczkami na murze kpl.
d.3.|0315-01
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
74|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3.|0804-01
2
62 m 62.000
RAZEM 62.000
75|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.|0804-02
2
84 m 84.000
RAZEM 84.000
76|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3.|0804-04
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
77|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.3.|0804-05
2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZY+£ACZA WODY, KS i KD - dla bud. mieszkalnego Gréjec
1 PRZYLACZE WODY
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0217-|Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymiims3 79.72 0.00 0.00
d.1./02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.IlI-IV
1
Catos¢ wykopow V= 113,89 m3
- wykonywane mech.70% V=0,7 x 113,89 = 79,72 m3
2|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w |m3 34.2 0.00 0.00
d.1./0501 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg,
1 lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢
0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V= 113,89 m3
- wykonywane recz. 30% V=0,3 x 113,89 = 34,2 m3
3|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|{m?2 253.1 0.00 0.00
d.1./02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.l1-1V
1 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 85.1 0.00 0.00
d.1./01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
5|/KNR 2-01 0236-|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 85.1 0.00 0.00
d.1./01 ty sypkie kat. I-11l
1
6|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 28.8 0.00 0.00
d.1.|06 0108-08 legtos¢ do 1 km (15km) grunt.kat. 11l - odwoz nadmiaru
1 gruntu
7|KNR 4-01 0108- |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 28.8 0.00 0.00
d.1./08 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
8 kalkulacja Optata za przyjecie ziemi(kod 17 05 04) t 28.8*1.8 = 0.00 0.00
d.1.|wiasna 51.840
1
1.2 Roboty monta zowe
9|KNR 2-18 0501- | Podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m?2 57.6 0.00 0.00
d.1./03
2
10|KNR 2-18 0501-|Obsypanie przylacza wody piaskiem warstwa o grubos-|m2 57.6 0.00 0.00
d.1.|01 ci 10 cm
2
11|KNR 2-18 0501-|Przysypanie przytacza wody warstwg piasku gr 20cm  |m2 57.6 0.00 0.00
d.1./03
2
12|KNR-W 2-18 Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczo- |m 52 0.00 0.00
d.1.|0808-02 nych metodg zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 90
2 mm
13|KNR-W 2-18 Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczo- |m 13.1 0.00 0.00
d.1./0808-03 nych metodg zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 100
2 mm
14|KNR 4-05I Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego |szt. 2 0.00 0.00
d.1.|0112-02 kielichowego uszczelnionego folig aluminiowg o $r. no-
2 minalnej 100 mm
15|KNR 2-18 0305-|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg |kpl. 1 0.00 0.00
d.1./02 0 $r. 80 mm montowane sprzetem recznym
2
16|KNR 2-19 0217-|Rura ochronna stalowa o $rednicy 200mm i dlugosci L= |m 6.5 0.00 0.00
d.1./08 6,5m
2|analogia
17|KNR 2-19 0217-|Przejscie przez $ciane budynku - rura ochronna stalowa |szt 1 0.00 0.00
d.1./08 o $rednicy 160mm i dtugosci L=1 m
2|analogia
18|KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncdw rury ochronnej o $r.nom.160 mm |szt. 2 0.00 0.00
d.1./02
2
19/KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy przytacza wody utozonego w ziemi  |m 54 0.00 0.00
d.1.|01 tasma z tworzywa sztucznego
2
20|KNR 2-28 0315-|Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl. 1 0.00 0.00
d.1./01
2
21|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie przytacza wody o $r. nominalnej |odc.200m 1 0.00 0.00
d.1./0708-01 do 150 mm
2
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22|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -13 0.00 0.00
d.1./9910-01 m) przy ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100
2
23|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci przytacza wody z rur PE o $r. |[200m -1 préb. 1 0.00 0.00
d.1./0704-02 do 160 mm
2
24|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy |10m rézn. -13 0.00 0.00
d.1./9909c-02 prébach szczelnosci przewodéw PE o $r. do 160 mm
2
25|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw przytacza wody o $r.nominalnej [odc.200m 1 0.00 0.00
d.1./0707-01 do 150 mm
2
26|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy |10m rézn. -13 0.00 0.00
d.1./9910-01 dezynfekcji przewoddw z rur o $r. do 160 mm
2
2 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
27/KNR-W 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 21.29 0.00 0.00
d.2.|0215-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il - glebokos¢ wyko-
1 péw do 3,0 m
Catos¢ wykopow
V=30,41 m3
Wykonywane mechanicznie 70 % V = 30,41 x 0,7 = 21,
29 m3
28|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w |m3 9.12 0.00 0.00
d.2.|0501 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg,
1 lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢
0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V= 30,41 m3
- wykonywane recznie 30% V =30,41x0,3=9,12 m3
29|KNR 2-01 0221-|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 14.26 0.00 0.00
d.2.|02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
30|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 67.57 0.00 0.00
d.2.|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1V
1 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
31|KNR 2-01 0326-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m m2 21.94 0.00 0.00
d.2./08 pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.lll-1V pa-
1 lami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg (szer.po-
wyzej 1.0m)
32|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 32.01 0.00 0.00
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
33|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 32.01 0.00 0.00
d.2.|01 z.sz. 2.5.2. |ty sypkie kat. I-Ill
1/9907
34|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 12.66 0.00 0.00
d.2.|06 0108-08 legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il - odwdz nadmiaru gruntu
1
35|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 12.66 0.00 0.00
d.2.|08 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
36| kalkulacja Optata za przyjecie ziemi(kod 17 05 04) t 12.66*1.8 = 0.00 0.00
d.2.|wiasna 22.788
1
2.2 Roboty monta zowe
37|KNR 2-18 0501-|Podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m?2 16.83 0.00 0.00
d.2.|03
2
38|KNR 2-18 0501-|Obsypanie kanatu sanitarnego piaskiem m?2 16.83 0.00 0.00
d.2.|02
2
39|KNR 2-18 0501- | Przysypanie kanatu sanitarnego warstwg piasku gr 20  |m?2 16.83 0.00 0.00
d.2.|03 cm
2
40|KNR 2-19 0217-|Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej |przej. 1 0.00 0.00
d.2.|/04 analogia studni
2
41|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r.zewn.160x4.7 |m 24 0.00 0.00
d.2./0408-02 mm - wykopy umocnione
2|z.57.3.4. 9908
42|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1 0.00 0.00
d.2./03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
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43|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm |[0.5 m] stud. -2 0.00 0.00
d.2.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
44/ KNR 2-28 0315- |Oznakowanie studni tabliczkami na murze kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|01
2
45|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 24 0.00 0.00
d.2.|01
2
46|KNR 2-19 0217- | Przejscie przez $ciane budynku - rura ochronna o $red- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|08 nicy 250mm i dtugosci L=1,00 m
2
47|/KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm |szt. 2 0.00 0.00
d.2.|02
2
3 PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
48|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 265.37 0.00 0.00
d.3./0215-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il - glebokos¢ wyko-
1 péw do 3,0 m
Catos¢ wykopow
V=379,1 m3
Wykonywane mechanicznie 70% V=379,1 x 0,7= 265,
37m3
49|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod rurociggi w |m3 113.73 0.00 0.00
d.3./0501 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg,
1 lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢
0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V= 379,1 m3
Wykonywane recznie 30% V =379,1x0,3=113,73
m3
50|KNR 2-01 0221- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 122.35 0.00 0.00
d.3./02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
51|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o|m?2 702.82 0.00 0.00
d.3./02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.1l1-1V
1 wraz z rozhior.(szer.do 1m)
52|KNR 2-01 0326- |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m m2 203.85 0.00 0.00
d.3.|08 pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.llI-1V pa-
1 lami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka (szer.po-
wyzej 1.0m)
53|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 346.3 0.00 0.00
d.3./01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1
54|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 346.3 0.00 0.00
d.3.|01 z.sz. 2.5.2. |ty sypkie kat. I-llI
1/9907
55|KNR 4-01 0108- | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 155.15 0.00 0.00
d.3./06 0108-08 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l - odwéz nadmiaru gruntu
1
56|KNR 4-01 0108- |\ Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 155.15 0.00 0.00
d.3.|08 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
57 |kalkulacja Optata za przyjecie ziemi(kod 17 05 04) t 155.15*1.8 = 0.00 0.00
d.3.|wtasna 279.270
1
3.2 Roboty monta zowe
58|KNR 2-18 0501- |Podtoze piaskowe gr 20 cm m2 189.4 0.00 0.00
d.3.|03
2
59|KNR 2-18 0501- | Obsypanie kanatu sanitarnego piaskiem gr 16 cm m2 53.3 0.00 0.00
d.3.|02
2
60|KNR 2-18 0501- | Obsypanie kanatu sanitarnego piaskiem gr 20 cm m2 80.5 0.00 0.00
d.3.|03
2
61|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |m2 25.68 0.00 0.00
d.3.|04 ci31,5cm
2|analogia
62|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |mz2 55.08 0.00 0.00
d.3.|04 ci 40 cm
2|analogia

-10 -
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63|KNR 2-18 0501- |Przysypanie kanatu sanitarnego warstwg piasku gr 20 |m?2 189.4 0.00 0.00
d.3.|03 cm
2
64|KNR 2-19 0217-|Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej |prze;. 1 0.00 0.00
d.3.|04 analogia studni
2
65 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r.zewn.160x4.7 |m 62 0.00 0.00
d.3.|0408-02 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.4. 9908
66 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 84 0.00 0.00
d.3.|0408-03 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.4. 9908
67| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 315 m 22 0.00 0.00
d.3./0408-05 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.4. 9908
68| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 400 m 46 0.00 0.00
d.3.|0408-06 mm - wykopy umocnione
2|z.57.3.4. 9908
69|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 7 0.00 0.00
d.3.|03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
70|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 12200 mm |[0.5 m] stud. -12 0.00 0.00
d.3.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
71|KNR 2-18 0613-|Studnie Sciekowe z kregéw betonowych o §r. 500 mm w |stud. 3 0.00 0.00
d.3.|01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2|analogia
72|KNR 2-18 0613-|Studnie $ciekowe z kregéw betonowych o ér. 600 mm w ([0.5 m] stud. -3 0.00 0.00
d.3./02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2|analogia
73|KNR 2-28 0315-|Oznakowanie studni tabliczkami na murze kpl. 7 0.00 0.00
d.3./01
2
74|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 62 0.00 0.00
d.3./01
2
75|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 84 0.00 0.00
d.3./02
2
76|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm |m 22 0.00 0.00
d.3./04
2
77|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm |m 46 0.00 0.00
d.3./05
2
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu 0.00
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